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Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

050100 Mastertec EasySeal 1K
Einkomponentige 
Hochdruck-Bauwerksabdichtung 
Eimer 14 kg

Eimer 14 kg
(2 x 7 kg Beutel)

Palette 
30 Eimer

14,90 kg
Eimer

050110 Mastertec EasySeal 1K Vlies
Rollenlänge 100 m 
Rollenbreite 0,3 m

1 Stück 3,80 kg
Rolle

050120 Mastertec EasySeal 1K Spezialwalze
Breite 18 cm

Profiqualität 

1 Stück 0,10 kg
Stück

050130 Mastertec EasySeal 1K Steckbügel

Profiqualität

1 Stück 0,20 kg
Stück

050140 Mastertec EasySeal 1K Abstreifgitter
Abmessung 24 x 22 cm 

Profiqualität

1 Stück 0,05 kg
Stück

050150 Mastertec EasySeal 1K Eckenroller

Profiqualität

1 Stück 0,21 kg
Stück

050160 Mastertec EasySeal 1K Profi-Pinsel
Breite 50 mm 

Profiqualität

1 Stück 0,12 kg
Stück

050170 Mastertec EasySeal 1K Andrückrolle
Breite 15 cm

Profiqualität

1 Stück 0,19 kg
Stück

Mastertec EasySeal 1K
Einkomponentige, lösemittel-, wasser- und  
bitumenfreie Bauwerksabdichtung Technik Seite 15 – 20

Mit Hochdruckprüfung für die außenliegende, streifenförmige Abdichtung von Wänden  
aus Fertigteilen.

	 Internationale Hochdruckprüfung bis 80 m Wassersäule bei einer Rissbreite bis 3 mm

	 Geprüft entsprechend der aktuellen WU-Richtlinie

	 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Mastertec EasySeal 1K

Dr

uck
wasserprüfung
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MASTERTUBE 
Injektionsschlauchsysteme
Injektionsschläuche Technik Seite 21 –23

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030400 MASTERTUBE „YELLOW“
rund, Abm.: 6/12 mm
PVC-Injektionsschlauch 

1 Rolle
à 100 m

11,20 kg
Rolle

030050 MASTERTUBE Injektionsschlauch
rund, Abm.: 5/10 mm, rot/gelb,
mit Gewebemantel

1 Rolle
à 100 m

10,00 kg
Rolle

	 Sehr hohe Druckwasserprüfung

	 Verpressbar mit Polyurethanharz

	 Mehrfachverpressbar mit Acrylat und Ze-
mentsuspension

	 Verpresskreise bis 15 m mit Polyurethanharz

	 Sehr hohe Druckwasserprüfung

	 Verpressbar mit Polyurethanharz

	 Mehrfachverpressbar mit Acrylat

	 Verpresskreise bis 15 m mit Polyurethanharz

MASTERTUBE-Verlegeset
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030052 MASTERTUBE-Verlegeset
  40 m MASTERTUBE Injektionsschlauch
  20 Befestigungspacker
200 Kunststoffbefestigungsclips Typ A
100 Metallschellen mit Nagel 
  10 Schlauchverbinder
    1 Rolle Filamentband 

1 Karton
= 1 Set

8,40 kg
Set

Art.-Nr. 030400 Art.-Nr. 030050

Dr

uck
wasserprüfung

MASTERTUBE Injektionsschlauchsysteme

Art.-Nr. 030052

MASTERTUBE-
Verlegeset im 
Versandkarton
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Verpressschlauch und Zubehör
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

030060 Befestigungspacker inkl. Nippel, 
zur Fixierung des Verpress-
schlauches an der Schalung,
Farbe Packer: schwarz,
10 Stopfen rot, 10 Stopfen weiß,
für Harzverpressung

1 Beutel
à 20 Stk.

Karton
25 Beutel

0,50 kg
Beutel

030362 Schaumstoff für  
Befestigungspacker
Durchmesser 35 mm, 
Stärke 20 mm,
selbstklebend,
10 Stück weiß,
10 Stück anthrazit

1 Beutel
à 20 Stk.

0,05 kg
Beutel

030065 Bewehrungshalter
zur Fixierung des  
Befestigungspacker an  
der Bewehrung

1 Stück 0,11 kg
Stück

030075 Kunststoffbefestigungsclip Typ A
zum Eindrücken in den Frischbeton  
oder in Bohrlöcher Ø 8 mm, 
Befestigung alle 15 cm

1 Beutel
à 100 Stk.

Sack
25 Beutel

0,29 kg
Beutel

030070 Kunststoffbefestigungsclip Typ B
zum Eindrücken in den 
Frischbeton oder  
in Bohrlöcher Ø 8 mm, 
Befestigung alle 15 cm

1 Beutel
à 100 Stk.

Sack
25 Beutel

0,29 kg
Beutel

030080 Metallschelle mit  
vormontiertem Nagel
für alle gängigen Schussapparate,
zum Schießen und Nageln,
Befestigung alle 15 cm

1 Karton 
à 100 Stk.

1,80 kg
Karton

030081 Metallschelle ohne Nagel 1 Karton 
à 100 Stk.

1,40 kg
Karton

030083 Nageldübel  5 x 40 mm
Bohrung Ø 5 mm

1 Karton 
à 200 Stk.

0,60 kg
Karton

030072 Befestigungsgitter 
für MASTERTUBE
Karton 25 m 
(25 Gitter à 1 m)

1 Karton 1,80 kg
Karton

030082 MASTERTUBE 
Fugenblechklammer 

Technik Seite 24

1 Beutel 
à 100 Stk.

0,60 kg
Beutel

Injektionsschläuche & Zubehör

NEW!
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Verpressschlauch und Zubehör
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030100 Schlauchverbinder
zur Schlauchverlängerung und
Verbindung von Reststücken

Technik Seite 24

1 Beutel
à 10 Stück

0,04 kg
Beutel

030102
030104

Entlüftungsschlauch
Gewebeschlauch
blau-transparent rund Abm. 5/11 mm
rot-transparent  rund Abm. 5/11 mm

1 Rolle
à 50 m

4,85 kg
4,85 kg
Rolle

Verpressenden
inkl. Verschlussstopfen und Schlauch
verbinder, Länge 50 cm

030112 blau-transparent rund 5/11 mm 1 Beutel 
à 10 Stück

0,50 kg
VPE

030114 rot-transparent  rund 5/11 mm 1 Beutel 
à 10 Stück

0,50 kg
VPE

030096 Verschlussstopfen
für Verpressenden und Entlüftungsschlauch

1 Beutel
à 20 Stück

0,006 kg
Beutel

030101 Schlauchtülle
zum Einkleben mit Sekundenkleber

1 Beutel
à 20 Stück 

0,02 kg
Beutel

030125 Sekundenkleber
Flasche 10 ml

1 Beutel
à 10 Stück

0,21 kg
Beutel

030350 Verwahrdose für Entlüftungsschlauch

Technik Seite 24

1 Beutel
à 10 Stück

0,55 kg
Beutel

030120 Schrumpfmuffe, Länge 10 cm,
zur Sicherung von Verbindungsstellen

1 Beutel
à 20 Stück

0,04 kg
Beutel

030140 Handhebelpresse 500 ccm
für Harzverpressung

1 Stück 1,00 kg
Stück

030150 Panzerschlauch L 300 mm
inkl. Greifkopf

1 Stück 0,09 kg
Stück

Injektionsschläuche & Zubehör
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Verpressschlauch und Zubehör
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030160 Greifkopf             1 Stück 0,03 kg
Stück

030161 Schnellkupplung 1 Stück 0,10 kg

030165 Manometer 400 bar mit T-Stück
inkl. Anschlussrohr und Reduzierstück

1 Stück 0,26 kg
Stück

030155 Ersatzdichtung für Handhebelpresse 1 Stück 0,01 kg

030130 Verpresspacker inkl. Nippel
zum Verpressen über Entlüftungs-
schlauch oder Verpressschlauch

1 Beutel
à 10 Stück

0,16 kg
Beutel

030135 Stahl-Schlauchpacker inkl. Nippel
zum Verpressen über Entlüftungs-
schlauch oder Verpressschlauch

1 Beutel
à 10 Stück

0,19 kg
Beutel

030170 Messbecher 3 l 1 Stück 0,26 kg
Stück

030090 Filamentband
Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 50 m,
zum Abkleben der Schlauchanschnitte

1 Karton 
à 36 Rollen

0,17 kg
Rolle

030355 Anschlussgewinde für  
Befestigungspacker
Länge 35 mm
Für die mineralische Verpressung wird das 
Anschlussgewinde in den Befestigungs
packer eingeschraubt.

1 Beutel
à 10 Stück

0,08 kg
Beutel

030063 Nippel extra 1 Beutel
à 100 Stück

0,46 kg
Beutel

NEW!

Injektionsschläuche & Zubehör
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PROTECT Harzsystem
Injektionsharze, Kleber und 
Reinigungsmittel für die Injektion 
von Verpressschläuchen und 
Injektionspackern und die 
druckwasserdichte Verklebung von 
Faserzementstöpseln.

PROTECT PUR Harz
Polyurethanharz für die Schlauchverpressung 
und Rissinjektion

CE-Kennzeichnung; Niedrigviskos und dauerhaft elastisch abdichtend; 
Verarbeitungszeit von ca. 40 Min. bei +20 °C;

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040015 PROTECT PUR Harz 1 L Kombidose:
(0,5 L Komponente A +   
 0,5 L Komponente B)

Karton
6 Dosen

1,30 kg
Dose

040018 PROTECT PUR Harz 10 L Gebinde:
 (5 L Komponente A +
  5 L Komponente B)

11,50 kg
Gebinde

Verarbeitung
Alle Harze müssen beim An
mischen gut homogenisiert 
werden. 
Beispiel PROTECT PUR Harz: 

Einbauanleitungen, Technische 
Daten und Datenblätter finden 
Sie auf unserer Website:
www.Mastertec.eu

Harze und Kleber können unter 
+5 °C nicht versendet werden.

Kombidose

1

Mischeimer
Geöffnete Harzkomponenten
Rührer

2

Beide 
Komponenten 
in den 
Mischeimer 
geben.

3

Beide Komponenten 
bei mittlerer Drehzahl 
homogenisieren.

4

PROTECT Schaumharz
Einkomponentiges, schnellschäumendes Schaumharz auf Polyurethanbasis
Stoppt sofort den Wasserzufluss; Schnelles Aufschäumen mit hoher Volumenzunahme; 
Reaktionszeit bei Wasserkontakt ca. 15 Sekunden;

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040050 PROTECT 
Schaumharz

1 L Dose Karton
6 Dosen

1,25 kg
Dose

PROTECT Harzsystem
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PROTECT BK 2K 

Dr

uck
wasserprüfung

 
Bra

ndprüfung

Lösemittelfreier Betonkleber auf Epoxidharzbasis
Für wasserundurchlässige Verklebungen und kraftschlüssige Verbindung von Betonteilen. 
Verarbeitungsdauer ca. 60 Min. bei +20 °C;
Beständigkeiten von PROTECT BK im ausgehärteten Zustand:
Verdünnte Säuren, Mineralöl, Schmier- und Treibstoffe, Salzwasser, Abwässer,  
eine Vielzahl an Laugen und Lösemitteln, Trinkwassertauglichkeitsprüfung.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040100 PROTECT BK
für den druckwasserdichten 
Verschluss von FZ-Mauer
stärken.

1 kg Kombidose:	
(0,5 kg Komponente A +
 0,5 kg Komponente B)

Karton
10 Dosen
Palette

28 Kartons

1,20 kg
Dose

Geprüft auf Dich-
tigkeit bis 70 m 
Wassersäule.
Geeignet für alle 
Faserzement-
mauerstärken.

PROTECT EP Harz
Epoxidharz für kraftschlüssige Abdichtungen
Kraftschlüssiges Füllen von Rissen und Fugen; 
Verpressen von Injektionsschläuchen; 
Geeignet für trockenen und feuchten Untergrund; 
Verarbeitungsdauer ca. 45 Min. bei +20 °C;

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040020 PROTECT EP Harz 1 L Kombidose:
(800 ml Komponente A +
 200 ml Komponente B)

Karton
6 Dosen

1,30 kg
Dose

Universelle Betonkleber 
PROTECT Easy 1K 

Dr

uck
wasserprüfung

 
Bra

ndprüfung

Einkomponentiger Betonkleber auf Polymerbasis
Für die wasserundurchlässige Verklebung 
von Faserzementmauerstärken.  
Verarbeitungsdauer ca. 20 Min. bei +23 °C; 
Beständig gegen alle üblichen und unbelasteten Grundwässer.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040030 PROTECT Easy 1K
im wiederverschließbaren 
Alubeutel

1 Set:
(3 x 800g Alubeutel +
1 x Verarbeitungsbecher +
1 x Verschlussclip)

Karton / 10 Sets
Palette

18 Kartons

2,54 kg
Set

PROTECT Clean
Reinigungsmittel
Zur Reinigung von Polyurethan- und Epoxidharz im nicht ausgehärteten Zustand.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040045 PROTECT Clean 1 Dose
1 L

Karton
12 Dosen

1,10 kg
Dose

040040 PROTECT Clean 1 Kanne
10 L

10,00 kg
Kanne

Geprüft auf Dich-
tigkeit bis 50 m 
Wassersäule.
Geeignet für alle 
Faserzement-
mauerstärken.

Universelle Betonkleber
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Kunststoff- 
injektor

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030210 Kunststoffinjektor mit Rückschlagkugel 1 Beutel
à 200 Stück

0,09 kg
Beutel

030215 Einschlagstift 1 Stück 0,07 kg/Stück

Injektionspacker / Klebepacker

Bohrung im 45° Winkel

Klebepacker
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

030200 Klebepacker aus Kunststoff, 
Tellerdurchmesser 5 cm

1 Beutel
à 100 Stück

1,75 kg
Beutel

Verdämmen des Risses mit PROTECT BK

Eintagespacker

Art.-Nr.
Eintagespacker

inkl. Nippel / Abmessungen Bohrer Ø VPE Gewicht

030188 10/110 mm 10 mm 1 Karton à 100 Stk. 3,80 kg/Ktn.

030189 13/115 mm 14 mm 1 Karton à 100 Stk. 5,20 kg/Ktn.

Packerschaft

Der Packerschaft kann sofort nach dem Verpressen abgeschraubt werden.

Bohrung 12 mm im 45° Winkel

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

Art.-Nr.
Schraub-Injektionspacker

inkl. Nippel / Abmessungen Bohrer Ø VPE Gewicht

030185 10/70   mm 10 mm 1 Karton à 100 Stk. 1,90 kg/Ktn.

030187 10/100 mm 10 mm 1 Karton à 100 Stk. 2,70 kg/Ktn.

030183 13/80   mm 14 mm 1 Karton à 100 Stk. 2,90 kg/Ktn.

030180 13/100 mm 14 mm 1 Karton à 100 Stk. 4,60 kg/Ktn.

030181 13/170 mm 14 mm 1 Karton à 100 Stk. 7,00 kg/Ktn.

030182 13/250 mm 14 mm 1 Karton à 100 Stk. 10,50 kg/Ktn.

Injektionspacker & Zubehör
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LIDOL Betontrennmittel

LIDOL Betontrennmittel sind universell einsetzbar und 
können im Hochbau für alle gebräuchlichen Schalungs-
arten verwendet werden.

Schalungsart

Einsatz von 

LIDOL

Betoplan JA

Magnoplan JA

NOE-Form JA

Struktoplan JA

Kunststoffvorsatzschalungen JA

Holzschalung gehobelt saugend JA

Holzschalung sägerau saugend JA

LIDOL Betontrennmittel sind umweltverträgliche und biologisch abbaubare bzw. leicht abbaubare Schal-
öle. Das Lagerprogramm umfasst 200-Liter-Fässer sowie  20L-Kanister.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

040310 LIDOL MULTI
1 Kanister

20 L
Palette:

30 Kanister
18,5 kg
Kanister

040320 LIDOL MULTI
1 Fass 200 L

mit integriertem 
Fasshahn

Palette: 
2 Fässer

191,0 kg
Fass

040330 LIDOL BIO 
 

1 Kanister
20 L

Palette: 
30 Kanister

18,5 kg
Kanister

040340 LIDOL BIO 
 

1 Fass 200 L
mit integriertem 

Fasshahn

Palette: 
2 Fässer

191,0 kg
Fass

040350 TECCO 10 L Schalölspritze
mit Feinstrahldüse

1 Stück
6,2 kg
Stück

Universaltrennmittel
für alle

gebräuchlichen
Schalungsarten

Fass

Universaltrennmittel
für alle gebräuchlichen

Schalungsarten

Biologisch 
schnell abbaubar

Ausgezeichnet mit
dem Blauen Engel 20 L Kanister

LIDOL Betontrennmittel
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI ist ein 
umweltverträgliches Universaltrennmittel

Durch das Aufbringen von LIDOL MULTI auf die 
Schalung wird verhindert, dass Schalung und Beton 
miteinander in Berührung kommen.
Somit ist ein problemloses Ausschalen möglich.

Anwendungen:
	 für alle gebräuchlichen Schalungsarten

	 bei Sichtbeton

	 bei Beschichtung der Betonoberflächen mit 
Putz, Stuck oder ähnlichem, z.B. Tapete, Farbe, 
Keramik

	 keine extra Korrosionsschutzadditive enthalten, 
Korrosionsschutz durch Mineralöle

Umwelt:
	 Wassergefährdungsklasse WGK 1 = schwach wassergefährdend

	 nicht kennzeichnungspflichtig

	 Flammpunkt > +120 °C

	 geruchsneutral

Verarbeitung:
LIDOL MULTI ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Das Trennmittel 
kann durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufgebracht werden.
Die wirtschaftlichste Verarbeitung erzielt man mit der TECCO Schalölspritze.

Schalungsart Ergiebigkeit 
mit 1 Liter

LIDOL MULTI

Schalungsplatten ca. 80 m²

gehobelte  
Holzoberfläche

 
ca. 40 m²

raue Holzoberfläche ca. 30 m²

LIDOL Betontrennmittel
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LIDOL BIO
LIDOL BIO ist ein umweltverträgliches und 
biologisch leicht abbaubares Universaltrennmittel
Besondere Auszeichnung:
LIDOL BIO wurde durch seine besondere Umweltverträglich-
keit durch die RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e.V.) der „Blaue Engel“ verliehen.

Anwendungen:
	 in Wasserschutzgebieten und Bereichen mit  

Umweltauflagen

	 für alle gebräuchlichen Schalungsarten

	 bei Sichtbeton

	 bei Beschichtung der Betonoberflächen mit  Putz, Stuck oder ähnlichem,  
z.B. Tapete, Farbe, Keramik

Umwelt:
	 Wassergefährdungsklasse WGK 1 = schwach wassergefährdend, biologisch leicht abbaubar

	 nicht kennzeichnungspflichtig

	 Flammpunkt > +120 °C

	 geruchsneutral

Verarbeitung:
LIDOL BIO ist nicht frostempfindlich und bei jeder Wit-
terung problemlos verwendbar. Das Trennmittel kann 
durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufgebracht wer-
den. Die wirtschaftlichste Verarbeitung erzielt man mit 
der TECCO Schalölspritze.

Schalungsart
Ergiebigkeit mit

1 Liter LIDOL BIO

Schalungsplatten ca. 75 m²

gehobelte 
Holzoberfläche

 
ca. 35 m²

raue Holzoberfläche ca. 25 m²

TECCO 10 L
Schalölspritze mit Feinfilter für das wirtschaftliche Aufbringen von Betontrennmitteln.

Aufbau:
	 Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung

	 Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

	 Flachstrahldüse mit Feinfilter

	 Schauglas zur Füllstandskontrolle

	 ölbeständige Dichtungen

	 integriertes Ersatzteilfach mit Ersatzdichtungen und O-Ringen

LIDOL Betontrennmittel
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Mastertec EasySeal 1K
Einkomponentige, lösemittel-, wasser- und  
bitumenfreie Bauwerksabdichtung

Produktbeschreibung 
Mastertec EasySeal 1K ist eine der modernsten und effektivsten Außenabdichtungen für wasser
undurchlässige Bauwerke. Die Basis des Produktes sind modifizierte Polymere, die auf vielen Untergrün-
den eine extrem hohe Haftkraft aufweisen und somit die Voraussetzung für eine Hochdruckabdichtung 
sind. Die Anwendung ist sehr einfach, schnell und kostengünstig.

Produkteigenschaften 
	 Modifiziertes einkomponentiges Polymer

	 Farbe grau

	 Lösemittel-, wasser- und bitumenfrei

	 Neutraler Geruch

	 Sehr niedrige Emission

	 Wassergefährdungsklasse WGK 1 –  
nur schwach wassergefährdend

	 Lagerfähigkeit 12 Monate frostfrei

	 Bei Versand vor Frost schützen

Technische Daten 
Prüfung:	 Höchstdruck  

80 m Wassersäule

Prüfzeugnis:	 Allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis

Rissbreite:	 bis 3 mm

Verarbeitungs- 
temperatur:	 0 °C bis +35 °C

Bauteiltemperatur:	 mind. +2 °C

Wärme- 
beständigkeit:	 bis +70 °C

Regenfest:	 sofort bei +20 °C 
Bei tieferen Temperaturen nach ca. 3 Stunden

Durchtrocknung:	 nach ca. 24 Stunden bei +20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 
Bei tieferen Temperaturen und niedrigerer Luftfeuchtigkeit kann sich die 
Abbindezeit verlängern.

Verbrauch:	 ca. 1,20 kg/m bei zweimaligem Auftrag und einer ca. 32 cm breiten Abdichtung, 
Schichtstärke je Auftrag ca. 1,2 mm

Dr

uck
wasserprüfung

Mastertec EasySeal 1K
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Prüfungen und Beständigkeiten

Hier sehen Sie den Prüfkörper nach der Erstprüfung 
mit 1 mm Fugenbreite. Durch Eintreiben der Keile 
wird die Fuge auf 3 mm geweitet.

Prüfkörper mit auf 3 mm geweiteter Fuge. Nach 
der Fugenweitung wurde der Druckkörper 
montiert und mit 8 bar beaufschlagt.

	 Prüfdruck 80 m Wassersäule

	 Rissbreite 3 mm

	 Gute UV-Beständigkeit

	 Sehr gute Alkalitätsbeständigkeit

	 Bitumenverträglich: Kann auf Bitumen oder kunststoff-
modifizierter Dickbeschichtung aufgebracht werden. 
Auf Tragfähigkeit des Untergrundes ist zu achten.

	 Beständig gegen herkömmliche betonangreifende 
Flüssigkeiten

	 Witterungsunempfindlich

	 Überarbeitbar mit Dämmung (Befestigung mit Dämmstoffkleber)

	 Vor dem Verfüllen ist die Außenabdichtung gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Mastertec EasySeal 1K kann unter folgenden Voraussetzungen  
mit einem Sockelputz überarbeitet werden:

	 Übergangsbereich: 15 – 20 cm oberhalb und 
unterhalb der Geländekante

	 Diese 30 – 40 cm müssen mit einem dünnen 
Anstrich Mastertec EasySeal1K versehen 
und vollflächig mit Quarzsand abgestreut 
werden.

	 Als Haftgrund/Putzträger kann Fliesenkleber 
verwendet werden, Auftrag mit einer Zahn-
spachtel 6 – 8 mm Zahnung.

	 Der Sockelputz ist, zur Rissminderung im 
Übergangsbereich, mit einem entsprechen-
den Gewebe zu verstärken.

Mastertec EasySeal 1K
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Verarbeitung Mastertec EasySeal 1K

	 Ohne Anmischen sofort aus dem Eimer auf 
sauberem Untergrund verarbeitbar

	 Streich- und rollfähig

	 Haftet auch auf leicht feuchtem Untergrund

	 Aufbau: 
a)	 Erster Auftrag mit Mastertec EasySeal 1K 
b)	 Einarbeiten des Mastertec EasySeal 1K 	
	 Vlies 
c)	 Deckauftrag mit Mastertec EasySeal 1K 
	 nach ca. 2 – 3 Stunden

	 Die Baustelle kann meist an einem Tag 
fertiggestellt werden. Keine zweite Anfahrt 
nötig.

Vorbereiten der Fuge und des Vlieses

Die Stoßfugen der Bauteile werden verspachtelt und die Oberfläche wird vor der Beschichtung von losen 
Teilen gereinigt.

Die Fuge wird auf eine Breite von ca. 32 cm beschichtet.
Das Vlies kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Beschichtungsarbeiten

Die Beutel öffnen und die Beschichtung in den Ei-
mer geben. 

Erste Beschichtungslage auftragen.
Schichtstärke ca. 1,2 mm
Verbrauch ca. 0,6 kg je Meter/Fuge

Für die Hohlkehle oder andere Stellen gibt es den 
Pinsel oder den Eckenroller. 

Mit der Andrückrolle das Vlies vollflächig in die 
Beschichtung einrollen.
Dieser Arbeitsgang ermöglicht den Auftrag der 
zweiten Lage, je nach Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, nach ca. 2 – 3 Stunden.

Das Vlies ausrichten und leicht andrücken.

Zweite Beschichtungslage auftragen.
Schichtstärke ca. 1,2 mm
Verbrauch ca. 0,6 kg je Meter/Fuge
Der Randbereich des Vlieses muss komplett 
überdeckt sein.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Einbau Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 1

Sohle/Wand-Anschluss ohne 
Hohlkehle

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 2

Sohle/Wand-Anschluss mit 
breiter Hohlkehle

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 3

Sohle/Wand-Anschluss mit 
schmaler Hohlkehle

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Eckausbildung

Eckausbildung

Eckausbildung

Überlappungsstoß

Überlappungsstoß

Überlappungsstoß

Stoßfuge verspachtelt

Stoßfuge verspachtelt

Stoßfuge verspachtelt

Lagerungsfuge
verspachtelt

Lagerungsfuge
verspachtelt

Lagerungsfuge
verspachtelt

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Jeder Überlappungsstoß muss mit einer Übergreifungslänge der Vliesbahnen von mind. 10 cm ausgeführt 
werden. Bei sich kreuzenden Fugen (T- bzw. Kreuzstoß) müssen zuerst die senkrechten Stoßfugen abge-
dichtet werden. Die Abdichtung der waagerechten Lagerungsfugen überdeckt dann den Überlappungs-
bereich der Stoßfuge.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Auf der Baustelle

Abgedichtete  
Lagerungs- und Stoßfugen

Abgedichtete  
Lagerungsfuge

Mastertec EasySeal 1K
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Mit den Injektionsschläuchen 
MASTERTUBE „YELLOW“ und 
MASTERTUBE werden Arbeitsfugen 
wasserundurchlässig ausgebildet.
Die Schlauchprofile gewährleisten durch 
Form und Struktur eine besonders 
sichere und gleichmäßige Verfüllung der 
Schwindspalten und Schadstellen.

MASTERTUBE
„YELLOW“

MASTERTUBE
Injektionsschlauch

Sehr hohe Wasserdruckprüfungen 50 m Wassersäule 50 m Wassersäule

Verpressbar mit Polyurethanharz geprüft geprüft

Mehrfachverpressbar mit Acrylat geprüft geprüft

Mehrfachverpressbar mit Zementsuspension geprüft –

Zusätzlich 15 m Kreislauf	
mit Polyurethanharz

geprüft geprüft

Gleichmäßiger Austritt des  
Injektionsmaterials

geprüft geprüft

Keine Versinterung beim Betoniervorgang geprüft geprüft

Geeignet für Wasserwechselzonen geprüft geprüft

Witterungsunabhängiger Einbau -10 °C bis + 60 °C -10 °C bis + 60 °C

Einfachste Montage seit mehr als 10 Jahren 
auf den Baustellen

seit mehr als 20 Jahren 
auf den Baustellen

Zubehör umfangreiches System umfangreiches System

MASTERTUBE 
Injektionsschlauchsysteme

Dr

uck
wasserprüfung

MASTERTUBE Injektionsschlauchsysteme
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1.	 Fläche zur Verlegung des Injektionsschlauchs von losen Verschmutzungen reinigen. Zu große Uneben-
heiten, z.B. Hohlstellen, fachgerecht und kraftschlüssig egalisieren.

2.	 Verpressabschnitte planen, maximale Länge inkl. Verpressenden ≤ 15 m, Schlauch mit einem geeig-
neten Schneidwerkzeug ablängen. Bei Verwendung des MASTERTUBE Injektionsschlauchs muss vor 
dem Ablängen die Umflechtung mit einem Filamentband abgeklebt werden, um ein Auflösen des Ge-
webes zu verhindern. Der Ablängschnitt erfolgt dann mittig auf dem Filamentband.

3.	 Die Befestigung des Schlauchs kann mit Befestigungsclips erfolgen, welche in den Frischbeton einge-
steckt werden. Der Schlauch wird nach dem Erhärten des Betons darunter geclipst. Die Befestigung 
auf einer festen Oberfläche kann mittels Metallschellen bzw. Befestigungsgitter erfolgen, welche gena-
gelt werden. Der Abstand zwischen den Befestigungsclips bzw. Metallschellen soll nicht mehr als 15 
cm betragen. Somit ist gewährleistet, dass der Schlauch einen durchgängigen Kontakt zur Arbeitsfuge 
hat. Der Schlauch darf nirgends aufschwimmen oder hohl liegen.

4.	 Der Abstand von umliegenden Bewehrungsstäben sollte min. 5 cm betragen. Ein Randabstand von 
min. 10 cm ist einzuhalten. Der Mindestbiegeradius beträgt 5 cm.

5.	 Aufeinander folgende Verpresskreise müssen sich mindestens 10 cm überlappen, damit eine durch-
gängige Injektion der Fuge gewährleistet ist. Der Abstand zwischen parallel nebeneinander laufenden 
Injektionsschläuchen muss mindestens 5 cm betragen. Anderenfalls kann es passieren, dass beim 
Verpressen des einen Schlauchs der andere mit gefüllt wird und daraufhin selbst nicht mehr verpress-
bar ist.

Einbau und Verpressung für MASTERTUBE „YELLOW“  
und MASTERTUBE Injektionsschlauch

MASTERTUBE Injektionsschlauchsysteme
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Zwei Systeme mit 100% Sicherheit

Rollenlänge 100 m Rollenlänge 100 m

Innendurchmesser	 5 mm
Außendurchmesser	 10 mm

1.	 Perforierter innerer Kunststoffschlauch
2.	 Die Umflechtung aus Polyethylen schützt den Schlauch vor 

mechanischer Beanspruchung.

Innendurchmesser	 6 mm
Außendurchmesser	 12 mm

PVC-Schlauch mit Injektions- 
schlitzen, die ein gleichmäßiges  
Austreten der Verpressmedien gewährleisten.

6.	 Der Injektionsschlauch kann entweder direkt an unseren Befestigungspackern, welche an der Scha-
lung montiert werden, angeschlossen werden oder über Verpressenden in eine Verwahrdose geführt 
werden. Der Anschluss sollte möglichst rechtwinklig zur Wand erfolgen. Die Verwahrdosen bzw. Be-
festigungspacker sind so anzubringen, dass sie später jederzeit problemlos erreichbar sind.

7.	 Der Übergang zwischen Injektionsschlauch und Verpressende erfolgt mittels einem Schlauchverbinder. 
Dieser Schlauchverbinder muss im Beton einbetoniert sein, um den Injektionsschlauch später fachge-
recht verpressen zu können.

8.	 Beim Übergang von der Sohle auf eine Wand ist der Injektionsschlauch bis direkt in die Fugenecke zu 
führen und über eine Schlaufe nach oben zu führen.

9.	 Bei sich, in einem Abstand ≤ 5 cm, kreuzenden Injektionsschläuchen muss einer der Injektionsschläu-
che im Bereich der Kreuzung auf einer Länge von 8 – 10 cm mit einem Klebeband umwickelt werden. 
Dies verhindert das unbeabsichtigte Verpressen des anderen Injektionsschlauchs.

10.	Nach dem Aushärten des Betons, frühestens 28 Tage nach der Betonage, kann die Fuge über die Be-
festigungspacker bzw. Verpressenden in der Verwahrdose verpresst werden.

11.	 Das DBV-Merkblatt: Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen (Januar 2010) 
ist zu beachten.

MASTERTUBE Injektionsschlauchsysteme
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Schlauchverbinder
zur Schlauchverlängerung und Verbindung von Reststücken

Verwahrdose für Entlüftungsschlauch
zur sicheren Verwahrung der Verpressenden bis zur Verpressung

Die Verwahrdose mit geöffne-
ten Einlässen anclipsen

Den Schalungshalter annageln

Links und rechts die Ent
lüftungsschläuche einführen 
und dann ist die Dose fertig für 
die Betonage. 

1

3

2

Injektionsschläuche & Zubehör

NEW!  MASTERTUBE Fugenblechklammer
zur Befestigung der Injektionsschläuche an Dicht- und Fugenblechen

Verlegeabstand
max. 15 cm

Mit der MASTERTUBE Fugenblechklammer lassen sich die Injektionsschläuche MASTERTUBE „YELLOW“ 
oder MASTERTUBE an der Außenkante von Dicht- und Fugenblechen fixieren.
Bedarf mindestens 7 Stück pro Meter. Der Verlegeabstand darf 15 cm nicht überschreiten.  
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MASTERTEC GmbH & Co. KG
Spezialartikel für den Stahlbetonbau

Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13 · D-96173 Oberhaid
Tel.	+49 (0) 9503 / 5047-0
Fax	+49 (0) 9503 / 5047-20

info@Mastertec.eu 
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