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Erdungsleitungen

Erdungsleitungen
Abmessungen und Werkstoffe nach DIN EN 62561-2

Erdungsbander

[ ]
verzinkt

100014 30 x 3,5 mm Stahl verzinkt Z 500 Rolle 25 kg Palette
=ca.30m 40 Rollen

100016 30 x 3,5 mm Stahl verzinkt Z 500 Rolle 50 kg Palette
=ca.60m 20 Rollen

100022 40 x 4,0 mm Stahl verzinkt Z 500 Rolle 50 kg Palette
=ca.39m 20 Rollen

100024 40 x 5,0 mm Stahl verzinkt Z 500 Rolle 50 kg Palette
=ca.32m 20 Rollen

Edelstahl
ArtNr | Abmessung | Werkstoff | WE_ | Umverpackung |

100028 30 x 3,5 mm Edelstahl V2A Rolle 25 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.30m 40 Rollen
100030 30 x 3,5 mm Edelstahl V2A Rolle 50 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.60m 20 Rollen
100031 30 x 3,5 mm Edelstahl V4A Rolle 25 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.30m 40 Rollen
100032 30 x 3,5 mm Edelstahl V4A Rolle 50 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.60m 20 Rollen
100035 40 x 4,0 mm Edelstahl V4A Rolle 50 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.39m 20 Rollen

Verpackung
50 kg Ring

Einzelrolle

Verpackung
25 kg Ring

Kanten gerundet




Runddrahte

Vel‘Zinkt Einelrolle Verpackung

100041 @10 mm Stahl verzinkt Z 350 Rolle 25 kg Palette
=ca.40,5m 40 Rollen

100042 @10 mm Stahl verzinkt Z 350 Rolle 50 kg Palette
=ca. 81m 20 Rollen

Edelstahl Standard Einzelrolle Verpackung
artone | Aomessuwng | Werswff | WE____| Umerpacking |

100051 @10 mm Edelstahl V2A Rolle 25 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.40,5m 20 Rollen
100052 @10 mm Edelstahl V2A Rolle 50 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.81m 10 Rollen
100055 @10 mm Edelstahl V4A Rolle 25 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.40,5m 20 Rollen
100056 @10 mm Edelstahl V4A Rolle 50 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.81m 10 Rollen
100062 @10 mm Edelstahl V4A Rolle 31 kg Palette
nach DIN EN 62561-2 =ca.50m 16 Rollen

Edelstahl
SUPER-SOFT

Ein spezielles Herstellungsverfahren
gewabhrleistet eine gleichbleibend weiche
Qualitat des Drahtes. SUPER-SOFT l&asst
sich sehr leicht entrollen und bleibt ohne
Wellung liegen.

Einzelrolle Verpackung

Abmessung Werkstoff Umverpackung
100061 g 10 mm SUPER-SOFT V4A nach DIN 25 kg =ca.40,5m Palette
EN 62561-2, ID 900 mm 40 Rollen
100059 g 10 mm SUPER-SOFT V4A nach DIN 50kg=ca.81m Palette
EN 62561-2, ID 900 mm 20 Rollen




Runddrahte

Alu Rundleiter Alu Rundleiter mit Kunststoffmantel Verpackung
[ ] [ ]
Aluminium
100080 g 8mm ALU AIMgSi weich-tordierbar 20 kg = ca. 148 m Palette
18 Rollen
100082 @ 8/11 mm ALU AIMgSi weich-tordierbar 20 kg =ca. 100 m Palette
mit halogenfreiem Kunststoffmantel 18 Rollen

Einzelrolle Verpackung

Kupfer

Abmessung Werkstoff Umverpackung
100090 @8 mm F 22 weich 50kg=ca. 111 m Palette
10 Rollen




Multiklemmen 2

mit Flachschraube und Verdrehschutz

100147 | Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 5,00 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm, M10 a 50 Stlick 5600 Stiick Karton
mit Flachschraube und Verdrehschutz

100149 | V2A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 4,60 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm, M10 a 50 Stlick 5600 Stick Karton
mit Flachschraube und Verdrehschutz

100150 | V4A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund, 1 Karton Palette 4,60 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm, M10 a 50 Stlick 5600 Stilick Karton
mit Flachschraube und Verdrehschutz

y ~
[ ]
Multiklemmen ﬁti

mit Gewinde im Unterteil

100157 | Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 4,50 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm, M10 a 50 Stiick 5600 Stlick Karton
Gewinde im Unterteil

100159 | V4A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 3,80 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm, M10 a 50 Stiick 5600 Stlick Karton
Gewinde im Unterteil

100153 | Aluminium, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 3,00 kg
Klemmbereich @ 8 + 10 mm a 50 Stick 5600 Stlick Karton
Schraube NIRO M10
Gewinde im Unterteil

100155 | Kupfer, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 6,00 kg
Klemmbereich @ 8 mm a 50 Stiick 5600 Stlick Karton
Schraube NIRO M10
Gewinde im Unterteil

Multiklemme MAXI

fiir den Anschluss von Rundleiter an

die Armierung und die leitfihige Verbindung
von Armierungsstahl bis @ 25 mm

Art.-Nr. | Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht

100148 | Stahl verzinkt, rund/rund 1 Karton Palette 11,25 kg
Rundleiter @8 — 16 mm / @ 15 - 25 mm, a 25 Stlick 1000 Stick Karton
mit Flachschraube und Verdrehschutz

100152 | V4A Edelstahl, rund/rund 1 Karton Palette 11,25 kg
Rundleiter @ 8 - 16 mm /@ 15 - 25 mm, a 25 Stlick 1000 Stick Karton
mit Flachschraube und Verdrehschutz




Kreuzverbinder aus Edelstahl

rund/rund

Klemmbereich Rundleiter @ 8 + 10 mm, Flachleiter bis 30 mm
Universal fiir flach/flach, flach/rund und rund/rund

100143 | V4A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund Universal 1 Karton Palette 9,60 kg
schwere Ausfliihrung, Schrauben M8 a 50 Stiick 3200 Stiick Karton
100145 | V4A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund Universal 1 Karton Palette 6,90 kg
leichte Ausfiihrung, Schrauben M6 a 50 Stick 3200 Stiick Karton

rund/rund rund/flach

Kreuzverbinder verzinkt
flach/flach

fiir Erdungsband bis 30 mm Breite

100100 | Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/flach 1 Karton Palette 10,50 kg
schwere Ausfiihrung, Schrauben M8 a 50 Stlick 3200 Stiick Karton
100106 | Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/flach 1 Karton Palette 7,50 kg
leichte Ausfiihrung, Schrauben M6 a 50 Stiick 3200 Stick Karton

Kreuzverbinder verzinkt
flach/rund

fiir Rundleiter @ 8 + 10 mm und
Erdungsband bis 30 mm Breite

100115 | Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/rund 1 Karton Palette 10,70 kg
schwere Ausflihrung, Schrauben M8 a 50 Stick 3200 Stiick Karton
100121 | Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/rund 1 Karton Palette 7,60 kg
leichte Ausfiihrung, Schrauben M6 a 50 Stuck 3200 Stiick Karton




Kreuzverbinder verzinkt

rund/rund

fiir Rundleiter @ 8 + 10 mm
Universal fiir flach/flach, flach/rund und rund/rund

100127 | Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 10,90 kg
schwere Ausfliihrung, Schrauben M8 a 50 Stiick 3200 Stiick Karton

100130 | Stahl verzinkt, 3-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 14,50 kg
schwere Ausfiihrung, Schrauben M8, a 50 Stlick 3200 Stiick Karton
mit Zwischenplatte

100133 | Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 7,70 kg
leichte Ausflihrung, Schrauben M6 a 50 Stlick 3200 Stiick Karton

ohne Zwischenplatte mit Zwischenplatte Einbau

Kreuzverbinder verzinkt

rund/rund

Klemmbereich Rundleiter @ 8 + 10 mm, Flachleiter 30 + 40 mm
Universal fiir flach/flach, flach/rund und rund/rund

Bezeichnung “ Umverpackung

Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund 1 Karton Palette 17,80 kg
schwere Ausflihrung, Schrauben M8 a 50 Stick 3200 Stiick Karton

4ap

rund/rund rund/flach

100129




Doppelklemmen

= flach/flach

1

flach/rund

rund/rund

Doppelklemmen aus Edelstahl

fiir Erdungsband bis 40 mm Breite und Rundleiter 8§ + 10 mm

100273

100279

100282

100285

Bezeichnung

V4A Edelstahl, 2-teilig, flach/flach
schwere Ausfiihrung, Schrauben M10

V4A Edelstahl, 2-teilig, flach/rund
schwere Ausfiihrung, Schrauben M10

V2A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund
schwere Ausfiihrung, Schrauben M10

V4A Edelstahl, 2-teilig, rund/rund
schwere Ausfiihrung, Schrauben M10

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stlick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

10,00 kg
Karton

9,50 kg
Karton

9,50 kg
Karton

9,50 kg
Karton

Doppelklemmen verzinkt

fiir Erdungsband bis 40 mm Breite und Rundleiter 8 + 10 mm

100220

100225

100230

Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/flach
schwere Ausflihrung, Schrauben M10

Stahl verzinkt, 2-teilig, flach/rund
schwere Ausfliihrung, Schrauben M10

Stahl verzinkt, 2-teilig, rund/rund
schwere Ausflihrung, Schrauben M10

1 Karton
a 50 Stick

1 Karton
a 50 Stiick

1 Karton
a 50 Stiuck

Palette
3200 Stick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

12,20 kg
Karton

11,60 kg
Karton

11,60 kg
Karton

Mogliche Klemmverbindungen

flach/flach
Kreuzverbindung

flach/flach

flach/flach
Parallel

flach/rund
Kreuzverbindung

flach/rund

10

5

rund/rund
Kreuzverbindung




(]
Einzelklemmen
100163 | Stahl verzinkt, 1 Schraube M10 1 Karton Palette 6,20 kg
Flachleiter bis 30 mm a 50 Stiick 3200 Stick Karton

Rundleiter 8 + 10 mm
Fur T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

100162 | V4A Edelstahl, 1 Schraube M10 1 Karton Palette 5,30 kg
Flachleiter bis 30 mm a 50 Stiick 3200 Stiick Karton
Rundleiter 8 + 10 mm

Far T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

Einzelklemme flach/flach flach/flach flach/rund flach/flach/rund
Parallelverbindung Kreuzverbindung Parallelverbindung Verbindung

[ ]
Parallelverbinder
100240 | Stahl verzinkt, 1 Karton Palette 7,20 kg
1 Schraube M10 a 50 Stick 3200 Stlick Karton
2-teilig
@8 -10 mm
100243 | V4A Edelstahl, 1 Karton Palette 6,20 kg
1 Schraube M10 a 50 Stiick 3200 Stick Karton
2-teilig
J8-10 mm
[ ] (]
Keilverbinder
Art.-Nr. | Bezeichnung Umverpackung Gewicht
100160 | Stahl verzinkt 1 Karton Palette 11,0 kg
Rundleiter @ 10 mm a 50 Stiick 3200 Stiick Karton
Flachleiter bis 40 mm
mit Rasterstellung im Keil

11



Armierungsklemmen fiir Flachleiter

Art.-Nr.
100250

100251

100253

100252

Bezeichnung

Stahl verzinkt, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Baustahl 6 — 22 mm

Stahl blank, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Baustahl 6 — 22 mm

Stahl verzinkt, Schraube M10
Flachleiter bis 40 mm
Baustahl 6 — 22 mm

V4A Edelstahl, Schraube M10
Flachleiter bis 40 mm
Baustahl 6 — 22 mm

VPE

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stick

1 Karton
a 50 Stiick

1 Karton
a 50 Stick

Umverpackung

Palette
4000 Stiick

Palette
4000 Stiick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

Gewicht

6,60 kg
Karton

6,60 kg
Karton

6,60 kg
Karton

5,40 kg
Karton

Art.-Nr. 100250
Art.-Nr. 100251

Art.-Nr. 100252
Art.-Nr. 100253

Armierungsklemmen fiir Flach- und Rundleiter

Art.-Nr.
100255

100257

100146

100254

Bezeichnung

Stahl verzinkt, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Rundleiter 8 + 10 mm
Baustahl 6 — 22 mm

V4A Edelstahl, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Rundleiter 8 + 10 mm
Baustahl 6 - 22 mm

Armierungsklemme Universal
mit Druckplatte

Stahl verzinkt, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Rundleiter 8 + 10 mm

Baustahl 6 — 22 mm

Armierungsklemme Universal
mit Druckplatte

V4A Edelstahl, Schraube M10
Flachleiter bis 30 mm
Rundleiter 8 + 10 mm

Baustahl 6 — 22 mm

VPE

1 Karton
a 50 Stlck

1 Karton
a 50 Stick

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stiick

Umverpackung

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stick

Palette
3200 Stick

Palette
3200 Stiick

Gewicht

9,40 kg
Karton

8,20 kg
Karton

7,50 kg
Karton

7,00 kg
Karton

Art.-Nr. 100255
Art.-Nr. 100257
y

Art.-Nr. 100146
Art.-Nr. 100254

Druckplatte

Armierungsklemmen fiir Rundleiter

Art.-Nr.
100259

100261

100260

Bezeichnung

Stahl verzinkt, Schraube M10
Rundleiter 8 + 10 mm
Baustahl 6 — 22 mm

Stahl blank, Schraube M10
Rundleiter 8 + 10 mm
Baustahl 6 — 22 mm

V4A Edelstahl, Schraube M10
Rundleiter 8 + 10 mm
Baustahl 6 — 22 mm

VPE

1 Karton
a 50 Stlick

1 Karton
a 50 Stick

1 Karton
a 50 Stiick

Umverpackung

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

Palette
3200 Stiick

Gewicht

5,80 kg
Karton

5,80 kg
Karton

5,10 kg
Karton

Art.-Nr. 100259
Art.-Nr. 100260
Art.-Nr. 100261

12



Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Erdungsfestpunkt M10/M12

zum Anschluss der Potentialausgleichsleitungen an den Ringerder,
die Bewehrung und die Blitzschutzanlage

o Loy |

100187 | Erdungsfestpunkt M10/M12, V4A Edelstahl 1 Karton 1,90 kg
ohne Achse, mit gelber Schutzkappe a 10 Stick Karton
Anschlussmdglichkeit M10 + M12

T 100195 | Erdungsfestpunkt M10/M12 ,Safe® 1 Karton 2,30 kg
ohne Achse, mit gelber Schutzkappe und a 10 Stlick Karton
Wassersperre

Anschlussmdglichkeit M10 + M12

100202 | Erdungsfestpunkt M10/M12, V4A Edelstahl 1 Karton 3,10 kg
mit montierter, verzinkter Achse, L 200 mm a 10 Stick Karton
mit gelber Schutzkappe

100200 | Erdungsfestpunkt M10/M12, V4A Edelstahl 1 Karton 2,50 kg
mit montierter A2 Multiklemme a 10 Stick Karton
mit gelber Schutzkappe

Art.-Nr. 100187 / Art.-Nr. 100187 Art.-Nr. 100195
&S Anschluss k
S M10/M12

Anschluss
M10

Art.-Nr. 100202 Art.-Nr. 100200 pe u

Die Schutzkappe abziehen und
2.B. eine Achse eindrehen

Achsen M10 ,,Solo*
fur Erdungsfestpunkt

Achsen M10 ,,Solo“

100183 | verzinkt, Ldnge 200 mm Karton a 50 Stiick 6,50 kg / Karton
100185 | verzinkt, Lange 300 mm Karton a 50 Stiick 9,80 kg / Karton
100184 | V4A Edelstahl, Ldnge 200 mm Karton a 50 Stiick 6,50 kg / Karton
100186 | V4A Edelstahl, Ldnge 300 mm Karton a 50 Stiick 9,80 kg / Karton

13



Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Achsen M10 ,,Safe*
fur Erdungsfestpunkt

Druckwasserdicht

100177
100178
100179
100180

verzinkt, Lange 200 mm
verzinkt, Ldnge 300 mm
V4A Edelstahl, Lange 200 mm
V4A Edelstahl, Lange 300 mm

‘Q&“’ssu"’ﬁr

Achsen M10 ,Safe“

1 Stiick

1 Stlick
1 Stiick
1 Stiick

0,15 kg / Stiick
0,21 kg / Stiick
0,15 kg / Stiick
0,21 kg / Stiick

Erdungsfestpunkt mit Achse ,Safe”

Kreuzklemmen fiir Erdungsfestpunkte M10/M12
At | Beiohowng | we | Gewoht |

100188

100189

Kreuzklemme fiir

Erdungsfestpunkt M10/M12, verzinkt

Gewinde M10, rund 8 + 10 mm,

flach bis 40 mm, Gewindeldnge 70 mm

Kreuzklemme fiir

Erdungsfestpunkt M10/M12, V4A Edelstahl

Gewinde M10, rund 8 + 10 mm,

flach bis 40 mm, Gewindeldnge 70 mm

Karton
a 10 Stick

Karton
a 10 Stlck

3,90 kg
Karton

3,20 kg
Karton

Art.-Nr. 100188 + 100189

Gewindelénge K
70 mm M10” s

Erdungsfestpunkt M10/12
mit Kreuzklemme

Einbau

14

Erdungsfestpunkt mit eingeschraubter Kreuz-
klemme. Rund- und Flachleiter konnen ange-

schlosssen werden.



Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Wanddurchfithrungen M10
mit Erdungsfestpunkten fertig montiert

Die Wanddurchfiihrungen M10 werden fertig montiert und in der exakten
Wandstérke geliefert. Es sind keine aufwendigen Einstellungen notig.
Erdungsfestpunkt in V4A Edelstahl, Durchleitungsstangen 10 mm Edelstahl

Wandstérke

&
e
=

Wanddurchfiihrung M10 ,,Safe”

Wanddurchfiihrung M10 ,,Solo“

200 mm 100394 0,45 kg 100444 0,43 kg
240 mm 100396 0,46 kg 100446 0,44 kg
250 mm 100398 0,47 kg 100448 0,45 kg
300 mm 100400 0,50 kg 100450 0,48 kg
350 mm 100402 0,53 kg 100452 0,51 kg
365 mm 100404 0,54 kg 100454 0,52 kg
400 mm 100406 0,57 kg 100456 0,55 kg
e, e ] s

s Saeks
~ stoppt Wasser

\

& Fiiag 80 $ SEOane) Be G
EEPAURIEETRET o ERTEEEERGE T o

Durchleitungsstange M10 fiir Wanddurchfithrungen

Edelstahl, Durchmesser 10 mm, Gewinde beidseitig M10,
Gewindelénge 12 mm

Wandstérke

200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
350 mm
365 mm
400 mm

Durchleitungsstange ,Safe

100360 0,12 kg
100365 0,13 kg
100370 0,14 kg
100375 0,17 kg
100380 0,20 kg
100385 0,21 kg
100390 0,23 kg

Durchleitungsstange ,,Solo*

100410 0,10 kg
100415 0,11 kg
100420 0,11 kg
100425 0,14 kg
100430 0,17 kg
100435 0,18 kg
100440 0,20 kg
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Wanddurchfiihrung flexibel

IED flexible Wanddurchfithrung M10
fiir hohen- und seitenversetzte Positionierung von Erdungsanschliissen,
Erdungsfestpunkt in V4A Edelstahl, Stahlseil @ 10 mm

100660 | Wanddurchfiihrung flexibel 600 mm 1 Stick 0,75 kg
2 x Erdungsfestpunkt mit Anschlussklemme Karton
1 x Stahlseil Ldnge 600 mm

100662 | Wanddurchfiihrung flexibel 1200 mm 1 Stick 0,95 kg
2 x Erdungsfestpunkt mit Anschlussklemme Karton
1 x Stahlseil Ladnge 1200 mm

Art.-Nr. 100660

Wanddurchfiihrung flexibel 600 mm

Wanddurchfithrung flexibel ,,Safe*

IED druckwasserdichte, flexible Wanddurchfithrung M10
fiir hohen- und seitenversetzte Positionierung von Erdungsanschliissen,
druckwasserdicht abgedichtet mittels RONDO EFP

Einbau

100670 | Wanddurchfiihrung flexibel 600 mm ,,Safe* 1 Stlick 0,85 kg
2 x Erdungsfestpunkt mit Anschlussklemme und Karton
RONDO EFP
1 x Stahlseil Laénge 600 mm

100672 | Wanddurchfiihrung flexibel 1200 mm 1 Stiick 1,05 kg
2 x Erdungsfestpunkt mit Anschlussklemme und Karton
RONDO EFP

1 x Stahlseil Ladnge 1200 mm

Art.-Nr. 100670

Wanddurchfiihrung flexibel 600 mm ,Safe” Einbau

16



Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Erdungsfestpunkt M12

zum Anschluss der Potentialausgleichsleitungen an den Ringerder,
die Bewehrung und die Blitzschutzanlage

100300 | Erdungsfestpunkt M12, V4A Edelstahl 1 Karton 2,00 kg
mit gelber Schutzkappe a 10 Stlick Karton
Anschlussmaéglichkeit M12

100304 | Erdungsfestpunkt M12 ,Safe“ 1 Karton 2,40 kg
mit gelber Schutzkappe und Wassersperre a 10 Stlck Karton
Anschlussmdglichkeit M12

100308 | Anschlussplatte 40 x 4 mm 1 Karton 2,00 kg
inkl. Schraube M12 x 25 a 10 Stlick Karton

100312 | Erdungsfestpunkt M12 1 Karton 4,00 kg
mit Anschlussplatte und gelber Schutzkappe a 10 Stlick Karton
Anschlussmaéglichkeit M12

100316 | Erdungsfestpunkt M12 ,,Safe“ 1 Karton 4,40 kg
mit Anschlussplatte und gelber Schutzkappe a 10 Stiick Karton

Anschlussmdglichkeit M12

Art.-Nr. 100300 / Art.-Nr. 100304 Art.-Nr. 100308

§,

N,

Art.-Nr. 100312 Art.-Nr. 100316

Achsen
66
M12 .,Solo
(X ]
fur Erdungs- Anschiuss mit
23 Doppelklemme
festpunkt Achsen M12 ,Solo* Art.-Nr. 100285
101170 | verzinkt, Ldnge 200 mm Karton a 50 Stiick 8,00 kg / Karton
101172 | verzinkt, LAnge 300 mm Karton a 50 Stiick 12,00 kg / Karton
101174 | V4A Edelstahl, Ldnge 200 mm Karton a 50 Stiick 8,00 kg / Karton
101176 | V4A Edelstahl, Ldnge 300 mm Karton a 50 Stiick 12,00 kg / Karton
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Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

asserp,,
Sy,

Achsen M12 ,,Safe« &
fur Erdungsfestpunkt
Druckwasserdicht

Bezeichnung

101180 | verzinkt, Ldnge 200 mm

101182 | verzinkt, Ldnge 300 mm
101184 | V4A Edelstahl, Lange 200 mm
101186 | V4A Edelstahl, Lange 300 mm

Achsen M12 ,Safe“

1 Stiick 0,19 kg / Stiick
1 Stiick 0,27 kg / Stick
1 Stiick 0,19 kg / Stiick
1 Stick 0,27 kg / Stlick

Kreuzklemmen fiir Erdungsfestpunkte M12
 Artwn | Begeichong ] WE__ |  Gewcht

verzinkt

Gewinde M12, Gewindelange 70 mm
Klemmbereich:

rund 8 + 10 mm, flach bis 40 mm

V4A Edelstahl

Gewinde M12, Gewindelange 70 mm
Klemmbereich:

rund 8 + 10 mm, flach bis 40 mm

V4A Edelstahl

Gewinde M12, Gewindelange 200 mm
Klemmbereich:

rund 8 + 10 mm, flach bis 40 mm

100460 | Kreuzklemme fiir Erdungsfestpunkt M12,

100462 | Kreuzklemme fiir Erdungsfestpunkt M12,

100464 | Kreuzklemme fiir Erdungsfestpunkt M12,

Karton 3,90 kg
a 10 Stick Karton
Karton 3,90 kg
a 10 Stick Karton
Karton 4,25 kg
a 10 Stick Karton

Art.-Nr. 100460 + 100462

Gewindelédnge / A

70 mm M12 ’ ,«'
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Art.-Nr. 100464

Gewindeldnge
200 mm M12



Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Wanddurchfithrungen M12

mit Erdungsfestpunkten fertig montiert

Die Wanddurchfithrungen M12 werden fertig montiert und in der exakten
Wandstérke geliefert. Es sind keine aufwendigen Einstellungen notig.
Erdungsfestpunkt in Edelstahl V4A, Durchleitungsstangen 12 mm Edelstahl
inkl. Anschlussplatte 4 x 40 mm

] '
Wanddurchfiihrung M12 , Safe” Wanddurchfiihrung M12 ,DW Safe“
S e G | e | owem |

200 mm 100334 0,53 kg / Stiick 100348 0,61 kg / Stiick
240 mm 100336 0,57 kg / Stiick 100350 0,65 kg / Stiick
250 mm 100338 0,58 kg / Stiick 100352 0,66 kg / Stiick
300 mm 100340 0,62 kg / Stuick 100354 0,70 kg / Stick
350 mm 100342 0,67 kg / Stiick 100356 0,75 kg / Stuck
365 mm 100344 0,68 kg / Stiick 100358 0,76 kg / Stuick
400 mm 100346 0,72 kg / Stuick 100359 0,80 kg / Stiick

Einbau Einbau

Durchleitungsstange M12 ,,Solo*
fiir Wanddurchfiithrungen

Edelstahl, Durchmesser 12 mm,
Gewinde beidseitig M12, Gewindelinge 45 mm,
inkl. 2 Kontermuttern

Durchleitungsstange M12 ,Solo“

100320 200 mm 1 Stlick 0,10 kg
100322 240 mm 1 Stlick 0,14 kg
100324 250 mm 1 Stuick 0,15 kg
100326 300 mm 1 Stlick 0,19 kg
100328 350 mm 1 Stiick 0,24 kg
100330 365 mm 1 Stick 0,25 kg
100332 400 mm 1 Stiick 0,29 kg
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Erdungsfestpunkte, Wanddurchfiihrungen & Zubehor

Erdungsfestpunkt M16 und Zubehor

zum Anschluss der Potentialausgleichsleitungen an den Fundamenterder,
die Bewehrung und die Blitzschutzanlage

T NS N

100455 | Erdungsfestpunkt M16 V4A Edelstahl Karton 2,00 kg
ohne Achse a 10 Stlick Karton
mit gelber Schutzkappe

Anschlussméglichkeit M16

100461 | Erdungsfestpunkt M16 V4A Edelstahl 1 Stick 0,75 kg
mit flexiblem Anschlussseil Stlick
Anschlussseil CU/SN 95 mm?2
Seillange 400 mm

100458 | Kreuzklemme fiir Karton 3,20 kg
Erdungsfestpunkt M16, V4A Edelstahl a 10 Stlick Karton
Gewinde M16, rund 8 + 10 mm,

flach bis 40 mm, Gewindelange 30 mm

Art.-Nr. 100455 Q\‘b

Art.-Nr. 100461 Art.-Nr. 100458

Gewindeldnge
30 mm M16

Zubehor fiir Erdungsfestpunkt

Art.-Nr. | Bezeichnung VPE Gewicht
100198 | Schaumstoff f. Erdungsfestpunkt Beutel 0,10 kg
einseitig selbstklebend a 10 Stiick
@ 76 mm, Starke 20 mm Rrve——
100196 | Bewehrungshalter fiir 1 Stiick 0,13 kg somm
Erdungsfestpunkt %
Stahl/blank -

Einbau

o ¥,

Schutzkappe vom Erdungsfestpunkt
entfernen

4
Achse durch den Bewehrungshalter Fertig montiert Erdungsfestpunkt mit Bewehrungshalter an der Bewehrung
schrauben und Erdungsfestpunkt be-
festigen
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Blitzschutzzubehor

PVC-Schutzkappe \ <+‘
fiir Rund- und Flachleiter

Bezeichnung Gewicht
100500 | MultiCap, Farbe: gelb Beutel 5,10 kg
Anwendungsbereich: a 100 Stiick Beutel

Rundleiter;: 8 + 10 mm
Flachleiter: 30 x3,5mm 40 x 4,0 mm
30x3,0mm 40x5,0 mm

Technische Daten

60 mm Rund: Flach: Flach:
8 +10 mm 40 mm 30 mm
Breite Breite
. -
A \. _
¥
Material: PVC, Rund: 8 + 10 mm MultiCap ist universell einsetzbar
groBe gekennzeichnete Flach: 40 mm Breite
Sicherheitskappe, Flach: 30 mm Breite
60 x 60 mm,
langer Aufnahme-

schacht 50 mm

I'd  Beschreibung

M keine Verletzungsgefahr
einfach aufstecken

Signalfarbe gelb

eine Schutzkappe fliir 6 Abmessungen

Auszug aus der DIN 18014

Fundamenterder:

Die Anschlussfahnen sind wahrend der Bauphase
zum Schutz auffillig zu kennzeichnen.
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Blitzschutzzubehor

Anschlussfahnen

Rundleiterstangen, gefast

e Loyl || cowen |

Rundleiterstangen, gefast

100555 | V4A Rundleiter @ 10 mm 1,50 m Bund a 10 Sttick 9,40 kg / Bund
100560 | V4A Rundleiter @ 10 mm 2,00m Bund a 10 Stuick 12,40 kg / Bund
100565 | V4A Rundleiter @ 10 mm 2,50 m Bund a 10 Stuick 15,60 kg / Bund
100570 | V4A Rundleiter @ 10 mm 3,00 m Bund a 10 Stuck 18,80 kg / Bund

RONDO

Mauerkragen fiir °‘°@
Blitzschutzdraht und Erdungsband m ~7

Mit dem RONDO Mauerkragen bringen Sie Blitzschutzdrahte und Erdungs-
bander druckwasserdicht durch Betonwénde, Bodenplatten und Schéchte.

090890 | RONDO RO 10 1 Stiick Karton 0,13 kg
flr Blitzschutzleiter 8 + 10 mm a 100 Stk.

090892 | RONDO RO Flach 1 Stick 0,17 kg
fur Erdungsband 30x3,5 + 30x3,0 mm

090988 | RONDO EFP 1 Stlick Beutel 0,04 kg
fur Sechskant-Erdungsfestpunkt a 25 Stk.

Art.-Nr. 090890 Art.-Nr. 090892 Art.-Nr. 090988

RONDO RO 10 RONDO RO Flach RONDO EFP

RONDO RO 10 montiert . : RONDO RO Flach montiert < RONDO EFP montiert

Die Mauerkragen werden einbaufertig mit Spannschellen geliefert.
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Blitzschutzzubehor

Zubehor
Art-Nr | Bozeichng | WE | Gewicht |

100165 | Profilstaberder, L 1,5 m, verzinkt 1 Stick 4,30 kg
Kreuzprofil 50 x 50 mm Stiick
mit angeschweiBter Kreuzklemme

100170 | Abstandhalter fiir Fundamenterder, Karton 10,30 kg
verzinkt, fir Rundleiter @ 8 — 10 mm, a 100 Stlck Karton

Bandstahl 30 x 3,5 mm
Lange 280 mm, Verlegeabstand 1 - 1,5m

100176 | Dehnungsband mit Styroporkoérper, V2A 1 Stick 0,68 kg
Durchfiihrung von Fundamenterdern durch Dehnfugen Stiick
Art.-Nr. 100165 Art.-Nr. 100170 Art.-Nr. 100176
SO
/ . gl 85mm
“\A
S oAd®
m -
Abstandhalter
mit eingehdngtem Flachleiter
Profilstaberder (Flachleiter nicht im Lieferumfang) Dehnungsband

Korrosionsschutzbinden

zur Umhiillung von ober- und unterirdischen Verbindungen

Korrosionsschutzbinden
Rollenlange 10 m,
mit Prifnummer DVGW

100190 | Abmessung 1,5 x 50 mm Karton a 24 Rollen 1,00 kg / Rolle
100193 | Abmessung 1,5 x 100 mm Karton a 12 Rollen 2,10 kg / Rolle

Art.-Nr. 100190 Art.-Nr. 100193

Gesicherte Verbindung
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Blitzschutzzubehor

Tiefenerder

fiir den Einsatz in Erdungsanlagen

100205 | Tiefenerder zum Errichten 1 Stick 3,60 kg
von Erdungsanlagen Stlick
verzinkt
Lange 1500 mm
@20 mm

100210 | Tiefenerder zum Errichten 1 Stick 3,60 kg
von Erdungsanlagen Stlick

Edelstahl V4A
Lange 1500 mm

@20 mm

100215 | Einschlagspitze fiir das 1 Stick 0,04 kg
Eintreiben des ersten Stlick
Tiefenerders
Stahl blank

100216 | Einschlaghilfe fiir Tiefenerder 1 Stlick 0,55 kg
Stahl blank Stick

100218 | Anschlussklemme fiir Tiefenerder 1 Stiick 0,38 kg
verzinkt Stlick

rund 8 + 10 mm
flach bis 40 mm

100217 | Anschlussklemme fiir Tiefenerder 1 Stlick 0,30 kg
Edelstahl V4A Stlick
rund 8 + 10 mm
flach bis 40 mm

Art.-Nr. 100205 + 100210 Art.-Nr. 100205 + 100210 Art.-Nr. 100215

=

= — =4

Die Tiefenerder sind auf einer Seite gebohrt
und auf der anderen Seite haben sie einen
Zapfen. Dadurch ergibt sich eine selbst-
schlieBende Kupplung.

\

Art.-Nr. 100216 Art.-Nr. 100217 + 100218

‘ti e g 'g

Anschlussklemme montiert

24



Blitzschutzzubehor

Dachleitungshalter MultiClip

fiir lose und feste Leitungsfithrung

Art.-Nr. | Ausfiihrung VPE Umverpackung Gewicht
100470 | Dachleitungshalter MultiClip 10 Stiick Palette 1,00 kg
fir Flachdacher 1000 Stiick Stlick

Aufnahme 8 mm,

Halter aus UV-bestédndigem
Kunststoff,

Stein aus Beton

Dachleitungshalter

Produktbeschreibung

obere
Aufnahme
8 mm

mit loser
Leitungs-
flihrung

Betonstein

untere
Aufnahme
8 mm

Lm(:ufjizt:r Eindriicken des Rundleiters in die obere Durchdriicken des Drahtes in die untere

fiihrung Aufnahme. Der Draht ist arretiert, kann aber Aufnahme. Der Draht ist dauerhaft fest
geschoben werden. arretiert.

UV-besténdiger
Kunststoff

Auf der Baustelle
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Grundlagen fiir den Einbau von
Blitzschutzleitungen und Verbindern

FUNDAMENTERDER

Einbauort: Im Beton des Fundaments und der Bodenplatte mit allseitig
mind. 5 cm Betondeckung

Material: Stahl verzinkt oder unverzinkt als Flachleiter 30 x 3,5 mm oder

Rundleiter DN 10 mm

ANSCHLUSSTEILE AN FUNDAMENTERDER

Einbauort: Im Erdreich

Material: Edelstahl A4 Werkstoffe 1.4401, 1.4404, 1.4571
Flachleiter 30 x 3,5 mm oder Rundleiter DN 10 mm

RINGERDER UND ANSCHLUSSTEILE AN RINGERDER

Einbauort: AuBerhalb des Fundaments im Erdreich

Material: Edelstahl A4 Werkstoffe 1.4401, 1.4404, 1.4571 als Flachleiter 30 x 3,5 mm
oder Rundleiter DN 10 mm
Verzinktes Material ist in diesem Bereich nicht zuléassig

VERBINDER

Einbauort: Im Erdreich Verbinder aus A4, im Fundament verzinkt

Aufmachung: Keilverbinder sind nicht zugelassen: Ausnahme im ungertttelten Beton
Schrauben 4 x M6 nur oberirdisch und fir Fang- und Ableitungen
Schrauben 4 x M8 oder 2 x M10 sowie die Multiklemme M10 fir
die Bereiche Erdreich, Beton, Oberirdisch, Ableitungen und Fangleitungen.

DIN-NORMEN DIN EN 62561-1 und 62561-2

KOSTEN Bis zu 33% ist der Rundleiter im Edelstahlbereich glnstiger als der Flachleiter.
Der Rundleiter darf alternativ zum Flachleiter eingebaut werden, hat ein leichteres
Handling und somit eine wesentlich bessere Verarbeitbarkeit.
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BLITZSCHUTZLEITUNGEN

VERBINDER ‘
ARMIERUNGSKLEMMEN
ERDUNGSFESTPUNKTE

WANDDURCHFUHRUNGEN

MASTERTEC GmbH & Co. KG

Spezialartikel fiir den Stahlbetonbau

Gewerbegebiet Unterhaid

Im Maintal 13 - D-96173 Oberhaid
Tel. +49 (0) 9503 / 5047-0

Fax +49 (0) 9503 / 5047-20

info@Mastertec.eu
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