


Mit 50 Mitarbeitern sind wir ein Familienbetrieb, der seit 25 Jahren am Standort Oberhaid in Bayern, 

Spezialartikel für den Stahlbetonbau entwickelt und produziert. Unsere SMART-Sealing-Produkte kommen 

europaweit auf den Baustellen zum Einsatz. Ein qualifiziertes Händlernetz garantiert eine schnelle Verfüg-

barkeit. 

Auf 7000 m² Hallenfläche halten wir alles vor, wodurch Ihr Bauwerk wasserdicht wird und bleibt. Neben der 

Abdichtungstechnik nimmt der Blitzschutz einen großen Bereich in unserem Portfolio ein.

Sicherheit steht bei uns an vorderster Stelle. Unsere Abteilung für Entwicklung und Qualitätskontrolle führt 

gemeinsam mit den Prüfanstalten nicht nur alle notwendigen und geforderten Tests durch, sondern wir 

prüfen auch über diese Mindestanforderungen hinaus. Unsere Prüfzeugnisse erhalten europaweite Aner-

kennung.

Für Anfragen und Problemlösungen steht Ihnen unser kompetenter Verkauf zur Verfügung, gerne auch bei 

Ihnen oder auf der Baustelle.

Geschäftszeiten

Montag – Donnerstag	 7.15 – 12.00 Uhr	 12.45 – 16.30 Uhr

Freitag	 7.15 – 12.00 Uhr	 12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U
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QUELLBÄNDER

FLOWSTOP
Hochdruck-Quellband

Seite 5

MASTERSTOP
Bentonitquellband

Seite 4

Zubehör für Quellbänder
Seite 6 – 7

MASTERSTOP SK
Selbstklebendes 

Bentonitquellband
Seite 5
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MASTERSTOP Bentonitquellbänder 
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Technische Bewertung
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wasserprüfung

für die Abdichtung von Arbeitsfugen Technik Seite 8 – 11       

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010011 Abm.: 25 x 20 mm, Farbe schwarz
Karton 30 m (6 Rollen à 5 m)  
Druckdicht bis 50 m Wassersäule

1 
Karton

Palette
36 Kartons

22,80 kg
Karton

11,35 €/m

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
beschichtetes Bentonitquellband,
Abm.: 25 x 20 mm, Farbe schwarz  
Karton 30 m (6 Rollen à 5 m)  
Druckdicht bis 50 m Wassersäule

1 
Karton

Palette
36 Kartons

23,00 kg
Karton

19,60 €/m

010020 Abm.: 20 x 15 mm, Farbe grün
Karton 30 m (6 Rollen à 5 m)  
Druckdicht bis 20 m Wassersäule

1 
Karton

Palette
36 Kartons

14,30 kg
Karton

10,20 €/m

Art.-Nr. 010011 Art.-Nr. 010012 Art.-Nr. 010020

MASTERSTOP Bentonitquellbänder
für untergeordnete Abdichtungen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010016 Abm.: 15 x 10 mm, Farbe grün
Karton 90 m (9 Rollen à 10 m)

1 
Karton

Palette
36 Kartons

21,00 kg
Karton

8,80 €/m

010017 Abm.: 20 x 10 mm, Farbe schwarz
Karton 54 m (9 Rollen à 6 m)

1 
Karton

Palette
36 Kartons

19,00 kg
Karton

9,95 €/m

Art.-Nr. 010016 Art.-Nr. 010017

MASTERSTOP Bentonitquellbänder

QUELLBÄNDER
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MASTERSTOP SK 
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selbstklebendes Bentonitquellband Technik Seite 12 �

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010025 Abm.: 20 x 5 mm, selbstklebend
Karton 90 m (5 Rollen à 18 m) 
Druckdicht bis 50 m Wassersäule  

1 
Karton

Palette
36 Kartons

16,00 kg
Karton

6,75 €/m

Art.-Nr. 010025 Abdichtung eines 
Futterrohres mit 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 
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Hochdruck-Quellbänder auf TPE-Basis 
für die Arbeitsfugenabdichtung Technik Seite 13 – 15 �

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010040 Abm.: 20 x 5 mm
Karton 120 m (6 Rollen à 20 m)
Druckdicht bis 80 m Wassersäule

1 
Karton

Palette
36 Kartons

18,00 kg
Karton

8,60 €/m

010045 Abm.: 20 x 10 mm
Karton 60 m (6 Rollen à 10 m)
Druckdicht bis 80 m Wassersäule

1 
Karton

Palette
36 Kartons

17,00 kg
Karton

13,00 €/m

Art.-Nr. 010040 Art.-Nr. 010045

selbstklebend

MASTERSTOP SK und FLOWSTOP

Die Befestigung von FLOWSTOP erfolgt mit Quellbandkleber POWER.

Passendes Verlegezubehör wie Quellbandkleber und Gitter finden Sie auf den Seiten 6/7.
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Art.-Nr. 010050 Art.-Nr. 010030

Art.-Nr. 010037

Art.-Nr. 010052

Art.-Nr. 010033 Art.-Nr. 010038

Kleber und Quellpasten Technik Seite 16 – 18

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010050 Quellbandkleber für Bentonitquellbänder
Kartusche 310 ml, 
Verbrauch: 1 Kartusche = ca. 7 m, 
geeignet für feuchten Untergrund

1 Stück Karton
20 Kartuschen

11,60 kg
Karton

14,90 €
Kartusche

010052 Quellbandkleber POWER
Hochdruckkleber für die Befestigung von  
MASTERSTOP- und FLOWSTOP-Quellbändern  
oder für die Fixierung des Folienflanschs, 
Kartusche 310 ml, 
Verbrauch: 1 Kartusche = ca. 7 m,
geeignet für feuchten Untergrund 

1 Stück Karton
20 Kartuschen

10,00 kg
Karton

19,00 €
Kartusche

010030 MasterMastic PU Quellpaste
Quellpaste auf Polyurethanbasis, 

Dr

uck
wasserprüfung

für die Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdrin-
gungen oder für die Befestigung von Quellbändern, 
Kartusche: 310 ml, 
Verbrauch: Arbeitsfuge ca. 300 – 350 ml/m,
Verbrauch: Durchdringung ca. 80 – 100 ml/m,
Verbrauch: Befestigung Quellband ca. 45 – 50 ml/m

1 Stück Karton
12 Kartuschen

5,90 kg
Karton

29,00 €
Kartusche

010033 MasterMastic PU Quellpaste
Quellpaste auf Polyurethanbasis, 

Dr

uck
wasserprüfung

für die Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdrin-
gungen oder für die Befestigung von Quellbändern, 
600 ml Alu-Folienbeutel, 
Verbrauch: Arbeitsfuge ca. 300 – 350 ml/m,
Verbrauch: Durchdringung ca. 80 – 100 ml/m,
Verbrauch: Befestigung Quellband ca. 45 – 50 ml/m

1 Stück Karton 
12 Folienbeutel

10,40 kg
Karton

48,40 €
Folien­
beutel

010038 Auspresspistole für 310 ml Kartusche,
professionelle Kartuschenpistole mit Aluminium
gehäuse, Kupplung und Schubstange gehärtet

1 Stück 0,90 kg
Stück

48,20 €
Stück

010039 Auspresspistole für 600 ml Alu-Folienbeutel, 
incl. 3 Düsen, professionelle Kartuschenpistole mit 
ergonomischem Griff, 
Kupplung und Schubstange gehärtet, 
Rohr und Ringmuttern aus Aluminium

1 Stück 1,25 kg
Stück

83,30 €
Stück

010037 Düse für Auspresspistole 600 ml 1 Stück 0,05 kg/Stk. 4,60 €/Stk.

Art.-Nr. 010039

Zubehör für Quellbänder
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Art.-Nr. 010055 Art.-Nr. 010060 Art.-Nr. 010065

Befestigungsgitter
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

010055 Quellbandgitter für 20/15
Karton 30 m (30 Gitter à 1 m)

1 
Karton

Palette
160 Kartons

1,95 kg
Karton

1,95 €/m

010060 Quellbandgitter für 25/20
Karton 30 m (30 Gitter à 1 m)

1 
Karton

Palette
160 Kartons

2,60 kg
Karton

2,00 €/m

010065 Quellbandgitter für 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Karton 30 m (30 Gitter à 1 m)

1 
Karton

Palette
80 Kartons

4,90 kg
Karton

3,55 €/m

Befestigungsnägel
Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht Preis

010080 Nägel für Bolzensetzgerät
Länge 42 mm, mit großer Scheibe 

1 Beutel 
à 100 Stück

0,90 kg
Beutel

29,65 €
100 Stück

010090 Nägel für manuelle Befestigung
Länge 40 mm, mit Scheibe 

1 Karton
à 250 Stück

1,00 kg
Karton

19,70 €
100 Stück

Art.-Nr. 010080 Art.-Nr. 010090

Zubehör für Quellbänder
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Bentonitquellbänder

	 Europäische Technische Bewertung ETA

	 Allgemeines  
bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Produktbeschreibung
MASTERSTOP Bentonitquellbänder sind seit 
Jahren in der Baupraxis bewährt, quellen bei 
Kontakt mit Wasser auf und dichten Risse be
ziehungsweise Arbeitsfugen sicher und dauerhaft 
ab.
Die Prüfungen gewährleisten, dass das Produkt für 
die verschiedenen Einsatzgebiete geeignet ist.

Beständigkeiten von MASTERSTOP Bentonitquellbändern 
und MASTERSTOP SK

Medium beständig nicht beständig

Laugen allgemein

Harnstoff

Gülle / Jauche

Biogas

Radon

Tausalz

Stoffe aus Gärung

Stoffe aus Kompostierung

Abwässer in Kläranlagen

Benzin

Diesel

Heizöl

Weitere Beständigkeiten auf Anfrage.

Die Vorteile der MASTERSTOP Bentonitquellbänder überzeugen 
	 Einfacher und sicherer Einbau

	 Keine Aufkantungen

	 Selbstinjizierende Wirkung 
Die Quellbandbestandteile dringen in Risse 
und Hohlräume

	 Umweltverträglich

	 Keine Formstücke und Schweißungen

	 Quell- und Schwindevorgang ist reversibel

	 Formstabil und nicht klebrig

	 Kein Abfall beziehungsweise Reststücke

	 Sicher durch umfangreiche Prüfungen

MASTERSTOP Bentonitquellbänder
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Verlegung mit Befestigungsgitter und Nägeln Verlegung mit Quellbandkleber

Verlegung
Abmessung 25/20 mm

Mit Quellbandgitter Mit Quellbandkleber

MASTERSTOP
Alle Abmessungen

MASTERSTOP
Abmessung
25/20 und 
20/15 mm

BetonBeton

QuellbandkleberQuellbandgitter

Stahlnägel
mit Scheibe

Einbau
MASTERSTOP Bentonitquellbänder werden mit Quellbandgitter, Quellbandkleber oder mit MasterMastic 
PU Quellpaste befestigt. Sie werden innerhalb der Bewehrung mit mindestens 8 cm Betondeckung verlegt.

gerader Stoß Eckstoß

Ausbildung Stumpfstoß

Eckausbildung

MASTERSTOP Bentonitquellbänder
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonitquellband für  
witterungsunabhängigen Einbau
Produktbeschreibung und Funktion
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm ist ein be-
schichtetes Bentonitquellband für die Abdichtung 
von Arbeitsfugen im Sohle/Sohle, Sohle/Wand 
und Wand/Wand-Bereich.
MASTERSTOP LONG TIME ist mit einer Schutz-
hülle versehen, die einen witterungsunabhängigen 
Einbau ermöglicht.
Die Schutzhülle gewährleistet, dass das Quell-
band mindestens 10 Tage lang Regen und anste-
hendem Wasser ausgesetzt sein kann, ohne zu 
expandieren. 
Im einbetonierten Zustand ändert sich dies. Die 
Zusammensetzung des Betons bewirkt, dass die 
Schutzhülle nach wenigen Tagen ihre Funktion 
verliert, das Quellband freigibt, und dieses bei 
Wassereintritt die Fugen sicher und dauerhaft ab-
dichten kann.
Für Unterwassereinbau und permanente Unter-
wasserlagerung ist das Band nicht geeignet.

Sicherheitsaspekt
MASTERSTOP LONG TIME ist kein gefährlicher 
Arbeitsstoff und unproblematisch bei der Hand-
habung und Verarbeitung.

Lagerung
MASTERSTOP LONG TIME muss trocken, vor 
Verschmutzung und mechanischer Beschädigung 
geschützt gelagert werden. Bereits vorgequollene, 
in ihrer Geometrie veränderte, oder Quellbänder 
mit beschädigter Schutzhülle dürfen nicht einge-
baut werden.

Regenschutz	10 Tage

Druckdicht	 50 Meter Wassersäule

Vergleich Quellband mit und ohne Schutzhülle

Die Vorteile von MASTERSTOP LONG TIME überzeugen 
	 Witterungsunabhängiger Einbau

	 Keine Aufkantungen

	 Selbstinjizierende Wirkung 
Die Quellbandbestandteile dringen in Risse 
und Hohlräume

	 Umweltverträglich

	 Keine Formstücke und Schweißungen

	 Quell- und Schwindevorgang ist reversibel

	 Formstabil und nicht klebrig

	 Kein Abfall beziehungsweise Reststücke

	 Sicher durch umfangreiche Prüfungen
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MASTERSTOP LONG TIME
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Einbau MASTERSTOP LONG TIME mit Quellbandgitter
Betondeckung 8 cm innerhalb der Bewehrung

Mindestens 10 Tage Regenschutz

Einbau
	 MASTERSTOP LONG TIME wird mittig in der Fuge und innerhalb der Bewehrung eingebaut.

	 Es ist auf eine ausreichende Betonüberdeckung von mindestens 8 cm zu achten.

	 Das Quellband kann nicht geklebt werden, sondern muss mit einem Quellbandgitter auf dem Unter-
grund befestigt werden. Zur Gewährleistung des vollflächigen Kontaktes auf dem Betonuntergrund ist 
das Quellbandgitter im Regelfall in Längsrichtung im Abstand von 25 cm mit Nägeln im Beton zu be-
festigen. Bei Bedarf können die Befestigungsabstände verringert werden.

	 Es ist darauf zu achten, dass die Schutzhülle nicht beschädigt wird.

	 Stöße und Anschlüsse werden stumpf gestoßen. Bei Anschnitten die Schutzhülle etwas zurückziehen, 
5 cm Quellband abschneiden und die Hülle so umschlagen, dass kein Wasserkontakt erfolgt.

	 Der Betonuntergrund muss eben und frei von losen oder trennenden Bestandteilen sein und darf keine 
großen Rautiefen aufweisen.

Verlegung nur mit Quellbandgitter
Folie nicht abziehen

MASTERSTOP
LONG TIME
Abmessung
25/20

Beton

Quellbandgitter

Schutzhülle

Stahlnägel mit Scheibe

10 Tage
Regenschutz

Ausbildung Stumpfstoß

Eckausbildung

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 
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Selbstklebendes Bentonitquellband

Produktbeschreibung
MASTERSTOP SK ist ein selbst
klebendes Bentonitquellband, das 
bei Kontakt mit Wasser expandiert 
und verhindert, dass Wasser ein-
dringen kann.

Prüfung
	 Prüfbericht MFPA Leipzig, 

bis 50 m Wassersäule

	 Umweltverträglich

Einsatz
	 Wasserundurchlässige Einbindung von Rohr- 

leitungen in Betonbauwerke

	 Abdichtung von Bewehrungsanschlüssen

	 Abdichtung von Bodenabläufen

Einbau
	 Silikonpapier abziehen und 2 Ringe MASTER-

STOP  SK um das abzudichtende Rohr kleben.

	 An den Enden stumpf stoßen, keine Überlappungen

	 Die Oberfläche der Rohre muss hart sein

	 MASTERSTOP SK klebt auf Metall, Kunststoff, PVC 
und Stein.

	 MASTERSTOP SK gegebenenfalls mit einem  
Bindedraht sichern.

Sohle

Betonwand

anstehendes
Wasser

MASTERSTOP SK
stoppt Wasser

5 cm Abstand
zwischen den Ringen

MASTERSTOP SK wird innerhalb der Beweh-
rung mit 6  cm Betondeckung um das Rohr 
geklebt.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 
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Hochdruck-Quellbänder
Zur Abdichtung von Arbeitsfugen 
und Durchdringungen in Betonbau-
werken. Mit einer geprüften Druck-
beständigkeit von 8  bar erfüllt 
FLOWSTOP die Voraussetzungen 
der deutschen WU-Richtlinie für 
einen Dauerdruck von 2 bar, sowie 
internationale Standards, die hohe 
Druckbeständigkeiten fordern.

	 Europäische Technische Bewertung 
ETA

	 Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis

	 Für Wasserwechselzonen geeignet

	 Gute chemische Beständigkeiten

	 Formstabil

	 Höchstdruck 8 bar mit der Abmessung 20 x 5 mm

	 Langzeitprüfung über 250 Tage

	 Einfache Verlegung mit dem Quellbandkleber POWER

	 Keine Aufkantung nötig

Produktbeschreibung 
FLOWSTOP ist ein hochdruckbeständiges Quellband für 
Arbeitsfugen und Durchdringungen im Betonbau.
Mit der Abmessung 20x5 mm erzielen Sie eine sichere und 
dauerhafte Abdichtung bis 80 m Wassersäule.

Technische Daten		  Beständigkeiten

Chemische Basis:	 Modifiziertes TPE	

Farbe:	 rot

Oberfläche:	 glatt	

Profile:	 20 x 5 mm 

	 20 x 10 mm

Temperaturbereich:	 -30 °C bis +60 °C

Lagerung:	 Trocken und geschützt

	 Verdünnte Säuren und Laugen

	 Salzwasser

	 Methangas + Radon

	 Gülle + Jauche

	 Gärungsmaische + Biogas

	 Betonalkalität 

	 Betonangreifende Flüssigkeit

FLOWSTOP



14 |  Technik

Quellbandkleber POWER aufspritzen und das 
Quellband FLOWSTOP in den Kleber einrollen.

Einbau
Der Untergrund muss sauber, tro-
cken und frei von losen Teilen sein. 
Nach dem Aufbringen des Quell-
bandklebers POWER in der Mitte der 
Fuge wird das Band auf den Kleber 
aufgelegt und leicht angedrückt. Es 
ist auf eine Betondeckung von min
destens 8 cm innerhalb der Beweh-
rung zu achten. Keine Verlegung mit 
Quellbandgitter.
Vor der Betonage darf das Band 
nicht über längere Zeit im Wasser 
liegen. 
Ablaufendes Regenwasser aktiviert 
nicht die Quellung.

Abdichtung einer Arbeitsfuge

8 cm
Betondeckung Ausbildung Stumpfstoß

Eckausbildung

FLOWSTOP
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Quellverhalten 
Das Quellverhalten von FLOWSTOP wurde an 180 
Tagen durch die Einlagerung in 4 Prüfflüssigkeiten 
überprüft. 

		  Maximale 
		  Expansion in 
Prüfflüssigkeit	 allen Prüfzyklen

Neutrale Flüssigkeit pH-Wert 7	 600%

Alkalische Flüssigkeit pH-Wert 13	 350%

Betonangreifende Flüssigkeit pH-Wert 4,5	 200%

Salzwasser	 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm und 20 x 10 mm
Original und in der Expansion

Je nach Prüfflüssigkeit wurden die Endexpan
sionen nach 6 bis 10 Tagen erreicht. Diese Zeit-
räume gewähren ausreichend Zeit für einen siche-
ren Einbau.

Prüfablauf FLOWSTOP
Wasserdruck

[bar]
Prüfdauer

Tage
Durchfluss Bemerkungen

0,03 3 nicht messbar Einstellung der 
Arbeitsfuge auf  

0,25 mm und druck
lose Wasserfüllung

allseitiger Wasser-
durchtritt, mit zu-

nehmender Quellung 
schnell nachlassend

0,2 1 0
Beginn der  

1. Druckwasser
beaufschlagung

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

– 43 –
sechswöchige  
Trocknung mit  
Warmluftzufuhr

0,03 3 0
drucklose  

Wasserfüllung,  
dicht

0,2 1 0
Beginn der  

2. Druckwasser-
beaufschlagung, dicht

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

Wasserdruck
[bar]

Prüfdauer
Tage

Durchfluss Bemerkungen

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

– 43 –
sechswöchige  
Trocknung mit  
Warmluftzufuhr

0,03 3 0
drucklose  

Wasserfüllung,  
dicht

0,2 1 0
Beginn der  

3. Druckwasser
beaufschlagung, dicht

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

6,0 28 0
zusätzliche  
Druckstufe,  

dicht

7,0 28 0
zusätzliche  
Druckstufe,  

dicht

8,0 28 0
zusätzliche  
Druckstufe,  

dicht

FLOWSTOP
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Kleber und Quellpasten
MASTERTEC produziert Kleber für Quellbänder sowie Quellpasten für die Abdichtung von Arbeitsfugen 
und Durchdringungen in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten.

Vorbereitende Arbeiten
Zuschnitt der Kartuschenspitzen

Aufbringung der Kleber oder Pasten

Für die verschiedenen Anwendungsbereiche wird 
die Düse entsprechend abgeschnitten.

Beispiel: Große Austrittsöffnung
Verbrauch ca. 280 – 360 ml/m

Zuschnitte

Kleine
Austrittsöffnung

Verklebungen
Ø 5 – 6 mmOriginal

Mittlere
Austrittsöffnung
Durchdringungen

Ø 8 – 10 mm

Große
Austrittsöffnung

für die 
Abdichtung von

Arbeitsfugen
Ø 13 – 15 mm

Große
Austrittsöffnung

ca. 280 – 360 ml/m

Mittlere
Austrittsöffnung

ca. 80 – 100 ml/m

Kleine
Austrittsöffnung
ca. 40 – 50 ml/m

Kleber und Quellpasten
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Quellbandkleber
Einkomponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff für die Verklebung 
von MASTERSTOP Bentonitquellbändern. 

Verbrauch:	 40 – 50 ml/m  ca. 7 m je Kartusche

Verarbeitung:	 Für trockene und leicht feuchte Untergründe

Klebt auf:	 Beton

Verarbeitungs-

temperatur:	 +5 °C bis +45 °C

Temperatur-

beständigkeit

nach Aushärtung:	 -20 °C bis +70 °C

Abbindezeit:	 ca. 8 Std. bei +20 °C

Umwelt:	 Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt 
geruchslos und physiologisch unbedenklich.

Lieferform:	 Kartusche 310 ml

Quellbandkleber POWER
Einkomponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff für die  
Verklebung von MASTERSTOP- und FLOWSTOP- 
Quellbändern oder für die Fixierung des Folienflanschs.  
Die Ausführung POWER ist ein Hochdruckkleber. 

Verbrauch:	 40 – 50 ml/m  ca. 7 m je Kartusche

Verarbeitung:	 Für trockene und feuchte Untergründe

Klebt auf:	 Beton, Stahl, Hart-PVC, Weich-PVC, Stein 
Erreicht eine sehr hohe mechanische Festig-
keit.

Verarbeitungs- 
temperatur:	 +5 °C bis +45 °C

Temperatur- 
beständigkeit 
nach Aushärtung:	 -30 °C bis +80 °C

Abbindezeit:	 ca. 8 Std. bei +20 °C

Umwelt:	 Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt 
geruchslos und physiologisch unbedenklich. 
Besonders empfehlenswertes, schadstoffarmes Bauprodukt

Lieferform:	 Kartusche 310 ml

Kleber auf sauberen Untergrund 
aufbringen

Das Quellband ansetzen

Das Quellband in das Klebebett 
eindrücken

Hochdruckkleber POWER für 
MASTERSTOP und FLOWSTOP

Kleber und Quellpasten
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MasterMastic PU Quellpaste 

Dr

uck
wasserprüfung

Einkomponentige, quellfähige Polyurethanpaste, für die Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdringun-
gen in WU-Betonkonstruktionen oder für die Befestigung von Quellbändern.

	 Für trockene und feuchte 
Untergründe

	 Lösemittelfrei

	 Verarbeitung: 
+5 °C bis +45 °C

	 Physiologisch unbedenklich

	 Abbindegeschwindigkeit: 
ca. 6 – 7 mm/24Std

Art.-Nr. 010030
310 ml Kartusche

Art.-Nr. 010033
600 ml Schlauchbeutel

Durchdringungen
Geprüfte Abdichtung bis 40 m Wassersäule  
(Prüfbericht MFPA Leipzig)

Auftrag:	 Ringförmig Ø ca. 8 – 10 mm

Verbrauch:	 ca. 80 – 100 ml/m

Haftet auf:	 Beton, Stahl, Stein, Hart-PVC 
Nicht geeignet für Polypropylen!

Einbau:	 Innerhalb der Bewehrung mit mindestens 8 cm 
Betondeckung 
Gegen frühzeitiges Quellen vor Nässe und 
Regen schützen.

Arbeitsfugen
Allgemein bauaufsichtlich geprüfte Arbeitsfugenabdichtung 
nach WU-Richtlinie bis 20 m Wassersäule

Auftrag:	 Strang ca. 35 x 12 mm

Verbrauch:	 ca. 300 – 350 ml/m*

Haftet auf:	 Staubfreien, trockenen oder mattfeuchten Beton
oberflächen

Einbau:	 Innerhalb der Bewehrung mit mindestens 8 cm 
Betondeckung 
Gegen frühzeitiges Quellen vor Nässe und Regen 
schützen.

Quellband-Befestigung
Auftrag:	 Strang Ø ca. 6 – 8 mm

Verbrauch:	 ca. 45 – 50 ml/m*

Haftet auf:	 Staubfreien, trockenen oder mattfeuchten Beton
oberflächen

� * Abhängig von der Betonrauigkeit

Kleber und Quellpasten



Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Stand 01.03.2023

Für alle Angebote und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen, welche 
die Käufer durch Annahme der Angebote bzw. Rechnungen anerkennen.

1. Angebote, Empfehlungen, Beratungen
Unsere Angebote gelten nur für sofortige Zusage, sonst freibleibend. 
Vorratsangaben werden stets freibleibend gemacht.
Muster und Proben sind unverbindliche Rahmenangaben. Empfeh  lungen 
und Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sind jedoch 
unverbindlich. Wegen Unterlassung oder Unrichtigkeit einer Beratung 
haften wir nicht, und zwar unabhängig davon, ob der Besteller uns um 
Beratung gebeten hatte.
Weiterhin gilt: Der Kunde erklärt mit der Annahme des Kaufver-
trags unmissverständlich, dass die Gegenstände und jede Nachbil-
dung davon weder ganz noch teilweise im Zusammenhang mit der 
Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der 
Wartung, der Lagerung, der Auf deckung, der Identifizierung oder 
der Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen oder 
nuklearen Waffen/sonstigen Sprengkörpern oder der Entwicklung, 
der Herstellung, der Wartung oder der Lagerung von Flugkörpern/
sonstigen Systemen, die solche Waffen einsetzen können, oder der 
Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der 
Wartung oder der Lagerung von Streumunition oder Antipersonen-
minen oder von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. 

2. Berechnung
Die Berechnung erfolgt stets zu unseren am Liefertage gültigen Preisen, 
unfrei ab unserem Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
soweit nicht anders vereinbart und vermerkt.
Alle gesondert, abweichend vom Liefertag, vertraglich vereinbarten 
Preise für Waren sind mangels einer ausdrücklich anderweitigen Verein-
barung auf der Basis der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Angebotes kalkuliert. Erhöhen sich in der Zeit ab Vertragsabschluss 
bis Lieferung die am Markt geforderten Einkaufspreise gegenüber den 
im Zeitpunkt des Angebots geforderten Einkaufspreisen, ändert sich der 
für die betreffenden Waren zu bezahlende Preis.

3. Versand und Gefahrenübernahme
Den Versand nimmt der Verkäufer für den Käufer mit der gebotenen 
Sorgfalt vor, haftet selbst aber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Der Transport erfolgt durch einen Paketdienstleister oder eine Spedition. 
Die Ware wird nach den jeweiligen Bedingungen der Transportführer 
und im Umfang der Versicherung des Transportführers versichert. Bei 
Abholungen geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Käufer über. 
Für das Inland gilt folgendes: Frei Haus Lieferungen werden im Sinne 
der Incoterms 2020 als DAP Lieferungen versendet. Ab Werk Lieferun-
gen werden im Inland von uns organisiert und versendet, die Ware wird 
dem Kunden, wie bei der Frei Haus Lieferung zur Verfügung gestellt. 
Der Käufer ist für eine geeignete Ablademöglichkeit zuständig. Even-
tuelle Zusatz- oder Mehrkosten für z.B. eine zweite Anlieferung trägt 
der Käufer. Die Kosten des Versandes werden dem Kunden verrechnet, 
ansonsten geht die Gefahr über, sobald die Ware dem Kunden an einem 
benannten Ort zur Verfügung gestellt wird.  
Für das europäische Ausland und für alle Drittländer, wird die Ware 
nach den aktuellen Incoterms 2020® bereitgestellt. Hier wird individuell 
nach Absprache mit dem Käufer ein Incoterm gewählt.

4. Lieferung
Vereinbarte Lieferungsfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht 
schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Sollten wir auch nach 
schriftlicher Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen nicht 
geliefert haben, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Weitergehende Ansprüche wegen Überschreitung der vereinbarten 
Lieferfristen sind ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt sowie 
Streik, Betriebsstillegung, Betriebsstörungen, Transportschwierigkeiten 
durch Wagen- oder Behältermangel, Bahn- und Straßensperren und alle 
außerhalb unseres Machtbereiches liegenden Tatsachen befreien uns für 
die Dauer der Behinderung von der Verpflichtung zur Lieferung.

5. Warenrücksendungen
Waren dürfen nur mit dem vorherigen Einverständnis der MASTERTEC 
GmbH & Co. KG zurückgeschickt werden. Ware, die nicht mangelhaft 
ist, wird nur im einwandfreiem Originalzustand und mit einem Abschlag 
von 15% des Warenwertes, jedoch mindestens 25 € zurückgenommen. 
Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Die Rücksendung 
erfolgt auf Gefahr des Käufers. 

6. Zahlung
Zahlungskonditionen werden vereinbart. Sollte Skonto gewährt werden, 
so ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Skonto, dass kei-
ne älteren Rechnungen unbeglichen sind. Skonto vergütung wird nur aus 
dem Netto-Rechnungsbetrag gewährt. Bei Überschreitung der Zahlungs-
frist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller 
auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind unbeschadet sonstiger Ansprü-
che berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von mindestens 3% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verlan-
gen. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die Kreditverhältnis-
se des Käufers für Kreditgewährung nicht geeignet sind, ist der Verkäu-
fer berechtigt, nach seiner Wahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
wegen fälliger oder nichtfälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden 
Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu verweigern.

7. Eigentumsrecht
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Hergabe von 
Schecks und/oder Wechsel bis zu deren endgültigen Einlösung) unser Ei-
gentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine 
gesamten Verbindlichkeiten aus unseren Waren lieferungen getilgt hat. 
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung 
für unsere Saldoforderungen. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ver äußern. Verpfändung oder Siche-
rungsübertragung ist ihm untersagt. Von jeder anderen Beeinträchtigung 
der Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrich-
tigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, so tritt er damit 
bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen, die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen 
gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab.
Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das 
Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird 
durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen, ohne dass dem Ver-
käufer hieraus Verbindlichkeiten entstehen.
Wenn die Vorbehaltsware verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das 
Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware, die zu der neuen Sache verarbeitet worden ist.

8. Mängelrügen und Gewährleistung
Beanstandungen können vom Besteller nur vorgebracht werden vor Ver-
wendung, Veräußerung oder Vermischung der Waren. Sie sind innerhalb 
von 8 Tagen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form geltend zu ma-
chen. Nach Ablauf dieser Frist festgestellte Mängel sind unverzüglich, 
das heißt ohne schuldhaftes Zögern, schriftlich bei uns geltend zu ma-
chen und können nur dann anerkannt werden, wenn sie durch Prüfung 
der Ware innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Lieferung nicht erkannt 
werden konnten. Beanstandungen nach Ablauf eines Monats nach Erhalt 
der Ware sind in jedem Fall ausgeschlossen.
In jedem Falle können Mängel, die bereits vor Verwendung, Veräuße-
rung oder Vermischung der Waren bei gehöriger Untersuchung erkenn-
bar waren, nur gerügt werden, wenn die beanstandete Ware sich noch in 
der von uns verwendeten Verpackung befindet.
Bei berechtigter Beanstandung hat der Besteller Anspruch auf Umtausch 
der Ware. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz 
sind ausgeschlossen, insbesondere sind auch ausgeschlossen Ansprüche 
auf Ersatz jeglicher Folgeschäden.

9. Schadenersatz
Jegliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die, gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang 
mit der Bestellung, Lieferung oder der Verwendung unserer Ware ent-
stehen können, bleiben grundsätzlich ausgeschlossen, sofern wir, unsere 
Gehilfen oder Beauftragten den Schaden nicht grob fahrlässig oder vor-
sätzlich herbeigeführt haben.
Bei grob fahrlässiger Verursachung eines Schadens bleibt der Schaden-
ersatzanspruch eines Bestellers, der Kaufmann ist, auf den Ersatz des 
voraussehbaren Schadens begrenzt. Ein Schadenersatzanspruch eines 
Bestellers, der nicht Kaufmann ist, wegen Verzug oder Unmöglichkeit 
infolge leichter Fahrlässigkeit findet keine Berücksichtigung.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung (auch bei Franko-Lieferung) ist die jewei-
lige Versandstätte, für die Zahlung Oberhaid als Sitz des Verkäufers.
Gerichtsstand für alle Beteiligten, auch für Wechsel- und Scheck klagen, ist 
Bamberg. Die Wahl eins anderen zulässigen Gerichtsstandes steht uns frei.

Bei Sonderanfertigungen (objektbezogen gefertigte Materialien) sind Rücknahmen grundsätzlich ausgeschlossen.

Hinweise zur Preisliste
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Druckfehler können wir nicht haftbar gemacht werden.

Die abgebildeten Artikel können optisch von den gelieferten Produkten abweichen.

Aus mündlichen und schriftlichen Beratungen können keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Berechnet werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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