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Es gelten die aktuellen 

Teuerungszuschläge.

PREISINFORMATION



Mit 50 Mitarbeitern sind wir ein Familienbetrieb, der seit 25 Jahren am Standort Oberhaid in Bayern, 

Spezialartikel für den Stahlbetonbau entwickelt und produziert. Unsere SMART-Sealing-Produkte kommen 

europaweit auf den Baustellen zum Einsatz. Ein qualifiziertes Händlernetz garantiert eine schnelle Verfüg-

barkeit. 

Auf 7000 m² Hallenfläche halten wir alles vor, wodurch Ihr Bauwerk wasserdicht wird und bleibt. Neben der 

Abdichtungstechnik nimmt der Blitzschutz einen großen Bereich in unserem Portfolio ein.

Sicherheit steht bei uns an vorderster Stelle. Unsere Abteilung für Entwicklung und Qualitätskontrolle führt 

gemeinsam mit den Prüfanstalten nicht nur alle notwendigen und geforderten Tests durch, sondern wir 

prüfen auch über diese Mindestanforderungen hinaus. Unsere Prüfzeugnisse erhalten europaweite Aner-

kennung.

Für Anfragen und Problemlösungen steht Ihnen unser kompetenter Verkauf zur Verfügung, gerne auch bei 

Ihnen oder auf der Baustelle.

Geschäftszeiten

Montag – Donnerstag	 7.15 – 12.00 Uhr	 12.45 – 16.30 Uhr

Freitag	 7.15 – 12.00 Uhr	 12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U
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RONDO Mauerkragen
Druckwasserdichte Abdichtung für Rohrleitungen 
durch Betonbauteile

RONDO Protect� Seite 7

	 Druckwasserdicht bis 10 bar
	 DIBt-Zulassung für JGS-Anlagen
	 Auch für landwirtschaftliche Bauten
	 Höchste Beständigkeiten

RONDO Base� Seite 8

	 Druckwasserdicht bis 7 bar

RONDO Standard� Seite 6

	 Druckwasserdicht bis 10 bar
	 Radondicht
	 Gute Beständigkeiten

RONDO Ecco� Seite 8

	 Druckwasserdicht bis 8 bar

Überall dort, wo Rohre oder andere Leitungen durch 
Betonbauteile geführt werden, müssen diese gegen das 
Eindringen von Wasser und/oder anstehende Gase wie 
Methangas oder das teilweise im Erdreich vorhandene 
radioaktive Radongas abgedichtet werden.
 
Die RONDO Mauerkrägen schaffen eine kostengünstige 
und montagefreundliche Lösung für die Abdichtung von 
Durchdringungen. Sie sind in allen üblichen Nennweiten 
von Rohren und Leitungen standardmäßig verfügbar.

RONDO Mauerkragen

Hier sieht man den RONDO, kurz vor der Betonage. Die Abflussrohre werden 
sicher und dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet.
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Technische Daten
RONDO

Standard
RONDO
Protect

RONDO
Ecco

RONDO
Base

Farbe grün rot grün grün

Material TPE modifiziertes TPE TPE TPE

Abmessung 10 – 710 mm 10 – 710 mm 110 - 200 mm 90 - 315 mm

Höhe Wassersperre 4 cm 4 cm 3 cm 1,5 cm

Anzahl Wassersperren 1 1 1 2

Auflagebreite 6 cm 6 cm 4,5 cm 2,5 cm

Druckprüfung
100 m

Wassersäule
100 m

Wassersäule
80 m

Wassersäule
70 m

Wassersäule

Beständigkeiten

Verdünnte Säuren

Laugen

Grundwässer

Radon

Gülle

Jauche

Gärungsmaische

Methangas

Tierische 
Ausscheidungen

Silagesickersaft

Verdünnte 
Schwefelsäure

Weitere Beständigkeiten auf Anfrage

RONDO Mauerkragen

Aufschieben des Mauerkragens

Fixieren durch Anziehen der Spannbänder

Bei Verschmutzung ist die Oberfläche des Rohres zu reinigen.

Einbau am Beispiel RONDO Standard Mauerkragen

KG-Rohr und RONDO Standard 110

Positionieren des Mauerkragens
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Abmessungen  Technik Seite 4 – 5 

Art.-Nr. Typ
für Rohraußen-

abmessungen/mm
Spannbereich

von DA/mm bis DA/mm VPE Umverpackung
Gewicht
Stück

Preis 
Stück

090890 RO 10 für Blitzschutz Rundleiter 8	 10 1 Stk. Karton à 100 Stk. 0,13 kg 19,60 €

090892 RO Flach für Erdungsband 30x3,5   +   30x3 1 Stk. 0,15 kg 21,70 €

090988 RO EFP für Sechskant-Erdungsfestpunkt 1 Stk. Beutel à 25 Stk. 0,04 kg 8,50 €

090900 RO 25 25 25	 25 1 Stk. 0,25 kg 21,70 €

090902 RO 32 32 31	 32 1 Stk. 0,25 kg 22,10 €

090904 RO 40 40 39	 42 1 Stk. 0,26 kg 22,70 €

090906 RO 50 50 48	 53 1 Stk. 0,29 kg 23,10 €

090908 RO 63 63 61	 64 1 Stk. 0,32 kg 23,30 €

090910 RO 75 75 72	 80 1 Stk. 0,36 kg 23,50 €

090912 RO 90 90 87	 92 1 Stk. 0,45 kg 24,00 €

090914 RO 110   KG-Rohr DN 100   110 107	 115 1 Stk. Karton à 50 Stk. 0,48 kg 24,10 €

090916 RO 125 KG-Rohr DN 125   125 123	 130 1 Stk. Karton à 40 Stk. 0,51 kg 25,40 € 

090918 RO 140 140 137	 147 1 Stk. 0,54 kg 27,60 €

090920 RO 160 KG-Rohr DN 150   160 157	 166 1 Stk. Karton à 35 Stk. 0,62 kg 28,90 € 

090921 RO 170 170 167	 177 1 Stk. 0,66 kg 30,90 €

090922 RO 180 180 177	 187 1 Stk. 0,68 kg 33,50 €

090924 RO 200 KG-Rohr DN 200   200 197	 207 1 Stk. Karton à 30 Stk. 0,70 kg 34,80 € 

090926 RO 225 225 220	 230 1 Stk. 0,81 kg 35,60 €

090928 RO 250 KG-Rohr DN 250   250 245	 260 1 Stk. 0,89 kg 36,00 €

090930 RO 280 280 275	 290 1 Stk. 0,92 kg 40,10 €

090932 RO 315 KG-Rohr DN 300   315 310	 324 1 Stk. 1,07 kg 41,90 €

090934 RO 355 355 350	 365 1 Stk. 1,18 kg 47,60 €

090936 RO 400 KG-Rohr DN 400   400 395	 410 1 Stk. 1,31 kg 50,00 €

090938 RO 450 450 445	 460 1 Stk. 1,90 kg 64,90 €

090940 RO 500 KG-Rohr DN 500   500 495	 510 1 Stk. 2,15 kg 69,00 €

090942 RO 560 560 555	 570 1 Stk. 2,60 kg 79,00 €

090944 RO 630 630 625	 640 1 Stk. 2,90 kg 87,00 €

090946 RO 710 710 705	 720 1 Stk. 3,00 kg 110,00 €

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Montagehinweis: Durch Einlegen (10 Minuten) in warmes Wasser lassen sich die Mauerkragen noch leichter montieren.

RONDO Mauerkragen

RONDO Standard 
Mauerkragen

Zuverlässige Abdichtung gegen  
eindringendes Wasser und Radon

Dr

uck
wasserprüfung

 
Rado

ndicht

 
Be
stä

ndig
keitsprüfung
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RONDO Mauerkragen

RONDO Protect 
Mauerkragen für den Einsatz in  
JGS- und Biogasanlagen und dort, 
wo höchste Beständigkeiten gefordert sind.

Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung:   Z-74.9-198

Dr

uck
wasserprüfung

 
Rado

ndicht

 

Be
stä

ndig
keitsprüfung

 
Ja
uc

he
· Gülle · Silage

DIBt-Zulassu
ng

JGS

Abmessungen  Technik Seite 4 – 5   

Art.-Nr. Typ
für Rohraußen-

abmessungen/mm
Spannbereich

von DA/mm bis DA/mm VPE
Gewicht
Stück

Preis 
Stück

091225 ROPRO 10 für Blitzschutz Rundleiter 8	 10 1 Stück 0,13 kg 28,60 €

091226 ROPRO Flach für Erdungsband 30x3,5   +   30x3 1 Stück 0,15 kg 30,10 €

091227 ROPRO 25 25 25	 25 1 Stück 0,25 kg 31,50 €

091228 ROPRO 32 32 31	 32 1 Stück 0,25 kg 32,30 €

091229 ROPRO 40 40 39	 42 1 Stück 0,26 kg 33,00 €

091230 ROPRO 50 50 48	 53 1 Stück 0,29 kg 33,40 €

091231 ROPRO 63 63 61	 64 1 Stück 0,32 kg 34,10 €

091232 ROPRO 75 75 72	 80 1 Stück 0,36 kg 34,40 €

091233 ROPRO 90 90 87	 92 1 Stück 0,45 kg 34,80 €

091234 ROPRO 110   KG-Rohr DN 100   110 107	 115 1 Stück 0,48 kg 35,20 €

091235 ROPRO 125 KG-Rohr DN 125   125 123	 130 1 Stück 0,51 kg 37,20 € 

091236 ROPRO 140 140 137	 147 1 Stück 0,54 kg 40,00 €

091237 ROPRO 160 KG-Rohr DN 150   160 157	 166 1 Stück 0,62 kg 42,40 € 

091238 ROPRO 170 170 167	 177 1 Stück 0,66 kg 43,00 €

091239 ROPRO 180 180 177	 187 1 Stück 0,68 kg 44,10 €

091240 ROPRO 200 KG-Rohr DN 200   200 197	 207 1 Stück 0,70 kg 46,50 € 

091241 ROPRO 225 225 220	 230 1 Stück 0,81 kg 48,60 €

091242 ROPRO 250 KG-Rohr DN 250   250 245	 260 1 Stück 0,89 kg 49,20 €

091243 ROPRO 280 280 275	 290 1 Stück 0,92 kg 57,60 €

091244 ROPRO 315 KG-Rohr DN 300   315 310	 324 1 Stück 1,07 kg 49,40 €

091245 ROPRO 355 355 350	 365 1 Stück 1,18 kg 68,30 €

091246 ROPRO 400 KG-Rohr DN 400   400 395	 410 1 Stück 1,31 kg 71,80 €

091248 ROPRO 450 450 445	 460 1 Stück 1,50 kg 107,80 €

091250 ROPRO 500 500 495	 510 1 Stück 1,70 kg  133,00 €

091252 ROPRO 560 560 555	 570 1 Stück 1,90 kg 159,00 €

091254 ROPRO 630 630 625	 640 1 Stück 2,10 kg 165,00 €

091256 ROPRO 710 710 705	 720 1 Stück 2,40 kg 180,00 €

Montagehinweis: Durch Einlegen (10 Minuten) in warmes Wasser lassen sich die Mauerkragen noch leichter montieren.
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RONDO Mauerkragen

80 m Wassersäule

RONDO Base
Der Mauerkragen mit nur einem Spannband

Dr

uck
wasserprüfung

 

Be
stä

ndig
keitsprüfung

 
Rado

ndicht

Abmessungen 

Art.-Nr. Typ
für Rohraußen-

abmessungen/mm VPE Umverpackung
Gewicht
Stück

Preis 
Stück

090970 RO Base 90  90 1 Stück Karton à 25 Stk. 0,13 kg 19,40 €    

090978 RO Base 110 110 1 Stück Karton à 25 Stk. 0,16 kg 20,00 €

090980 RO Base 125 125 1 Stück Karton à 25 Stk. 0,17 kg 22,30 €

090984 RO Base 160 160 1 Stück Karton à 25 Stk. 0,22 kg 24,90 €

090990 RO Base 200 200 1 Stück Karton à 25 Stk. 0,24 kg 27,00 €

090994 RO Base 250 250 1 Stück Karton à 10 Stk. 0,32 kg 34,20 €

090998 RO Base 315 315 1 Stück Karton à 10 Stk. 0,40 kg 37,30 €

70 m Wassersäule

RONDO Ecco 

Dr

uck
wasserprüfung

 

Be
stä

ndig
keitsprüfung

Der wirtschaftliche Mauerkragen für die  
Abdichtung von Rohren und Leitungen

Abmessungen 

Art.-Nr. Typ
Spannbereich
von         bis VPE Umverpackung

Gewicht
Stück

Preis
Stück

091050 RO Ecco 110 107 – 115 mm 1 Stück Karton à 80 Stück 0,30 kg 21,70 €

091053 RO Ecco 125 122 – 130 mm 1 Stück Karton à 70 Stück 0,34 kg 22,80 €

091056 RO Ecco 160 157 – 170 mm 1 Stück Karton à 60 Stück 0,40 kg 25,70 €

091059 RO Ecco 200 197 – 210 mm 1 Stück Karton à 50 Stück 0,47 kg 27,40 €
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Futterrohre
Druckwasserdichte Aussparungsrohre für 
den schalungsbündigen Einbau

Futterrohre & Zubehör

Für die nachträgliche, fachgerechte Einführung von Rohren und Leitungen in Gebäude ist der Einsatz 
von Futterrohren unerlässlich. Die auf Wandstärke produzierten Einbauteile ermöglichen einen schalungs
bündigen Einbau und gehen einen druckwasserdichten Verbund mit dem umliegenden Betonbauteil ein.
 
Es verbleibt eine kreisrunde Aussparung mit glatter Oberfläche in der Wand, durch welche nachträglich 
Rohre und Leitungen durchgeführt und mit MASTER-Ring Ringraumdichtungen oder MASTER-SEAL 
Gliederketten abgedichtet werden können.

DURO Plus� Seite 13
Hochdruck-Futterrohr 

WELLO Aktivfutterrohr� Seite 12

FASO Futterrohr� Seite 11

MKD Kabeldurchführung� Seite 14

Futterrohr UniCut� Seite 10

STEELO Futterrohr� Seite 15 – 16
Zubehör Futterrohre
Verschlussdeckel + Anschlussdichtung 
MASTERTEC Connector
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Abmessungen

Ø - innen Art.-Nr. Sägenut für Wandstärke / mm VPE
Gewicht
Stück

Preis
Stück

100 mm 082510 200 240 250 300 350 365 400 1 Stück 1,35 kg 51,60 €

150 mm 082515 200 240 250 300 350 365 400 1 Stück 1,95 kg 58,90 €

200 mm 082520 200 240 250 300 350 365 400 1 Stück 2,50 kg 66,80 €

Futterrohre & Zubehör

UniCut Futterrohr 
NEW!  Das Futterrohr für die 

Lagerhaltung. Mit 3 Produkten 
21 Einbaumöglichkeiten

	 Einsetzbar für Wandstärke 200 bis 400 mm

	 Unkomplizierter bauseitiger Zuschnitt an Sägenut

 	 Druckwasserdichte „Novo“ Wassersperre

	 Spachtelflansch für den Anschluss der Außen
abdichtung

	 Passend für MASTER-RING Ringraumdichtungen  
und MASTER-SEAL Gliederketten

1

3

4

1.  	Wasserseitig angeordneter Spachtelflansch mit griffiger, rauer Oberfläche für den Anschluss von 
außenliegenden Abdichtungsmaterialien.

2. 	 Nagellöcher für die Fixerung an der Schalung.

3.  	„Novo“ Wassersperre + zusätzliche Wassersperre im Bereich der Außenschale bei Hohlraumwand
elementen. 

4.  	Eingeprägte Längenskala mit integrierter Sägenut für den unkomplizierten bauseitigen Zuschnitt.

2
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Futterrohre & Zubehör

FASO Futterrohr 
Die Faserzement-Futterrohre sind von 
DN 50 bis DN 800 sofort lieferbar. 
Das Rohr ist innen glatt und außen wellig 
angerauht. Die wellige Außenseite ver-
bindet sich mit dem Beton, so dass keine Wasser
umläufigkeiten entstehen.
Wenn Sie die Futterrohre vor der Betonage wässern, 
erzielen Sie einen noch besseren Verbund mit dem 
Beton.

Dr

uck
wasserprüfung

FASO
Ø innen
mm

Standardlängen

Ø außen
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1250
mm

DN 50 080020 080021 080022 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080030 080031
Gewicht/Stk. 90 1,7 kg 2,0 kg 2,1 kg 2,5 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,4 kg 4,2 kg 5,1 kg 6,8 kg 8,5 kg 10,6 kg

€/Stück 18,50 21,90 22,70 26,90 31,00 32,30 35,20 43,60 51,90 68,60 85,30 106,20

DN 80
120

080210 080211 080212 080213 080214 080215 080216 080217 080218 080918 080950 080219
Gewicht/Stk. 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 3,5 kg 4,1 kg 4,3 kg 4,7 kg 5,9 kg 7,0 kg 9,4 kg 11,7 kg 14,6 kg

€/Stück 20,50 24,20 25,20 29,90 34,50 35,90 39,20 48,60 58,00 76,70 95,40 118,90

DN 100
140

080220 080221 080222 080223 080224 080225 080226 080227 080228 080921 080952 080229
Gewicht/Stk. 2,9 kg 3,4 kg 3,6 kg 4,3 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,7 kg 7,1 kg 8,5 kg 11,4 kg 14,2 kg 17,8 kg

€/Stück 25,80 30,40 31,80 37,40 43,60 45,00 49,20 60,90 72,60 93,00 116,10 148,60 

DN 125
165

080230 080231 080232 080233 080234 080235 080236 080237 080238 080922 080954 080239
Gewicht/Stk. 3,6 kg 4,3 kg 4,5 kg 5,4 kg 6,3 kg 6,6 kg 7,2 kg 9,0 kg 10,7 kg 14,3 kg 17,9 kg 22,4 kg

€/Stück 31,10 36,50 37,70 44,70 51,60 54,10 58,90 72,70 86,60 113,50 141,40 176,40 

DN 150
190

080240 080241 080242 080243 080244 080245 080246 080247 080248 080924 080956 080249
Gewicht/Stk. 4,1 kg 4,9 kg 5,1 kg 6,1 kg 7,1 kg 7,4 kg 8,1 kg 10,1 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,1 kg 25,1 kg

€/Stück 40,70 48,20 50,10 59,50 68,70 71,50 77,90 96,50 115,00 149,60 184,30 229,00 

DN 200
250

080250 080251 080252 080253 080254 080255 080256 080257 080258 080926 080958 080259
Gewicht/Stk. 6,5 kg 7,8 kg 8,1 kg 9,7 kg 11,3 kg 11,8 kg 12,9 kg 16,1 kg 19,3 kg 25,8 kg 32,2 kg 40,2 kg

€/Stück 46,40 54,80 56,80 67,50 78,00 81,10 88,60 109,40 130,60 166,80 208,00 255,70 

DN 250
300

080260 080261 080262 080263 080264 080265 080266 080267 080268 080928 080960 080269
Gewicht/Stk. 8,1 kg 9,7 kg 10,1 kg 12,1 kg 14,2 kg 14,8 kg 16,2 kg 20,2 kg 24,2 kg 32,3 kg 40,1 kg 50,2 kg

€/Stück 57,10 66,80 69,50 82,20 94,60 98,40 107,20 132,40 157,70 200,20 250,20 285,00 

DN 300
350

080270 080271 080272 080273 080274 080275 080276 080277 080278 080930 080962 080279
Gewicht/Stk. 9,8 kg 11,8 kg 12,3 kg 14,7 kg 17,1 kg 17,9 kg 19,6 kg 24,4 kg 29,3 kg 39,1 kg 48,9 kg 61,1 kg

€/Stück 63,40 75,00 77,90 91,80 105,80 109,90 119,80 147,70 175,80 223,10 279,00 335,50 

DN 350
400

080280 080281 080282 080283 080284 080285 080286 080287 080288 080932 080964 080289
Gewicht/Stk. 11,2 kg 13,4 kg 14,0 kg 16,7 kg 19,5 kg 20,4 kg 22,3 kg 27,9 kg 33,4 kg 44,6 kg 55,7 kg 69,6 kg

€/Stück 85,60 100,80 104,60 123,50 142,60 148,20 161,60 199,50 237,30 301,30 376,70 463,60 

DN 400
460

080290 080291 080292 080293 080294 080295 080296 080297 080298 080934 080966 080299
Gewicht/Stk. 15,4 kg 18,5 kg 19,3 kg 23,1 kg 26,9 kg 28,1 kg 30,8 kg 38,5 kg 46,1 kg 61,5 kg 76,9 kg 96,1 kg

€/Stück 118,00 138,80 143,90 170,20 196,20 203,80 222,10 274,20 326,40 414,50 518,20 574,80 

DN 450
510

080300 080301 080302 080303 080304 080305 080306 080307 080308 080936 080968 080309
Gewicht/Stk. 17,5 kg 21,0 kg 21,9 kg 26,2 kg 30,6 kg 31,9 kg 35,0 kg 43,7 kg 52,4 kg 69,6 kg 87,4 kg 109,3 kg

€/Stück 134,70 158,60 164,60 194,50 224,20 233,20 254,00 313,80 373,40 470,60 592,50 657,50 

DN 500
570

080310 080311 080312 080313 080314 080315 080316 080317 080318 080938 080970 080319
Gewicht/Stk. 22,4 kg 26,8 kg 28,0 kg 33,5 kg 39,1 kg 40,8 kg 44,7 kg 55,9 kg 67,0 kg 89,4 kg 111,7 kg 139,6 kg

€/Stück 159,80 187,90 194,90 230,60 265,20 275,80 300,20 370,60 441,00 559,90 699,90 774,40 

DN 600
670

080320 080321 080322 080323 080324 080325 080326 080327 080328 080940 080972 080329
Gewicht/Stk. 26,8 kg 32,1 kg 33,5 kg 40,1 kg 45,9 kg 48,8 kg 53,5 kg 66,9 kg 80,2 kg 107,0 kg 133,7 kg 167,1 kg

€/Stück 182,30 214,10 222,00 261,90 301,70 313,70 341,20 421,00 500,50 635,40 794,30 957,00 

DN 700
780

080330 080331 080332 080333 080334 080335 080336 080337 080338 080942 080974 080339
Gewicht/Stk. 38,0 kg 45,6 kg 47,5 kg 57,0 kg 66,5 kg 69,4 kg 76,0 kg 95,0 kg 114,0 kg 152,0 kg 190,0 kg 237,5 kg

€/Stück 243,50 288,60 299,90 356,40 412,80 429,70 469,70 582,10 694,90 920,60 1146,40 1428,50 

DN 800
880

080340 080341 080342 080343 080344 080345 080346 080347 080348 080944 080976 080349
Gewicht/Stk. 42,5 kg 51,0 kg 53,2 kg 63,8 kg 74,7 kg 77,6 kg 85,0 kg 106,3 kg 127,5 kg 170,0 kg 212,5 kg 265,6 kg

€/Stück 280,00 332,50 345,60 411,10 476,70 496,40 542,30 673,40 804,50 1066,70 1329,00 1656,80

Sonderlängen:	 Es sind alle Zwischenlängen lieferbar.�
	 Wir berechnen den Preis der nächsthöheren Lagerabmessung.
	 DN 50 bis DN 800 verlängerbar bis 1600 mm: Preis auf Anfrage.
Versand:	 Ab DN 200 nur mit Spedition; Bis DN 150 eingeschränkt mit Paketdienst, Versandmöglichkeiten abklären

Wir empfehlen den Einbau mit Verschlussdeckeln

NEW!
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Futterrohre & Zubehör

WELLO Aktivfutterrohr 

Dr

uck
wasserprüfung

Wo es nicht möglich ist mit Mauerkragen zu arbeiten, 
werden Futterrohre eingebaut, durch die später das 
Mediumrohr wasserdicht ins Bauwerk geführt wird. 
Das kostengünstige PE-Futterrohr ist in den Durch-
messern 100 bis 400 mm kurzfristig ab Lager liefer-
bar. Das Rohr ist innen glatt. Die wellige Außenseite 
verkrallt sich mit dem Beton, zwei mittig umlaufend 
aufgebrachte Quellbänder verhindern zusätzlich, 
dass Wasser ins Bauwerk gelangt.

Geprüft auf Dichtigkeit bis 20 m Wassersäule

WELLO
Ø innen
mm

Standardlängen
200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm

DN 100 080130 080131 080132 080133 080134 080135 080136 080137 080138
Gewicht/Stk. 0,28 kg 0,31 kg 0,32 kg 0,35 kg 0,39 kg 0,40 kg 0,43 kg 0,50 kg 0,57 kg

€/Stück 26,60 27,20 27,20 28,60 29,70 29,70 30,70 31,70 33,20 

DN 125 080140 080141 080142 080143 080144 080145 080146 080147 080148
Gewicht/Stk. 0,33 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,42 kg 0,46 kg 0,48 kg 0,51 kg 0,60 kg 0,69 kg

€/Stück 28,60 29,70 29,70 31,10 32,00 32,00 33,20 35,00 37,00 

DN 150 080150 080151 080152 080153 080154 080155 080156 080157 080158
Gewicht/Stk. 0,44 kg 0,49 kg 0,51 kg 0,57 kg 0,64 kg 0,66 kg 0,70 kg 0,84 kg 1,01 kg

€/Stück 30,60 31,40 31,40 33,00 34,30 34,30 36,10 37,80 39,80 

DN 200 080160 080161 080162 080163 080164 080165 080166 080167 080168
Gewicht/Stk. 0,67 kg 0,75 kg 0,77 kg 0,88 kg 0,99 kg 1,02 kg 1,10 kg 1,31 kg 1,53 kg

€/Stück 36,00 37,10 37,10 38,30 39,80 39,80 42,40 44,00 46,10 

*DN 250 080170 080171 080172 080173 080174 080175 080176 080177 080178
Gewicht/Stk. 0,94 kg 1,07 kg 1,10 kg 1,27 kg 1,43 kg 1,48 kg 1,59 kg 1,92 kg 2,24 kg

€/Stück 37,50 39,40 39,40 40,70 43,00 43,00 45,30 48,70 52,40

DN 300 080180 080181 080182 080183 080184 080185 080186 080187 080188
Gewicht/Stk. 1,19 kg 1,36 kg 1,41 kg 1,62 kg 1,83 kg 1,90 kg 2,04 kg 2,47 kg 2,89 kg

€/Stück 42,90 44,80 44,80 49,40 52,50 52,50 53,40 57,80 62,20

*DN 350 080190 080191 080192 080193 080194 080195 080196 080197 080198
Gewicht/Stk. 1,70 kg 1,96 kg 2,02 kg 2,35 kg 2,67 kg 2,77 kg 3,00 kg 3,65 kg 4,30 kg

€/Stück 45,60 46,40 46,40 53,60 56,20 56,20 60,00 65,60 72,00 

DN 400 080200 080201 080202 080203 080204 080205 080206 080207 080208
Gewicht/Stk. 2,14 kg 2,47 kg 2,56 kg 2,98 kg 3,40 kg 3,52 kg 3,82 kg 4,66 kg 5,50 kg

€/Stück 56,40 58,60 58,60 64,30 70,20 70,20 74,40 82,10 90,80

Sonderlängen:	 Es sind alle Zwischengrößen lieferbar.� * DN 250 + DN 350 Abdichtung nur mit Gliederkette
	 Bis Länge 600 mm wird der Preis der nächsthöheren Lagerabmessung berechnet.
	 Maximale Futterrohrlänge 2000 mm

Wir empfehlen den Einbau mit Verschlussdeckeln
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Futterrohre & Zubehör

DURO Plus 
Hochdruck-Futterrohr 

Dr

uck
wasserprüfung

 
Rado

ndicht

DURO Plus sind hochdruckbeständige Futterrohre für die sichere und dauerhafte Durchleitung von Rohren 
und Leitungen in Gebäude. Werkseitig werden die Futterrohre mit einem Dichtkragen versehen, der einem 
Wasserdruck bis 7 bar standhält und zuverlässig vor Radoneintritt schützt. 
Die Durchmesser DN 50 bis DN 300 sind innerhalb weniger Tage lieferbar. Bitte geben Sie an, ob die 
Futterrohre mit oder ohne Deckel geliefert werden sollen. 

DURO Plus mit und 
ohne Folienflansch

DURO Plus in Schalung Sonderausführung: 
DURO Plus Typ DW3
für Doppelwandelemente

3 cm 
Standardmaß

3
cm

mittigFertigung nach 
Ihren Vorgaben 
möglich

DURO
Ø innen
mm

Standardlängen

Ø außen
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1200
mm

DN 50
54

090010 090013 090016 090019 090022 090025 090028 090031 090034 090037 090040 090043
Gewicht/Stk. 0,31 kg 0,37 kg 0,39 kg 0,46 kg 0,54 kg 0,56 kg 0,62 kg 0,78 kg 0,93 kg 1,24 kg 1,56 kg 1,87 kg

€/Stück 29,80 31,30 31,30 32,80 34,00 34,00 35,20 36,40 37,50 39,90 42,20 44,60

DN 80
85

090050 090053 090056 090059 090062 090065 090068 090071 090074 090077 090080 090083
Gewicht/Stk. 0,30 kg 0,36 kg 0,38 kg 0,45 kg 0,53 kg 0,55 kg 0,60 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg

€/Stück 32,10 33,60 33,60 35,10 36,40 36,40 37,50 38,70 39,90 42,20 44,60 46,90

DN 100
110

090110 090113 090116 090119 090122 090125 090128 090131 090134 090137 090140 090143
Gewicht/Stk. 0,60 kg 0,72 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,06 kg 1,10 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg 2,43 kg 3,04 kg 3,64 kg

€/Stück 33,10 34,60 34,60 36,50 37,80 37,80 39,20 40,40 41,90 45,80 48,20 50,70

DN 125
137

090150 090153 090156 090159 090162 090165 090168 090171 090174 090177 090180 090183
Gewicht/Stk. 0,75 kg 0,90 kg 0,94 kg 1,12 kg 1,31 kg 1,37 kg 1,50 kg 1,88 kg 2,25 kg 3,00 kg 3,76 kg 4,51 kg

€/Stück 37,00 37,50 37,50 39,50 40,90 40,90 42,00 43,40 49,60 57,10 65,70 76,00

DN 150
162

090210 090213 090216 090219 090222 090225 090228 090231 090234 090237 090240 090243
Gewicht/Stk. 0,86 kg 1,03 kg 1,08 kg 1,29 kg 1,51 kg 1,57 kg 1,72 kg 2,16 kg 2,59 kg 3,45 kg 4,32 kg 5,18 kg

€/Stück 37,50 38,50 38,50 42,60 46,10 46,10 49,60 51,70 54,00 62,20 71,50 82,10

DN 200
214

090250 090253 090256 090259 090262 090265 090268 090271 090274 090277 090280 090283
Gewicht/Stk. 1,31 kg 1,57 kg 1,64 kg 1,96 kg 2,29 kg 2,39 kg 2,62 kg 3,28 kg 3,93 kg 5,24 kg 6,56 kg 7,87 kg

€/Stück 47,30 51,90 51,90 58,50 64,50 64,50 70,30 73,80 82,00 98,00 115,00 135,00

DN 250
264

090310 090313 090316 090319 090322 090325 090328 090331 090334 090337 090340 090343
Gewicht/Stk. 1,63 kg 1,95 kg 2,04 kg 2,44 kg 2,85 kg 2,97 kg 3,26 kg 4,08 kg 4,89 kg 6,52 kg 8,16 kg 9,79 kg

€/Stück 52,60 59,30 59,30 67,00 75,00 76,50 82,00 94,00 102,50 125,00 147,60 178,30

DN 300
316

090350 090353 090356 090359 090362 090365 090368 090371 090374 090377 090380 090383
Gewicht/Stk. 2,48 kg 2,98 kg 3,11 kg 3,73 kg 4,35 kg 4,54 kg 4,97 kg 6,22 kg 7,46 kg 9,95 kg 12,44 kg 14,92 kg

€/Stück 57,10 65,10 65,10 72,80 81,30 81,30 89,20 96,10 103,30 130,70 156,40 185,00

Sonderlängen:	 Es sind alle Zwischengrößen lieferbar.�
	 Wir berechnen den Preis der nächsthöheren Lagerabmessung.
	 Längen bis 3000 mm lieferbar. 

Wir empfehlen den Einbau mit Verschlussdeckeln
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MASTERTEC 
Kabeldurchführung MKD 150 

Dr

uck
wasserprüfung

Bleiben Sie flexibel mit der Kabeldurchführung MKD 150

Verschlussdeckel

Dichtpackung

RONDO Base Mauerkragen

Bajonettanschluss

Bohrung zum Anheften 
an die Schalung

20
5 

m
m

205 mm

Die Kabeldurchführung MKD 150 wird in 
Wandstärke produziert und setzt sich aus 
2 Dichtpackungen, einer werkseitig montierten 
Hochdruckwassersperre und einem bis 3 bar 
druckdichten Verschlussdeckel zusammen. 
Die Bajonettanschlüsse sind kompatibel mit 
allen gängigen Systemen.

	 Flexibler Anschluss von Leitungen bei 
Neubauten

	 Abdichtung durch RONDO Base 
Mauerkragen

	 Stabile Ausführung durch Vollwand
material

	 Kompatibel mit allen gängigen Systemen

Auf beiden Seiten ist eine Dichtpackung Auf einer Seite Dichtpackung, auf der 
zweiten ist ein Verschlussdeckel

MKD 150 DoppelMKD 150 Doppel MKD 150 EinfachMKD 150 Einfach

Wir empfehlen die Abdichtung mit 
Ringraumdichtungen.  
Mit diesem System erzielen Sie die 
höchsten Druckbeständigkeiten.

Lieferprogramm
MKD 150 – Ausführung Doppel MKD 150 – Ausführung Einfach

Art.-Nr. Wandstärke VPE
Gewicht
Stück

Preis
Stück Art.-Nr. Wandstärke VPE

Gewicht
Stück

Preis
Stück

162410 180 mm 1 Stk. 1,30 kg 63,00 € 162460 180 mm 1 Stk. 1,10 kg 42,00 €

162415 200 mm 1 Stk. 1,40 kg 63,00 € 162465 200 mm 1 Stk. 1,20 kg 42,00 €

162420 240 mm 1 Stk. 1,50 kg 63,00 € 162470 240 mm 1 Stk. 1,30 kg 42,00 €

162425 250 mm 1 Stk. 1,60 kg 63,00 € 162475 250 mm 1 Stk. 1,30 kg 42,00 €

162430 300 mm 1 Stk. 1,70 kg 65,00 € 162480 300 mm 1 Stk. 1,50 kg 46,00 €

162435 350 mm 1 Stk. 1,90 kg 65,00 € 162485 350 mm 1 Stk. 1,70 kg 46,00 €

162440 365 mm 1 Stk. 2,00 kg 65,00 € 162490 365 mm 1 Stk. 1,70 kg 46,00 €

162445 400 mm 1 Stk. 2,10 kg 65,00 € 162495 400 mm 1 Stk. 1,90 kg 46,00 €

162400 Schlüssel zum Öffnen 
des Verschlussdeckels

36,90 €

Weitere Wandstärken auf Anfrage

MASTER-RING Ringraumdichtungen auf Anfrage. Wir benötigen von Ihnen die Außendurchmesser der 
Leitungen und Rohre, die durchgeführt werden.

Futterrohre & Zubehör
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Futterrohre & Zubehör

STEELO Edelstahlfutterrohr
mit wasserundurchlässigem Mittelflansch 
für drückendes und nichtdrückendes Wasser
STEELO Futterrohre werden aus V2A oder V4A Edelstahl gefertigt. Der Mittel-
flansch wird wasserundurchlässig aufgeschweißt.

	 Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit

STEELO V2A Futterrohr  Preise auf Anfrage  �
STEELO
Ø innen
mm

Abmessungen 

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm

DN 80 081200 081240 081250 081300 081350 081365 081400

DN 100 082200 082240 082250 082300 082350 082365 082400

DN 125 083200 083240 083250 083300 083350 083365 083400

DN 150 084200 084240 084250 084300 084350 084365 084400

DN 200 085200 085240 085250 085300 085350 085365 085400

DN 250 086200 086240 086250 086300 086350 086365 086400

DN 300 087200 087240 087250 087300 087350 087365 087400

Ausführung V4A = auf Anfrage

Zubehör für Futterrohre
Verschlussdeckel +  
Schalungshilfe für Futterrohre

Durchmesser mm
50 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Art.-Nr. 090403 090401 090400 090402 090404 090406 090408 090410 090412 090414
Gewicht/Stk. 0,02 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,10 kg 0,16 kg 0,24 kg 0,39 kg 0,45 kg

€/Stück 1,70 2,00 2,10 2,60 3,60 4,80 7,40 9,40 16,20 21,00 

Folienflansch Abm. 50 x 50 cm
für Futterrohre inkl. Montageband

Durchmesser Futterohr in mm
50 80 100 125 150 200

Art. Nr. 090388 090389 090390 090391 090392 090393
Gewicht/Stk. 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,46 kg 0,46 kg 0,45 kg

€/Stück 35,10 35,10 41,50 44,10 48,80 51,50 

Für die Fixierung des Folienflanschs am Bauteil empfehlen wir den 
Quellbandkleber POWER in der Warengruppe 1 auf Seite 8 der Ge-
samtpreisliste.

Folienflansch aus 
PVC-Folie 1,5 mm, 

öl- und bitumenbeständig, 
schweißbar mit dem Heißluftfön,
klebbar mit Quellschweißmittel
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MASTERTEC Connector 

Dr

uck
wasserprüfung

 
NEW!  Anschlussdichtung

Mit der MASTERTEC Connector-Anschlussdichtung lassen sich gewellte Ka-
belschutzrohre (Wellrohre) oder KG-Rohre fachgerecht an Kernbohrungen 
oder Futterrohre anschließen. 

	 Druckwasserdicht:   Wellrohr: 1,0 bar 
                                 KG-Rohr: 2,0 bar

	 einfache Montage

 	 abgestimmt auf gängige Wellrohr-Außendurchmesser und KG- Rohr Ø 110 mm

Futterrohre & Zubehör

Abmessungen   

Art.-Nr. Typ
Ø Futterrohr / 
Kernbohrung

Ø Anschlussrohr
VPE

Gewicht
Stück

Preis 
Stück

090850 MC 100 / 75 W 100 mm Wellrohr Ø 75 mm 1 Stk. 0,6 kg 29,60 €

090852 MC 150 / 90 W 150 mm Wellrohr Ø 90 mm 1 Stk. 1,1 kg 39,90 €

090854 MC 150 / 110 W 150 mm Wellrohr Ø 110 mm 1 Stk. 1,0 kg 49,90 €

090856 MC 150 / 110 KG 150 mm KG - Rohr Ø 110 mm 1 Stk. 0,9 kg 42,60 €

Einbau mit Wellrohr

Die Anschlussdichtung wird in der 
Kernbohrung / im Futterrohr positioniert ...

Einbau mit KG - Rohr

1

3

5

2

4

... mit einem Gummihammer  
komplett eingeschlagen ...

... die Spannschelle über die Anschlussdich-
tung gelegt und das Anschlussrohr bis zum 
Anschlag eingeschoben ...

... die Spannschelle mit einem  
Ringschlüssel handfest angezogen ...

... das Kabelschutzrohr ist druckwasserdicht 
an die Kernbohrung oder das Futterrohr an-
geschlossen.

Der Einbau erfolgt in gleicher Weise wie 
beim Kabelschutzrohr ...

... das KG Rohr wird komplett durch die Dich-
tung geschoben und die Spannschelle mit 
einem Ringschlüssel handfest angezogen.

1 2
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Ringraumdichtungen,
Gliederketten +  FLEX 2000

MASTER-RING Multi� Seite 20 – 21MASTER-RING Blindstopfen� Seite 19

MASTER-RING Supersoft� Seite 19

MASTER-RING Multi Mehrfach� Seite 22

MASTER-SEAL� Seite 24 – 25
Gliederkettenabdichtung

MASTER-RING� Seite 18
Ringraumdichtung

MASTER-RING Mehrfach� Seite 23

FLEX 2000� Seite 26

MASTER-RING Ringraumdichtungen
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MASTER-RING
Ringraumdichtungen aus Edelstahl V2A
Dichtungseinsätze für Futterrohre und Kernbohrungen

	 Eine Dichtung für drückendes und nichtdrückendes Wasser

	 Druckdicht bis 30 m Wassersäule, bei Lagesicherung bis 50 m 

	 Gummidicke 40 mm 

	 Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl

	 Erfüllen die Anforderungen der FHRK-Prüfgrundlage GE 101

Einbau: Nach dem Einlegen der Ringraumdichtung und dem Durchführen des Mediumrohres werden die Schrau-
ben über Kreuz angezogen. Jede Schraube mehrmals um eine Umdrehung anziehen, damit sich der Dicht
ring gleichmäßig auspresst. Maximales Drehmoment M6 = 5  Nm, M8 = 10  Nm, M10 = 15  Nm, M12 = 20  Nm. 
Nach 2 – 3 Stunden noch einmal nachziehen.

Dr

uck
wasserprüfung

Rado
ndicht

Ø Futterrohr / 
Kernbohrung

Mediumrohr
in mm

von            bis
Gewicht
Stück

geschlossene Ausführung NEW!  geteilte Ausführung

Art.-Nr. Preis / Stück Art.-Nr. Preis / Stück
50 6	 12 0,38 kg 120080 46,50 €
80 20	 28 0,41 kg 120100 51,30 €
80 32	 40 0,42 kg 120105 51,30 €
80 48	 50 0,41 kg 120095 51,30 €
100 15	 22 0,59 kg 120107 55,60 €
100 20	 28 0,59 kg 120110 55,60 €
100 25	 32 0,59 kg 120112 55,60 €
100 32	 40 0,64 kg 120115 55,60 €
100 36	 44 0,64 kg 120120 55,60 €
100 46	 56 0,54 kg 120125 55,60 € 120125T 61,20 €
100 55	 65 0,52 kg 120130 55,60 €
125 45	 54 1,05 kg 120140 70,90 €
125 55	 64 0,84 kg 120145 70,90 €
125 70	 78 0,75 kg 120150 70,90 €
150 46	 54 1,37 kg 120152 87,30 €
150 56	 66 1,32 kg 120153 87,30 €
150 69	 78 1,22 kg 120155 87,30 €
150 79	 91 1,18 kg 120160 87,30 €
150 85	 94 1,07 kg 120165 87,30 €
150 98	 110 0,96 kg 120170 87,30 € 120170T 97,90 €
200 88	 103 2,00 kg 120172 111,10 €
200 108	 115 1,96 kg 120175 111,10 € 120175T 134,20 €
200 116	 126 1,88 kg 120180 111,10 € 120180T 134,20 €
200 132	 141 1,63 kg 120185 111,10 €
200 135	 144 1,46 kg 120190 111,10 €
200 150	 160 1,40 kg 120192 134,70 € 120192T 162,80 €
250 135	 144 2,90 kg 120195 168,20 €
250 140	 149 2,90 kg 120197 168,20 €
250 150	 159 2,60 kg 120200 168,20 €
250 157	 162 2,60 kg 120205 168,20 € 120205T 198,90 €
250 174	 181 2,55 kg 120210 168,20 €
250 178	 187 2,15 kg 120215 168,20 €
250 197	 202 2,10 kg 120216 188,90 € 120216T 232,40 €
250 204	 210 2,05 kg 120218 188,90 €
300 193	 204 3,50 kg 120225 205,30 €
300 218	 226 3,15 kg 120230 205,30 €
350 224	 233 5,25 kg 120235 319,90 €
350 249	 258 4,85 kg 120240 319,90 €
350 270	 282 4,55 kg 120242 319,90 €
400 270	 280 5,70 kg 120245 419,30 €
400 279	 288 5,65 kg 120250 419,30 €
400 304	 313 5,10 kg 120255 419,30 €
400 314	 323 4,60 kg 120260 419,30 €
400 320	 330 4,20 kg 120265 419,30 €

Weitere Liefermöglichkeiten: Stahlteile + Schrauben in V4A Edelstahl; Gummi aus NBR oder in Trinkwasserqualität auf Anfrage

MASTER-RING Ringraumdichtungen
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MASTER-RING Ringraumdichtungen

MASTER-RING Supersoft
NEW!  Ringraumdichtung für gewellte und 

dünnwandige Medienrohre
	 Druckdicht bis 10 m Wassersäule

	 Gummidicke 2 x 40 mm 

	 Weiche Gummimischung für gewellte und dünnwandige Medienrohre 

	 Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl

Kernbohrung mm
Futterrohr FASO/
WELLO/DURO Plus Art.-Nr.

Mediumrohr
in mm

von              bis VPE
Gewicht
Stück Preis / Stück

100 120280 46	 56 1 Stück 0,71 kg 61,90 €

100 120282 55	 65 1 Stück 0,76 kg 95,30 €

150 120284 69	 78 1 Stück 1,95 kg 115,80 €

150 120286 85	 94 1 Stück 1,65 kg 115,80 €

150 120288 98	 110 1 Stück 1,39 kg 123,10 €

200 120290 108	 115 1 Stück 3,11 kg 162,20 €

200 120292 119	 128 1 Stück 2,51 kg 162,20 €

200 120294 150	 160 1 Stück 2,07 kg 208,80 €

250 120296 156	 165 1 Stück 3,78 kg 224,90 €

Blindstopfen aus Edelstahl V2A
für Kernbohrung und Futterrohr 

  Druckdicht bis 15 m Wassersäule

  Gummidicke 40 mm 

  Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl

DN Art.-Nr. VPE Gewicht / Stück Preis / Stück

50 120518 1 Stück 0,25 kg 40,10 €

80 120520 1 Stück 0,49 kg 60,30 €

100 120525 1 Stück 0,75 kg 66,60 €

125 120530 1 Stück 1,25 kg 77,90 €

150 120535 1 Stück 2,10 kg 92,30 €

200 120540 1 Stück 3,40 kg 122,30 €

250 120545 1 Stück 6,10 kg 410,50 €

300 120550 1 Stück 8,80 kg 574,30 €

Blindstopfen bis DN 1500 mm auf Anfrage

NEW!

NEW!
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MASTER-RING Multi 

Dr

uck
wasserprüfung

 
Rado

ndicht

Ringraumdichtungen mit Zwiebeltechnik
Eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten mit nur 4 Abmessungen

Druckbeständig:	 30 Meter Wassersäule = 3 bar

Druckplattenmaterial:	 V2A	

Schrauben & Muttern:	 V2A	

Ausführung:	 geschlossener Ring	

Gummimaterial:	 EPDM	

Breite des Gummis:	 40 mm	

Beständigkeiten:	 sehr gute Beständigkeit gegen Alterung, Witterung und Ozon

MASTER-RING Ringraumdichtungen

MASTER-RING
Multi 100

Art.-Nr. 120135
Mediumrohr in mm

von       bis

MASTER-RING
Multi 150

Art.-Nr. 120171
Mediumrohr

MASTER-RING
Multi 200

Art.-Nr. 120193
Mediumrohr

MASTER-RING
Multi 250

Art.-Nr. 120222
Mediumrohr

Nach Ent
fernung  
des Innen-
stopfens

18 – 20 mm 62 – 64 mm 108 – 110 mm 158 – 160 mm

1. Ring 21 – 25 mm   74 – 76 mm 123 – 125 mm 168 – 170 mm

2. Ring 26 – 30 mm   88 – 90 mm 138 – 140 mm 178 – 180 mm

3. Ring 31 – 35 mm  108 – 110 mm 158 – 160 mm 198 – 200 mm

4. Ring 36 – 40 mm 208 – 210 mm

5. Ring 41 – 45 mm

6. Ring 46 – 50 mm  

7. Ring 51 – 55 mm  

8. Ring 56 – 60 mm  

9. Ring 61 – 65 mm  

Gew./Stk. 0,64 kg   1,35 kg 2,20 kg 2,50 kg

Preis/Stk. 61,10 €   95,90 € 126,60 € 241,80 €

Innenstopfen

3
2

1

3 2
1

Innenstopfen
1 23 45 67 89

NEW!

1
234

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
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MASTER-RING Ringraumdichtungen

Einbau MASTER-RING Multi
Wenn Sie den Außendurchmesser des abzudichtenden Rohres ermittelt haben, bereiten Sie die MASTER-
RING Multi für den Einbau vor.

Sie entfernen nur den Innen
stopfen.

Durchgeschobener 1. Ring

Nach dem Entfernen des Innen-
stopfens lösen Sie den ersten 
Ring ...

Mit einem Cutter den durch-
geschobenen Ring einfach ab-
schneiden.

... und schieben diesen durch die 
Ringraumdichtung.

Multi 100 fertig für den Einbau

Beispiel Kernbohrung DN 100
und Mediumrohr-Außendurch
messer 18 mm

Beispiel Kernbohrung DN 100
und Mediumrohr-Außendurch
messer 23 mm

1 2 3

Beispiel Multi 100

4 5 6

Sie entfernen nur den Innen
stopfen.

Sie lösen den ersten Ring und 
schieben diesen durch die Dich-
tung.

Mit einem Cutter schneiden Sie 
den durchgeschobenen Ring ab 
und die Dichtung ist fertig für den 
Einbau.

Beispiel Kernbohrung DN 200
und Mediumrohr-Außendurch
messer 110 mm

Beispiel Kernbohrung DN 200
und Mediumrohr-Außendurch
messer 125 mm

1 2 3

Beispiel Multi 200

Schutz der Kernbohrung mit Epoxidharz
	 Mit PROTECT EP-Harz konservieren Sie dauerhaft die Kernbohrung. 

	 Verarbeitung auf trockenem Untergrund



22

MASTER-RING 
Multi Mehrfach
Druckbeständig:	 15 Meter Wassersäule = 1,5 bar

Stahlteile:	 V2A	

Ausführung:	 geteilt	

Gummimaterial:	 EPDM	

Breite des Gummis:	 40 mm	

Beständigkeiten:	 sehr gute Beständigkeit gegen 
	 Alterung, Witterung und Ozon

Ø Futterrohr / 
Kernbohrung

Medienbereich

Gewicht
Stück

Preis
 StückArt.-Nr.

Anzahl    
Zwiebelelemente             Ø /mm

Anzahl    
Zwiebelelemente                    Ø /mm

100 120270 3 4 - 32 0,71 kg 80,00 €

100 120272 2 4 - 32 2 4 - 25 0,76 kg 87,00 €

150 120274 3 22 - 54 1,95 kg 122,50 €

150 120276 6 4 - 32 1,90 kg 138,00 €

150 120278 2 4 - 32 2 22 - 54 1,80 kg 138,00 €

MASTER-RING Ringraumdichtungen

Klappen Sie die geteilte Ring
raumdichtung auf und entneh-
men Sie den gewünschten seg-
mentierten Stopfen.

Stülpen Sie das zu entfernen-
de Zwiebelsegment heraus und 
trennen Sie es mit einem Cutter 
ab.

Der zugeschnittene Stopfen wird 
wieder eingesetzt und die Ring
raumdichtung kann eingebaut  
werden.

Beispiel Kernbohrung DN 100 und Mediumrohr-Außendurchmesser 15 mm mit Art.-Nr. 120270

1 2 3

Einbau Multi Mehrfach

Art.-Nr. 120270
Ø 100 mm

Art.-Nr. 120274
Ø 150 mm

Art.-Nr. 120276
Ø 150 mm

Art.-Nr. 120278
Ø 150 mm

Art.-Nr. 120272
Ø 100 mm Erklärung am Beispiel 

Art.-Nr. 120272

2 x Zwiebelelement
4 – 32 mm

2 x Zwiebelelement
4 – 25 mm

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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MASTER-RING Mehrfach
Mehrfach-Mauerdurchführungen  
aus Edelstahl V2A für Kabel und Rohre 

  Druckdicht bis 10 m Wassersäule  

  Gummidicke 40 mm 

  Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl

Kernbohrung
Futterrohr
FASO / WELLO /
DURO Plus Art.-Nr.

Außendurchmesser
Mediumrohr

in mm
Gewicht
Stück

Preis
per Stk.

inkl.
2 Bohrungen

50 120515 4 bis 20 0,39 kg 89,10 €

80 120410 4 bis 33 oder  40  oder  42 0,43 kg 104,50 €

100 120415 4 bis 33 oder  40  oder  42  oder  50 0,62 kg 113,70 €

125 120420 4 bis 33 oder  40  oder  42  oder  50 0,93 kg 151,80 €

150 120425 4 bis 33 oder  40  oder  42  oder  50 1,31 kg 190,00 €

120495 Bohrung zusätzlich 13,10 €

Grundsätzlich ist die technische Machbarkeit der Kombination aus Anzahl und Durchmesser der 
Medien im Hinblick auf den Mindestdurchmesser der Kernbohrung bzw. des Futterrohrs zu prüfen. 
Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Verkaufsinnendienst.

Geteilte Ausführung

Montiert

MASTER-RING Ringraumdichtungen

1.	 Setzen Sie die Ringraum-
dichtung in das Futterrohr 
oder die Kernbohrung ein.

2.	 Schieben Sie das Medium-
rohr durch.

3.	 Ziehen Sie die Schrauben 
über Kreuz um eine Umdre-
hung an. Diesen Vorgang wiederholen Sie so oft, bis alle Schrau-
ben mit 5 Nm angezogen sind. Nach 24 Stunden die Schrauben 
noch einmal nachziehen.

Spannen der MASTER-RING Multi
Die Schrauben aller 4 Typen sollten mit 5 Nm angezogen werden.

Schrauben immer über Kreuz  
anziehen, hier als Beispiel  
Schrauben 1 bis 6.

5

6

2

1
3

3

1 + 2
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Einbaubereich  
Kernbohrung mm
Futterrohr FASO / 
WELLO / DURO Plus

Mediumrohr
Außen-Ø

mm
von        bis Typ Gewicht

Edelstahl verzinkt

Art.-Nr. Preis / Stück Art.-Nr. Preis / Stück

50 11 19 4 x 275 0,08 kg 110250 23,60 € 110600 16,10 €
50 20 25 4 x 200 0,08 kg 110255 12,60 € 110605 11,70 €
80 20 33 4 x 350 0,32 kg 110260 39,30 € 110610 28,90 €
80 34 44 5 x 300 0,30 kg 110265 33,40 € 110615 28,40 €
80 45 49 6 x 250 0,14 kg 110267 33,10 € 110617 25,50 €
80 50 55 7 x 200 0,14 kg 110268 22,00 € 110618 20,50 €
100 27 38 4 x 375 0,52 kg 110270 51,40 € 110620 34,90 €
100 39 50 6 x 350 0,48 kg 110275 58,90 € 110625 43,40 €
100 56 64 6 x 300 0,36 kg 110280 40,10 € 110630 34,10 €
100 65 69 8 x 250 0,16 kg 110281 44,10 € 110631 34,00 €
100 70 75 9 x 200 0,18 kg 110282 28,30 € 110632 26,30 €
125 41 44 4 x 475 1,04 kg 110283 89,10 € 110633 58,50 €
125 45 52 4 x 415 0,96 kg 110284 61,10 € 110634 44,10 €
125 53 63 5 x 375 0,65 kg 110285 64,20 € 110635 43,60 €
125 64 78 7 x 350 0,56 kg 110290 68,70 € 110640 50,60 €
125 79 90 8 x 300 0,48 kg 110295 53,40 € 110645 45,50 €
125 90 94 11 x 250 0,22 kg 110296 60,70 € 110646 46,70 €
125 96 100 11 x 200 0,22 kg 110297 34,60 € 110647 32,20 €
150 58 69 5 x 475 1,30 kg 110298 111,40 € 110648 73,10 €
150 63 76 5 x 415 1,20 kg 110300 76,40 € 110650 55,20 €
150 75 82 6 x 375 0,75 kg 110305 77,10 € 110655 52,30 €
150 88 103 9 x 350 0,68 kg 110310 88,40 € 110660 65,00 €
150 106 115 10 x 300 0,60 kg 110315 66,70 € 110665 56,80 €
150 113 118 14 x 250 0,28 kg 110316 77,20 € 110666 59,50 €
150 120 124 14 x 200 0,28 kg 110317 44,00 € 110667 40,90 €
200 88 107 6 x 575 2,50 kg 110320 199,50 € 110670 129,40 €
200 108 118 7 x 475 1,82 kg 110325 155,90 € 110675 102,30 €
200 115 122 7 x 415 1,68 kg 110330 107,00 € 110680 77,20 €
200 125 138 9 x 375 1,17 kg 110335 115,60 € 110685 78,40 €
200 140 153 13 x 350 0,98 kg 110340 127,60 € 110690 93,90 €
200 156 165 14 x 300 0,84 kg 110345 93,40 € 110695 79,50 €
200 164 168 19 x 250 0,38 kg 110346 104,80 € 110696 80,70 €
200 171 174 19 x 200 0,38 kg 110347 59,70 € 110697 55,50 €

MASTER-SEAL um das Medium-
rohr legen und verschließen

MASTER-SEAL in den Ringspalt 
einschieben

Nacheinander jede Schraube mit 
einer Umdrehung anziehen und 
dies im Kreis herum so lange 
wiederholen, bis alle Module 
gleichmäßig fest sind

MASTER-SEAL fertig montiert

Dr

uck
wasserprüfungMASTER-SEAL

Gliederkettenabdichtung
	 Fertig vormontiert

	 Leichter, schneller Einbau

	 Geprüft bis 30 m Wassersäule

	 Nachträglicher Einbau (alle Dichteinsätze sind auch teilbar)

MASTER-SEAL Gliederkettenabdichtung
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Einbaubereich  
Kernbohrung mm
Futterrohr FASO / 
WELLO / DURO Plus

Mediumrohr
Außen-Ø

mm
von        bis Typ Gewicht

Edelstahl verzinkt

Art.-Nr. Preis / Stück Art.-Nr. Preis / Stück

250 114 130 6 x 500 3,72 kg 110350 247,80 € 110700 168,80 €
250 137 158 8 x 575 3,32 kg 110355 266,00 € 110705 172,50 €
250 159 166 9 x 475 2,34 kg 110360 200,50 € 110710 131,50 €
250 166 178 7 x 400 2,17 kg 110365 130,90 € 110715 108,10 €
250 178 185 12 x 375 1,50 kg 110370 154,20 € 110720 104,60 €
250 182 189 7 x 425 1,75 kg 110371 157,10 € 110721 104,60 €
250 192 200 17 x 350 1,28 kg 110372 166,80 € 110722 122,80 €
250 194 202 9 x 325 1,22 kg 110373 121,10 € 110723 80,40 €
250 208 213 18 x 300 1,08 kg 110374 120,10 € 110724 102,20 €
300 188 204 10 x 575 4,18 kg 110375 332,50 € 110725 215,60 €
300 206 217 12 x 475 3,12 kg 110380 267,30 € 110730 175,40 €
300 215 226 12 x 415 2,88 kg 110385 183,30 € 110735 132,30 €
300 228 236 15 x 375 1,88 kg 110386 192,70 € 110736 130,70 €
300 232 242 9 x 425 2,25 kg 110387 202,00 € 110737 134,50 €
300 244 253 11 x 325 1,49 kg 110388 148,00 € 110738 98,30 €
300 258 263 22 x 300 1,32 kg 110389 146,80 € 110739 125,00 €
350 219 231 9 x 500 5,58 kg 110390 371,70 € 110740 253,10 €
350 239 253 12 x 575 4,98 kg 110395 399,00 € 110745 258,70 €
350 265 275 14 x 415 3,36 kg 110400 213,90 € 110750 154,40 €
350 276 286 18 x 375 2,25 kg 110405 231,20 € 110755 156,80 €
350 314 317 35 x 250 0,70 kg 110408 193,00 € 110758 148,60 €
400 239 256 10 x 650 9,50 kg 110410 563,50 € 110760 413,00 €
400 265 274 11 x 500 6,82 kg 110415 454,30 € 110765 309,30 €
400 314 328 12 x 400 3,66 kg 110420 224,30 € 110770 185,30 €
400 343 350 15 x 325 2,03 kg 110425 201,80 € 110775 130,70 €
450 358 370 19 x 475 4,94 kg 110430 423,30 € 110780 277,60 €
450 366 379 14 x 400 4,27 kg 110435 261,70 € 110785 216,10 €
450 393 405 17 x 325 2,30 kg 110440 228,70 € 110790 151,80 €
500 311 326 8 x 600 14,56 kg 110443 554,90 € 110793 377,10 €
500 340 358 13 x 650 12,38 kg 110445 732,60 € 110795 536,90 €
500 390 407 18 x 575 7,47 kg 110450 598,50 € 110800 388,10 €
500 409 419 21 x 475 5,46 kg 110455 467,80 € 110805 306,90 €
550 390 408 14 x 650 13,30 kg 110460 788,90 € 110810 578,20 €
550 415 435 15 x 500 9,30 kg 110465 619,50 € 110815 421,80 €
550 440 457 20 x 575 8,30 kg 110470 664,90 € 110820 431,20 €
550 457 470 23 x 475 5,98 kg 110475 512,40 € 110825 336,10 €
600 410 440 10 x 600 18,20 kg 110480 693,60 € 110830 471,40 €
600 440 458 16 x 650 15,20 kg 110485 901,60 € 110835 660,80 €
600 490 505 22 x 575 9,13 kg 110490 731,50 € 110840 474,30 €
600 515 528 19 x 400 5,80 kg 110495 355,20 € 110845 293,40 €

Weitere Abmessungen sofort ab Lager

Einbau: Nach dem Einlegen der Gliederkette und dem Durchführen des Mediumrohres werden die Schrauben im 
Uhrzeigersinn, eine nach der anderen, angezogen. Jede Schraube mehrmals um eine Umdrehung anziehen, damit 
sich der Dichtring gleichmäßig auspresst.
Maximale Drehmomente	 TYP	 200/250/275	 3 Nm	 500/525	 60 Nm	 650	 85 Nm
		  300/325/350/375	 15 Nm	 575	 50 Nm	 600	 130 Nm
		  400/415/425/475	 35 Nm	

MASTER-SEAL
Gliederkettenabdichtung

MASTER-SEAL Gliederkettenabdichtung
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FLEX 2000  

Dr

uck
wasserprüfung

Plastische, dampf- und wasserdichte Dichtungsmasse zur 
Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen in erd-
berührten Bauteilen. Verwendbar auch bei einströmendem 
Wasser zur Abdichtung von Leckstellen.

Geprüfte Ringspaltabdichtung  
(MFPA Leipzig) bis 7,5 m Wassersäule

Verarbeitung
Vor der Verarbeitung wird FLEX 2000 mind. 30 Min. durch Lagerung in warmen Wasser auf ca. 35 – 40 °C 
erwärmt und somit auf Verarbeitungskonsistenz gebracht. Die Durchdringung ist innen mit einer geeigneten 
Bürste von Staub, Sand und sonstigen losen Bestandteilen zu reinigen. Vor der Verarbeitung von FLEX 2000 
wird in ca. 10 cm Tiefe in der Durchführung ein Sicherungsblock mit einem 2K-PUR-Montageschaum herge-
stellt. Anschließend wird der FLEX 2000 Schlauchbeutel in die Kartuschenpistole eingespannt und von hinten 
nach vorne mit aufgesetzter flexibler Spritzdüse in einer Schichtdicke von mind. 12 cm in die Durchdringung 
gepresst. Bei Kabeldurchführungen sollte nach beendeter Verpressung etwas an dem Kabel gerüttelt und 
eventuelle Hohlräume mit FLEX 2000 nachverpresst werden. Es ist darauf zu achten, dass das Kabel nach 
beendeter Eindichtung spannungsfrei aufliegt. Abschließend wird die Dichtungsmasse ca. 1 cm zurücklie-
gend mit einem Metallspachtel gut angedrückt und geglättet. Als zusätzliche Sicherung wird die Mündung 
der Durchdringung mit Schnellzement verschlossen. Für die Durchführung eines neuen Kabels wird der 
Mörtelstopfen entfernt und das Kabel durch die Abdichtungsmasse hindurchgedrückt. Anschließend wird 
erneut mit FLEX 2000 nachgedichtet.

Einströmendes Wasser Einspritzen von  FLEX 2000

Füllen des Ringspaltes Kein Wassereintritt mehr Abspachteln der Dichtmasse Verspachteln mit Schnell-
zement

Art.-Nr. Artikel VPE Umverpackung Gewicht Preis

120610 FLEX 2000 Dichtpaste
Schlauchbeutel 850 g

1 Stück Karton à 20 
Schlauchbeutel

0,94 kg 47,20 €

120620 Kartuschenpistole mit flexiblem Aufsatz 1 Stück 1,25 kg 129,00 €

120630 Flexibler Aufsatz 1 Stück 0,06 kg 54,50 €

Technische Daten
Konsistenz	 pastös, standfest
Wärmebeständigkeit	 +50 °C
Verarbeitungstemperatur	 +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	 ca. 1,6 kg pro Liter Hohlraum
Lagerung	 bei 20 °C 2 Jahre

Untergrund
Trocken, feucht oder nass. Der Untergrund muss fett-, teer- 
und ölfrei, sowie frei von losen Bestandteilen sein. Geeignete 
Untergründe sind: Beton, Ziegel, Mörtel, Putz und alle weiteren 
mineralischen Baustoffe, weiterhin Keramik, PVC, Polyethylen 
und Polypropylen.

Sohle

Wand
anstehendes
Wasser

Leitungen

FLEX 2000
stoppt Wasser

Mörtel-
stopfen aus
Schnellzement

FLEX 2000
mind. 12 cm

Sicherungsblock
aus 2K-PUR-
Montageschaum

FLEX 2000 Dichtpaste Kartuschenpistole Flexibler Aufsatz

FLEX 2000
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Rohrdurchführungssysteme
Druckwasserdichte Einbauteile für die Wand- und 
Bodenplattendurchdringung von Kanalrohren

Rohrdurchführung� Seite 29
Base / Novo

Bodendurchlässe� Seite 32 – 33
+ Zubehör

Rohrdurchführung� Seite 28 
UniCut

Rohrdurchführung� Seite 30 – 31
Sonderausführungen

KG-Rohrdurchführungssysteme

Kanalrohre zählen zu den am häufigsten durch 
Betonbauteile zu führenden Leitungen. 

Unsere Rohrdurchführungssysteme bieten hier 
für die gängigen Werkstoffe (KG und KG 2000) 
einbaufertige Systemlösungen für die Wand- und 
Bodenplattendurchführung.

Rohrdurchführung Novo als druckwasserdichte 
Wanddurchführung.
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KG-Rohrdurchführungssysteme

UniCut Rohrdurchführung
NEW!  Die Rohrdurchführung für die Lagerhaltung

Ein Produkt für 7 verschiedene Wandstärken

Nach der Betonage sitzt die Rohrdurchführung UniCut bündig in der Wand. 
Nach dem Entfernen der Montagedeckel und Einlegen der mitgelieferten 
Dichtung in die Muffe des Sägerohres können anschließend die KG-
Leitungen angeschlossen werden.

Mit dem UniCut Flanschteil „SOLO“ lässt sich mit handelsüblichen 
Kanalrohren Ø 110 mm bauseits eine druckwasserdichte Rohrdurch-
führung herstellen. Das Kanalrohr wird hierfür auf das Maß der Wand-
stärke abzgl. 85 mm (Länge UniCut Flanschteil) zugeschnitten und 
mit dem Spitzende in die Muffe des UniCut Flanschteils eingeschoben.

Art.-Nr. Artikel VPE Umverpackung Gewicht Preis

081500 UniCut Rohrdurchführung Ø 110 mm
bestehend aus:
UniCut Flanschteil „SOLO“ mit Deckel und Dichtung
UniCut Sägerohr mit Deckel und Dichtung
für Wandstärke:
200/240/250/300/350/365/400 mm

1 Stück Karton
à 10 Stück

1,40 kg 53,80 €

081510 UniCut Flanschteil „SOLO“ Ø 110 mm 
mit Deckel und Dichtung
für den bauseitigen Anschluss von  
KG- und KG 2000-Rohren Ø 110 mm

1 Stück Karton
à 20 Stück

0,65 kg 40,00 €

	 Durchmesser: 110 mm

	 Einfache bauseitige Längenanpassung 
Sägenut für Wandstärke: 
200/240/250/300/350/365 mm

 	 Druckwasserdichte „Novo“ Wassersperre

	 Spachtelflansch für den Anschluss der Außen
abdichtung

	 Nagellöcher für die Fixierung an der Schalung

	 Erhalt der Fließrichtung

Die Rohrdurchführung UniCut wird bauseits auf die gewünsch-
te Wandstärke zugeschnitten. Für eine saubere Schnittfüh-
rung ist eine Sägenut auf dem UniCut Sägerohr eingearbeitet. 
Nach dem Zuschnitt wird das Sägerohr in das UniCut Flanschteil ge-
schoben.

Für die Fixierung an der Schalung verfügt das UniCut Flanschteil über 
8 Nagellöcher für eine lagegesicherte Positionierung.

UniCut Flanschteil „SOLO“ KG-Muffenende KG-Spitzende

Anschlussöffnung für Muffenende

Anschlussöffnung für Spitzende
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KG-Rohrdurchführungssysteme
Typ DoppelMuffe (DM) 
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wasserprüfung

Rado
ndicht

Lieferprogramm Typ KG DM  Technik Seite 31

KG-Ø
DN mm

Wandstärken

180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

DoppelMuffe Base  DoppelMuffe NovoDoppelMuffe Novo
DN 110 080404 080405 080350 080351 080352 080353 080354

Gewicht/Stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,70 kg 0,77 kg 0,81 kg
€/Stück 41,00 41,00 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20
DN 125 080419 080420 080355 080356 080357 080358 080359

Gewicht/Stk. 1,00 kg 1,00 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg
€/Stück 45,80 45,80 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60
DN 160 nicht 080433 080434 080436 080438 080440 080442

Gewicht/Stk. produzierbar 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg
€/Stück  54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70
DN 200 nicht 080443 080444 080445 080446 080448 080450

Gewicht/Stk. produzierbar 2,80 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg
€/Stück 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 

Lieferprogramm Typ KG 2000 DM

KG 2000-Ø
DN mm

Wandstärken

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

DoppelMuffe Base DoppelMuffe NovoDoppelMuffe Novo

DN 110 080750 080800 080801 080802 080803 080804
Gewicht/Stk. 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,68 kg 0,77 kg 0,81 kg

€/Stück 51,60 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
DN 125 080762 080805 080806 080807 080808 080809

Gewicht/Stk. 1,10 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg
€/Stück 62,20 57,90 57,90 57,90 57,90 57,90
DN 160 080774 080776 080778 080780 080782 080784

Gewicht/Stk. 1,60 kg 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg
€/Stück 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20
DN 200 080786 080788 080790 080792 080794 080796

Gewicht/Stk. 2,80 kg 3,00 kg 3,20 kg 3,40 kg 3,70 kg 3,85 kg
€/Stück 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 

Weitere Wandstärken in den Ausführungen DoppelMuffe Base lieferbar.

	 Lieferung in Vollwandausführung

	 Auf Wandstärke produziert

	 inkl. 2 Deckeln als Schalungshilfe

	 Mit Lippendichtung

	 Radondicht

	 Vorinstallierte Wassersperre

Typ KG DM Base
Typ KG 2000 DM Base

Typ KG DM Novo
Typ KG 2000 DM Novo

Druckwasserprüfung bis 7 bar Druckwasserprüfung bis 8 bar

Die Vorteile der DoppelMuffe Base und Novo

KG-Rohrdurchführungssysteme
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Der Typ FließRichtung werden in einem Stück auf Wandstärke produziert.
Mit einem Bodenablauf und einem Muffenring können Sie sich auf der Baustelle jede Wandstärke auch 
selbst produzieren. Der Typ FR fördert den Abwasserfluss in eine Richtung.

Lieferprogramm Typ KG FR

KG-Ø
DN mm

Wandstärken

  180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

FließRichtung Base NEW!     FließRichtung NovoFließRichtung Novo

DN 110 090710 090713 090716 090719 090722 090725 090728
Gewicht/Stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg

€/Stück 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

DN 125 090731 090734 090737 090740 090743 090749 090752
Gewicht/Stk. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,60 kg

€/Stück 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80

DN 160 nicht nicht 090758 090761 090764 090770 090773
Gewicht/Stk. produzierbar produzierbar 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

€/Stück 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70

DN 200 nicht nicht 090779 090782 090785 090788 090791
Gewicht/Stk. produzierbar produzierbar 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

€/Stück   76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 

Weitere Wandstärken lieferbar

Lieferprogramm Typ KG 2000 FR

KG 2000-Ø
DN mm

Wandstärken

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

FließRichtung Base NEW!     FließRichtung NovoFließRichtung Novo

DN 110 080820 080825 080830 080835 080845 080850
Gewicht/Stk. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg

€/Stück 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50

DN 125 080855 080860 080865 080870 080880 080885
Gewicht/Stk. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,65 kg

€/Stück 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70

DN 160 nicht 080890 080895 080905 080915 080920
Gewicht/Stk. produzierbar 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

€/Stück 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40

DN 200 nicht 080923 080925 080933 080935 080945
Gewicht/Stk. produzierbar 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg

€/Stück  91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 

Weitere Wandstärken lieferbar

KG-Rohrdurchführungssysteme

Typ FließRichtung (FR) Base + Novo

KG-Rohrdurchführung
Typ KG FR Base
Typ KG 2000 FR Base

KG-Rohrdurchführung
Typ KG FR Novo
Typ KG 2000 FR NovoNEW!
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Typ KG DoppelMuffe Base und Novo
Funktion und Technik

Die DoppelMuffe wird einbetoniert. Nach der Betonage werden die Verschlussdeckel entfernt und die Dichtungen eingelegt. Das nächste Rohr kann 
angeschlossen werden.

KG-Rohrdurchführung
Typ DoppelMuffe Base

einbetoniert

KG-Rohrdurchführung
Typ DoppelMuffe Novo

einbetoniert

Wassersperre 7 bar
Das Anschlussrohr wird in 
die Muffe eingeschoben

KG-Rohrdurchführungssysteme

Typ DoppelMuffe DoppelWand (DM DW) 
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Typ FolienFLansch (FFL) 
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Typ FließRichtung (FR)
Funktion und Technik
1.	 KG 2000 Rohrdurchführung Typ FließRichtung, in der Wand 

einbetoniert
2.	 Vor dem Anschluss des nächsten Rohrs wird der Muffenring 

entfernt.
3.	 Das nächste Rohr wird angeschlossen. Die Fließrichtung des 

Wassers wird beibehalten.

1

32

Neben der im Beton liegenden Abdichtung gegen Druckwasser 
und Radon durch den RONDO Base, ermöglicht der 
Folienflansch die Einbindung der Rohrdurchführung in eine 
außenliegende Abdichtungsebene.

Folienflansch aus PVC-Folie 1,5 mm,
Größe: 50 x 50 cm,
schweißbar mit dem Heißluftgerät,  
klebbar mit Quellschweißmittel, 
öl- und bitumenbeständig  

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

KG 2000-Rohrdurchführung
Typ DM DW

KG-Rohrdurchführung
Typ DM DW

Zusätzliche Wassersperren im Schalenbereich von Hohlraumwänden.
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KG-Bodendurchlässe
Vollwandrohre
KG-Rohr Länge 0,5 m mit Wassersperre und einseitiger Muffe

Art.-Nr. Typ
KG-Ø

DN mm Länge
Gewicht
Stück

Preis
Stück

080366 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg 21,50 €

080368 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg 25,60 €

080470 DL 160/500 160 500 mm 2,45 kg 32,20 €

080475 DL 200/500 200 500 mm 3,85 kg 41,60 €

KG 2000-Bodendurchlässe
Vollwandrohre
KG-Rohr Länge 0,5 m mit Wassersperre und einseitiger Muffe

Art.-Nr. Typ
KG-Ø

DN mm Länge
Gewicht
Stück

Preis
Stück

080827 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg 31,60 €

080828 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg 35,80 €

080986 DL2000  160/500 160 500 mm 2,40 kg 	 46,90 €

080989 DL2000  200/500 200 500 mm 3,80 kg 	 59,20 €

Bodendurchlässe 

Dr

uck
wasserprüfung

 
Rado

ndicht

KG-Rohrdurchführungssysteme

Typ Novo
DN 110 +
125 mm

Typ Base
DN 160 +
200 mm

Typ Novo
DN 110 +
125 mm

Typ Base
DN 160 +
200 mm

Funktion und Technik
KG- und KG  2000-Bodendurchläs-
se kommen bei Bodenplattendurch
dringungen zum Einsatz. 
Die Bodendurchlässe werden an die 
Kanalgrundleitungen angeschlossen 
und bis zur Bodenplatten-Oberkante 
einbetoniert. 
Der Übergang vom Rohr zum Beton 
wird durch die „Novo“ bzw. „Base“ 
Wassersperre zuverlässig und dauer-
haft gegen drückendes Wasser oder 
aus dem Erdreich aufsteigende Gase 
abgedichtet.

Novo Wassersperre

Base Wassersperre
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Bodendurchlässe mit Folienflansch
Folienflansch aus PVC-Folie 1,5 mm, Größe: 50 x 50 cm, schweißbar mit dem 
Heißluftgerät, klebbar mit Quellschweißmittel, öl- und bitumenbeständig 

KG-Bodendurchlässe
mit Folienflansch – Vollwandrohre
KG-Rohr Länge 0,5 m mit Wassersperre und einseitiger Muffe

Art.-Nr. Typ
KG-Ø

DN mm Länge
Gewicht
Stück

Preis
Stück

080451 DL 110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg 66,80 €
080452 DL 125/500 FFL 125 500 mm 2,15 kg 73,50 €

080454 DL 160/500 FFL 160 500 mm 3,00 kg 83,30 €
080456 DL 200/500 FFL 200 500 mm 4,40 kg 96,50 €

KG 2000 Bodendurchlässe
mit Folienflansch
KG 2000 Rohr, Länge 0,5 m mit Wassersperre und einseitiger Muffe

Art.-Nr. Typ
KG 2000-Ø

DN mm Länge
Gewicht
Stück

Preis
Stück

080992 DL2000  110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg 73,90 €

080994 DL2000  125/500 FFL 125 500 mm 2,00 kg 84,50 €

080996 DL2000  160/500 FFL 160 500 mm 2,90 kg 97,50 €

080998 DL2000  200/500 FFL 200 500 mm 4,20 kg 112,70 €

Zubehör für Futterrohre 
und Rohrdurchführungen
KG-Muffenring für KG-Rohrdurchführungen 
Typ Fließrichtung

Art.-Nr. Typ VPE Gewicht / Stück Preis / Stück

080476 MFR 110 1 Stück 0,02 kg 7,20 €

080477 MFR 125 1 Stück 0,03 kg 7,60 €

080478 MFR 160 1 Stück 0,04 kg 8,30 €

080479 MFR 200 1 Stück 0,07 kg 8,70 €

Muffenring 
auf DL 110/500

Muffenring

KG-Rohrdurchführungssysteme

KG Typ Novo
DN 110 + 125 mm

KG Typ Base
DN 160 + 200 mm

KG 2000 Typ Novo
DN 110 + 125 mm

KG 2000 Typ Base
DN 160 + 200 mm

Für die Fixierung des Fo-
lienflanschs am Bauteil 
empfehlen wir den Quell-
bandkleber POWER in der 
Warengruppe 1 auf Seite 8 
der Gesamtpreisliste.



34

PILO
Pumpensumpf Multi „Standard“

Abmessungen PILO-Pumpensumpf Multi „Standard“

Art.-Nr.
Größe im Lichten

B x L x H Wandstärke Gewicht
Außenmaße

B x L x H VPE
Preis
Stück

090450 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 Stück 608,00 €

090452 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 Stück 920,00 €

090454 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 Stück 1037,30 €

090455 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 Stück  1245,30 €

090456 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 Stück 1322,70 €

Die Pumpensümpfe sind produktionsbedingt leicht konisch ausgeführt. Die Innenmaße in Breite und Län-
ge werden zum Schachtboden hin kleiner.

Druckdicht und flexibel mit der MASTER-RING Multi 200

Der PILO-Pumpensumpf wird als Betonfertigteil aus wasserundurchlässigem Beton C 35/45 hergestellt.

	 Verkürzt die Bauzeit

	 Erspart schwierige Schalarbeiten

	 Einfache Montage

	 Hergestellt aus WU-Beton

	 Wasserundurchlässige Verbindung durch MPA-geprüftes Fugenblech

	 Anschlussbewehrung 

	 Kranösen

Kranösen

8 cm

Dichtblech MB
Druckwasserdichtes  

Fugenblech

Bewehrungs-
anschluss 8/15

Anschluss mit  
MASTER-RING Multi 200: 
Sie können Rohre mit einem Au-
ßendurchmesser von 110, 125, 
140 oder 160 mm anschließen.
Druckdichter Anschluss bis  
30 m Wassersäule

MASTER-RING 
Multi 200

PILO Pumpensumpf
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PILO
Pumpensumpf  
„Spezial“

	 WU-Beton C35/45

	 mit Dichtblech MB

	 Anschlussbewehrung

Der PILO Pumpensumpf „Spezial“ ist ohne Boh-
rung. Diese werden nach Ihren Vorgaben kurzfristig 
durchgeführt.

Bohrungen
Art.-Nr. Preis

090440 Kernbohrung DN 200 flexibel
Anschlussmöglichkeit  
110, 125, 140 und 160 mm,  
inkl. MASTER-RING Multi  
DN 200

160,00 €
Stück

090430 Anschluss für KG DN 110
inkl. Anschlussdichtung

89,90 €
Stück

090432 zusätzlicher Anschluss  
für KG DN 125
inkl. Anschlussdichtung

95,70 €
Stück

090433 zusätzlicher Anschluss  
für KG DN 160
inkl. Anschlussdichtung

101,50 €
Stück

090436 zusätzlicher Anschluss  
für KG DN 200
inkl. Anschlussdichtung

115,40 €
Stück

Abmessungen PILO-Pumpensumpf ohne Bohrung

Art.-Nr.
Größe im Lichten

B x L x H Wandstärke Gewicht
Außenmaße

B x L x H VPE
Preis
Stück

090443 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 Stück 577,80 €

090445 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 Stück 847,80 €

090447 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 Stück 963,50 € 

090448 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 Stück  1157,20 €

090449 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 Stück 1230,20 €

Die Anschlussbohrungen werden nach Ihren 
Vorgaben durchgeführt. 
In der Tabelle finden Sie die Möglichkeiten.

PILO Pumpensumpf
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Begehbare Abdeckungen, verzinkt
Pumpensumpf L x B x H
Abmessungen 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Lichtes Maß 65,5 x 65,5 cm 85,5 x 85,5 cm 105,5 x 105,5 cm 122 x 122 cm

Deckelgröße 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Rahmenaußenmaß 71 x 71 cm 91 x 91 cm 111 x 111 cm 131 x 131 cm

belastbar bis 750 kg

Art.-Nr. 090532 090534 090536 090538
Gewicht / Stück 15,0 kg 24,0 kg 44,0 kg 66,0 kg
Preis / Stück 175,20 € 222,10 € 425,20 € 752,80 €

tagwasser- und ge-
ruchsdicht verschraub-
bar, belastbar bis 750 kg

Art.-Nr. 090542 090544 090546 090548
Gewicht / Stück 26,0 kg 39,0 kg 55,0 kg 74,0 kg
Preis / Stück 346,70 € 498,10 € 760,30 € 1116,50 €

Befahrbare Abdeckungen, verzinkt
Pumpensumpf L x B x H
Abmessungen 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Lichtes Maß 63 x 63 cm 83 x 83 cm 103 x 103 cm 120 x 120 cm

Deckelgröße 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Rahmenaußenmaß 74 x 74 cm 94 x 94 cm 114 x 114 cm 131 x 131 cm

befahrbar bis 5000 kg
Raddruck bis 1250 kg

Art.-Nr. 090552 090554 090556 090558
Gewicht / Stück 32,0 kg 51,0 kg 70,0 kg 112,0 kg
Preis / Stück 333,20 € 535,50 € 834,80 € 1344,50 €

befahrbar bis 15000 kg
Raddruck bis 3750 kg

Art.-Nr. 090562 090564 090566 090568
Gewicht / Stück 43,0 kg 70,0 kg 97,0 kg 137,0 kg
Preis / Stück 567,00 € 851,10 € 1600,00 € 2174,60 €

Schachtabdeckung für Pumpensumpf

PILO Pumpensumpf
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Schachtabdeckung für Pumpensumpf
begehbar
Rahmen und Deckel verzinkt
mit 1 Bohrung als Aushebeöffnung

begehbar
tagwasser- und geruchsdicht verschraubbar,
Rahmen und Deckel verzinkt,
EPDM Moosgummidichtung im Rahmen,
Deckel verschraubbar

befahrbar, verzinkt 

Bemaßung begehbar

Bemaßung befahrbar

lichtes Maß
Deckelgröße

Rahmenaußenmaß

lichtes Maß
Deckelgröße

Rahmenaußenmaß

Rahmenhöhe
ca. 3 cm

Rahmenhöhe
ca. 4 cm

lichtes Maß
Deckelgröße

Rahmenaußenmaß

Systemschnitt Doppelkreuz (ab 80x80)

Deckelhöhe mit 
	 Verstärkungen
	 bis 5000 kg 10 cm
	 bis 15000 kg 13 cm

PILO Pumpensumpf
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PILO-Pumpensumpf mit angeschlossenem Zu-
lauf.

PILO-Pumpensumpf vor der Betonage der Sohle. 
Zu sehen ist das Dichtblech, das den Übergang 
zur Sohle druckwasserdicht abdichtet. Die An-
schlussbewehrung des Pumpensumpfs wird mit 
der Sohlebewehrung verbunden.

Im Vergleich zur Ortbetonausführung erzielen 
Sie, je nach Pumpensumpfgröße, Einsparun-
gen zwischen 200 und 500 Euro.

Nach der Betonage: Hellgrau erkennt man den 
Pumpensumpf, dunkelgrau die betonierte Sohle.

Auf der Baustelle

Funktionsweise PILO-Pumpensumpf

Schachtabdeckung

Fußbodenbaufbau

Zulauf Wasser

MASTER-RING Multi 200

Bodenplatte

Pumpe

PILO-Pumpensumpf

Dichtblech MB

Anschlussbewehrung

PILO Pumpensumpf



Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Stand 01.03.2023

Für alle Angebote und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen, welche 
die Käufer durch Annahme der Angebote bzw. Rechnungen anerkennen.

1. Angebote, Empfehlungen, Beratungen
Unsere Angebote gelten nur für sofortige Zusage, sonst freibleibend. 
Vorratsangaben werden stets freibleibend gemacht.
Muster und Proben sind unverbindliche Rahmenangaben. Empfeh  lungen 
und Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sind jedoch 
unverbindlich. Wegen Unterlassung oder Unrichtigkeit einer Beratung 
haften wir nicht, und zwar unabhängig davon, ob der Besteller uns um 
Beratung gebeten hatte.
Weiterhin gilt: Der Kunde erklärt mit der Annahme des Kaufver-
trags unmissverständlich, dass die Gegenstände und jede Nachbil-
dung davon weder ganz noch teilweise im Zusammenhang mit der 
Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der 
Wartung, der Lagerung, der Auf deckung, der Identifizierung oder 
der Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen oder 
nuklearen Waffen/sonstigen Sprengkörpern oder der Entwicklung, 
der Herstellung, der Wartung oder der Lagerung von Flugkörpern/
sonstigen Systemen, die solche Waffen einsetzen können, oder der 
Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der 
Wartung oder der Lagerung von Streumunition oder Antipersonen-
minen oder von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. 

2. Berechnung
Die Berechnung erfolgt stets zu unseren am Liefertage gültigen Preisen, 
unfrei ab unserem Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
soweit nicht anders vereinbart und vermerkt.
Alle gesondert, abweichend vom Liefertag, vertraglich vereinbarten 
Preise für Waren sind mangels einer ausdrücklich anderweitigen Verein-
barung auf der Basis der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Angebotes kalkuliert. Erhöhen sich in der Zeit ab Vertragsabschluss 
bis Lieferung die am Markt geforderten Einkaufspreise gegenüber den 
im Zeitpunkt des Angebots geforderten Einkaufspreisen, ändert sich der 
für die betreffenden Waren zu bezahlende Preis.

3. Versand und Gefahrenübernahme
Den Versand nimmt der Verkäufer für den Käufer mit der gebotenen 
Sorgfalt vor, haftet selbst aber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Der Transport erfolgt durch einen Paketdienstleister oder eine Spedition. 
Die Ware wird nach den jeweiligen Bedingungen der Transportführer 
und im Umfang der Versicherung des Transportführers versichert. Bei 
Abholungen geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Käufer über. 
Für das Inland gilt folgendes: Frei Haus Lieferungen werden im Sinne 
der Incoterms 2020 als DAP Lieferungen versendet. Ab Werk Lieferun-
gen werden im Inland von uns organisiert und versendet, die Ware wird 
dem Kunden, wie bei der Frei Haus Lieferung zur Verfügung gestellt. 
Der Käufer ist für eine geeignete Ablademöglichkeit zuständig. Even-
tuelle Zusatz- oder Mehrkosten für z.B. eine zweite Anlieferung trägt 
der Käufer. Die Kosten des Versandes werden dem Kunden verrechnet, 
ansonsten geht die Gefahr über, sobald die Ware dem Kunden an einem 
benannten Ort zur Verfügung gestellt wird.  
Für das europäische Ausland und für alle Drittländer, wird die Ware 
nach den aktuellen Incoterms 2020® bereitgestellt. Hier wird individuell 
nach Absprache mit dem Käufer ein Incoterm gewählt.

4. Lieferung
Vereinbarte Lieferungsfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht 
schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Sollten wir auch nach 
schriftlicher Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen nicht 
geliefert haben, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Weitergehende Ansprüche wegen Überschreitung der vereinbarten 
Lieferfristen sind ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt sowie 
Streik, Betriebsstillegung, Betriebsstörungen, Transportschwierigkeiten 
durch Wagen- oder Behältermangel, Bahn- und Straßensperren und alle 
außerhalb unseres Machtbereiches liegenden Tatsachen befreien uns für 
die Dauer der Behinderung von der Verpflichtung zur Lieferung.

5. Warenrücksendungen
Waren dürfen nur mit dem vorherigen Einverständnis der MASTERTEC 
GmbH & Co. KG zurückgeschickt werden. Ware, die nicht mangelhaft 
ist, wird nur im einwandfreiem Originalzustand und mit einem Abschlag 
von 15% des Warenwertes, jedoch mindestens 25 € zurückgenommen. 
Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Die Rücksendung 
erfolgt auf Gefahr des Käufers. 

6. Zahlung
Zahlungskonditionen werden vereinbart. Sollte Skonto gewährt werden, 
so ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Skonto, dass kei-
ne älteren Rechnungen unbeglichen sind. Skonto vergütung wird nur aus 
dem Netto-Rechnungsbetrag gewährt. Bei Überschreitung der Zahlungs-
frist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller 
auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind unbeschadet sonstiger Ansprü-
che berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von mindestens 3% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verlan-
gen. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die Kreditverhältnis-
se des Käufers für Kreditgewährung nicht geeignet sind, ist der Verkäu-
fer berechtigt, nach seiner Wahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
wegen fälliger oder nichtfälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden 
Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu verweigern.

7. Eigentumsrecht
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Hergabe von 
Schecks und/oder Wechsel bis zu deren endgültigen Einlösung) unser Ei-
gentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine 
gesamten Verbindlichkeiten aus unseren Waren lieferungen getilgt hat. 
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung 
für unsere Saldoforderungen. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ver äußern. Verpfändung oder Siche-
rungsübertragung ist ihm untersagt. Von jeder anderen Beeinträchtigung 
der Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrich-
tigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, so tritt er damit 
bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen, die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen 
gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab.
Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das 
Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird 
durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen, ohne dass dem Ver-
käufer hieraus Verbindlichkeiten entstehen.
Wenn die Vorbehaltsware verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das 
Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware, die zu der neuen Sache verarbeitet worden ist.

8. Mängelrügen und Gewährleistung
Beanstandungen können vom Besteller nur vorgebracht werden vor Ver-
wendung, Veräußerung oder Vermischung der Waren. Sie sind innerhalb 
von 8 Tagen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form geltend zu ma-
chen. Nach Ablauf dieser Frist festgestellte Mängel sind unverzüglich, 
das heißt ohne schuldhaftes Zögern, schriftlich bei uns geltend zu ma-
chen und können nur dann anerkannt werden, wenn sie durch Prüfung 
der Ware innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Lieferung nicht erkannt 
werden konnten. Beanstandungen nach Ablauf eines Monats nach Erhalt 
der Ware sind in jedem Fall ausgeschlossen.
In jedem Falle können Mängel, die bereits vor Verwendung, Veräuße-
rung oder Vermischung der Waren bei gehöriger Untersuchung erkenn-
bar waren, nur gerügt werden, wenn die beanstandete Ware sich noch in 
der von uns verwendeten Verpackung befindet.
Bei berechtigter Beanstandung hat der Besteller Anspruch auf Umtausch 
der Ware. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz 
sind ausgeschlossen, insbesondere sind auch ausgeschlossen Ansprüche 
auf Ersatz jeglicher Folgeschäden.

9. Schadenersatz
Jegliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die, gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang 
mit der Bestellung, Lieferung oder der Verwendung unserer Ware ent-
stehen können, bleiben grundsätzlich ausgeschlossen, sofern wir, unsere 
Gehilfen oder Beauftragten den Schaden nicht grob fahrlässig oder vor-
sätzlich herbeigeführt haben.
Bei grob fahrlässiger Verursachung eines Schadens bleibt der Schaden-
ersatzanspruch eines Bestellers, der Kaufmann ist, auf den Ersatz des 
voraussehbaren Schadens begrenzt. Ein Schadenersatzanspruch eines 
Bestellers, der nicht Kaufmann ist, wegen Verzug oder Unmöglichkeit 
infolge leichter Fahrlässigkeit findet keine Berücksichtigung.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung (auch bei Franko-Lieferung) ist die jewei-
lige Versandstätte, für die Zahlung Oberhaid als Sitz des Verkäufers.
Gerichtsstand für alle Beteiligten, auch für Wechsel- und Scheck klagen, ist 
Bamberg. Die Wahl eins anderen zulässigen Gerichtsstandes steht uns frei.

Bei Sonderanfertigungen (objektbezogen gefertigte Materialien) sind Rücknahmen grundsätzlich ausgeschlossen.

Hinweise zur Preisliste
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Druckfehler können wir nicht haftbar gemacht werden.

Die abgebildeten Artikel können optisch von den gelieferten Produkten abweichen.

Aus mündlichen und schriftlichen Beratungen können keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Berechnet werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.
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