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Nyheder i vores leveringsprogram!
På 176 sider finder du et uddrag af vores leveringsprogram, med meget teknik og de tilsvarende 

monteringsoplysninger.

Vi arbejder konstant på at forbedre eksisterende produkter, og på at præsentere nyheder. Også i år er 

det lykkedes for os flere gange, og vi glæder os til at præsentere disse nyheder for dig.  

Her et overblik over de vigtigste artikler:

Tætningsblik VB JGS 
Fugeblik, der er helt belagt på begge 
sider, med JGS-godkendelse

NEW!

VAREGRUPPE  2 side  24

ABS tætningsblikkurv 
Forskallingselement til den senere 
tætningsblikmontering

NEW!

VAREGRUPPE  2 side  48 – 49

UniCut rørgennemføring
Rørgennemføringen til 
lagerbeholdningen – et produkt til 
7 forskellige vægtykkelser

NEW!

VAREGRUPPE  4 side  120

TÆTNINGSBLIK forskallings-

element specialprofiler 
med fugeblik, der er belagt på begge 
sider

NEW!

VAREGRUPPE  2 side  36 – 43

UniCut foringsrør
Foringsrøret til lagerbeholdningen – 
med 3 produkter er der 
21 monteringsmuligheder

NEW!

VAREGRUPPE  4 side  102

Væggennemføring 

fleksibel "Safe" 
Trykvandstæt, fleksibel 
væggennemføring M10

NEW!

VAREGRUPPE  5 side  144

FUGEBLIK 

forskallingselementer 
med ikke-belagt fugeblik iht. anbefa-
lingen i den tyske WU-retningslinje

NEW!

VAREGRUPPE  2 side  46 – 47

MASTER-RING 

Multi flerdobbelt
Delte rørtætninger med flerdobbelt 
medie-belægning

NEW!

VAREGRUPPE  4 side  114

STOPPER afstandsrør 
Trykvandstæt kunststofafstandsholder 
med konus på begge sider

NEW!

VAREGRUPPE  6 side  162

Er du blevet nysgerrig? Gå på opdagelse, og hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, 

er du meget velkommen til at kontakte vores salgsteam.



MASTERTEC LEVERINGSPROGRAM
VAREGRUPPE 

Quellbånd 11
Bentonitquellbånd

Selvklæbende quellbånd

Højtryksquellbånd

Quellpasta

Klæber

Gitter

Side 5 – 20

VAREGRUPPE 

Fugeblik 22
Tætningsblik

Profil til forberedt brudfuge

Fugeblik

Forbinder

Fugebånd 

Forskallingselementer + 
tilbehør

Strækmetaller

Side 21 – 72

VAREGRUPPE 

Injektionsslanger 33 
byggekemi

Tætning

Injektionsslanger

Tilbehør til 
injektionsslanger

Injektionspakker

Injektionsharpiks

Betonklæber

Formolie

Side 73 – 94



MASTERTEC LEVERINGSPROGRAM
VAREGRUPPE 

Trykvandstætte 44
husindføringer

Murkraver

Foringsrør

Rørtætninger

Tætningsmasse

Rørgennemføringer

Pumpesumpe

Side 95 – 130

VAREGRUPPE 55
Lynaflederledninger

Forbinder

Armeringsklemmer

Jordforbindelsespunkter

Væggennemføringer

Dybdeelektroder 

Side 131 – 154

VAREGRUPPE 

Forskallingstilbehør 66
Lukkepropper

Afstandsholdertætning

Murpap

Trinlyd / understøtning

Akselleje

Side 155 – 174



Produktsikkerhed
Vores produkter kontrolleres af 

testinstitutter for de forskellige 

anvendelsesområder. 

Be
stan

dighedstest

Lydstest

Rad
on-tight

Trin
lydstest

Ly
ns
tr
øm

bela
stningsevneklasse

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Fire test

Kontrol af tæthed i forhold til trykkende vand

Kontrol af brandmodstandsklassen iht. 

DIN EN 13501-2 samt byggematerialeklassen 

iht. DIN EN 13501-1 og DIN 4102-1 

Kontrol af bestandigheden i forhold til 

forskellige medier

Kontrol af standard-lydniveauforskel

iht. DIN EN ISO 10140-2 

Kontrol af tætheden i forhold til det naturligt 

forekommende radioaktive ædelgas radon

Kontrol af trinlydsforbedringen i 

overensstemmelse med DIN EN ISO 140-8 

Kontrol af lynstrømbelastningsevneklasse 

iht. DIN EN 62561-1 

Overensstemmelse med en europæisk 

harmoniseret standard 

Her finder du tekniske informationer om det 

pågældende produkt. 

Overensstemmelse med de europæiske krav 

til byggeteknikken 

Teknik

Load test

Kontrol af den maksimale statiske belastning

Vores piktogrammer

Byggetilsynsmæssigt tilladt til opbevarings- 

og fyldeanlæg for JGS- og biogasanlæg 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS
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QUELLBÅND

FLOWSTOP
højtryksquellbånd

Side 7

MASTERSTOP
bentonitquellbånd

Side 6

Tilbehør til quellbånd
Side 8 – 9

MASTERSTOP SK
selvklæbende bentonitquellbånd

Side 7
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MASTERSTOP bentonitquellbånd

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

til tætning af arbejdsfuger Teknik side 10 – 13       

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010011 Mål: 25 x 20 mm, farve sort
Karton 30 m (6 ruller à 5 m) 

Tryktæt til 50 m vandsøjle

1 

karton

Palle

36 kartoner

22,80 kg

karton

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
belagt bentonitquellbånd,
Mål: 25 x 20 mm, farve sort
Karton 30 m (6 ruller à 5 m) 

Tryktæt til 50 m vandsøjle

1 

karton

Palle

36 kartoner

23,00 kg

karton

010020 Mål: 20 x 15 mm, farve grøn
Karton 30 m (6 ruller à 5 m) 

Tryktæt til 20 m vandsøjle

1 

karton

Palle

36 kartoner

14,30 kg

karton

Art.-nr. 010011 Art.-nr. 010012 Art.-nr. 010020

MASTERSTOP bentonitquellbånd
til underordnede tætninger

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010016 Mål: 15 x 10 mm, farve grøn
Karton 90 m (9 ruller à 10 m)

1 

karton

Palle

36 kartoner

21,00 kg

karton

010017 Mål: 20 x 10 mm, farve sort
Karton 54 m (9 ruller à 6 m)

1 

karton

Palle

36 kartoner

19,00 kg

karton

Art.-nr. 010016 Art.-nr. 010017

MASTERSTOP bentonitquellbånd

QUELLBÅND
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MASTERSTOP SK
Try

kvandstest

selvklæbende bentonitquellbånd Teknik side 14

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010025 Mål: 20 x 5 mm, selvklæbende

Karton 90 m (5 ruller à 18 m)

Tryktæt til 50 m vandsøjle  

1 

karton

Palle

36 kartoner

16,00 kg

karton

Art.-nr. 010025 Tætning af et foringsrør 
med MASTERSTOP SK

FLOWSTOP

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

Højtryksquellbånd på TPE-basis
til arbejdsfugetætning Teknik side 15 – 17

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010040 Mål: 20 x 5 mm
Karton 120 m (6 ruller à 20 m)

Tryktæt til 80 m vandsøjle

1 

karton

Palle

36 kartoner

18,00 kg

karton

010045 Mål: 20 x 10 mm
Karton 60 m (6 ruller à 10 m)

Tryktæt til 80 m vandsøjle

1 

karton

Palle

36 kartoner

17,00 kg

karton

Art.-nr. 010040 Art.-nr. 010045

selvklæbende

MASTERSTOP SK og FLOWSTOP

Fastgørelse af FLOWSTOP sker med quellbåndsklæber POWER.

Passende lægningstilbehør som quellbåndsklæber og gitter findes på side 8/9.
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Art.-nr. 010050 Art.-nr. 010030

Art.-nr. 010037

Art.-nr. 010052

Art.-nr. 010033 Art.-nr. 010038

Klæber og quellpasta Teknik side 18 – 20

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010050 Quellbåndsklæber til bentonitquellbånd
Patron 310 ml, 

Forbrug: 1 patron = ca. 7 m, 

egnet til fugtigt underlag

1 stk. Karton

20 patroner

11,60 kg

karton

010052 Quellbåndsklæber POWER
Højtryksklæber til fastgørelse af MASTERSTOP- og 

FLOWSTOP-quellbånd eller til fiksering af folieflangen, 

patron 310 ml, 

Forbrug: 1 patron = ca. 7 m, 

egnet til fugtigt underlag

1 stk. Karton

20 patroner

10,00 kg

karton

010030 MasterMastic PU quellpasta
Quellpasta på polyurethanbasis, 

Try
kvandstest

til tætning af arbejdsfuger og gennemføringer eller til 

fastgørelse af quellbånd, patron: 310 ml, 

Forbrug: arbejdsfuge ca. 300 – 350 ml/m,

Forbrug: gennemføring ca. 80 – 100 ml/m,

Forbrug: fastgørelse quellbånd ca. 45 – 50 ml/m

1 stk. Karton

12 patroner

5,90 kg

karton

010033 MasterMastic PU quellpasta
Quellpasta på polyurethanbasis, 

Try
kvandstest

til tætning af arbejdsfuger og gennemføringer eller til 

fastgørelse af quellbånd, 600 ml alu-foliepose, 

Forbrug: arbejdsfuge ca. 300 – 350 ml/m,

Forbrug: gennemføring ca. 80 – 100 ml/m,

Forbrug: fastgørelse quellbånd ca. 45 – 50 ml/m

1 stk. Karton 

12 folieposer

10,40 kg

karton

010038 Fugepistol til 310 ml patron,
professionel patronpistol med aluminiumsramme, 

kobling og trykstang hærdet

1 stk. 0,90 kg

stk.

010039 Fugepistol til 600 ml alu-foliepose,
inkl. 3 dyser, professionel patronpistol med 

ergonomisk greb, 

kobling og trykstang hærdet, 

rør og ringmøtrikker af aluminium

1 stk. 1,25 kg

stk.

010037 Dyse til fugepistol 600 ml 1 stk. 0,05 kg/stk.

Art.-nr. 010039

Tilbehør til quellbånd
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Art.-nr. 010055 Art.-nr. 010060 Art.-nr. 010065

Fastgørelsesgitter
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

010055 Quellbåndsgitter til 20/15
Karton 30 m (30 gitre à 1 m)

1 

karton

Palle

160 kartoner

1,95 kg

karton

010060 Quellbåndsgitter til 25/20
Karton 30 m (30 gitre à 1 m)

1 

karton

Palle

160 kartoner

2,60 kg

karton

010065 Quellbåndsgitter til 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Karton 30 m (30 gitre à 1 m)

1 

karton

Palle

80 kartoner

4,90 kg

karton

Fastgørelsessøm
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

010080 Søm til sømpistol

Længde 42 mm, med stor skive

1 pose 

á 100 stk.

0,90 kg

pose

010090 Søm til manuel fastgørelse
Længde 40 mm, med skive

1 karton

á 250 stk.

1,00 kg

karton

Art.-nr. 010080 Art.-nr. 010090

Tilbehør til quellbånd
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MASTERSTOP E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA  
Try

kvandstest

bentonitquellbånd
 Europæisk Teknisk Vurdering ETA

 Generelt byggetilsynsmæssigt testcertifikat

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP bentonitquellbånd har i mange år 

bevist deres effektivitet inden for byggepraksis, 

svulmer op ved kontakt med vand og tætner hhv. 

revner og arbejdsfuger sikkert og varigt.

Prøverne sikrer, at produktet er egnet til de for-

skellige anvendelsesområder.

Bestandighed for MASTERSTOP bentonitquellbånd  
og MASTERSTOP SK

Medie bestandig ikke bestandig

Baser generelt

Urinstof

Gylle/ajle

Biogas

Radon

Tøsalt

Stoffer fra gæring

Stoffer fra kompostering

Spildevand fra renseanlæg

Benzin

Diesel

Fyringsolie

Flere bestandigheder på forespørgsel.

Fordelene ved MASTERSTOP bentonitquellbånd overbeviser 
 Enkel og sikker montering

 Ingen afkantninger

 Selvinjicerende virkning 

Quellbåndets bestanddele trænger ind i 

revner og hulrum

 Miljøvenligt

 Ingen formstykker og svejsninger

 Svulme- og svindproces er reversibel

 Formstabil og ikke klæbrig

 Intet affald eller reststykker

 Sikker gennem omfattende prøver

MASTERSTOP bentonitquellbånd
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Lægning med fastgørelsesgitter og søm Lægning med quellbåndsklæber

Lægning
Mål 25/20 mm

Med quellbåndsgitter Med quellbåndsklæber

MASTERSTOP
Alle mål

MASTERSTOP
Mål
25/20 og 
20/15 mm

BetonBeton

QuellbåndsklæberQuellbåndsgitter

Stålsøm med skive

Montering
MASTERSTOP bentonitquellbånd fastgøres med quellbåndsgitter, quellbåndsklæber eller med 

MasterMastic PU quellpasta. De lægges inden for armeringen med mindst 8 cm betondækning.

lige stød hjørnesamling

Udførelse stød

Hjørneudførelse

MASTERSTOP bentonitquellbånd
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonitquellbånd til vejruafhængig montering

Produktbeskrivelse og funktion
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm er et be-

lagt bentonitquellbånd til tætning af arbejdsfuger i 

områderne gulv/gulv, gulv/væg og væg/væg.

MASTERSTOP LONG TIME er forsynet med en 

beskyttelseskappe, der muliggør en vejruafhæn-

gig montering.

Beskyttelseskappen sikrer, at quellbåndet kan 

være udsat for regn og stående vand i mindst 

10 dage, uden at ekspandere. 

Det ændrer sig i indstøbt tilstand. Betonens sam-

mensætning bevirker, at beskyttelseskappen efter 

få dage mister sin funktion, frigiver quellbåndet, 

og at dette ved vandindtrængning og kan tætne 

fugerne sikkert og varigt.

Båndet er ikke egnet til montering under vand og 

permanent lagring under vand.

Sikkerhedsaspekt
MASTERSTOP LONG TIME er ikke et farligt ma-

teriale og er uproblematisk ved håndtering og for-

arbejdning.

Lagring
MASTERSTOP LONG TIME skal lagres tørt og be-

skyttet mod forurening og mekanisk beskadigelse. 

Allerede opsvulmede, i deres geometri forandrede 

eller quellbånd med beskadiget beskyttelseskap-

pe må ikke anvendes.

Regnbeskyttelse 10 dage

Tryktæt  50 meter vandsøjle

Sammenligning quellbånd med og uden beskyttel-

seskappe

Fordelene ved MASTERSTOP LONG TIME overbeviser 
Vejruafhængig montering

Ingen afkantninger

Selvinjicerende virkning

Quellbåndets bestanddele trænger ind i 

revner og hulrum

Miljøvenligt

Ingen formstykker og svejsninger

Svulme- og svindproces er reversibel

Formstabil og ikke klæbrig

Intet affald eller reststykker

Sikker gennem omfattende prøver

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

MASTERSTOP LONG TIME
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Montering MASTERSTOP LONG TIME med quellbåndsgitter

Betondækning 8 cm indenfor armeringen

Mindst 10 dages regnbeskyttelse

Montering
 MASTERSTOP LONG TIME placeres midt i fugen og inden for armeringen.

 Der skal være en tilstrækkelig betondækning på mindst 8 cm.

 Quellbåndet kan ikke klæbes, men skal fastgøres på underlaget med et quellbåndsgitter. For at sikre 

kontakt til betonunderlaget over hele fladen skal quellbåndsgitteret normalt fastgøres i betonen med 

søm i en afstand på 25 cm i længderetningen. Om nødvendigt kan fastgørelsesafstandene forringes.

 Sørg for, at beskyttelseskappen ikke beskadiges.

 Stødsamlinger og tilslutninger stødes stumpt. Ved indsnit trækkes beskyttelseskappen en smule tilba-

ge, 5 cm quellbånd skæres af og kappen foldes rundt, så der ikke kommer vandkontakt.

 Betonunderlaget skal være jævnt og fri for løse eller adskillende bestanddele og må ikke have større 

ujævne huller.

Lægning kun med quellbåndsgitter

Folien trækkes ikke af

MASTERSTOP
LONG TIME
Mål
25/20

Beton

Quellbåndsgitter

Beskyttelses-
kappe

Stålsøm med skive

10 dages  

regnbeskyttelse

Udførelse stød

Hjørneudførelse

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK
Try

kvandstest

selvklæbende bentonitquellbånd

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP SK er et selvklæben-

de bentonitquellbånd, som udvides 

ved kontakt med vand og forhindrer, 

at vand kan trænge ind.

Afprøvning
Testrapport MFPA Leipzig,

op til 50 m vandsøjle

Miljøvenligt

Anvendelse
Vandtæt tilslutning af rørledninger i betonbygninger

Tætning af armeringstilslutninger

Tætning af gulvafløb

Montering
Træk silikonepapiret af og klæb 2 ringe 

MASTERSTOP SK omkring det rør, der skal tætnes.

Stødes stumpt ved enderne, ingen overlapninger.

Rørenes overflade skal være hård.

MASTERSTOP SK klæber på metal, kunststof, PVC 

og sten.

MASTERSTOP SK sikres om nødvendigt med en 

bindetråd.

Gulv

Betonvæg

Stående
vand

MASTERSTOP SK
stopper vand

5 cm afstand
mellem ringene

MASTERSTOP SK klæbes rundt om røret in-

den for armeringen med 6 cm betondækning.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

højtryksquellbånd
Til tætning af arbejdsfuger og gen-

nemføringer i betonbyggeri. Med 

en afprøvet trykmodstandsevne 

på 8 bar opfylder FLOWSTOP for-

udsætningerne i det tyske WU-di-

rektiv (vandtæthedsdirektiv) for et 

varigt tryk på 2 bar, samt interna-

tionale standarder, som kræver høj 

trykmodstandsevne.

Europæisk Teknisk Vurdering ETA

Generelt byggetilsynsmæssigt 

testcertifikat

Egnet til vandskiftezoner

God kemisk bestandighed

Formstabilt

Maksimalt tryk 8 bar med målene 20 x 5 mm

Langtidstestet over 250 dage

Enkel lægning med quellbåndsklæber POWER

Afkantning ikke nødvendig

Produktbeskrivelse 
FLOWSTOP er et højtryksfast quellbånd til arbejdsfuger og 

gennemføringer i betonbyggeri.

Med målene 20  x  5  mm opnår man en sikker og varig 

tætning op til 80 m vandsøjle.

Tekniske data  Bestandighed

Kemisk basis: modificeret TPE

Farve: rød

Overflade: glat

Profil: 20 x 5 mm

20 x 10 mm

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Lagring: tørt og beskyttet

Fortyndede syrer og baser

Saltvand

Metangas + radon

Gylle + ajle

Gæringsmask + biogas

Betonalkalitet 

Betonangribende væske

FLOWSTOP
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16 |  Teknik

Quellbåndsklæber POWER sprøjtes på og quell-

bånd FLOWSTOP rulles ned i klæberen.

Montering
Underlaget skal være rent, tørt og 

frit for løse dele. Efter påføring af 

quellbåndsklæberen POWER midt i 

fugen lægges båndet på klæberen 

og trykkes let fast. Der skal være en 

betondækning på mindst 8  cm in-

den for armeringen. Ingen lægning 

med quellbåndsgitter.

Før betoneringen må båndet ikke 

ligge i vand i længere tid. 

Nedløbende regnvand aktiverer ikke 

svulmningen.

Tætning af en arbejdsfuge

8 cm
Betondækning

mmmmmmmmmmmmm
ndndndndddndnddndddækækkkækækkkkknininininininniinnnnnn Udførelse stød

Hjørneudførelse

FLOWSTOP
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Svulmeevne 
FLOWSTOPs svulmning blev testet gennem 

180 dage ved nedlægning i 4 testvæsker. 

   
   
Testvæske 

Neutral væske pH-værdi 7 600%

Alkalisk væske pH-værdi 13 350%

Betonangribende væske pH-værdi 4,5 200%

Saltvand 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm og 20 x 10 mm
Original og i ekspansionen

Alt efter testvæske blev den afsluttende ekspan-

sion nået efter 6 til 10 dage. Disse tidsrum giver 

tilstrækkelig tid til en sikker montering.

Testforløb FLOWSTOP
Vandtryk

[bar]
Test-

varighed
Dage

Gennem-
strømning

Bemærkninger

0,03 3 kan ikke 
måles

Indstilling af 
arbejdsfugen til 

0,25 mm og trykfri 
vandfyldning

Gennemgang til alle 
sider, hurtigt aftagende 

med tiltagende 
svulmning

0,2 1 0 Start på  
1. trykvandspåfyldning

0,4 1 0 Tæt

0,6 1 0 Tæt

0,8 1 0 Tæt

1,0 3 0 Tæt

2,0 1 0 Tæt

3,0 1 0 Tæt

4,0 1 0 Tæt

5,0 14 0 Tæt

– 43 –
Seks ugers tørring  

med tilførsel af  
varm luft

0,03 3 0 Trykfri vandfyldning, tæt

0,2 1 0
Start på  

2. trykvandspåfyldning, 
tæt

0,4 1 0 Tæt

0,6 1 0 Tæt

0,8 1 0 Tæt

Vandtryk
[bar]

Test-
varighed

Dage

Gennem-
strømning

Bemærkninger

1,0 3 0 Tæt

2,0 1 0 Tæt

3,0 1 0 Tæt

4,0 1 0 Tæt

5,0 14 0 Tæt

– 43 –
Seks ugers tørring  

med tilførsel af  
varm luft

0,03 3 0 Trykfri vandfyldning, tæt

0,2 1 0
Start på  

3. trykvandspåfyldning, 
tæt

0,4 1 0 Tæt

0,6 1 0 Tæt

0,8 1 0 Tæt

1,0 3 0 Tæt

2,0 1 0 Tæt

3,0 1 0 Tæt

4,0 1 0 Tæt

5,0 14 0 Tæt

6,0 28 0 Ekstra tryktrin, 
tæt

7,0 28 0 Ekstra tryktrin, 
tæt

8,0 28 0 Ekstra tryktrin, 
tæt

FLOWSTOP

Maksimal 
ekspansion  

i alle 
testcykler
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Klæber og quellpasta
MASTERTEC producerer klæber til quellbånd samt quellpasta til tætning af arbejdsfuger og gennemførin-

ger i forskellige udførelser og kvaliteter.

Forberedende arbejde
Tilskæring af patronspidsen

Påføring af klæber eller pasta

Dysen skæres til efter de forskellige anvendelses-

områder.

Eksempel: stor udløbsåbning

Forbrug ca. 280 – 360 ml/m

Tilskæringer

Lille udløbsåbning 

Sammen-

klæbninger

Ø 5 – 6 mmOriginal

Middel 

udløbsåbning 

Gennemføringer

Ø 8 – 10 mm

Stor 

udløbsåbning 

til tætning af 

arbejdsfuger

Ø 13 – 15 mm

Stor udløbsåbning

ca. 280 – 360 ml/m

Middel 

udløbsåbning

ca. 80 – 100 ml/m

Lille udløbsåbning

ca. 40 – 50 ml/m

Klæber og quellpasta
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Quellbåndsklæber
Enkomponent-tætningsmiddel uden opløsningsmidler til klæbning 

af MASTERSTOP bentonitquellbånd. 

Forbrug: 40 – 50 ml/m  ca. 7 m pr. patron

Forarbejdning: til tørre og let våde underlag

Klæber på: beton

Forarbejdnings-

temperatur: +5 °C til +45 °C

Temperatur-

bestandighed

efter hærdning: -20 °C til +70 °C

Hærdningstid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: efter hærdning er produktet lugtfrit og fysiolo-

gisk problemfrit.

Leveringsform: patron 310 ml

Quellbåndsklæber POWER
Enkomponent-tætningsmiddel uden opløsningsmidler til klæbning 

af MASTERSTOP- og FLOWSTOP-quellbånd eller fiksering af folie-

flangen. Udførelsen POWER er en højtryksklæber. 

Forbrug: 40 – 50 ml/m = ca. 7 m pr. patron

Forarbejdning: til tørre og våde underlag

Klæber på: beton, stål, hård PVC, blød PVC, sten

Opnår en meget høj mekanisk fasthed.

Forarbejdnings-

temperatur: +5 °C til +45 °C

Temperatur-

bestandighed efter 

hærdning: -30 °C til +80 °C

Hærdningstid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: efter hærdning er produktet lugtfrit og fysiolo-

gisk problemfrit. Særligt anbefalelsesværdigt 

byggeprodukt med kun få skadelige stoffer

Leveringsform: patron 310 ml

Klæber påføres på rent underlag

Quellbåndet sættes på

Quellbåndet trykkes ind i 

klæbeunderlaget

Højtryksklæber POWER til 

MASTERSTOP og FLOWSTOP

Klæber og quellpasta
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MasterMastic PU quellpasta
Try

kvandstest

Enkomponent, kvældende polyurethanpasta til tætning af arbejdsfuger og gennemføringer i betonkon-

struktioner eller til fastgørelse af quellbånd.

Til tørre og våde underlag

Opløsningsmiddelfri

Forarbejdning: 

+5 °C til +45 °C

Fysiologisk uproblematisk

Hærdningshastighed: ca. 

6 – 7 mm/24 timer

Art.-nr. 010030
310 ml patron

Art.-nr. 010033
600 ml slangepose

Gennemføringer
Afprøvet tætning op til 40 m vandsøjle 
(testrapport MFPA Leipzig)

Påføring: ringformet Ø 8 – 10 mm

Forbrug: ca. 80 – 100 ml/m

Hæfter på: beton, stål, sten, hård PVC

Ikke egnet til polypropylen!

Montering: inden for armeringen med mindst 8 cm 

betondækning

Beskyttes mod fugt og regn for at undgå tidlig 
kvældning.

Arbejdsfuger
Generelt byggetilsynsmæssigt afprøvet arbejdsfugetætning iht. 
WU-direktiv op til 20 m vandsøjle

Påføring: streng ca. 35 x 12 mm

Forbrug: ca. 300 – 350 ml/m*

Hæfter på: støvfri, tørre og matfugtige betonoverflader

Montering: inden for armeringen med mindst 8 cm 

betondækning

Beskyttes mod fugt og regn for at undgå tidlig 
kvældning.

Quellbåndsfastgørelse
Påføring: streng Ø ca. 6 – 8 mm

Forbrug: ca. 45 – 50 ml/m*

Hæfter på: støvfri, tørre og matfugtige betonoverflader

* Afhængig af betonens ruhed

Klæber og quellpasta
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FUGEBLIK

Belagte fugeblik
Side 22 – 25

Tilbehør til belagte fugeblik
Side 27

Fugeblik + tilbehør og fugebånd + tilbehør
Side 28 – 30

Forskallingssystemer og tilbehør
Side 31 – 51

Profiler til forberedt brudfuge
Side 26
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Belagte fugeblik
Tætningsblik VB højtryksblik
Fugeblik med reaktiv, bitumenfri polymer-

belægning til tætning af arbejdsfuger.

Meget høje trykvandstest

Bestandighedstest

Montering uafhængigt af vejret 

-20 °C til +70 °C

Tætningsblik VB striber i kasser 
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070450 Tætningsblik VB
Længde 2,4 m, højde 160 mm
Kasse 120 m (50 striber à 2,4 m)

helt belagt på begge sider

inkl. 55 stødklemmer

og 150 omegabøjler

Teknik side 52 – 53

1 kasse

á 50 stk.

inkl. 
fastgørelse

Palle

12 kasser

130,00 kg

kasse

070452 Tætningsblik VB
Længde 2,0 m, højde 160 mm
Kasse 100 m (50 striber à 2 m)

helt belagt på begge sider

inkl. 55 stødklemmer

og 150 omegabøjler

Teknik side 52 – 53

1 kasse

á 50 stk.

inkl.
fastgørelse

Palle

12 kasser

110,00 kg

kasse

070455 Tætningsblik 80
Længde 2,4 m, højde 80 mm
Kasse 120 m (50 striber à 2,4 m)

helt belagt på begge sider

inkl. 55 stødklemmer

Teknik side 71

1 kasse

á 50 stk.

Palle

12 kasser

74,00 kg

kasse

Tætningsblik VB striber i karton
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070470 Tætningsblik VB
Længde 2,0 m, højde 160 mm
Karton 30 m (15 striber á 2 m)

helt belagt på begge sider

inkl. 20 stødklemmer

og 40 omegabøjler

Teknik side 52 – 53

1 karton

á 15 stk.

inkl. 
fastgørelse

Palle 

32 kartoner

30,50 kg

karton

 070400 Tætningsblik 80
Længde 2,4 m, højde 80 mm
Karton 60 m (25 striber à 2,4 m)

helt belagt på begge sider

inkl. 30 stødklemmer

Teknik side 71

1 karton

á 25 stk.

Palle 

32 kartoner

28,00 kg

karton

Belagte fugeblik

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest
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Udformningen i ruller 

minimerer støddannel-

sen og forbedrer dermed 

monteringens sikkerhed.

Tætningsblik VB rulle E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

  Teknik side 52 – 53

Belagte fugeblik

Tætningsblik rulle-F med fod
helt belagt på begge sider

Tætningsblik rulle  VB2 = helt belagt på begge sider
    VB1 = helt belagt på den ene side

NEW!

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070468 Tætningsblik rulle-F med fod
fugeblik helt belagt på begge sider 

Højde 160 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 2 stødklemmer

1 rulle 

i karton

Palle 

36 kartoner

21,00 kg

karton

070461 Tætningsblik rulle 160 VB2
fugeblik helt belagt på begge sider 

Højde 160 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 30 omegabøjler 

og 2 stødklemmer

1 rulle 

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

36 kartoner

21,00 kg

karton

070460 Tætningsblik rulle 160 VB1
fugeblik helt belagt på den ene side 

Højde 160 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 30 omegabøjler 

og 2 stødklemmer

1 rulle 

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

36 kartoner

19,00 kg

karton

070464 Tætningsblik rulle 120 VB2
fugeblik helt belagt på begge sider 

Højde 120 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 30 omegabøjler 

og 2 stødklemmer

1 rulle 

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

48 kartoner

16,90 kg

karton

070463 Tætningsblik rulle 120 VB1
fugeblik helt belagt på den ene side 

Højde 120 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 30 omegabøjler 

og 2 stødklemmer

1 rulle 

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

48 kartoner

15,00 kg

karton

070462 Tætningsblik rulle 240 VB2
fugeblik helt belagt på begge sider 

Højde 240 mm

Rullelængde 20 m

inkl. 30 omegabøjler 

og 4 stødklemmer

1 rulle 

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

24 kartoner

31,00 kg

karton

NEW!

NEW!
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Belagte fugeblik

MASTER-tætningsblik
Try

kvandstest

Fugeblikket med holdeskinnen

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070200 MASTER-tætningsblik
Længde 2,5 m, højde 160 mm
tætningselement helt belagt på begge sider

med holdeskinne, 20 mm hullet

inkl. 45 stødklemmer

Teknik side 54

1 kasse 

á 40 stk. 

Palle 

12 kasser

155,00 kg

kasse

NEW! Tætningsblik VB JGS
Try

kvandstest

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

Det generelt byggetilsynsmæssigt tilladte fugeblik til opbevarings- og 
fyldeanlæg for JGS-anlæg (ajle, gylle og ensilage) og biogasanlæg Teknik side 55 

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070475 Tætningsblik VB JGS striber
Længde 2,4 m, højde 160 mm
fugeblik helt belagt på begge sider 

inkl. 150 omegabøjler 

og 55 stødklemmer

1 kasse

á 50 stk. 

inkl. 
fastgørelse

Palle 

12 kasser

130,00 kg

kasse

070476 Tætningsblik VB JGS rulle
Længde 20 m, højde 160 mm
fugeblik helt belagt på begge sider 

inkl. 30 omegabøjler 

og 2 stødklemmer

1 rulle

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

36 kartoner

21,00 kg

karton

070477 Tætningsblik VB JGS rulle-F
Længde 20 m, højde 160 mm
fugeblik helt belagt på begge sider 

med fastgørelsesfod 

inkl. 2 stødklemmer

1 rulle

i karton

Palle 

36 kartoner

21,00 kg

karton

Tætningsblik VB JGS striber Tætningsblik VB JGS rulle-FTætningsblik VB JGS rulle

16
0 

m
m

16
0 

m
m

16
0 

m
m
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Belagte fugeblik

Tætningsblik AKTIV
Try

kvandstest

Det aktive, bentonitbelagte fugeblik

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070490 Tætningsblik AKTIV
Højde 160 mm, rullelængde 10 m 
helt belagt med bentonit på den ene side

inkl. 20 omegabøjler, 4 stødklemmer 

og 1,5 m stødforbindelse

Teknik side 56

1 rulle

i karton

inkl. 
fastgørelse

Palle 

36 kartoner

15,00 kg

karton

Tætningsblik MB
Try

kvandstest

Be
stan

dighedstest

Mineralsk belagt fugeblik til tætning af 
arbejdsfuger

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070482 Tætningsblik MB 160 type overlap
Længde 2,4 m, højde 160 mm
helt mineralsk belagt på begge sider

inkl. 150 omegabøjler

og 55 stødklemmer

Teknik side 57

1 kasse

á 50 stk.

inkl. 
fastgørelse

Palle 

12 kasser

135,00 kg

kasse

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
abP-kontrolleret, aktivt fugebånd til tætning 
af arbejdsfuger i betonen Teknik side 58 – 59

Art.-nr. Beskrivelse Emballageenhed Emballage Vægt

080643 MMF 140 MASTER-MultiFlex 
Arbejdsfugebånd med ekstra 
quellprofil
Højde 140 mm.

Rullelængde 25 m

inkl. 50 omegabøjler

1 karton

inkl. 
fastgørelse

Palle

32 kartoner

30,00 kg

karton

080647 MMF 140
Omegabøjle
ekstra omegabøjler til 

positionssikring af MMF 140 på 

armeringen

1 sæk

á 50 stk.

4,30 kg

sæk

070605 MMF 140
MASTER-Connect "active"
Fugebåndsforbinder med ekstra 

quellbåndssikring

1 stk. 2,00 kg

stk.
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Profiler til forberedt brudfuge
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

070250 Try
kvandstest MASTER-tætningsblik SFG

Længde 2,5 m

Inkl. 5 sømdyvler 5/50 og 

4 stødklemmer, justerbar holder

Forlængelse mulig på byggepladsen

Vægtykkelse op til 40 cm

Teknik side 60 – 62

1 stk. Palle

88 stk.

4,80 kg

stk.

070260 Try
kvandstest MASTER-tætningsblik SFE

Længde 2,5 m

Inkl. 5 sømdyvler 5/50 og 

4 stødklemmer, justerbar holder

Forlængelse mulig på byggepladsen

Vægtykkelse op til 40 cm

Teknik side 60 – 62

1 stk. Palle

80 stk.

4,80 kg

stk.

070263 Try
kvandstest MASTER-tætningsblik FE

Længde 2,5 m

Inkl. 5 sømdyvler 5/50 og 

4 stødklemmer, justerbar holder

Forlængelse mulig på byggepladsen

Vægtykkelse op til 40 cm

Teknik side 60 – 62

1 stk. Palle

72 stk.

5,00 kg

stk.

070278
Try

kvandstest

Be
stan

dighedstest

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

SRF 125 Multi 
Type hulrumsvæg
Belagt profil til forberedt brudfuge
Længde 2,5 m

inkl. 2 stødklemmer, 

med hullet holdeskinne og hullede, 

klapbare holdelasker

Type til hulrumsvægge

Vægtykkelse op til 40 cm

1 stk. Palle

120 stk.

4,60 kg

stk.

070278K SRF 125 Multi kort stykke
Type hulrumsvæg
Forlængersæt
Længde 0,6 m

Teknik side 63

1 stk. 1,00 kg

stk.

070280
Try

kvandstest

Be
stan

dighedstest

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

SRF 125 Multi 
Type betonvæg støbt på stedet
Belagt profil til forberedt brudfuge
Længde 2,5 m

inkl. 2 stødklemmer, 

med hullet holdeskinne og hullede, 

klapbare holdelasker

Type til betonvægge støbt på stedet

Vægtykkelse op til 36,5 cm

1 stk. Palle

120 stk.

5,40 kg

stk.

070280K SRF 125 Multi kort stykke
Type betonvæg støbt på stedet
Forlængersæt
Længde 0,6 m

Teknik side 63

1 stk. 1,20 kg

stk.

070278K

070280K

Profiler til forberedt brudfuge

NEW!

NEW!
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Tilbehør til belagte fugeblik
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

Tætningsblik lydskillekurv
Elementlængde 2,5 m

070266 DSK 24/25
til vægtykkelse 24 + 25 cm

1 sæt

= 2,5 m

2,40 kg/m

070267 DSK 30
til vægtykkelse 30 cm

1 sæt

= 2,5 m

2,80 kg/m

070268 DSK 35/36,5
til vægtykkelse 35 + 36,5 cm

1 sæt

= 2,5 m

3,20 kg/m

1 sæt lydskillekurv består af 

2 elementer

Teknik side 70

070269 Tætningsblik lydfugebånd DSF
Indvendigt arbejdsfugebånd A24 iht. 

DIN 18541, ensidigt på 15 cm special-

belagt, bitumenforligelig, rullelængde 3 m

Teknik side 70

1 rulle 4,20 kg

rulle

070230 Tætningsblik-fugebåndstilslutning
Overgang fugeblik til fugebånd

Teknik side 71

1 sæt 

= 2 stk.

2,50 kg

sæt

070240 MASTER-tætningsblikbånd
Klæbebånd til sikring af stød 

og krydsningspunkter, tykkelse 1,5 mm, 

rullelængde 10 m, bredde 38 mm

1 karton 

á 16 ruller

1,20 kg

rulle

070270 MASTER-tætningsblik hjørne 90°
Benlængde 25 x 25 cm

med fastgørelsesskinne

1 stk. 0,60 kg

stk.

070273 MASTER-tætningsblik hjørne FB
med fastgørelsesskinne

1 stk. 0,70 kg

stk.

070224 Tætningsblik VB hjørne FB 1 stk. 0,45 kg

stk.

070275 Tætningsblik VB hjørne 90°
Benlængde 25 x 25 cm

Højde 160 mm

1 stk. 0,45 kg

stk.

070415
070421
070422

Omegabøjle til fugeblik

op til højde 160 mm

Højde 161 – 205 mm

Højde 206 – 330 mm

150 stk./sæk

150 stk./sæk

150 stk./sæk

Sæk

7,50 kg

8,60 kg

13,00 kg

070410 Stødklemmer
til sikring af elementstød

1 pose

á 55 stk.

3,08 kg

pose

Todelt 
levering

Blød fiberplade
D = 30 mm

2 elementer
= 1 sæt

70

224

Try
kvandstest

Fugeblik og tilbehør / fugebånd og tilbehør
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Små coils
Ikke-belagt fugeblik

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage

Vægt

pr. rulle

070175 Fugeblik sort, 1,5 x 250 mm
iht. den tyske WU-retningslinje

1 rulle á 30 m Palle
12 ruller

90,00 kg

070176 Fugeblik sort, 1,5 x 300 mm 
iht. den tyske WU-retningslinje

1 rulle á 30 m Palle
10 ruller

108,00 kg

070177 Fugeblik sort, 2,0 x 200 mm 1 rulle á 30 m Palle 12 ruller 96,00 kg

070178 Fugeblik sort, 2,0 x 250 mm
iht. den tyske WU-retningslinje

1 rulle á 30 m Palle 
10 ruller

120,00 kg

070180 Fugeblik sort, 2,0 x 300 mm
iht. den tyske WU-retningslinje

1 rulle á 30 m Palle 
8 ruller

144,00 kg

070090 Fugeblik galvaniseret, 0,6 x 100 mm 1 rulle á 30 m Palle 60 ruller 14,40 kg

070100 Fugeblik galvaniseret, 0,6 x 125 mm 1 rulle á 30 m Palle 60 ruller 18,00 kg

070110 Fugeblik galvaniseret, 0,6 x 150 mm 1 rulle á 30 m Palle 48 ruller 21,60 kg

070120 Fugeblik galvaniseret, 0,6 x 200 mm 1 rulle á 30 m Palle 36 ruller 28,80 kg

070181 Fugeblik galvaniseret, 2,0 x 300 mm 1 rulle á 30 m Palle   8 ruller 144,00 kg

Fugeblik i sort udførelse lever op til WU-retningslinjen fra en tykkelse på 1,5 mm og en højde på 
250 mm. Alle andre udførelser lever ikke op til retningslinjen for vandtætte bygninger.

galvaniseretsort

Fugeblik og tilbehør / fugebånd og tilbehør

Fugeblik stribevare
NEW! iht. den tyske WU-retningslinje

Ikke-belagt fugeblik sort som stribevare med 2,5 m længde 
Den tyske retningslinje DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-retningslin-

je) kræver for ikke-belagt fugeblik som arbejdsfugetætning i WU-bygninger en pladetykkelse på mindst 

1,5 mm. For belastningsklasse 1 og anvendelsesklasse A gælder følgende krav til blikhøjden: 

≥ 250 mm: op til 3 m vandtrykshøjde

≥ 300 mm: 3 m til 10 m vandtrykshøjde

Blikkene skal planmæssigt på begge sider af fugen tilslutte med halv højde.

Art.-nr. Udførelse Emballageenhed

Vægt

pr. stribe

131105 Fugeblik stribe sort,
1,5 x 250 mm, længde 2,5 m

1 stribe

á 2,5 m

7,50 kg

131205 Fugeblik stribe sort,
1,5 x 300 mm, længde 2,5 m

1 stribe

á 2,5 m

9,00 kg

131305 Fugeblik stribe sort,
2,0 x 250 mm, længde 2,5 m

1 stribe

á 2,5 m

10,00 kg

131405 Fugeblik stribe sort,
2,0 x 300 mm, længde 2,5 m

1 stribe

á 2,5 m

12,00 kg

Du finder passende monterings- og forbindelsestilbehør til ruller og striber på side 29.
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MASTER-Connect
Forbinder til fugeblik og fugebånd

MASTER-Connect fugeblik 
Try

kvandstest

  Teknik side 72

Art.-nr. Udførelse Emballageenhed Vægt

070196 MASTER-Connect fugeblik F150
til fugeblikhøjder op til 150 mm

1 stk. 2,00 kg

stk.

070193 MASTER-Connect fugeblik F250
til fugeblikhøjder op til 250 mm

1 stk. 3,00 kg

stk.

070194 MASTER-Connect fugeblik F330
til fugeblikhøjder op til 330 mm

1 stk. 4,00 kg

stk.

Bestandighed:   Olie og benzin   Gæringsmask

   Fortyndede syrer og baser   Radon og metangas

   Gylle og ajle  

MASTER-Connect fugebånd 
Try

kvandstest

  Teknik side 72

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

070610 MASTER-Connect fugebånd B250
til fugebåndsbredder op til 250 mm

1 stk. 3,00 kg

stk.

070620 MASTER-Connect fugebånd B330
til fugebåndsbredder op til 330 mm

1 stk. 4,00 kg

stk.

Bestandighed:   Fortyndede syrer og baser   Gæringsmask

   Gylle og ajle

Afkantningselementer
NEW!   Monteringshjælp til fugeblik og fugebånd

Art.-nr. Udførelse Emballageenhed Vægt

070650 Afkantningselement fugeblik
Højde 150 mm, bredde 150 mm, længde 2400 mm

til fugeblikhøjde 250 og 300 mm

1 stk. 6,50 kg

070652 Afkantningselement fugebånd
Højde 150 mm, bredde 150 mm, længde 2400 mm

til indvendigt fugebånd A24 og A32

1 stk. 9,40 kg

Fugeblik og tilbehør / fugebånd og tilbehør

Afkantningselement fugeblik

150 mm

150 m
m 2400 mm

Afkantningselement fugebånd
150 mm

150 m
m 2400 mm
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Fugebånd PVC-fabriksstandard
Arbejdsfugebånd indvendigt liggende

Type Båndbredde Rullelængde
Emballageen-

hed
Vægt  

pr. rulle
PVC

Fabriksnorm

A 19 190 mm 25 m 1 stk. 24,0 kg 080500

A 24 240 mm 25 m 1 stk. 30,0 kg 080510

A 32 320 mm 25 m 1 stk. 45,0 kg 080520

Arbejdsfugebånd udvendigt liggende
AA 19 190 mm 25 m 1 stk. 27,0 kg 080530

AA 24 240 mm 25 m 1 stk. 42,0 kg 080540

AA 32 320 mm 25 m 1 stk. 67,0 kg 080550  

Strækfugebånd, indvendigt liggende
D 19 190 mm 25 m 1 stk. 34,0 kg 080650

D 24 240 mm 25 m 1 stk. 50,0 kg 080660

D 32 320 mm 25 m 1 stk. 62,0 kg 080670  

Strækfugebånd, udvendigt liggende
DA 19 190 mm 25 m 1 stk. 32,0 kg 080680

DA 24 240 mm 25 m 1 stk. 49,0 kg 080690

DA 32 320 mm 25 m 1 stk. 68,0 kg 080700  

Tætningsrør

Art.-nr. Type Diameter/mm Rørlængde

Emballageen-

hed

Vægt 

rør

Aussteifung
durch

PVC-U-Rohr

080712 Q 1 88  WS 24 – 35 3,0 m 1 stk. 11,0 kg

080714 Q 1 88 3,5 m 1 stk. 14,0 kg

080724 Q 3 60  WS 17 – 24 3,0 m 1 stk. 8,0 kg

080726 Q 3 60 + hulrumsvægge 3,5 m 1 stk. 10,0 kg

Fugebåndsklemmer
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

070510 Fugebåndsklemmer
3 stk. pr. meter og side

1 karton

á 200 stk.

1,50 kg

karton

Afstivning vha. 
PVC-U-rør

Fugeblik og tilbehør / fugebånd og tilbehør
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Forskallingssystemer
Strækmetal
Side 32 – 33

TÆTNINGSBLIK forskallingselement specialprofiler / tilbehør
Side 36 – 45

Forskallingselementer LinkForm / LinkFix
Side 50 – 51ide 50 – 51

FUGEBLIK forskallingselementer
Side 46 – 47

ABS tætningsblikkurv
Side 48 – 49

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS
Side 34 – 35
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Strækmetal

LinkForm 
forskalling
Strækmetal til forskalling af 
arbejdsfuger

Materiale: Strækmetal af blankt stål, 

tykkelse 0,75 mm

Fugekategori: ru 

iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Pladestørrelse: Længde 240 cm

Bredde 100 cm

Art.-nr. Artikel Emballageenhed Vægt

070520 LinkForm
Tykkelse 0,75 mm
Mål 240 x 100 cm

Palle

á 100 stk.

= 240 m²

Palle 528 kg

m² ca. 2,2 kg

LinkFix 
forskalling
Profileret strækmetal til 
forskalling af arbejdsfuger

Materiale: Profileret strækmetal af blankt 

stål, tykkelse 0,75 mm

Fugekategori: med fortanding

iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Profilering:  57 x 41 x 20 mm

Pladestørrelse: Længde 240 cm

Bredde 80 cm

Art.-nr. Artikel Emballageenhed Vægt

020050 LinkFix 
Tykkelse 0,75 mm
Mål 240 x 80 cm

Palle

á 100 stk.

= 192 m²

Palle 520 kg

m² ca. 2,7 kg

20 mm

41 mm
57 mm

Strækmetal
Tabt forskalling til arbejdsfuger i beton
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Strækmetal med flade ribber
Tabt forskalling / pudsbærer 

 Perfekt sammenhæng mellem betonafsnit

 Meget let formbarhed 

Materiale:  galvaniseret 

Ribbehøjde:  4 mm 

Styrke:  0,25 mm 

Pladestørrelse: Længde 250 cm, bredde 60 cm

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

020045 Tykkelse 0,25 mm, galvaniseret

Mål 250 x 60 cm = 1,5 m²

Ribbehøjde ca. 4 mm

Markeringsfarve: gul

Pakker

á 20 plader

= 30 m² 

Palle

30 pakker

= 900 m²

ca. 24 kg

Pakker

0,80 kg / m²

4 mm

Ribbehøjde

Strækmetal

Strækmetal med mellemstore ribber
Tabt forskalling 

 Perfekt sammenhæng mellem betonafsnit

 Let formbarhed 

Materiale:  galvaniseret 

Ribbehøjde:  10 mm 

Pladestørrelse: Længde 250 cm, bredde 60 cm

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

020040 Tykkelse 0,30 mm, galvaniseret

Mål 250 x 60 cm = 1,5 m²

Ribbehøjde ca. 10 mm

Markeringsfarve: sort

Pakker 

á 20 plader

= 30 m²

Palle

25 pakker

= 750 m²

ca. 36 kg

Pakker

1,20 kg / m²

10 mm

Ribbehøjde

Strækmetal med høje ribber
Tabt forskalling

 Udviklet til betonbyggeri

 Ekstremt stabilt

 Perfekt sammenhæng mellem betonafsnit

 Særdeles god formbarhed

Materiale:  galvaniseret 

Ribbehøjde:  21 mm 

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

020005 Højribbet
Tykkelse 0,3 mm, galvaniseret

Mål 200 x 45 cm, ribbehøjde 21 mm

Markeringsfarve: grøn

Palle 

á 200 stk.

= 180 m²

3 paller 486 kg

Palle

m² ca. 2,7 kg

020010 Højribbet
Tykkelse 0,4 mm, galvaniseret

Mål 200 x 45 cm, ribbehøjde 21 mm

Markeringsfarve: blå

Palle

á 100 stk.

= 90 m²

5 paller 306 kg

Palle

m² ca. 3,4 kg

020020 Højribbet
Tykkelse 0,5 mm, galvaniseret

Mål 200 x 45 cm, ribbehøjde 21 mm

Markeringsfarve: rød

Palle

á 100 stk.

= 90 m²

4 paller 360 kg

Palle

m² ca. 4 kg

21 mm

Ribbehøjde
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet NEW! Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Længde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

ABS 130

ru

130 mm 2,5 m 1 stk. 070281 5,20 kg
stk.

070281V 8,10 kg
stk.

ABS 160

 ru

160 mm 2,5 m 1 stk. 070282 5,50 kg
stk. 

070282V 8,70 kg
stk. 

ABS 200 

ru

200 mm 2,5 m 1 stk. 070284 5,80 kg
stk.

070284V 9,30 kg
stk.

ABS 250 

ru

250 mm 2,5 m 1 stk. 070287 6,20 kg
stk.

070287V 10,00 kg
stk.

ABS 300 

ru

300 mm 2,5 m 1 stk. 070289 6,70 kg
stk.

070289V 10,90 kg
stk.

ABS 400 

ru

400 mm 2,5 m 1 stk. 070291 7,60 kg
stk.

070291V 12,50 kg
stk.

ABS 500 

ru

500 mm 2,5 m 1 stk. 070293 8,40 kg
stk.

070293V 14,00 kg
stk.

ABS 600 

ru

600 mm 2,5 m 1 stk. 070295 9,30 kg
stk.

070295V 15,60 kg
stk.

ABS 700 

ru

700 mm 2,5 m 1 stk. 070297 10,20 kg
stk.

070297V 17,20 kg
stk.

ABS 800 

ru

800 mm 2,5 m 1 stk. 070299 11,10 kg
stk.

070299V 18,80 kg
stk.

ABS 900 

ru

900 mm 2,5 m 1 stk. 070301 12,00 kg
stk.

070301V 20,40 kg
stk.

ABS 1000 

ru

1000 mm 2,5 m 1 stk. 070303 13,00 kg
stk.

070303V 22,00 kg
stk.

Teknik side 64 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

Stød Forstærkning

Type S – standard afstivet Type V – forstærket udførelse

Monteringssituation

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS ru – type S TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelseNEW!

TÆTNINGSBLIK
forskallingselementer ABS E

ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS ru
med fugeblik, der er belagt på begge sider

E

Monteringsmål E

E 2500 mm

2400 mm

100 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet NEW! Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Længde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

ABS 160

med fortanding

160 mm 2,5 m 1 stk. 070362 5,80 kg
stk.

070362V 8,90 kg
stk. 

ABS 200 

med fortanding

200 mm 2,5 m 1 stk. 070364  6,20 kg
stk.

070364V 9,60 kg
stk.

ABS 250 

med fortanding

250 mm 2,5 m 1 stk. 070366 6,70 kg
stk.

070366V 10,40 kg
stk.

ABS 300 

med fortanding

300 mm 2,5 m 1 stk. 070368 7,20 kg
stk.

070368V 11,30 kg
stk.

ABS 400 

med fortanding

400 mm 2,5 m 1 stk. 070370 8,30 kg
stk.

070370V 13,10 kg
stk.

ABS 500 

med fortanding

500 mm 2,5 m 1 stk. 070372 9,20 kg
stk.

070372V 14,70 kg
stk.

ABS 600 

med fortanding

600 mm 2,5 m 1 stk. 070374 10,20 kg
stk.

070374V 16,40 kg
stk.

ABS 700 

med fortanding

700 mm 2,5 m 1 stk. 070376 11,20 kg
stk.

070376V 18,20 kg
stk.

ABS 800 

med fortanding

800 mm 2,5 m 1 stk. 070378 12,20 kg
stk.

070378V 19,90 kg
stk.

ABS 900 

med fortanding

900 mm 2,5 m 1 stk. 070380 13,30 kg
stk.

070380V 21,70 kg
stk.

ABS 1000 

med fortanding

1000 mm 2,5 m 1 stk. 070382 14,30 kg
stk.

070382V 23,40 kg
stk.

Teknik side 64 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS med fortanding
med fugeblik, der er belagt på begge sider

Stød Forstærkning

Type S – standard afstivet Type V – forstærket udførelse

Monteringssituation

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS med fortanding – type S TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS med fortanding – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelseNEW!

E

Monteringsmål E

E 2500 mm

2400 mm

100 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet NEW! Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

UL 130 ru 130 mm 1 stk. 070330 1,90 kg
stk.

070330V 2,40 kg
stk.

UL 160 ru 160 mm 1 stk. 070333 2,00 kg
stk.

070333V 2,60 kg
stk. 

UL 200 ru 200 mm 1 stk. 070336 2,20 kg
stk.

070336V 2,80 kg
stk.

UL 250 ru 250 mm 1 stk. 070339 2,30 kg
stk.

070339V 3,20 kg
stk.

UL 300 ru 300 mm 1 stk. 070342 2,40 kg
stk.

070342V 3,50 kg
stk.

UL 400 ru 400 mm 1 stk. 070345 3,20 kg
stk.

070345V 4,60 kg
stk.

UL 500 ru 500 mm 1 stk. 070347 3,50 kg
stk.

070347V 5,30 kg
stk.

UL 600 ru 600 mm 1 stk. 070349 3,80 kg
stk.

070349V 5,90 kg
stk.

UL 700 ru 700 mm 1 stk. 070351 4,60 kg
stk.

070351V 7,10 kg
stk.

UL 800 ru 800 mm 1 stk. 070353 4,90 kg
stk.

070353V 7,70 kg
stk.

UL 900 ru 900 mm 1 stk. 070355 5,20 kg
stk.

070355V 8,40 kg
stk.

UL 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070357 5,50 kg
stk.

070357V 9,00 kg
stk.

Teknik side 67 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS
Drejeprofiler ru – type S

TÆTNINGSBLIK ABS
Drejeprofiler ru – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK 
forskallingselement specialprofiler
TÆTNINGSBLIK ABS drejeprofiler ru
med fugeblik, der er belagt på begge sider

NEW!

Stød Forstærkning

Type S – standard afstivet Type V – forstærket udførelse

Monteringssituation

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E

300 mm
400 mm

100 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet NEW! Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

UL 160 

med fortanding

160 mm 1 stk. 070387 2,10 kg
stk.

070387V 2,50 kg
stk. 

UL 200 

med fortanding

200 mm 1 stk. 070389 2,20 kg 
stk.

070389V 2,90 kg
stk.

UL 250 

med fortanding

250 mm 1 stk. 070391 2,40 kg
stk.

070391V 3,30 kg
stk.

UL 300 

med fortanding

300 mm 1 stk. 070393 2,60 kg
stk.

070393V 3,60 kg
stk.

UL 400 

med fortanding

400 mm 1 stk. 070395 3,40 kg
stk.

070395V 4,80 kg
stk.

UL 500 

med fortanding

500 mm 1 stk. 070397 3,70 kg
stk.

070397V 5,50 kg
stk.

UL 600 

med fortanding

600 mm 1 stk. 070399 4,00 kg
stk.

070399V 6,20 kg
stk.

UL 700 

med fortanding

700 mm 1 stk. 070401 4,90 kg
stk.

070401V 7,40 kg
stk.

UL 800 

med fortanding

800 mm 1 stk. 070403 5,20 kg
stk.

070403V 8,10 kg
stk.

UL 900 

med fortanding

900 mm 1 stk. 070405 5,50 kg
stk.

070405V 8,80 kg
stk.

UL 1000 

med fortanding

1000 mm 1 stk. 070407 5,90 kg
stk.

070407V 9,50 kg
stk.

Teknik side 67 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS
Drejeprofiler
med fortanding – type S

TÆTNINGSBLIK ABS
Drejeprofiler 
med fortanding – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS drejeprofiler med fortanding
med fugeblik, der er belagt på begge sider

NEW!

Stød Forstærkning

Type S – standard afstivet Type V – forstærket udførelse

Monteringssituation

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E

300 mm
400 mm

100 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

EP 130 

ru

130 mm 1 stk. 070700 2,20 kg
stk.

070700V 2,60 kg
stk.

EP 160 

ru

160 mm 1 stk. 070702 2,30 kg
stk. 

070702V 2,90 kg
stk. 

EP 200 

ru

200 mm 1 stk. 070704 2,40 kg
stk.

070704V 3,20 kg
stk.

EP 250 

ru

250 mm 1 stk. 070706 2,60 kg
stk.

070706V 3,50 kg
stk.

EP 300 

ru

300 mm 1 stk. 070708 2,80 kg
stk.

070708V 3,90 kg
stk.

EP 400 

ru

400 mm 1 stk. 070710 3,10 kg
stk.

070710V 4,60 kg
stk.

EP 500 

ru

500 mm 1 stk. 070712 3,40 kg
stk.

070712V 5,20 kg
stk.

EP 600 

ru

600 mm 1 stk. 070714 3,80 kg
stk.

070714V 5,90 kg
stk.

EP 700 

ru

700 mm 1 stk. 070716 4,10 kg
stk.

070716V 6,60 kg
stk.

EP 800 

ru

800 mm 1 stk. 070718 4,50 kg
stk.

070718V 7,30 kg
stk.

EP 900 

ru

900 mm 1 stk. 070720 4,80 kg
stk.

070720V 8,00 kg
stk.

EP 1000 

ru

1000 mm 1 stk. 070722 5,20 kg
stk.

070722V 8,80 kg
stk.

Teknik side 67 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

 i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru – type S TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru
med fugeblik, der er belagt på begge sider

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm 480 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

EP 160 

med fortanding

160 mm 1 stk. 070740 2,40 kg
stk. 

070740V 2,90 kg
stk. 

EP 200 

med fortanding

200 mm 1 stk. 070742 2,50 kg
stk.

070742V 3,20 kg
stk.

EP 250 

med fortanding

250 mm 1 stk. 070744 2,70 kg
stk.

070744V 3,60 kg
stk.

EP 300 

med fortanding

300 mm 1 stk. 070746 2,90 kg
stk.

070746V 4,00 kg
stk.

EP 400 

med fortanding

400 mm 1 stk. 070748 3,30 kg
stk.

070748V 4,80 kg
stk.

EP 500 

med fortanding

500 mm 1 stk. 070750 3,70 kg
stk.

070750V 5,50 kg
stk.

EP 600 

med fortanding

600 mm 1 stk. 070752 4,10 kg
stk.

070752V 6,20 kg
stk.

EP 700 

med fortanding

700 mm 1 stk. 070754 4,50 kg
stk.

070754V 7,00 kg
stk.

EP 800 

med fortanding

800 mm 1 stk. 070756 4,90 kg
stk.

070756V 7,70 kg
stk.

EP 900 

med fortanding

900 mm 1 stk. 070758 5,30 kg
stk.

070758V 8,50 kg
stk.

EP 1000 

med fortanding

1000 mm 1 stk. 070760 5,70 kg
stk.

070760V 9,30 kg
stk.

Teknik side 67 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil med fortanding – type S TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil med fortanding – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil med fortanding
med fugeblik, der er belagt på begge sider

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm 480 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

TP 130 ru 130 mm 1 stk. 070800 3,10 kg
stk.

070800V 3,80 kg
stk.

TP 160 ru 160 mm 1 stk. 070802 3,20 kg
stk. 

070802V 4,10 kg
stk. 

TP 200 ru 200 mm 1 stk. 070804 3,40 kg
stk.

070804V 4,50 kg
stk.

TP 250 ru 250 mm 1 stk. 070806 3,70 kg
stk.

070806V 5,00 kg
stk.

TP 300 ru 300 mm 1 stk. 070808 4,00 kg
stk.

070808V 5,60 kg
stk.

TP 400 ru 400 mm 1 stk. 070810 4,50 kg
stk.

070810V 6,60 kg
stk.

TP 500 ru 500 mm 1 stk. 070812 4,90 kg
stk.

070812V 7,60 kg
stk.

TP 600 ru 600 mm 1 stk. 070814 5,40 kg
stk.

070814V 8,60 kg
stk.

TP 700 ru 700 mm 1 stk. 070816 5,90 kg
stk.

070816V 9,70 kg
stk.

TP 800 ru 800 mm 1 stk. 070818 6,50 kg
stk.

070818V 10,70 kg
stk.

TP 900 ru 900 mm 1 stk. 070820 7,00 kg
stk.

070820V 11,80 kg
stk.

TP 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070822 7,50 kg
stk.

070822V 12,80 kg
stk.

Teknik side 68 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru – type S TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

TP 160 

med fortanding

160 mm 1 stk. 070830 3,40 kg
stk. 

070830V 4,20 kg
stk. 

TP 200 

med fortanding

200 mm 1 stk. 070832 3,60 kg
stk.

070832V 4,70 kg
stk.

TP 250 

med fortanding

250 mm 1 stk. 070834 3,90 kg
stk.

070834V 5,20 kg
stk.

TP 300 

med fortanding

300 mm 1 stk. 070836 4,20 kg
stk.

070836V 5,80 kg
stk.

TP 400 

med fortanding

400 mm 1 stk. 070838 4,80 kg
stk.

070838V 6,90 kg
stk.

TP 500 

med fortanding

500 mm 1 stk. 070840 5,30 kg
stk.

070840V 8,00 kg
stk.

TP 600 

med fortanding

600 mm 1 stk. 070842 5,90 kg
stk.

070842V 9,10 kg
stk.

TP 700 

med fortanding

700 mm 1 stk. 070844 6,50 kg
stk.

070844V 10,20 kg
stk.

TP 800 

med fortanding

800 mm 1 stk. 070846 7,10 kg
stk.

070846V 11,30 kg
stk.

TP 900 

med fortanding

900 mm 1 stk. 070848 7,60 kg
stk.

070848V 12,40 kg
stk.

TP 1000 

med fortanding

1000 mm 1 stk. 070850 8,20 kg
stk.

070850V 13,60 kg
stk.

Teknik side 68 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil med fortanding – type S TÆTNINGSBLIK ABS T-profil med fortanding – type V

Type S = standard afstivet Type V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS T-profil med fortanding

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

KP 130 ru 130 mm 1 stk. 070852 4,00 kg
stk.

070852V 4,90 kg
stk.

KP 160 ru 160 mm 1 stk. 070854 4,20 kg
stk. 

070854V 5,40 kg
stk. 

KP 200 ru 200 mm 1 stk. 070856 4,50 kg
stk.

070856V 5,90 kg
stk.

KP 250 ru 250 mm 1 stk. 070858 4,80 kg
stk.

070858V 6,60 kg
stk.

KP 300 ru 300 mm 1 stk. 070860 5,20 kg
stk.

070860V 7,30 kg
stk.

KP 400 ru 400 mm 1 stk. 070862 5,90 kg
stk.

070862V 8,80 kg
stk.

KP 500 ru 500 mm 1 stk. 070864 6,50 kg
stk.

070864V 10,10 kg
stk.

KP 600 ru 600 mm 1 stk. 070866 7,20 kg
stk.

070866V 11,50 kg
stk.

KP 700 ru 700 mm 1 stk. 070868 7,90 kg
stk.

070868V 12,90 kg
stk.

KP 800 ru 800 mm 1 stk. 070870 8,60 kg
stk.

070870V 14,30 kg
stk.

KP 900 ru 900 mm 1 stk. 070872 9,30 kg
stk.

070872V 15,70 kg
stk.

KP 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070874 10,00 kg
stk.

070874V 17,20 kg
stk.

Teknik side 68 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru – type S TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru – type V

Type S = standard afstivet V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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Monteringsmål Emballage-

enhed

Type S = standard afstivet V = forstærket udførelse

Betegnelse E = strækmetalbredde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

KP 160 

med fortanding

160 mm 1 stk. 070878 4,20 kg
stk. 

070878V 5,40 kg
stk. 

KP 200 

med fortanding

200 mm 1 stk. 070880 4,50 kg
stk.

070880V 5,90 kg
stk.

KP 250 

med fortanding

250 mm 1 stk. 070882 4,80 kg
stk.

070882V 6,60 kg
stk.

KP 300 

med fortanding

300 mm 1 stk. 070884 5,20 kg
stk.

070884V 7,30 kg
stk.

KP 400 

med fortanding

400 mm 1 stk. 070886 5,90 kg
stk.

070886V 8,80 kg
stk.

KP 500 

med fortanding

500 mm 1 stk. 070888 6,50 kg
stk.

070888V 10,10 kg
stk.

KP 600 

med fortanding

600 mm 1 stk. 070890 7,20 kg
stk.

070890V 11,50 kg
stk.

KP 700

med fortanding

700 mm 1 stk. 070892 7,90 kg
stk.

070892V 12,90 kg
stk.

KP 800 

med fortanding

800 mm 1 stk. 070894 8,60 kg
stk.

070894V 14,30 kg
stk.

KP 900 

med fortanding

900 mm 1 stk. 070896 9,30 kg
stk.

070896V 15,70 kg
stk.

KP 1000 for-

tanding

1000 mm 1 stk. 070898 10,00 kg
stk.

070898V 17,20 kg
stk.

Teknik side 68 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

     

Alle mål kan også leveres

i JGS-udførelse 

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil med fortanding – type S TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil med fortanding – type V

Type S = standard afstivet V = forstærket udførelse

NEW! TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil med fortanding

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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ABS afstandsholder Strækmetal 
Fibercement-firkant-afstandsholder med integreret strækmetal

På grund af placeringen af ABS afstandsholderen strækmetal under forskallingselementers længderetning 

minimeres betonudsivningen i området for det nederste armeringslag på grund af strækmetallet.

ABS afstandsholder
Strækmetal "Fix"

Emballage-

enhed

Monteringshøjde 120 Monteringshøjde 150

Betegnelse Længde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

ABS afstandsholder strækmetal "Fix" 

Betondækning 35 mm

Monteringshøjde 120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070630 3,20 kg
stk.

070636 3,40 kg
stk.

ABS afstandsholder strækmetal "Fix"

Betondækning 40 mm

Monteringshøjde 120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070632 4,20 kg
stk.

070638 4,40 kg
stk.

ABS afstandsholder strækmetal "Fix"

Betondækning 50 mm

Monteringshøjde120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070634 6,50 kg
stk.

070640 6,70 kg
stk.

For at tilpasse ABS afstandsholderen optimalt til din monteringssituation, skal du udover monte-
ringshøjden også angive armeringsbredden x samt forskallingsbredden y.

x

y

1200 mm

Monte-
ringshøjde

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

NEW!

ABS afstandsholder
Strækmetal "Flex"

Emballage-

enhed

Monteringshøjde 120 Monteringshøjde 150

Betegnelse Længde Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

ABS afstandsholder strækmetal "Flex" 

Betondækning 35 mm

Monteringshøjde 120/150

1,2 m 1 stk. 070631 3,20 kg
stk.

070637 3,40 kg
stk.

ABS afstandsholder strækmetal "Flex"

Betondækning 40 mm

Monteringshøjde 120/150

1,2 m 1 stk. 070633 4,20 kg
stk.

070639 4,40 kg
stk.

ABS afstandsholder strækmetal "Flex"

Betondækning 50 mm

Monteringshøjde120/150

1,2 m 1 stk. 070635 6,50 kg
stk.

070641 6,70 kg
stk.

ABS afstandsholder strækmetal "Flex" har gennemgående strækmetal over hele afstandsholderens længde. 

Strækmetallet kan tilpasses til armerings- og forskallingsbredden på byggepladsen.

1200 mm

Monte-
ringshøjde

1200 mm

M
rin
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NEW! ABS afstandsholder forskallingskam
Fibercement-firkant-afstandsholder med integreret forskallingskam

På grund af placeringen af ABS afstandsholde-

ren forskallingskam under forskallingselemen-

ters længderetning minimeres betonudsivningen 

i området for det nederste armeringslag på grund 

af forskallingskammen. Forskallingskammens 

tænder fortrænges kun i armeringens underlags-

område, det åbne område mellem og under det 

nederste armeringslag minimeres hermed.

NEW! Forskallingskam 
Forskallingshjælp til det øverste armeringslag

På grund af placeringen af forskallingskammen over 

forskallingselementers længderetning minimeres be-

tonudsivningen i området for det øverste armerings-

lag på grund af forskallingskammen. Forskallings-

kammens tænder fortrænges kun i underlagsområdet 

på armeringen, det åbne område mellem armerings-

laget minimeres hermed.

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

Betegnelse Længde Emballageenhed Art.-nr. Vægt

ABS afstandsholder
Forskallingskam 
Betondækning 35 mm

1,2 m 1 stk. 070645 2,90 kg

stk.

ABS afstandsholder
Forskallingskam
Betondækning 40 mm

1,2 m 1 stk. 070647 3,70 kg

stk.

ABS afstandsholder
Forskallingskam
Betondækning 50 mm

1,2 m 1 stk. 070649 5,80 kg

stk.

1200 mm

50
mm

Betegnelse Længde Emballageenhed Art.-nr. Vægt

Forskallingskam 0,4 m 1 stk. 070644 0,10 kg

stk.

400 mm

60 mm

Fikser forskallingskammen på tømmer Tømmeret placeres, justeres og forankres
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FUGEBLIK 
forskallingselementer

NEW! FUGEBLIK forskallingselementer ru
ikke-belagt fugeblik iht. anbefaling i den tyske WU-retningslinje
Fugekategori: ru, iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Monteringsmål 

E = stræk-

metalbredde

Fugeblik Fugeblik Fugeblik Fugeblik

1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Betegnelse Type S Type V Type S Type V Type S Type V Type S Type V

FB ABS 130

ru
130 mm

Art.-nr. 071000 071000V 071026 071026V 071050 071050V 071074 071074V

Vægt 9,50 kg 12,50 kg 10,90 kg 14,00 kg 12,00 kg 15,10 kg 14,00 kg 17,00 kg

FB ABS 160

ru
160 mm

Art.-nr. 071002 071002V 071028 071028V 071052 071052V 071076 071076V

Vægt 9,70 kg 13,00 kg 11,30 kg 14,50 kg 12,30 kg 15,60 kg 14,30 kg 17,60 kg

FB ABS 200

ru
200 mm

Art.-nr. 071004 071004V 071030 071030V 071054 071054V 071078 071078V

Vægt 10,10 kg 13,70 kg 11,60 kg 15,30 kg 12,60 kg 16,30 kg 14,60 kg 18,30 kg

FB ABS 250

ru
250 mm

Art.-nr. 071006 071006V 071032 071032V 071056 071056V 071080 071080V

Vægt 10,50 kg 14,60 kg 12,00 kg 16,10 kg 13,10 kg 17,10 kg 15,00 kg 19,10 kg

FB ABS 300

ru
300 mm

Art.-nr. 071008 071008V 071034 071034V 071058 071058V 071082 071082V

Vægt 11,00 kg 15,50 kg 12,50 kg 17,00 kg 13,50 kg 18,00 kg 15,50 kg 20,00 kg

FB ABS 400

ru
400 mm

Art.-nr. 071010 071010V 071036 071036V 071060 071060V 071084 071084V

Vægt 11,90 kg 17,20 kg 13,40 kg 18,70 kg 14,40 kg 19,70 kg 16,40 kg 21,70 kg

FB ABS 500

ru
500 mm

Art.-nr. 071012 071012V 071038 071038V 071062 071062V 071086 071086V

Vægt 12,70 kg 18,80 kg 14,20 kg 20,40 kg 15,20 kg 21,40 kg 17,20 kg 23,30 kg

FB ABS 600

ru
600 mm

Art.-nr. 071014 071014V 071040 071040V 071064 071064V 071088 071088V

Vægt 13,50 kg 20,50 kg 15,10 kg 22,10 kg 16,10 kg 23,10 kg 18,00 kg 25,00 kg

FB ABS 700

ru
700 mm

Art.-nr. 071016 071016V 071042 071042V 071066 071066V 071090 071090V

Vægt 14,40 kg 22,30 kg 15,90 kg 23,80 kg 17,00 kg 24,80 kg 18,90 kg 26,80 kg

FB ABS 800

ru
800 mm

Art.-nr. 071018 071018V 071044 071044V 071068 071068V 071092 071092V

Vægt 15,30 kg 24,00 kg 16,80 kg 25,50 kg 17,80 kg 26,50 kg 19,80 kg 28,50 kg

FB ABS 900

ru
900 mm

Art.-nr. 071020 071020V 071046 071046V 071070 071070V 071094 071094V

Vægt 16,20 kg 25,70 kg 17,70 kg 27,30 kg 18,70 kg 28,30 kg 20,70 kg 30,20 kg

FB ABS 1000

ru
1000 mm

Art.-nr. 071022 071022V 071048 071048V 071072 071072V 071096 071096V

Vægt 17,10 kg 27,50 kg 18,60 kg 29,10 kg 19,60 kg 30,00 kg 21,60 kg 32,00 kg

Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

FUGEBLIK forskallingselementer ru –  type S FUGEBLIK forskallingselementer ru –  type V

Type S = standard Type V = forstærket udførelse

FUGEBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

2400 mm

E

Monteringsmål E

m
2500 mm
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NEW! FUGEBLIK forskallingselementer med fortanding
ikke-belagt fugeblik iht. anbefaling i den tyske WU-retningslinje
Fugekategori: med fortanding, iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsmål 

E = stræk-

metalbredde

Fugeblik Fugeblik Fugeblik Fugeblik

1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Betegnelse Type S Type V Type S Type V Type S Type V Type S Type V

FB ABS 160

med fortanding
160 mm

Art.-nr. 071100 071100V 071122 071122V 071144 071144V 071166 071166V

Vægt 10,10 kg 13,40 kg 11,50 kg 14,80 kg 12,50 kg 15,80 kg 14,50 kg 17,80 kg

FB ABS 200

med fortanding
200 mm

Art.-nr. 071102 071102V 071124 071124V 071146 071146V 071168 071168V

Vægt 10,50 kg 14,10 kg 12,00 kg 15,60 kg 12,90 kg 16,60 kg 14,90 kg 18,50 kg

FB ABS 250

med fortanding
250 mm

Art.-nr. 071104 071104V 071126 071126V 071148 071148V 071170 071170V

Vægt 10,90 kg 15,00 kg 12,40 kg 16,50 kg 13,40 kg 17,50 kg 15,40 kg 19,40 kg

FB ABS 300

med fortanding
300 mm

Art.-nr. 071106 071106V 071128 071128V 071150 071150V 071172 071172V

Vægt 11,50 kg 16,00 kg 13,00 kg 17,50 kg 14,00 kg 18,40 kg 15,90 kg 20,40 kg

FB ABS 400

med fortanding
400 mm

Art.-nr. 071108 071108V 071130 071130V 071152 071152V 071174 071174V

Vægt 12,50 kg 17,90 kg 14,00 kg 19,30 kg 15,00 kg 20,30 kg 16,90 kg 22,30 kg

FB ABS 500

med fortanding
500 mm

Art.-nr. 071110 071110V 071132 071132V 071154 071154V 071176 071176V

Vægt 13,50 kg 19,60 kg 14,90 kg 21,10 kg 15,90 kg 22,10 kg 17,90 kg 24,00 kg

FB ABS 600

med fortanding
600 mm

Art.-nr. 071112 071112V 071134 071134V 071156 071156V 071178 071178V

Vægt 14,50 kg 21,50 kg 15,90 kg 22,90 kg 16,90 kg 23,90 kg 18,90 kg 25,90 kg

FB ABS 700

med fortanding
700 mm

Art.-nr. 071114 071114V 071136 071136V 071158 071158V 071180 071180V

Vægt 15,50 kg 23,30 kg 17,00 kg 24,80 kg 17,90 kg 25,80 kg 19,90 kg 27,70 kg

FB ABS 800

med fortanding
800 mm

Art.-nr. 071116 071116V 071138 071138V 071160 071160V 071182 071182V

Vægt 16,50 kg 25,20 kg 18,00 kg 26,70 kg 19,00 kg 27,70 kg 20,90 kg 29,60 kg

FB ABS 900

med fortanding
900 mm

Art.-nr. 071118 071118V 071140 071140V 071162 071162V 071184 071184V

Vægt 17,60 kg 27,10 kg 19,00 kg 28,60 kg 20,00 kg 29,50 kg 22,00 kg 31,50 kg

FB ABS 1000

med fortanding
1000 mm

Art.-nr. 071120 071120V 071142 071142V 071164 071164V 071186 071186V

Vægt 18,60 kg 28,90 kg 20,10 kg 30,40 kg 21,00 kg 31,40 kg 23,00 kg 33,40 kg

Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

FUGEBLIK forskallingselementer med fortanding –  type S FUGEBLIK forskallingselementer med fortanding –  type V

Type S = standard Type V = forstærket udførelse

FUGEBLIK forskallingselementer specialprofiler og tilbehør

2400 mm

E

Monteringsmål E

m
2500 mm
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ABS tætningsblikkurv

Betegnelse E = strækmetalbredde Længde Art.-nr. Vægt

ABS tætningsblikkurv 130
ru

130 mm 2,4 m 071200 9,0 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 160
ru

160 mm 2,4 m 071202 9,2 kg

stk. 

ABS tætningsblikkurv 200 
ru

200 mm 2,4 m 071204 9,5 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 250 
ru

250 mm 2,4 m 071206 9,8 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 300 
ru

300 mm 2,4 m 071208 10,4 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 400 
ru

400 mm 2,4 m 071210 11,7 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 500 
ru

500 mm 2,4 m 071212 12,2 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 600 
ru

600 mm 2,4 m 071214 12,7 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 700 
ru

700 mm 2,4 m 071216 14,1 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 800 
ru

800 mm 2,4 m 071218 14,6 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 900 
ru

900 mm 2,4 m 071220 15,1 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 1000 
ru

1000 mm 2,4 m 071222 16,6 kg

stk.

Teknik side 69 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

ABS tætningsblikkurv
NEW! ABS tætningsblikkurv ru

Forskallingselement til den efterfølgende tætningsblikmontering
Fugekategori: ru, iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Monteringsmål E

2400 mm

Indskubningsåbning
til tætningsblik

8 cm88888888888888 cccmcmm
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ABS tætningsblikkurv

Betegnelse E = strækmetalbredde Længde Art.-nr. Vægt

ABS tætningsblikkurv 160
med fortanding

160 mm 2,4 m 071230 9,4 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 200 
med fortanding

200 mm 2,4 m 071232 9,8 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 250 
med fortanding

250 mm 2,4 m 071234 10,1 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 300 
med fortanding

300 mm 2,4 m 071236 10,8 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 400 
med fortanding

400 mm 2,4 m 071238 12,2 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 500 
med fortanding

500 mm 2,4 m 071240 12,9 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 600 
med fortanding

600 mm 2,4 m 071242 13,5 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 700 
med fortanding

700 mm 2,4 m 071244 15,1 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 800 
med fortanding

800 mm 2,4 m 071246 15,7 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 900 
med fortanding

900 mm 2,4 m 071248 16,4 kg

stk.

ABS tætningsblikkurv 1000 
med fortanding

1000 mm 2,4 m 071250 18,0 kg

stk.

Teknik side 69 Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

NEW! ABS tætningsblikkurv med fortanding
Forskallingselement til den efterfølgende tætningsblikmontering
Fugekategori: med fortanding, iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Monteringsmål E

2400 mm

Indskubningsåbning
til tætningsblik
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Forskallingselementer LinkForm
Tabt forskalling til arbejdsfuger i 
fugekategorien ru fuge iht. DIN EN 
1992-1-1 NA (EC2), konfektioneret 
klar til montering

Elementlængde: 2,4 m

Monterings-

mål

Type S = forskallingsstriber Type V = afstivet NEW!  Type VV = afstivet + forstærket

Betegnelse Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

LinkForm

130 ru 

130 mm 070500 0,70 kg
stk.

070530 2,90 kg
stk.

070530V 3,80 kg
stk.

LinkForm

160 ru

160 mm 070502 0,90 kg
stk.

070532 3,10 kg
stk.

070532V 4,20 kg
stk.

LinkForm

200 ru

200 mm 070504 1,10 kg
stk.

070534 3,30 kg
stk.

070534V 4,80 kg
stk.

LinkForm

250 ru

250 mm 070506 1,30 kg
stk.

070536 3,70 kg
stk.

070536V 5,50 kg
stk.

LinkForm

300 ru

300 mm 070508 1,60 kg
stk.

070538 4,00 kg
stk.

070538V 6,10 kg
stk.

LinkForm

400 ru

400 mm 070512 2,10 kg
stk.

070540 4,70 kg
stk.

070540V 7,50 kg
stk.

LinkForm

500 ru

500 mm 070514 2,60 kg
stk.

070544 6,30 kg
stk.

070544V 9,90 kg
stk.

LinkForm

600 ru

600 mm 070516 3,10 kg
stk.

070546 7,00 kg
stk.

070546V 11,30 kg
stk.

LinkForm

700 ru

700 mm 070518 3,60 kg
stk.

070548 7,60 kg
stk.

070548V 12,60 kg
stk.

LinkForm

800 ru 

800 mm 070520 LinkForm plader

Prisliste s. 32

070550 8,30 kg
stk.

070550V 14,00 kg
stk.

Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

LinkForm forskallingselement – type S

LinkForm forskallingselement – type VVLinkForm forskallingselement – type V

Type S = forskallingsstriber

Type VV = afstivet + forstærket Type V = afstivet NEW!

Forskallingselementer LinkForm / LinkFix

E

Monteringsmål E



2

F
U

G
E

B
L

IK

51

Forskallingselementer LinkFix
Tabt forskalling til arbejdsfuger i 
fugekategorien fuge med fortanding 
iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 
konfektioneret klar til montering

Elementlængde: 2,4 m

Monterings-

mål

Type S = forskallingsstriber Type V = afstivet NEW!  Type VV = afstivet + forstærket

Betegnelse Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

LinkFix

130 med 

fortanding 

130 mm 070556 0,90 kg
stk.

070576 3,00 kg
stk.

070576V 4,00 kg
stk.

LinkFix

160 med 

fortanding

160 mm 070558 1,10 kg
stk.

070578 3,30 kg
stk.

070578V 4,40 kg
stk.

LinkFix

200 med 

fortanding

200 mm 070560 1,40 kg
stk.

070580 3,60 kg
stk.

070580V 5,00 kg
stk.

LinkFix

250 med 

fortanding

250 mm 070562 1,70 kg
stk.

070582 4,00 kg
stk.

070582V 5,80 kg
stk.

LinkFix

300 med 

fortanding

300 mm 070564 2,00 kg
stk.

070584 4,40 kg
stk.

070584V 6,60 kg
stk.

LinkFix

400 med 

fortanding

400 mm 070566 2,70 kg
stk.

070586 5,20 kg
stk.

070586V 8,10 kg
stk.

LinkFix

500 med 

fortanding

500 mm 070568 3,30 kg
stk.

070588 7,00 kg
stk.

070588V 10,60 kg
stk.

LinkFix

600 med 

fortanding

600 mm 070570 4,00 kg
stk.

070590 7,80 kg
stk.

070590V 12,10 kg
stk.

LinkFix

700 med 

fortanding

700 mm 070572 4,60 kg
stk.

070592 8,60 kg
stk.

070592V 13,60 kg
stk.

LinkFix

800 med 

fortanding 

800 mm 020050 LinkFix plader

Prisliste s. 32

070594 9,40 kg
stk.

070594V 15,10 kg
stk.

Alle mellemmål for strækmetalbredden kan leveres

LinkFix forskallingselement – type S

LinkFix forskallingselement – type VVLinkFix forskallingselement – type V

Type S = forskallingsstriber

Type VV = afstivet + forstærketType V = afstivet NEW!

Forskallingselementer LinkForm / LinkFix

E

Monteringsmål E
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Tætningsblik VB 
højtryksblik E

ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

Tætningsblik VB højtryksblik

Produktbeskrivelse
Tætningsblik VB består af et 

galvaniseret holdeblik, der er 

forsynet med en reaktiv, bitumenfri 

polymerbelægning. Belægningen 

indgår en vandtæt forbindelse med 

den friske beton. 

Høj trykvandstæthed ved lille 

indbindingsdybde

Omfattende test (abP, ETA, 

anvendelsestekniske test)

Omfattende tilbehør til forberedte 

brudfuger og forskallinger

Tekniske data og en udførlig monteringsvejledning under 
www.Mastertec.eu

Tætningsblik rulle-F med fod 
helt belagt på begge sider

Tætningsblik rulle VB1 
helt belagt på en side

NEW!

Udførelse Højde Leveringslængde

Vandtryk  

anvendelsesteknisk 

test

Vandtryk

iht. abP

Indbindingsdybde

bundplade

Stribevare 80 mm 2,4 m 6 bar

(60 m vandsøjle)

1 bar 

(10 m vandsøjle)
≥ 30 mm 

≤ ½ blikhøjde160 mm 2,0 m / 2,4 m 8 bar

(80 m vandsøjle)

2 bar

(20 m vandsøjle)

Rullevare 120 mm 20 m 6 bar

(60 m vandsøjle)

1,6 bar

(16 m vandsøjle)

≥ 30 mm 

≤ ½ blikhøjde

160 mm 20 m 8 bar

(80 m vandsøjle)

2,0 bar

(20 m vandsøjle)

240 mm 20 m 8 bar

(80 m vandsøjle)

2,0 bar

(20 m vandsøjle)

Rullevare med 
fastgørelsesfod

160 mm 20 m 8 bar

(80 m vandsøjle)

2,0 bar

(20 m vandsøjle)

≥ 30 mm 

≤ ½ blikhøjde
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Monteringsanvisninger
Tætningsblik VB fås som stribe- eller rullevare 
med specialbelægning over hele fladen på en 
eller begge sider. 

1. Ved belægning på en side skal denne 

placeres på vandsiden.

2. Belægningen er beskyttet mod snavs med 

en folie. Folien skal trækkes af så sent som 

muligt, dog altid inden betoneringen. 

3. Folien er delt i halv blikhøjde. Ved betonering 

af bundpladen forbliver foliens øverste 

halvdel på belægningen og beskytter denne 

mod snavs under og efter betoneringen. Den 

øverste halvdel fjernes så sent som muligt fra 

vægbetoneringen (s. fig. 1).

4. Hjørnedannelser kan uden problemer laves 

på byggepladsen (s. fig. 2).

5. I stødområdet slås folien til side, blikket 

overlappes med en længde på 6 cm, 

limes over hele fladen og sikres med 

de stødklemmer, der hører til systemet 

(s. fig. 3).

6. Indbindingsdybden i det første 

betoneringsafsnit må ikke underskride 

30 mm og ikke overskride den halve 

blikhøjde.

7a. Positionssikringen på det øverste 

armeringslag sker via den omegabøjle, der 

hører til systemet (s. fig. 4).

7b. Ved tætningsblik rulle-F sker 

positionssikringen via fastgørelse 

af fastgørelsesfoden på det øverste 

armeringslag (s. fig. 5).

8. Tætningsblikket skal danne et 

sammenhængende system, som dækker alle 

arbejdsfuger og forberedte brudfuger.

Omfattende systemtilbehør 
til rådighed
Profiler til forberedt brudfuge side 26

Forskallingselementer side 34 – 51 

Tætningsblik VB højtryksblik

11

33

44

55
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Produktbeskrivelse
MASTER-tætningsblik er lavet af 

galvaniseret stålblik og på begge 

sider over hele fladen forsynet med 

en specialbelægning. Belægningen 

indgår en vandtæt forbindelse med 

den friske beton.

Elementlængde 2500 mm

Generelt byggetilsynsmæssigt 

kontrolleret

2500 mm

Fastgørelsesskinne
Bredde 20 mm

Overlapningsområde til støddannelsen 5 cm

16
0 

m
m

MASTER-tætningsblik

MASTER-tætningsblik
Try

kvandstest

11

22

33

44

Monteringsanvisninger
1. Belægningen er beskyttet mod snavs med en folie. Folien 

skal trækkes af så sent som muligt, dog altid inden 

betoneringen. 

2. Folien er delt i halv blikhøjde. Ved betonering af bundpla-

den forbliver foliens øverste halvdel på belægningen og 

beskytter denne mod snavs under og efter betoneringen. 

Den øverste halvdel fjernes så sent som muligt fra vægbe-

toneringen (s. fig. 1).

3. I stødområdet slås folien til side, blikkene overlappes med 

en længde på 5 cm, limes over hele fladen og sikres med 

de stødklemmer, der hører til systemet (s. fig. 2).

4. Indbindingsdybden i det første betoneringsafsnit må 

ikke underskride 30 mm og ikke overskride den halve 

blikhøjde.

5. Hjørnedannelser og andre geometrier kan uden problemer 

laves på byggepladsen (s. fig. 3 + 4).

6. Positionssikringen på det øverste armeringslag sker 

ved fastgørelse af fastgørelsesfoden på det øverste 

armeringslag.

7. Tætningsblikket skal danne et sammenhængende system, 

som dækker alle arbejdsfuger og forberedte brudfuger.
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Tætningsblik VB JGS
Try

kvandstest

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

NEW!  Den tyske anlægsforordning vedrø-

rende håndteringen med stoffer, der er farli-

ge for vand (AwSV) definerer siden 1. august 

2017 i hele Tyskland kravene til landbrugsan-

læg. Målet er beskyttelse af vandmiljøet mod 

stoffer, der er farlige for vandet og stammer fra 

landbrugsbygninger som f.eks. siloer, gyllebe-

holdere eller biogasanlæg.

Her stilles der særlige krav til arbejdsfugetætningerne. Disse skal 

have en anvendelighedsdokumentation i form af en generel bygge-

tilsynsmæssig tilladelse. Ved hjælp af omfattende bestandigheds- 

og funktionstest har tætningsblikket VB JGS få attest på denne 

anvendelighedsdokumentation.

Produktbeskrivelse
Tætningsblik VB JGS består af et galvaniseret holdeblik, der 

er forsynet med en særdeles bestandig specialbelægning. 

Belægningen indgår en vandtæt forbindelse med den friske 

beton. 

Belægningen er bestandig over for medier, der ved landbrugs-

bygninger og biogasanlæg påvirker komponenter.

Generel byggetilsynsmæssig tilladelse fra det tyske DIBT

Lille indbindingsdybde på 35 mm

Udførelse Højde Leveringslængde Beholderhøjde

Indbindingsdybde

bundplade

Stribevare 160 mm 2,4 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ blikhøjde

Rullevare 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ blikhøjde

Rullevare med fastgørelsesfod 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ blikhøjde

Forskallingselementer Alle udførelser af TÆTNINGSBLIK forskallingselementerne 
(side 34/35) fås også i JGS-udførelse.

Monteringsanvisninger
Monteringen foretages på samme måde som ved tætningsblik VB (side 53).
Indbindingsdybden skal dog være 35 mm i det første betoneringsafsnit.

Tilbehør
Anvendelighedsdokumentationen i form af den generelle byggetilsynsmæssige tilla-

delse vedrører ud over fugetætningerne ligeledes rørledningers gennemføringer. Her 

har RONDO Protect en tætningsløsning til alle almindelige rørtyper. Du kan finde en 

oversigt på side 99.

Tekniske data og en monteringsvejledning under www.Mastertec.eu

-

r

n 

Tætningsblik VB JGS
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Tætningsblik AKTIV
Try

kvandstest

Bentonitbelagt fugeblik 
til tætning 
af arbejdsfuger

Udførelse
Fugeblik på en side helt belagt med bentonit. 

Leveres komplet med lægningstilbehør.

Tætningsblik AKTIV

11

2

3

4

Monteringsanvisninger
1. Bentonitbelægningen skal placeres på vandsiden.

2. Bentonitbelægningen skal på byggepladsen beskyttes 

mod snavs og fugt. 

3. Blikket kan uden problemer afkortes på byggepladsen 

(s. fig. 1).

4. Forbindelsen af to blik sker via butyl-klæbestød. Disse 

er allerede monteret i starten og slutningen af rullen. Ved 

tilskæring skal det medleverede stødforbindelsesbånd 

klæbes fast på bentonitbelægningen ved snitkanten. Tryk 

klæbefladen fast sammen og sørg for at sikre den med en 

stødklemme (s. fig. 2 + 3).

5. Indbindingsdybden i det første betoneringsafsnit må 

ikke underskride 35 mm og ikke overskride den halve 

blikhøjde.

6. Hjørnedannelser kan uden problemer laves på 

byggepladsen (s. fig. 4).

7. Positionssikringen på det øverste armeringslag sker via 

den omegabøjle, der hører til systemet. 

8. Tætningsblikket skal danne et sammenhængende, 

komplet system.

Tekniske data og en udførlig 
monteringsvejledning under www.Mastertec.eu
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Tætningsblik MB overlap

Tætningsblik MB overlap 
Try

kvandstest

 

Be
stan

dighedstest

Mineralsk belagt fugeblik til tætning af arbejdsfuger

Udførelse
Striber, som på begge sider er mineralsk belagt over 

hele fladen i 160 mm højde. Tætningsblikket leveres 

komplet med lægningstilbehør.

33

22

11

Monteringsanvisninger
1.  Mineralsk belagt skal på byggepladsen beskyt-

tes mod snavs. 

2. Blikket kan uden problemer afkortes på 

byggepladsen.

3.  Forbindelsen af to blik sker vha. overlapning. 

Overlapningslængden skal være mindst 20 cm 

og skal derudover sikres med en stødklemme 

(s. fig. 1).

4.  Indbindingsdybden i det første betoneringsafsnit 

må ikke underskride 30 mm og ikke overskride 

den halve blikhøjde.

5. Hjørnedannelser kan uden problemer laves på 

byggepladsen (s. fig. 2).

6. Positionssikringen på det øverste armeringslag 

sker via den omegabøjle, der hører til systemet. 

7. Tætningsblikket skal danne et 

sammenhængende, komplet system (s. fig. 3).

Tekniske data og en udførlig 
monteringsvejledning under  
www.Mastertec.eu
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MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Det generelt bygningstilsynsmæssigt afprøvede, aktive fugebånd til den varige tætning af 

arbejdsfuger i betonen. MMF 140 er et PVC-fugebånd, der på en af siderne også er forsynet 

med en quellprofil.

Produktbeskrivelse MMF 140 
Materiale: Blød PVC – uden cadmium, krom og bly

MMF 140 indeholder ingen særligt problematiske stoffer (SVHC) iht. bilag XIV i 

REACH-forordningen.

MMF 140 er dermed i overensstemmelse 
med europæiske standarder.

Quellprofil: Aktiv TPE

Højde: 140 mm

Styrke: ca. 6 mm                                                            

Profilering: Bølget

Sikkerhed: Med markeringsstriber

Brudstrækning: Høj

Trækstyrke: Høj

Forarbejdningsevne: -10 °C til +60 °C

Brug: Svejsning eller MASTER-Connect "active"

Funktion MMF 140 
1. Illustrationen viser siden 

på fugebåndet med den 

endnu ikke aktiverede 

quellprofil. 

2. Helt ned til en indbin-

dingsdybde på 3  cm er 

MMF 140 kontrolleret 

for trykmodstandsevne.

På billedet set fuge-

båndet med aktiveret 

quellprofil. 

3. Her ses quellprofilens 

funktion. Den udvider 

sig nedad og trykker fu-

gen af. For yderligere 

sikkerhed trykkes de to 

flanker udad og medfø-

rer ligeledes et stop af 

vandstrømmen.

MASTER-MultiFlex  MMF 140

Vandstrøm

Væg

Riller

Gulv

kun 3 cm

Indbindings-

dybde

1.

2.

3.

Try
kvandstest

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Bestandighed
MMF 140 har høj til særdeles høj modstandsstyrke mod mange kemikalier og medier.

 Fortyndede syrer og baser

 Saltvand

 Betonens alkalitet

 Urinstof

 Metangas

 Biogas

 Særdeles god aldringsbestandighed

 Særdeles gode langtidsegenskaber

Muligheder for stødforbindelse

Svejsning:
Varighed ca. 30 – 40 minutter på byggepladsen 
Overlappende svejset forbindelse.

Forarbejdning og lægning af MMF 140

Det standfaste fugebånd kan let 

skæres til med en cutter.

Standfast og alligevel fleksibelt. Fastgørelse ved hjælp af 

den medleverede MMF 140  

omegabøjle.

Skruet forbindelse:
Varighed ca. 10 – 15 minutter på byggepladsen
Fugebåndet MMF 140 skubbes ind til venstre og 

højre i MASTER-Connect, og skruerne spændes 

med ca. 8 Nm.

Indskubningsområde

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Elementerne leveres komplet præfabrikerede og fastgøres med den medfølgende sømdyvel ved den indven-

dige forskalling for de tredobbelte vægge. I det nedre område forbindes elementerne med gulvtætningen.

MASTER-tætningsblik SFG justerbar
(forberedt brudsted-element-lige) til lige stød

Produktbeskrivelse
Profilen består af et helt belagt fugeblik, der forbinder sig vandtæt med den friske beton, og justerbare 

holdere.

Montering

Afstivningsvinkel

160 mm

2000 mm

210 mm

SFG

Justerbare 
holdere

30 mm

120 mm

2500 mm

16 cm

Slagdyvel

Tredobbelt 
vægelement

Profiler til forberedt brudfuge

Profiler til forberedt brudfuge 
Try

kvandstest
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Profil SFE Justerbare holdere

2500 mm

2000 mm

90 mm

90 mm

50 mm

30 mm

120 m
m

210 m
m

Profil FE Justerbare holdere

2000 mm

160 mm

2500 mm

210 mm

150 m
m

120 m
m

Med de justerbare holdere er forbin-

delsen til gulvtætningen altid sikret.

Overlapningsområde

160 m
m

250 mm

MASTER-tætningsblik-hjørne 

90° for tilslutning SFE-profil

Montering SFE

Montering FE

MASTER-tætn ingsbl ik-

hjørne FB for tilslutning 

FE-profil

160 m
m

45°

180 mm

70 mm 100 mm

FB

Profiler til forberedt brudfuge

MASTER-tætningsblik SFE justerbar

MASTER-tætningsblik FE justerbar
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På byggepladsen

Placering af det første hulrumsvægelement. Gulv/

væg-tætningen er udført med tætningsblik VB.

De justerbare fastgørelseslasker tilpasses til 

forsidefiksering på vægforskallingen.

Fastgørelseslasken fikseres med en slagdyvel.

SFG-profilen er færdig monteret, det næste 

hulrumsvægelement kan placeres.

Monteringen af profilerne til forberedt brudfuge SFE i 

hjørneområdet for hulrumsvægelementerne sker iht. 

samme skema. Fastgørelseslaskernes geometri er 

optimeret til montering i hjørneområdet.

SFG-profilen indstilles lodret og overlappes med 

tætningsblikket (overlapning ≥ 5 cm).

Vægforskallingen forbores til fiksering af 

fastgørelseslasken.

Overlapningsområdet på gulv/væg-tætningsblikket 

sikres med to stødklemmer.

21

3 4

6

7

5

Profiler til forberedt brudfuge
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Profil til forberedt brudfuge SRF 125 Multi 

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA  
Try

kvandstest

 

Be
stan

dighedstest

Produktbeskrivelse
Profilerne SRF 125 Multi består af et belagt fugeblik med hullede holdeskinner på begge sider og ekstra 

holdelasker. Alt efter omstændighederne sker fastgørelsen med holdeskinnerne eller de udklappelige 

hullede holdelasker.

Type SRF 125 Multi hulrumsvæg
Montering hulrumsvæg

En profil til lige stød og 
hjørnedannelser.

Fastgørelse  
ved hjælp af holdeskinner  
vægtykkelser op til 40 cm

Forbindelse til fugeblik
Med de forskudt placerede holdelasker  
er man altid fleksibel.

klapbare,
hullede
holdelasker

hullede
holdeskinner
30 mm

belagt 
fugeblik

170 mm

25
00

 m
m

30 mm
160 mm

Type SRF 125 Multi beton støbt på stedet
SRF 125, fastgjort i armeringen

klapbare, 
hullede
holdelasker

hullede
holdeskinner
60 mm

belagt 
fugeblik

hullede
holdeskinne

170 mm

25
00

 m
m

60 mm
160 mm

Profiler til forberedt brudfuge
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Forskallingssystemer
TÆTNINGSBLIK
Forskallingselementer ABS ru / med fortanding
til arbejdsfugeafslutning med trykvandsbelastning

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS ru / med fortanding består af tætningsblik, der på begge 

sider har en polymerbelægning i kantområdet, som ved montering i bundpladen udgør det horisontale tæt-

ningsniveau og ved vægmontering det vertikale tætningsniveau. 

Lodret til tætningsblikket danner strækmetalstriber forskallingsniveauet.

Forskallingssystemer

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS ru

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS med fortanding

Indskub til tilslutningselementets 
fremspring

Fremspring til tilslutningselementets 
indskub

belagt fugeblik

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = Bredde strækmetal

Tætning 
Dobbeltsidet omløbende polymerbelægning i kantområdet

Anvendelighedsdokumentation: abP og ETA 

Til fugeåbning op til 1,0 mm

E
ur
op
æi

sk
Teknisk Vurdering

ETA

Europæisk Teknisk Vurdering (ETA):
Anvendelsesformål: Tætningselement til tætning af arbejdsfuger i konstruktioner af 

beton med høj vandindtrængningsmodstand mod trykkende og ikke trykkende vand.

Try
kvandstest Generelt byggetilsynsmæssigt testcertifikat:

2 bar vandtryk (20 m vandsøjle) ved fugeåbning op til 1,0 mm

Anvendelsesteknisk kontrol:
6 bar vandtryk (60 m vandsøjle) ved fugeåbning op til 1,0 mm

Be
stan

dighedstest

Basis- og belægningsmaterialer har høj til særdeles høj modstandsstyrke over for 

kemikalier og andre medier.

Forskalling
Strækmetalstribernes geometri og den åbne gennemgang danner efter betoneringen følgende 

arbejdsfugeoverflader:

ABS ru: ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

ABS med fortanding: fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
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TÆTNINGSBLIK
forskallingselementer ABS ru
til arbejdsfugeafslutning med trykvandsbelastning

Trykvandstæt

Ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundplader/vægtykkelse

Mulighed for specialudførelser med skråsnit, højdeforskydning eller kronesnit

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS ru – type S

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer

ABS ru – type V 

Indskub til tilslutningselementets 
fremspring

Fremspring til tilslutningselementets 
indskub

belagt fugeblik

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = Bredde strækmetal

Afstivningsvarianter
Type S Standard afstivet = U-bøjle af armeringsstål stabiliserer strækmetallet

Type V Forstærket udførelse = forøget stabilitet vha. ekstra gitterdragere

Mål monteringsmål
Monteringsmål fra 130 til 1000 mm til rådighed

Mulighed for specialmål på forespørgsel

Monteringsanvisninger
ABS-elementerne placeres mellem armeringslagene og gøres fast med bindetråd.

Slå blikfremspringets folie og folien i området for næste elements kærv til side, skub fremspringet ind i 

kærven, pres belægningen fast mod hinanden og sørg for at sikre med den medleverede stødklemme.

Elementerne forbliver i betonen, dermed er der ingen komplicerede for- og afforskallingsarbejder.

Træk folien i betoneringsområdet af inden betoneringen.

Forankringen og positionssikringen af elementerne mod betontryk sker på byggepladsen.

TTÆTNI

Type V

= forstærket udførelse

Type S

= standard afstivet

Forskallingssystemer
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TÆTNINGSBLIK
Forskallingselementer ABS med fortanding
til arbejdsfugeafslutning med trykvandsbelastning

Trykvandstæt

Fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundplader/vægtykkelse

Mulighed for specialudførelser med skråsnit, højdeforskydning eller kronesnit

Afstivningsvarianter
Type S Standard afstivet = U-bøjle af armeringsstål stabiliserer strækmetallet

Type V Forstærket udførelse = forøget stabilitet vha. ekstra gitterdragere

Mål monteringsmål
Monteringsmål fra 160 til 1000 mm til rådighed

Mulighed for specialmål på forespørgsel

Monteringsanvisninger
ABS-elementerne placeres mellem armeringslagene og gøres fast med bindetråd.

Slå blikfremspringets folie og folien i området for næste elements kærv til side, skub fremspringet ind i 

kærven, pres belægningen fast mod hinanden og sørg for at sikre med den medleverede stødklemme.

Elementerne forbliver i betonen, dermed er der ingen komplicerede for- og afforskallingsarbejder.

Træk folien i betoneringsområdet af inden betoneringen.

Forankringen og positionssikringen af elementerne mod betontryk sker på byggepladsen.

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer ABS med fortanding – type S

TÆTNINGSBLIK forskallingselementer

ABS med fortanding – type V 

Indskub til tilslutningselementets 
fremspring

Fremspring til tilslutningselementets 
indskub

belagt fugeblik

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strækmetal
TÆT TNI

Type V

= forstærket udførelse

Type S

= standard afstivet

Forskallingssystemer
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TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru / med fortanding
til retningsskift af tætningsniveauet i bundpladen

Trykvandstæt

Ru fuge eller fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundpladetykkelse

Forskallingssystemer

TÆTNINGSBLIK ABS drejeprofiler ru / med fortanding
til retningsskift af tætningsniveauet fra horisontal til vertikal

Trykvandstæt

Ru fuge eller fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundpladetykkelse

TÆTNINGSBLIK ABS 

drejeprofiler ru

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS

Drejeprofiler ru

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS 

drejeprofiler med fortanding

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS 

Drejeprofiler med fortanding

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS drejeprofiler ru / med fortanding anvendes, når der skiftes fra bundpladeforskalling til 

vægforskalling. Det samme gælder, hvis tætningsblikket i området for bundpladeforskallingen tilsluttes fra 

bundpladen/vægovergangen til tætningsniveauets lukkede system. TÆTNINGSBLIK ABS drejeprofilerne 

ru / med fortanding leveres klar til montering tilpasset til bundpladetykkelsen. De er kompatible med TÆT-

NINGSBLIK forskallingselementerne ABS ru / med fortanding.

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofiler ru / med fortanding anvendes ved hjørnedannelser i bundpladefor-

skallingen. TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofilerne ru / med fortanding leveres klar til montering tilpasset 

til bundpladetykkelsen. De er kompatible med TÆTNINGSBLIK forskallingselementerne ABS ru / med 

fortanding.

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil ru

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil med fortanding

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS hjørneprofil med fortanding

Type V = forstærket udførelse

E

Monteringsmål E

300 mm

400 mm

100 mm

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm
480 mm
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Forskallingssystemer

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru / med fortanding
til T-stød for forskallingselementerne med bevaring af tætningsniveauet i 
bundpladen

Trykvandstæt

Ru fuge eller fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundpladetykkelse

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru / med fortanding
til krydsstød for forskallingselementerne med bevaring af tætningsniveauet i 
bundpladen

Trykvandstæt

Ru fuge eller fuge med fortanding iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Klar til montering, tilpasset til bundpladetykkelse

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil-elementer ru / med fortanding anvendes ved ensidede stødpunkter for bund-

pladeforskallingen. TÆTNINGSBLIK ABS T-profil-elementer ru / med fortanding leveres klar til montering 

tilpasset til bundpladetykkelsen. De er kompatible med TÆTNINGSBLIK forskallingselementerne ABS ru / 

med fortanding.

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil-elementerne ru / med fortanding anvendes ved krydsningspunkter for 

bundpladeforskallingen. TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil-elementer ru / med fortanding leveres klar til 

montering tilpasset til bundpladetykkelsen. De er kompatible med TÆTNINGSBLIK forskallingselementer-

ne ABS ru / med fortanding.

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil ru

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil ru

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil med fortanding

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS krydsprofil med fortanding

Type V = forstærket udførelse

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil med fortanding

Type S = standard afstivet

TÆTNINGSBLIK ABS T-profil med fortanding

Type V = forstærket udførelse

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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ABS tætningsblikkurv ru / med fortanding
Forskallingselement til den efterfølgende tætningsblikmontering

Indskubningskurv til belagte fugeblik

Indskubningsdybde begrænset ved 80 mm

Fuge med fortanding / ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

klar til montering, tilpasset til bundpladetykkelse

Forskallingssystemer

Monteringsanvisninger
ABS tætningsblikkurv-elementerne placeres mellem armeringslaget og fastgøres med bindetråd.

Tætningsblikkets folie trækkes af på bliksiden for første betoneringsafsnit, og tætningsblikket skubbes 

ind i indskubningskurven.

Blikenderne på de tætningsblik, der skal skubbes ind, overlappes iht. producentens anvisninger.

ABS tætningsblikkurv-elementerne forbliver i betonen, dermed er der ingen komplicerede for- og 

afforskallingsarbejder.

Forankringen og positionssikringen af elementerne mod betontryk sker på byggepladsen.

Passende tætningsblik til den efterfølgende montering: Tætningsblik VB finder du på side 22.

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strækmetal

Indskubningsåbning
til tætningsblikIndskubningsbegrænsning

ABS tætningsblikkurv ru

ABS tætningsblikkurv med fortanding

Indskubningsåbning
til tætningsblik
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Montering og funktion
 I forbindelse med støbning af gulvet 

indbetoneres lydfugebåndet DSF med 

det belagte område.

 Folien trækkes af før betoneringen.

 I gulvområdet forbindes lydfugebåndet 

med gulv-/vægtætningen vha. 

tætningsblik-fugebåndtilslutningen.

 Lydskillekurven fastgøres på forsiden af 

vægelementerne.

 Lydfugebåndet føres op gennem 

fugebåndsføringskurven.

 Fugebåndet sikres med 

fugebåndsklemmer.

Tætningsblik lydskillekurv DSK

Lydskillekurv

Lydfugebånd

Fugebånds-
føring

Tætningsblik-fugebåndstilslutning

MASTER-tætningsblik

Produktbeskrivelse

Tætningsblik lydskillekurv og 
lydskillefugebånd

Fugebånds-
føringskurv
L 2000 mm

Lydskillekurven 
leveres i to dele

Tykkelse på den 
bløde fiberplade 

3 cm

Samlet  
længde

2500 mm

Tilbehør til belagte fugeblik
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2400 mm

80
 m

m

Tætningsblik 80

Produktbeskrivelse
Med tætningsblik-fugebåndstilslutningen 

laves en sikker trykvandstæt forbindelse 

mellem PVC-fugebånd og belagte fugeblik.

En tætningsblik-fugebåndstilslutning består 

af 2 forbindere.

Tætningsblik-fugebåndstilslutning
Try

kvandstest

Montering

Udboringerne markeres. Hullerne bores.

Forbinder og fugebånd sættes 

sammen.

Skruerne spændes. Folien trækkes af, tilslutningsbli-

kkene klæbes på og sikres med 

stødklemmer.

Tætningsblik 80
Dobbeltsidet helt belagt fugeblik til væg-loft-tilslutningen

Længde: 2400 mm, bredde: 80 mm

Emballage: Trækasse med 50 elementer + 55 stødklemmer

Karton med 25 elementer + 30 stødklemmer

Tilbehør til belagte fugeblik

I de områder, hvor forbinderne 

monteres, skal mellemstykkerne 

fjernes fra fugebåndet.



2

F
U

G
E

B
L

IK

72 | Teknik

Teknik
1. Forbinderne leveres færdigt 

formonteret.

2. Fugeblik og fugebånd skub-

bes ind fra venstre og højre 

mellem tætningerne.

3. I fugebåndenes indskub-

ningsområde fjernes mel-

lemstykkerne, så dette områ-

de er så glat som muligt.

4. Når de er skubbet ind, 

spændes skruerne med 

8 Nm.

5. Forbindelsen er absolut 

trykvandstæt.

Monteringmuligheder for fugebånd og fugeblik

Stumpt stød T-stykke Kryds

Stumpt stød T-stykke Kryds

MASTER-Connect
Try

kvandstest

Forbinder til fugeblik og fugebånd

MASTER-Connect forbinder laves i 2 udførelser. MASTER-

Connect type F til fugeblik og type B til fugebånd. 

Ingen boringer

Leveres klar til montering

Ingen svejsning

Absolut trykvandstæt forbindelse

Tilbehør til belagte fugeblik

Tekniske data og en udførlig 
monteringsvejledning under www.Mastertec.eu
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INJEKTIONSSLANGER 
BYGGEKEMI

LIDOL formolie
i MULTI- og BIO-kvalitet

Side 82 – 84

Side 75 – 78

MASTERTUBE
Yellow

MASTERTUBE 
injektionsslange

Mastertec EasySeal 1K
Side 74

PROTECT harpikssystem
+ universelle betonklæbere

+ injektionspakker
Side 79 – 81

Injektionsslanger 
+ tilbehør
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Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

050100 Mastertec EasySeal 1K
Enkomponent 
højtrykstætning 
Spand 14 kg

Spand 14 kg

(2 x 7 kg pose)

Palle 

30 spande

14,90 kg

spand

050110 Mastertec EasySeal 1K Filt
Rullelængde 100 m 
Rullebredde 0,3 m

1 stk. 3,80 kg

rulle

050120 Mastertec EasySeal 1K Specialvalse
Bredde 18 cm

Professionel kvalitet

1 stk. 0,10 kg

stk.

050130 Mastertec EasySeal 1K Stikbøjle

Professionel kvalitet

1 stk. 0,20 kg

stk.

050140 Mastertec EasySeal 1K Skraberist
Mål 24 x 22 cm 

Professionel kvalitet

1 stk. 0,05 kg

stk.

050150 Mastertec EasySeal 1K Hjørnerulle

Professionel kvalitet

1 stk. 0,21 kg

stk.

050160 Mastertec EasySeal 1K Professionel pensel
Bredde 50 mm 

Professionel kvalitet

1 stk. 0,12 kg

stk.

050170 Mastertec EasySeal 1K Trykrulle
Bredde 15 cm

Professionel kvalitet

1 stk. 0,19 kg

stk.

Mastertec EasySeal 1K
Try

kvandstest

Enkomponent tætning uden opløsningsmiddel, 
vand og bitumen Teknik side 85 – 90

Med højtrykstest til den udvendige, stribeformede tætning af vægge af færdige elementer.

International højtrykstest op til 80 m vandsøjle ved en revnebredde op til 3 mm

Testet iht. det aktuelle tyske WU-direktiv

Generelt byggetilsynsmæssigt testcertifikat

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
injektionsslangesystemer
Injektionsslanger Teknik side 91 – 93

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030400 MASTERTUBE "YELLOW"
rund, mål: 6/12 mm

PVC-injektionsslange 

1 rulle

á 100 m

11,20 kg

rulle

030050 MASTERTUBE injektionsslange
rund, mål: 5/10 mm, rød/gul,

med vævet kappe

1 rulle

á 100 m

10,00 kg

rulle

Meget høj trykvandstest

Kan injiceres med polyurethanharpiks

Flerdobbelt injektion med acrylat og 

cementsuspension

Injektionskredse op til 15 m med 

polyurethanharpiks

Meget høj trykvandstest

Kan injiceres med polyurethanharpiks

Flerdobbelt injektion med acrylat

Injektionskredse op til 15 m med 

polyurethanharpiks

MASTERTUBE-monteringssæt
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030052 MASTERTUBE-monteringssæt
  40 m MASTERTUBE injektionsslange

  20 fastgørelsespakkere

200 kunststoffastgørelsesclips type A

100 metalbøjler med søm 

  10 slangeforbindere

    1 rulle filamentbånd 

1 karton

= 1 sæt

8,40 kg

sæt

Art.-nr. 030400 Art.-nr. 030050

Try
kvandstest

MASTERTUBE injektionsslangesystemer

Art.-nr. 030052

MASTERTUBE-
monteringssæt i 
forsendelseskarton
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Injektionsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

030060 Fastgørelsespakker inkl. nippel, 
til fiksering af injektionsslangen på 

forskallingen,

farve pakker: sort,

10 propper røde, 10 propper hvide,

til harpiksinjektion

1 pose

á 20 stk.

Karton

25 poser

0,50 kg

pose

030362 Skumstof til fastgørelsespakker
Diameter 35 mm, 

tykkelse 20 mm,

selvklæbende,

10 stk. hvide,

10 stk. antracit

1 pose

á 20 stk.

0,05 kg

pose

030065 Armeringsholder
til fiksering af fastgørelsespakkeren 

på armeringen

1 stk. 0,11 kg

stk.

030075 Kunststoffastgørelsesclip type A
til indtrykning i den våde beton 

eller i borehuller Ø 8 mm, 

fastgørelse for hver 15 cm

1 pose

á 100 stk.

Sæk

25 poser

0,29 kg

pose

030070 Kunststoffastgørelsesclip type B
til indtrykning i den våde beton 

eller i borehuller Ø 8 mm, 

fastgørelse for hver 15 cm

1 pose

á 100 stk.

Sæk

25 poser

0,29 kg

pose

030080 Metalbøjle med formonteret søm
til alle almindelige skudapparater,

til skydning og sømning,

fastgørelse for hver 15 cm

1 karton 

á 100 stk.

1,80 kg

karton

030081 Metalbøjle uden søm 1 karton 

á 100 stk.

1,40 kg

karton

030083 Sømdyvel 5 x 40 mm
Boring Ø 5 mm

1 karton 

á 200 stk.

0,60 kg

karton

030072 Fastgørelsesgitter 
til MASTERTUBE
Karton 25 m 

(25 gitre á 1 m)

1 karton 1,80 kg

karton

030082 MASTERTUBE fugeblikklemme 

Teknik side 94

1 pose 

á 100 stk.

0,60 kg

pose

Injektionsslanger + tilbehør

NEW!
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Injektionsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030100 Slangeforbinder
til slangeforlængelse og samling af 

reststykker

Teknik side 94

1 pose

á 10 stk.

0,04 kg

pose

030102
030104

Udluftningsslange
Vævet slange

blå-transparent rund mål 5/11 mm

rød-transparent rund mål 5/11 mm

1 rulle

á 50 m

4,85 kg

4,85 kg

rulle

Injektionsender
inkl. lukkeprop og slangeforbindelse, 

længde 50 cm

030112 blå-transparent rund 5/11 mm 1 pose 

á 10 stk.

0,50 kg

emballageenhed

030114 rød-transparent rund 5/11 mm 1 pose 

á 10 stk.

0,50 kg

emballageenhed

030096 Lukkepropper
til injektionsender og 

udluftningsslange

1 pose

á 20 stk.

0,006 kg

pose

030101 Slangepibe
til indklæbning med superklæber

1 pose

á 20 stk. 

0,02 kg

pose

030125 Superklæber
Flaske 10 ml

1 pose

á 10 stk.

0,21 kg

pose

030350 Opbevaringsdåse til udluftningsslange

Teknik side 94

1 pose

á 10 stk.

0,55 kg

pose

030120 Krympemuffe, længde 10 cm,

til sikring af forbindelsessteder

1 pose

á 20 stk.

0,04 kg

pose

030140 Manuel trykpresse 500 ccm
til harpiksinjektion

1 stk. 1,00 kg

stk.

030150 Panserslange L 300 mm
inkl. gribehoved

1 stk. 0,09 kg

stk.

Injektionsslanger + tilbehør
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Injektionsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030160 Gribehoved             1 stk. 0,03 kg

stk.

030161 Hurtigkobling 1 stk. 0,10 kg

030165 Manometer 400 bar med T-stykke
inkl. tilslutningsrør og reduktionsstykke

1 stk. 0,26 kg

stk.

030155 Reservetætning til manuel trykpresse 1 stk. 0,01 kg

030130 Injektionspakker inkl. nippel
til injektion via udluftningsslange eller 

injektionsslange

1 pose

á 10 stk.

0,16 kg

pose

030135 Stål-slangepakker inkl. nippel
til injektion via udluftningsslange eller 

injektionsslange

1 pose

á 10 stk.

0,19 kg

pose

030170 Målebæger 3 l 1 stk. 0,26 kg

stk.

030090 Filamentbånd
Rullebredde 25 mm, rullelængde 50 m,

til klæbning af slangeindsnittene

1 karton 

á 36 ruller

0,17 kg

rulle

030355 Tilslutningsgevind til fastgørelsespakker
længde 35 mm

Til mineralsk injektion skrues gevindet ind 

i fastgørelsespakkerens tilslutningsgevind.

1 pose

á 10 stk.

0,08 kg

pose

030063 Nippel ekstra 1 pose

á 100 stk.

0,46 kg

pose

NEW!

Injektionsslanger + tilbehør
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PROTECT harpikssystem
Injektionsharpiks, klæber og 
rengøringsmidler til injektion af 
trykslanger og injektionspakkere 
og trykvandstæt klæbning af 
fibercementpropper.

PROTECT PUR harpiks
Polyurethanharpiks til slangeinjektion 
og revneinjektion

CE-mærkning; lavviskos og varigt elastisk tætnende, 

bearbejdningstid på ca. 40 min. ved +20 °C

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040015 PROTECT PUR harpiks 1 l kombidåse:

(0,5 l komponent A +   

 0,5 l komponent B)

Karton

6 dåser

1,30 kg

dåse

040018 PROTECT PUR harpiks 10 l pakke:

 (5 l komponent A +

  5 l komponent B)

11,50 kg

pakke

Forarbejdning
Enhver harpiks skal homogeniseres 

grundigt ved blandingen.

Eksempel PROTECT PUR harpiks:

Du kan finde 
monteringsvejledninger, 
tekniske data og dataark på 
vores webside:
www.Mastertec.eu

Harpiks og klæber kan ikke 
sendes under +5 °C.

Kombidåse

1

Blandespand
Åbnede harpikskomponenter
Omrører

2

Begge 
komponenter 
kommes i 
blandings-
spanden.

3

Begge komponenter 
homogeniseres ved 
middel omdrejningstal. 

4

PROTECT skumharpiks
Hurtigtskummende skumharpiks på polyurethanbasis
Stopper straks vandtilstrømningen; hurtig opskumning med stor volumentilvækst;

reaktionstid ved kontakt med vand ca. 15 sekunder

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040050 PROTECT skumharpiks 1 l dåse Karton

6 dåser

1,25 kg

dåse

PROTECT harpikssystem
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PROTECT BK 2K
Try

kvandstest Fire test

Betonklæber på basis af epoxyharpiks, fri for opløsningsmidler
Til vandtæt klæbning og kraftoverførende forbindelse mellem betondele. 

Behandlingstid ca. 60 min. ved +20 °C.

Bestandighed for PROTECT BK i hærdet tilstand:
Fortyndede syrer, mineralolie, smøre- og brændstoffer, saltvand, spildevand, 

mange baser og opløsningsmidler, drikkevandsegnethedsprøve.

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040100 PROTECT BK
til trykvandstæt lukning af 

fibercementafstandsholdere.

1 kg kombidåse:

(0,5 kg komponent A +

 0,5 kg komponent B)

Karton

10 dåser

Palle

28 kartoner

1,20 kg

dåse

Testet for tæthed 
op til 70 m 
vandsøjle.
Egnet til alle 
fibercementaf-
standsholdere.

PROTECT EP harpiks
Epoxidharpiks til kraftoverførende tætninger
Kraftoverførende fyldning af revner og fuger;

injektion af injektionsslanger;

egnet til tørt og fugtigt underlag;

behandlingstid ca. 45 min. ved +20 °C

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040020 PROTECT EP harpiks 1 l kombidåse:

(800 ml komponent A +

 200 ml komponent B)

Karton

6 dåser

1,30 kg

dåse

Universelle betonklæbere 
PROTECT Easy 1K

Try
kvandstest Fire test

Enkomponent betonklæber på polymerbasis
Til den vandtætte klæbning af fibercementafstandsholdere. 

Behandlingstid ca. 20 min. ved +23 °C.

Modstandsdygtig over for alt normalt og ubelastet grundvand.

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040030 PROTECT Easy 1K
i alupose, der kan genlukkes

1 sæt:

(3 x 800g alupose +

1 x behandlingsbæger +

1 x lukkeklips)

Karton/10 sæt

Palle

18 kartoner

2,54 kg

sæt

PROTECT Clean
Rengøringsmiddel
Til rengøring af polyurethan- og epoxyharpiks i ikke hærdet tilstand.

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040045 PROTECT Clean 1 dåse

1 l

Karton

12 dåser

1,10 kg

dåse

040040 PROTECT Clean 1 kande

10 l

10,00 kg

kande

Testet for tæthed 
op til 50 m 
vandsøjle.
Egnet til alle 
fibercementaf-
standsholdere.

Universelle betonklæbere



3

IN
JE

K
T

IO
N

S
S

L
A

N
G

E
R

B
Y

G
G

E
K

E
M

I

81

Kunststof-
injektor

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030210 Kunststofinjektor med tilbageslagskugle 1 pose

á 200 stk.

0,09 kg

pose

030215 Indslagsstift 1 stk. 0,07 kg/stk.

Injektionspakker/klæbepakker

Boring i 45° vinkel

Klæbepakker
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

030200 Klæbepakker af kunststof,
tallerkendiameter 5 cm

1 pose

á 100 stk.

1,75 kg

pose

Isolering af revnen med PROTECT BK

Endagspakker

Art.-nr.

Endagspakker

inkl. nippel/mål Bor Ø Emballageenhed Vægt

030188 10/110 mm 10 mm 1 karton á 100 stk. 3,80 kg/karton.

030189 13/115 mm 14 mm 1 karton á 100 stk. 5,20 kg/karton.

Pakkerskaft

Pakkerskaftet kan skrues af umiddelbart efter injektionen.

Boring 12 mm i 45° vinkel

72 mm

1
0
 m

m

1
4
 m

m

Art.-nr.

Skrue-injektionspakker

inkl. nippel/mål Bor Ø Emballageenhed Vægt

030185 10/70  mm 10 mm 1 karton á 100 stk. 1,90 kg/karton.

030187 10/100 mm 10 mm 1 karton á 100 stk. 2,70 kg/karton.

030183 13/80  mm 14 mm 1 karton á 100 stk. 2,90 kg/karton.

030180 13/100 mm 14 mm 1 karton á 100 stk. 4,60 kg/karton.

030181 13/170 mm 14 mm 1 karton á 100 stk. 7,00 kg/karton.

030182 13/250 mm 14 mm 1 karton á 100 stk. 10,50 kg/karton.

Injektionspakker og tilbehør
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LIDOL formolie

LIDOL formolier er universelt anvendelige og kan anven-

des i byggeriet til alle almindelige forskallingstyper.

Forskallingstype

Anvendelse af 

LIDOL

Betoplan JA

Magnoplan JA

NOE-form JA

Struktoplan JA

Kunststofforsatsforskallinger JA

Træforskalling høvlet sugende JA

Træforskalling saveru sugende JA

LIDOL formolier er miljøvenlige og biologisk nedbrydelige og let nedbrydelige forskallingsolier. Lagerpro-

grammet omfatter 200-liter-tønder samt kanistre med 20 l.

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

040310 LIDOL MULTI
1 kanister

20 l

Palle:

30 kanistre

18,5 kg

kanister

040320 LIDOL MULTI
1 tønde 200 l
med integreret 

tøndehane

Palle: 

2 tønder

191,0 kg

tønde

040330 LIDOL BIO
1 kanister

20 l

Palle: 

30 kanistre

18,5 kg

kanister

040340 LIDOL BIO
1 tønde 200 l
med integreret 

tøndehane

Palle: 

2 tønder

191,0 kg

tønde

040350 TECCO 10 l forskallingsoliesprøjte
med finstråledyse

1 stk.
6,2 kg

stk.

Universalskillemiddel

til alle

almindelige

forskallingstyper

tønde

Universalskillemiddel

til alle almindelige

forskallingstyper

Biologisk 

hurtigt nedbrydeligt

Udmærket med

"Der blaue Engel" 20 l kanister

LIDOL formolie
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI er et 
miljøvenligt universalskillemiddel

Ved påføring af LIDOL MULTI på forskallingen 

forhindres, at forskalling og beton kommer i berøring 

med hinanden.

Dermed er en problemfri afskalning mulig.

Anvendelser:
til alle almindelige forskallingstyper

til synlig beton

ved belægning af betonoverfladen med puds, 

stuk eller lignende, f.eks. tapet, farve, keramik

indeholder ingen ekstra korrosionsbeskyttel-

sestilsætning, korrosionsbeskyttelse med 

mineralolie

Miljø:
vandfareklasse WGK 1 = svag vandrisiko

ikke mærkningspligtig

antændelsespunkt > +120 °C

lugtneutral

Forarbejdning:
LIDOL MULTI er ikke frostfølsomt og kan uden problemer anvendes ved ethvert vejrlig. Skillemidlet kan 

påføres med sprøjte, pensel eller rulle.

Den mest økonomiske forarbejdning opnås med TECCO forskallingsoliesprøjten.

Forskallingstype Strækkeevne 
med 1 liter

LIDOL MULTI

forskallingsplader ca. 80 m²

høvlet træoverflade ca. 40 m²

ru træoverflade ca. 30 m²

LIDOL formolie
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LIDOL BIO
LIDOL BIO er et miljøvenligt og biologisk let 
nedbrydeligt universalskillemiddel
Særlig udmærkelse:
LIDOL BIO har pga. sin særlige miljøvenlighed fået tildelt 

"Der Blaue Engel" fra RAL (Det tyske institut for kvalitetssikring 

og mærkning e.V.).

Anvendelser:
i vandbeskyttelsesområder og områder med særlige 

miljøkrav

til alle almindelige forskallingstyper

til synlig beton

ved belægning af betonoverfladen med puds, stuk eller lignende, f.eks. tapet, farve, keramik

Miljø:
vandfareklasse WGK 1 = svag vandrisiko, biologisk let nedbrydeligt

ikke mærkningspligtig

antændelsespunkt > +120 °C

lugtneutral

Forarbejdning:
LIDOL BIO er ikke frostfølsomt og kan uden problemer 

anvendes ved ethvert vejrlig. Skillemidlet kan påføres 

med sprøjte, pensel eller rulle. Den mest økonomiske 

forarbejdning opnås med TECCO forskallingsoliesprøj-

ten.

Forskallingstype
Strækkeevne med
1 liter LIDOL BIO

forskallingsplader ca. 75 m²

høvlet træoverflade ca. 35 m²

ru træoverflade ca. 25 m²

TECCO 10 L
Forskallingsoliesprøjte med fint filter til økonomisk påføring af formolie.

Opbygning:
stålbeholder med polyesterbelægning

spiralslange 2,5 m med sikkerhedslås

fladstråledyse med finfilter

skueglas til fyldningskontrol

oliebestandige tætninger

integreret reservedelsrum med reservetætninger og O-ringe

LIDOL formolie
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Mastertec EasySeal 1K
Enkomponent tætning uden opløsningsmiddel,  
vand og bitumen

Produktbeskrivelse 
Mastertec EasySeal 1K er en af de mest moderne og effektive udvendige tætninger til vandtætte bygninger. 

Produktets basis er modificerede polymerer, der på mange underlag udviser en ekstremt høj hæftekraft og 

dermed er forudsætningen for en højtrykstætning. Anvendelsen er meget let, hurtig og billig.

Produktegenskaber 
 Modificeret enkomponent-polymer

 Farve grå

 Uden opløsningsmiddel, vand og bitumen

 Neutral lugt

 Meget lav emission

 Tysk vandfareklasse WGK 1 - kun svag vandrisiko

 Kan lagres 12 måneder frostfrit

 Beskyttes mod frost ved forsendelse

Tekniske data 
Afprøvning: maks. tryk 80 m vandsøjle

Prøveattest: generelt byggetilsynsmæs-

sigt testcertifikat

Revnebredde: op til 3 mm

Forarbejdnings- 

temperatur: 0 °C til +35 °C

Byggeelement-

temperatur: min. +2 °C

Varmebestandig: op til +70 °C

Regnfast: straks ved +20 °C 

Ved lavere temperaturer efter ca. 3 timer

Gennemtørring: efter ca. 24 timer ved +20 °C og 50% relativ luftfugtighed 

Ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed kan bindetiden forlænges.

Forbrug: ca. 1,20 kg/m ved to ganges påføring og en ca. 32 cm bred tætning,  

lagtykkelse pr. påføring ca. 1,2 mm

Try
kvandstest

Mastertec EasySeal 1K
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Test og bestandighed

Her kan du se prøveemnet efter den første test med 

1 mm fugebredde. Ved inddrivning af kilerne udvides 

fugen til 3 mm.

Prøveemne med fuge udvidet til 3 mm. Efter fu-

geudvidelsen er trykemnet blevet monteret og 

forsynet med 8 bar.

Prøvetryk 80 m vandsøjle

Revnebredde 3 mm

God UV-bestandighed

Særdeles god alkalitetsbestandighed

Bitumenforligelig: kan påføres på bitumen eller kunst-

stofmodificeret tyk belægning. Vær opmærksom på 

underlagets bæreevne.

Modstandsdygtig over for almindelige/traditionelle 

betonangribende væsker

Robust over for vejrlig

Kan arbejdes over med isolering (fastgørelse med klæber til isoleringsmateriale)

Inden fyldning skal den udvendige tætning beskyttes mod mekaniske beskadigelser

Mastertec EasySeal 1K kan under følgende forudsætninger
arbejdes over med sokkelpuds:

Overgangsområde: 15 – 20 cm over og under 

terrænkanten.

Disse 30 – 40 cm skal forsynes med et tyndt 

lag Mastertec EasySeal  1K og afstrøs over 

hele fladen med kvartssand.

Som hæftegrund/pudsbærer kan der anven-

des fliseklæber, påføres med en tandspartel 

6 – 8 mm fortanding.

Sokkelpudsen skal for at reducere revner i 

overgangsområdet, forstærkes med et tilsva-

rende væv.

Mastertec EasySeal 1K
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Forarbejdning Mastertec EasySeal 1K

Kan uden opblanding straks forarbejdes fra 

spanden på et rent underlag

Kan pensles og rulles på

Hæfter også på let fugtigt underlag

Opbygning:

a) Første påføring med Mastertec EasySeal 1K

b) Indarbejdning af Mastertec EasySeal 1K 

Filt

c)  Dækkende påføring med Mastertec 

EasySeal 1K efter ca. 2 – 3 timer

Arbejdet kan for det meste færdiggøres på en 

dag. Det er unødvendigt at komme igen.

Forberedelse af fuge og filt

Bygningsdelenes stødfuger spartles, og overfladen rengøres for løse dele inden belægningen.

Fugen belægges med en bredde på ca. 32 cm.

Filten kan tilskæres til den ønskede længde.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Belægningsarbejde

Åbn poserne, og hæld belægningen i spanden. Påfør det første belægningslag.

Lagtykkelse ca. 1,2 mm

Forbrug ca. 0,6 kg pr. meter/fuge

Til hulkelen eller andre steder anvendes penslen 

eller hjørnerullen. 

Rul filten over hele fladen helt ind i belægningen 

med trykrullen.

Denne arbejdsgang muliggør påføringen af det an-

det lag, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, 

efter ca. 2 – 3 timer.

Ret filten ud, og tryk den let fast.

Påfør det andet belægningslag.

Lagtykkelse ca. 1,2 mm

Forbrug ca. 0,6 kg pr. meter/fuge

Filtens kantområde skal være helt dækket.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Montering Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 1

Gulv-/vægtilslutning uden 

hulkel

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 2

Gulv-/vægtilslutning med bred 

hulkel

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 3

Gulv-/vægtilslutning med smal 

hulkel

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Hjørneudførelse

Hjørneudførelse

Hjørneudførelse

Overlapningsstød

Overlapningsstød

Overlapningsstød

Stødfuge spartlet

Stødfuge spartlet

Stødfuge spartlet

Lejringsfuge
spartlet

Lejringsfuge
spartlet

Lejringsfuge
spartlet

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm
cmcmcmcm
8888888888 cmcmmcmcmcmcmcmcmcmcmcm

mm8888888 cmcmccmcc
8888888 cccccccc

Hvert overlapningsstød skal udføres med en overlapningslængde for filtbanerne på min. 10 cm. Ved kryd-

sende fuger (T- eller krydsstød) skal de lodrette stødfuger tætnes først. Tætningen af de vandrette lejrings-

fuger dækker så stødfugens overlapningsområde.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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På byggepladsen

Tætnede  

lejrings- og stødfuger

Tætnet  

lejringsfuge

Mastertec EasySeal 1K
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Med injektionsslangerne MASTERTUBE 

"YELLOW" og MASTERTUBE gøres 

arbejdsfugerne vandtætte.

Slangeprofilerne sikrer med sin form 

og struktur en særlig sikker og ensartet 

fyldning af svindspalter og beskadigede 

steder.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
injektionsslange

Meget høje vandtryksprøver 50 m vandsøjle 50 m vandsøjle

Kan injiceres med polyurethanharpiks afprøvet afprøvet

Flerdobbelt injektion med acrylat afprøvet afprøvet

Flerdobbelt injektion med cementsuspension afprøvet –

Ekstra 15 m kredsløb

med polyurethanharpiks
afprøvet afprøvet

Ensartet udstrømning af injektionsmateriale afprøvet afprøvet

Ingen forsintring ved betoneringen afprøvet afprøvet

Egnet til vandskiftezoner afprøvet afprøvet

Vejruafhængig montering -10 °C til +60 °C -10 °C til +60 °C

Enkel montering i mere end 10 år på 

byggepladserne

i mere end 20 år på 

byggepladserne

Tilbehør omfattende system omfattende system

MASTERTUBE
injektionsslangesystemer

Try
kvandstest

MASTERTUBE injektionsslangesystemer
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92 |  Teknik

1. Fladen, hvor injektionsslangen skal lægges, rengøres for løse urenheder. Større ujævnheder, f.eks. hul-

ninger, udjævnes fagligt korrekt og sammenhængende.

2. Injektionsafsnit planlægges, maksimal længde inkl. injektionsender ≤ 15 m, slangen afkortes med et 

egnet skæreværktøj. Ved anvendelse af MASTERTUBE injektionsslangen skal kappen klæbes af med 

et filamentbånd før tilskæringen, så vævet ikke opløses. Afskæringen sker så midt i filamentbåndet.

3. Fastgørelsen af slangen kan laves med fastgørelsesclips, som stikkes i den friske beton. Når betonen er 

hærdet clipses slangen ind under. Fastgørelse på en fast overflade kan ske med hhv. metalklemmer og 

fastgørelsesgitter, som sømmes fast. Afstanden mellem hhv. fastgørelsesclips og metalbøjler bør ikke 

være over 15 cm. Dermed sikres, at slangen har en gennemgående kontakt til arbejdsfugen. Slangen 

må på intet sted svømme op eller ligge hult.

4. Afstanden til de nærmeste armeringsjern bør være mindst 5 cm. Der skal være mindst 10 cm til kanten. 

Den minimale bøjningsradius er 5 cm.

5. På hinanden følgende injektionskredse skal overlappe med mindst 10 cm, så en gennemgående injekti-

on af fugen er sikret. Afstanden mellem parallelt løbende injektionsslanger skal være mindst 5 cm. Ellers 

kan det ske, at en slange fyldes, når den anden injiceres og derefter ikke selv kan injiceres.

Montering og injektion til MASTERTUBE "YELLOW"  
og MASTERTUBE injektionslange

MASTERTUBE injektionsslangesystemer
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Teknik | 93

To systemer med 100% sikkerhed

Rullelængde 100 m Rullelængde 100 m

Indvendig diameter 5 mm
Udvendig diameter 10 mm

1. Perforeret indvendig kunststofslange.
2. Omfletningen af polyethylen beskytter slangen mod 

mekanisk slid.

Indvendig diameter 6 mm
Udvendig diameter 12 mm

PVC-slange med injektionsslidser, 
som sikrer en ensartet 
udstrømning af injektionsmedierne.

6. Injektionsslangen kan enten forbindes direkte med vores fastgørelsespakkere, som er monteret på for-

skallingen eller føres gennem injektionsender i en opbevaringsdåse. Tilslutningen skal så vidt muligt ske 

vinkelret på væggen. Opbevaringsdåserne og fastgørelsespakkerne skal placeres således, at de senere 

uden problemer kan nås.

7. Overgangen mellem injektionsslange og injektionsende laves med en slangeforbindelse. Disse slange-

forbindelser skal indbetoneres i betonen, for senere at kunne injicere injektionsslangen korrekt.

8. Ved overgang fra gulvet til en væg skal injektionsslangen føres helt til fugehjørnet og via en sløjfe opad.

9. Ved injektionsslanger, der krydser hinanden i en afstand ≤ 5 cm, skal en af injektionsslangerne i områ-

det ved krydset omvikles med klæbebånd på en længde af 8 – 10 cm. Det forhindrer utilsigtet injektion 

af den anden injektionsslange.

10. Når betonen er hærdet, tidligst 28 dage efter betoneringen, kan fugen injiceres gennem hhv. fastgørel-

sespakkeren og injektionsenden i opbevaringsdåsen.

11. DBV-anvisningen: injektionsslangesystemer og kvældende indlæg til arbejdsfuger (januar 2010) skal 

iagttages.

MASTERTUBE injektionsslangesystemer
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Slangeforbinder
til slangeforlængelse og samling af reststykker

Opbevaringsdåse til udluftningsslange
til sikker opbevaring af injektionsenderne indtil injektion

Opbevaringsdåsen med åbne-

de indgange klipses på.

Forskallingsholderen sømmes 

fast.

Før udluftningsslangerne ind til 

venstre og højre og derefter er 

dåsen klar til betonering. 

1

3

2

Injektionsslanger + tilbehør

NEW! MASTERTUBE fugeblikklemme
til fastgørelse af injektionsslangerne ved tætnings- og fugeblik

Lægningsafstand
maks. 15 cm.

Med MASTERTUBE fugeblikklemmen kan injektionsslangerne MASTERTUBE "YELLOW" eller MASTER-

TUBE fastgøres på yderkanten af tætnings- og fugeblik.

Behov mindst 7 stk. pr. meter. Lægningsafstanden må ikke overskride 15 cm.  
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RONDO murkrave
Side 96 – 100

Foringsrør og tilbehør
Side 101 – 108

Rørgennemføringer og gulvgennemføringer
Side 119 – 125

PILO pumpesumpe
Side 126 – 130

TRYKVANDSTÆTTE 
HUSINDFØRINGER

e

Rørtætninger, ledkæder, FLEX 2000
Side 109 – 118
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96 |  Teknik

RONDO murkrave
Trykvandstæt tætning til rørledninger 
gennem betonbygningsdele

RONDO Protect Side 99

Trykvandstæt op til 10 bar

  DIBt-tilladelse til JGS-anlæg 

(ajle, gylle og ensilage)

Også til landbrugsbygninger

Højeste bestandighed

RONDO Base Side 100

Trykvandstæt op til 7 bar

RONDO Standard Side 98

Trykvandstæt op til 10 bar

Radontæt

God bestandighed

RONDO Ecco Side 100

Trykvandstæt op til 8 bar

Overalt, hvor rør eller andre ledninger føres gennem 

betonbygningsdele, skal disse tætnes mod indtræng-

ning af vand og/eller eksisterende gasser som metan-

gas eller det radioaktive radongas, der delvist findes 

i jorden.

RONDO murkraverne skaber en økonomisk og mon-

teringsvenlig løsning til tætning af gennemføringer. 

De er som standard til rådighed i alle almindelige dia-

metre for rør og ledninger.

RONDO murkrave

Her ses RONDO, kort før betoneringen. Afløbsrørene tætnes sikkert og varigt 
mod opstigende fugtighed.
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Teknik  | 97

Tekniske data
RONDO

Standard

RONDO

Protect

RONDO

Ecco

RONDO

Base

Farve grøn rød grøn grøn

Materiale TPE modificeret TPE TPE TPE

Mål 10 – 710 mm 10 – 710 mm 110 – 200 mm 90 – 315 mm

Høj vandspærre 4 cm 4 cm 3 cm 1,5 cm

Antal vandspærrer 1 1 1 2

Støttebredde 6 cm 6 cm 4,5 cm 2,5 cm

Trykprøve
100 m

Vandsøjle
100 m

Vandsøjle
80 m

Vandsøjle
70 m

Vandsøjle

Bestandighed

Fortyndede syrer

Baser

Grundvand

Radon

Gylle

Ajle

Gæringsmask

Metangas

Dyreekskrementer

Ensilagesaft

Fortyndet 

svovlsyre

Flere bestandigheder på forespørgsel

RONDO murkrave

Påskubning af murkraven

Fiksering ved spænding af spændebåndene

Ved forurening skal rørets overflade rengøres.

Montering på eksemplet RONDO Standard murkrave

KG-rør og RONDO Standard 110

Positionering af murkraven
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Mål Teknik side 96 – 97 

Art.-nr. Type

til udvendig 

rørdiameter/mm

Spændeområde

fra dia/mm til dia/mm Emballageenhed Emballage

Vægt

stk.

090890 RO 10 til lynafleder rundleder 8 10 1 stk. Karton á 100 stk. 0,13 kg

090892 RO flad til jordforbindelsesbånd 30 x 3,5   +   30 x 3 1 stk. 0,15 kg

090988 RO EFP til sekskant-jordforbindelsespunkt 1 stk. Pose á 25 stk. 0,04 kg

090900 RO 25 25 25 25 1 stk. 0,25 kg

090902 RO 32 32 31 32 1 stk. 0,25 kg

090904 RO 40 40 39 42 1 stk. 0,26 kg

090906 RO 50 50 48 53 1 stk. 0,29 kg

090908 RO 63 63 61 64 1 stk. 0,32 kg

090910 RO 75 75 72 80 1 stk. 0,36 kg

090912 RO 90 90 87 92 1 stk. 0,45 kg

090914 RO 110   KG-rør DN 100   110 107 115 1 stk. Karton á 50 stk. 0,48 kg

090916 RO 125 KG-rør DN 125   125 123 130 1 stk. Karton á 40 stk. 0,51 kg

090918 RO 140 140 137 147 1 stk. 0,54 kg

090920 RO 160 KG-rør DN 150   160 157 166 1 stk. Karton á 35 stk. 0,62 kg

090921 RO 170 170 167 177 1 stk. 0,66 kg

090922 RO 180 180 177 187 1 stk. 0,68 kg

090924 RO 200 KG-rør DN 200   200 197 207 1 stk. Karton á 30 stk. 0,70 kg

090926 RO 225 225 220 230 1 stk. 0,81 kg

090928 RO 250 KG-rør DN 250   250 245 260 1 stk. 0,89 kg

090930 RO 280 280 275 290 1 stk. 0,92 kg

090932 RO 315 KG-rør DN 300   315 310 324 1 stk. 1,07 kg

090934 RO 355 355 350 365 1 stk. 1,18 kg

090936 RO 400 KG-rør DN 400   400 395 410 1 stk. 1,31 kg

090938 RO 450 450 445 460 1 stk. 1,90 kg

090940 RO 500 KG-rør DN 500   500 495 510 1 stk. 2,15 kg

090942 RO 560 560 555 570 1 stk. 2,60 kg

090944 RO 630 630 625 640 1 stk. 2,90 kg

090946 RO 710 710 705 720 1 stk. 3,00 kg

Flere mål på forespørgsel.

Monteringshenvisning: ved ilægning i varmt vand (10 minutter) er murkraverne endnu lettere at montere.

RONDO murkrave

RONDO Standard 
Murkraver

Pålidelig tætning mod indtrængende 
vand og radon

Try
kvandstest Rad

on-tight

Be
stan

dighedstest
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RONDO murkrave

RONDO Protect 
Murkraver til anvendelse i JGS- og 
biogasanlæg og der, hvor der kræves 
de højeste bestandigheder.

Generel byggetilsynsmæssig tilladelse:   
Z-74.9-198

Try
kvandstest Rad

on-tight

Be
stan

dighedstest

Aj
le

· G
ylle · Ensilage

DIBt tilladel
se

JGS

Mål  Teknik side 96 – 97 

Art.-nr. Type

til udvendig 

rørdiameter/mm

Spændeområde

fra dia/mm til dia/mm Emballageenhed

Vægt

stk.

091225 ROPRO 10 til lynafleder rundleder 8 10 1 stk. 0,13 kg

091226 ROPRO flad til jordforbindelsesbånd 30 x 3,5  +  30 x 3 1 stk. 0,15 kg

091227 ROPRO 25 25 25 25 1 stk. 0,25 kg

091228 ROPRO 32 32 31 32 1 stk. 0,25 kg

091229 ROPRO 40 40 39 42 1 stk. 0,26 kg

091230 ROPRO 50 50 48 53 1 stk. 0,29 kg

091231 ROPRO 63 63 61 64 1 stk. 0,32 kg

091232 ROPRO 75 75 72 80 1 stk. 0,36 kg

091233 ROPRO 90 90 87 92 1 stk. 0,45 kg

091234 ROPRO 110   KG-rør DN 100   110 107 115 1 stk. 0,48 kg

091235 ROPRO 125 KG-rør DN 125   125 123 130 1 stk. 0,51 kg

091236 ROPRO 140 140 137 147 1 stk. 0,54 kg

091237 ROPRO 160 KG-rør DN 150   160 157 166 1 stk. 0,62 kg

091238 ROPRO 170 170 167 177 1 stk. 0,66 kg

091239 ROPRO 180 180 177 187 1 stk. 0,68 kg

091240 ROPRO 200 KG-rør DN 200   200 197 207 1 stk. 0,70 kg

091241 ROPRO 225 225 220 230 1 stk. 0,81 kg

091242 ROPRO 250 KG-rør DN 250   250 245 260 1 stk. 0,89 kg

091243 ROPRO 280 280 275 290 1 stk. 0,92 kg

091244 ROPRO 315 KG-rør DN 300   315 310 324 1 stk. 1,07 kg

091245 ROPRO 355 355 350 365 1 stk. 1,18 kg

091246 ROPRO 400 KG-rør DN 400   400 395 410 1 stk. 1,31 kg

091248 ROPRO 450 450 445 460 1 stk. 1,50 kg

091250 ROPRO 500 500 495 510 1 stk. 1,70 kg

091252 ROPRO 560 560 555 570 1 stk. 1,90 kg

091254 ROPRO 630 630 625 640 1 stk. 2,10 kg

091256 ROPRO 710 710 705 720 1 stk. 2,40 kg

Monteringshenvisning: ved ilægning i varmt vand (10 minutter) er murkraverne endnu lettere at montere.
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RONDO murkrave

80 m vandsøjle

RONDO Base
Murkraven med kun et spændebånd

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest Rad
on-tight

Mål 

Art.-nr. Type

til udvendig 

rørdiameter/mm Emballageenhed Emballage

Vægt

stk.

090970 RO Base 90  90 1 stk. Karton á 25 stk. 0,13 kg

090978 RO Base 110 110 1 stk. Karton á 25 stk. 0,16 kg

090980 RO Base 125 125 1 stk. Karton á 25 stk. 0,17 kg

090984 RO Base 160 160 1 stk. Karton á 25 stk. 0,22 kg

090990 RO Base 200 200 1 stk. Karton á 25 stk. 0,24 kg

090994 RO Base 250 250 1 stk. Karton á 10 stk. 0,32 kg

090998 RO Base 315 315 1 stk. Karton á 10 stk. 0,40 kg

70 m vandsøjle

RONDO Ecco 
Try

kvandstest

Be
stan

dighedstest

Den økonomiske murkrave til tætning af rør 
og ledninger

Mål 

Art.-nr. Type

Spændeområde

fra         til Emballageenhed Emballage

Vægt

stk.

091050 RO Ecco 110 107 – 115 mm 1 stk. Karton á 80 stk. 0,30 kg

091053 RO Ecco 125 122 – 130 mm 1 stk. Karton á 70 stk. 0,34 kg

091056 RO Ecco 160 157 – 170 mm 1 stk. Karton á 60 stk. 0,40 kg

091059 RO Ecco 200 197 – 210 mm 1 stk. Karton á 50 stk. 0,47 kg



4

101

H
U

S
IN

D
F

Ø
R

IN
G

E
R

 

Foringsrør
Trykvandstætte udsparingsrør til montering i forskallingsniveau

Foringsrør og tilbehør

Til den senere, fagligt korrekte indføring af rør og ledninger i bygninger er det nødvendigt at anvende 

foringsrør. Monteringsdelene, der er produceret efter væggens tykkelse, muliggør en montering i forskal-

lingsniveau, og laver en trykvandstæt forbindelse med den omkringliggende betonbygningsdel.

Der forbliver en cirkelrund udsparing med glat overflade i væggen, hvorigennem der efterfølgende kan føres 

rør og ledninger og kan tætnes med MASTER-ring rørtætninger eller MASTER-SEAL ledkæder.

DURO Plus Side 105
højtryksforingsrør 

WELLO aktivforingsrør Side 104

FASO foringsrør Side 103

MKD kabelgennemføring Side 106

Foringsrør UniCut Side 102

STEELO foringsrør Side 107 – 108
Tilbehør foringsrør
Afdækningslåg + tilslutningstætning 
MASTERTEC connector
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Mål

Ø - indvendigt Art.-nr. Savrille til vægtykkelse / mm Emballageenhed

Vægt

stk.

100 mm 082510 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 1,35 kg

150 mm 082515 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 1,95 kg

200 mm 082520 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 2,50 kg

Foringsrør og tilbehør

UniCut foringsrør 
NEW! Foringsrøret til lagerbe-

holdningen. Med 3 produkter er 
der 21 monteringsmuligheder

Kan anvendes til vægtykkelse 200 til 400 mm

Ukompliceret tilskæring på byggepladsen 

vha. savrille

Trykvandstæt "Novo" vandspærre

Spartelflange til tilslutning af den udvendige tætning

Passer til MASTER-RING rørtætninger og MASTER-SEAL ledkæder

1

3

4

1.  Spartelflange placeret på vandsiden med håndterlig, ru overflade til tilslutning af udvendige 

tætningsmaterialer.

2. Sømhuller til fiksering på forskallingen.

3.  "Novo" vandspærre + ekstra vandspærre i området for den ydre skalmur ved hulrumsvægelementer. 

4.  Indpræget længdeskala med integreret savrille til ukompliceret tilskæring på byggepladsen.

2



4

103

H
U

S
IN

D
F

Ø
R

IN
G

E
R

 

Foringsrør og tilbehør

FASO foringsrør 
Fibercement-foringsrørene kan leveres 

straks fra DN 50 til DN 800. 

Røret er glat indvendigt og bølget ru ud-

vendigt. Den bølgede yderside forbinder 

sig med betonen, så vand ikke kan løbe forbi.

Hvis foringsrør fugtes før betoneringen, opnås en 

endnu bedre sammenhæng med betonen.

Try
kvandstest

FASO
Ø indven-
digt mm

Ø udven-
digt
mm

Standardlængder

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1250
mm

DN 50
90

080020 080021 080022 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080030 080031

Vægt/stk. 1,7 kg 2,0 kg 2,1 kg 2,5 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,4 kg 4,2 kg 5,1 kg 6,8 kg 8,5 kg 10,6 kg

DN 80
120

080210 080211 080212 080213 080214 080215 080216 080217 080218 080918 080950 080219

Vægt/stk. 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 3,5 kg 4,1 kg 4,3 kg 4,7 kg 5,9 kg 7,0 kg 9,4 kg 11,7 kg 14,6 kg

DN 100
140

080220 080221 080222 080223 080224 080225 080226 080227 080228 080921 080952 080229

Vægt/stk. 2,9 kg 3,4 kg 3,6 kg 4,3 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,7 kg 7,1 kg 8,5 kg 11,4 kg 14,2 kg 17,8 kg

DN 125
165

080230 080231 080232 080233 080234 080235 080236 080237 080238 080922 080954 080239

Vægt/stk. 3,6 kg 4,3 kg 4,5 kg 5,4 kg 6,3 kg 6,6 kg 7,2 kg 9,0 kg 10,7 kg 14,3 kg 17,9 kg 22,4 kg

DN 150
190

080240 080241 080242 080243 080244 080245 080246 080247 080248 080924 080956 080249

Vægt/stk. 4,1 kg 4,9 kg 5,1 kg 6,1 kg 7,1 kg 7,4 kg 8,1 kg 10,1 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,1 kg 25,1 kg

DN 200
250

080250 080251 080252 080253 080254 080255 080256 080257 080258 080926 080958 080259

Vægt/stk. 6,5 kg 7,8 kg 8,1 kg 9,7 kg 11,3 kg 11,8 kg 12,9 kg 16,1 kg 19,3 kg 25,8 kg 32,2 kg 40,2 kg

DN 250
300

080260 080261 080262 080263 080264 080265 080266 080267 080268 080928 080960 080269

Vægt/stk. 8,1 kg 9,7 kg 10,1 kg 12,1 kg 14,2 kg 14,8 kg 16,2 kg 20,2 kg 24,2 kg 32,3 kg 40,1 kg 50,2 kg

DN 300
350

080270 080271 080272 080273 080274 080275 080276 080277 080278 080930 080962 080279

Vægt/stk. 9,8 kg 11,8 kg 12,3 kg 14,7 kg 17,1 kg 17,9 kg 19,6 kg 24,4 kg 29,3 kg 39,1 kg 48,9 kg 61,1 kg

DN 350
400

080280 080281 080282 080283 080284 080285 080286 080287 080288 080932 080964 080289

Vægt/stk. 11,2 kg 13,4 kg 14,0 kg 16,7 kg 19,5 kg 20,4 kg 22,3 kg 27,9 kg 33,4 kg 44,6 kg 55,7 kg 69,6 kg

DN 400
460

080290 080291 080292 080293 080294 080295 080296 080297 080298 080934 080966 080299

Vægt/stk. 15,4 kg 18,5 kg 19,3 kg 23,1 kg 26,9 kg 28,1 kg 30,8 kg 38,5 kg 46,1 kg 61,5 kg 76,9 kg 96,1 kg

DN 450
510

080300 080301 080302 080303 080304 080305 080306 080307 080308 080936 080968 080309

Vægt/stk. 17,5 kg 21,0 kg 21,9 kg 26,2 kg 30,6 kg 31,9 kg 35,0 kg 43,7 kg 52,4 kg 69,6 kg 87,4 kg 109,3 kg

DN 500
570

080310 080311 080312 080313 080314 080315 080316 080317 080318 080938 080970 080319

Vægt/stk. 22,4 kg 26,8 kg 28,0 kg 33,5 kg 39,1 kg 40,8 kg 44,7 kg 55,9 kg 67,0 kg 89,4 kg 111,7 kg 139,6 kg

DN 600
670

080320 080321 080322 080323 080324 080325 080326 080327 080328 080940 080972 080329

Vægt/stk. 26,8 kg 32,1 kg 33,5 kg 40,1 kg 45,9 kg 48,8 kg 53,5 kg 66,9 kg 80,2 kg 107,0 kg 133,7 kg 167,1 kg

DN 700
780

080330 080331 080332 080333 080334 080335 080336 080337 080338 080942 080974 080339

Vægt/stk. 38,0 kg 45,6 kg 47,5 kg 57,0 kg 66,5 kg 69,4 kg 76,0 kg 95,0 kg 114,0 kg 152,0 kg 190,0 kg 237,5 kg

DN 800
880

080340 080341 080342 080343 080344 080345 080346 080347 080348 080944 080976 080349

Vægt/stk. 42,5 kg 51,0 kg 53,2 kg 63,8 kg 74,7 kg 77,6 kg 85,0 kg 106,3 kg 127,5 kg 170,0 kg 212,5 kg 265,6 kg

Speciallængder: alle mellemlængder kan leveres. 
 DN 50 til DN 800 kan forlænges til 1600 mm.

Forsendelse: fra DN 200 kun med spedition; op til DN 150 i begrænset omfang med pakketransport, undersøg forsendelsesmulighederne

Vi anbefaler montering med afdækningslåg

NEW!
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Foringsrør og tilbehør

WELLO aktivforingsrør 
Try

kvandstest

Hvor det ikke er muligt at arbejde med murkraver, 

indbygges foringsrør, hvorigennem medierøret kan 

føres vandtæt ind i bygningen. 

Det økonomiske PE-foringsrør leveres med kort var-

sel fra lager i diametrene 100 til 400 mm. Røret er glat 

indvendigt. Den bølgede yderside griber fast i beto-

nen, to ved midten omløbende monterede quellbånd 

forhindrer yderligere, at vand trænger ind i bygningen.

Testet for tæthed op til 20 m vandsøjle

WELLO

Ø indvendigt
mm

Standardlængder

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm

DN 100 080130 080131 080132 080133 080134 080135 080136 080137 080138

Vægt/stk. 0,28 kg 0,31 kg 0,32 kg 0,35 kg 0,39 kg 0,40 kg 0,43 kg 0,50 kg 0,57 kg

DN 125 080140 080141 080142 080143 080144 080145 080146 080147 080148

Vægt/stk. 0,33 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,42 kg 0,46 kg 0,48 kg 0,51 kg 0,60 kg 0,69 kg

DN 150 080150 080151 080152 080153 080154 080155 080156 080157 080158

Vægt/stk. 0,44 kg 0,49 kg 0,51 kg 0,57 kg 0,64 kg 0,66 kg 0,70 kg 0,84 kg 1,01 kg

DN 200 080160 080161 080162 080163 080164 080165 080166 080167 080168

Vægt/stk. 0,67 kg 0,75 kg 0,77 kg 0,88 kg 0,99 kg 1,02 kg 1,10 kg 1,31 kg 1,53 kg

*DN 250 080170 080171 080172 080173 080174 080175 080176 080177 080178

Vægt/stk. 0,94 kg 1,07 kg 1,10 kg 1,27 kg 1,43 kg 1,48 kg 1,59 kg 1,92 kg 2,24 kg

DN 300 080180 080181 080182 080183 080184 080185 080186 080187 080188

Vægt/stk. 1,19 kg 1,36 kg 1,41 kg 1,62 kg 1,83 kg 1,90 kg 2,04 kg 2,47 kg 2,89 kg

*DN 350 080190 080191 080192 080193 080194 080195 080196 080197 080198

Vægt/stk. 1,70 kg 1,96 kg 2,02 kg 2,35 kg 2,67 kg 2,77 kg 3,00 kg 3,65 kg 4,30 kg

DN 400 080200 080201 080202 080203 080204 080205 080206 080207 080208

Vægt/stk. 2,14 kg 2,47 kg 2,56 kg 2,98 kg 3,40 kg 3,52 kg 3,82 kg 4,66 kg 5,50 kg

Speciallængder: alle mellemstørrelser kan leveres. * DN 250 + DN 350 tætning kun med ledkæde

 Maksimal foringsrørlængde 2000 mm

Vi anbefaler montering med afdækningslåg
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Foringsrør og tilbehør

DURO Plus
højtryksforingsrør

Try
kvandstest Rad

on-tight

DURO Plus er højtryksbestandige foringsrør til sikker og varig gennemføring af rør og ledninger i bygninger. 

Fra fabrikken forsynes foringsrør med en tætningskrave, som modstår et vandtryk på op til 7 bar og beskyt-

ter pålideligt mod radonindstrømning. 

Diametrene DN 50 til DN 300 kan leveres inden for få dage. Angiv venligst om foringsrørene skal leveres 

med eller uden låg. 

DURO Plus med og uden folieflange DURO Plus i forskalling Specialudførelse:

DURO Plus type DW3

til dobbeltvægelementer

3 cm 
Standardmål

3
cm

i midtenMulighed for 
fremstilling efter 
ønske

DURO
Ø indven-
digt mm

Ø udven-
digt
mm

Standardlængder

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1200
mm

DN 50
54

090010 090013 090016 090019 090022 090025 090028 090031 090034 090037 090040 090043

Vægt/stk. 0,31 kg 0,37 kg 0,39 kg 0,46 kg 0,54 kg 0,56 kg 0,62 kg 0,78 kg 0,93 kg 1,24 kg 1,56 kg 1,87 kg

DN 80
85

090050 090053 090056 090059 090062 090065 090068 090071 090074 090077 090080 090083

Vægt/stk. 0,30 kg 0,36 kg 0,38 kg 0,45 kg 0,53 kg 0,55 kg 0,60 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg

DN 100
110

090110 090113 090116 090119 090122 090125 090128 090131 090134 090137 090140 090143

Vægt/stk. 0,60 kg 0,72 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,06 kg 1,10 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg 2,43 kg 3,04 kg 3,64 kg

DN 125
137

090150 090153 090156 090159 090162 090165 090168 090171 090174 090177 090180 090183

Vægt/stk. 0,75 kg 0,90 kg 0,94 kg 1,12 kg 1,31 kg 1,37 kg 1,50 kg 1,88 kg 2,25 kg 3,00 kg 3,76 kg 4,51 kg

DN 150
162

090210 090213 090216 090219 090222 090225 090228 090231 090234 090237 090240 090243

Vægt/stk. 0,86 kg 1,03 kg 1,08 kg 1,29 kg 1,51 kg 1,57 kg 1,72 kg 2,16 kg 2,59 kg 3,45 kg 4,32 kg 5,18 kg

DN 200
214

090250 090253 090256 090259 090262 090265 090268 090271 090274 090277 090280 090283

Vægt/stk. 1,31 kg 1,57 kg 1,64 kg 1,96 kg 2,29 kg 2,39 kg 2,62 kg 3,28 kg 3,93 kg 5,24 kg 6,56 kg 7,87 kg

DN 250
264

090310 090313 090316 090319 090322 090325 090328 090331 090334 090337 090340 090343

Vægt/stk. 1,63 kg 1,95 kg 2,04 kg 2,44 kg 2,85 kg 2,97 kg 3,26 kg 4,08 kg 4,89 kg 6,52 kg 8,16 kg 9,79 kg

DN 300
316

090350 090353 090356 090359 090362 090365 090368 090371 090374 090377 090380 090383

Vægt/stk. 2,48 kg 2,98 kg 3,11 kg 3,73 kg 4,35 kg 4,54 kg 4,97 kg 6,22 kg 7,46 kg 9,95 kg 12,44 kg 14,92 kg

Speciallængder: alle mellemstørrelser kan leveres.

Længder op til 3000 mm kan leveres. 

Vi anbefaler montering med afdækningslåg
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MASTERTEC
kabelgennemføring MKD 150

Try
kvandstest

Forbliv fleksibel med kabelgennemføring MKD 150

Afdækningslåg

Tætningspakning

RONDO Base murkrave

Bajonettilslutning

Udboring til vedhæftning 
på forskallingen

20
5 

m
m

205 mm

Kabelgennemføringen MKD 150 produceres i 

vægtykkelse og består af 2 tætningspakninger, 

en højtryksvandspærre monteret på fabrikken 

og et afdækningslåg, der er tryktæt op til 3 bar. 

Bajonettilslutningerne er kompatible med alle 

almindelige systemer.

Fleksibel tilslutning af ledninger i nybyggeri

Tætning vha. RONDO Base murkrave

Stabil udførelse af massivt materiale

Kompatibel med alle almindelige systemer

Der er en tætningspakning på begge sider På den ene side en tætningspakning, på 
den anden side et afdækningslåg

MKD 150 dobbeltMKD 150 dobbelt MKD 150 enkelMKD 150 enkel

Vi anbefaler tætning med 
rørtætninger. 
Med dette system opnås den bedste 
trykbestandighed.

Leveringsprogram
MKD 150 – udførelse dobbelt MKD 150 – udførelse enkelt

Art.-nr. Vægtykkelse

Emballage-

enhed

Vægt

stk. Art.-nr. Vægtykkelse

Emballage-

enhed

Vægt

stk.

162410 180 mm 1 stk. 1,30 kg 162460 180 mm 1 stk. 1,10 kg

162415 200 mm 1 stk. 1,40 kg 162465 200 mm 1 stk. 1,20 kg

162420 240 mm 1 stk. 1,50 kg 162470 240 mm 1 stk. 1,30 kg

162425 250 mm 1 stk. 1,60 kg 162475 250 mm 1 stk. 1,30 kg

162430 300 mm 1 stk. 1,70 kg 162480 300 mm 1 stk. 1,50 kg

162435 350 mm 1 stk. 1,90 kg 162485 350 mm 1 stk. 1,70 kg

162440 365 mm 1 stk. 2,00 kg 162490 365 mm 1 stk. 1,70 kg

162445 400 mm 1 stk. 2,10 kg 162495 400 mm 1 stk. 1,90 kg

162400 Nøgle til at åbne
afdækningslåget

Andre vægtykkelser på forespørgsel

MASTER-RING rørtætninger på forespørgsel. Vi skal bruge den udvendige diameter på de ledninger og rør, 

som skal føres igennem.

Foringsrør og tilbehør
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Foringsrør og tilbehør

STEELO foringsrør af rustfrit stål
med vandtæt mellemflange til trykkende og 
ikke-trykkende vand
STEELO foringsrør fremstilles af V2A eller V4A rustfrit stål. Mellemflangen 

påsvejses vandtæt.

Meget god kemisk og termisk bestandighed

STEELO V2A foringsrør  Priser på forespørgsel  
STEELO

Ø indvendigt
mm

Mål 

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm

DN 80 081200 081240 081250 081300 081350 081365 081400

DN 100 082200 082240 082250 082300 082350 082365 082400

DN 125 083200 083240 083250 083300 083350 083365 083400

DN 150 084200 084240 084250 084300 084350 084365 084400

DN 200 085200 085240 085250 085300 085350 085365 085400

DN 250 086200 086240 086250 086300 086350 086365 086400

DN 300 087200 087240 087250 087300 087350 087365 087400

Udførelse V4A = på forespørgsel

Tilbehør til foringsrør
Afdækningslåg + 
forskallingshjælp til foringsrør

Diameter mm

50 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Art.-nr. 090403 090401 090400 090402 090404 090406 090408 090410 090412 090414
Vægt/stk. 0,02 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,10 kg 0,16 kg 0,24 kg 0,39 kg 0,45 kg

Folieflange mål 50 x 50 cm
til foringsrør inkl. monteringsbånd

Diameter foringsrør i mm

50 80 100 125 150 200

Art.-nr. 090388 090389 090390 090391 090392 090393

Vægt/stk. 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,46 kg 0,46 kg 0,45 kg

Til fiksering af folieflangen på bygningsdelen anbefaler vi 
quellbåndsklæber POWER på side 8.

Folieflange af PVC-folie 1,5 mm, 
olie- og bitumenbestandig, kan 

svejses med varmluftblæseren, kan 
klæbes med quellsvejsemiddel
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MASTERTEC connector
Try

kvandstest

NEW! Tilslutningstætning
Med MASTERTEC connector-tilslutningstætningen kan bølgede kabelbeskyt-

telsesrør (bølgerør) eller KG-rør tilsluttes fagligt korrekt ved kerneboringer eller 

foringsrør. 

Trykvandstæt: Bølgerør: 1,0 bar

KG-rør: 2,0 bar

Enkel montering

Tilpasset til almindelige udvendige bølgerørsdiametre og KG-rør Ø 110 mm

Foringsrør og tilbehør

Mål   

Art.-nr. Type

Ø foringsrør / 

kerneboring Ø tilslutningsrør Emballageenhed

Vægt

stk.

090850 MC 100 / 75 W 100 mm Bølgerør Ø 75 mm 1 stk. 0,6 kg

090852 MC 150 / 90 W 150 mm Bølgerør Ø 90 mm 1 stk. 1,1 kg

090854 MC 150 / 110 W 150 mm Bølgerør Ø 110 mm 1 stk. 1,0 kg

090856 MC 150 / 110 KG 150 mm KG - rør Ø 110 mm 1 stk. 0,9 kg

Montering med bølgerør

Tilslutningstætningen positioneres i 

kerneboringen / i foringsrøret ...

Montering med KG-rør

1

3

5

2

4

... slås i med en gummihammer ...

... spændebøjlen lægges over 

tilslutningstætningen, og tilslutningsrøret 

skubbes ind til anslag ...

... spændebøjlen spændes 

manuelt med en stjernenøgle ...

... kabelbeskyttelsesrøret er tilsluttet 

trykvandstæt på kerneboringen eller 

foringsrøret.

Monteringen sker på samme måde som ved 

kabelbeskyttelsesrøret ...

... KG-røret skubbes komplet gennem 

tætningen, og spændebøjlen spændes 

manuelt med en stjernenøgle.

1 2
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Rørtætninger,
ledkæder +  FLEX 2000

MASTER-RING Multi Side 112 – 113MASTER-RING blændpropper Side 111

MASTER-RING Supersoft Side 111

MASTER-RING Multi flerdobbelt Side 114

MASTER-SEAL Side 116 – 117
ledkædetætning

MASTER-RING Side 110
rørtætning

MASTER-RING flerdobbelt Side 115

FLEX 2000 Side 118

MASTER-RING rørtætninger



4

110

H
U

S
IN

D
F

Ø
R

IN
G

E
R

 

MASTER-RING
Rørtætninger af rustfrit stål V2A
Tætninger til foringsrør og kerneboringer

 En tætning til trykkende og ikke-trykkende vand

 Tryktæt op til 30 m vandsøjle, ved lejesikring op til 50 m 

 Gummitykkelse 40 mm 

 Ståldele og skruer af V2A-rustfrit stål

 Opfylder kravene i den tyske FHRK-Prüfgrundlage GE 101

Montering: efter ilægning af rørtætningen og gennemføring af medierøret spændes skruerne over kryds. Hver skrue 

spændes flere gange med en omdrejning, så tætningsringen presses jævnt ud. Maksimalt tilspændingsmoment  

M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm. Efter 2 - 3 timer spændes igen.

Try
kvandstest

Rad
on-tight

Ø foringsrør / 

kerneboring

Medierør

i mm

fra            til

Vægt

stk.

lukket udførelse NEW!  delt udførelse

Art.-nr. Art.-nr.

50 6 12 0,38 kg 120080
80 20 28 0,41 kg 120100
80 32 40 0,42 kg 120105
80 48 50 0,41 kg 120095
100 15 22 0,59 kg 120107
100 20 28 0,59 kg 120110
100 25 32 0,59 kg 120112
100 32 40 0,64 kg 120115
100 36 44 0,64 kg 120120
100 46 56 0,54 kg 120125 120125T
100 55 65 0,52 kg 120130
125 45 54 1,05 kg 120140
125 55 64 0,84 kg 120145
125 70 78 0,75 kg 120150
150 46 54 1,37 kg 120152
150 56 66 1,32 kg 120153
150 69 78 1,22 kg 120155
150 79 91 1,18 kg 120160
150 85 94 1,07 kg 120165
150 98 110 0,96 kg 120170 120170T
200 88 103 2,00 kg 120172
200 108 115 1,96 kg 120175 120175T
200 116 126 1,88 kg 120180 120180T
200 132 141 1,63 kg 120185
200 135 144 1,46 kg 120190
200 150 160 1,40 kg 120192 120192T
250 135 144 2,90 kg 120195
250 140 149 2,90 kg 120197
250 150 159 2,60 kg 120200
250 157 162 2,60 kg 120205 120205T
250 174 181 2,55 kg 120210
250 178 187 2,15 kg 120215
250 197 202 2,10 kg 120216 120216T
250 204 210 2,05 kg 120218
300 193 204 3,50 kg 120225
300 218 226 3,15 kg 120230
350 224 233 5,25 kg 120235
350 249 258 4,85 kg 120240
350 270 282 4,55 kg 120242
400 270 280 5,70 kg 120245
400 279 288 5,65 kg 120250
400 304 313 5,10 kg 120255
400 314 323 4,60 kg 120260
400 320 330 4,20 kg 120265

Andre leveringsmuligheder: Ståldele + skruer i V4A-rustfrit stål; Gummi af NBR eller i drikkevandskvalitet på forespørgsel

MASTER-RING rørtætninger
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MASTER-RING rørtætninger

MASTER-RING Supersoft
NEW! Rørtætning til bølgede og 

  tyndvæggede medierør
Tryktæt op til 10 m vandsøjle

Gummitykkelse 2 x 40 mm 

Blød gummiblanding til bølgede og tyndvæggede medierør 

Ståldele og skruer af V2A-rustfrit stål

Kerneboring mm

Foringsrør FASO/

WELLO/DURO Plus Art.-nr.

Medierør

i mm

fra              til Emballageenhed

Vægt

stk.

100 120280 46 56 1 stk. 0,71 kg

100 120282 55 65 1 stk. 0,76 kg

150 120284 69 78 1 stk. 1,95 kg

150 120286 85 94 1 stk. 1,65 kg

150 120288 98 110 1 stk. 1,39 kg

200 120290 108 115 1 stk. 3,11 kg

200 120292 119 128 1 stk. 2,51 kg

200 120294 150 160 1 stk. 2,07 kg

250 120296 156 165 1 stk. 3,78 kg

Blændpropper af rustfrit stål V2A
Til kerneboring og foringsrør 

  Tryktæt op til 15 m vandsøjle

  Gummitykkelse 40 mm 

  Ståldele og skruer af V2A-rustfrit stål

DN Art.-nr. Emballageenhed Vægt/stk.

50 120518 1 stk. 0,25 kg

80 120520 1 stk. 0,49 kg

100 120525 1 stk. 0,75 kg

125 120530 1 stk. 1,25 kg

150 120535 1 stk. 2,10 kg

200 120540 1 stk. 3,40 kg

250 120545 1 stk. 6,10 kg

300 120550 1 stk. 8,80 kg

Blændpropper til DN 1500 mm på forespørgsel

NEW!

NEW!
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MASTER-RING Multi
Try

kvandstest Rad
on-tight

Rørtætninger med flerlagsteknik
Mange monteringsmuligheder med kun 4 mål

Trykbestandig: 30 meter vandsøjle = 3 bar

Trykplademateriale: V2A

Skruer & møtrikker: V2A

Udførelse: lukket ring

Gummimateriale: EPDM

Gummiets bredde: 40 mm

Bestandighed: særdeles god bestandighed mod ældning, vejrlig og ozon

MASTER-RING rørtætninger

MASTER-RING

Multi 100

Art.-nr. 120135

Medierør i mm

fra         til

MASTER-RING

Multi 150

Art.-nr. 120171

Medierør

MASTER-RING

Multi 200

Art.-nr. 120193

Medierør

MASTER-RING

Multi 250

Art.-nr. 120222

Medierør

Når kerne-

proppen er 

fjernet

18 – 20 mm 62 – 64 mm 108 – 110 mm 158 – 160 mm

1. ring 21 – 25 mm   74 – 76 mm 123 – 125 mm 168 – 170 mm

2. ring 26 – 30 mm   88 – 90 mm 138 – 140 mm 178 – 180 mm

3. ring 31 – 35 mm  108 – 110 mm 158 – 160 mm 198 – 200 mm

4. ring 36 – 40 mm 208 – 210 mm

5. ring 41 – 45 mm

6. ring 46 – 50 mm 

7. ring 51 – 55 mm 

8. ring 56 – 60 mm 

9. ring 61 – 65 mm 

Vægt/stk. 0,64 kg   1,35 kg 2,20 kg 2,50 kg

Kerneprop

3
2

1

3
2

1

Kerneprop

1 2
3 45

67
8

9

NEW!NEW!

1
234

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm

33 bar
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Teknik | 113

MASTER-RING rørtætninger

Montering MASTER-RING Multi
Når den udvendige diameter på det rør, som skal tætnes, er fundet, forberedes MASTER-RING Multi til 

monteringen.

Fjern kun kerneproppen.

Gennemskubbet 1. ring

Når kerneproppen er fjernet, løs-

nes den første ring ...

Med en cutter skæres den gen-

nemskubbede ring af.

... og denne skubbes gennem 

rørtætningen.

Multi 100 klar til montering

Eksempel kerneboring DN 100

og udvendig medierørsdiameter 

18 mm

Eksempel kerneboring DN 100

og udvendig medierørsdiameter 

23 mm

1 2 3

Eksempel Multi 100

4 5 6

Fjern kun kerneproppen. Løsn den første ring og skub den 

gennem tætningen.

Med en cutter skæres den gen-

nemskubbede ring af og tætnin-

gen er klar til montering.

Eksempel kerneboring DN 200

og udvendig medierørsdiameter 

110 mm

Eksempel kerneboring DN 200

og udvendig medierørsdiameter 

125 mm

1 2 3

Eksempel Multi 200

Sikring af kerneboring med epoxyharpiks
Med PROTECT EP-harpiks konserveres kerneboringen permanent. 

Forarbejdning på tørt underlag
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MASTER-RING
Multi flerdobbelt
Trykbestandig: 15 meter vandsøjle = 1,5 bar

Ståldele: V2A

Udførelse: lukket

Gummimateriale: EPDM

Gummiets bredde: 40 mm

Bestandighed:  særdeles god bestandighed mod ældning, 

vejrlig og ozon

Ø foringsrør / 

kerneboring

Medieområde

Vægt

stk.Art.-nr.

Antal    

elementer             Ø /mm

Antal    

elementer                    Ø /mm

100 120270 3 4 - 32 0,71 kg

100 120272 2 4 - 32 2 4 - 25 0,76 kg

150 120274 3 22 - 54 1,95 kg

150 120276 6 4 - 32 1,90 kg

150 120278 2 4 - 32 2 22 - 54 1,80 kg

MASTER-RING rørtætninger

Klap den delte rørtætning op og 

tag den ønskede segmenterede 

prop ud.

Vend det segment, der skal fjer-

nes, ud og skær det af med en 

cutter.

Den tilskårne prop sættes i igen 

og rørtætningen kan monteres.

Eksempel kerneboring DN 100 og udvendig medierørsdiameter 15 mm med art.-nr. 120270

1 2 3

Montering Multi flerdobbelt

Art.-nr. 120270

Ø 100 mm

Art.-nr. 120274

Ø 150 mm

Art.-nr. 120276

Ø 150 mm

Art.-nr. 120278

Ø 150 mm

Art.-nr. 120272

Ø 100 mm

dning, 

Forklaring på eksempel 

art.-nr. 120272

2 x element

4 – 32 mm

2 x element

4 – 25 mm

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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MASTER-RING flerdobbelt
Flerdobbelte murgennemføringer af rustfrit stål 
V2A til kabler og rør 

  Tryktæt op til 10 m vandsøjle  

  Gummitykkelse 40 mm 

  Ståldele og skruer af V2A-rustfrit stål

Kerneboring

Foringsrør

FASO / WELLO / 

DURO Plus Art.-nr.

Udvendig diameter

Medierør

i mm

Vægt

stk.

50 120515 4 til 20 0,39 kg

80 120410 4 til 33 eller  40  eller  42 0,43 kg

100 120415 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 0,62 kg

125 120420 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 0,93 kg

150 120425 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 1,31 kg

120495 Ekstra boring

Grundlæggende skal den tekniske gennemførlighed af kombinationen mellem mediernes antal og 
diametre kontrolleres med henblik på kerneboringens og foringsrørets min. diameter. Kontakt vores 
interne salgsafdeling i forbindelse med dette.

Delt udførelse

Monteret

MASTER-RING rørtætninger

1. Sæt rørtætningen ind i 

foringsrøret eller kernebo-

ringen.

2. Skub medierøret igennem.

3. Spænd skruerne over kryds 

med en omdrejning. Gentag 

dette, indtil alle skruer er 

spændt med 5 Nm. Spænd skruerne igen efter 24 timer.

Spænding af MASTER-RING Multi
Skruerne af alle 4 typer skal spændes med 5 Nm.

Skruer spændes altid over kryds, 

her som eksempel skruerne 

1 til 6.

5

6

2

1
3

3

1 + 2
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Monteringsområde 

kerneboring mm

Foringsrør FASO /

WELLO / DURO Plus

Medierør

Udvendig-Ø

mm

fra        til Type Vægt

rustfrit stål galvaniseret

Art.-nr. Art.-nr.

50 11 19 4 x 275 0,08 kg 110250 110600
50 20 25 4 x 200 0,08 kg 110255 110605
80 20 33 4 x 350 0,32 kg 110260 110610
80 34 44 5 x 300 0,30 kg 110265 110615
80 45 49 6 x 250 0,14 kg 110267 110617
80 50 55 7 x 200 0,14 kg 110268 110618
100 27 38 4 x 375 0,52 kg 110270 110620
100 39 50 6 x 350 0,48 kg 110275 110625
100 56 64 6 x 300 0,36 kg 110280 110630
100 65 69 8 x 250 0,16 kg 110281 110631
100 70 75 9 x 200 0,18 kg 110282 110632
125 41 44 4 x 475 1,04 kg 110283 110633
125 45 52 4 x 415 0,96 kg 110284 110634
125 53 63 5 x 375 0,65 kg 110285 110635
125 64 78 7 x 350 0,56 kg 110290 110640
125 79 90 8 x 300 0,48 kg 110295 110645
125 90 94 11 x 250 0,22 kg 110296 110646
125 96 100 11 x 200 0,22 kg 110297 110647
150 58 69 5 x 475 1,30 kg 110298 110648
150 63 76 5 x 415 1,20 kg 110300 110650
150 75 82 6 x 375 0,75 kg 110305 110655
150 88 103 9 x 350 0,68 kg 110310 110660
150 106 115 10 x 300 0,60 kg 110315 110665
150 113 118 14 x 250 0,28 kg 110316 110666
150 120 124 14 x 200 0,28 kg 110317 110667
200 88 107 6 x 575 2,50 kg 110320 110670
200 108 118 7 x 475 1,82 kg 110325 110675
200 115 122 7 x 415 1,68 kg 110330 110680
200 125 138 9 x 375 1,17 kg 110335 110685
200 140 153 13 x 350 0,98 kg 110340 110690
200 156 165 14 x 300 0,84 kg 110345 110695
200 164 168 19 x 250 0,38 kg 110346 110696
200 171 174 19 x 200 0,38 kg 110347 110697

MASTER-SEAL lægges omkring 
medierøret og lukkes.

MASTER-SEAL skubbes ind i rings-
palten.

Hver skrue spændes efter tur med 
en omdrejning og dette gentages 
hele vejen rundt, indtil alle moduler 
sidder ensartet fast

MASTER-SEAL færdig monteret.

Try
kvandstestMASTER-SEAL

ledkædetætning
Færdigt formonteret

Enkel, hurtig montering

Afprøvet op til 30 m vandsøjle

Senere montering (alle tætninger kan også deles)

MASTER-SEAL ledkædetætning
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Monteringsområde 

kerneboring mm

Foringsrør FASO /

WELLO / DURO Plus

Medierør

Udvendig-Ø

mm

fra        til Type Vægt

rustfrit stål galvaniseret

Art.-nr. Art.-nr.

250 114 130 6 x 500 3,72 kg 110350 110700
250 137 158 8 x 575 3,32 kg 110355 110705
250 159 166 9 x 475 2,34 kg 110360 110710
250 166 178 7 x 400 2,17 kg 110365 110715
250 178 185 12 x 375 1,50 kg 110370 110720
250 182 189 7 x 425 1,75 kg 110371 110721
250 192 200 17 x 350 1,28 kg 110372 110722
250 194 202 9 x 325 1,22 kg 110373 110723
250 208 213 18 x 300 1,08 kg 110374 110724
300 188 204 10 x 575 4,18 kg 110375 110725
300 206 217 12 x 475 3,12 kg 110380 110730
300 215 226 12 x 415 2,88 kg 110385 110735
300 228 236 15 x 375 1,88 kg 110386 110736
300 232 242 9 x 425 2,25 kg 110387 110737
300 244 253 11 x 325 1,49 kg 110388 110738
300 258 263 22 x 300 1,32 kg 110389 110739
350 219 231 9 x 500 5,58 kg 110390 110740
350 239 253 12 x 575 4,98 kg 110395 110745
350 265 275 14 x 415 3,36 kg 110400 110750
350 276 286 18 x 375 2,25 kg 110405 110755
350 314 317 35 x 250 0,70 kg 110408 110758
400 239 256 10 x 650 9,50 kg 110410 110760
400 265 274 11 x 500 6,82 kg 110415 110765
400 314 328 12 x 400 3,66 kg 110420 110770
400 343 350 15 x 325 2,03 kg 110425 110775
450 358 370 19 x 475 4,94 kg 110430 110780
450 366 379 14 x 400 4,27 kg 110435 110785
450 393 405 17 x 325 2,30 kg 110440 110790
500 311 326 8 x 600 14,56 kg 110443 110793
500 340 358 13 x 650 12,38 kg 110445 110795
500 390 407 18 x 575 7,47 kg 110450 110800
500 409 419 21 x 475 5,46 kg 110455 110805
550 390 408 14 x 650 13,30 kg 110460 110810
550 415 435 15 x 500 9,30 kg 110465 110815
550 440 457 20 x 575 8,30 kg 110470 110820
550 457 470 23 x 475 5,98 kg 110475 110825
600 410 440 10 x 600 18,20 kg 110480 110830
600 440 458 16 x 650 15,20 kg 110485 110835
600 490 505 22 x 575 9,13 kg 110490 110840
600 515 528 19 x 400 5,80 kg 110495 110845

Andre mål leveres straks fra lager

Montering: efter ilægning af ledkæden og gennemføring af medierøret spændes skruerne en efter en i urets retning. 

Hver skrue spændes flere gange med en omdrejning, så tætningsringen presses jævnt ud.

Maksimale omdrejningsmomenter TYPE 200/250/275 3 Nm 500/525 60 Nm 650 85 Nm

300/325/350/375 15 Nm 575 50 Nm 600 130 Nm

400/415/425/475 35 Nm

MASTER-SEAL
ledkædetætning

MASTER-SEAL ledkædetætning
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FLEX 2000
Try

kvandstest

Plastisk, damp- og vandtæt tætningsmasse til tætning af 

rør- og kabelgennemføringer i bygningsdele med jordbe-

røring. Kan også anvendes ved indstrømmende vand til 

tætning af lækager.

Afprøvet ringspaltetætning 
(MFPA Leipzig) til 7,5 m vandsøjle

Forarbejdning
Før forarbejdningen opvarmes FLEX 2000 mindst 30 min. ved lagring i varmt vand til ca. 35 – 40 
°C og bringes dermed til forarbejdningskonsistens. Hullet skal renses indvendigt for støv, sand 
og andre løse dele med en egnet børste. Inden forarbejdningen af FLEX 2000 fremstilles i ca. 10 
cm dybde i gennemføringen en sikringsblok med en 2K-PUR-monteringsskum. Derefter spændes 
FLEX 2000 slangeposen fast i patronpistolen og der presses bagfra og fremad med påsat fleksibel 
sprøjtedyse i et lag på mindst 12 cm tykkelse i gennemføringen. Ved kabelgennemføringer skal 
kablet efter afsluttet injektion vibreres en smule og eventuelle hulrum efterinjiceres med FLEX 
2000. Kontrollér, at kablet efter afsluttet inddæmning ligger spændingsfrit. Afsluttende skal tæt-
ningsmassen ca. 1 cm tilbage trykkes fast og glattes med en metalspartel. Som yderligere sikring 
skal gennemføringens munding lukkes med hurtigcement. Ved indføring af et nyt kabel fjernes 
mørtelproppen og kablet trykkes gennem tætningsmassen. Derefter tætnes igen med FLEX 2000.

Indstrømmende vand Indsprøjtning af FLEX 2000

Fyldning af ringspalten Ingen yderlige vandindtrængning Spartling af tætningsmassen Udspartling med hurtig-
cement

Art.-nr. Artikel Emballageenhed Emballage Vægt

120610 FLEX 2000 tætningspasta
Slangepose 850 g

1 stk. Karton á 20 

slangeposer

0,94 kg

120620 Patronpistol med fleksibel spids 1 stk. 1,25 kg

120630 Fleksibel spids 1 stk. 0,06 kg

Tekniske data

Konsistens pasta, stabil
Varmebestandighed +50 °C
Forarbejdningstemperatur +5 °C til +35 °C
Forbrug ca. 1,6 kg pr. liter hulrum
Lagring ved 20 °C 2 år

Underlag

Tørt, fugtigt eller vådt. Underlaget skal være fri for fedt, tjære og 
olie, samt for løse dele. Egnede underlag er: beton, tegl, mørtel, 
puds og alle andre mineralske byggematerialer, derudover 
keramik, PVC, polyethylen og polypropylen.

Gulv

Væg
Stående vand

Ledninger

FLEX 2000
stopper vand

Mørtel-
propper af
hurtigcement

FLEX 2000
min. 12 cm

Sikringsblok
af 2K-PUR-
montageskum

FLEX 2000 tætningspasta Patronpistol Fleksibel spids

FLEX 2000
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Rørgennemføringssystemer
Trykvandstætte monteringsdele til væg- og 
bundpladegennemføring af kloakrør

Rørgennemføring Side 121
Base / Novo

Gulvgennemføringer Side 124 – 125
+ tilbehør

Rørgennemføring Side 120
UniCut

Rørgennemføring Side 122 – 123
Specialudførelser

KG-rørgennemføringssystemer

Kloakrør hører til blandt de hyppigste rør, der skal 

føres gennem betonbygningsdele. 

Vores rørgennemføringssystemer tilbyder til 

de almindelige materialer (KG og KG 2000) 

monteringsklare systemløsninger til væg- og 

bundpladegennemføring.

Rørgennemføring Novo som trykvandstæt 

væggennemføring.
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KG-rørgennemføringssystemer

UniCut rørgennemføring
NEW! Rørgennemføringen til lagerbeholdningen

  Et produkt til 7 forskellige vægtykkelser

Efter betoneringen sidder rørgennemføringen UniCut plant i væggen. 
Når monteringslåget er blevet fjernet og den medleverede tætning er 
blevet lagt i savrørets muffe, så kan KG-ledningerne tilsluttes.

Med UniCut flangedelen "SOLO" kan der med almindelige kloakrør 
Ø  110 mm etableres en trykvandstæt rørgennemføring på bygge-
pladsen. Kloakrøret tilskæres til dette formål til målet på vægtykkel-
sen minus 85 mm (længde UniCut flangedel) og skubbes med den 
spidse ende ind i muffen for UniCut flangedelen.

Art.-nr. Artikel Emballageenhed Emballage Vægt

081500 UniCut rørgennemføring Ø 110 mm
bestående af:
UniCut flangedel "SOLO" med låg og tætning
UniCut savrør med låg og tætning
til vægtykkelse:
200/240/250/300/350/365/400 mm

1 stk. Karton
á 10 stk.

1,40 kg

081510 UniCut flangedel "SOLO" Ø 110 mm 
med låg og tætning
til tilslutning på byggepladsen af KG- og 
KG 2000-rør Ø 110 mm

1 stk. Karton
á 20 stk.

0,65 kg

Diameter: 110 mm

Enkel længdetilpasning på byggepladsen 

Savrille til vægtykkelse:

ved 200/240/250/300/350/365 mm

Trykvandstæt "Novo" vandspærre

Spartelflange til tilslutning af den udvendige 

tætning

Sømhuller til fiksering på forskallingen

Opretholdelse af strømningsretningen

Rørgennemføringen UniCut tilskæres på byggepladsen til den ønske-
de vægtykkelse. For en ren snitføring er der indarbejdet en savrille 
på UniCut savrøret. Efter tilskæringen bliver savrøret skubbet ind i 
UniCut flangedelen.

Til fiksering på forskallingen har UniCut flangedelen 8 sømhuller til 
en sikker positionering.

UniCut flangedel "SOLO" KG-muffeende KG spids ende

Tilslutningsåbning til muffeende

Tilslutningsåbning til spids ende
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KG-rørgennemføringssystemer
Type dobbeltmuffe (DM)

Try
kvandstest Rad

on-tight

Leveringsprogram type KG DM  Teknik side 123

KG-Ø

DN mm

Vægtykkelse

180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Dobbeltmuffe Base Dobbeltmuffe NovoDobbeltmuffe Novo

DN 110 080404 080405 080350 080351 080352 080353 080354
Vægt/stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,70 kg 0,77 kg 0,81 kg

DN 125 080419 080420 080355 080356 080357 080358 080359
Vægt/stk. 1,00 kg 1,00 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg

DN 160 kan ikke 080433 080434 080436 080438 080440 080442
Vægt/stk. produceres 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

DN 200 kan ikke 080443 080444 080445 080446 080448 080450
Vægt/stk. produceres 2,80 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

Leveringsprogram type KG 2000 DM

KG 2000-Ø

DN mm

Vægtykkelse

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Dobbeltmuffe Base Dobbeltmuffe NovoDobbeltmuffe Novo

DN 110 080750 080800 080801 080802 080803 080804
Vægt/stk. 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,68 kg 0,77 kg 0,81 kg

DN 125 080762 080805 080806 080807 080808 080809
Vægt/stk. 1,10 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg

DN 160 080774 080776 080778 080780 080782 080784
Vægt/stk. 1,60 kg 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

DN 200 080786 080788 080790 080792 080794 080796
Vægt/stk. 2,80 kg 3,00 kg 3,20 kg 3,40 kg 3,70 kg 3,85 kg

Der kan leveres yderligere vægtykkelser i udførelserne dobbeltmuffe Base.

Levering i massiv udførelse

Produceret til vægtykkelse

Inkl. 2 låg som forskallingshjælp

Med læbetætning

Radontæt

Forinstalleret vandspærre

Type KG DM Base

Type KG 2000 DM Base

Type KG DM Novo

Type KG 2000 DM Novo

Trykvandsprøve op til 7 bar Trykvandsprøve op til 8 bar

Fordelene ved dobbeltmuffe Base og Novo

KG-rørgennemføringssystemer
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Typen strømningsretning produceres i et stykke til vægtykkelse.

Med et gulvafløb og en muffering kan man også fremstille enhver vægtykkelse på stedet. Typen FR sender 

afløbsstrømmen i en retning.

Leveringsprogram type KG FR

KG-Ø

DN mm

Vægtykkelse

  180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Strømningsretning Base NEW!     Strømningsretning NovoStrømningsretning Novo

DN 110 090710 090713 090716 090719 090722 090725 090728
Vægt/stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg

DN 125 090731 090734 090737 090740 090743 090749 090752
Vægt/stk. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,60 kg

DN 160 kan ikke kan ikke 090758 090761 090764 090770 090773
Vægt/stk. produceres produceres 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

DN 200 kan ikke kan ikke 090779 090782 090785 090788 090791
Vægt/stk. produceres produceres 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

Yderligere vægtykkelser kan leveres

Leveringsprogram type KG 2000 FR

KG 2000-Ø

DN mm

Vægtykkelse

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Strømningsretning Base NEW!     Strømningsretning NovoStrømningsretning Novo

DN 110 080820 080825 080830 080835 080845 080850
Vægt/stk. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg

DN 125 080855 080860 080865 080870 080880 080885
Vægt/stk. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,65 kg

DN 160 kan ikke 080890 080895 080905 080915 080920
Vægt/stk. produceres 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

DN 200 kan ikke 080923 080925 080933 080935 080945
Vægt/stk. produceres 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg

Yderligere vægtykkelser kan leveres

KG-rørgennemføringssystemer

Type strømningsretning (FR) Base + Novo

KG-rørgennemføring

Type KG FR Base

Type KG 2000 FR Base

KG-rørgennemføring

Type KG FR Novo

Type KG 2000 FR NovoNEW!
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Teknik | 123

Type KG dobbeltmuffe Base og Novo
Funktion og teknik

Dobbeltmuffen indstøbes. Efter betoneringen fjernes afdækningslågene og tætningerne lægges i. Næste rør kan tilsluttes.

KG-rørgennemføring 
type dobbeltmuffe Base 

indstøbt

KG-rørgennemføring 
type dobbeltmuffe Novo 

indstøbt

Vandspærre 7 bar
Tilslutningsrøret skubbes 

ind i muffen

KG-rørgennemføringssystemer

Type dobbeltmuffe dobbeltvæg (DM DW)
Try

kvandstest Rad
on-tight

Type folieflange (FFL)
Try

kvandstest Rad
on-tight

Type strømningsretning (FR)
Funktion og teknik
1. KG 2000 rørgennemføring type strømningsretning, indstøbt i 

væggen.
2. Før tilslutning af næste rør fjernes mufferingen.
3. Næste rør tilsluttes. Vandets strømningsretning opretholdes.

1

32

Ud over den tætning, der ligger i betonen, mod trykvand og 

radon vha. RONDO Base, muliggør folieflangen integreringen af 

rørgennemføringen i et udvendigt tætningsniveau.

Folieflange af PVC-folie 1,5 mm
Størrelse: 50 x 50 cm,
kan svejses med varmluftapparat, 
kan klæbes med quellsvejsemiddel, 
modstandsdygtig mod olie og bitumen  

f 

Pris på forespørgsel

Pris på forespørgsel

Pr

KG 2000-rørgennemføring
Type DM DW

KG-rørgennemføring
Type DM DW

Ekstra vandspærrer i forskallingsområdet for hulrumsvægge.



4

124

H
U

S
IN

D
F

Ø
R

IN
G

E
R

 

KG-gulvgennemføringer
Massivrør
KG-rør længde 0,5 m med vandspærre og muffe på en side

Art.-nr. Type

KG-Ø

DN mm Længde

Vægt

stk.

080366 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg

080368 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg

080470 DL 160/500 160 500 mm 2,45 kg

080475 DL 200/500 200 500 mm 3,85 kg

KG 2000-gulvgennemføringer
Massivrør
KG-rør længde 0,5 m med vandspærre og muffe på en side

Art.-nr. Type

KG-Ø

DN mm Længde

Vægt

stk.

080827 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg

080828 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg

080986 DL2000  160/500 160 500 mm 2,40 kg

080989 DL2000  200/500 200 500 mm 3,80 kg

Gulvgennemføring
Try

kvandstest Rad
on-tight

KG-rørgennemføringssystemer

Type Novo

DN 110 +

125 mm

Type Base

DN 160 +

200 mm

Type Novo

DN 110 +

125 mm

Type Base

DN 160 +

200 mm

Funktion og teknik
KG- og KG 2000-gulvgennemføringer 

anvendes ved bundpladegennemfø-

ringer. 

Gulvgennemføringerne tilsluttes ved 

kanalgrundledningerne og indstøbes 

indtil den øverste kant på bundpladen. 

Overgangen fra rør til beton tætnes 

omhyggeligt og varigt vha. "Novo" 

eller "Base" vandspærren mod tryk-

kende vand eller gasser, der stiger op 

fra jorden.

Novo vandspærre

Base vandspærre
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Gulvgennemføringer med folieflange
Folieflange af PVC-folie 1,5 mm, størrelse: 50 x 50 cm, kan svejses med varmluftsap-
paratet, kan klæbes med quellsvejsemiddel, modstandsdygtig mod olie og bitumen 

KG-gulvgennemføringer
med folieflange – massivrør
KG-rør længde 0,5 m med vandspærre og muffe på en side

Art.-nr. Type

KG-Ø

DN mm Længde

Vægt

stk.

080451 DL 110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg

080452 DL 125/500 FFL 125 500 mm 2,15 kg

080454 DL 160/500 FFL 160 500 mm 3,00 kg

080456 DL 200/500 FFL 200 500 mm 4,40 kg

KG 2000 gulvgennemføringer
med folieflange
KG 2000 rør, længde 0,5 m med vandspærre og muffe på en side

Art.-nr. Type

KG 2000-Ø

DN mm Længde

Vægt

stk.

080992 DL2000  110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg

080994 DL2000  125/500 FFL 125 500 mm 2,00 kg

080996 DL2000  160/500 FFL 160 500 mm 2,90 kg

080998 DL2000  200/500 FFL 200 500 mm 4,20 kg

Tilbehør til foringsrør 
og rørgennemføringer
KG-muffering til KG-rørgennemføringer 
type strømningsretning

Art.-nr. Type Emballageenhed Vægt/stk.

080476 MFR 110 1 stk. 0,02 kg

080477 MFR 125 1 stk. 0,03 kg

080478 MFR 160 1 stk. 0,04 kg

080479 MFR 200 1 stk. 0,07 kg

Muffering 

på DL 110/500

Muffering

KG-rørgennemføringssystemer

KG type Novo

DN 110 + 125 mm

KG type Base

DN 160 + 200 mm

KG 2000 type Novo

DN 110 + 125 mm

KG 2000 type Base

DN 160 + 200 mm

Til fiksering af folie-
flangen på bygnings-
delen anbefaler vi 
q u e l l b å n d s k l æ b e r 
POWER på side 8.
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PILO
pumpesump Multi "Standard"

Mål PILO pumpesump Multi "Standard"

Art.-nr.

Størrelse i lysning

B x L x H Vægtykkelse Vægt

Ydre mål

B x L x H Emballageenhed

090450 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 stk.

090452 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 stk.

090454 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 stk.

090455 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 stk.

090456 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 stk.

Pumpesumpene er produktionsbetinget udført let konisk. De indvendige mål i bredde og længde bliver 

mindre ned mod skaktbunden.

Tryktæt og fleksibel med MASTER - RING Multi 200

PILO pumpesumpen fremstilles som færdigt betonelement af vandtæt beton C 35/45.

Forkorter byggetiden

Sparer komplicerede forskallingsarbejder

Enkel montering

Fremstillet af vandtæt beton

Vandtæt forbindelse med MPA-testet fugeblik

Tilslutningsarmering 

Kranøser

Kranøser

8 cm

Tætningsblik MB

Trykvandstæt 

fugeblik

Armerings-

tilslutning 8/15

Tilslutning med MASTER-RING 

Multi 200: 

Der kan tilsluttes rør med en 

udvendig diameter på 110, 125, 

140 eller 160 mm.

Tryktæt tilslutning op til 30 m 

vandsøjle

MASTER-RING 

Multi 200

PILO pumpesump
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PILO
pumpesump 
"Special"

Vandtæt beton C35/45

med tætningsblik MB

Tilslutningsarmering

PILO pumpesumpen "Special" er uden boring. Disse 

udføres efter ønske med kort varsel.

Udboringer
Art.-nr.

090440 Kerneboring DN 200 fleksibel
Tilslutningsmulighed 

110, 125, 140 og 160 mm, 

inkl. MASTER-RING Multi DN 200

090430 Tilslutning til KG DN 110

inkl. tilslutningstætning

090432 ekstra tilslutning til KG DN 125

inkl. tilslutningstætning

090433 ekstra tilslutning til KG DN 160

inkl. tilslutningstætning

090436 ekstra tilslutning til KG DN 200

inkl. tilslutningstætning

Mål PILO pumpesump uden boring

Art.-nr.

Størrelse i lysning

B x L x H Vægtykkelse Vægt

Ydre mål

B x L x H Emballageenhed

090443 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 stk.

090445 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 stk.

090447 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 stk.

090448 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 stk.

090449 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 stk.

Tilslutningsboringerne udføres efter ønske. 

I tabellen ses mulighederne.

PILO pumpesump
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Begåbare afdækninger, galvaniserede
Pumpesump L x B x H

Mål 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Lysningsmål 65,5 x 65,5 cm 85,5 x 85,5 cm 105,5 x 105,5 cm 122 x 122 cm

Lågstørrelse 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Rammens ydre mål 71 x 71 cm 91 x 91 cm 111 x 111 cm 131 x 131 cm

kan belastes op til 750 kg

Art.-nr. 090532 090534 090536 090538
Vægt/stk. 15,0 kg 24,0 kg 44,0 kg 66,0 kg

kan sammenskrues regn-
vands- og lugttæt, kan 
belastes op til 750 kg

Art.-nr. 090542 090544 090546 090548
Vægt/stk. 26,0 kg 39,0 kg 55,0 kg 74,0 kg

Farbare afdækninger, galvaniserede
Pumpesump L x B x H

Mål 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Lysningsmål 63 x 63 cm 83 x 83 cm 103 x 103 cm 120 x 120 cm

Lågstørrelse 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Rammens ydre mål 74 x 74 cm 94 x 94 cm 114 x 114 cm 131 x 131 cm

farbar op til 5000 kg
Hjultryk op til 1250 kg

Art.-nr. 090552 090554 090556 090558
Vægt/stk. 32,0 kg 51,0 kg 70,0 kg 112,0 kg

farbar op til 15000 kg
Hjultryk op til 3750 kg

Art.-nr. 090562 090564 090566 090568
Vægt/stk. 43,0 kg 70,0 kg 97,0 kg 137,0 kg

Skaktafdækning til pumpesump

PILO pumpesump
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Teknik | 129

Skaktafdækning til pumpesump
Begåbar
Ramme og låg galvaniseret med 1 udboring som 

udtagsåbning

Begåbar
kan sammenskrues regnvands- og lugttæt, ram-

me og låg galvaniseret, EPDM ekspanderet gum-

mitætning i rammen, låg kan skrues fast

Kørbar, galvaniseret 

Mål begåbar

Mål kørbar

Lysningsmål
Lågstørrelse

Rammens ydre mål

Lysningsmål
Lågstørrelse

Rammens ydre mål

Rammehøjde
ca. 3 cm

Rammehøjde
ca. 4 cm

Lysningsmål
Lågstørrelse

Rammens ydre mål

Systemsnit dobbeltkryds (fra 80 x 80)

Låghøjde med 
forstærkninger
til 5000 kg 10 cm
til 15000 kg 13 cm

PILO pumpesump
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130 |  Teknik

PILO pumpesump med tilsluttet tilløb. PILO pumpesump før betonering af gulvet. Man 

ser tætningsblikket, som tætter overgangen til gul-

vet vandtæt. Pumpesumpens tilslutningsarmering 

forbindes med gulvets armering.

Sammenlignet med støbning på stedet opnås 
alt efter størrelsen af pumpesumpen besparel-
ser mellem 200 og 500 Euro.

Efter betoneringen: som lysegråt ses pumpesum-

pen, som mørkegråt det betonerede dæk.

På byggepladsen

Funktionsmetode PILO-pumpesump

Skaktafdækning

Gulvopbygning

Tilløb vand

MASTER-RING Multi 200

Bundplade

Pumpe

PILO pumpesump

Tætningsblik MB
Tætnin b

Tilslutningsarmering

PILO pumpesump
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LYNAFLEDER

Forbinder
Side 135 – 140

Jordforbindelser
Side 132 – 134

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer + tilbehør
Side 141 – 153
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Jordforbindelser
Mål og materialer iht. DIN EN 62561-2

Jordforbindelsesbånd 
galvaniseret 

Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100014 30 x 3,5 mm Stål galvaniseret Z 500 Rulle 25 kg 

= ca. 30 m

Palle

40 ruller

100016 30 x 3,5 mm Stål galvaniseret Z 500 Rulle 50 kg

= ca. 60 m

Palle

20 ruller

100022 40 x 4,0 mm Stål galvaniseret Z 500 Rulle 50 kg 

= ca. 39 m

Palle

20 ruller

100024 40 x 5,0 mm Stål galvaniseret Z 500 Rulle 50 kg 

= ca. 32 m

Palle

20 ruller

Rustfrit stål 
Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100028 30 x 3,5 mm Rustfrit stål V2A

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 25 kg 

= ca. 30 m

Palle

40 ruller

100030 30 x 3,5 mm Rustfrit stål V2A

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 50 kg 

= ca. 60 m

Palle

20 ruller

100031 30 x 3,5 mm Rustfrit stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 25 kg 

= ca. 30 m

Palle

40 ruller

100032 30 x 3,5 mm Rustfrit stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 50 kg 

= ca. 60 m

Palle

20 ruller

100035 40 x 4,0 mm Rustfrit stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 50 kg 

= ca. 39 m

Palle

20 ruller

Enkeltrulle

Kanter afrundet

Emballage
50 kg ring

Emballage 
25 kg ring

Jordforbindelser
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Rustfrit stål standard
Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100051 Ø 10 mm Rustfrit stål V2A 

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 25 kg 

= ca. 40,5 m

Palle

20 ruller

100052 Ø 10 mm Rustfrit stål V2A 

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 50 kg 

= ca. 81 m

Palle

10 ruller

100055 Ø 10 mm Rustfrit stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 25 kg 

= ca. 40,5 m

Palle

20 ruller

100056 Ø 10 mm Rustfrit stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 50 kg 

= ca. 81 m

Palle

10 ruller

100062 Ø 10 mm Rustfrit stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rulle 31 kg 

= ca. 50 m

Palle

16 ruller

Rustfrit stål
SUPER-SOFT
En særlig produktionsmetode sikrer en 

ensartet blød kvalitet af tråden. SUPER-

SOFT kan meget let rulles ud og bliver 

liggende uden bølger.

Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100061 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A iht. DIN 

EN 62561-2, ID 900 mm

25 kg = ca. 40,5 m Palle

40 ruller

100059 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A iht. DIN 

EN 62561-2, ID 900 mm

50 kg = ca. 81 m Palle

20 ruller

Rundtråde

galvaniseret 
Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100041 Ø 10 mm Stål galvaniseret Z 350 Rulle 25 kg 

= ca. 40,5 m

Palle

40 ruller

100042 Ø 10 mm Stål galvaniseret Z 350 Rulle 50 kg 

= ca. 81 m

Palle

20 ruller

Emballage

Enkeltrulle

Enkeltrulle

Emballage

Emballage

Enkeltrulle

Jordforbindelser



5

LY
N

A
F

L
E

D
E

R

134

Aluminium
Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100080 Ø 8 mm ALU AlMgSi blødt-vridbart 20 kg = ca. 148 m Palle

18 ruller

100082 Ø 8/11 mm ALU AlMgSi blødt-vridbart

med halogenfri kunststofbeklædning

20 kg = ca. 100 m Palle

18 ruller

Emballage
Rundleder i aluminium med 

kunststofbeklædning

EnkeltrulleKobber 
Art.-nr. Mål Materiale Emballageenhed Emballage

100090 Ø 8 mm F 22 blødt 50 kg = ca. 111 m Palle

10 ruller

Emballage

Jordforbindelser

Rundtråde

Rundleder i aluminium
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Multiklemmer 
med fladskrue og rotationssikring  

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100147 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fladskrue og rotationssikring

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

5,00 kg

karton

100149 V2A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fladskrue og rotationssikring

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

4,60 kg

karton

100150 V4A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fladskrue og rotationssikring

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

4,60 kg

karton

Multiklemmer 
med gevind i nederste del  

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100157 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm, M10

Gevind i nederste del

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

4,50 kg

karton

100159 V4A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm, M10

Gevind i nederste del

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

3,80 kg

karton

100153 Aluminium, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 + 10 mm

Skrue NIRO M10

Gevind i nederste del

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

3,00 kg

karton

100155 Kobber, 2-delt, rund/rund 

Klemmeområde Ø 8 mm 

Skrue NIRO M10

Gevind i nederste del

1 karton

á 50 stk.

Palle

5600 stk.

6,00 kg 

karton

Forbinder

Multiklemme MAXI
til tilslutning af rundledere ved armeringen og den 
ledende forbindelse af armeringsstål op til Ø 25 mm

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100148 Stål galvaniseret, rund/rund

Rundleder Ø 8 – 16 mm / Ø 15 – 25 mm, 

med fladskrue og rotationssikring

1 karton

á 25 stk.

Palle

1000 stk.

11,25 kg

karton

100152 V4A rustfrit stål, rund/rund

Rundleder Ø 8 – 16 mm / Ø 15 – 25 mm, 

med fladskrue og rotationssikring

1 karton

á 25 stk.

Palle

1000 stk.

11,25 kg

karton
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Krydsforbinder af rustfrit stål  
rund/rund
Klemmeområde rundleder Ø 8 + 10 mm, fladleder op til 30 mm 
Universal til flad/flad, flad/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100143 V4A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund Universal 

kraftig udførelse, skruer M8

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

9,60 kg

karton

100145 V4A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund Universal

let udførelse, skruer M6

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

6,90 kg

karton

Krydsforbindere galvaniseret  
flad/flad
til jordforbindelsesbånd op til 30 mm bredde

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100100 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/flad

kraftig udførelse, skruer M8

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

10,50 kg

karton

100106 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/flad

let udførelse, skruer M6

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,50 kg

karton

rund/rund flad/flad rund/flad 

Krydsforbindere galvaniseret  
flad/rund
til rundleder Ø 8 + 10 mm og  
jordforbindelsesbånd op til 30 mm bredde 

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100115 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/rund

kraftig udførelse, skruer M8

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

10,70 kg

karton

100121 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/rund

let udførelse, skruer M6

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,60 kg

karton

Forbinder
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Krydsforbindere galvaniseret  
rund/rund
til rundleder Ø 8 + 10 mm,  
Universal til flad/flad, flad/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100127 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M8

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

10,90 kg

karton

100130 Stål galvaniseret, 3-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M8

med mellemplade

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

14,50 kg

karton

100133 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund

let udførelse, skruer M6

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,70 kg

karton

med mellemplade Monteringuden mellemplade

Krydsforbindere galvaniseret  
rund/rund
Klemmeområde rundleder Ø 8 + 10 mm, fladleder 30 + 40 mm 
Universal til flad/flad, flad/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100129 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M8

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

17,80 kg

karton

rund/rund flad/flad rund/flad 

Forbinder
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Dobbeltklemmer af rustfrit stål
til jordbånd op til 40 mm bredde og rundledere 8 + 10 mm

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100273 V4A rustfrit stål, 2-delt, flad/flad

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

10,00 kg 

karton

100279 V4A rustfrit stål, 2-delt, flad/rund

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

9,50 kg 

karton

100282 V2A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

9,50 kg 

karton

100285 V4A rustfrit stål, 2-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

9,50 kg 

karton

Dobbeltklemmer galvaniserede
til jordbånd op til 40 mm bredde og rundledere 8 + 10 mm  

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100220 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/flad

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

12,20 kg

karton

100225 Stål galvaniseret, 2-delt, flad/rund

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

11,60 kg

karton

100230 Stål galvaniseret, 2-delt, rund/rund

kraftig udførelse, skruer M10

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

11,60 kg

karton

flad/flad flad/rund rund/rund

flad/flad
krydsforbindelse 

flad/flad
45°

flad/flad
parallel

flad/rund
krydsforbindelse

flad/rund 
parallel 

rund/rund 
krydsforbindelse 

Mulige klemmeforbindelser

Dobbelklemmer

Forbinder
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Enkeltklemmer
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100163 Stål galvaniseret, 1 skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Til T-, kryds- og parallelforbindelser

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

6,20 kg

karton

100162 V4A rustfrit stål, 1 skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Til T-, kryds- og parallelforbindelser

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

5,30 kg

karton

flad/flad/rund 
forbindelse

enkeltklemme flad/flad
parallelforbindelse

flad/flad
krydsforbindelse

flad/rund
parallelforbindelse

Parallelforbinder
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100240 Stål galvaniseret,
1 skrue M10

2-delt

Ø 8 – 10 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,20 kg

karton

100243 V4A rustfrit stål,
1 skrue M10

2-delt

Ø 8 – 10 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

6,20 kg

karton

Forbinder

Kileforbinder
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

100160 Stål galvaniseret
Rundleder Ø 10 mm

Fladleder op til 40 mm

med indraststilling i kilen

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

11,0 kg

karton
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Armeringsklemmer til fladledere
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt Art.-nr. 100250   

Art.-nr. 100251

   

Art.-nr. 100252   
Art.-nr. 100253

100250 Stål galvaniseret, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

4000 stk.

6,60 kg

karton

100251 Stål blankt, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

4000 stk.

6,60 kg

karton

100253 Stål galvaniseret, skrue M10

Fladleder op til 40 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

6,60 kg

karton

100252 V4A rustfrit stål, skrue M10

Fladleder op til 40 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

5,40 kg

karton

Armeringsklemmer til flad- og rundleder
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt Art.-nr. 100255

Art.-nr. 100257
100255 Stål galvaniseret, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

9,40 kg

karton

100257 V4A rustfrit stål, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

8,20 kg

karton

100146 Armeringsklemme Universal
med trykplade
Stål galvaniseret, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,50 kg

karton

Art.-nr. 100146
Art.-nr. 100254

100254 Armeringsklemme Universal
med trykplade
V4A rustfrit stål, skrue M10

Fladleder op til 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

7,00 kg

karton

Armeringsklemmer til rundledere
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt Art.-nr. 100259

Art.-nr. 100260
Art.-nr. 100261100259 Stål galvaniseret, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

5,80 kg

karton

100261 Stål blankt, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

5,80 kg

karton

100260 V4A rustfrit stål, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm   

Byggestål 6 – 22 mm

1 karton

á 50 stk.

Palle

3200 stk.

5,10 kg

karton

Trykplade

Forbinder
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Jordforbindelsespunkt M10/M12
til tilslutning af potentialeudligningsledningerne ved ringjordelektroden, 
armeringen og lynaflederanlægget

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100187 Jordforbindelsespunkt M10/M12, V4A rustfrit stål
uden akse, med gul beskyttelseskappe
Tilslutningsmuligheder M10 + M12

1 karton

á 10 stk.

1,90 kg

karton

100195 Jordforbindelsespunkt M10/M12 "Safe"
uden akse, med gul beskyttelseskappe og 
vandspærre
Tilslutningsmuligheder M10 + M12

1 karton

á 10 stk.

2,30 kg

karton

100202 Jordforbindelsespunkt M10/M12, V4A rustfrit stål
med monteret, galvaniseret akse, L 200 mm
med gul beskyttelseskappe

1 karton

á 10 stk.

3,10 kg

karton

100200 Jordforbindelsespunkt M10/M12, V4A rustfrit stål
med monteret A2 multiklemme
med gul beskyttelseskappe

1 karton

á 10 stk.

2,50 kg

karton

80 m
m

47 m
m

Art.-nr. 100187

Tilslutning
M10

Tilslutning
M10

Tilslutning
M10/M12

Art.-nr. 100187 Art.-nr. 100195

Fjern beskyttelseskappen og 
skru f.eks. en akse ind

Akser M10 "Solo" 
til jordforbindelsespunkt

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100183 galvaniseret, længde 200 mm Karton á 50 stk. 6,50 kg/karton

100185 galvaniseret, længde 300 mm Karton á 50 stk. 9,80 kg/karton

100184 V4A rustfrit stål, længde 200 mm Karton á 50 stk. 6,50 kg/karton

100186 V4A rustfrit stål, længde 300 mm Karton á 50 stk. 9,80 kg/karton

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

Art.-nr. 100200

10 mm

12 mm

12 mm

L 300 mm

L 200 mm

10

Akser M10 "Solo"

Art.-nr. 100202

NEW!
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Montering 

"Safe" 
stopper 

vand

Krydsklemmer til jordforbindelsespunkter M10/M12
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100188 Krydsklemme til jordforbindelsespunkt M10/M12, 
galvaniseret
Gevind M10, rund 8 + 10 mm,

flad op til 40 mm, gevindlængde 70 mm

Karton

á 10 stk.

3,90 kg

karton

100189 Krydsklemme til jordforbindelsespunkt M10/M12, 
V4A rustfrit stål
Gevind M10, rund 8 + 10 mm,

flad op til 40 mm, gevindlængde 70 mm

Karton

á 10 stk.

3,20 kg

karton

Montering

Jordforbindelsespunkt med iskruet krydsklem-
me. Rund- og fladledere kan tilsluttes.

Akser M10 "Safe" 
Try

kvandstest

til jordforbindelsespunkt, 
trykvandstæt

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100177 galvaniseret, længde 200 mm 1 stk. 0,15 kg/stk.

100178 galvaniseret, længde 300 mm 1 stk. 0,21 kg/stk.

100179 V4A rustfrit stål, længde 200 mm 1 stk. 0,15 kg/stk.

100180 V4A rustfrit stål, længde 300 mm 1 stk. 0,21 kg/stk.

70 mm

80
m

m

12 mm

10
10

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

Akser M10 "Safe"

Jordforbindelsespunkt med akse "Safe"

Jordforbindelsespunkt 
M10/12 med krydsklemme

Gevindlængde
70 mm M10

Art.-nr. 100188 + 100189
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Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

Væggennemføringer M10
med jordforbindelsespunkter færdigt monteret
Væggennemføringerne M10 leveres færdigt monteret og i den præcise 
vægtykkelse. Ingen komplicerede indstillinger påkrævet. Jordforbindelsespunkt 
i V4A rustfrit stål, gennemføringsstænger 10 mm rustfrit stål

Vægtykkelse Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

200 mm 100394 0,45 kg 100444 0,43 kg

240 mm 100396 0,46 kg 100446 0,44 kg

250 mm 100398 0,47 kg 100448 0,45 kg

300 mm 100400 0,50 kg 100450 0,48 kg

350 mm 100402 0,53 kg 100452 0,51 kg

365 mm 100404 0,54 kg 100454 0,52 kg

400 mm 100406 0,57 kg 100456 0,55 kg

Gennemføringsstang M10 til væggennemføringer
Rustfrit stål, diameter 10 mm, gevind på begge sider M10, 
gevindlængde 12 mm

Vægtykkelse Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

200 mm 100360 0,12 kg 100410 0,10 kg

240 mm 100365 0,13 kg 100415 0,11 kg

250 mm 100370 0,14 kg 100420 0,11 kg

300 mm 100375 0,17 kg 100425 0,14 kg

350 mm 100380 0,20 kg 100430 0,17 kg

365 mm 100385 0,21 kg 100435 0,18 kg

400 mm 100390 0,23 kg 100440 0,20 kg

Gennemføringsstang „Solo“Gennemføringsstang „Safe“

„Safe“ 
stopper vand

Montering Montering 

Væggennemføring M10 „Solo“Væggennemføring M10 „Safe“ 
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Væggennemføring fleksibel
NEW! fleksibel væggennemføring M10

til højde- og sideforskudt positionering af jordingstilslutninger, 
jordforbindelsespunkt i V4A rustfrit stål, stålkabel Ø 10 mm

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100660 Væggennemføring fleksibel 600 mm
2 x jordforbindelsespunkt med tilslutningsklemme

1 x stålkabel længde 600 mm

1 stk. 0,75 kg

karton

100662 Væggennemføring fleksibel 1200 mm
2 x jordforbindelsespunkt med tilslutningsklemme

1 x stålkabel længde 1200 mm

1 stk. 0,95 kg

karton

Væggennemføring fleksibel 600 mm

Art.-nr. 100660

Montering

Væggennemføring fleksibel "Safe"
NEW! trykvandstæt, fleksibel væggennemføring M10

til højde- og sideforskudt positionering af jordingstilslutninger, 
tætnet trykvandstæt vha. RONDO EFP

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100670 Væggennemføring fleksibel 600 mm "Safe"
2 x jordforbindelsespunkt med tilslutningsklemme og 

RONDO EFP

1 x stålkabel længde 600 mm

1 stk. 0,85 kg

karton

100672 Væggennemføring fleksibel 1200 mm
2 x jordforbindelsespunkt med tilslutningsklemme og 

RONDO EFP

1 x stålkabel længde 1200 mm

1 stk. 1,05 kg

karton

Væggennemføring fleksibel 600 mm "Safe"

Art.-nr. 100670

Montering

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

"Safe" 
stopper vand



5
LY

N
A

F
L

E
D

E
R

145

Akser 
M12 "Solo" til 
jordforbindelses-
punkt

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

101170 galvaniseret, længde 200 mm Karton á 50 stk. 8,00 kg/karton

101172 galvaniseret, længde 300 mm Karton á 50 stk. 12,00 kg/karton

101174 V4A rustfrit stål, længde 200 mm Karton á 50 stk. 8,00 kg/karton

101176 V4A rustfrit stål, længde 300 mm Karton á 50 stk. 12,00 kg/karton

Jordforbindelsespunkt M12
til tilslutning af potentialeudligningsledningerne ved ringjordelektroden, 
armeringen og lynaflederanlægget

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100300 Jordforbindelsespunkt M12, V4A rustfrit stål
med gul beskyttelseskappe
Tilslutningsmulighed M12

1 karton

á 10 stk.

2,00 kg

karton

100304 Jordforbindelsespunkt M12 "Safe"
med gul beskyttelseskappe og vandspærre
Tilslutningsmulighed M12

1 karton

á 10 stk.

2,40 kg

karton

100308 Tilslutningsplade 40 x 4 mm
inkl. skrue M12 x 25

1 karton

á 10 stk.

2,00 kg

karton

100312 Jordforbindelsespunkt M12
med tilslutningsplade og gul beskyttelseskappe
Tilslutningsmulighed M12

1 karton

á 10 stk.

4,00 kg

karton

100316 Jordforbindelsespunkt M12 "Safe"
med tilslutningsplade og gul beskyttelseskappe
Tilslutningsmulighed M12

1 karton

á 10 stk.

4,40 kg

karton

Art.-nr. 100300 Art.-nr. 100304 Art.-nr. 100308

80
 m

m

70 mm

Art.-nr. 100312 Art.-nr. 100316 Art.-nr. 100316

Montering

85 m
m

40 mm

40
 m

m

Tilslutning med
dobbelklemme
Art.-nr. 100285

12 mm

25 mm

25 mm

L 300 mm

L 200 mm

Akser M12 "Solo"

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

"Safe" 
stopper vand
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Akser M12 "Safe" 
Try

kvandstest

til jordforbindelsespunkt 
trykvandstæt

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

101180 galvaniseret, længde 200 mm 1 stk. 0,19 kg/stk.

101182 galvaniseret, længde 300 mm 1 stk. 0,27 kg/stk.

101184 V4A rustfrit stål, længde 200 mm 1 stk. 0,19 kg/stk.

101186 V4A rustfrit stål, længde 300 mm 1 stk. 0,27 kg/stk.

Krydsklemmer til jordforbindelsespunkter M12
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100460 Krydsklemme til jordforbindelsespunkt M12,
galvaniseret
Gevind M12, gevindlængde 70 mm

Klemmeområde:

rund 8 + 10 mm, flad op til 40 mm

Karton

á 10 stk.

3,90 kg

karton

100462 Krydsklemme til jordforbindelsespunkt M12,
V4A rustfrit stål
Gevind M12, gevindlængde 70 mm

Klemmeområde:

rund 8 + 10 mm, flad op til 40 mm

Karton

á 10 stk.

3,90 kg

karton

100464 Krydsklemme til jordforbindelsespunkt M12,
V4A rustfrit stål
Gevind M12, gevindlængde 200 mm

Klemmeområde:

rund 8 + 10 mm, flad op til 40 mm

Karton

á 10 stk.

4,25 kg

karton

Art.-nr. 100464 Art.-nr. 100460 + 100462  

Gevindlængde
70 mm M12

Gevindlængde
200 mm M12

70 mm

80 m
m

25 mm

12 mm

Akser M12 "Safe"

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør



5
LY

N
A

F
L

E
D

E
R

147

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør

Væggennemføringer M12 
med jordforbindelsespunkt færdigt monteret
Væggennemføringerne M12 leveres færdigt monteret og i den præcise 
vægtykkelse. Ingen komplicerede indstillinger påkrævet. Jordforbindelsespunkt 
i rustfrit stål V4A, gennemføringsstænger 12 mm rustfrit stål 
inkl. tilslutningsplade 4 x 40 mm

Vægtykkelse Art.-nr. Vægt Art.-nr. Vægt

200 mm 100334 0,53 kg/stk. 100348 0,61 kg/stk.

240 mm 100336 0,57 kg/stk. 100350 0,65 kg/stk.

250 mm 100338 0,58 kg/stk. 100352 0,66 kg/stk.

300 mm 100340 0,62 kg/stk. 100354 0,70 kg/stk.

350 mm 100342 0,67 kg/stk. 100356 0,75 kg/stk.

365 mm 100344 0,68 kg/stk. 100358 0,76 kg/stk.

400 mm 100346 0,72 kg/stk. 100359 0,80 kg/stk.

„Safe“ stopper vand„Safe“ stopper vand

Montering  Montering 

Gennemføringsstang M12 „Solo“ 
til væggennemføringer
Rustfrit stål, diameter 12 mm,
gevind på begge sider M12, gevindlængde 45 mm,
inkl. 2 kontramøtrikker

Art.-nr. Vægtykkelse Emballageenhed Vægt

100320 200 mm 1 stk. 0,10 kg

100322 240 mm 1 stk. 0,14 kg

100324 250 mm 1 stk. 0,15 kg

100326 300 mm 1 stk. 0,19 kg

100328 350 mm 1 stk. 0,24 kg

100330 365 mm 1 stk. 0,25 kg

100332 400 mm 1 stk. 0,29 kg

Gennemføringsstang M12 „Solo“

12 mm

Gevindlængde45 mm

Kontramøtrikker

Væggennemføring M12 „Safe“ Væggennemføring M12 „DW Safe“



5

LY
N

A
F

L
E

D
E

R

148

Jordforbindelsespunkt M16 og tilbehør
til tilslutning af potentialeudligningsledningerne til fundamentjordelektroderne, 
armeringen og lynaflederanlægget

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100455 Jordforbindelsespunkt M16 V4A rustfrit stål
uden akse
med gul beskyttelseskappe
Tilslutningsmulighed M16

Karton

á 10 stk.

2,00 kg

karton

100461 Jordforbindelsespunkt M16 V4A rustfrit stål
med fleksibel tilslutningstråd
Tilslutningstråd CU/SN 95 mm²

Trådlængde 400 mm

1 stk. 0,75 kg

stk.

100458 Krydsklemme til 
jordforbindelsespunkt M16, V4A rustfrit stål
Gevind M16, rund 8 + 10 mm,

flad op til 40 mm, gevindlængde 30 mm

Karton

á 10 stk.

3,20 kg

karton

Art.-nr. 100455 Art.-nr. 100461 Art.-nr. 100458

Gevindlængde
30 mm M16400 mm

Tilslutning
M16

44 m
m

Tilslu
tning M16 

80 mm

Tilbehør til jordforbindelsespunkt
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100198 Skumstof til jordforbindelsespunkt 
ensidet selvklæbende

Ø 76 mm, tykkelse 20 mm

Pose 

á 10 stk.

0,10 kg

100196 Armeringsholder til
jordforbindelsespunkt 
Stål/blankt

1 stk. 0,13 kg

Jordforbindelsespunkt med armeringsholder på armeringenAksen skrues gennem armeringsholde-
ren og jordforbindelsespunktet monteres

Færdigt monteret

Fjern beskyttelseskappe fra 
jordforbindelsespunkt

Skumstof klæbes på

Montering

1 2

3 4

50 mm

350 mm
150 mm

Jordforbindelsespunkter, væggennemføringer og tilbehør
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MultiCap
PVC-beskyttelseskappe 
til rund- og fladledere

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100500 MultiCap, farve: gul

Anvendelsesområde:

Rundleder: 8 + 10 mm

Fladleder: 30 x 3,5 mm 40 x 4,0 mm 

 30 x 3,0 mm 40 x 5,0 mm

Pose

á 100 stk.

5,10 kg

Pose

Tekniske data

Multicap er universelt anvendeligMateriale: PVC,

stor markeret 

sikkerhedskappe, 

60 x 60 mm,

lang optageskakt 

50 mm

Rund: 8 + 10 mm

Flad: 40 mm bredde

Flad: 30 mm bredde

Rund:
8 + 10 mm

Flad:
40 mm
bredde

Flad:
30 mm
bredde

60 mm

50
 m

m

Beskrivelse
 ingen risiko for kvæstelse

 sættes bare på

 signalfarve gul

 en beskyttelseskappe til 6 mål

sættes
bare på

Uddrag af DIN 18014
Fundamentjordelektrode:
Tilslutningsfanerne skal i byggeperioden markeres 
tydeligt som beskyttelse.

Beskyttelseskappe 

efter DIN 18014 

Lynafledertilbehør
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Tilslutningsfaner
Rundlederstænger, affasede 

Art.-nr. Betegnelse Længde Emballageenhed Vægt

100555 V4A rundleder Ø 10 mm 1,50 m Bundt á 10 stk. 9,40 kg/bundt

100560 V4A rundleder Ø 10 mm 2,00 m Bundt á 10 stk. 12,40 kg/bundt

100565 V4A rundleder Ø 10 mm 2,50 m Bundt á 10 stk. 15,60 kg/bundt

100570 V4A rundleder Ø 10 mm 3,00 m Bundt á 10 stk. 18,80 kg/bundt

RONDO
Murkraver til
lynafledertråd og jordingsbånd

Try
kvandstest

Be
stan

dighedstest

Med RONDO murkraven føres lynafledertråde og jordforbindelsesbånd 

trykvandstæt gennem betonvægge, bundplader og skakter.

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

090890 RONDO RO 10
til lynafleder 8 + 10 mm

1 stk. Karton 

á 100 stk.

0,13 kg

090892 RONDO RO flad
til jordforbindelsesbånd 30 x 3,5 + 30 x 3,0 mm

1 stk. 0,17 kg

090988 RONDO EFP
til sekskant-jordforbindelsespunkt

1 stk. Pose 

á 25 stk.

0,04 kg

Rundlederstænger, affasede

Lynafledertilbehør

Murkraver leveres klar til montering med spændebøjler.

RONDO RO 10 monteret RONDO RO flad monteret RONDO EFP monteret

RONDO RO 10 RONDO RO flad RONDO EFP

Art.-nr. 090890 Art.-nr. 090892 Art.-nr. 090988
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Art.-nr. 100190 Art.-nr. 100193

Sikret forbindelse

Korrosionsbeskyttelsesbindere 
til beklædning af forbindelser over og under jorden

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

Korrosionsbeskyttelsesbindere
Rullelængde 10 m 

med kontrolnummer DVGW

100190 Mål 1,5 x 50 mm Karton á 24 ruller 1,00 kg/rulle

100193 Mål 1,5 x 100 mm Karton á 12 ruller 2,10 kg/rulle

Tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

100165 Profilstavsjordelektroder, L 1,5 m, galvaniseret
Krydsprofil 50 x 50 mm

med påsvejset krydsklemme

1 stk. 4,30 kg

stk.

100170 Afstandsholder til fundamentjordelektrode,
galvaniseret, til rundleder Ø 8 – 10 mm,

båndstål 30 x 3,5 mm

Længde 280 mm, lægningsafstand 1 – 1,5 m

Karton

á 100 stk.

10,30 kg

karton

100176 Strækbånd med styropordel, V2A
Gennemføring af fundamentjordelektroder via strækbånd

1 stk. 0,68 kg

stk.

Lynafledertilbehør

Profilstavsjordelektroder

Afstandsholder
med påhængt fladleder

(fladleder medfølger ikke) Stækbånd

700 mm

180 mm

85 mm

45 mm

Art.-nr. 100170Art.-nr. 100165 Art.-nr. 100176
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Dybdeelektroder
til anvendelse i jordingsanlæg

Art.-nr. Udførelse Emballageenhed Vægt

100205 Dybdeelektroder til oprettelse
af jordingsanlæg
galvaniseret

længde 1500 mm 

Ø 20 mm

1 stk. 3,60 kg

stk.

100210 Dybdeelektroder til oprettelse
af jordingsanlæg
Rustfrit stål V4A 

længde 1500 mm 

Ø 20 mm

1 stk. 3,60 kg

stk.

100215 Indslagsspids til indføring af den første 
dybdeelektrode
Stål blankt

1 stk. 0,04 kg

stk.

100216 Indføringshjælp til dybdeelektroder
Stål blankt

1 stk. 0,55 kg

stk.

100218 Tilslutningsklemme til dybdeelektroder
galvaniseret

rund 8 + 10 mm

flad op til 40 mm

1 stk. 0,38 kg

stk.

100217 Tilslutningsklemme til dybdeelektroder
Rustfrit stål V4A

rund 8 + 10 mm

flad op til 40 mm

1 stk. 0,30 kg

stk.

Art.-nr. 100205 + 100210 Art.-nr. 100205 + 100210 Art.-nr. 100215

Art.-nr. 100216 Art.-nr. 100217 + 100218

Tilslutningsklemme monteret

Dybdeelektroderne er udborede på den ene 
side og på den anden side har de en tap. 
Dermed har man en selvlukkende kobling.

Lynafledertilbehør
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Tagledningsholder MultiClip
til løs og fast ledningsføring

Art.-nr. Udførelse Emballageenhed Emballage Vægt

100470 Tagledningsholder MultiClip
til flade tage 
Optag 8 mm,

holder af UV-bestandigt kunststof,

sten af beton

10 stk. Palle

1000 stk.

1,00 kg

stk.

Tagledningsholder

På byggepladsen 

Indtrykning af rundlederen i det øvre optag. 
Tråden er arreteret, men kan skubbes.

Gennemtrykning af tråden i det nedre optag. 
Tråden er varigt fast arreteret.

Betonsten

øvre optag 
8 mm med 
løs led-
ningsføring

nedre optag 
8 mm med 
fast led-
ningsføring

UV-bestandigt 
kunststof

løs

løs fast

fast

Produktbeskrivelse 

Lynafledertilbehør
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Grundlag for montering af  
lynaflederledninger og forbindere

FUNDAMENTJORDELEKTRODER

Monteringssted: I fundamentets og dækkets beton på alle sider med mindst 5 cm betondækning

Materiale: Stål galvaniseret eller ikke-galvaniseret som fladleder 30 x 3,5 mm eller rundleder 

DN 10 mm

TILSLUTNINGSSTED TIL FUNDAMENTJORDELEKTRODER

Monteringssted: I jorden

Materiale: Rustfrit stål A4 materialer 1.4401, 1.4404, 1.4571

 Fladleder 30 x 3,5 mm eller rundleder DN 10 mm

RINGJORDELEKTRODER OG TILSLUTNINGSDELE TIL RINGJORDELEKTRODER

Monteringssted: Udenfor fundamentet i jorden

Materiale:  Rustfrit stål A4 materialer 1.4401, 1.4404, 1.4571 som fladleder 30 x 3,5 mm eller 

rundleder DN 10 mm

 Galvaniseret materiale er ikke tilladt i dette område

FORBINDER

Monteringssted: I jorden forbindere af A4, i fundamentet galvaniseret

Udførelse: Kileforbinder er ikke tilladt: undtagelse i ikke-vibreret beton

 Skruer 4 x M6 kun over jorden samt til fang- og afledninger

 Skruer 4 x M8 eller 2 x M10 samt multiklemmen M10 til områderne jord, beton, 

over jorden, afledninger og fangledninger.

DIN-NORMER DIN EN 62561-1 og 62561-2

OMKOST-
NINGER Rundlederen i rustfrit stål er op til 33% billigere end fladlederen. Rundlederen må 

monteres som alternativ til fladlederen, er lettere at håndtere og har dermed en 

væsentlig bedre forarbejdningsevne.
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ActiveRinge + RONDO MINI
Side 165 – 168

STOPPER afstandsrør + 
STOPPER lukkekonus

Side 162 – 164

Murpap
Side 169

FORSKALLINGSTILBEHØR

KLEBO-Tapes
Side 174

Trinlyd + bølgelejer
Side 170 – 173

STOPPER SCREW +
STOPPER
Side 156 – 161
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STOPPER SCREW

Montering Optik

Koncis lukning ved 

afstandsholdere med 

tætningslæbe (oppe) 

eller med konus (nede).

Lukning afstandsholde-

re med tætningslæbe 

(oppe) eller med konus 

(nede).

Montér – Spænd – Tæt

STOPPER SCREW
Try

kvandstest Fire test Lydstest Rad
on-tight

Skruet lukning af forskallingsspændepunkter – 
maksimal sikkerhed ved fremragende optik

Trykvands-, lyd- og radontæt

Brandmodstandsklasse EI 240

Til fibercement- og kunststofafstandsholdere

Til koniske ankerhuller

Kræver kun lidt plads ved lagerbeholdning

Vejruafhængig montering

STOPPER 
SCREW 17

covered (type 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (type 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (type 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (type 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (type 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (type 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (type 6)

g

Til koniske ankerhuller

Kræver kun lidt plads ved lagerbeholdning

Vejruafhængig montering

STOPPER 
SCREW 17
in (type 3)

STOPPER
SCREW 20
in (type 4)

STOPPER
SCREW 22
in (type 1)

STOPPER
SCREW 23
in (type 2)

STOPPER
SCREW 25
in (type 5)

STOPPER
SCREW 28
in (type 7)

STOPPER
SCREW 31
in (type 6)
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STOPPER SCREW
Type in

Art.-nr. Betegnelse

Indvendig diameter

Spændested Emballageenhed Vægt

046230 STOPPER SCREW 17 · Type 3 in
Samlet længde: 72 mm 

17 til 19,5 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

2,80 kg

100 stk.

046240 STOPPER SCREW 20 · Type 4 in
Samlet længde: 72 mm

19,5 til 22 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,20 kg

100 stk.

046210 STOPPER SCREW 22 · Type 1 in
Samlet længde: 72 mm

21,5 til 23 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,70 kg

100 stk.

046220 STOPPER SCREW 23 · Type 2 in
Samlet længde: 72 mm

22,3 til 25,4 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,00 kg

100 stk.

046250 STOPPER SCREW 25 · Type 5 in
Samlet længde: 72 mm

25 til 28 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,70 kg

100 stk.

046270 STOPPER SCREW 28 · Type 7 in
Samlet længde: 72 mm

27,5 til 29 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,80 kg

50 stk.

046260 STOPPER SCREW 31 · Type 6 in
Samlet længde: 80 mm

31 til 34 mm 50 stk.

inkl. 2 bits

3,80 kg

50 stk.

STOPPER SCREW
Type covered

Art.-nr. Betegnelse

Indvendig diameter

Spændested Emballageenhed Vægt

046330 STOPPER SCREW 17 · Type 3 covered
Dækplade: 28 mm, samlet længde: 75 mm 

17 til 19,5 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,70 kg

100 stk.

046340 STOPPER SCREW 20 · Type 4 covered
Dækplade: 28 mm, samlet længde: 75 mm

19,5 til 22 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,60 kg

100 stk.

046310 STOPPER SCREW 22 · Type 1 covered
Dækplade: 28 mm, samlet længde: 75 mm

21,5 til 23 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,70 kg

100 stk.

046320 STOPPER SCREW 23 · Type 2 covered
Dækplade: 32 mm, samlet længde: 75 mm

22,3 til 25,4 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,95 kg

100 stk.

046350 STOPPER SCREW 25 · Type 5 covered
Dækplade: 32 mm, samlet længde: 75 mm

25 til 28 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

6,10 kg

100 stk.

046370 STOPPER SCREW 28 · Type 7 covered
Dækplade: 32 mm, samlet længde: 75 mm

27,5 til 29 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

6,30 kg

50 stk.

046360 STOPPER SCREW 31 · Type 6 covered
Dækplade: 38,5 mm, samlet længde: 83 mm

31 til 34 mm 50 stk.

inkl. 2 bits

4,80 kg

50 stk.

Tilbehør

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

046170 Rengøringsbørste
Til rør 21,5 – 26 mm

1 stk. 0,11 kg

stk.

046181 STOPPER SCREW
Positioneringshjælp

1 stk. 0,27 kg

stk.

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Vand  
Try

kvandstest

Type

forskallingsspændepunkt 
STOPPER SCREW type "in" STOPPER SCREW type "covered"

Vandsøjle Vandsøjle

Afstandsholder Ø 22 mm

Kunststof / fibercement
70 m 70 m

Afstandsholder Ø 26 mm

Kunststof
40 m 40 m

Afstandsholder Ø 27 mm

Fibercement 
40 m 40 m

Afstandsholder Ø 32 mm

Kunststof
40 m 40 m

Koniske ankerhuller 50 m 50 m

Tests

Brand  

Fire test

  Brandmodstandsklasse EI 240 iht. DIN EN 13501-2 

Rumafgrænsningstest med fibercementafstandsholdere

Der opstår i løbet af testens varighed på 240 minutter ingen ridser og spalter til testrummet. Inden 

for dette tidsrum er der ingen synlige flammer på den side, der vender væk fra branden.

Byggematerialeklasse    DIN EN   13501-1     E   = normalt antændelig

         DIN          4102-1     B2 = normalt antændelig

Lyddæmpning  

Lydstest

Kontrol af standard-lydniveauforskel
MFPA-test iht. DIN EN ISO 10140-2

En afstandsholder, der er monteret i beton, og som på begge sider er blevet lukket med STOPPER 

SCREW, opnår det samme standard-lydniveau som monolitisk beton med samme elementtykkelse.

Radontæt  

Rad
on-tight

En afstandsholder, der er monteret i beton, som på begge sider er blevet lukket med STOPPER 

SCREW, forhindrer pålideligt indstrømningen af radon.
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STOPPER

STOPPER 
Indvendige tætninger til afstandsholdere 
af kunststof og fibercement

Try
kvandstest Fire test

Be
stan

dighedstest

Lydstest

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

046140 STOPPER in 22
til afstandsholdere 

ID 21,5 – 23 mm

Spand 

á 250 stk.

6,00 kg

spand

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
til afstandsholdere 

ID 21,5 – 23 mm

Spand 

á 250 stk.

6,00 kg

spand

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
til afstandsholdere 

ID 21,5 – 23 mm

Spand 

á 250 stk.

9,00 kg

spand

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
til afstandsholdere 

ID 26 mm

Spand 

á 250 stk.

10,50 kg

spand

STOPPER in 26

046170 Rengøringsbørste
til rør 21,5 – 26 mm

1 stk. 0,11 kg

stk.

046180 Islåningshjælp
til STOPPER 22 + 26 mm

1 stk. 0,10 kg

stk.

Til islåning af STOPPERNE bruges en hammer af hårdt gummi med en vægt på 

1500 – 2000 g.

51
 m

m
Sa

m
le

t l
æ

ng
de

 5
9 

m
m

43 mm
Konusplade

1 
cm

Ko
nu

sd
yb

de

49
 m

m
51

 m
m

51
 m

m
67

 m
m

67
 m

m

Produktbeskrivelse 
STOPPERE er propper udviklet til tryktæt lukning af fibercement- og kunststofafstandsholdere.

Højbestandigt kunststof, der er udviklet specielt til dette anvendelsesområde.

Temperaturområde -35 °C til +70 °C

Hvis propperne monteres ved en udvendig temperatur under 0 °C, skal de for at sikre en bedre 

montering forud lagres ved plusgrader.

Vejruafhængig montering

Tætner straks efter islåning

Kræver kun lidt plads ved lagerbeholdning

dere 
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Vand  
Try

kvandstest

Rørtype STOPPER 

maxi 22

Vandsøjle

STOPPER

mini 22

Vandsøjle

STOPPER

i 22

Vandsøjle

STOPPER

i 26

Vandsøjle

Resultat ved lukning 

på begge sider

Afstandsholder kunststof 
ID ca. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –
ingen 

vandgennemstrømning

Afstandsholder fibercement 
ID ca. 22 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –
ingen 

vandgennemstrømning

Afstandsholder stål 
ID ca. 22,45 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –
ingen 

vandgennemstrømning

Afstandsholder stål 
ID ca. 23 mm, rund

30 m 30 m 20 m –
ingen 

vandgennemstrømning

Afstandsholder kunststof 
ID 26 mm 

– – – 50 m
ingen 

vandgennemstrømning

Tests

Brand  

Fire test

Brandmodstandsklasse El 120 iht. DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi) 

Rumafgrænsningstest med fibercementafstandsholdere

Der opstår i løbet af testens varighed på 120 minutter ingen ridser og spalter til testrummet. 

Inden for dette tidsrum er der ingen synlige flammer på den side, der vender væk fra branden.

Byggematerialeklasse DIN EN 13501-1 E = normalt antændelig

DIN 4102-1 B2 = normalt antændelig

Bestandighed  

Be
stan

dighedstest

Ud over en omfattende JGS-afprøvning er kunststoffet modstandsdygtigt over for mange medier: 

  Ajle   Gæringsmask   Ozon

  Gylle   Radon + metangas   Bitumen

  Ensilagesaft   UV-stråling

Afhængigt af koncentrationen   Fortyndede syrer + baser   Olier

(kontakt vores team)

Lyddæmpning  

Lydstest

Kontrol af standard-lydniveauforskel
MFPA-test iht. DIN EN ISO 10140-2

En afstandsholder, der er monteret i beton, og som på begge sider er blevet lukket med STOPPEREN, 

opnår det samme standard-lydniveau som monolitisk beton med samme elementtykkelse.

STOPPER
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Montering

STOPPER

STOPPER in

STOPPER in trykkes ind i af-

standsholderen.

Koncis lukning ved afstands-

holdere med konus.

STOPPER in slås i med en 

1500 – 2000 g hammer af hårdt 

gummi.

STOPPER in kan indsættes så 

dybt som ønsket.

Koncis lukning ved afstands-

holdere med tætningslæbe.

Når STOPPER in er sat ind, kan 

en konus klæbes fast.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

STOPPER mini sættes til og 

slås ind

Lukning afstandsholdere med 

tætningslæbe

Lukning afstandsholdere med 

konus

1 2 3

STOPPER maxi

STOPPER maxi trykkes ind i af-

standsholderen

Slå ind med gummihammer Tryktæt lukning i plan med 

overfladen

1 2 3
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STOPPER afstandsrør
Try

kvandstest

NEW!  Trykvandstæt kunststofafstandsholder
med konus Ø 22 mm på begge sider

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

048200 STOPPER afstandsrør 22/200
Ø 22 mm, længde 200 mm

100 stk. 7,20 kg

100 stk.

048240 STOPPER afstandsrør 22/240
Ø 22 mm, længde 240 mm

100 stk. 8,10 kg

100 stk.

048250 STOPPER afstandsrør 22/250
Ø 22 mm, længde 250 mm

100 stk. 8,30 kg

100 stk.

048300 STOPPER afstandsrør 22/300
Ø 22 mm, længde 300 mm

100 stk. 9,40 kg

100 stk.

048350 STOPPER afstandsrør 22/350
Ø 22 mm, længde 350 mm

100 stk. 10,50 kg

100 stk.

048365 STOPPER afstandsrør 22/365
Ø 22 mm, længde 365 mm

100 stk. 10,90 kg

100 stk.

048400 STOPPER afstandsrør 22/400
Ø 22 mm, længde 400 mm

100 stk. 11,60 kg

100 stk.

Yderligere længder kan leveres med kort varsel.

Trykvandstæt overgang til betonen

Monteringsklar levering til alle almindelige vægtykkelser

Speciallængder kan leveres med kort varsel eller kan produceres på byggepladsen

Trykvandstæt systemtætning

ved indvendig lukning med:

STOPPER in / mini    3 bar

STOPPER SCREW    7 bar

STOPPER afstandsrør

Trykvandstæt betonovergang vha. 

ActiveRing

Opkradset røroverflade til optimal 

betonforbindelse

Til ankerstave 

Ø 15/17 mm

Monteringsklar 

levering til alle 

almindelige 

vægtykkelser.
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STOPPER afstandsrør

Trykvandstest 
Try

kvandstest

Variant med indvendig lukning Vandsøjle

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Type in

70 m

STOPPER SCREW 
Type covered

70 m

Montering

STOPPER afstandsrør i monteret tilstand inden ankerstaven fjernes. Efter forskalling sidder ActiveRing midt i betonbygningsdelen. 

ActiveRing tætner overgangen mellem STOPPER afstandsrør og 

beton sikkert og varigt.

ActiveRinge 

stopper vand

Lukningsmuligheder for 
STOPPER afstandsrøret
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STOPPER lukkekonus
NEW! Fibercement-konus til fastklæbning for en 

optisk flot afstandsholderlukning 
Til afstandsholder Ø 22 mm

Konushøjde 10 mm

Byggematerialeklasse A1 – ikke brændbar

Farve: betongrå 

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

046200 STOPPER lukkekonus
Ø 22 mm, højde 10 mm 

Karton 

á 100 stk.

Palle

40 kartoner

3,60 kg

karton

STOPPER lukkekonus

Klæbemuligheder
Du kan finde betonklæber til fastklæbning i konushullerne i varegruppe  3 på side  80. Enkomponent 

PROTECT Easy 1K, samt tokomponent PROTECT BK 2K, er specialudviklet til dette anvendelsesformål.

PROTECT Easy 1K (art.-nr. 040030) PROTECT BK 2K (art.-nr. 040100)

Optik
STOPPER lukkekonus laver ved 

fastklæbning ved konushuller med 

en højde på 10 mm en afslutning, 

der er plan med væggen.
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Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

047200 ActiveRing mini
Til rør UD 25 – 32 mm 

F.eks. kunststofafstandsholdere

22/26   26/31   26/32

Pose

á 250 stk.

1,70 kg

pose

047250 ActiveRing maxi
Til rør UD 38 – 42 mm 

F.eks. fibercementafstandsholdere

Pose

á 250 stk.

2,40 kg

pose

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing 
Try

kvandstest

Be
stan

dighedstest

Den svulmende, udvendige højtrykstætning af 
kunststof- og fibercementafstandsholdere 
ActiveRinge mini og maxi er lavet af en TPE-blan-

ding med høj kvældningsevne. Ved kontakt med 

vand aktiveres ringene, svulmer op og stopper sik-

kert det indstrømmende vand.

Trykprøve udføres af MFPA Leipzig

Enkel og sikker montering

God kemisk bestandighed

Meget økonomisk 

Skubbes på og er tæt
mini

maxi

Højtrykstætning op til 80 m vandsøjle

ActiveRinge på forskellige afstandsholdere 

Kunststofrør 22/26 og 26/32

FC-rør 22/40

ActiveRing placeres ved midten

skub på
ren overflade

Rørenes overflade skal være ren. ActiveRing skubbes på den afstandsholder, som skal tætnes.

Montering
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Der er mange årsager, som kan føre til utætte afstands-

holdere. Principielt forbinder kunststof sig ikke med 

beton. Kunststoffet rives af og giver vandet adgang. 

Den anden hovedårsag er dårlig betonering. Det gæl-

der ikke kun afstandsholdere af kunststof, men også af 

fibercement.

Sådan virker ActiveRinge:

Ved kontakt med vand aktiveres ringene og 

stopper vandstrømmen. 

Tætningen forbliver ved kontakt med vand 

varigt aktiv.

Årsager til utætte afstandsholdere

Kunststof-

afstandsholder

forbinder sig ikke 

med betonen

Kunststof- +

fibercement-

afstandsholder

Fejlsteder grundet 

dårlig betonering

Kunststof- +

fibercement-

afstandsholder

Hulrum under 

afstandsholderne

Tekniske data Bestandighed

Kemisk basis: modificeret TPE

Farve: rød

Overflade: glat

Mål: bredde 10 mm, tykkelse 5 mm

Til rør UD 25 – 32 udførelse mini

Til rør UD 38 – 42 udførelse maxi

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Lagring: tørt og beskyttet

Funktion: højtsvulmende

Fortyndede syrer og baser

Saltvand

Metangas + radon

Gylle + ajle

Gæringsmask + biogas

Betonalkalitet 

Betonangribende væske

ActiveRinge giver sikkerhed 

Betonvæg

Betongulv

Fibercement-

afstandsholder

Kunststof-

afstandsholder

ActiveRinge

stopper vand

Stående 

vand

På byggepladsen

Vægforskalling fra oven Afstandsholder med ActiveRing indbetoneres.

ActiveRing
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Art.-nr. Type Betegnelse Emballageenhed Vægt

090870 RONDO 
MINI 26
Spændeområde 

25 – 27 mm

Til afstandsholdere af 

kunststof 22/26 mm

Vandspærre 2 cm 

Støttebredde 2,7 cm

Pose 

á 50 stk.

inkl.
kunststof spændebånd

0,03 kg

stk.

090873 RONDO 
MINI 40
Spændeområde 

38 – 42 mm

Til afstandsholdere af 

fibercement 22/40 mm

Vandspærre 2 cm 

Støttebredde 2,7 cm

Pose 

á 50 stk.

inkl.
kunststof spændebånd

0,04 kg

stk.

RONDO MINI  
Try

kvandstest

 

Be
stan

dighedstest

Murkraver til tætning af afstandsholdere  
af kunststof eller fibercement 

RONDO MINI

RONDO MINI murkraver kan hurtigt og nemt monteres på 

byggepladsen på kunststof eller fibercementafstandsholdere.

 Trykprøve udføres af MFPA Leipzig

 Enkel og sikker montering

 God kemisk bestandighed

 Meget økonomisk

 Skubbes på og er tæt

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Røroptag med ekstra vandspærre
B Vandspærre 2 cm
C Støttebredde 2,7 cm

Produktbeskrivelse
Materiale: TPE kunststofblanding 

Montering: temperaturområde -35 °C til +70 °C

Bestandighed
  Fortyndede syrer + baser

  Gylle + ajle

  Gæringsmask

  Olier og bitumen

  Radon + metangas

Trykvandstæt op til 30 m vandsøjle
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168 |  Teknik

Spændebåndene kan også spændes med en tang RONDO MINI færdigmonteret

De to spændebånd spændes manueltRONDO MINI placeres i midten inden fastgørelsen

RONDO MINI skubbes på afstandsholderenFibercementafstandsholder, RONDO MINI, 

2 spændebånd

Hurtig og enkel montering

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI
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MURO-Top murpap
Spærren mod opstigende fugt

MURO-Top murpap 
 består af det langtidsbestandige materiale polyolefin

 beskytter grundmure og murværk sikkert og varigt mod opstigende fugt

 er profileret på begge sider

 er bestandigt mod mange medier

 udlægges i et lag og ved stød med kun 20 cm overlapning

 folier med en tykkelse på mindre end 1,2 mm er ikke egnet til byggetilsynsstyrede anvendelser

Art.-nr. Rullebredde Rullelængde Rulleflade Emballageenhed Emballage Rullevægt

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rulle Palle á 500 ruller ca. 1,65 kg

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rulle Palle á 400 ruller ca. 2,10 kg

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rulle Palle á 350 ruller ca. 2,45 kg

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rulle Palle á 300 ruller ca. 2,80 kg

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rulle Palle á 240 ruller ca. 3,40 kg

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rulle Palle á 240 ruller ca. 3,50 kg

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rulle Palle á 200 ruller ca. 4,20 kg

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rulle Palle á 160 ruller ca. 5,15 kg

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rulle Palle á 150 ruller ca. 5,95 kg

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rulle Palle á 120 ruller ca. 7,00 kg

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rulle Palle á 100 ruller ca. 10,50 kg

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rulle Palle á 80 ruller ca. 14,00 kg

Tekniske data
Materiale: Polyolefin, på begge sider med ru struktur

Tykkelse:  0,3 mm, inkl. profileringen 0,35 mm

Vægt: ca. 280 g/m²

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Bestandighed:   vandtæt   alkalitetsbestandig

   bitumenforligelig   rådbestandig

   benzinbestandig   dieselbestandig

   grundvandsbestandig   grundvandsneutral

MURO-Top murpap
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170 |  Teknik

Trinlyd T1 

Trin
lydstest

 

Load test

Produktbeskrivelse
Materiale: Trinlydslejet T1 fremstilles af fint blande-

de og med PUR bundne elastomerfibre.

Anvendelse: Til lejring af trapper og dæk

Udførelse: Ruller, striber og plader

Afprøvning: Belastningstest til tykkelse 10 mm  

 op til 5 N/mm²

 Trinlyds- 

forbedring op til 19 dB

Temperatur- 

bestandighed: -40 °C til +90 °C

Brudstrækning: >70%

Brandforhold: Klasse E

Miljø: UV-bestandig

Trinlyd T1 f.eks. til lejring af trapper

TRINLYD + BØLGELEJER
Trinlyd T1
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Trinlyd T1
Ruller

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

060240 Trinlydsrulle T1
Mål 10000 x 100 x 5 mm

1 rulle 4,40 kg 

rulle

060230 Trinlydsrulle T1
Mål 10000 x 100 x 10 mm 

Trin
lydstest

 

Load test

1 rulle Palle

60 ruller

9,70 kg 

rulle

Striber

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Emballage Vægt

060210 Trinlydsstriber T1
Mål 1000 x 100 x 10 mm  

Trin
lydstest

 

Load test

1 stribe Palle

750 striber

0,90 kg 

stribe

Plader

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

060110 Trinlydsplade T1
Mål 1000 x 1000 x 10 mm 

Trin
lydstest

 

Load test

1 plade 9,00 kg 

plade

060113 Trinlydsplade T1
Mål 1000 x 1000 x 20 mm

1 plade 18,00 kg 

plade

Art.-nr. 060240
Art.-nr. 060230

Art.-nr. 060210 Art.-nr. 060110
Art.-nr. 060113

Montering uden tilskæring

T1 rulles ud Den nødvendige længde måles Skæres af med en cutter

Trinlyd T1
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Bølgeleje
Trin

lydstest Load test

Produktbeskrivelse
Materiale: Bølgelejet er et profileret leje på EPDM-basis.

Anvendelse: Til lejring af trapper og dæk

Lejring af færdige elementer

1. Rivsøm 3. Rivsøm2. Rivsøm

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Bølgelejer mellem to bygningsdele

Forarbejdning

Bølgeleje Bølgelejerne kan tilskæres med 

cutteren Rivsømmen skæ-

res ind, herefter kan bølgelejet 

bearbejdes.

Bølgelejet har på en bredde på 

20 cm 3 rivsømme. Dermed kan 

du fremstille støttebredder på 5, 

10, 15 og 20 cm.

Bølgeleje

Leveringsprogram bølgelejer
Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

060010 Bølgeleje 10 mm
Mål 10000 x 200 x 10 mm

med 3 forudbestemte brudpunkter

1 rulle 16,0 kg 

rulle

Udførelse: Ruller

Afprøvning: Belastningstest op til 5 N/mm²

Trinlydsforbedring op til 20 dB

Temperaturbest.: -40 °C til +90 °C

Brudstrækning: >300%

Miljø: UV-bestandigt, halogenfrit
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Byggeleje R1 
Produktbeskrivelse
Materiale: Blandingspolymerisat NR-SBR

Anvendelse: Adskillelse af 2 bygningsdele 

Lejring af trapper

Udligning af ujævnheder

Udførelse: Striber, plader + rulle

Temperatur-

bestandighed: -25 °C til +70 °C

Brudstrækning: >200%

Leveringsprogram byggeleje R1

Striber

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

060340 Byggelejestriber R1
Mål 1000 x 100 x 5 mm

1 stribe 0,75 kg 

stribe

060330 Byggelejestriber R1
Mål 1000 x 100 x 10 mm

1 stribe 1,60 kg 

stribe

Plader

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

060310 Byggelejeplade R1
Mål 1200 x 1000 x 5 mm

1 plade 9,50 kg 

plade

060300 Byggelejeplade R1
Mål 1200 x 1000 x 10 mm

1 plade 18,00 kg 

plade

Tilskæringer leveres med kort varsel

Rulle

Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

060350 Byggelejerulle R1
Mål 10000 x 50 x 10 mm

1 rulle 8,00 kg 

rulle

Byggeleje R1 

Art.-nr. 060340
Art.-nr. 060330

Art.-nr. 060310
Art.-nr. 060300

Art.-nr. 060350

NEW!
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Art.-nr. Betegnelse Emballageenhed Vægt

044020 KLEBO-skumstofbånd 19x6 mm 1 karton           

Ensidet selvklæbende skumstofbånd á 16 ruller

Farve: hvid Rullelængde: 10 m
Båndbredde: 19 mm
Tykkelse: 6 mm

Anvendelse: 
Til tætning af forskallingsstødfuger mod udløb af cementlim; 
Tætning mod støv, træk og fugtighed;
Tekniske data og egenskaber:
Åbencellet PU-skumstof belagt med kraftigt klæbende klæbestof; 
høj startklæbeevne og varig klæbeevne; særdeles god aldringsbestandighed;
Forarbejdning: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighed: -5 °C til +60 °C

0,07 kg

rulle

044030 KLEBO-stenbånd premium, 48 mm 1 karton           

Farve: sølv Rullelængde: 50 m á 24 ruller
Båndbredde: 48 mm

Anvendelse: 
Stofklæbebånd med højeste hæftekraft til krævende sammenklæbninger 
på ru og glatte underlag.
Tekniske data og egenskaber:
Kan rives af manuelt;
Fugtighedsbestandigt;
Tykkelse 0,22 mm;
Forarbejdning: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighed: -10 °C til +70 °C

0,51 kg

rulle

044040 KLEBO-stenbånd standard, 48 mm 1 karton           

Farve: sølv Rullelængde: 50 m á 24 ruller
Båndbredde: 48 mm

Anvendelse: 
Stofklæbebånd med højeste hæftekraft til normale sammenklæbninger 
på ru og glatte underlag. 
Tekniske data og egenskaber:
Kan rives af manuelt;
Fugtighedsbestandigt;
Tykkelse 0,17 mm;
Forarbejdning: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighed: -10 °C til +70 °C

0,37 kg

rulle

044050 KLEBO-PVC-klæbebånd, glat, 50 mm 1 karton

Rivefast blødt PVC-klæbebånd á 36 ruller

Farve: gul Rullelængde: 33 m
Båndbredde: 50 mm

Anvendelse: 
Forskallingsbånd mod udstrømning af cementlim; 
maler- og gipserbånd til kortvarig brug; universelle anvendelser;
Tekniske data og egenskaber:
Modstandsdygtigt over for fugtighed – vandafvisende;
Tykkelse 0,15 mm;
Forarbejdning: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighed: -5 °C til +60 °C

0,39 kg

rulle

044060 KLEBO-PVC-klæbebånd, tværrillet, 50 mm 1 karton

Rivefast blødt PVC-klæbebånd á 36 ruller

Farve: gul Rullelængde: 33 m
Båndbredde: 50 mm

Anvendelse: 
Forskallingsbånd mod udstrømning af cementlim; 
maler- og gipserbånd til kortvarig brug; universelle anvendelser;
Tekniske data og egenskaber:
Tværrillerne muliggør en let manuel adskillelse; 
Modstandsdygtigt over for fugtighed – vandafvisende;
Tykkelse 0,16 mm;
Forarbejdning: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighed: -5 °C til +60 °C

0,35 kg

rulle

KLEBO-Tapes
NEW! Førsteklasses klæbebånd til den daglige 

anvendelse på byggepladserne

KLEBO klæbebånd 
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