


SPESIALARTIKLER FOR KONSTRUKSJONER MED STÅLARMERT BETONG

Vi er en familiebedrift med 50 ansatte og hovedsete i Oberhaid i Bayern som i 25 år har utviklet og pro-

dusert spesialartikler for konstruksjoner med stålarmert betong. Våre SMART-Sealing-produkter brukes 

på byggeplasser over hele Europa. Et kvalifisert forhandlernettverk garanterer at produktene våre er raskt 

tilgjengelige. 

Over et hallareal på 7000 m² presenterer vi alt som trengs for å gjøre og holde bygget ditt vanntett. I tillegg 

til tetningsteknikk er lynsikring en viktig del av porteføljen vår.

Hos oss kommer sikkerheten først. Avdelingen vår for utvikling og kvalitetskontroller samarbeider med 

testinstitusjonene og gjennomfører ikke bare alle nødvendige og påkrevde tester, men tester også produk-

tene langt ut over det som er minstekravene. Testresultatene våre vekker anerkjennelse over hele Europa.

Vår kompetente salgsavdeling hjelper deg gjerne ved forespørsler eller problemløsing, også hos deg eller 

på byggeplassen.

Åpningstider

Mandag–torsdag 07:15–12:00 og 12:45–16:30

Fredag 07:15–12:00 og 12:45–15:00



Vi presenterer også produktene våre på Tysklands ledende 

informasjonsplattform www.heinze.de.

Her finner du produktinformasjon og anbudstekster.

Våre anbudstekster kan settes sammen på nettstedet www.Ausschreiben.de og lastes ned 

derfra.

9 forskjellige filformater står til rådighet
(GEAB, DATANORM 5, Word, PDF, RTF, etc.)

Tekstene lar seg enkelt overføre med "dra og slipp"-funksjon

Tekstene vises med produktbilde og lenke til nettstedet vårt

Et nyttig verktøy for våre kunder!
Prøv søkefunksjonen på hjemmesiden vår! Du kommer rett til produktet ved å legge inn artikkelnummer 

eller produktnavn. Her finner du ikke bare produktinformasjon, men også tekniske data, monteringsvei-

ledninger, installasjonsvideoer, animasjoner og tekniske tegninger.

Legg inn artikkelnummer eller pro-
duktnavn i søkefeltet, og så kom-
mer du rett til produktet.

Her finner du tekniske data for 
produktet. De kan lastes ned som 
pdf-fil.

Ingenting er bedre 
egnet enn et beve-
gelig bilde når det 
gjelder å forklare 
hvordan et produkt 
fungerer. 

Her vises produktets monterings-
situasjon. Filene kan lastes ned i 
.dwg-, .jpg- eller .pdf-format.

I tillegg til den 
klassiske monte-
ringsveiledningen 
med bilde og 
tekst gir vi deg 
mange instal-
lasjonsvideoer 
på forskjellige 
språk.



MASTERTEC PRODUKTSORTIMENT
VAREGRUPPE 

Svellebånd 11
Bentonittsvellebånd

Selvklebende svellebånd

Høytrykkssvellebånd

Svellepasta

Lim

Gitter

Side 5–20

VAREGRUPPE 

Fugeplater 22
Tetningsplater

Kontraksjonsfugeprofiler

Fugeplater

Skjøtestykker

Fugebånd 

Forskalingselementer + 
tilbehør

Strekkmetaller

Side 21–72

VAREGRUPPE 

Injeksjonsslanger 33 
Byggekjemi

Byggtetning

Injeksjonsslanger

Tilbehør for 
injeksjonsslanger

Injeksjonspakkere

Injeksjonsharpikser

Betonglim

Betongslippmiddel

Side 73–94



MASTERTEC PRODUKTSORTIMENT
VAREGRUPPE 

Trykkvannstette 44
husinnføringer

Murkrager

Fôringsrør

Ringromstetninger

Tetningsmasse

Rørgjennomføringer

Pumpekummer

Side 95–130

VAREGRUPPE 

Lynsikring 55
Lynavledere

Skjøtestykker

Armeringsklemmer

Jordingsfastpunkter

Vegg-gjennomføringer

Dybdejording 

Side 131–154

Side 175 Fraktkostnader
Generelle vilkår

VAREGRUPPE 

Forskalingstilbehør 66
Blindplugger

Avstandsstykketetning

Fuktsperrer

Trinnlyd/opplagring

Aksellager

Side 155–174



Produktsikkerhet
Våre produkter testes av kon-

trollorganer for de forskjellige 

bruksområdene. 

Vi er medlem

Best
andighetstest

Støytest

Radontetthet

Trinnlydstest

Ly

nb
eskyttelsesklasse

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting

Branntesting

Prøving av tetthet mot vann under trykk

Prøving av brannmotstand iht. DIN EN 13501-2 

samt prøving av materialets egenskaper iht. 

DIN EN 13501-1 og DIN 4102-1 

Prøving av motstandsdyktighet mot ulike 

medier

Prøving av normalisert lydnivådifferanse iht. 

DIN EN ISO 10140-2 

Prøving av tetthet overfor den naturlig 

forekommende, radioaktive edelgassen 

radon

Prøving av reduksjon av lyden av fottrinn med 

tilknytning til DIN EN ISO 140-8 

Prøving av lynbeskyttelsesklasse iht. 

DIN EN 62561-1 

I samsvar med harmonisert EU-standard 

Her finner du tekniske opplysninger om det 

enkelte produkt. 

Oppfyller byggevarekravene iht. europeisk 

teknisk bedømmelse 

Teknikk

Belastningstest

Prøving av maksimal statisk belastning

Våre piktogrammer

Godkjent av bygningsmyndighetene for 

lagrings- og fyllingssystemer for flytende 

gjødsel-, bløtgjødsel-, ensilasje- og 

biogassanlegg

Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS
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SVELLEBÅND

FLOWSTOP
Høytrykkssvellebånd

Side 7

MASTERSTOP
Bentonittsvellebånd

Side 6

Tilbehør til svellebånd
Side 8–9

MASTERSTOP SK
Selvklebende bentonittsvellebånd

Side 7
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MASTERSTOP bentonittsvellebånd

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting

for tetting av monteringsfuger Teknikk side 10–13       

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010011 Mål: 25 x 20 mm, farge svart
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 

Trykktett inntil 50 m vannsøyle

1 

kartong

Pall

36 kartonger

22,80 kg

kartong

11,35 €/m

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
belagt bentonittsvellebånd,
Mål: 25 x 20 mm, farge svart
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 

Trykktett inntil 50 m vannsøyle

1 

kartong

Pall

36 kartonger

23,00 kg

kartong

19,60 €/m

010020 Mål: 20 x 15 mm, farge grønn
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 

Trykktett inntil 20 m vannsøyle

1 

kartong

Pall

36 kartonger

14,30 kg

kartong

10,20 €/m

Art.-nr. 010011 Art.-nr. 010012 Art.-nr. 010020

MASTERSTOP bentonittsvellebånd
for underordnede tettinger

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010016 Mål: 15 x 10 mm, farge grønn
Kartong 90 m (9 ruller à 10 m)

1 

kartong

Pall

36 kartonger

21,00 kg

kartong

8,80 €/m

010017 Mål: 20 x 10 mm, farge svart
Kartong 54 m (9 ruller à 6 m)

1 

kartong

Pall

36 kartonger

19,00 kg

kartong

9,95 €/m

Art.-nr. 010016 Art.-nr. 010017

MASTERSTOP bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND
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MASTERSTOP SK

Tr
ykkvannstesting

selvklebende bentonittsvellebånd Teknikk side 14

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010025 Mål: 20 x 5 mm, selvklebende

Kartong 90 m (5 ruller à 18 m)

Trykktett inntil 50 m vannsøyle  

1 

kartong

Pall

36 kartonger

16,00 kg

kartong

6,75 €/m

Art.-nr. 010025 Tetning av fôringsrør 
med MASTERSTOP SK

FLOWSTOP

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Høytrykkssvellebånd på TPE-basis 
til monteringsfugetettingen Teknikk side 15–17

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010040 Mål: 20 x 5 mm
Kartong 120 m (6 ruller à 20 m)

Trykktett inntil 80 m vannsøyle

1 

kartong

Pall

36 kartonger

18,00 kg

kartong

8,60 €/m

010045 Mål: 20 x 10 mm
Kartong 60 m (6 ruller à 10 m)

Trykktett inntil 80 m vannsøyle

1 

kartong

Pall

36 kartonger

17,00 kg

kartong

13,00 €/m

Art.-nr. 010040 Art.-nr. 010045

selvklebende

MASTERSTOP SK og FLOWSTOP

FLOWSTOP festes med POWER-svellebåndslim.

Passende monteringstilbehør som svellebåndslim og gitter finner du på sidene 8/9.
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Art.-nr. 010050 Art.-nr. 010030

Art.-nr. 010037

Art.-nr. 010052

Art.-nr. 010033 Art.-nr. 010038

Lim og svellepasta Teknikk side 18–20

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010050 Svellebåndslim for bentonittsvellebånd
Patron 310 ml, 

Forbruk: 1 patron = ca. 7 m, 

egnet til fuktig underlag

1 stk. Kartong

20 patroner

11,60 kg

kartong

14,90 €
patron

010052 Svellebåndslimet POWER
Høytrykkslim for feste av MASTERSTOP- og 

FLOWSTOP-svellebånd eller feste av folieflens, 

Patron 310 ml, 

Forbruk: 1 patron = ca. 7 m, 

egnet til fuktig underlag

1 stk. Kartong

20 patroner

10,00 kg

kartong

19,00 €
patron

010030 MasterMastic PU svellepasta
Svellepasta på polyuretanbasis, 

for tetting av monteringsfuger og 

gjennomtrenging eller for feste av svellebånd, 

Patron: 310 ml, 

Forbruk: monteringsfuge ca. 300–350 ml/m,

Forbruk: gjennomtrenging ca. 80–100 ml/m,

Forbruk: festing av svellebånd ca. 45–50 ml/m

1 stk. Kartong

12 patroner

5,90 kg

kartong

29,00 €
patron

010033 MasterMastic PU svellepasta
Svellepasta på polyuretanbasis, 

for tetting av monteringsfuger og 

gjennomtrenging eller for feste av svellebånd, 

600 ml aluminiumsfoliepose, 

Forbruk: monteringsfuge ca. 300–350 ml/m,

Forbruk: gjennomtrenging ca. 80–100 ml/m,

Forbruk: festing av svellebånd ca. 45–50 ml/m

1 stk. Kartong 

12 folieposer

10,40 kg

kartong

48,40 €
folieposer

010038 Fugepistol til 310 ml patron,
profesjonell patronpistol med aluminiumshus, 

kobling og skyvestang, herdet

1 stk. 0,90 kg

stk.

48,20 €
stk.

010039 Fugepistol for 600 ml aluminiumsfoliepose,
inkl. 3 dyser, profesjonell patronpistol med 

ergonomisk grep, 

kobling og skyvestang, herdet, 

rør og ringmutre av aluminium

1 stk. 1,25 kg

stk.

83,30 €
stk.

010037 Dyse til fugepistol 600 ml 1 stk. 0,05 kg/stk. 4,60 €/Stk.

Art.-nr. 010039

Tilbehør til svellebånd

Tr
ykkvannstesting

Tr
ykkvannstesting
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Art.-nr. 010055 Art.-nr. 010060 Art.-nr. 010065

Festegitter
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

010055 Svellebåndsgitter til 20/15
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 

kartong

Pall

160 kartonger

1,95 kg

kartong

1,95 €/m

010060 Svellebåndsgitter til 25/20
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 

kartong

Pall

160 kartonger

2,60 kg

kartong

2,00 €/m

010065 Svellebåndsgitter for 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 

kartong

Pall

80 kartonger

4,90 kg

kartong

3,55 €/m

Festespiker
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

010080 Spiker til boltepistol
Lengde 42 mm, med stor skive

1 pose 

à 100 stk.

0,90 kg

pose

29,65 €
100 stk.

010090 Spiker til manuell festing
Lengde 40 mm, med skive

1 kartong

à 250 stk.

1,00 kg

kartong

19,70 €
100 stk.

Art.-nr. 010080 Art.-nr. 010090

Tilbehør til svellebånd
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MASTERSTOP E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

Bentonittsvellebånd
 Europeisk teknisk vurdering ETA

 Generell godkjenning fra byggetilsynet

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP bentonittsvellebånd har vært verd-

satt i byggebransjen i årevis. Båndene sveller når 

de kommer i kontakt med vann og tetter riss og 

monteringsfuger sikkert og varig.

Godkjenningen sikrer at produktet er egnet til de 

forskjellige bruksområdene.

Bestandigheten til MASTERSTOP bentonittsvellebånd og 
MASTERSTOP SK

Medium bestandig ikke bestandig

Baser generelt

Urinstoff

Bløtgjødsel / flytende gjødsel

Biogass

Radon

Veisalt

Stoffer fra gjæring

Stoffer fra kompostering

Avløpsvann i renseanlegg

Bensin

Diesel

Fyringsolje

Andre bestandigheter på forespørsel

De mange fordelene ved MASTERSTOP bentonittsvellebånd overbeviser 
 Enkel og sikker montering

 Ingen oppkanting

 Virker selvinjiserende 

Komponentene i svellebåndet trenger inn i 

riss og hulrom

 Miljøvennlig

 Ingen formstykker eller sveising

 Svelle- og krympeprosessen er reversibel

 Formstabil og kleber ikke

 Du slipper avfall og rester

 Trygt takket være omfattende testing

MASTERSTOP bentonittsvellebånd



1

S
V

E
L

L
E

B
Å

N
D

Teknikk  | 11

Montering med festegitter og spiker Montering med svellebåndslim

Fremgangsmåte
Mål 25/20 mm

Med svellebåndsgitter Med svellebåndslim

MASTERSTOP
Alle mål

MASTERSTOP
Mål
25/20 og 
20/15 mm

BetongBetong

SvellebåndslimSvellebåndsgitter

Stålspiker  
med skive

Montering
MASTERSTOP bentonittsvellebånd festes med svellebåndsgitter, svellebåndslim eller med MasterMastic 

PU svellepasta. Båndene legges innenfor armeringen med minst 8 cm betongdekning.

Rett skjøt Hjørneskjøt

Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

MASTERSTOP bentonittsvellebånd
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonittsvellebånd for væruavhengig montering
Produktbeskrivelse og funksjon
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm er et be-

lagt bentonittsvellebånd for tetting av monterings-

fuger i såle/såle, såle/vegg og vegg/veggområde.

MASTERSTOP LONG TIME har et beskyttelseslag 

som sørger for montering i all slags vær.

Takket være dette beskyttelseslaget kan svelle-

båndet utsettes for regn og vann i minst ti dager 

uten å svelle. 

Dette endrer seg etter innstøping i betong. Sam-

mensetningen av betongen gjør at beskyttelse-

slaget mister sin funksjon etter få dager og frigjør 

svellebåndet, og når svellebåndet kommer i kon-

takt med vann, tetter det fugene sikkert og varig.

Båndet egner seg ikke til montering under vann 

eller permanent oppbevaring under vann.

Sikkerhet
MASTERSTOP LONG TIME er ikke noe farlig ma-

teriale og kan håndteres og bearbeides uten pro-

blemer.

Lagring
MASTERSTOP LONG TIME må oppbevares tørt 

og beskyttet mot forurensning og mekanisk ska-

de. Svellebånd som allerede har ekspandert, som 

har endret geometri eller der beskyttelseslaget er 

skadet, skal ikke monteres.

Regnbeskyttelse 10 dager

Trykktett  50 meter vannsøyle

Sammenligning med og uten beskyttelseslag

De mange fordelene med MASTERSTOP LONG TIME 
overbeviser 

Væruavhengig montering

Ingen oppkanting

Virker selvinjiserende

Komponentene i svellebåndet trenger inn 

i riss og hulrom

Miljøvennlig

Ingen formstykker eller sveising

Svelle- og krympeprosessen er reversibel

Formstabil og kleber ikke

Du slipper avfall og rester

Trygt takket være omfattende testing

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting

MASTERSTOP LONG TIME
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Montering MASTERSTOP LONG TIME med svellebåndsgitter

Betongdekning 8 cm innenfor armeringen

Minst 10 dagers regnbeskyttelse

Montering
 MASTERSTOP LONG TIME monteres midt på fugen og innenfor armeringen.

 Det er nødvendig med en betongdekning på minst 8 cm.

 Svellebåndet kan ikke limes, men må festes til underlaget med svellebåndsgitter. For å sikre kontakt med 

betongunderlaget over hele flaten bør svellebåndsgitteret normalt festes med spiker til betongen med en 

avstand på 25 cm i lengderetningen. Ved behov kan det brukes kortere avstand mellom spikrene.

 Pass på at beskyttelseslaget ikke blir skadet.

 Skjøter og overganger skjøtes butt. Ved snitt trekker du beskyttelseslaget litt tilbake, kutter av 5 cm av 

svellebåndet og bretter beskyttelseslaget rundt kanten slik at det ikke blir noen kontakt med vann.

 Betongunderlaget må være jevnt og uten løse eller adskillende komponenter, og det må ikke finnes 

store ujevnheter.

Må monteres med svellebåndsgitter

Ikke trekk av folien

MASTERSTOP
LONG TIME
Mål
25/20

Betong

Svellebåndsgitter

Beskyttelseslag

Stålspiker med skive

10 dagers

beskyttelse  

mot regn

Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK

Tr
ykkvannstesting

Selvklebende bentonittsvellebånd

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP SK er et selvkleben-

de bentonittsvellebånd som utvider 

seg ved kontakt med vann og hin-

drer inntrenging av vann.

Testing
Testrapport MFPA Leipzig, 

inntil 50 m vannsøyle

Miljøvennlig

Bruksområde
Vannugjennomtrengelig innfuging av røropplegg i 

betongbygg

Tetting av armeringsskjøter

Tetting av gulvavløp

Montering
Trekk av silikonpapiret og lim to ringer MASTER-

STOP SK rundt røret som skal tettes.

Bruk butt skjøt i endene, ingen overlapping.

Overflaten av røret må være hard.

MASTERSTOP SK kan limes på metall, plast, PVC 

og stein.

Sikre eventuelt MASTERSTOP SK med en bindetråd.

Såle

Betongvegg

Stående
vann

MASTERSTOP SK
stopper vannet

5 cm avstand
mellom ringene

MASTERSTOP SK limes rundt røret innenfor 

armeringen med 6 cm betongdekning.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Høytrykkssvellebånd
Til tetting av monteringsfuger og 

gjennomtrenging i betongbygg. 

Med en testet trykkbestandighet 

på 8 bar oppfyller FLOWSTOP kra-

vene i den tyske WU-retningslinjen 

for vanntette betongkonstruksjoner 

for et kontinuerlig trykk på 2  bar, 

samt internasjonale standarder 

som krever høy trykkbestandighet.

Europeisk teknisk vurdering ETA

Generell godkjenning fra byggetilsynet

Egnet til soner med vannutskifting

God kjemisk bestandighet

Formstabil

Høyeste trykk 8 bar med mål 20 x 5 mm

Langtidstestet over 250 dager

Enkel montering med POWER-svellebåndslim

Ingen oppkanting er nødvendig

Produktbeskrivelse 
FLOWSTOP er et høytrykksbestandig svellebånd til monte-

ringsfuger og gjennomtrenging i betongbygg.

Med et mål på 20 x 5 mm oppnår du en trygg og holdbar 

tetting for inntil 80 m vannsøyle.

Tekniske data  Bestandighet

Kjemisk base: modifisert TPE

Farge: rød

Overflate: glatt

Profiler: 20 x 5 mm

20 x 10 mm

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Oppbevaring: tørt og beskyttet

fortynnede syrer og baser

saltvann

metangass og radon

bløtgjødsel og flytende gjødsel

mesk og biogass

betongalkalitet 

væsker som angriper betong

FLOWSTOP
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Sprøyt på POWER-svellebåndslim og rull ut 

FLOWSTOP-svellebåndet i limet.

Montering
Underlaget må være rent, tørt og 

uten løse komponenter. Etter at PO-

WER-svellebåndslimet er påført midt 

på fugen, legges båndet på limet og 

trykkes lett ned. Det er nødvendig 

med en betongdekning på minst 

8 cm innenfor armeringen. Skal ikke 

monteres med svellebåndsgitter.

Båndet skal ikke ligge i vann over 

lengre tid før støping. 

Sildrende regnvann aktiverer ikke 

svellingen.

Tetting av en monteringsfuge

8 cm
betongdekning

mmmmmmmmmmmmm
ngngngngngngngngnggdedeededeknknknknknknknknkk iiiiiiii Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

FLOWSTOP
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Svelleferdighet 
Svelleferdigheten til FLOWSTOP ble testet i 180 dager 

vet at de ble lagt i fire prøvevæsker. 

   
   
Prøvevæske 

Nøytral væske, pH-verdi 7 600 %

Alkalisk væske, pH-verdi 13 350 %

Væske som angriper betong,  200 % 

pH-verdi 4,5

Saltvann 100 %

FLOWSTOP 20 x 5 mm og 20 x 10 mm
opprinnelig og svellet

Alt etter prøvevæsken ble sluttsvellingen utregnet 

etter 6 til 10 dager. Tidsrommet gir tilstrekkelig tid 

for en sikker montering.

Testforløp for FLOWSTOP
Vanntrykk

[bar]
Testens 
varighet
i dager

Gjennom-
strømning

Anmerkninger

0,03 3 ikke målbar Plassering av monte-
ringsfuge på 0,25 mm 
og trykkløs vannfylling

vanngjennomstrøm-
ning på alle kanter, 
avtar raskt med økt 

svelling

0,2 1 0 Start av  
1. trykkvannstilførsel

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

– 43 –
seks ukers tørking 

med tilførsel av 
varmluft

0,03 3 0 trykkløs vannfylling, 
tett

0,2 1 0
Start av  

2. trykkvannstilførsel, 
tett

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

Vanntrykk
[bar]

Testens 
varighet
i dager

Gjennom-
strømning

Anmerkninger

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

– 43 –
seks ukers tørking 

med tilførsel av 
varmluft

0,03 3 0 trykkløs vannfylling, 
tett

0,2 1 0
Start av  

3. trykkvannstilførsel, 
tett

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

6,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

7,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

8,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

FLOWSTOP

Maksimal 
ekspansjon  

i alle 
testsykluser
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Lim og svellepasta
MASTERTEC produserer lim til svellebånd og svellepasta til tetting av monteringsfuger og gjennomtrenging 

i forskjellige utførelser og kvaliteter.

Forberedende arbeid
Kapping av patronspisser

Påføring av limet eller pastaen

For de ulike bruksområdene kappes dysen tilsva-

rende.

Eksempel: Stor utgangsåpning

Forbruk ca. 280–360 ml/m

Kappede plater

Liten 

utgangsåpning  

for liming

Ø 5–6 mmOriginal

Middels 

utgangsåpning for 

gjennomtrenging

Ø 8–10 mm

Stor 

utgangsåpning 

for tetting av 

monteringsfuger

Ø 13–15 mm

Stor utgangsåpning

ca. 280–360 ml/m

Middels 

utgangsåpning

ca. 80–100 ml/m

Liten 

utgangsåpning

ca. 40–50 ml/m

Lim og svellepasta
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Svellebåndslim
Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for liming av 

MASTERSTOP bentonittsvellebånd. 

Forbruk: 40–50 ml/m  ca. 7 m per patron

Behandling: For tørre og lett fuktige underlag

Kan limes på: Betong

Behandlings-

temperatur: +5 °C til +45 °C

Temperatur-

bestandighet

etter herding: -20 °C til +70 °C

Herdetid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: Etter utført herding er produktet luktfritt og 

fysiologisk ufarlig.

Leveringsform: Patron 310 ml

Svellebåndslimet POWER
Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for liming av MASTER-

STOP- og FLOWSTOP-svellebånd eller for feste av folieflensen. 

Utførelsen POWER er et høytrykkslim 

Forbruk: 40–50 ml/m ca. 7 m per patron

Behandling: For tørre og fuktige underlag

Kan limes på: Betong, stål, hard-PVC, myk-PVC, stein 

Når en svært høy mekanisk fasthet.

Arbeidstemperatur: +5 °C til +45 °C

Temperaturbestandig 

etter herding: -30 °C til +80 °C

Herdetid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: Etter utført herding er produktet luktfritt 

og fysiologisk ufarlig. Anbefalingsverdig, 

byggprodukt med lite skadestoffer

Leveringsform: Patron 310 ml

Påfør limet på rent underlag

Sett på svellebåndet

Trykk svellebåndet inn i 

klebebunnen

Høytrykkslim POWER for 

MASTERSTOP og FLOWSTOP

Lim og svellepasta
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MasterMastic PU svellepasta

Tr
ykkvannstesting

Enkomponents, svellende polyuretanpasta for tetting av monteringsfuger og gjennomtrenginger i WU-be-

tongkonstruksjoner eller for feste av svellebånd.

For tørre og fuktige underlag

Løsemiddelfri

Behandling: 

+5 °C til +45 °C

Fysiologisk ufarlig

Herdehastighet:

ca. 6–7 mm/24 t

Art.-nr. 010030
310 ml patron

Art.-nr. 010033
600 ml slangepose

Gjennomtrenginger
Testet tetting inntil 40 m vannsøyle 
(Testrapport MFPA Leipzig)

Påføring: Ringformet Ø ca. 8–10 mm

Forbruk: ca. 80–100 ml/m

Hefter på: Betong, stål, stein, hard-PVC 

Ikke egnet for polypropylen!

Montering: Innenfor armeringen med minst 8 cm betongdekning

Beskyttes mot fuktighet og regn for å unngå for 
tidlig svelling.

Monteringsfuger
Monteringsfugetetting med generell godkjenning fra byggetilsy-
net for inntil 20 m vannsøyle iht. den tyske WU-retningslinjen

Påføring: Streng ca. 35 x 12 mm

Forbruk: ca. 300–350 ml/m*

Hefter på: Støvfrie, tørkende eller mattfuktige betongoverflater

Montering: Innenfor armeringen med minst 8 cm 

betongdekning

Beskyttes mot fuktighet og regn for å unngå for 
tidlig svelling.

Svellebåndfeste
Påføring: Streng Ø ca. 6–8 mm

Forbruk: ca. 45–50 ml/m*

Hefter på: Støvfrie, tørkende eller mattfuktige betongoverflater

* Avhengig av betongens ruhet

Lim og svellepasta



2

F
U

G
E

P
L

AT
E

R

21

FUGEPLATER

Belagte fugeplater
Side 22–25

Tilbehør belagte fugeplater
Side 27

Fugeplater + tilbehør og fugebånd + tilbehør
Side 28–30

Forskalingssystemer og tilbehør
Side 31–51

Kontraksjonsfugeprofil
Side 26
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Belagte fugeplater
Tetningsplate VB høytrykksplater
Fugeplate med reaktivt, bitumenfritt poly-

merbelegg for tetting av monteringsfuger.

Svært høy trykkvannstesting

Bestandighetstester

Væruavhengig montering 

-20 °C til +70 °C

Tetningsplate VB lengder i kasse 
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070450 Tetningsplate VB
Lengde 2,4 m, høyde 160 mm
Kasse 120 m (50 lengder à 2,4 m)

helbelagt på begge sider

inkl. 55 skjøteklemmer

og 150 omegaklemmer

Teknikk side 52–53

1 kasse

à 50 stk.

inkl. 
festing

Pall

12 kasser

130,00 kg

kasse

8,50 €/m

leveres alternativt 
også uten 

omegaklemmer

070452 Tetningsplate VB
Lengde 2,0 m, høyde 160 mm
Kasse 100 m (50 lengder à 2 m)

helbelagt på begge sider

inkl. 55 skjøteklemmer

og 150 omegaklemmer

Teknikk side 52–53

1 kasse

à 50 stk.

inkl.
festing

Pall

12 kasser

110,00 kg

kasse

8,50 €/m

leveres alternativt 
også uten 

omegaklemmer

070455 Tetningsplate 80
Lengde 2,4 m, høyde 80 mm
Kasse 120 m (50 lengder à 2,4 m)

helbelagt på begge sider

inkl. 55 skjøteklemmer

Teknikk side 71

1 kasse

à 50 stk.

Pall

12 kasser

74,00 kg

kasse

€ 8,40/m

Tetningsplate VB lengder i kartong
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070470 Tetningsplate VB
Lengde 2,0 m, høyde 160 mm
Kartong 30 m (15 lengder à 2 m)

helbelagt på begge sider

inkl. 20 skjøteklemmer

og 40 omegaklemmer

Teknikk side 52–53

1 kartong

à 15 stk.

inkl. 
festing

Pall 

32 kartonger

30,50 kg

kartong

8,50 €/m

 070400 Tetningsplate 80
Lengde 2,4 m, høyde 80 mm
Kartong 60 m (25 lengder à 2,4 m)

helbelagt på begge sider

inkl. 30 skjøteklemmer

Teknikk side 71

1 kartong

à 25 stk.

Pall 

32 kartonger

28,00 kg

kartong

€ 8,40/m

Belagte fugeplater

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest
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Utførelsen i ruller minime-

rer overlappingsområde-

ne og øker dermed sik-

kerheten på monteringen.

Tetningsplate VB rull E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

  Teknikk side 52–53

Belagte fugeplater

Tetningsplate rull-F med fot
helbelagt på begge sider

Tetningsplate rull VB2 = helbelagt på begge sider
      VB1 = ensidig helbelagt

NEW!

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070468 Tetningsplate rull-F med fot
fugeplate helbelagt på begge sider 

Høyde 160 mm

Rullengde 20 m

inkl. 2 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

Pall 

36 kartonger

21,00 kg

kartong

€ 9,25/m

070461 Tetningsplate rull 160 VB2
fugeplate helbelagt på begge sider 

Høyde 160 mm

Rullengde 20 m

inkl. 30 omegaklemmer 

og 2 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

36 kartonger

21,00 kg

kartong

€ 8,60/m

070460 Tetningsplate rull 160 VB1
ensidig helbelagt fugeplate 

Høyde 160 mm

Rullengde 20 m

inkl. 30 omegaklemmer 

og 2 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

36 kartonger

19,00 kg

kartong

€ 7,80/m

070464 Tetningsplate rull 120 VB2
fugeplate helbelagt på begge sider 

Høyde 120 mm

Rullengde 20 m

inkl. 30 omegaklemmer 

og 2 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

48 kartonger

16,90 kg

kartong

€ 7,50/m

070463 Tetningsplate rull 120 VB1
ensidig helbelagt fugeplate 

Høyde 120 mm

Rullengde 20 m

inkl. 30 omegaklemmer 

og 2 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

48 kartonger

15,00 kg

kartong

€ 7,10/m

070462 Tetningsplate rull 240 VB2
fugeplate helbelagt på begge sider 

Høyde 240 mm

Rullengde 20 m

inkl. 30 omegaklemmer 

og 4 skjøteklemmer

1 rull 

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

24 kartonger

31,00 kg

kartong

€ 13,60/m

NEW!

NEW!
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Belagte fugeplater

MASTER-tetningsplate 

Tr
ykkvannstesting

Fugeplaten med festeskinne

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070200 MASTER-tetningsplate
Lengde 2,5 m, høyde 160 mm
tetningselement helbelagt på begge sider

med festeskinne, perforert 20 mm hull

inkl. 45 skjøteklemmer

Teknikk side 54

1 kasse 

à 40 stk. 

Pall 

12 kasser

155,00 kg

kasse

€ 9,15/m

NEW! Tetningsplate VB JGS 
Tr

ykkvannstesting

Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

Den generelt byggteknisk godkjente fugeplaten for lager- og tappeanlegg for 
flytende gjødsel, bløtgjødsel og ensilasje (JGS) og biogassanlegg Teknikk side 55 

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070475 Tetningsplate VB JGS i lengder
Lengde 2,4 m, høyde 160 mm
fugeplate helbelagt på begge sider 

inkl. 150 omegaklemmer 

og 55 skjøteklemmer

1 kasse

à 50 stk. 

inkl. 
festing

Pall 

12 kasser

130,00 kg

kasse

på forespørsel

070476 Tetningsplate VB JGS rull
Lengde 20 m, høyde 160 mm
fugeplate helbelagt på begge sider 

inkl. 30 omegaklemmer 

og 2 skjøteklemmer

1 rull

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

36 kartonger

21,00 kg

kartong

på forespørsel

070477 Tetningsplate VB JGS i ruller-F
Lengde 20 m, høyde 160 mm
fugeplate helbelagt på begge sider 

med festefot 

inkl. 2 skjøteklemmer

1 rull

i kartong

Pall 

36 kartonger

21,00 kg

kartong

på forespørsel

Tetningsplate VB JGS i lengder Tetningsplate VB JGS i rull-FTetningsplate VB JGS rull

16
0 

m
m

16
0 

m
m

16
0 

m
m
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Belagte fugeplater

Tetningsplate AKTIV 

Tr
ykkvannstesting

Den aktive, bentonittbelagte fugeplaten

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070490 Tetningsplate AKTIV
Høyde 160 mm, rullengde 10 m 
ensidig helbelagt tetningsplate med bentonitt

inkl. 20 omegaklemmer, 4 skjøteklemmer 

og 1,5 m buttskjøt

Teknikk side 56

1 rull

i kartong

inkl. 
festing

Pall 

36 kartonger

15,00 kg

kartong

€ 13,60/m

Tetningsplate MB 

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Mineralbelagt fugeplate for tetting av 
monteringsfuger

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070482 Tetningsplate MB 160 type overlapping
Lengde 2,4 m, høyde 160 mm
helt mineralbelagt på begge sider

inkl. 150 omegaklemmer, 

og 55 skjøteklemmer

Teknikk side 57

1 kasse

à 50 stk.

inkl. 
festing

Pall 

12 kasser

135,00 kg

kasse

€ 8,15/m

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Byggteknisk abP-godkjent, aktivt fugebånd for tetting 
av monteringsfuger i betong Teknikk side 58–59

Art.-nr. Beskrivelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

080643 MMF 140 MASTER-MultiFlex 
Monteringsfugebånd med 
ekstra svelleprofil
Høyde 140 mm,

rullengde 25 m,

inkl. 50 omegaklemmer

1 kartong

inkl. 
festing

Pall

32 kartonger

30,00 kg

kartong

€ 
10,60/m

080647 MMF 140
Omegaklemmer
ekstra omegaklemmer for 

posisjonssikring av MMF 140 på 

armeringen

1 sekk

à 50 stk.

4,30 kg

sekk

€ 0,75
stk.

070605 MMF 140
MASTER-Connect "active"
Skjøtestykker for fugebånd med 

ekstra svellebåndsikring

1 stk. 2,00 kg

stk.

€ 35,00
stk.
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Kontraksjonsfugeprofil
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

070250 Tr
ykkvannstesting MASTER-tetningsplate SFG

Lengde 2,5 m

inkl. 5 spikerplugger 5/50 og 

4 skjøteklemmer, regulerbart feste

Forlengelse mulig på 

byggeplassen

Veggtykkelser til 40 cm

Teknikk side 60–62

1 stk. Pall

88 stk.

4,80 kg

stk.

€ 30,90/m

070260 Tr
ykkvannstesting MASTER-tetningsplate SFE

Lengde 2,5 m

inkl. 5 spikerplugger 5/50 og 

4 skjøteklemmer, regulerbart feste

Forlengelse mulig på 

byggeplassen

Veggtykkelser til 40 cm

Teknikk side 60–62

1 stk. Pall

80 stk.

4,80 kg

stk.

€ 32,60/m

070263 Tr
ykkvannstesting MASTER-tetningsplate FE

Lengde 2,5 m

inkl. 5 spikerplugger 5/50 og 

4 skjøteklemmer, regulerbart feste

Forlengelse mulig på 

byggeplassen

Veggtykkelser til 40 cm

Teknikk side 60–62

1 stk. Pall

72 stk.

5,00 kg

stk.

€ 32,60/m

070278

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

SRF 125 Multi 
Type hulromsvegg
Belagt kontraksjonsfugeprofil
Lengde 2,5 m

inkl. 2 skjøteklemmer, 

med perforerte festeskinner og 

fellbare, perforerte festelasker

Type for hulromsvegger

Veggtykkelser til 40 cm

1 stk. Pall

120 stk.

4,60 kg

stk.

€ 28,60/m

070278K SRF 125 Multi kortstykke
Type hulromsvegg
Forlengelsessett
Lengde 0,6 m

Teknikk side 63

1 stk. 1,00 kg

stk.

€ 33,70
stk.

070280

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

SRF 125 Multi 
Type plasstøpt betongvegg
Belagt kontraksjonsfugeprofil
Lengde 2,5 m

inkl. 2 skjøteklemmer, 

med perforerte festeskinner og 

fellbare, perforerte festelasker

Type for plasstøpte betongvegger

Veggtykkelser til 36,5 cm

1 stk. Pall

120 stk.

5,40 kg

stk.

€ 29,20/m

070280K SRF 125 Multi kortstykke
Type plasstøpt betongvegg
Forlengelsessett
Lengde 0,6 m

Teknikk side 63

1 stk. 1,20 kg

stk.

€ 34,70
stk.

070278K

070280K

Kontraksjonsfugeprofil

NEW!

NEW!
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Tilbehør belagte fugeplater
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

Tetningsplate lydskillekasse
Elementlengde 2,5 m

070266 DSK 24/25
for veggtykkelse 24 + 25 cm

1 sett

= 2,5 m

2,40 kg/m € 71,70/m

070267 DSK 30
for veggtykkelse 30 cm

1 sett

= 2,5 m

2,80 kg/m € 71,70/m

070268 DSK 35/36,5
for veggtykkelse 35 + 36,5 cm

1 sett

= 2,5 m

3,20 kg/m € 76,20/m

1 sett lydskillekasse består av to 

elementer

Teknikk side 70

070269 Tetningsplate lydfugebånd DSF
Innvendige monteringsfugebånd A24 

iht. DIN 18541, ensidig spesialbelegg på 

15 cm, tåler bitumen, rullengde 3 m

Teknikk side 70

1 rull 4,20 kg

rull

€ 26,20/m

070230 Skjøtestykke tetningsplate-fugebånd
Overgang fugeplate til fugebånd

Teknikk side 71

1 sett 

= 2 stk.

2,50 kg

sett

52,20 €
sett

070240 MASTER-tetningsplatebånd
Limbånd til sikring av skjøter 

og krysningspunkter, tykkelse 1,5 mm, 

rullengde 10 m, bredde 38 mm

1 kartong 

à 16 ruller

1,20 kg

rull

€ 22,20
rull

070270 MASTER-tetningsplate hjørne 90°
Benlengde 25 x 25 cm

med festeskinne

1 stk. 0,60 kg

stk.

€ 18,10
stk.

070273 MASTER-tetningsplate hjørne FB
med festeskinne

1 stk. 0,70 kg

stk.

€ 18,40
stk.

070224 Tetningsplate VB hjørne FB 1 stk. 0,45 kg

stk.

€ 16,60
stk.

070275 Tetningsplate VB hjørne 90°
Benlengde 25 x 25 cm

Høyde 160 mm

1 stk. 0,45 kg

stk.

€ 12,40 
stk.

070415
070421
070422

Omegaklemmer til fugeplater

inntil høyde 160 mm

Høyde 161–205 mm

Høyde 206–330 mm

150 stk./sekk

150 stk./sekk

150 stk./sekk

Sekk

7,50 kg

8,60 kg

13,00 kg

0,80 €/stk.
€ 0,85/stk.
€ 0,95/stk.

070410 Skjøteklemme
til sikring av elementskjøter

1 pose

à 55 stk.

3,08 kg

pose

€ 0,48
stk.

Totalpris DSK 24/25 179,25 €
for 2 elementer DSK 30 179,25 €
med 2,5 m lengde DSK 35/36,5 190,50 €

Leveres i
to deler

Myk fiberplate
D = 30 mm

2 elementer
= 1 sett

70

224

Tr
ykkvannstesting

Fugeplater + tilbehør / Fugebånd + tilbehør
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Små plate-ruller
Ubelagte fugeplater

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning

Vekt

per rull Pris

070175 Fugeplate svart, 1,5 x 250 mm
iht. tysk WU-direktiv

1 rull à 30 m Pall
12 ruller

90,00 kg på forespørsel

070176 Fugeplate svart, 1,5 x 300 mm 
iht. tysk WU-direktiv

1 rull à 30 m Pall
10 ruller

108,00 kg på forespørsel

070177 Fugeplate svart, 2,0 x 200 mm 1 rull à 30 m Pall med 12 ruller 96,00 kg på forespørsel

070178 Fugeplate svart, 2,0 x 250 mm
iht. tysk WU-direktiv

1 rull à 30 m Pall med 
10 ruller

120,00 kg på forespørsel

070180 Fugeplate svart, 2,0 x 300 mm
iht. tysk WU-direktiv

1 rull à 30 m Pall med 
8 ruller

144,00 kg på forespørsel

070090 Fugeplate forsinket, 0,6 x 100 mm 1 rull à 30 m Pall med 60 ruller 14,40 kg på forespørsel

070100 Fugeplate forsinket, 0,6 x 125 mm 1 rull à 30 m Pall med 60 ruller 18,00 kg på forespørsel

070110 Fugeplate forsinket, 0,6 x 150 mm 1 rull à 30 m Pall med 48 ruller 21,60 kg på forespørsel

070120 Fugeplate forsinket, 0,6 x 200 mm 1 rull à 30 m Pall med 36 ruller 28,80 kg på forespørsel

070181 Fugeplate forsinket, 2,0 x 300 mm 1 rull à 30 m Pall med   8 ruller 144,00 kg på forespørsel

Fugeplater i svart utførelse er fra en tykkelse på 1,5 mm og en høyde på 250 mm i samsvar med 
det tyske WU-direktivet for vanntette betongkonstruksjoner. Ingen andre utførelser er i samsvar 
med direktivet for vannugjennomtrengelighet i bygg (WU).

forsinketsvart

Fugeplater + tilbehør / Fugebånd + tilbehør

Fugeplater lengdevare
NEW! iht. tysk WU-direktiv

Ubelagte fugeplater svart som lengder på 2,5 m 
Det tyske WU-direktivet for vannugjennomtrengelige bygg i betong setter krav til at ubelagte fugeplater 

som brukes til tetting av monteringsfuger i WU-bygg må ha en platetykkelse på minst 1,5 mm. For belast-

ningsklasse 1 og bruksklasse A gjelder følgende krav til platehøyden: 

≥ 250 mm: inntil 3 m vanntrykkshøyde 

≥ 300 mm: 3 m inntil 10 m vanntrykkshøyde

Platen må planmessig fuges inn i halv høyde på begge sider av fugen.

Art.-nr. Detaljer Pakningsenhet

Vekt

per lengde Pris

131105 Fugeplate lengdevare svart,
1,5 x 250 mm, lengde 2,5 m

1 lengde

à 2,5 m

7,50 kg på forespørsel

131205 Fugeplate lengdevare svart,
1,5 x 300 mm, lengde 2,5 m

1 lengde

à 2,5 m

9,00 kg på forespørsel

131305 Fugeplate lengdevare svart,
2,0 x 250 mm, lengde 2,5 m

1 lengde

à 2,5 m

10,00 kg på forespørsel

131405 Fugeplate lengdevare svart,
2,0 x 300 mm, lengde 2,5 m

1 lengde

à 2,5 m

12,00 kg på forespørsel

Du finner passende monterings- og skjøtetilbehør for rull- og lengdevarer på side 29.
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MASTER-Connect
Skjøtestykke til fugeplater og fugebånd

MASTER-Connect fugeplate 

Tr
ykkvannstesting

  Teknikk side 72

Art.-nr. Detaljer Pakningsenhet Vekt Pris

070196 MASTER-Connect fugeplate F150
for fugeplatehøyder inntil 150 mm

1 stk. 2,00 kg

stk.

€ 21,60
stk.

070193 MASTER-Connect fugeplate F250
for fugeplatehøyder inntil 250 mm

1 stk. 3,00 kg

stk.

€ 24,60
stk.

070194 MASTER-Connect fugeplate F330
for fugeplatehøyder inntil 330 mm

1 stk. 4,00 kg

stk.

€ 29,50
stk.

Bestandighet:   Olje og bensin    Mesk

   Fortynnede syrer og baser   Radon og metangass

   Bløtgjødsel og flytende gjødsel  

MASTER-Connect fugebånd 
Tr

ykkvannstesting

  Teknikk side 72

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

070610 MASTER-Connect fugebånd B250
for fugebåndbredder inntil 250 mm

1 stk. 3,00 kg

stk.

€ 32,50
stk.

070620 MASTER-Connect fugebånd B330
for fugebåndbredder inntil 330 mm

1 stk. 4,00 kg

stk.

€ 40,80
stk.

Bestandighet:   Fortynnede syrer og baser   Mesk

   Bløtgjødsel og flytende gjødsel

Kantelementer
NEW!   Monteringshjelp til fugeplater  

og fugebånd
Art.-nr. Detaljer Pakningsenhet Vekt Pris

070650 Kantelement fugeplate
høyde 150 mm, bredde 150 mm, lengde 2400 mm

for fugeplatehøyde 250 og 300 mm

1 stk. 6,50 kg 19,60 €/m

070652 Kantelement fugebånd
høyde 150 mm, bredde 150 mm, lengde 2400 mm

for innvendig fugebånd A24 og A32

1 stk. 9,40 kg € 21,70/m

Fugeplater + tilbehør / Fugebånd + tilbehør

Kantelement fugeplate Kantelement fugebånd

150 mm

150 m
m 2400 mm

150 mm

150 m
m 2400 mm
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Fugebånd PVC-fabrikkstandard
Monteringsfugebånd, innvendige

Type Båndbredde Rullengde Pakningsenhet
Vekt 

per rull
PVC

fabrikkstandard Pris

A 19 190 mm 25 m 1 stk. 24,0 kg 080500 € 5,15/m

A 24 240 mm 25 m 1 stk. 30,0 kg 080510 € 6,90/m

A 32 320 mm 25 m 1 stk. 45,0 kg 080520 € 9,75/m

Monteringsfugebånd, utvendige
AA 19 190 mm 25 m 1 stk. 27,0 kg 080530 € 7,20/m

AA 24 240 mm 25 m 1 stk. 42,0 kg 080540 € 9,00/m

AA 32 320 mm 25 m 1 stk. 67,0 kg 080550  € 12,70/m

Dilatasjonsfugebånd, innvendige
D 19 190 mm 25 m 1 stk. 34,0 kg 080650 € 6,60/m

D 24 240 mm 25 m 1 stk. 50,0 kg 080660 € 8,80/m

D 32 320 mm 25 m 1 stk. 62,0 kg 080670  € 13,40/m

Dilatasjonsfugebånd, utvendige
DA 19 190 mm 25 m 1 stk. 32,0 kg 080680 € 8,70/m

DA 24 240 mm 25 m 1 stk. 49,0 kg 080690 € 10,25/m

DA 32 320 mm 25 m 1 stk. 68,0 kg 080700  € 14,40/m

Tetningsrør

Art.-nr. Type Diameter/mm Rørlengde
Pakningsenhet

Vekt 

rør Pris

Aussteifung
durch

PVC-U-Rohr

080712 Q 1 88  WS 24 – 35 3,0 m 1 stk. 11,0 kg € 21,20/m

080714 Q 1 88 3,5 m 1 stk. 14,0 kg € 21,20/m

080724 Q 3 60  WS 17 – 24 3,0 m 1 stk. 8,0 kg € 18,00/m

080726 Q 3 60 + hulromsvegger 3,5 m 1 stk. 10,0 kg € 18,00/m

Fugebåndklemmer
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

070510 Fugebåndklemmer
3 stk. per meter og side

1 kartong

à 200 stk.

1,50 kg

kartong

€ 25,60
100 stk.
51,20 € /

kartong

Avstivning 
med PVC-

U-rør

Fugeplater + tilbehør / Fugebånd + tilbehør
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Forskalingssystemer
Strekkmetall
Side 32–33

TETNINGSPLATE forskalingselement spesialprofiler / tilbehør
Side 36–45

Forskalingselementer LinkForm / LinkFix
Side 50–51ide 50–51

FUGEPLATE forskalingselementer
Side 46–47

ABS tetningsplatekurv
Side 48–49

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS
Side 34–35
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Strekkmetall

LinkForm 
forskaling
Strekkmetall til forskaling av 
monteringsfuger

Materiale: strekkmetall av blankt stål, 

tykkelse 0,75 mm

Fugekategori: ru 

iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Platestørrelse: lengde 240 cm

bredde 100 cm

Art.-nr. Artikkel Pakningsenhet Vekt Pris

070520 LinkForm
Tykkelse 0,75 mm
Mål 240 x 100 cm

Pall

à 100 stk.

= 240 m²

Pall 528 kg

m² ca. 2,2 kg

€ 11,30
m²

LinkFix 
endeforskaling
Profilert strekkmetall til 
forskaling av monteringsfuger

Materiale: profilert strekkmetall av blankt 

stål, tykkelse 0,75 mm

Fugekategori: fortannet 

iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Profilering: 57 x 41 x 20 mm

Platestørrelse: lengde 240 cm

bredde 80 cm

Art.-nr. Artikkel Pakningsenhet Vekt Pris

020050 LinkFix 
Tykkelse 0,75 mm
Mål 240 x 80 cm

Pall

à 100 stk.

= 192 m²

Pall 520 kg

m² ca. 2,7 kg

€ 13,00
m²

20 mm

41 mm
57 mm

Strekkmetall
Tapt forskaling til monteringsfuger i betong
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Strekkmetall flatribbe
Tapt forskaling / vedheftmiddel 

 God forbindelse mellom støpesegmenter

 Svært lett å forme 

Materiale: forsinket 

Ribbehøyde: 4 mm 

Tykkelse: 0,25 mm 

Platestørrelse: lengde 250 cm, bredde 60 cm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

020045 Tykkelse 0,25 mm, forsinket

Mål 250 x 60 cm = 1,5 m²

Ribbehøyde ca. 4 mm

Fargekode: gul

Pakke

à 20 plater

= 30 m² 

Pall

30 pakning

= 900 m²

ca. 24 kg

pakke

0,80 kg / m²

€ 4,00
m²

4 mm

Ribbehøyde

Strekkmetall

Strekkmetall midtribbe
Tapt forskaling 

 God forbindelse mellom støpesegmenter

 Enkelt å forme 

Materiale: forsinket 

Ribbehøyde: 10 mm 

Platestørrelse: lengde 250 cm, bredde 60 cm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

020040 Tykkelse 0,30 mm, forsinket

Mål 250 x 60 cm = 1,5 m²

Ribbehøyde ca. 10 mm

Fargekode: svart

Pakke 

à 20 plater

= 30 m²

Pall

25 pakning

= 750 m²

ca. 36 kg

pakke

1,20 kg / m²

€ 6,10
m²

10 mm

Ribbehøyde

Strekkmetall høyribbe
Tapt forskaling

 Utviklet for betongbygg

 Ekstremt stabil

 Perfekt forbindelse mellom støpesegmenter

 Svært enkel å forme

Materiale: forsinket 

Ribbehøyde: 21 mm 

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

020005 Høyribbe
Tykkelse 0,3 mm, forsinket

Mål 200 x 45 cm, ribbehøyde 21 mm

Fargekode: grønn

Pall 

à 200 stk.

= 180 m²

3 paller 486 kg

pall

m² ca. 2,7 kg

€ 7,80
m²

020010 Høyribbe
Tykkelse 0,4 mm, forsinket

Mål 200 x 45 cm, ribbehøyde 21 mm

Fargekode: blå

Pall

à 100 stk.

= 90 m²

5 paller 306 kg

pall

m² ca. 3,4 kg

€ 9,50
m²

020020 Høyribbe
Tykkelse 0,5 mm, forsinket

Mål 200 x 45 cm, ribbehøyde 21 mm

Fargekode: rød

Pall

à 100 stk.

= 90 m²

4 paller 360 kg

pall

m² ca. 4 kg

€ 10,60
m²

21 mm

Ribbehøyde
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Monteringsmål Type S = standard avstivning NEW! Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

ABS 130

ru

130 mm 2,5 m 1 stk. 070281 5,20 kg
stk.

€ 36,20/m 070281V 8,10 kg
stk.

€ 59,00/m

ABS 160

 ru

160 mm 2,5 m 1 stk. 070282 5,50 kg
stk. 

€ 37,40/m 070282V 8,70 kg
stk. 

€ 60,10/m

ABS 200 

ru

200 mm 2,5 m 1 stk. 070284 5,80 kg
stk.

€ 38,00/m 070284V 9,30 kg
stk.

€ 61,20/m

ABS 250 

ru

250 mm 2,5 m 1 stk. 070287 6,20 kg
stk.

€ 45,30/m 070287V 10,00 kg
stk.

€ 62,40/m

ABS 300 

ru

300 mm 2,5 m 1 stk. 070289 6,70 kg
stk.

€ 52,10/m 070289V 10,90 kg
stk.

€ 63,80/m

ABS 400 

ru

400 mm 2,5 m 1 stk. 070291 7,60 kg
stk.

€ 55,50/m 070291V 12,50 kg
stk.

€ 66,60/m

ABS 500 

ru

500 mm 2,5 m 1 stk. 070293 8,40 kg
stk.

€ 61,20/m 070293V 14,00 kg
stk.

€ 71,00/m

ABS 600 

ru

600 mm 2,5 m 1 stk. 070295 9,30 kg
stk.

€ 66,90/m 070295V 15,60 kg
stk.

€ 73,20/m

ABS 700 

ru

700 mm 2,5 m 1 stk. 070297 10,20 kg
stk.

€ 70,30/m 070297V 17,20 kg
stk.

€ 75,40/m

ABS 800 

ru

800 mm 2,5 m 1 stk. 070299 11,10 kg
stk.

€ 72,60/m 070299V 18,80 kg
stk.

€ 79,00/m

ABS 900 

ru

900 mm 2,5 m 1 stk. 070301 12,00 kg
stk.

€ 74,90/m 070301V 20,40 kg
stk.

€ 81,20/m

ABS 1000 

ru

1000 mm 2,5 m 1 stk. 070303 13,00 kg
stk.

€ 78,20/m 070303V 22,00 kg
stk.

€ 83,30/m

Teknikk side 64 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

Skjøt Forsterkning

Type S – standard avstivning Type V – forsterket utførelse

Monteringssituasjon

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru – type S TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelseNEW!

TETNINGSPLATE
forskalingselementer ABS E

ur
op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru
fugeplater belagt på begge sider

E

Monteringsmål E

E 2500 mm

2400 mm

100 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning NEW! Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

ABS 160

fortannet

160 mm 2,5 m 1 stk. 070362 5,80 kg
stk.

€ 39,90/m 070362V 8,90 kg
stk. 

€ 65,20/m

ABS 200 

fortannet

200 mm 2,5 m 1 stk. 070364  6,20 kg
stk.

€ 41,10/m 070364V 9,60 kg
stk.

€ 66,50/m

ABS 250 

fortannet

250 mm 2,5 m 1 stk. 070366 6,70 kg
stk.

€ 47,50/m 070366V 10,40 kg
stk.

€ 68,00/m

ABS 300 

fortannet

300 mm 2,5 m 1 stk. 070368 7,20 kg
stk.

€ 55,60/m 070368V 11,30 kg
stk.

€ 69,70/m

ABS 400 

fortannet

400 mm 2,5 m 1 stk. 070370 8,30 kg
stk.

€ 57,40/m 070370V 13,10 kg
stk.

€ 73,00/m

ABS 500 

fortannet

500 mm 2,5 m 1 stk. 070372 9,20 kg
stk.

€ 63,20/m 070372V 14,70 kg
stk.

€ 78,20/m

ABS 600 

fortannet

600 mm 2,5 m 1 stk. 070374 10,20 kg
stk.

€ 68,40/m 070374V 16,40 kg
stk.

€ 80,90/m

ABS 700 

fortannet

700 mm 2,5 m 1 stk. 070376 11,20 kg
stk.

€ 73,60/m 070376V 18,20 kg
stk.

€ 83,60/m

ABS 800 

fortannet

800 mm 2,5 m 1 stk. 070378 12,20 kg
stk.

€ 77,30/m 070378V 19,90 kg
stk.

€ 87,90/m

ABS 900 

fortannet

900 mm 2,5 m 1 stk. 070380 13,30 kg
stk.

€ 82,30/m 070380V 21,70 kg
stk.

€ 90,60/m

ABS 1000 

fortannet

1000 mm 2,5 m 1 stk. 070382 14,30 kg
stk.

€ 86,10/m 070382V 23,40 kg
stk.

€ 93,30/m

Teknikk side 64 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS fortannet
fugeplater belagt på begge sider

Skjøt Forsterkning

Type S – standard avstivning Type V – forsterket utførelse

Monteringssituasjon

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS fortannet – type S TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS fortannet – type V

S = standard avstivning Type V = forsterket utførelseNEW!

E

Monteringsmål E

E 2500 mm

2400 mm

100 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning NEW! Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

UL 130 ru 130 mm 1 stk. 070330 1,90 kg
stk.

€ 101,30
stk.

070330V 2,40 kg
stk.

€ 145,50
stk.

UL 160 ru 160 mm 1 stk. 070333 2,00 kg
stk.

€ 103,20
stk.

070333V 2,60 kg
stk. 

€ 146,80
stk.

UL 200 ru 200 mm 1 stk. 070336 2,20 kg
stk.

€ 104,20
stk.

070336V 2,80 kg
stk.

€ 148,30
stk.

UL 250 ru 250 mm 1 stk. 070339 2,30 kg
stk.

€ 105,60
stk.

070339V 3,20 kg
stk.

€ 150,10
stk.

UL 300 ru 300 mm 1 stk. 070342 2,40 kg
stk.

€ 106,90
stk.

070342V 3,50 kg
stk.

€ 152,00
stk.

UL 400 ru 400 mm 1 stk. 070345 3,20 kg
stk.

€ 108,70
stk.

070345V 4,60 kg
stk.

€ 155,80
stk.

UL 500 ru 500 mm 1 stk. 070347 3,50 kg
stk.

€ 116,60
stk.

070347V 5,30 kg
stk.

€ 169,40
stk.

UL 600 ru 600 mm 1 stk. 070349 3,80 kg
stk.

€ 121,70
stk.

070349V 5,90 kg
stk.

€ 173,00
stk.

UL 700 ru 700 mm 1 stk. 070351 4,60 kg
stk.

€ 129,20
stk.

070351V 7,10 kg
stk.

€ 176,50
stk.

UL 800 ru 800 mm 1 stk. 070353 4,90 kg
stk.

€ 136,80
stk.

070353V 7,70 kg
stk.

€ 181,20
stk.

UL 900 ru 900 mm 1 stk. 070355 5,20 kg
stk.

€ 145,70
stk.

070355V 8,40 kg
stk.

€ 184,70
stk.

UL 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070357 5,50 kg
stk.

€ 155,90
stk.

070357V 9,00 kg
stk.

€ 188,20
stk.

Teknikk side 67 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS
Vinkelprofil ru – type S

TETNINGSPLATE ABS
Vinkelprofil ru – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE 
forskalingselementer spesialprofiler
TETNINGSPLATE ABS vinkelprofiler ru
fugeplater belagt på begge sider

NEW!

Skjøt Forsterkning

Type S – standard avstivning Type V – forsterket utførelse

Monteringssituasjon

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E

300 mm
400 mm

100 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning NEW! Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

UL 160 

fortannet

160 mm 1 stk. 070387 2,10 kg
stk.

€ 113,50
stk.

070387V 2,50 kg
stk. 

€ 147,40
stk.

UL 200 

fortannet

200 mm 1 stk. 070389 2,20 kg 
stk.

€ 114,60
stk.

070389V 2,90 kg
stk.

€ 149,10
stk.

UL 250 

fortannet

250 mm 1 stk. 070391 2,40 kg
stk.

€ 116,20
stk.

070391V 3,30 kg
stk.

€ 151,10
stk.

UL 300 

fortannet

300 mm 1 stk. 070393 2,60 kg
stk.

€ 117,50
stk.

070393V 3,60 kg
stk.

€ 153,20
stk.

UL 400 

fortannet

400 mm 1 stk. 070395 3,40 kg
stk.

€ 119,60
stk.

070395V 4,80 kg
stk.

€ 157,40
stk.

UL 500 

fortannet

500 mm 1 stk. 070397 3,70 kg
stk.

€ 128,40
stk.

070397V 5,50 kg
stk.

€ 171,80
stk.

UL 600 

fortannet

600 mm 1 stk. 070399 4,00 kg
stk.

€ 133,90
stk.

070399V 6,20 kg
stk.

€ 175,50
stk.

UL 700 

fortannet

700 mm 1 stk. 070401 4,90 kg
stk.

€ 142,00
stk.

070401V 7,40 kg
stk.

€ 179,50
stk.

UL 800 

fortannet

800 mm 1 stk. 070403 5,20 kg
stk.

€ 150,60
stk.

070403V 8,10 kg
stk.

€ 184,60
stk.

UL 900 

fortannet

900 mm 1 stk. 070405 5,50 kg
stk.

€ 160,40
stk.

070405V 8,80 kg
stk.

€ 188,50
stk.

UL 1000 

fortannet

1000 mm 1 stk. 070407 5,90 kg
stk.

€ 171,60
stk.

070407V 9,50 kg
stk.

€ 192,50
stk.

Teknikk side 67 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS
Vinkelprofil
fortannet – type S

TETNINGSPLATE ABS
Vinkelprofil 
fortannet – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS vinkelprofiler fortannet
fugeplater belagt på begge sider

NEW!

Skjøt Forsterkning

Type S – standard avstivning Type V – forsterket utførelse

Monteringssituasjon

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E

300 mm
400 mm

100 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

EP 130 

ru

130 mm 1 stk. 070700 2,20 kg
stk.

€ 114,80
stk.

070700V 2,60 kg
stk.

€ 157,10
stk.

EP 160 

ru

160 mm 1 stk. 070702 2,30 kg
stk. 

€ 115,50
stk.

070702V 2,90 kg
stk. 

€ 158,30
stk.

EP 200 

ru

200 mm 1 stk. 070704 2,40 kg
stk.

€ 116,10
stk.

070704V 3,20 kg
stk.

€ 159,70
stk.

EP 250 

ru

250 mm 1 stk. 070706 2,60 kg
stk.

€ 116,60
stk.

070706V 3,50 kg
stk.

€ 161,10
stk.

EP 300 

ru

300 mm 1 stk. 070708 2,80 kg
stk.

€ 117,40
stk.

070708V 3,90 kg
stk.

€ 162,80
stk.

EP 400 

ru

400 mm 1 stk. 070710 3,10 kg
stk.

€ 118,90
stk.

070710V 4,60 kg
stk.

€ 166,10
stk.

EP 500 

ru

500 mm 1 stk. 070712 3,40 kg
stk.

€ 122,60
stk.

070712V 5,20 kg
stk.

€ 171,60
stk.

EP 600 

ru

600 mm 1 stk. 070714 3,80 kg
stk.

€ 123,30
stk.

070714V 5,90 kg
stk.

€ 174,10
stk.

EP 700 

ru

700 mm 1 stk. 070716 4,10 kg
stk.

€ 124,10
stk.

070716V 6,60 kg
stk.

€ 176,70
stk.

EP 800 

ru

800 mm 1 stk. 070718 4,50 kg
stk.

€ 126,60
stk.

070718V 7,30 kg
stk.

€ 181,00
stk.

EP 900 

ru

900 mm 1 stk. 070720 4,80 kg
stk.

€ 127,40
stk.

070720V 8,00 kg
stk.

€ 183,60
stk.

EP 1000 

ru

1000 mm 1 stk. 070722 5,20 kg
stk.

€ 128,20
stk.

070722V 8,80 kg
stk.

€ 186,20
stk.

Teknikk side 67 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru – type S TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru
fugeplater belagt på begge sider

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm 480 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

EP 160 

fortannet

160 mm 1 stk. 070740 2,40 kg
stk. 

€ 115,90
stk.

070740V 2,90 kg
stk. 

€ 158,80
stk.

EP 200 

fortannet

200 mm 1 stk. 070742 2,50 kg
stk.

€ 116,70
stk.

070742V 3,20 kg
stk.

€ 160,30
stk.

EP 250 

fortannet

250 mm 1 stk. 070744 2,70 kg
stk.

€ 117,30
stk.

070744V 3,60 kg
stk.

€ 161,80
stk.

EP 300 

fortannet

300 mm 1 stk. 070746 2,90 kg
stk.

€ 118,30
stk.

070746V 4,00 kg
stk.

€ 163,70
stk.

EP 400 

fortannet

400 mm 1 stk. 070748 3,30 kg
stk.

€ 120,00
stk.

070748V 4,80 kg
stk.

€ 167,20
stk.

EP 500 

fortannet

500 mm 1 stk. 070750 3,70 kg
stk.

€ 124,00
stk.

070750V 5,50 kg
stk.

€ 173,00
stk.

EP 600 

fortannet

600 mm 1 stk. 070752 4,10 kg
stk.

€ 125,00
stk.

070752V 6,20 kg
stk.

€ 175,80
stk.

EP 700 

fortannet

700 mm 1 stk. 070754 4,50 kg
stk.

€ 126,10
stk.

070754V 7,00 kg
stk.

€ 178,70
stk.

EP 800 

fortannet

800 mm 1 stk. 070756 4,90 kg
stk.

€ 128,90
stk.

070756V 7,70 kg
stk.

€ 183,30
stk.

EP 900 

fortannet

900 mm 1 stk. 070758 5,30 kg
stk.

€ 129,90
stk.

070758V 8,50 kg
stk.

€ 186,10
stk.

EP 1000 

fortannet

1000 mm 1 stk. 070760 5,70 kg
stk.

€ 131,00
stk.

070760V 9,30 kg
stk.

€ 189,00
stk.

Teknikk side 67 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil fortannet – type S TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil fortannet – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil fortannet
fugeplater belagt på begge sider

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm 480 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

TP 130 ru 130 mm 1 stk. 070800 3,10 kg
stk.

€ 131,40
stk.

070800V 3,80 kg
stk.

€ 174,90
stk.

TP 160 ru 160 mm 1 stk. 070802 3,20 kg
stk. 

€ 132,20
stk.

070802V 4,10 kg
stk. 

€ 176,50
stk.

TP 200 ru 200 mm 1 stk. 070804 3,40 kg
stk.

€ 133,50
stk.

070804V 4,50 kg
stk.

€ 178,90
stk.

TP 250 ru 250 mm 1 stk. 070806 3,70 kg
stk.

€ 134,40
stk.

070806V 5,00 kg
stk.

€ 181,10
stk.

TP 300 ru 300 mm 1 stk. 070808 4,00 kg
stk.

€ 135,60
stk.

070808V 5,60 kg
stk.

€ 183,70
stk.

TP 400 ru 400 mm 1 stk. 070810 4,50 kg
stk.

€ 138,00
stk.

070810V 6,60 kg
stk.

€ 188,80
stk.

TP 500 ru 500 mm 1 stk. 070812 4,90 kg
stk.

€ 143,60
stk.

070812V 7,60 kg
stk.

€ 197,10
stk.

TP 600 ru 600 mm 1 stk. 070814 5,40 kg
stk.

€ 144,80
stk.

070814V 8,60 kg
stk.

€ 201,00
stk.

TP 700 ru 700 mm 1 stk. 070816 5,90 kg
stk.

€ 146,10
stk.

070816V 9,70 kg
stk.

€ 205,00
stk.

TP 800 ru 800 mm 1 stk. 070818 6,50 kg
stk.

€ 150,00
stk.

070818V 10,70 kg
stk.

€ 211,60
stk.

TP 900 ru 900 mm 1 stk. 070820 7,00 kg
stk.

€ 151,30
stk.

070820V 11,80 kg
stk.

€ 215,60
stk.

TP 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070822 7,50 kg
stk.

€ 152,60
stk.

070822V 12,80 kg
stk.

€ 219,60
stk.

Teknikk side 68 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS T-profil ru – type S TETNINGSPLATE ABS T-profil ru – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS T-profil ru

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

TP 160 

fortannet

160 mm 1 stk. 070830 3,40 kg
stk. 

€ 132,90
stk.

070830V 4,20 kg
stk. 

€ 177,20
stk.

TP 200 

fortannet

200 mm 1 stk. 070832 3,60 kg
stk.

€ 134,40
stk.

070832V 4,70 kg
stk.

€ 179,80
stk.

TP 250 

fortannet

250 mm 1 stk. 070834 3,90 kg
stk.

€ 135,60
stk.

070834V 5,20 kg
stk.

€ 182,30
stk.

TP 300 

fortannet

300 mm 1 stk. 070836 4,20 kg
stk.

€ 137,00
stk.

070836V 5,80 kg
stk.

€ 185,10
stk.

TP 400 

fortannet

400 mm 1 stk. 070838 4,80 kg
stk.

€ 139,80
stk.

070838V 6,90 kg
stk.

€ 190,60
stk.

TP 500 

fortannet

500 mm 1 stk. 070840 5,30 kg
stk.

€ 145,90
stk.

070840V 8,00 kg
stk.

€ 199,40
stk.

TP 600 

fortannet

600 mm 1 stk. 070842 5,90 kg
stk.

€ 147,60
stk.

070842V 9,10 kg
stk.

€ 203,80
stk.

TP 700 

fortannet

700 mm 1 stk. 070844 6,50 kg
stk.

€ 149,40
stk.

070844V 10,20 kg
stk.

€ 208,30
stk.

TP 800 

fortannet

800 mm 1 stk. 070846 7,10 kg
stk.

€ 153,80
stk.

070846V 11,30 kg
stk.

€ 215,40
stk.

TP 900 

fortannet

900 mm 1 stk. 070848 7,60 kg
stk.

€ 155,50
stk.

070848V 12,40 kg
stk.

€ 219,80
stk.

TP 1000 

fortannet

1000 mm 1 stk. 070850 8,20 kg
stk.

€ 157,20
stk.

070850V 13,60 kg
stk.

€ 224,20
stk.

Teknikk side 68 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS T-profil fortannet – type S TETNINGSPLATE ABS T-profil fortannet – type V

Type S = standard avstivning Type V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS T-profil fortannet

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

KP 130 ru 130 mm 1 stk. 070852 4,00 kg
stk.

€ 149,30
stk.

070852V 4,90 kg
stk.

€ 194,00
stk.

KP 160 ru 160 mm 1 stk. 070854 4,20 kg
stk. 

€ 150,70
stk.

070854V 5,40 kg
stk. 

€ 196,50
stk.

KP 200 ru 200 mm 1 stk. 070856 4,50 kg
stk.

€ 152,00
stk.

070856V 5,90 kg
stk.

€ 199,20
stk.

KP 250 ru 250 mm 1 stk. 070858 4,80 kg
stk.

€ 153,10
stk.

070858V 6,60 kg
stk.

€ 202,10
stk.

KP 300 ru 300 mm 1 stk. 070860 5,20 kg
stk.

€ 154,70
stk.

070860V 7,30 kg
stk.

€ 205,50
stk.

KP 400 ru 400 mm 1 stk. 070862 5,90 kg
stk.

€ 157,60
stk.

070862V 8,80 kg
stk.

€ 212,00
stk.

KP 500 ru 500 mm 1 stk. 070864 6,50 kg
stk.

€ 164,90
stk.

070864V 10,10 kg
stk.

€ 222,90
stk.

KP 600 ru 600 mm 1 stk. 070866 7,20 kg
stk.

€ 166,40
stk.

070866V 11,50 kg
stk.

€ 228,00
stk.

KP 700 ru 700 mm 1 stk. 070868 7,90 kg
stk.

€ 168,00
stk.

070868V 12,90 kg
stk.

€ 233,20
stk.

KP 800 ru 800 mm 1 stk. 070870 8,60 kg
stk.

€ 173,00
stk.

070870V 14,30 kg
stk.

€ 241,80
stk.

KP 900 ru 900 mm 1 stk. 070872 9,30 kg
stk.

€ 174,60
stk.

070872V 15,70 kg
stk.

€ 247,00
stk.

KP 1000 ru 1000 mm 1 stk. 070874 10,00 kg
stk.

€ 176,10
stk.

070874V 17,20 kg
stk.

€ 252,10
stk.

Teknikk side 68 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru – type S TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru – type V

Type S = standard avstivning V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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Monteringsmål Type S = standard avstivning V = forsterket utførelse

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

KP 160 

fortannet

160 mm 1 stk. 070878 4,20 kg
stk. 

€ 151,60
stk.

070878V 5,40 kg
stk. 

€ 197,40
stk.

KP 200 

fortannet

200 mm 1 stk. 070880 4,50 kg
stk.

€ 153,10
stk.

070880V 5,90 kg
stk.

€ 200,30
stk.

KP 250 

fortannet

250 mm 1 stk. 070882 4,80 kg
stk.

€ 154,50
stk.

070882V 6,60 kg
stk.

€ 203,50
stk.

KP 300 

fortannet

300 mm 1 stk. 070884 5,20 kg
stk.

€ 156,40
stk.

070884V 7,30 kg
stk.

€ 207,20
stk.

KP 400 

fortannet

400 mm 1 stk. 070886 5,90 kg
stk.

€ 159,90
stk.

070886V 8,80 kg
stk.

€ 214,30
stk.

KP 500 

fortannet

500 mm 1 stk. 070888 6,50 kg
stk.

€ 167,70
stk.

070888V 10,10 kg
stk.

€ 225,70
stk.

KP 600 

fortannet

600 mm 1 stk. 070890 7,20 kg
stk.

€ 169,80
stk.

070890V 11,50 kg
stk.

€ 231,40
stk.

KP 700

fortannet

700 mm 1 stk. 070892 7,90 kg
stk.

€ 171,90
stk.

070892V 12,90 kg
stk.

€ 237,10
stk.

KP 800 

fortannet

800 mm 1 stk. 070894 8,60 kg
stk.

€ 177,60
stk.

070894V 14,30 kg
stk.

€ 246,40
stk.

KP 900 

fortannet

900 mm 1 stk. 070896 9,30 kg
stk.

€ 179,70
stk.

070896V 15,70 kg
stk.

€ 252,10
stk.

KP 1000 

fortannet

1000 mm 1 stk. 070898 10,00 kg
stk.

€ 181,80
stk.

070898V 17,20 kg
stk.

€ 257,80
stk.

Teknikk side 68 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

     

Alle mål kan også leveres i 

JGS-utførelse Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil fortannet – type S TETNINGSPLATE ABS kryssprofil fortannet – type V

Type S = standard avstivning V = forsterket utførelse

NEW! TETNINGSPLATE ABS kryssprofil fortannet

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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ABS avstandsstykke Strekkmetall 
Fibersement-firkant-avstandsstykke med integrert strekkmetall

Med plassering av ABS avstandsstykke med strekkmetall under lengderetningen på forskalingselementer 

sørger strekkmetallet for at betonglekkasjen i området under armeringslagene blir minimert.

ABS avstandsstykke
Strekkmetall "Fix"

Monteringshøyde 120 Monteringshøyde 150

Betegnelse Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

ABS avstandsstykke strekkmetall "Fix" 

Betongdekning 35 mm

Monteringshøyde 120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070630 3,20 kg
stk.

€ 16,50

m

070636 3,40 kg
stk.

€ 16,50

m

ABS avstandsstykke strekkmetall "Fix"

Betongdekning 40 mm

Monteringshøyde 120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070632 4,20 kg
stk.

€ 18,50

m

070638 4,40 kg
stk.

€ 18,50

m

ABS avstandsstykke strekkmetall "Fix"

Betongdekning 50 mm

Monteringshøyde120/150-x-y

1,2 m 1 stk. 070634 6,50 kg
stk.

€ 23,50

m

070640 6,70 kg
stk.

€ 23,50

m

For å tilpasse ABS avstandsstykket optimalt til monteringssituasjonen trenger vi i tillegg til 
monteringshøyden også opplysninger om armeringsbredden x samt forskalingsbredden y.

x

y

1200 mm

Monterings-
høyde

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

NEW!

ABS avstandsstykke
Strekkmetall "Flex"

Monteringshøyde 120 Monteringshøyde 150

Betegnelse Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

ABS avstandsstykke strekkmetall "Flex" 

Betongdekning 35 mm

Monteringshøyde 120/150

1,2 m 1 stk. 070631 3,20 kg
stk.

€ 13,70

m

070637 3,40 kg
stk.

€ 13,70

m

ABS avstandsstykke strekkmetall "Flex"

Betongdekning 40 mm

Monteringshøyde 120/150

1,2 m 1 stk. 070633 4,20 kg
stk.

€ 14,70

m

070639 4,40 kg
stk.

€ 14,70

m

ABS avstandsstykke strekkmetall "Flex"

Betongdekning 50 mm

Monteringshøyde120/150

1,2 m 1 stk. 070635 6,50 kg
stk.

€ 16,40

m

070641 6,70 kg
stk.

€ 16,40

m

ABS avstandsstykke strekkmetall "Flex" er konstruert med et gjennomgående strekkmetall gjennom hele 

lengden på avstandsstykket. Strekkmetallet kan på stedet tilpasses armerings- og forskalingsbredden.

1200 mm

Monterings-
høyde

1200 mm

M
hø
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NEW! ABS avstandsstykke forskalingskam
Fibersement-firkant-avstandsstykke med integrert forskalingskam

Med plasseringen av ABS avstandsstyk-

ke forskalingskam under lengderetningen på 

forskalingselementer sørger forskalingskam-

men for at betonglekkasjen i området un-

der armeringslagene blir minimert. Tennene i 

forskalingskammen blir bare tildekket i monte-

ringsområdet for armeringen, og det åpne om-

rådet mellom og under armeringslagene blir der-

med minimert.

NEW! Forskalingskam 
Forskalingshjelp til de øvre armeringslagene

Med plasseringen av forskalingskammen over 

lengderetningen på forskalingselementer sørger 

forskalingskammen for at betonglekkasjen i områ-

det over armeringslagene blir minimert. Tennene i 

forskalingskammen blir bare tildekket i monterings-

området for armeringen, og det åpne området mel-

lom armeringslagene blir dermed minimert.

TETNINGSPLATE forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

Betegnelse Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris

ABS avstandsstykke
Forskalingskam 
Betongdekning 35 mm

1,2 m 1 stk. 070645 2,90 kg

stk.

€ 15,00
m

ABS avstandsstykke
Forskalingskam
Betongdekning 40 mm

1,2 m 1 stk. 070647 3,70 kg

stk.

€ 16,00
m

ABS avstandsstykke
Forskalingskam
Betongdekning 50 mm

1,2 m 1 stk. 070649 5,80 kg

stk.

€ 18,00
m

1200 mm

50
mm

Betegnelse Lengde Pakningsenhet Art.-nr. Vekt Pris

Forskalingskam 0,4 m 1 stk. 070644 0,10 kg

stk.

€ 1,95
stk.

400 mm

60 mm

Feste forskalingskam på kantplanker Posisjonere, justere og forankre kantplanker
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FUGEPLATE 
forskalingselementer

NEW! FUGEPLATE forskalingselementer ru
ubelagte fugeplater etter anbefalinger i WU-direktivet
Fugekategori: ru iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Monteringsmål 

E = Strekkme-

tallbredde

Fugeplate Fugeplate Fugeplate Fugeplate

1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Betegnelse Type S Type V Type S Type V Type S Type V Type S Type V

FB ABS 130

ru
130 mm

Art.-nr. 071000 071000V 071026 071026V 071050 071050V 071074 071074V

Vekt 9,50 kg 12,50 kg 10,90 kg 14,00 kg 12,00 kg 15,10 kg 14,00 kg 17,00 kg
Pris / m € 34,70 € 55,60 € 36,30 € 57,10 € 37,60 € 58,30 € 42,00 € 62,30

FB ABS 160

ru
160 mm

Art.-nr. 071002 071002V 071028 071028V 071052 071052V 071076 071076V
Vekt 9,70 kg 13,00 kg 11,30 kg 14,50 kg 12,30 kg 15,60 kg 14,30 kg 17,60 kg

Pris / m € 35,40 € 56,60 € 37,00 € 58,10 € 38,30 € 59,30 € 42,70 € 63,30

FB ABS 200

ru
200 mm

Art.-nr. 071004 071004V 071030 071030V 071054 071054V 071078 071078V
Vekt 10,10 kg 13,70 kg 11,60 kg 15,30 kg 12,60 kg 16,30 kg 14,60 kg 18,30 kg

Pris / m € 36,00 € 57,70 € 37,60 € 59,20 € 38,90 € 60,40 € 43,40 € 64,40

FB ABS 250

ru
250 mm

Art.-nr. 071006 071006V 071032 071032V 071056 071056V 071080 071080V
Vekt 10,50 kg 14,60 kg 12,00 kg 16,10 kg 13,10 kg 17,10 kg 15,00 kg 19,10 kg

Pris / m € 36,70 € 58,90 € 38,20 € 60,40 € 40,00 € 61,60 € 44,00 € 65,60

FB ABS 300

ru
300 mm

Art.-nr. 071008 071008V 071034 071034V 071058 071058V 071082 071082V
Vekt 11,00 kg 15,50 kg 12,50 kg 17,00 kg 13,50 kg 18,00 kg 15,50 kg 20,00 kg

Pris / m € 37,50 € 60,30 € 39,00 € 61,70 € 40,40 € 62,90 € 44,80 € 67,00

FB ABS 400

ru
400 mm

Art.-nr. 071010 071010V 071036 071036V 071060 071060V 071084 071084V
Vekt 11,90 kg 17,20 kg 13,40 kg 18,70 kg 14,40 kg 19,70 kg 16,40 kg 21,70 kg

Pris / m € 39,00 € 63,00 € 40,60 € 64,40 € 41,90 € 65,60 € 46,30 € 69,70

FB ABS 500

ru
500 mm

Art.-nr. 071012 071012V 071038 071038V 071062 071062V 071086 071086V
Vekt 12,70 kg 18,80 kg 14,20 kg 20,40 kg 15,20 kg 21,40 kg 17,20 kg 23,30 kg

Pris / m € 42,30 € 67,30 € 43,90 € 68,80 € 45,20 € 69,00 € 49,60 € 74,00

FB ABS 600

ru
600 mm

Art.-nr. 071014 071014V 071040 071040V 071064 071064V 071088 071088V
Vekt 13,50 kg 20,50 kg 15,10 kg 22,10 kg 16,10 kg 23,10 kg 18,00 kg 25,00 kg

Pris / m € 43,30 € 69,40 € 44,90 € 70,90 € 46,20 € 72,10 € 50,60 € 76,20

FB ABS 700

ru
700 mm

Art.-nr. 071016 071016V 071042 071042V 071066 071066V 071090 071090V
Vekt 14,40 kg 22,30 kg 15,90 kg 23,80 kg 17,00 kg 24,80 kg 18,90 kg 26,80 kg

Pris / m € 44,20 € 71,60 € 45,80 € 73,10 € 47,10 € 74,30 € 51,50 € 78,30

FB ABS 800

ru
800 mm

Art.-nr. 071018 071018V 071044 071044V 071068 071068V 071092 071092V
Vekt 15,30 kg 24,00 kg 16,80 kg 25,50 kg 17,80 kg 26,50 kg 19,80 kg 28,50 kg

Pris / m € 46,60 € 75,10 € 48,20 € 76,50 € 49,50 € 77,70 € 54,00 € 81,80

FB ABS 900

ru
900 mm

Art.-nr. 071020 071020V 071046 071046V 071070 071070V 071094 071094V
Vekt 16,20 kg 25,70 kg 17,70 kg 27,30 kg 18,70 kg 28,30 kg 20,70 kg 30,20 kg

Pris / m € 47,60 € 77,20 € 49,20 € 78,70 € 50,50 € 79,90 € 54,90 € 84,00

FB ABS 1000

ru
1000 mm

Art.-nr. 071022 071022V 071048 071048V 071072 071072V 071096 071096V
Vekt 17,10 kg 27,50 kg 18,60 kg 29,10 kg 19,60 kg 30,00 kg 21,60 kg 32,00 kg

Pris / m € 48,50 € 79,40 € 50,50 € 80,90 € 51,50 € 82,10 € 55,90 € 86,10

Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

FUGEPLATE forskalingselementer ru – type S FUGEPLATE forskalingselementer ru – type V

Type S = standard Type V = forsterket utførelse

FUGEPLATER forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

2400 mm

E

Monteringsmål E

m
2500 mm



2

F
U

G
E

P
L

AT
E

R

47

NEW! FUGEPLATE forskalingselementer fortannet
ubelagte fugeplater etter anbefalinger i WU-direktivet
Fugekategori: fortannet iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsmål 

E = Strekkme-

tallbredde

Fugeplate Fugeplate Fugeplate Fugeplate

1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Betegnelse Type S Type V Type S Type V Type S Type V Type S Type V

FB ABS 160

fortannet
160 mm

Art.-nr. 071100 071100V 071122 071122V 071144 071144V 071166 071166V

Vekt 10,10 kg 13,40 kg 11,50 kg 14,80 kg 12,50 kg 15,80 kg 14,50 kg 17,80 kg
Pris / m € 37,30 € 60,10 € 39,00 € 61,70 € 40,30 € 62,90 € 44,90 € 67,20

FB ABS 200

fortannet
200 mm

Art.-nr. 071102 071102V 071124 071124V 071146 071146V 071168 071168V

Vekt 10,50 kg 14,10 kg 12,00 kg 15,60 kg 12,90 kg 16,60 kg 14,90 kg 18,50 kg
Pris / m € 38,10 € 61,40 € 39,80 € 63,00 € 41,10 € 64,20 € 45,70 € 68,50

FB ABS 250

fortannet
250 mm

Art.-nr. 071104 071104V 071126 071126V 071148 071148V 071170 071170V

Vekt 10,90 kg 15,00 kg 12,40 kg 16,50 kg 13,40 kg 17,50 kg 15,40 kg 19,40 kg
Pris / m € 38,90 € 62,80 € 40,60 € 64,40 € 42,00 € 65,70 € 46,60 € 69,90

FB ABS 300

fortannet
300 mm

Art.-nr. 071106 071106V 071128 071128V 071150 071150V 071172 071172V

Vekt 11,50 kg 16,00 kg 13,00 kg 17,50 kg 14,00 kg 18,40 kg 15,90 kg 20,40 kg
Pris / m € 40,00 € 64,50 € 41,60 € 66,00 € 43,00 € 67,30 € 47,60 € 71,60

FB ABS 400

fortannet
400 mm

Art.-nr. 071108 071108V 071130 071130V 071152 071152V 071174 071174V

Vekt 12,50 kg 17,90 kg 14,00 kg 19,30 kg 15,00 kg 20,30 kg 16,90 kg 22,30 kg
Pris / m € 41,90 € 67,60 € 43,60 € 69,20 € 44,90 € 70,50 € 49,50 € 74,70

FB ABS 500

fortannet
500 mm

Art.-nr. 071110 071110V 071132 071132V 071154 071154V 071176 071176V

Vekt 13,50 kg 19,60 kg 14,90 kg 21,10 kg 15,90 kg 22,10 kg 17,90 kg 24,00 kg
Pris / m € 45,70 € 72,50 € 47,40 € 74,10 € 48,70 € 75,30 € 53,30 € 79,60

FB ABS 600

fortannet
600 mm

Art.-nr. 071112 071112V 071134 071134V 071156 071156V 071178 071178V

Vekt 14,50 kg 21,50 kg 15,90 kg 22,90 kg 16,90 kg 23,90 kg 18,90 kg 25,90 kg
Pris / m € 47,10 € 75,10 € 48,70 € 76,70 € 50,10 € 77,90 € 54,70 € 82,20

FB ABS 700

fortannet
700 mm

Art.-nr. 071114 071114V 071136 071136V 071158 071158V 071180 071180V

Vekt 15,50 kg 23,30 kg 17,00 kg 24,80 kg 17,90 kg 25,80 kg 19,90 kg 27,70 kg
Pris / m € 48,50 € 77,80 € 50,10 € 79,30 € 51,50 € 80,60 € 56,10 € 84,80

FB ABS 800

fortannet
800 mm

Art.-nr. 071116 071116V 071138 071138V 071160 071160V 071182 071182V

Vekt 16,50 kg 25,20 kg 18,00 kg 26,70 kg 19,00 kg 27,70 kg 20,90 kg 29,60 kg
Pris / m € 51,30 € 81,80 € 53,00 € 83,30 € 54,30 € 84,60 € 58,90 € 88,80

FB ABS 900

fortannet
900 mm

Art.-nr. 071118 071118V 071140 071140V 071162 071162V 071184 071184V

Vekt 17,60 kg 27,10 kg 19,00 kg 28,60 kg 20,00 kg 29,50 kg 22,00 kg 31,50 kg
Pris / m € 52,60 € 84,40 € 54,30 € 85,90 € 55,70 € 87,20 € 60,30 € 91,40

FB ABS 1000

fortannet
1000 mm

Art.-nr. 071120 071120V 071142 071142V 071164 071164V 071186 071186V

Vekt 18,60 kg 28,90 kg 20,10 kg 30,40 kg 21,00 kg 31,40 kg 23,00 kg 33,40 kg
Pris / m € 54,00 € 87,00 € 55,70 € 88,50 € 57,00 € 89,80 € 61,60 € 94,10

Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

FUGEPLATE forskalingselementer fortannet – type S FUGEPLATE forskalingselementer fortannet – type V

Type S = standard Type V = forsterket utførelse

FUGEPLATER forskalingselementer spesialprofiler og tilbehør

2400 mm

E

Monteringsmål E

m
2500 mm
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ABS tetningsplatekurv

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Lengde Art.-nr. Vekt Pris

ABS tetningsplatekurv 130
ru

130 mm 2,4 m 071200 9,0 kg

stk.

€ 30,00/m

ABS tetningsplatekurv 160
ru

160 mm 2,4 m 071202 9,2 kg

stk. 

€ 30,40/m

ABS tetningsplatekurv 200 
ru

200 mm 2,4 m 071204 9,5 kg

stk.

€ 31,10/m

ABS tetningsplatekurv 250 
ru

250 mm 2,4 m 071206 9,8 kg

stk.

€ 31,60/m

ABS tetningsplatekurv 300 
ru

300 mm 2,4 m 071208 10,4 kg

stk.

€ 32,60/m

ABS tetningsplatekurv 400 
ru

400 mm 2,4 m 071210 11,7 kg

stk.

€ 35,70/m

ABS tetningsplatekurv 500 
ru

500 mm 2,4 m 071212 12,2 kg

stk.

€ 36,70/m

ABS tetningsplatekurv 600 
ru

600 mm 2,4 m 071214 12,7 kg

stk.

€ 37,80/m

ABS tetningsplatekurv 700 
ru

700 mm 2,4 m 071216 14,1 kg

stk.

€ 40,10/m

ABS tetningsplatekurv 800 
ru

800 mm 2,4 m 071218 14,6 kg

stk.

€ 41,10/m

ABS tetningsplatekurv 900 
ru

900 mm 2,4 m 071220 15,1 kg

stk.

€ 42,20/m

ABS tetningsplatekurv 1000 
ru

1000 mm 2,4 m 071222 16,6 kg

stk.

€ 45,40/m

Teknikk side 69 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

ABS tetningsplatekurv
NEW! ABS tetningsplatekurv ru

Forskalingselement for ettermontering av tetningsplate
Fugekategori: ru iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Monteringsmål E

2400 mm

Innskyvningsåpning
for tetningsplate

8 cm88888888888888 cccmcmm



2

F
U

G
E

P
L

AT
E

R

49

ABS tetningsplatekurv

Betegnelse E = Strekkmetallbredde Lengde Art.-nr. Vekt Pris

ABS tetningsplatekurv 160
fortannet

160 mm 2,4 m 071230 9,4 kg

stk.

€ 32,20/m

ABS tetningsplatekurv 200 
fortannet

200 mm 2,4 m 071232 9,8 kg

stk.

€ 33,10/m

ABS tetningsplatekurv 250 
fortannet

250 mm 2,4 m 071234 10,1 kg

stk.

€ 33,90/m

ABS tetningsplatekurv 300 
fortannet

300 mm 2,4 m 071236 10,8 kg

stk.

€ 35,10/m

ABS tetningsplatekurv 400 
fortannet

400 mm 2,4 m 071238 12,2 kg

stk.

€ 38,70/m

ABS tetningsplatekurv 500 
fortannet

500 mm 2,4 m 071240 12,9 kg

stk.

€ 40,20/m

ABS tetningsplatekurv 600 
fortannet

600 mm 2,4 m 071242 13,5 kg

stk.

€ 41,70/m

ABS tetningsplatekurv 700 
fortannet

700 mm 2,4 m 071244 15,1 kg

stk.

€ 44,50/m

ABS tetningsplatekurv 800 
fortannet

800 mm 2,4 m 071246 15,7 kg

stk.

€ 46,00/m

ABS tetningsplatekurv 900 
fortannet

900 mm 2,4 m 071248 16,4 kg

stk.

€ 47,50/m

ABS tetningsplatekurv 1000 
fortannet

1000 mm 2,4 m 071250 18,0 kg

stk.

€ 51,20/m

Teknikk side 69 Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

NEW! ABS tetningsplatekurv fortannet
Forskalingselement for ettermontering av tetningsplate
Fugekategori: fortannet iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Monteringsmål E

2400 mm

Innskyvningsåpning
for tetningsplate
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Forskalingselementer LinkForm
Tapt forskaling for monteringsfuger 
i fugekategori ru fuge iht. DIN EN 
1992-1-1 NA (EC2), skreddersydd 
monteringsklar

Elementlengde: 2,4 m

Monte-

ringsmål

Type S = forskalingsbånd Type V = avstivet NEW!  Type VV = avstivet + forsterket

Betegnelse Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

LinkForm

130 ru 

130 mm 070500 0,70 kg
stk.

€ 7,15/m 070530 2,90 kg
stk.

€ 18,25/m 070530V 3,80 kg
stk.

€ 29,60/m

LinkForm

160 ru

160 mm 070502 0,90 kg
stk.

€ 7,50/m 070532 3,10 kg
stk.

€ 19,40/m 070532V 4,20 kg
stk.

€ 30,30/m

LinkForm

200 ru

200 mm 070504 1,10 kg
stk.

€ 7,85/m 070534 3,30 kg
stk.

 € 20,20/m 070534V 4,80 kg
stk.

€ 31,20/m

LinkForm

250 ru

250 mm 070506 1,30 kg
stk.

€ 8,25/m 070536 3,70 kg
stk.

€ 21,10/m 070536V 5,50 kg
stk.

€ 32,40/m

LinkForm

300 ru

300 mm 070508 1,60 kg
stk.

€ 8,65/m 070538 4,00 kg
stk.

€ 21,80/m 070538V 6,10 kg
stk.

€ 33,60/m

LinkForm

400 ru

400 mm 070512 2,10 kg
stk.

€ 9,40/m 070540 4,70 kg
stk.

€ 22,60/m 070540V 7,50 kg
stk.

€ 35,90/m

LinkForm

500 ru

500 mm 070514 2,60 kg
stk.

€ 10,15/m 070544 6,30 kg
stk.

€ 25,90/m 070544V 9,90 kg
stk.

€ 38,30/m

LinkForm

600 ru

600 mm 070516 3,10 kg
stk.

€ 10,90/m 070546 7,00 kg
stk.

€ 27,00/m 070546V 11,30 kg
stk.

€ 40,70/m

LinkForm

700 ru

700 mm 070518 3,60 kg
stk.

€ 11,70/m 070548 7,60 kg
stk.

€ 29,10/m 070548V 12,60 kg
stk.

€ 43,00/m

LinkForm

800 ru 

800 mm 070520 LinkForm platevare

Prisliste s. 32

070550 8,30 kg
stk.

€ 33,00/m 070550V 14,00 kg
stk.

€ 45,40/m

Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

LinkForm forskalingselement – type S

LinkForm forskalingselement – type VVLinkForm forskalingselement – type V

Type S = forskalingsbånd

Type VV = avstivet + forsterket Type V = avstivet NEW!

Forskalingselementer LinkForm / LinkFix

E

Monteringsmål E
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Forskalingselementer LinkFix
Tapt forskaling for monteringsfuger 
i fugekategori fortannet fuge iht. 
DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 
skreddersydd monteringsklar

Elementlengde: 2,4 m

Monte-

ringsmål

Type S = forskalingsbånd Type V = avstivet NEW!  Type VV = avstivet + forsterket

Betegnelse Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

LinkFix

130 fortannet 

130 mm 070556 0,90 kg
stk.

€ 9,95/m 070576 3,00 kg
stk.

€ 19,40/m 070576V 4,00 kg
stk.

€ 35,20/m

LinkFix

160 fortannet

160 mm 070558 1,10 kg
stk.

€ 10,45/m 070578 3,30 kg
stk.

€ 20,30/m 070578V 4,40 kg
stk.

€ 36,10/m

LinkFix

200 fortannet

200 mm 070560 1,40 kg
stk.

€ 11,00/m 070580 3,60 kg
stk.

 € 21,40/m 070580V 5,00 kg
stk.

€ 37,20/m

LinkFix

250 fortannet

250 mm 070562 1,70 kg
stk.

€ 11,55/m 070582 4,00 kg
stk.

€ 22,50/m 070582V 5,80 kg
stk.

€ 38,60/m

LinkFix

300 fortannet

300 mm 070564 2,00 kg
stk.

€ 12,05/m 070584 4,40 kg
stk.

€ 23,40/m 070584V 6,60 kg
stk.

€ 40,10/m

LinkFix

400 fortannet

400 mm 070566 2,70 kg
stk.

€ 13,15/m 070586 5,20 kg
stk.

€ 25,60/m 070586V 8,10 kg
stk.

€ 42,90/m

LinkFix

500 fortannet

500 mm 070568 3,30 kg
stk.

€ 14,20/m 070588 7,00 kg
stk.

€ 27,60/m 070588V 10,60 kg
stk.

€ 45,70/m

LinkFix

600 fortannet

600 mm 070570 4,00 kg
stk.

€ 15,25/m 070590 7,80 kg
stk.

€ 29,70/m 070590V 12,10 kg
stk.

€ 48,60/m

LinkFix

700 fortannet

700 mm 070572 4,60 kg
stk.

€ 16,35/m 070592 8,60 kg
stk.

€ 31,80/m 070592V 13,60 kg
stk.

€ 51,40/m

LinkFix

800 fortannet 

800 mm 020050 LinkFix platevare

Prisliste s. 32

070594 9,40 kg
stk.

€ 36,30/m 070594V 15,10 kg
stk.

€ 54,20/m

Alle mellomstørrelser på strekkmetallbredder er leverbare

LinkFix forskalingselement – type S

LinkFix forskalingselement – type VVLinkFix forskalingselement – type V

Type S = forskalingsbånd

Type VV = avstivet + forsterketType V = avstivet NEW!

Forskalingselementer LinkForm / LinkFix

E

Monteringsmål E
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Tetningsplate VB 
høytrykksplater E

ur
op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Tetningsplate VB høytrykksplater

Produktbeskrivelse
Tetningsplate VB består av en 

forsinket støtteplate som er utstyrt 

med et reaktivt, bitumenfritt poly-

merbelegg. Belegget inngår en 

vannugjennomtrengelig forbindelse 

med fersk betong. 

Høy vanntrykkstetthet ved lav 

innfugingsdybde

Omfattende testing (tyske abP, ETA, 

brukstekniske tester)

Omfattende tilbehør for kontrak-

sjonsfuger og forskaling

Tekniske data og detaljert monteringsveiledning på 
www.Mastertec.eu

Tetningsplate helbelagt på begge 
sider rull-F med fot

Tetningsplate rull VB1 
helbelagt på en side

NEW!

Detaljer Høyde Leveringslengde

Vanntrykk  

brukstekniske tester
Vanntrykk

iht. abP

Innfugingsdybde

gulvplate

Lengdevare 80 mm 2,4 m 6 bar

(60 m vannsøyle)

1 bar 

(10 m vannsøyle)
≥ 30 mm 

≤ ½ platehøyde160 mm 2,0 m / 2,4 m 8 bar

(80 m vannsøyle)

2 bar

(20 m vannsøyle)

Rullvare 120 mm 20 m 6 bar

(60 m vannsøyle)

1,6 bar

(16 m vannsøyle)

≥ 30 mm 

≤ ½ platehøyde

160 mm 20 m 8 bar

(80 m vannsøyle)

2,0 bar

(20 m vannsøyle)

240 mm 20 m 8 bar

(80 m vannsøyle)

2,0 bar

(20 m vannsøyle)

Rullvare med 
festefot

160 mm 20 m 8 bar

(80 m vannsøyle)

2,0 bar

(20 m vannsøyle)

≥ 30 mm 

≤ ½ platehøyde
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Monteringsveiledning
Tetningsplate VB fås som lengde- eller rullvare 
helbelagt med spesialbelegg på en eller begge 
sider. 

1. Ved ensidig belegg skal dette vende mot 

vannsiden.

2. Belegget er beskyttet mot smuss med en 

beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien skal 

være på så lenge som mulig, men fjernes 

senest rett for støping. 

3. Beskyttelsesfolien er delt midt på platen. 

Ved støping av gulvplaten skal øvre del 

av beskyttelsesfolien bli på belegget og 

beskytte det mot smuss under og etter 

støping. Den øvre halvdelen fjernes så sent 

som mulig før veggstøpingen (se fig. 1).

4. Hjørner kan produseres problemfritt på 

stedet (se fig. 2).

5. I skjøteområdet drives beskyttelsesfolien 

bakover, platen overlappet med en lengde 

på 6 cm, limt over hele flaten og sikret med 

systemskjøteklemmer (se fig. 3).

6. Innfugingsdybden i det første 

støpesegmentet skal ikke under- eller 

overskride 30 mm av halv platehøyde.

7a. Posisjonssikringen for de øvre 

armeringslagene foregår med systemets 

omegaklemmer (se fig. 4).

7b. Ved Tetningsplate rull-F foregår 

posisjonssikringen via fastsurring av 

festefoten i øvre armeringslag (se f. 5).

8. Tetningsplaten må utgjøre et lukket 

system som dekker alle monterings- og 

kontraksjonsfuger.

Omfattende 
systemtilbehør tilgjengelig
Kontraksjonsfugeprofil side 26

Forskalingselementer side 34–51 

Tetningsplate VB høytrykksplater

11

33

44

55
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Produktbeskrivelse
MASTER-tetningsplaten er fremstilt 

av forsinket platestål og helbelagt på 

begge sider med et spesialbelegg. 

Belegget inngår en vannugjennom-

trengelig forbindelse med fersk 

betong.

Elementlengde 2500 mm

Generell godkjenning fra 

byggetilsynet

2500 mm

Festeskinne
Bredde 20 mm

Overlappingsområde for skjøt 5 cm

16
0 

m
m

MASTER-tetningsplate

MASTER-tetningsplate

Tr
ykkvannstesting

11

22

33

44

Monteringsveiledning
1. Belegget er beskyttet mot smuss med en beskyttelsesfo-

lie. Beskyttelsesfolien skal være på så lenge som mulig, 

men fjernes senest rett for støping. 

2. Beskyttelsesfolien er delt midt på platen. Ved støping av 

gulvplaten skal øvre del av beskyttelsesfolien bli på be-

legget og beskytte det mot smuss under og etter støping. 

Den øvre halvdelen fjernes så sent som mulig før veggstø-

pingen (se fig. 1).

3. I skjøteområdet drives beskyttelsesfolien bakover, platene 

overlappet med en lengde på 5 cm, limt over hele flaten 

og sikret med systemskjøteklemmer (se fig. 2).

4. Innfugingsdybden i det første støpesegmentet skal ikke 

under- eller overskride 30 mm av halv platehøyde.

5. Hjørner og andre geometriske former kan produseres 

problemfritt på stedet (se fig. 3 + 4).

6. Posisjonssikringen for de øvre armeringslagene foregår via 

fastsurring av festefoten i øvre armeringslag.

7. Tetningsplaten må utgjøre et lukket system som dekker 

alle monterings- og kontraksjonsfuger.
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Tetningsplate VB JGS

Tr
ykkvannstesting

Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

NEW!  Den tyske anleggsforordningen for 

omgang med vannskadelige stoffer (AwSV) har 

siden 1. august 2017 definert kravene til land-

bruksanlegg i Tyskland. Målet er å beskytte 

vann og vassdrag mot vannskadelige stoffer 

fra landbruksanlegg som siloer, gjødseltanker 

eller biogassanlegg.

Her stilles det spesielle krav til tetting av mon-

teringsfuger. Disse kravene må bekreftes i en bruksdokumentasjon 

i form av en generell byggteknisk godkjenning. Gjennom omfat-

tende bestandighets- og funksjonstester har tetningsplate VB JGS 

fått bekreftet denne bruksdokumentasjonen.

Produktbeskrivelse
Tetningsplate VB JGS består av en forsinket støtteplate som 

er utstyrt med et høybestandige spesialbelegg. Belegget 

inngår en vannugjennomtrengelig forbindelse med fersk 

betong. 

Belegget er bestandig mot medier som påvirker komponenter i landbruksan-

legg og biogassanlegg.

Generell byggteknisk godkjenning fra det tyske instituttet for byggteknikk (DIBt)

Liten innfugingsdybde på 35 mm

Detaljer Høyde Leveringslengde Tankhøyde

Innfugingsdybde

gulvplate

Lengdevare 160 mm 2,4 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ platehøyde

Rullvare 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ platehøyde

Rullvare med festefot 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 

≤ ½ platehøyde

Forskalingselementer Alle utførelser av TETNINGSPLATE-forskalingselementer (side 34/35) 
fås også i JGS-utførelse.

Monteringsveiledning
Monteringen foregår på samme måte som tetningsplate VB (side 53).
Innfugingsdybden må være 35 mm i det første støpesegmentet.

Tilbehør
Bruksdokumentasjonen i form av en generell byggteknisk godkjenning gjelder i til-

legg til fugetettingene også gjennomtrenging av rørledninger. Her tilbyr RONDO Pro-

tect en tetningsløsning for alle vanlige rørtyper. Du finner en oversikt på side 99.

Tekniske data og monteringsveiledning på www.Mastertec.eu

-

Tetningsplate VB JGS
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Tetningsplate AKTIV

Tr
ykkvannstesting

Bentonittbelagte fugeplater 
for tetting 
av monteringsfuger

Detaljer
Ensidig helbelagt fugeplate med bentonittbelegg 

Leveres komplett med monteringstilbehør.

Tetningsplate AKTIV

ter 

11

2

3

4

Monteringsveiledning
1. Bentonittbelegget må plasseres på vannsiden.

2. Bentonittbelegget må beskyttes mot smuss og fuktighet 

på stedet. 

3. Platen kan tilpasses problemfritt på stedet (se fig. 1).

4. To plater forbindes med butyl-klebeskjøter. Disse er al-

lerede montert i endene av rullen. Ved tilpasning skal det 

medfølgende buttskjøtbåndet klebes på bentonittbelegget 

langs kanten. Trykk klebeflatene fast sammen og sikre 

med en skjøteklemme (se fig. 2 + 3).

5. Innfugingsdybden i det første støpesegmentet skal ikke 

under- eller overskride 35 mm av halv platehøyde.

6. Hjørner kan produseres problemfritt på stedet (se fig. 4).

7. Posisjonssikringen for de øvre armeringslagene gjøres 

med systemets omegaklemmer. 

8. Tetningsplaten må utgjøre et lukket, komplett system.

Tekniske data og detaljert 
monteringsveiledning på www.Mastertec.eu
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Tetningsplate MB overlapping

Tetningsplate MB 

Tr
ykkvannstesting

 

Best
andighetstest

 
overlapping
Mineralbelagt fugeplate for  
tetting av monteringsfuger
Detaljer
Lengder som er fullt mineralbelagte på begge sider 

i 160 mm høyde. Tetningsplatene leveres komplett 

med monteringstilbehør.

33

22

11

Monteringsveiledning
1.  Bentonittbelegget må beskyttes mot smuss på 

stedet. 

2. Platen kan tilpasses problemfritt på stedet.

3.  To plater forbindes med overlapp. Lengden på 

overlappingen må være minst 20 cm og skal i 

tillegg sikres med en skjøteklemme (se fig. 1).

4.  Innfugingsdybden i det første støpesegmentet 

skal ikke under- eller overskride 30 mm av halv 

platehøyde.

5. Hjørner kan produseres problemfritt på stedet 

(se fig. 2).

6. Posisjonssikringen for de øvre armeringslagene 

gjøres med systemets omegaklemmer. 

7. Tetningsplaten må utgjøre et lukket, komplett 

system (se fig. 3).

Tekniske data og detaljert 
monteringsveiledning på  
www.Mastertec.eu
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MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Byggteknisk godkjent, aktivt fugebånd for holdbar tetting av monteringsfuger i betong. 

MMF 140 er et PVC-fugebånd som i tillegg er utstyrt med svelleprofil på den ene siden.

Produktbeskrivelse MMF 140 
Materiale: Myk-PVC – uten kadmium, krom og bly

MMF 140 inneholder ingen stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC-stoffer) 

iht. vedlegg XIV i REACH-forordningen.

MMF 140 samsvarer dermed 
med europeiske standarder.

Svelleprofil: Aktiv TPE

Høyde: 140 mm

Tykkelse: ca. 6 mm                                                            

Profilering: Bølget

Sikkerhet: Med markeringsstriper

Riveekspansjon: Høy

Rivestyrke: Høy

Kan bearbeides ved: -10 °C til +60 °C

Fuger: Sveising eller MASTER-Connect "active"

Funksjon MMF 140 
1. Figuren viser siden av fu-

gebåndet med ennå ikke 

aktivert svelleprofil. 

2. MMF  140 er testet med 

tanke på trykkbestandig-

het allerede ved en inn-

fugingsdybde på 3  cm.

På bildet ser du et fu-

gebånd med aktivert 

svelleprofil. 

3. Her ser du hvordan svel-

leprofilen fungerer. Den 

ekspanderer ned og sky-

ver fugen ned. For ekstra 

sikkerhet trykkes de to 

flankene utover og fø-

rer til at vannstrømmen 

stoppes.

MASTER-MultiFlex MMF 140

Vanngjennomstrømning

Vegg

Riller

Såle

Bare 3 cm

innfugings-

dybde

1.

2.

3.

Tr
ykkvannstesting

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Bestandighet
MMF 140 har god til svært god motstandsdyktighet mot en rekke kjemikalier og medier.

 Fortynnede syrer og baser

 Saltvann

 Alkalitet i betong

 Urea

 Metangass

 Biogass

 Svært god aldringsbestandighet

 Svært gode langtidsegenskaper

Bearbeiding og montering av MMF 140

Det stabile fugebåndet kan kut-

tes til med en kniv.

Stabilt og samtidig fleksibelt. Festes ved hjelp av den medføl-

gende MMF 140-omegaklemmen.

Muligheter for buttskjøt

Sveising:
Varighet ca. 30–40 min på byggeplassen 
Overlappende sveiset forbindelse.

Skruforbindelser:
Varighet ca. 10–15 min på byggeplassen
Fugebåndet MMF  140 skyves inn på høyre og 

venstre side i MASTER-Connect, og skruene 

strammes med ca. 8 Nm.

Innskyvingsområde

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Elementene leveres helt ferdig og festes til den innvendige forskalingen i de tredoble veggene ved hjelp av 

spikerplugger. Nede forbindes elementene med såletetningen.

MASTER-tetningsplate SFG, regulerbar
Kontraksjonsfuge for rett skjøt

Produktbeskrivelse
Profilen består av en helbelagt fugeplate som forbinder seg vannugjennomtrengelig med den ferske beton-

gen, pluss regulerbare fester.

Montering

Avstivningsvinkel

160 mm

2000 mm

210 mm

SFG

Regulerbare 
fester

30 mm

120 mm

2500 mm

16 cm

Slagplugger

Tredobbel
vegg

Kontraksjonsfugeprofil

Kontraksjonsfugeprofil 

Tr
ykkvannstesting
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Profil SFE Regulerbare fester

2500 mm

2000 mm

90 mm

90 mm

50 mm

30 mm

120 m
m

210 m
m

Profil FE Regulerbare fester

2000 mm

160 mm

2500 mm

210 mm

150 m
m

120 m
m

Ved hjelp av de regulerbare festene 

er overgangen til såletetningen alltid 

sikret.

Overlappingsområde

160 m
m

250 mm

MASTER-tetningsplatehjørne 

90° for overgang til SFE-profil

Montering SFE

Montering FE

MASTER-tetningsplate-

hjørne FB for overgang til 

FE-profil

160 m
m

45°

180 mm

70 mm 100 mm

FB

Kontraksjonsfugeprofil

MASTER-tetningsplate SFE, regulerbar

MASTER-tetningsplate FE, regulerbar
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På byggeplassen

Oppsett av første hulromsveggelement. Såle/vegg-tet-

ningen er utført med tetningsplate VB.

De justerbare festelaskene tilpasses for frontsidig feste 

på veggforskalingen.

Festelasken festes med en slagplugg.

SFG-profilen er ferdig montert, det neste hulromsveg-

gelementet kan settes opp.

Monteringen av kontraksjonsfugeprofil SFE i hjørne-

området for hulromsveggelementene gjøres på samme 

måte. Festelaskenes geometri er optimert for montering 

i hjørneområdet.

SFG-profilen stilles inn loddrett og overlapper med 

tetningsplaten (overlapp ≥ 5 cm).

Bor i veggforskalingen for å feste festelaskene.

Overlappingsområdet på såle/vegg-tetningsplaten 

sikres med to skjøteklemmer.

21

3 4

6

7

5

Kontraksjonsfugeprofil
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Kontraksjonsfugeprofil SRF 125 Multi 

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

 

Best
andighetstest

Produktbeskrivelse
Profilen SRF 125 Multi består av en belagt fugeplate med perforerte festeskinner og ekstra festelasker på 

begge sider. Alt etter ønske skjer festingen via festeskinnene eller de fellbare, perforerte festelaskene.

Type SRF 125 Multi hulromsvegg
Montering hulromsvegg

En profil for rette skjøter og hjørner.

Festes  
med festeskinner  
veggtykkelse inntil 40 cm

Skjøt til fugeplate
Med de forskjøvet tilordnede festelaskene 
arbeider du alltid fleksibelt.

fellbare,
perforerte
festelasker

perforerte
festeskinner
30 mm

belagt 
fugeplate

170 mm

25
00

 m
m

30 mm
160 mm

Type SRF 125 Multi plasstøpt betong
SRF 125, festet i armeringen

fellbare, perforerte
festelasker

perforerte
festeskinner
60 mm

belagt 
fugeplate

perforerte
festeskinne

170 mm

25
00

 m
m

60 mm
160 mm

Kontraksjonsfugeprofil
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Forskalingssystemer
TETNINGSPLATE
Forskalingselementer ABS ru / fortannet
for forskaling av monteringsfuger med trykkvannskrav

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru / fortannet består av en tetningsplate som langs kanten 

er belagt med polymerbelegg på begge sider, og som ved montering i gulvplaten utgjør det horisontale 

tetningsnivået og ved montering i vegg det vertikale tetningsnivået. 

Loddrett på tetningsplaten er det strekkmetallstriper som danner forskalingsnivået.

Forskalingssystemer

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS fortannet

Innskyvning for utstikk på 
skjøtestykkene

Utstikk for innskyvning av 
skjøtestykkene

Belagt 
fugeplate

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strekkmetall

Tetning 
Langs kanten belagt med polymerbelegg på begge sider

Bruksdokumentasjon: tyske abP og ETA 

For fugeåpning inntil 1,0 mm

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA

Europeisk teknisk vurdering (ETA):
Bruksformål: Tetningselement for tetting av monteringsfuger i konstruksjoner i betong 

med høy vanngjennomtrengingsmotstand mot vann under trykk og uten trykk.

Tr
ykkvannstesting

Generell godkjenning fra byggetilsynet (abP):
2 bar vanntrykk (20 m vannsøyle) ved fugeåpning inntil 1,0 mm

Bruksteknisk kontroll:
6 bar vanntrykk (60 m vannsøyle) ved fugeåpning inntil 1,0 mm

Best
andighetstest

Bære- og beleggsmaterialet viser god til særdeles god bestandighet mot kjemikalier og 

andre medier.

Forskaling
Geometrien og den åpne gjennomgangen på strekkmetallengdene gir følgende monteringsfugeoverflater 

etter støping:

ABS ru: ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

ABS fortannet: fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
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TETNINGSPLATE
Forskalingselementer ABS ru
for forskaling av monteringsfuger med trykkvannskrav

Trykkvannstett

Ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplate/veggtykkelse

Spesialutførelser mulig med skråsnitt, nivåendring eller kronesnitt

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS ru – type S

TETNINGSPLATE 

forskalingselementer

ABS ru – type V 

Utstikk for innskyvning av 
skjøtestykkene

Belagt 
fugeplate

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strekkmetall

Avstivningsvarianter
Type S standard avstivning = U-bøyle i armeringsstål stabiliserer strekkmetallet

Type V forsterket utførelse = økt stabilitet med ekstra gitterbærer

Monteringsmål
Tilgjengelige monteringsmål fra 130 til 1000 mm

Spesialmål tilgjengelig på forespørsel

Monteringsveiledning
Plasser ABS-elementene mellom armeringslagene og fest dem med bindetråd.

Beskyttelsesfolien på plateutstikket og i området for innsnittet på det neste elementet drives bakover, 

skyv utstikket inn i innsnittet, press belegget fast sammen og sikre det hele med de medfølgende 

skjøteklemmene.

Elementene blir stående i betongen slik at det ikke trengs noen ekstra forskaling eller riving av forskaling.

Trekk av beskyttelsesfolien i støpeområdet før støping.

Forankringen og posisjonssikringen av elementene mot betongtrykk gjøres på byggeplassen.

Type V

= forsterket utførelse

Type S

= standard avstivet

Forskalingssystemer

Innskyvning for utstikk på 
skjøtestykkene
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TETNINGSPLATE
Forskalingselementer ABS fortannet
for forskaling av monteringsfuger med trykkvannskrav

Trykkvannstett

Fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplate/veggtykkelse

Spesialutførelser mulig med skråsnitt, nivåendring eller kronesnitt

Avstivningsvarianter
Type S standard avstivning = U-bøyle i armeringsstål stabiliserer strekkmetallet

Type V forsterket utførelse = økt stabilitet med ekstra gitterbærer

Monteringsmål
Tilgjengelige monteringsmål fra 160 til 1000 mm

Spesialmål tilgjengelig på forespørsel

Monteringsveiledning
Plasser ABS-elementene mellom armeringslagene og fest dem med bindetråd.

Beskyttelsesfolien på plateutstikket og i området for innsnittet på det neste elementet drives bakover, 

skyv utstikket inn i innsnittet, press belegget fast sammen og sikre det hele med de medfølgende skjø-

teklemmene.

Elementene blir stående i betongen slik at det ikke trengs noen ekstra forskaling eller riving av forskaling.

Trekk av beskyttelsesfolien i støpeområdet før støping.

Forankringen og posisjonssikringen av elementene mot betongtrykk gjøres på byggeplassen.

TETNINGSPLATE forskalingselementer ABS fortannet – type S

TETNINGSPLATE 

forskalingselementer

ABS fortannet – type V 

Utstikk for innskyvning av 
skjøtestykkene

Belagt 
fugeplate

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strekkmetall

Type V

= forsterket utførelse

Type S

= standard avstivet

Innskyvning for utstikk på 
skjøtestykkene

Forskalingssystemer
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Forskalingssystemer

TETNINGSPLATE ABS vinkelprofiler ru / fortannet
for retningsbytte i tetningsnivået fra horisontalt til vertikalt

Trykkvannstett

Ru / fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplatetykkelse

TETNINGSPLATE ABS 

vinkelprofiler ru

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS

Vinkelprofil ru

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS 

vinkelprofiler fortannet

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS 

Vinkelprofil fortannet

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATEN ABS vinkelprofiler ru / fortannet brukes i overgangen fra gulvplateforskalingen til vegg-

forskalingen. Også hvis tetningsplaten i området for gulvplateforskalingen forbindes mellom gulvplaten/

veggovergangen til et lukket system i tetningsnivået. TETNINGSPLATEN ABS vinkelprofiler ru / fortannet le-

veres monteringsklare tilpasset gulvplatetykkelsen. De er kompatible med TETNINGSPLATEN forskalingse-

lementer ABS ru / fortannet.

E

Monteringsmål E

300 mm

400 mm

100 mm

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru / fortannet
for retningsbytte i tetningsnivået til gulvplaten

Trykkvannstett

Ru / fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplatetykkelse

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru / fortannet brukes til hjørnedannelser i gulvplateforskalingen. 

TETNINGSPLATEN ABS hjørneprofiler ru / fortannet leveres monteringsklare tilpasset gulvplatetykkelsen. 

De er kompatible med TETNINGSPLATEN forskalingselementer ABS ru / fortannet.

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil ru

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil fortannet

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS hjørneprofil fortannet

Type V = forsterket utførelse

E

Monteringsmål E100
mm

380 mm
480 mm



2

F
U

G
E

P
L

AT
E

R

68 |  Teknikk

Forskalingssystemer

TETNINGSPLATE ABS T-profil ru / fortannet
for T-skjøter i forskalingselementene med opprettholdelse av tetningsnivået i 
gulvplaten

Trykkvannstett

Ru / fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplatetykkelse

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru / fortannet
for krysskjøter i forskalingselementene med opprettholdelse av tetningsnivået i 
gulvplaten

Trykkvannstett

Ru / fortannet fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplatetykkelse

TETNINGSPLATE ABS T-profil - ru / fortannet brukes til ensidige skjøtepunkter i gulvplateforskalingen. 

TETNINGSPLATEN ABS T-profilelementer ru / fortannet leveres monteringsklare tilpasset gulvplatetykkel-

sen. De er kompatible med TETNINGSPLATEN forskalingselementer ABS ru / fortannet.

TETNINGSPLATE ABS kryssprofilelementer ru / fortannet brukes til krysningspunkter i gulvplateforskalin-

gen. TETNINGSPLATEN ABS kryssprofilelementer ru / fortannet leveres monteringsklare tilpasset gulvpla-

tetykkelsen. De er kompatible med TETNINGSPLATEN forskalingselementer ABS ru / fortannet.

TETNINGSPLATE ABS T-profil ru

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS T-profil ru

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil ru

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil fortannet

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS kryssprofil fortannet

Type V = forsterket utførelse

TETNINGSPLATE ABS T-profil fortannet

Type S = standard avstivning

TETNINGSPLATE ABS T-profil fortannet

Type V = forsterket utførelse

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

E

E
Monteringsmål

100
mm 380 mm

480 mm

E
860 mm
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Teknikk | 69

ABS tetningsplatekurv ru / fortannet
Forskalingselement for ettermontering av tetningsplate

Innskyvningskurv for belagte fugeplater

Innskyvningsdybde begrenset ved 80 mm

Fortannet / ru fuge iht. DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Monteringsklar tilpasset gulvplatetykkelse

Forskalingssystemer

Monteringsveiledning
Plasser ABS-tetningsplatekurv-elementene mellom armeringslagene og fest dem med bindetråd.

Trekk av beskyttelsesfolien til tetningsplaten på platesiden til den første støpeseksjonen og skyv 

tetningsplaten inn i innskyvningskurven.

Følg produsentens angivelser for overlapp av plateendene på tetningsplaten som skal skyves inn.

ABS tetningsplatekurv-elementene blir stående i betongen slik at det ikke trengs noen ekstra forskaling 

eller riving av forskaling.

Forankringen og posisjonssikringen av elementene mot betongtrykk gjøres på byggeplassen.

Passende tetningsplate for ettermontering: Du finner tetningsplate VB på side 22.

2500 mm

E

Monteringsmål E

E = bredde strekkmetall

Innskyvningsåpning
for tetningsplateInnskyvningsbegrensning

ABS tetningsplatekurv ru

ABS tetningsplatekurv fortannet

Innskyvningsåpning
for tetningsplate



2

F
U

G
E

P
L

AT
E

R
 

70 |  Teknikk

Montering og funksjon
 Under støpingen av sålen innfuges 

lydfugebåndet DSF med det belagte 

området.

 Trekk av folien før støping.

 I såleområdet blir lydfugebåndet 

forbundet med såle/vegg-tetningen ved 

hjelp av skjøtestykket tetningsplate-

fugebånd.

 Lydskillekassen festes på forsiden av 

veggelementene.

 Lydfugebåndet føres oppover gjennom 

føringskassen.

 Sikre fugebåndet med 

fugebåndsklemmer.

Tetningsplate lydskillekasse DSK

Lydskillekasse

Lydfugebånd

Fugebånd-
føring

Skjøtestykke tetningsplate-fugebånd

MASTER-tetningsplate

Produktbeskrivelse

Tetningsplate lydskillekasse lydfugebånd

Føringskasse for 
fugebånd

L 2000 mm

Lydskillekassen 
leveres i to deler

Tykkelse på 
fiberplaten 

3 cm

Totallengde
2500 mm

Tilbehør belagte fugeplater
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Teknikk | 71

2400 mm

80
 m

m

Tetningsplate 80

Produktbeskrivelse
Med skjøtestykket tetningsplate-fugebåndet 

oppretter du en sikker trykkvannstett 

skjøt mellom PVC-fugebånd og belagte 

fugeplater.

Du setter sammen skjøtestykket 

tetningsplate-fugebånd av to skjøtestykker.

Skjøtestykke tetningsplate-fugebånd

Tr
ykkvannstesting

Montering

Boringene markeres. Hullene bores.

Skjøten presses sammen med fu-

gebåndet.

Skuene trekkes til. Folien trekkes av, overgangspla-

tene klistres på og sikres med 

skjøteklemmene.

Tetningsplate 80
Fugeplate helbelagt på begge sider til skjøtestykke vegg/tak

Lengde: 2400 mm, bredde: 80 mm

Forpakning: trekasse med 50 elementer + 55 skjøteklemmer

kartong med 25 elementer + 30 skjøteklemmer

Tilbehør belagte fugeplater

I områdene der skjøtestykket skal 

monteres, må stripen i fugebåndet 

fjernes.
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72 |  Teknikk

Teknikk
1. Skjøtestykkene leveres ferdig 

montert.

2. Fugeplatene eller fugebån-

dene skyves inn til venstre 

og høyre mellom tetningene.

3. Forbindelsesstykkene i fuge-

båndenes innskyvingsområ-

de fjernes, slik at dette områ-

det er så glatt som mulig.

4. Etter innskyving strammes 

skruene med 8 Nm.

5. Skjøten er helt 

trykkvannstett.

Monteringsmuligheter for fugebånd og fugeplate

Buttskjøt T-stykke Kryss

Buttskjøt T-stykke Kryss

MASTER-Connect

Tr
ykkvannstesting

Skjøtestykke til fugeplater og fugebånd

MASTER-Connect-skjøtestykker produseres i to utførelser. 

MASTER-Connect type F for fugeplater og type B for fugebånd. 

Ingen boring

Leveres klar til montering

Ingen sveising

Helt trykkvannstett skjøt

Tilbehør belagte fugeplater

Tekniske data og detaljert 
monteringsveiledning på www.Mastertec.eu
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INJEKSJONSSLANGER 
BYGGEKJEMI

LIDOL betongslippmiddel
i MULTI- og BIO-kvalitet

Side 82–84

Side 75–78

MASTERTUBE
Yellow

MASTERTUBE
Injeksjonsslange

Mastertec EasySeal 1K
Side 74

PROTECT harpikssystem
+ universelt betonglim
+ injeksjonspakkere

Side 79–81

Injeksjonsslanger 
+ tilbehør
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Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

050100 Mastertec EasySeal 1K
Enkomponents 
høytrykks-byggtetning 
Spann 14 kg

Spann 14 kg

(2 x 7 kg pose)

Pall 

30 spann

14,90 kg

spann

17,95 €
kg

050110 Mastertec EasySeal 1K filt
Rullengde 100 m 
Rullbredde 0,3 m

1 stk. 3,80 kg

rull

145,00 €
Rull à 
100 m

050120 Mastertec EasySeal 1K spesialvalse
Bredde 18 cm

Proffkvalitet

1 stk. 0,10 kg

stk.

14,20 €
stk.

050130 Mastertec EasySeal 1K bøyle

Proffkvalitet

1 stk. 0,20 kg

stk.

5,40 €
stk.

050140 Mastertec EasySeal 1K malingsgitter
Mål 24 x 22 cm 

Proffkvalitet

1 stk. 0,05 kg

stk.

3,90 €
stk.

050150 Mastertec EasySeal 1K hjørnerull

Proffkvalitet

1 stk. 0,21 kg

stk.

30,00 €
stk.

050160 Mastertec EasySeal 1K proffpensel
Bredde 50 mm 

Proffkvalitet

1 stk. 0,12 kg

stk.

16,20 €
stk.

050170 Mastertec EasySeal 1K malingsrull
Bredde 15 cm

Proffkvalitet

1 stk. 0,19 kg

stk.

17,10 €
stk.

Mastertec EasySeal 1K

Tr
ykkvannstesting

Enkomponents, løsemiddel-, vann- og 
bitumenfri byggtetning Teknikk side 85–90

Med høytrykkstesting for utvendig, stripeformet tetting av vegger av ferdigelementer.

 Internasjonal høytrykkstesting for inntil 80 m vannsøyle ved en rissbredde på inntil 3 mm

 Testet i henhold til gjeldende tysk retningslinje for vanntette betongkonstruksjoner (WU-retningslinje)

 Generell godkjenning fra byggetilsynet

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
injeksjonsslangesystemer
Injeksjonsslanger Teknikk side 91–93

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030400 MASTERTUBE "YELLOW"
rund, mål: 6/12 mm

PVC-injeksjonsslange 

1 rull

à 100 m

11,20 kg

rull

6,35 €
m

030050 MASTERTUBE injeksjonsslange
rund, mål: 5/10 mm, rød/gul,

med tekstilmantel

1 rull

à 100 m

10,00 kg

rull

7,00 €
m

 svært høy trykkvannstesting

 kan injiseres med polyuretanharpiks

 kan injiseres fl ere ganger med akrylat og 

sementsuspensjon

injeksjonskretser til 15 m med polyuretanharpiks

 svært høy trykkvannstesting

 kan injiseres med polyuretanharpiks

 kan injiseres fl ere ganger med akrylat

injeksjonskretser til 15 m med polyuretanharpiks

MASTERTUBE-monteringssett
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030052 MASTERTUBE-monteringssett
  40 m MASTERTUBE injeksjonsslange

  20 festepakkere

200 festeklips av plast type A

100 metallklemmer med spiker 

  10 slangeklemmer

    1 rull filamentbånd 

1 kartong

= 1 sett

8,40 kg

sett

722,40 €
sett

Art.-nr. 030400 Art.-nr. 030050

Tr
ykkvannstesting

MASTERTUBE injeksjonsslangesystem

Art.-nr. 030052

MASTERTUBE-
monteringssett i 
frakteske
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Injeksjonsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

030060 Festepakkere inkl. nipler 
for festing av injeksjons-

slangen til forskalingen,

farge pakker: svart,

10 røde plugger, 10 hvite plugger,

til innsprøyting av harpiks

1 pose

à 20 stk.

Kartong

25 pose

0,50 kg

pose

4,65 €
stk.

030362 Skumplast til festepakker
diameter 35 mm, 

tykkelse 20 mm,

selvklebende,

10 stk. hvit,

10 stk. koksgrå

1 pose

à 20 stk.

0,05 kg

pose

0,60 €
stk.

030065 Armeringsholder
for festing av festepakkeren til 

armeringen

1 stk. 0,11 kg

stk.

9,25 €
stk.

030075 Festeklips av plast type A
som trykkes inn i den ferske 

betongen eller i borehull Ø 8 mm, 

festes med 15 cm mellomrom

1 pose

à 100 stk.

Sekk

25 pose

0,29 kg

pose

24,00 € 
100 stk.

030070 Festeklips av plast type B
som trykkes inn i den ferske 

betongen eller i borehull Ø 8 mm, 

festes med 15 cm mellomrom

1 pose

à 100 stk.

Sekk

25 pose

0,29 kg

pose

21,00 € 
100 stk.

030080 Metallklemme til formontert spiker
for alle vanlige pistoler,

brukes med pistol eller hammer,

festes med 15 cm mellomrom

1 kartong 

à 100 stk.

1,80 kg

kartong

0,75 €
stk.

030081 Metallklemme uten spiker 1 kartong 

à 100 stk.

1,40 kg

kartong

0,35 €
stk.

030083 Spikerplugger 5 x 40 mm
Hull Ø 5 mm

1 kartong 

à 200 stk.

0,60 kg

kartong

9,95 €
100 stk.

030072 Festegitter 
for MASTERTUBE
Kartong 25 m 

(25 gitter à 1 m)

1 kartong 1,80 kg

kartong

2,30 €/m

030082 MASTERTUBE 
Fugebåndsklemme

Teknikk side 94

1 pose 

à 100 stk.

0,60 kg

pose

45,00 €
100 stk.

Injeksjonsslanger & tilbehør

NEW!
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Injeksjonsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030100 Slangeklemmer
til forlengelse av slangen og skjøting av 

reststykker

Teknikk side 94

1 pose

à 10 stk.

0,04 kg

pose

2,00 €
stk.

030102
030104

Lufteslange
Tekstilslange

blå-transparent rund mål 5/11 mm

rød-transparent rund mål 5/11 mm

1 rull

à 50 m

4,85 kg

4,85 kg

rull

2,90 €/m

2,90 €/m

Injeksjonsender
inkl. blindplugger og slangeklemme, 

lengde 50 cm

030112 blå-transparent rund 5/11 mm 1 pose 

à 10 stk.

0,50 kg

pakningsenhet

6,55 €
stk.

030114 rød-transparent rund 5/11 mm 1 pose 

à 10 stk.

0,50 kg

pakningsenhet

6,55 €
stk.

030096 Blindplugger
for injeksjonsender og lufteslange

1 pose

à 20 stk.

0,006 kg

pose

0,60 €
stk.

030101 Slangemunnstykker
til innliming med lynlim

1 pose

à 20 stk. 

0,02 kg

pose

0,60 €
stk.

030125 Lynlim
Flaske 10 ml

1 pose

à 10 stk.

0,21 kg

pose

5,80 €
stk.

030350 Oppbevaringsboks for lufteslange

Teknikk side 94

1 pose

à 10 stk.

0,55 kg

pose

5,50 €
stk.

030120 Krympemuffe, lengde 10 cm

til sikring av skjøtepunkter

1 pose

à 20 stk.

0,04 kg

pose

2,90 €
stk.

030140 Håndpresse 500 ccm
til innsprøyting av harpiks

1 stk. 1,00 kg

stk.

28,20 €
stk.

030150 Panserslange L 300 mm
inkl. gripehode

1 stk. 0,09 kg

stk.

15,25 €
stk.

Injeksjonsslanger & tilbehør
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Injeksjonsslange og tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030160 Gripehode             1 stk. 0,03 kg

stk.

6,60 € 
stk.

030161 Hurtigkobling 1 stk. 0,10 kg 78,00 €
stk.

030165 Manometer 400 bar med T-stykke
inkl. tilkoblingsrør og overgangsstykke

1 stk. 0,26 kg

stk.

81,20 €
stk.

030155 Reservepakning til håndpresse 1 stk. 0,01 kg 2,00 €
stk.

030130 Injeksjonspakkere inkl. nipler
til injisering via lufteslange eller 

injeksjonsslange

1 pose

à 10 stk.

0,16 kg

pose

4,95 €
stk.

030135 Stålslangepakkere inkl. nipler
til injisering via lufteslange eller 

injeksjonsslange

1 pose

à 10 stk.

0,19 kg

pose

4,95 €
stk.

030170 Målebeger 3 l 1 stk. 0,26 kg

stk.

25,40 €
stk.

030090 Filamentbånd
Rullbredde 25 mm, rullengde 50 m,

til liming av slangesnitt

1 kartong 

à 36 ruller

0,17 kg

rull

5,75 €
rull

030355 Koblingsgjengestykke til festepakker
lengde 35 mm,

koblingsgjengestykket skrus

inn i festepakkeren ved mineralinjeksjon.

1 pose

à 10 stk.

0,08 kg

pose

2,50 €
stk.

030063 Ekstra nipler 1 pose

à 100 stk.

0,46 kg

pose

0,90 €
stk.

Injeksjonsslanger & tilbehør

NEW!
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PROTECT harpikssystem
Injeksjonsharpiks, lim og 
rengjøringsmiddel for injeksjon av 
injeksjonsslanger og injeksjonspakkere 
og vanntrykktett liming av 
fibersementplugger.

PROTECT PUR-harpiks
Polyuretanharpiks for slangeinjisering og rissinjeksjon

CE-merket: Lav viskositet og holder seg elastisk, 

behandlingstid på ca. 40 min. ved +20 °C;

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040015 PROTECT PUR-harpiks 1 l kombiboks:

(0,5 l komponent A +   

 0,5 l komponent B)

Kartong

6 bokser

1,30 kg

boks

23,80 €
L

040018 PROTECT PUR-harpiks 10 l beholder:

 (5 l komponent A +

  5 l komponent B)

11,50 kg

beholder

17,60 €
L

Behandling
Alle harpikser må homogeniseres 

godt ved tilsetting.

Eksempel PROTECT PUR-harpiks:

Monteringsveiledning, tekniske 
data og datablader fi nner du på 
hjemmesiden vår:
www.Mastertec.eu

Harpiks og lim kan ikke sendes 
under +5 °C.

Kombiboks

1

Blandespann
Åpnede harpikskomponenter
Omrører

2

Tilsett begge 
komponentene i 
blandespannet.

3

Begge komponenter 
homogeniseres 
ved middels turtall.

4

PROTECT skumharpiks
Hurtigskummende skumharpiks på polyuretanbasis
Stopper umiddelbart vanntilførselen; Rask skumming med høy volumøkning;

reaksjonstid ved vannkontakt ca. 15 sekunder;

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040050 PROTECT 
Skumharpiks

1 l boks Kartong

6 bokser

1,25 kg

boks

35,50 €
L

PROTECT harpikssystem
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PROTECT BK 2K

Tr
ykkvannstesting Branntesting

Løsemiddelfritt epoksyharpiksbasert betonglim
For vannugjennomtrengelig liming og tvungen skjøting av betongdeler. 

Behandlingstid ca. 60 min. ved +20 °C

Bestandigheten til PROTECT BK i herdet tilstand:
Fortynnede syrer, mineralolje, smøremidler og drivstoffer, saltvann, avløpsvann, 

en rekke baser og løsemidler, godkjent for drikkevann.

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040100 PROTECT BK
for trykkvannstett tetting av 

FS-avstandsstykker

1 kg kombiboks: 

(0,5 kg komponent A +

 0,5 kg komponent B)

Kartong

10 bokser

Pall

28 kartonger

1,20 kg

boks

23,20 € / kg

Testet for tetthet 
inntil en 70 m 
vannsøyle.
Egnet for alle 
fibersement-av-
standsstykker.

PROTECT EP-harpiks
Epoksyharpiks for tvungen tetting
Tvungen fylling av riss og fuger;

injisering av injeksjonsslanger;

egnet for tørt og fuktig underlag;

behandlingstid ca. 45 min. ved +20 °C;

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040020 PROTECT EP-harpiks 1 l kombiboks:

(800 ml komponent A +

 200 ml komponent B)

Kartong

6 bokser

1,30 kg

boks

30,25 €
L

Universelt betonglim 
PROTECT Easy 1K

Tr
ykkvannstesting Branntesting

Enkomponents betonglim på polyuretanbasis
for vannugjennomtrengelig liming av avstandsstykker av fi bersement. 

Behandlingstid ca. 20 min. ved +23 °C;

Bestandig mot alt vanlig og ubelastet grunnvann.

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040030 PROTECT Easy 1K
i gjenlukkbar 

aluminiumspose

1 sett:

(3 x 800 g aluminiumspose +

1 x blandebeger +

1 x klemme)

Kartong / 10 sett

Pall

18 kartonger

2,54 kg

sett

22,80 € / kg

18,24 € 
Aluminiumspo-

se 800 g

PROTECT Clean
Rengjøringsmiddel
For rengjøring av polyuretan- og epoksyharpiks i ikke-herdet tilstand

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040045 PROTECT Clean 1 boks

1 l

Kartong

12 bokser

1,10 kg

boks

11,40 € 
L

040040 PROTECT Clean 1 kanne

10 l

10,00 kg

kanne

9,60 € 
L

Testet for tetthet 
inntil en 50 m 
vannsøyle.
Egnet for alle 
fibersement-av-
standsstykker.

Universelt betonglim
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Plast-
injektor

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030210 Plastinjektor med tilbakeslagskule 1 pose

à 200 stk.

0,09 kg

pose

0,95 €
stk.

030215 Anslagsstift 1 stk. 0,07 kg/stk. 8,80 €/stk.

Injeksjonspakkere / limpakkere

Boring i 45° vinkel

Limpakkere
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

030200 Limpakkere av plast,
tallerkendiameter 5 cm

1 pose

à 100 stk.

1,75 kg

pose

3,00 €
stk.

Tett sprekken med PROTECT BK

Endagspakkere

Art.-nr.

Endagspakkere

inkl. nipler/mål Bor Ø Pakningsenhet Vekt Pris

030188 10/110 mm 10 mm 1 kartong à 100 stk. 3,80 kg/kart. 3,15 €/stk.

030189 13/115 mm 14 mm 1 kartong à 100 stk. 5,20 kg/kart. 3,90 €/stk.

Pakkerskaft

Pakkerskaftet kan skrus av umiddelbart etter injisering.

Boring 12 mm i 45° vinkel

72 mm

1
0
 m

m

1
4
 m

m

Art.-nr.

Skruinjeksjonspakkere

inkl. nipler/mål Bor Ø Pakningsenhet Vekt Pris

030185 10/70   mm 10 mm 1 kartong à 100 stk. 1,90 kg/kart. 2,25 €/stk.

030187 10/100 mm 10 mm 1 kartong à 100 stk. 2,70 kg/kart. 2,35 €/stk.

030183 13/80   mm 14 mm 1 kartong à 100 stk. 2,90 kg/kart. 2,40 €/stk.

030180 13/100 mm 14 mm 1 kartong à 100 stk. 4,60 kg/kart. 2,45 €/stk.

030181 13/170 mm 14 mm 1 kartong à 100 stk. 7,00 kg/kart. 4,00 €/stk.

030182 13/250 mm 14 mm 1 kartong à 100 stk. 10,50 kg/kart. 5,30 €/stk.

Injeksjonspakkere & tilbehør
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LIDOL betongslippmiddel

LIDOL betongslippmiddel er en universaltype og kan 

brukes i høybygg på alle vanlige forskalingstyper.

Forskalingstype

Bruk av 

LIDOL

Betoplan JA

Magnoplan JA

NOE-form JA

Struktoplan JA

Plastforskalinger JA

Treforskaling høvlet sugende JA

Treforskaling råsaget sugende JA

LIDOL betongslippmiddel er miljøvennlige og biologisk nedbrytbare eller lett nedbrytbare formoljer. Lager-

programmet omfatter både 200 liters fat og 20 liters kanner.

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

040310 LIDOL MULTI
1 kanne

20 l

Pall:

30 kanner

18,5 kg

kanne
3,60 €/L

040320 LIDOL MULTI
1 fat 200 l

med integrert 
fatkran

Pall: 

2 fat

191,0 kg

fat
3,40 €/L

040330 LIDOL BIO
1 kanne

20 l

Pall: 

30 kanner

18,5 kg

kanne
4,50 €/L

040340 LIDOL BIO
1 fat 200 l

med integrert 
fatkran

Pall: 

2 fat

191,0 kg

fat
4,30 €/L

040350 TECCO 10 l formoljesprøyte 
med finstråledyse

1 stk.
6,2 kg

stk.

250,00 € 
stk.

Universalslippmiddel

for alle

vanlige

forskalingstyper

Fat

Universalslippmiddel

for alle vanlige

forskalingstyper

Biologisk 

raskt nedbrytbart

Merket med det tyske

miljømerket "Blauer Engel"
20 l kanner

LIDOL betongslippmiddel
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI er et 
miljøvennlig universalslippmiddel

Ved å påføre LIDOL MULTI på forskalingen hindrer 

du at forskaling og betong kommer i berøring med 

hverandre.

På den måten blir også rivingen av forskalingen 

problemfri.

Bruksområder:
 for alle vanlige forskalingstyper

 ved frilagt betong

 ved belegging av betongfl ater med gips, stukk 

eller lignende, for eksempel tapet, maling, 

keramikk

 inneholder ingen ekstra tilsetningsstoffer for 

korrosjonsbeskyttelse; korrosjonsbeskyttelse via mineralolje

Miljø:
 tysk vannrisikoklasse (WGK) 1 = liten vannrisiko

 ikke merkepliktig

 fl ammepunkt > +120 °C

 luktnøytral

Behandling:
LIDOL MULTI tåler frost og kan brukes problemfritt i all slags vær. Slippmiddelet kan påføres med sprøyte, 

pensel eller rull.

Den mest økonomiske behandlingen oppnås med TECCO formoljesprøyte.

Forskalingstype Dekkevne 
med 1 liter

LIDOL MULTI

forskalingsplater ca. 80 m²

høvlet treoverflate ca. 40 m²

rå treoverflate ca. 30 m²

LIDOL betongslippmiddel
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LIDOL BIO
LIDOL BIO er et miljøvennlig og biologisk 
lett nedbrytbart universalslippmiddel
Spesiell merking:
LIDOL BIO ble tildelt miljømerket "Blauer Engel" av RAL 

(tysk institutt for produktsikring og merking).

Bruksområder:
 i vannvernområder og områder med miljørestriksjoner

 for alle vanlige forskalingstyper

 ved frilagt betong

 ved belegging av betongfl ater med gips, stukk eller lignende, 

for eksempel tapet, maling, keramikk

Miljø:
 tysk vannrisikoklasse (WGK) 1 = liten vannrisiko, biologisk lett nedbrytbart

 ikke merkepliktig

 fl ammepunkt > +120 °C

 luktnøytral

Behandling:
LIDOL BIO tåler frost og kan brukes problemfritt i all 

slags vær. Slippmiddelet kan påføres med sprøyte, 

pensel eller rull. Den mest økonomiske behandlingen 

oppnås med TECCO formoljesprøyte.

Forskalingstype
Dekkevne med

1 liter LIDOL BIO

forskalingsplater ca. 75 m²

høvlet treoverflate ca. 35 m²

rå treoverflate ca. 25 m²

TECCO 10 L
Formoljesprøyte med fi nfi lter for økonomisk påføring av betongslippmidler.

Oppbygning:
 stålbeholder med polyesterbelegg

 spiralslange 2,5 m med sikkerhetslås

 fl atstråledyse med fi nfi lter

 seglass for nivåkontroll

 oljebestandige pakninger

 innebygd rom med reservepakninger og O-ringer

LIDOL betongslippmiddel



3

IN
JE

K
S

JO
N

S
S

L
A

N
G

E
R

B
Y

G
G

E
K

JE
M

I

Teknikk  | 85

Mastertec EasySeal 1K
Enkomponents, løsemiddel-, vann- og  
bitumenfri byggtetning

Produktbeskrivelse 
Mastertec EasySeal 1K er en av de mest moderne og effektive utvendige tetninger for vannugjennomtren-

gelige bygg. Basen for produktene er modifiserte polymerer som har en ekstremt høy limkraft på mange 

underlag og som derfor er forutsetning for høytrykkstetting. Svært enkel, rask og rimelig i bruk.

Produktegenskaper 
 modifisert, enkomponentspolymer

 farge grå

 løsemiddel-, vann- og bitumenfri

 nøytral lukt

 svært lavt utslipp

 tysk vannrisikoklasse (WGK) 1 – liten vannrisiko

 oppbevaring: 12 måneder frostfritt

 beskyttes mot frost under transport

Tekniske data 
Testing: Høyeste trykk  

80 m vannsøyle

Godkjenning: Generell godkjenning fra 

byggetilsynet

Rissbredde: Inntil 3 mm

Arbeidstemperatur: 0 °C til +35 °C

Komponenttemperatur: Min. +2 °C

Varmebestandighet: Opptil +70 °C

Regntett: Umiddelbart ved +20 °C 

Ved lavere temperaturer etter ca. 3 timer

Gjennomtrengning: Etter ca. 24 timer ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet 

Ved lavere temperaturer og lavere luftfuktighet kan herdetiden forlenges.

Forbruk: Ca. 1,20 kg/m ved to strøk og ca. 32 cm bred tetning,  

tykkelse per strøk ca. 1,2 mm

Tr
ykkvannstesting

Mastertec EasySeal 1K
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Testing og bestandighet

Her ser du prøven etter første testing med 1 mm fu-

gebredde. Ved inndriving av kilene blir fugen utvidet 

til 3 mm.

Prøve med fuge utvidet til 3 mm. Etter utvidel-

sen av fugen ble trykkbeholderen montert og 

utsatt for 8 bar.

 testtrykk 80 m vannsøyle

 rissbredde 3 mm

 god UV-bestandighet

 svært god alkalitetsbestandighet

 tåler bitumen: Kan påføres på bitumen og plastmodifi -

serte belegg. Påse at underlaget har tilstrekkelig 

bæreevne.

 bestandig mot vanlige væsker som angriper betong

 værbestandig

 isolasjonmateriale kan legges utenpå (festes med lim 

for isolasjonsmateriale)

 før fylling må vanntettingsmiddelet beskyttes mot mekanisk belastning.

Mastertec EasySeal 1K kan påføres sokkelpuss under følgende forutsetninger:

Overgangsområde: 15–20 cm over og under 

bakkekanten

Disse 30–40 cm må påføres et tynt lag Mas-

tertec EasySeal1K, og det må strøs over 

kvartssand som dekker hele overfl aten.

Som vedheftmiddel kan man bruke fl iselim, 

som påføres med tannsparkel med 6–8 mm 

fortanning.

Sokkelpussen skal forsterkes med vev for å 

redusere sprekker i overgangsområdet.

Mastertec EasySeal 1K
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Behandling Mastertec EasySeal 1K

 kan brukes rett ut av spannet på rene overfl a-

ter uten å blandes

 smør- og rullbar

 hefter også på lett fuktig underlag

 oppbygging:

a) Første strøk med Mastertec EasySeal 1K

b) Innarbeiding av Mastertec EasySeal 1K fi lt 

c)  Dekkstrøk med Mastertec EasySeal 1K 

etter ca. 2–3 timer

 byggeplassen kan som regel ferdigstilles i 

løpet av én dag. Ingen ekstra kjøretur er 

nødvendig.

Klargjøring av fugen og filten

Skjøtfugene i komponentene sparkles, og det fjernes løse deler fra overfl aten før belegging.

Fugen belegges i en bredde av ca. 32 cm.

Filten kan kuttes til ønsket lengde.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Belegging

Åpne posen, og ha belegget i spannet. Legg på første lag.

Tykkelse ca. 1,2 mm

Forbruk ca. 0,6 kg per meter/fuge

Penselen eller hjørnerullen brukes på hulprofilen 

eller andre steder. 

Rull filten helt inn i belegget ved hjelp av 

malingsrullen.

2–3 timer etter dette arbeidstrinnet kan du legge 

på andre lag, avhengig av temperaturen og 

luftfuktigheten.

Rett ut filten og trykk den lett på.

Legg på andre lag.

Tykkelse ca. 1,2 mm

Forbruk ca. 0,6 kg per meter/fuge

Kanten av filten må dekkes helt.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Montering Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 1

Såle/vegg-overgang uten 

hulprofi l

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 2

Såle/vegg-overgang med bred 

hulprofi l

Mastertec EasySeal 1K

Fuge 3

Såle/vegg-overgang med smal 

hulprofi l

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Legging av hjørne

Legging av hjørne

Legging av hjørne

Overlappingsskjøt

Overlappingsskjøt

Overlappingsskjøt

Skjøtfuge sparklet

Skjøtfuge sparklet

Skjøtfuge sparklet

Monteringsfuge
sparklet

Monteringsfuge
sparklet

Monteringsfuge
sparklet

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Alle overlappingsskjøter må utføres med en overlapping av fi ltlengdene på min. 10 cm. Ved kryssende fuger 

(T- eller krysskjøter) må først de vertikale skjøtfugene tettes. Tettingen av den vannrette monteringsfugen 

overlapper da overlappingsområdet for skjøtfugen.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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På byggeplassen

Tettede  

monterings- og skjøtfuger

Tettet  

monteringsfuge

Mastertec EasySeal 1K
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Med injeksjonsslangene MASTERTUBE 

"YELLOW" og MASTERTUBE 

gjøres monteringsfugene 

vannugjennomtrengelige.

Formen og strukturen på slangeprofi lene 

sørger for ekstra sikker og jevn utfylling 

av krympesprekker og skadesteder.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
Injeksjonsslange

Svært høy vanntrykkstesting 50 m vannsøyle 50 m vannsøyle

Kan injiseres med polyuretanharpiks testet testet

Kan injiseres fl ere ganger med akrylat testet testet

Kan injiseres fl ere ganger med 

sementsuspensjon
testet –

Ekstra 15 m kretsløp 

med polyuretanharpiks
testet testet

Jevn strøm av injeksjonsmaterialet testet testet

Ingen sintring under støpingen testet testet

Egnet til soner med vannutskifting testet testet

Væruavhengig montering -10 °C til +60 °C -10 °C til +60 °C

Svært enkel montering har vært bruk i over 10 

år på byggeplassene

har vært bruk i over 20 

år på byggeplassene

Tilbehør omfattende system omfattende system

MASTERTUBE
Injeksjonsslangesystemer

Tr
ykkvannstesting

MASTERTUBE injeksjonsslangesystem
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1. Rengjør flaten der injeksjonsslangen skal legges, for smuss. Store ujevnheter, for eksempel dype hull, 

må jevnes fagmessig og tvungent.

2. Planlegg injiseringsseksjoner, maksimal lengde inkludert injiseringsender ≤ 15 m, forkort slangen med 

egnet kutteverktøy. Ved bruk av MASTERTUBE injeksjonsslange må man før kappingen dekke omflet-

tingen med et filamentbånd for å hindre oppløsning av stoffet. Kappesnittet skjer da midt på filament-

båndet.

3. Festingen av slangen kan skje med festeklips som stikkes inn i den ferske betongen. Slangen blir da 

klipset etter at betongen har herdet. Festingen på et fast underlag kan gjøres ved hjelp av metallklem-

mer eller festegitter, som spikres fast. Avstanden mellom festeklipsene eller metallklemmene må ikke 

være over 15 cm. På den måten sikres det at slangen får gjennomgående kontakt med monteringsfu-

gen. Slangen må ikke flyte opp noen steder eller ligge fritt.

4. Avstanden til armeringsstavene må være minst 5 cm. En kantavstand på minst 10 cm må overholdes. 

Den minste bøyeradiusen er 5 cm.

5. Etterfølgende injeksjonsomkretser må overlappe hverandre med minst 10 cm for å sikre at fugen inji-

seres hele veien. Avstanden mellom injeksjonsslanger som løper parallelt ved siden av hverandre, må 

være minst 5 cm. Ellers kan det ved injisering av den ene slangen forekomme at den andre også fylles 

og deretter ikke kan injiseres lenger.

Montering og injisering for MASTERTUBE "YELLOW" og 
MASTERTUBE injeksjonsslange

MASTERTUBE injeksjonsslangesystem
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To systemer med 100 % sikkerhet

Rullengde 100 m Rullengde 100 m

Innvendig diameter  5 mm
Utvendig diameter  10 mm

1. Perforert innvendig plastslange.
2. Omflettingen av polyetylen beskytter slangen mot mekanisk 

belastning.

Innvendig diameter  6 mm
Utvendig diameter  12 mm

PVC-slange med injeksjons-
slisser som sikrer jevn 
strøm av injeksjonsmediene.

6. Injeksjonsslangen kan enten kobles til våre festepakkere, som monteres på forskalingen, eller føres 

inn i en oppbevaringsboks via injeksjonsendene. Tilkoblingen må skje mest mulig rettvinklet i forhold 

til veggen. Oppbevaringsboksene eller festepakkerne skal plasseres slik at de alltid er lett tilgjengelige 

senere.

7. Overgangen mellom injeksjonsslange og injeksjonsende skjer ved hjelp av en slangeklemme. Denne 

slangeklemmen må være innfuget i betongen slik at injeksjonsslangen senere kan injiseres fagmessig.

8. Ved overgangen fra sålen til en vegg må injeksjonsslangen føres rett inn i fugehjørnet og oppover via en 

sløyfe.

9. Når injeksjonsslanger krysser hverandre med en avstand på ≤ 5 cm, må det vikles et 8 til 10 cm langt 

limbånd rundt en av injeksjonsslangene i krysningsområdet. Dette hindrer utilsiktet injisering av den 

andre injeksjonsslangen.

10. Etter herding av betongen og tidligst 28 dager etter støpingen, kan fugen injiseres i oppbevaringsbok-

sen via festepakkerne eller injeksjonsendene.

11. Instruksjon fra den tyske foreningen for betong- og byggeteknikk (DBV): Injeksjonssystemer og svellen-

de innlegg for monteringsfuger (januar 2010) må tas hensyn til.

MASTERTUBE injeksjonsslangesystem
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Slangeklemmer
til forlengelse av slangen og skjøting av reststykker

Oppbevaringsboks for lufteslange
for trygg oppbevaring av injeksjonsendene frem til injisering

Klips fast oppbevaringsboksen 

med åpne innløp

Spikre fast forskalingsholderen

Før inn lufteslangene på høyre 

og venstre side, og så er bok-

sen klar til støping. 

1

3

2

Injeksjonsslanger & tilbehør

NEW! MASTERTUBE fugebåndsklemme
for feste av injeksjonsslanger til tetnings- og fugeplater

Monteringsavstand
maks. 15 cm

Med MASTERTUBE fugebåndsklemme kan injeksjonsslangene MASTERTUBE "YELLOW" eller 

MASTERTUBE festes til ytterkanten av tetnings- og fugeplater.

Forbruk minst 7 stk. per meter. Ikke overskrid en monteringsavstand på 15 cm.  
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RONDO murkrager
Side 96–100

Fôringsrør & tilbehør
Side 101–108

Rørgjennomføringer og gulvgjennomføringer
Side 119–125

PILO-pumpekummer
Side 126–130

TRYKKVANNSTETTE 
HUSINNFØRINGER

P er

Ringromspakninger, leddkjeder, FLEX 2000
Side 109–118
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RONDO murkrager
Trykkvannstett tetting for rørledninger gjennom 
betongkomponenter

RONDO Protect side 99

Trykkvannstett inntil 10 bar

  Godkjent for anlegg for flytende gjødsel, bløt-

gjødsel og ensilasje av DIBt (tysk institutt for 

byggteknikk)

Også for landbruksbygg

Svært høy bestandighet

RONDO Base side 100

Trykkvannstett inntil 7 bar

RONDO Standard side 98

Trykkvannstett inntil 10 bar

Radontett

God bestandighet

RONDO Ecco side 100

Trykkvannstett inntil 8 bar

Overalt hvor rør eller andre ledninger skal føres gjennom 

betongkomponenter, må disse tettes mot at vann og/eller 

gasser som metangass eller radioaktivt radon som finnes 

i noen jordsmonn, kan trenge inn.

RONDO murkrager er en prisgunstig og enkel monter-

bar løsning for tetting av gjennomtrengninger. De er som 

standard tilgjengelige i alle vanlige diametere for rør og 

ledninger.

RONDO murkrager

Her vises RONDO rett før støping. Avløpsrørene får sikker og varig tetning mot 
stigende fuktighet.
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Tekniske data
RONDO

Standard

RONDO

Protect

RONDO

Ecco

RONDO

Base

Farge grønn rød grønn grønn

Materiale TPE modifisert TPE TPE TPE

Mål 10–710 mm 10–710 mm 110–200 mm 90–315 mm

Høy vannsperre 4 cm 4 cm 3 cm 1,5 cm

Antall vannsperrer 1 1 1 2

Monteringsbredde 6 cm 6 cm 4,5 cm 2,5 cm

Trykktesting
100 m

vannsøyle
100 m

vannsøyle
80 m

vannsøyle
70 m

vannsøyle

Bestandighet

Fortynnede syrer

Baser

Grunnvann

Radon

Bløtgjødsel

Flytende gjødsel

Mesk

Metangass

Dyriske  

ekskresjoner

Silosaft

Fortynnet 

svovelsyre

Andre typer bestandighet på forespørsel

RONDO murkrager

Murkragen skyves på

Festes ved at man trekker til strammebåndene

Dersom overflaten på røret er tilsmusset, skal den rengjøres.

Monteringseksempel RONDO standard murkrager

Avløpsrør KG og RONDO standard 110

Murkragen plasseres
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Mål Teknikk side 96–97 

Art.-nr. Type

for utvendig mål 

rør/mm

Strammeområde fra 

DU/mm til DU/mm Pakningsenhet Ytre forpakning

Vekt

stk.

Pris 

stk.

090890 RO 10 til rundleder for lynavleder 8 10 1 stk. Kartong à 100 stk. 0,13 kg € 19,60

090892 RO flat til jordingsbånd 30 x 3,5   +   30 x 3 1 stk. 0,15 kg € 21,70

090988 RO EFP for sekskant-jordingsfastpunkt 1 stk. Pose à 25 stk. 0,04 kg € 8,50

090900 RO 25 25 25 25 1 stk. 0,25 kg € 21,70

090902 RO 32 32 31 32 1 stk. 0,25 kg € 22,10

090904 RO 40 40 39 42 1 stk. 0,26 kg € 22,70

090906 RO 50 50 48 53 1 stk. 0,29 kg € 23,10

090908 RO 63 63 61 64 1 stk. 0,32 kg € 23,30

090910 RO 75 75 72 80 1 stk. 0,36 kg € 23,50

090912 RO 90 90 87 92 1 stk. 0,45 kg € 24,00

090914 RO 110 Avløpsrør KG DN 100   110 107 115 1 stk. Kartong à 50 stk. 0,48 kg € 24,10

090916 RO 125 Avløpsrør KG DN 125   125 123 130 1 stk. Kartong à 40 stk. 0,51 kg € 25,40

090918 RO 140 140 137 147 1 stk. 0,54 kg € 27,60

090920 RO 160 Avløpsrør KG DN 150   160 157 166 1 stk. Kartong à 35 stk. 0,62 kg € 28,90

090921 RO 170 170 167 177 1 stk. 0,66 kg € 30,90

090922 RO 180 180 177 187 1 stk. 0,68 kg € 33,50

090924 RO 200 Avløpsrør KG DN 200   200 197 207 1 stk. Kartong à 30 stk. 0,70 kg € 34,80

090926 RO 225 225 220 230 1 stk. 0,81 kg € 35,60

090928 RO 250 Avløpsrør KG DN 250   250 245 260 1 stk. 0,89 kg € 36,00

090930 RO 280 280 275 290 1 stk. 0,92 kg € 40,10

090932 RO 315 Avløpsrør KG DN 300   315 310 324 1 stk. 1,07 kg € 41,90

090934 RO 355 355 350 365 1 stk. 1,18 kg € 47,60

090936 RO 400 Avløpsrør KG DN 400   400 395 410 1 stk. 1,31 kg € 50,00

090938 RO 450 450 445 460 1 stk. 1,90 kg € 64,90

090940 RO 500 Avløpsrør KG DN 500   500 495 510 1 stk. 2,15 kg € 69,00

090942 RO 560 560 555 570 1 stk. 2,60 kg € 79,00

090944 RO 630 630 625 640 1 stk. 2,90 kg € 87,00

090946 RO 710 710 705 720 1 stk. 3,00 kg € 110,00

Andre mål på forespørsel.

Monteringshjelp: Etter ti minutter i varmt vann blir murkragene enda lettere å montere.

RONDO murkrager

RONDO standard 
Murkrager

Pålitelig tetting mot inntrengende 
vann og radon

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Best
andighetstest
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RONDO murkrager

RONDO Protect 
Murkrager for bruk i anlegg for flytende 
gjødsel, bløtgjødsel og ensilasje og biogassanlegg 
og der hvor det kreves svært høy bestandighet.

Generell byggteknisk godkjenning:   Z-74.9-198

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Best
andighetstest

Fl
yt

en
de

gj
ød

sel · bløtgjødsel · ensilasje

Godkjent av DIB

t

JGS

Mål Teknikk side 96–97 

Art.-nr. Type

for utvendig mål 

rør/mm

Strammeområde fra 

DU/mm til DU/mm Pakningsenhet

Vekt

stk.

Pris 

stk.

091225 ROPRO 10 til rundleder for lynavleder 8 10 1 stk. 0,13 kg € 28,60

091226 ROPRO flat til jordingsbånd 30 x 3,5   +   30 x 3 1 stk. 0,15 kg € 30,10

091227 ROPRO 25 25 25 25 1 stk. 0,25 kg € 31,50

091228 ROPRO 32 32 31 32 1 stk. 0,25 kg € 32,30

091229 ROPRO 40 40 39 42 1 stk. 0,26 kg € 33,00

091230 ROPRO 50 50 48 53 1 stk. 0,29 kg € 33,40

091231 ROPRO 63 63 61 64 1 stk. 0,32 kg € 34,10

091232 ROPRO 75 75 72 80 1 stk. 0,36 kg € 34,40

091233 ROPRO 90 90 87 92 1 stk. 0,45 kg € 34,80

091234 ROPRO 110   Avløpsrør KG DN 100   110 107 115 1 stk. 0,48 kg € 35,20

091235 ROPRO 125 Avløpsrør KG DN 125   125 123 130 1 stk. 0,51 kg € 37,20

091236 ROPRO 140 140 137 147 1 stk. 0,54 kg € 40,00

091237 ROPRO 160 Avløpsrør KG DN 150   160 157 166 1 stk. 0,62 kg € 42,40

091238 ROPRO 170 170 167 177 1 stk. 0,66 kg € 43,00

091239 ROPRO 180 180 177 187 1 stk. 0,68 kg € 44,10

091240 ROPRO 200 Avløpsrør KG DN 200   200 197 207 1 stk. 0,70 kg € 46,50

091241 ROPRO 225 225 220 230 1 stk. 0,81 kg € 48,60

091242 ROPRO 250 Avløpsrør KG DN 250   250 245 260 1 stk. 0,89 kg € 49,20

091243 ROPRO 280 280 275 290 1 stk. 0,92 kg € 57,60

091244 ROPRO 315 Avløpsrør KG DN 300   315 310 324 1 stk. 1,07 kg € 49,40

091245 ROPRO 355 355 350 365 1 stk. 1,18 kg € 68,30

091246 ROPRO 400 Avløpsrør KG DN 400   400 395 410 1 stk. 1,31 kg € 71,80

091248 ROPRO 450 450 445 460 1 stk. 1,50 kg € 107,80

091250 ROPRO 500 500 495 510 1 stk. 1,70 kg  € 133,00

091252 ROPRO 560 560 555 570 1 stk. 1,90 kg € 159,00

091254 ROPRO 630 630 625 640 1 stk. 2,10 kg € 165,00

091256 ROPRO 710 710 705 720 1 stk. 2,40 kg € 180,00

Monteringshjelp: Etter ti minutter i varmt vann blir murkragene enda lettere å montere.
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RONDO murkrager

80 m vannsøyle

RONDO Base
Murkragen med kun et strammebånd

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest Radontetthet

Mål 

Art.-nr. Type

for utvendig mål 

rør/mm Pakningsenhet Ytre forpakning

Vekt

stk.

Pris

stk.

090970 RO Base 90  90 1 stk. Kartong à 25 stk. 0,13 kg € 19,40    

090978 RO Base 110 110 1 stk. Kartong à 25 stk. 0,16 kg € 20,00

090980 RO Base 125 125 1 stk. Kartong à 25 stk. 0,17 kg € 22,30

090984 RO Base 160 160 1 stk. Kartong à 25 stk. 0,22 kg € 24,90

090990 RO Base 200 200 1 stk. Kartong à 25 stk. 0,24 kg € 27,00

090994 RO Base 250 250 1 stk. Kartong à 10 stk. 0,32 kg € 34,20

090998 RO Base 315 315 1 stk. Kartong à 10 stk. 0,40 kg € 37,30

70 m vannsøyle

RONDO Ecco

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Den økonomiske murkragen for tetting 
av rør og ledninger

Mål 

Art.-nr. Type

Strammeområde

fra         til Pakningsenhet Ytre forpakning

Vekt

stk.

Pris

stk.

091050 RO Ecco 110 107–115 mm 1 stk. Kartong à 80 stk. 0,30 kg € 21,70

091053 RO Ecco 125 122–130 mm 1 stk. Kartong à 70 stk. 0,34 kg € 22,80

091056 RO Ecco 160 157–170 mm 1 stk. Kartong à 60 stk. 0,40 kg € 25,70

091059 RO Ecco 200 197–210 mm 1 stk. Kartong à 50 stk. 0,47 kg € 27,40
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Fôringsrør
Trykkvannstette utsparingsrør montert i 
flukt med forskalingen

Fôringsrør & tilbehør

Det er absolutt nødvendig med bruk av fôringsrør ved fagmessig ettermonterte innføringer av rør og led-

ninger i bygg. Innbyggingsdelene er produsert i henhold til veggtykkelsen og gjør det mulig med montering 

i flukt med forskalingen, samtidig som de danner en trykkvannstett forbindelse med de omkringliggende 

betongkomponentene.

Det blir en sirkelrund utsparing med glatt overflate i veggen som det i ettertid kan gjennomføres rør og 

ledninger gjennom og som deretter kan tettes med MASTER-Ring ringromspakninger eller MASTER-SEAL 

leddkjeder.

DURO Plus side 105
Høytrykksfôringsrør 

WELLO aktive fôringsrør side 104

FASO fôringsrør side 103

MKD kabelgjennomføring side 106

Fôringsrør UniCut side 102

STEELO fôringsrør side 107–108
Tilbehør fôringsrør
Deksel + koblingspakning MASTERTEC 
Connector
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Mål
Ø – 

innvendig Art.-nr. Sagespor for veggtykkelse / mm Pakningsenhet

Vekt

stk.

Pris

stk.

100 mm 082510 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 1,35 kg € 51,60

150 mm 082515 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 1,95 kg € 58,90

200 mm 082520 200 240 250 300 350 365 400 1 stk. 2,50 kg € 66,80

Fôringsrør & tilbehør

UniCut fôringsrør 
NEW! Fôringsrøret for lagerbruk. 

21 monteringsmuligheter med 
3 produkter

Kan brukes ved veggtykkelse 200 til 400 mm

Ukomplisert tilpasning på byggeplassen med 

sagespor

Trykkvannstett "Novo" vannsperre

Spatelflens for tilkobling av utvendig tetting

Passer til MASTER-RING ringromspakninger 

og MASTER-SEAL leddkjeder

1

3

4

1.  På vannsiden er det en spatelflens med håndterlig, ru overflate for tilkobling av utvendig 

tetningsmaterialer.

2. Spikerhull for feste til forskalingen.

3.  "Novo" vannsperre + ekstra vannsperre i området for utvendig forskaling ved hulromsveggelementer. 

4.  Preget lengdeskala med integrert sagespor for ukomplisert tilpassing på byggeplassen.

2
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Fôringsrør & tilbehør

FASO fôringsrør 
Fibersementfôringsrørene er leve-

ringsklare fra DN 50 til DN 800. 

Røret er glatt innvendig og bølget utven-

dig. Bølgene på utsiden forbinder seg 

med betongen slik at det ikke oppstår noen vann-

gjennomtrengning langs sidene.

Hvis du vanner fôringsrørene før støping, oppnår du 

en enda bedre forbindelse til betongen.

Tr
ykkvannstesting

FASO

Ø innvendig
mm

Standardlengder

Ø utvendig
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1250
mm

DN 50 080020 080021 080022 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080030 080031
Vekt/stk. 90 1,7 kg 2,0 kg 2,1 kg 2,5 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,4 kg 4,2 kg 5,1 kg 6,8 kg 8,5 kg 10,6 kg

€/stk. 18,50 21,90 22,70 26,90 31,00 32,30 35,20 43,60 51,90 68,60 85,30 106,20

DN 80
120

080210 080211 080212 080213 080214 080215 080216 080217 080218 080918 080950 080219
Vekt/stk. 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 3,5 kg 4,1 kg 4,3 kg 4,7 kg 5,9 kg 7,0 kg 9,4 kg 11,7 kg 14,6 kg

€/stk. 20,50 24,20 25,20 29,90 34,50 35,90 39,20 48,60 58,00 76,70 95,40 118,90

DN 100
140

080220 080221 080222 080223 080224 080225 080226 080227 080228 080921 080952 080229
Vekt/stk. 2,9 kg 3,4 kg 3,6 kg 4,3 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,7 kg 7,1 kg 8,5 kg 11,4 kg 14,2 kg 17,8 kg

€/stk. 25,80 30,40 31,80 37,40 43,60 45,00 49,20 60,90 72,60 93,00 116,10 148,60 

DN 125
165

080230 080231 080232 080233 080234 080235 080236 080237 080238 080922 080954 080239
Vekt/stk. 3,6 kg 4,3 kg 4,5 kg 5,4 kg 6,3 kg 6,6 kg 7,2 kg 9,0 kg 10,7 kg 14,3 kg 17,9 kg 22,4 kg

€/stk. 31,10 36,50 37,70 44,70 51,60 54,10 58,90 72,70 86,60 113,50 141,40 176,40 

DN 150
190

080240 080241 080242 080243 080244 080245 080246 080247 080248 080924 080956 080249
Vekt/stk. 4,1 kg 4,9 kg 5,1 kg 6,1 kg 7,1 kg 7,4 kg 8,1 kg 10,1 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,1 kg 25,1 kg

€/stk. 40,70 48,20 50,10 59,50 68,70 71,50 77,90 96,50 115,00 149,60 184,30 229,00 

DN 200
250

080250 080251 080252 080253 080254 080255 080256 080257 080258 080926 080958 080259
Vekt/stk. 6,5 kg 7,8 kg 8,1 kg 9,7 kg 11,3 kg 11,8 kg 12,9 kg 16,1 kg 19,3 kg 25,8 kg 32,2 kg 40,2 kg

€/stk. 46,40 54,80 56,80 67,50 78,00 81,10 88,60 109,40 130,60 166,80 208,00 255,70 

DN 250
300

080260 080261 080262 080263 080264 080265 080266 080267 080268 080928 080960 080269
Vekt/stk. 8,1 kg 9,7 kg 10,1 kg 12,1 kg 14,2 kg 14,8 kg 16,2 kg 20,2 kg 24,2 kg 32,3 kg 40,1 kg 50,2 kg

€/stk. 57,10 66,80 69,50 82,20 94,60 98,40 107,20 132,40 157,70 200,20 250,20 285,00 

DN 300
350

080270 080271 080272 080273 080274 080275 080276 080277 080278 080930 080962 080279
Vekt/stk. 9,8 kg 11,8 kg 12,3 kg 14,7 kg 17,1 kg 17,9 kg 19,6 kg 24,4 kg 29,3 kg 39,1 kg 48,9 kg 61,1 kg

€/stk. 63,40 75,00 77,90 91,80 105,80 109,90 119,80 147,70 175,80 223,10 279,00 335,50 

DN 350
400

080280 080281 080282 080283 080284 080285 080286 080287 080288 080932 080964 080289
Vekt/stk. 11,2 kg 13,4 kg 14,0 kg 16,7 kg 19,5 kg 20,4 kg 22,3 kg 27,9 kg 33,4 kg 44,6 kg 55,7 kg 69,6 kg

€/stk. 85,60 100,80 104,60 123,50 142,60 148,20 161,60 199,50 237,30 301,30 376,70 463,60 

DN 400
460

080290 080291 080292 080293 080294 080295 080296 080297 080298 080934 080966 080299
Vekt/stk. 15,4 kg 18,5 kg 19,3 kg 23,1 kg 26,9 kg 28,1 kg 30,8 kg 38,5 kg 46,1 kg 61,5 kg 76,9 kg 96,1 kg

€/stk. 118,00 138,80 143,90 170,20 196,20 203,80 222,10 274,20 326,40 414,50 518,20 574,80 

DN 450
510

080300 080301 080302 080303 080304 080305 080306 080307 080308 080936 080968 080309
Vekt/stk. 17,5 kg 21,0 kg 21,9 kg 26,2 kg 30,6 kg 31,9 kg 35,0 kg 43,7 kg 52,4 kg 69,6 kg 87,4 kg 109,3 kg

€/stk. 134,70 158,60 164,60 194,50 224,20 233,20 254,00 313,80 373,40 470,60 592,50 657,50 

DN 500
570

080310 080311 080312 080313 080314 080315 080316 080317 080318 080938 080970 080319
Vekt/stk. 22,4 kg 26,8 kg 28,0 kg 33,5 kg 39,1 kg 40,8 kg 44,7 kg 55,9 kg 67,0 kg 89,4 kg 111,7 kg 139,6 kg

€/stk. 159,80 187,90 194,90 230,60 265,20 275,80 300,20 370,60 441,00 559,90 699,90 774,40 

DN 600
670

080320 080321 080322 080323 080324 080325 080326 080327 080328 080940 080972 080329
Vekt/stk. 26,8 kg 32,1 kg 33,5 kg 40,1 kg 45,9 kg 48,8 kg 53,5 kg 66,9 kg 80,2 kg 107,0 kg 133,7 kg 167,1 kg

€/stk. 182,30 214,10 222,00 261,90 301,70 313,70 341,20 421,00 500,50 635,40 794,30 957,00 

DN 700
780

080330 080331 080332 080333 080334 080335 080336 080337 080338 080942 080974 080339
Vekt/stk. 38,0 kg 45,6 kg 47,5 kg 57,0 kg 66,5 kg 69,4 kg 76,0 kg 95,0 kg 114,0 kg 152,0 kg 190,0 kg 237,5 kg

€/stk. 243,50 288,60 299,90 356,40 412,80 429,70 469,70 582,10 694,90 920,60 1146,40 1428,50 

DN 800
880

080340 080341 080342 080343 080344 080345 080346 080347 080348 080944 080976 080349
Vekt/stk. 42,5 kg 51,0 kg 53,2 kg 63,8 kg 74,7 kg 77,6 kg 85,0 kg 106,3 kg 127,5 kg 170,0 kg 212,5 kg 265,6 kg

€/stk. 280,00 332,50 345,60 411,10 476,70 496,40 542,30 673,40 804,50 1066,70 1329,00 1656,80

Spesiallengder: Vi leverer alle mellomlengder. 
 Vi beregner prisen til det nest høyeste lagermålet.

 DN 50 til DN 800 kan forlenges til 1600 mm: Pris på forespørsel.

Forsendelse: Fra DN 200 bare med spedisjon; inntil DN 150 i begrenset grad med pakketjeneste. Husk å avklare forsendelsesmuligheter.

Vi anbefaler montering med deksler

NEW!
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Fôringsrør & tilbehør

WELLO aktive fôringsrør 

Tr
ykkvannstesting

Hvis det ikke er mulig å bruke murkrage, monteres 

fôringsrør, og gjennom disse rørene føres medierøret 

senere vanntett inn i bygget. 

Det prisgunstige PE-fôringsrøret med diameter 100 

til 400 mm leveres raskt rett fra lager. Røret er glatt 

innvendig. Bølgene på utsiden forbinder seg med be-

tongen, og i tillegg hindrer de to svellebåndene på 

midten at vannet trenger inn i bygget.

Testet for tetthet inntil 20 m vannsøyle

WELLO

Ø innvendig
mm

Standardlengder

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm

DN 100 080130 080131 080132 080133 080134 080135 080136 080137 080138

Vekt/stk. 0,28 kg 0,31 kg 0,32 kg 0,35 kg 0,39 kg 0,40 kg 0,43 kg 0,50 kg 0,57 kg
€/stk. 26,60 27,20 27,20 28,60 29,70 29,70 30,70 31,70 33,20 

DN 125 080140 080141 080142 080143 080144 080145 080146 080147 080148

Vekt/stk. 0,33 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,42 kg 0,46 kg 0,48 kg 0,51 kg 0,60 kg 0,69 kg
€/stk. 28,60 29,70 29,70 31,10 32,00 32,00 33,20 35,00 37,00 

DN 150 080150 080151 080152 080153 080154 080155 080156 080157 080158

Vekt/stk. 0,44 kg 0,49 kg 0,51 kg 0,57 kg 0,64 kg 0,66 kg 0,70 kg 0,84 kg 1,01 kg
€/stk. 30,60 31,40 31,40 33,00 34,30 34,30 36,10 37,80 39,80 

DN 200 080160 080161 080162 080163 080164 080165 080166 080167 080168

Vekt/stk. 0,67 kg 0,75 kg 0,77 kg 0,88 kg 0,99 kg 1,02 kg 1,10 kg 1,31 kg 1,53 kg
€/stk. 36,00 37,10 37,10 38,30 39,80 39,80 42,40 44,00 46,10 

*DN 250 080170 080171 080172 080173 080174 080175 080176 080177 080178

Vekt/stk. 0,94 kg 1,07 kg 1,10 kg 1,27 kg 1,43 kg 1,48 kg 1,59 kg 1,92 kg 2,24 kg
€/stk. 37,50 39,40 39,40 40,70 43,00 43,00 45,30 48,70 52,40

DN 300 080180 080181 080182 080183 080184 080185 080186 080187 080188

Vekt/stk. 1,19 kg 1,36 kg 1,41 kg 1,62 kg 1,83 kg 1,90 kg 2,04 kg 2,47 kg 2,89 kg
€/stk. 42,90 44,80 44,80 49,40 52,50 52,50 53,40 57,80 62,20

*DN 350 080190 080191 080192 080193 080194 080195 080196 080197 080198

Vekt/stk. 1,70 kg 1,96 kg 2,02 kg 2,35 kg 2,67 kg 2,77 kg 3,00 kg 3,65 kg 4,30 kg
€/stk. 45,60 46,40 46,40 53,60 56,20 56,20 60,00 65,60 72,00 

DN 400 080200 080201 080202 080203 080204 080205 080206 080207 080208

Vekt/stk. 2,14 kg 2,47 kg 2,56 kg 2,98 kg 3,40 kg 3,52 kg 3,82 kg 4,66 kg 5,50 kg
€/stk. 56,40 58,60 58,60 64,30 70,20 70,20 74,40 82,10 90,80

Spesiallengder: Vi leverer alle mellomstørrelser. * DN 250 + DN 350 tetning bare med leddkjede

 Inntil lengden 600 mm beregnes prisen til det nest høyeste lagermålet.

 Maksimal fôringsrørlengde 2000 mm

Vi anbefaler montering med deksler
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Fôringsrør & tilbehør

DURO Plus
Høytrykksfôringsrør

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

DURO  Plus er høytrykksbestandige fôringsrør til trygg og holdbar gjennomgang av rør og ledninger i 

bygninger. På fabrikken blir fôringsrørene utstyrt med en tetningskrage som tåler et vanntrykk på opptil 

7 bar og beskytter effektivt mot radoninntrengning. 

Diameter DN 50 til DN 300 kan leveres på få dager. Angi om fôringsrørene skal leveres med eller uten 

deksel. 

DURO Plus med og uten folieflens DURO Plus i forskaling Spesialutførelse:

DURO Plus type DW3

for dobbeltveggelementer

3 cm 
standardmål

3
cm

midtKan tilvirkes etter 
dine spesifikasjoner

DURO

Ø innvendig
mm

Standardlengder

Ø utvendig
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1200
mm

DN 50

54
090010 090013 090016 090019 090022 090025 090028 090031 090034 090037 090040 090043

Vekt/stk. 0,31 kg 0,37 kg 0,39 kg 0,46 kg 0,54 kg 0,56 kg 0,62 kg 0,78 kg 0,93 kg 1,24 kg 1,56 kg 1,87 kg
€/stk. 29,80 31,30 31,30 32,80 34,00 34,00 35,20 36,40 37,50 39,90 42,20 44,60

DN 80

85
090050 090053 090056 090059 090062 090065 090068 090071 090074 090077 090080 090083

Vekt/stk. 0,30 kg 0,36 kg 0,38 kg 0,45 kg 0,53 kg 0,55 kg 0,60 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg
€/stk. 32,10 33,60 33,60 35,10 36,40 36,40 37,50 38,70 39,90 42,20 44,60 46,90

DN 100

110
090110 090113 090116 090119 090122 090125 090128 090131 090134 090137 090140 090143

Vekt/stk. 0,60 kg 0,72 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,06 kg 1,10 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg 2,43 kg 3,04 kg 3,64 kg
€/stk. 33,10 34,60 34,60 36,50 37,80 37,80 39,20 40,40 41,90 45,80 48,20 50,70

DN 125

137
090150 090153 090156 090159 090162 090165 090168 090171 090174 090177 090180 090183

Vekt/stk. 0,75 kg 0,90 kg 0,94 kg 1,12 kg 1,31 kg 1,37 kg 1,50 kg 1,88 kg 2,25 kg 3,00 kg 3,76 kg 4,51 kg
€/stk. 37,00 37,50 37,50 39,50 40,90 40,90 42,00 43,40 49,60 57,10 65,70 76,00

DN 150

162
090210 090213 090216 090219 090222 090225 090228 090231 090234 090237 090240 090243

Vekt/stk. 0,86 kg 1,03 kg 1,08 kg 1,29 kg 1,51 kg 1,57 kg 1,72 kg 2,16 kg 2,59 kg 3,45 kg 4,32 kg 5,18 kg
€/stk. 37,50 38,50 38,50 42,60 46,10 46,10 49,60 51,70 54,00 62,20 71,50 82,10

DN 200

214
090250 090253 090256 090259 090262 090265 090268 090271 090274 090277 090280 090283

Vekt/stk. 1,31 kg 1,57 kg 1,64 kg 1,96 kg 2,29 kg 2,39 kg 2,62 kg 3,28 kg 3,93 kg 5,24 kg 6,56 kg 7,87 kg
€/stk. 47,30 51,90 51,90 58,50 64,50 64,50 70,30 73,80 82,00 98,00 115,00 135,00

DN 250

264
090310 090313 090316 090319 090322 090325 090328 090331 090334 090337 090340 090343

Vekt/stk. 1,63 kg 1,95 kg 2,04 kg 2,44 kg 2,85 kg 2,97 kg 3,26 kg 4,08 kg 4,89 kg 6,52 kg 8,16 kg 9,79 kg
€/stk. 52,60 59,30 59,30 67,00 75,00 76,50 82,00 94,00 102,50 125,00 147,60 178,30

DN 300

316
090350 090353 090356 090359 090362 090365 090368 090371 090374 090377 090380 090383

Vekt/stk. 2,48 kg 2,98 kg 3,11 kg 3,73 kg 4,35 kg 4,54 kg 4,97 kg 6,22 kg 7,46 kg 9,95 kg 12,44 kg 14,92 kg
€/stk. 57,10 65,10 65,10 72,80 81,30 81,30 89,20 96,10 103,30 130,70 156,40 185,00

Spesiallengder: Vi leverer alle mellomstørrelser.

Vi beregner prisen til det nest høyeste lagermålet.

Kan leveres i lengder på inntil 3000 mm. 

Vi anbefaler montering med deksler
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MASTERTEC
kabelgjennomføring MKD 150 

Tr
ykkvannstesting

Vær fleksibel med kabelgjennomføring MKD 150

Deksel

Tetningspakning

RONDO Base murkrager

Bajonettskjøt

Boring til feste av 
forskaling

20
5 

m
m

205 mm

Kabelgjennomføringen MKD  150 produse-

res etter veggtykkelse og settes sammen av 

to tetningspakninger, en fabrikkmontert høy-

trykksvannsperre og et trykktett deksel på 

opptil 3  bar. Bajonettskjøtene er kompatible 

med alle vanlige systemer.

Fleksibel tilkobling av ledninger i nybygg

Tetting med RONDO Base murkrager

Stabil utførelse med fullveggsmateriale

Kompatibel med alle vanlige systemer

Det er en tetningspakning på begge sider På den ene siden er det en 
tetningspakning, på den andre et deksel

MKD 150 dobbelMKD 150 dobbel MKD 150 enkelMKD 150 enkel

Vi anbefaler tetning med 
ringromspakninger. 
Med dette systemet får du den 
høyeste trykkbestandigheten.

Produktsortiment
MKD 150 – dobbel utførelse MKD 150 – enkel utførelse

Art.-nr. Veggtykkelse Pakningsenhet

Vekt

stk.

Pris

stk. Art.-nr. Veggtykkelse Pakningsenhet

Vekt

stk.

Pris

stk.

162410 180 mm 1 stk. 1,30 kg € 63,00 162460 180 mm 1 stk. 1,10 kg € 42,00

162415 200 mm 1 stk. 1,40 kg € 63,00 162465 200 mm 1 stk. 1,20 kg € 42,00

162420 240 mm 1 stk. 1,50 kg € 63,00 162470 240 mm 1 stk. 1,30 kg € 42,00

162425 250 mm 1 stk. 1,60 kg € 63,00 162475 250 mm 1 stk. 1,30 kg € 42,00

162430 300 mm 1 stk. 1,70 kg € 65,00 162480 300 mm 1 stk. 1,50 kg € 46,00

162435 350 mm 1 stk. 1,90 kg € 65,00 162485 350 mm 1 stk. 1,70 kg € 46,00

162440 365 mm 1 stk. 2,00 kg € 65,00 162490 365 mm 1 stk. 1,70 kg € 46,00

162445 400 mm 1 stk. 2,10 kg € 65,00 162495 400 mm 1 stk. 1,90 kg € 46,00

162400 Nøkkel til åpning 
av dekselet

€ 36,90

Andre veggtykkelser på forespørsel

MASTER-RING ringromspakninger på forespørsel. Du må oppgi utvendig diameter for ledningene og rørene 

som skal føres gjennom.

Fôringsrør & tilbehør
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Fôringsrør & tilbehør

STEELO fôringsrør av rustfritt stål
med vannugjennomtrengelig midtflens for 
trykkende og ikke trykkende vann
STEELO fôringsrør fremstilles av V2A eller V4A rustfritt stål. Midtflensen 

sveises på vannugjennomtrengelig.

Svært god kjemisk og termisk bestandighet

STEELO V2A fôringsrør Priser på forespørsel  
STEELO

Ø innvendig
mm

Mål 

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm

DN 80 081200 081240 081250 081300 081350 081365 081400

DN 100 082200 082240 082250 082300 082350 082365 082400

DN 125 083200 083240 083250 083300 083350 083365 083400

DN 150 084200 084240 084250 084300 084350 084365 084400

DN 200 085200 085240 085250 085300 085350 085365 085400

DN 250 086200 086240 086250 086300 086350 086365 086400

DN 300 087200 087240 087250 087300 087350 087365 087400

Utførelse V4A = på forespørsel

Tilbehør til fôringsrør
Deksel + 
forskalingshjelp for fôringsrør

Diameter mm

50 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Art.-nr. 090403 090401 090400 090402 090404 090406 090408 090410 090412 090414
Vekt/stk. 0,02 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,10 kg 0,16 kg 0,24 kg 0,39 kg 0,45 kg

€/stk. 1,70 2,00 2,10 2,60 3,60 4,80 7,40 9,40 16,20 21,00 

Folieflens mål 50 x 50 cm
til fôringsrør inkl. monteringsbånd

Diameter fôringsrør i mm

50 80 100 125 150 200

Art.-nr. 090388 090389 090390 090391 090392 090393
Vekt/stk. 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,46 kg 0,46 kg 0,45 kg

€/stk. 35,10 35,10 41,50 44,10 48,80 51,50 

For festing av folieflensen på komponenten anbefaler vi svellebåndslim 
POWER på side 8.

Folieflens i PVC-folie 1,5 mm, olje- 
og bitumenbestandig, kan sveises 
med varmluftapparat, limes med 

svellesveisemiddel
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MASTERTEC Connector 

Tr
ykkvannstesting

NEW! Koblingspakning
Med MASTERTEC Connector-koblingspakning kan bølgete kabelbeskyttel-

sesrør (korrugerte rør) eller avløpsrør kobles fagmessig til kjerneboringer eller 

fôringsrør.

Trykkvannstett: Korrugert rør: 1,0 bar

Avløpsrør: 2,0 bar

Enkel montering

Tilpasset vanlige utvendige diametere for korrugerte rør og avløpsrør Ø 110 mm

Fôringsrør & tilbehør

Mål   

Art.-nr. Type

Ø fôringsrør / 

kjerneboring Ø tilkoblingsrør Pakningsenhet

Vekt

stk.

Pris 

stk.

090850 MC 100 / 75 W 100 mm Korrugert rør Ø 75 mm 1 stk. 0,6 kg € 29,60

090852 MC 150 / 90 W 150 mm Korrugert rør Ø 90 mm 1 stk. 1,1 kg € 39,90

090854 MC 150 / 110 W 150 mm Korrugert rør Ø 110 mm 1 stk. 1,0 kg € 49,90

090856 MC 150 / 110 KG 150 mm Avløpsrør Ø 110 mm 1 stk. 0,9 kg € 42,60

Montering med korrugert rør

Plasser koblingspakningen i kjerneboringen / 

fôringsrøret ...

Montering med avløpsrør (KG)

1

3

5

2

4

... slå den helt inn 

med en gummihammer ...

... legg strammebåndet over koblingspaknin-

gen og skyv tilkoblingsrøret helt inn til stopp ...

... trekk strammebåndet håndfast 

til med en fastnøkkel ...

... så er kabelbeskyttelsesrøret koblet trykkvann-

stett til kjerneboringen eller fôringsrøret.

Monteringen foregår på samme vis 

som ved kabelbeskyttelsesrør ...

... skyv avløpsrøret helt gjennom 

tetningen og trekk strammebåndet 

håndfast til med en fastnøkkel.

1 2
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Ringromspakninger,
leddkjeder + FLEX 2000

MASTER-RING Multi side 112–113MASTER-RING blindplugger side 111

MASTER-RING Supersoft side 111

MASTER-RING Multi flerlags side 114

MASTER-SEAL side 116–117
Leddkjedetetning

MASTER-RING side 110
Ringromspakning

MASTER-RING flerlags side 115

FLEX 2000 side 118

MASTER-RING ringromspakninger
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MASTER-RING
Ringromspakninger av rustfritt stål V2A
Pakningsinnsats til fôringsrør og kjerneboringer

 En pakning for trykkende og ikke trykkende vann

 Trykktett inntil 30 m vannsøyle, ved posisjonssikring inntil 50 m 

 Gummitykkelse 40 mm 

 Ståldeler og skruer i V2A-rustfritt stål

 Oppfyller kravene iht. den tyske standarden FHRK-testgrunnlag GE 101

Montering: Etter innlegging av ringromspakningen og gjennomføringen av medierøret, strammes skruene i kryss. 

Hver skrue strammes en omdreining flere ganger, slik at pakningsringen presses jevnt ut. Maksimalt dreiemoment 

M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm. Ettertrekk én gang etter 2–3 timer.

Tr
ykkvannstesting

Radontetthet

Ø fôringsrør / 

kjerneboring

Medierør

i mm

fra             til

Vekt

stk.

Lukket utførelse NEW!  Delt utførelse

Art.-nr. Pris / stk. Art.-nr. Pris / stk.

50 6 12 0,38 kg 120080 € 46,50
80 20 28 0,41 kg 120100 € 51,30
80 32 40 0,42 kg 120105 € 51,30
80 48 50 0,41 kg 120095 € 51,30
100 15 22 0,59 kg 120107 € 55,60
100 20 28 0,59 kg 120110 € 55,60
100 25 32 0,59 kg 120112 € 55,60
100 32 40 0,64 kg 120115 € 55,60
100 36 44 0,64 kg 120120 € 55,60
100 46 56 0,54 kg 120125 € 55,60 120125T € 61,20
100 55 65 0,52 kg 120130 € 55,60
125 45 54 1,05 kg 120140 € 70,90
125 55 64 0,84 kg 120145 € 70,90
125 70 78 0,75 kg 120150 € 70,90
150 46 54 1,37 kg 120152 € 87,30
150 56 66 1,32 kg 120153 € 87,30
150 69 78 1,22 kg 120155 € 87,30
150 79 91 1,18 kg 120160 € 87,30
150 85 94 1,07 kg 120165 € 87,30
150 98 110 0,96 kg 120170 € 87,30 120170T € 97,90
200 88 103 2,00 kg 120172 € 111,10
200 108 115 1,96 kg 120175 € 111,10 120175T € 134,20
200 116 126 1,88 kg 120180 € 111,10 120180T € 134,20
200 132 141 1,63 kg 120185 € 111,10
200 135 144 1,46 kg 120190 € 111,10
200 150 160 1,40 kg 120192 € 134,70 120192T € 162,80
250 135 144 2,90 kg 120195 € 168,20
250 140 149 2,90 kg 120197 € 168,20
250 150 159 2,60 kg 120200 € 168,20
250 157 162 2,60 kg 120205 € 168,20 120205T € 198,90
250 174 181 2,55 kg 120210 € 168,20
250 178 187 2,15 kg 120215 € 168,20
250 197 202 2,10 kg 120216 € 188,90 120216T € 232,40
250 204 210 2,05 kg 120218 € 188,90
300 193 204 3,50 kg 120225 € 205,30
300 218 226 3,15 kg 120230 € 205,30
350 224 233 5,25 kg 120235 € 319,90
350 249 258 4,85 kg 120240 € 319,90
350 270 282 4,55 kg 120242 € 319,90
400 270 280 5,70 kg 120245 € 419,30
400 279 288 5,65 kg 120250 € 419,30
400 304 313 5,10 kg 120255 € 419,30
400 314 323 4,60 kg 120260 € 419,30
400 320 330 4,20 kg 120265 € 419,30

Andre leveringsmuligheter: Ståldeler + skruer i V4A rustfritt stål; gummi i NBR eller i drikkevannskvalitet på forespørsel

MASTER-RING ringromspakninger
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MASTER-RING ringromspakninger

MASTER-RING Supersoft
NEW! Ringromspakning for bølgete eller 

tynnveggede medierør
Trykktett inntil 10 m vannsøyle

Gummitykkelse 2 x 40 mm 

Myk gummiblanding for bølgete eller tynnveggede medierør 

Ståldeler og skruer i V2A-rustfritt stål

Kjerneboring mm

Fôringsrør FASO/

WELLO/DURO Plus Art.-nr.

Medierør

i mm

fra                til Pakningsenhet

Vekt

stk. Pris / stk.

100 120280 46 56 1 stk. 0,71 kg € 61,90

100 120282 55 65 1 stk. 0,76 kg € 95,30

150 120284 69 78 1 stk. 1,95 kg € 115,80

150 120286 85 94 1 stk. 1,65 kg € 115,80

150 120288 98 110 1 stk. 1,39 kg € 123,10

200 120290 108 115 1 stk. 3,11 kg € 162,20

200 120292 119 128 1 stk. 2,51 kg € 162,20

200 120294 150 160 1 stk. 2,07 kg € 208,80

250 120296 156 165 1 stk. 3,78 kg € 224,90

Blindplugger i rustfritt stål V2A
Til kjerneboring og fôringsrør 

Trykktett inntil 15 m vannsøyle

Gummitykkelse 40 mm 

Ståldeler og skruer i V2A-rustfritt stål

DN Art.-nr. Pakningsenhet Vekt / stk. Pris / stk.

50 120518 1 stk. 0,25 kg € 40,10

80 120520 1 stk. 0,49 kg € 60,30

100 120525 1 stk. 0,75 kg € 66,60

125 120530 1 stk. 1,25 kg € 77,90

150 120535 1 stk. 2,10 kg € 92,30

200 120540 1 stk. 3,40 kg € 122,30

250 120545 1 stk. 6,10 kg € 410,50

300 120550 1 stk. 8,80 kg € 574,30

Blindplugg til DN 1500 mm på forespørsel

NEW!

NEW!
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MASTER-RING Multi

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Ringromspakninger med flerlagssystem
Mange monteringsmuligheter med bare 4 mål

Trykkbestandig: 30 meter vannsøyle = 3 bar

Trykkplatemateriale: V2A

Skurer og muttere: V2A

Utførelse: lukket ring

Gummimateriale: EPDM

Bredde på gummien: 40 mm

Bestandighet: svært god bestandighet mot aldring, alle værforhold og ozon

MASTER-RING ringromspakninger

MASTER-RING

Multi 100

Art.-nr. 120135

Medierør i mm

fra       til

MASTER-RING

Multi 150

Art.-nr. 120171

Medierør

MASTER-RING

Multi 200

Art.-nr. 120193

Medierør

MASTER-RING

Multi 250

Art.-nr. 120222

Medierør

Etter 

fjerning

av den 

innvendige 

pluggen

18–20 mm 62–64 mm 108–110 mm 158–160 mm

1. ring 21–25 mm   74–76 mm 123–125 mm 168–170 mm

2. ring 26–30 mm   88–90 mm 138–140 mm 178–180 mm

3. ring 31–35 mm  108–110 mm 158–160 mm 198–200 mm

4. ring 36–40 mm 208–210 mm

5. ring 41–45 mm

6. ring 46–50 mm 

7. ring 51–55 mm 

8. ring 56–60 mm 

9. ring 61–65 mm 

Vekt/stk. 0,64 kg   1,35 kg 2,20 kg 2,50 kg

Pris/stk. € 61,10   € 95,90 € 126,60 € 241,80

Innvendig plugg

3
2

1

3
2

1

Innvendig plugg

1 2
3 45

67
8

9

NEW!NEW!

1
234

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm

g y

= 3 bar
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Teknikk | 113

MASTER-RING ringromspakninger

Montering MASTER-RING Multi
Når du har bestemt utvendig diameter for røret som skal tettes, klargjør du MASTER-RING Multi for 

montering.

Fjern bare den innvendige 

pluggen.

Gjennomskjøvet 1. ring

Etter fjerning av den innvendige 

pluggen løsner du den første 

ringen ...

Bruk en tapetkniv til å skjære av 

ringen som er skjøvet gjennom.

…  og skyver denne gjennom 

ringromspakningen.

Multi 100 er klar til montering.

Eksempel kjerneboring DN 100

og medierør med utvendig 

diameter 18 mm

Eksempel kjerneboring DN 100

og medierør med utvendig 

diameter 23 mm

1 2 3

Eksempel Multi 100

4 5 6

Fjern bare den innvendige 

pluggen.

Løsne den første ringen og skyv 

den gjennom tetningen.

Bruk en tapetkniv til å skjære av 

ringen som er skjøvet gjennom, 

så er tetningen klar til montering.

Eksempel kjerneboring DN 200

og medierør med utvendig 

diameter 110 mm

Eksempel kjerneboring DN 200

og medierør med utvendig 

diameter 125 mm

1 2 3

Eksempel Multi 200

Beskyttelse av kjerneboring med epoksyharpiks
Med PROTECT EP-harpiks sikres varig konservering av kjerneboringen. 

Behandling på tørt underlag
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MASTER-RING
Multi flerlags
Trykkbestandig: 15 meter vannsøyle = 1,5 bar

Ståldeler: V2A

Utførelse: delt

Gummimateriale: EPDM

Bredde på gummien: 40 mm

Bestandighet:  svært god bestandighet mot aldring, 

alle værforhold og ozon

Ø fôringsrør / 

kjerneboring 

Medieområde

Vekt

stk.

Pris

 stk.Art.-nr.

Antall    

Flerlagselement             Ø / mm

Antall    

Flerlagselement                    Ø / mm

100 120270 3 4–32 0,71 kg € 80,00

100 120272 2 4–32 2 4–25 0,76 kg € 87,00

150 120274 3 22–54 1,95 kg € 122,50

150 120276 6 4–32 1,90 kg € 138,00

150 120278 2 4–32 2 22–54 1,80 kg € 138,00

MASTER-RING ringromspakninger

Klapp ut den delte ringsrom-

spakningen og ta ut ønsket seg-

mentert plugg.

Brett ut flerlagssegmentet som 

skal fjernes og kutt det av med 

en tapetkniv.

Sett den tilpassede pluggen inn 

igjen og ringromspakningen er 

klar til montering.

Eksempel kjerneboring DN 100 og mediumrør med utvendig diameter 15 mm med art.-nr. 120270

1 2 3

Montering Multi flerlags

Art.-nr. 120270

Ø 100 mm

Art.-nr. 120274

Ø 150 mm

Art.-nr. 120276

Ø 150 mm

Art.-nr. 120278

Ø 150 mm

Art.-nr. 120272

Ø 100 mm

ring,

Forklaring med 

eksempel art.-nr. 120272

2 x flerlagselement

4–32 mm

2 x flerlagselement

4–25 mm

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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MASTER-RING flerlags
Flerlags murgjennomføringer i rustfritt stål V2A  
til kabler og rør 

 Trykktett inntil 10 m vannsøyle  

 Gummitykkelse 40 mm 

 Ståldeler og skruer i V2A-rustfritt stål

Kjerneboring

Fôringsrør

FASO / WELLO /

DURO Plus Art.-nr.

Utvendig diameter

Medierør

i mm

Vekt

stk.

Pris

per stk.

inkl.

2 boringer

50 120515 4 til 20 0,39 kg € 89,10

80 120410 4 til 33 eller  40  eller  42 0,43 kg € 104,50

100 120415 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 0,62 kg € 113,70

125 120420 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 0,93 kg € 151,80

150 120425 4 til 33 eller  40  eller  42  eller  50 1,31 kg € 190,00

120495 Ekstra boring € 13,10

Det må kontrolleres om kombinasjonen av antall og diametere for mediene er teknisk gjennomfør-
bar med tanke på minstediameteren til kjerneboringen eller fôringsrøret. Ta kontakt med vår salgs-
avdeling for informasjon.

Delt utførelse

Montert

MASTER-RING ringromspakninger

1. Sett ringromspakningen i 

fôringsrøret eller i  

kjerneboringen.

2. Skyv medierøret gjennom.

3. Trekk til skruene i et kryss 

(skruene som står over-

for hverandre) en omgang. 

Gjenta dette til alle skruene er trukket til med 5 Nm. Etter 24 timer 

må du etterstramme skruene.

Stramming av MASTER-RING Multi
Skruene i alle fire typene må strammes med 5 Nm.

Skru alltid skruene i et kryss, 

som her på eksempelet fra 

skrue 1 til 6.

5

6

2

1
3

3

1 + 2
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Monteringsområde 

kjerneboring mm

Fôringsrør FASO /

WELLO / DURO Plus

Medierør

utvendig Ø

mm

fra          til Type Vekt

Rustfritt stål Galvanisert

Art.-nr. Pris / stk. Art.-nr. Pris / stk.

50 11 19 4 x 275 0,08 kg 110250 € 23,60 110600 € 16,10
50 20 25 4 x 200 0,08 kg 110255 € 12,60 110605 € 11,70
80 20 33 4 x 350 0,32 kg 110260 € 39,30 110610 € 28,90
80 34 44 5 x 300 0,30 kg 110265 € 33,40 110615 € 28,40
80 45 49 6 x 250 0,14 kg 110267 € 33,10 110617 € 25,50
80 50 55 7 x 200 0,14 kg 110268 € 22,00 110618 € 20,50
100 27 38 4 x 375 0,52 kg 110270 € 51,40 110620 € 34,90
100 39 50 6 x 350 0,48 kg 110275 € 58,90 110625 € 43,40
100 56 64 6 x 300 0,36 kg 110280 € 40,10 110630 € 34,10
100 65 69 8 x 250 0,16 kg 110281 € 44,10 110631 € 34,00
100 70 75 9 x 200 0,18 kg 110282 € 28,30 110632 € 26,30
125 41 44 4 x 475 1,04 kg 110283 € 89,10 110633 € 58,50
125 45 52 4 x 415 0,96 kg 110284 € 61,10 110634 € 44,10
125 53 63 5 x 375 0,65 kg 110285 € 64,20 110635 € 43,60
125 64 78 7 x 350 0,56 kg 110290 € 68,70 110640 € 50,60
125 79 90 8 x 300 0,48 kg 110295 € 53,40 110645 € 45,50
125 90 94 11 x 250 0,22 kg 110296 € 60,70 110646 € 46,70
125 96 100 11 x 200 0,22 kg 110297 € 34,60 110647 € 32,20
150 58 69 5 x 475 1,30 kg 110298 € 111,40 110648 € 73,10
150 63 76 5 x 415 1,20 kg 110300 € 76,40 110650 € 55,20
150 75 82 6 x 375 0,75 kg 110305 € 77,10 110655 € 52,30
150 88 103 9 x 350 0,68 kg 110310 € 88,40 110660 € 65,00
150 106 115 10 x 300 0,60 kg 110315 € 66,70 110665 € 56,80
150 113 118 14 x 250 0,28 kg 110316 € 77,20 110666 € 59,50
150 120 124 14 x 200 0,28 kg 110317 € 44,00 110667 € 40,90
200 88 107 6 x 575 2,50 kg 110320 € 199,50 110670 € 129,40
200 108 118 7 x 475 1,82 kg 110325 € 155,90 110675 € 102,30
200 115 122 7 x 415 1,68 kg 110330 € 107,00 110680 € 77,20
200 125 138 9 x 375 1,17 kg 110335 € 115,60 110685 € 78,40
200 140 153 13 x 350 0,98 kg 110340 € 127,60 110690 € 93,90
200 156 165 14 x 300 0,84 kg 110345 € 93,40 110695 € 79,50
200 164 168 19 x 250 0,38 kg 110346 € 104,80 110696 € 80,70
200 171 174 19 x 200 0,38 kg 110347 € 59,70 110697 € 55,50

Legg MASTER-SEAL rundt medie-
røret og lukk røret.

Skyv MASTER-SEAL inn i 
ringspalten.

Trekk til hver skrue en omdreining 
etter hverandre, og gjenta dette 
hele veien rundt til alle modulene 
sitter like fast.

Ferdigmontert MASTER-SEAL.

Tr
ykkvannstestingMASTER-SEAL

Leddkjedetetning
Ferdig montert

Lett og rask montering

Testet inntil 30 m vannsøyle

Ettermontering (alle pakningsinnsatser kan også deles)

MASTER-SEAL leddkjedetetning
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Monteringsområde 

kjerneboring mm

Fôringsrør FASO /

WELLO / DURO Plus

Medierør

utvendig Ø

mm

fra          til Type Vekt

Rustfritt stål Galvanisert

Art.-nr. Pris / stk. Art.-nr. Pris / stk.

250 114 130 6 x 500 3,72 kg 110350 € 247,80 110700 € 168,80
250 137 158 8 x 575 3,32 kg 110355 € 266,00 110705 € 172,50
250 159 166 9 x 475 2,34 kg 110360 € 200,50 110710 € 131,50
250 166 178 7 x 400 2,17 kg 110365 € 130,90 110715 € 108,10
250 178 185 12 x 375 1,50 kg 110370 € 154,20 110720 € 104,60
250 182 189 7 x 425 1,75 kg 110371 € 157,10 110721 € 104,60
250 192 200 17 x 350 1,28 kg 110372 € 166,80 110722 € 122,80
250 194 202 9 x 325 1,22 kg 110373 € 121,10 110723 € 80,40
250 208 213 18 x 300 1,08 kg 110374 € 120,10 110724 € 102,20
300 188 204 10 x 575 4,18 kg 110375 € 332,50 110725 € 215,60
300 206 217 12 x 475 3,12 kg 110380 € 267,30 110730 € 175,40
300 215 226 12 x 415 2,88 kg 110385 € 183,30 110735 € 132,30
300 228 236 15 x 375 1,88 kg 110386 € 192,70 110736 € 130,70
300 232 242 9 x 425 2,25 kg 110387 € 202,00 110737 € 134,50
300 244 253 11 x 325 1,49 kg 110388 € 148,00 110738 € 98,30
300 258 263 22 x 300 1,32 kg 110389 € 146,80 110739 € 125,00
350 219 231 9 x 500 5,58 kg 110390 € 371,70 110740 € 253,10
350 239 253 12 x 575 4,98 kg 110395 € 399,00 110745 € 258,70
350 265 275 14 x 415 3,36 kg 110400 € 213,90 110750 € 154,40
350 276 286 18 x 375 2,25 kg 110405 € 231,20 110755 € 156,80
350 314 317 35 x 250 0,70 kg 110408 € 193,00 110758 € 148,60
400 239 256 10 x 650 9,50 kg 110410 € 563,50 110760 € 413,00
400 265 274 11 x 500 6,82 kg 110415 € 454,30 110765 € 309,30
400 314 328 12 x 400 3,66 kg 110420 € 224,30 110770 € 185,30
400 343 350 15 x 325 2,03 kg 110425 € 201,80 110775 € 130,70
450 358 370 19 x 475 4,94 kg 110430 € 423,30 110780 € 277,60
450 366 379 14 x 400 4,27 kg 110435 € 261,70 110785 € 216,10
450 393 405 17 x 325 2,30 kg 110440 € 228,70 110790 € 151,80
500 311 326 8 x 600 14,56 kg 110443 € 554,90 110793 € 377,10
500 340 358 13 x 650 12,38 kg 110445 € 732,60 110795 € 536,90
500 390 407 18 x 575 7,47 kg 110450 € 598,50 110800 € 388,10
500 409 419 21 x 475 5,46 kg 110455 € 467,80 110805 € 306,90
550 390 408 14 x 650 13,30 kg 110460 € 788,90 110810 € 578,20
550 415 435 15 x 500 9,30 kg 110465 € 619,50 110815 € 421,80
550 440 457 20 x 575 8,30 kg 110470 € 664,90 110820 € 431,20
550 457 470 23 x 475 5,98 kg 110475 € 512,40 110825 € 336,10
600 410 440 10 x 600 18,20 kg 110480 € 693,60 110830 € 471,40
600 440 458 16 x 650 15,20 kg 110485 € 901,60 110835 € 660,80
600 490 505 22 x 575 9,13 kg 110490 € 731,50 110840 € 474,30
600 515 528 19 x 400 5,80 kg 110495 € 355,20 110845 € 293,40

Andre mål direkte fra lager

Montering: Etter innlegging av leddkjeden og gjennomføring av medierøret strammes skruene en etter en, med 

urviseren. Hver skrue strammes en omdreining flere ganger, slik at pakningsringen presses jevnt ut.

Maksimale dreiemomenter TYPE 200/250/275 3 Nm 500/525 60 Nm 650 85 Nm

300/325/350/375 15 Nm 575 50 Nm 600 130 Nm

400/415/425/475 35 Nm

MASTER-SEAL
Leddkjedetetning

MASTER-SEAL leddkjedetetning
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FLEX 2000 

Tr
ykkvannstesting

Plastisk damp- og vanntett tetningsmasse til tetting av rør- 

og kabelgjennomføringer i komponenter som er i berøring 

med jord. Kan også brukes til å tette lekkasjepunkter ved 

innstrømmende vann.

Testet og godkjent ringspaltepakning 
(MFPA Leipzig) til 7,5 m vannsøyle

Behandling
Før behandlingen varmes FLEX 2000 opp i varmt vann i minst 30 min til ca. 35–40 °C og når der-
med arbeidskonsistens. Bruk en egnet børste til å fjerne støv, sand og andre løse gjenstander fra 
gjennomtrengningen. Før behandling med FLEX 2000 lages det en sikringsblokk av 2K-PUR-mon-
teringsskum ca. 10  cm inn i gjennomføringen. Deretter lades patronpistolen med FLEX  2000 
slangeposen, og massen presses så ut bakfra og fremover med påsatt fleksibel sprøytedyse til et 
minst 12 cm tykt lag i gjennomtrengningen. Når det gjelder kabelgjennomføringer, bør du riste litt 
i kabelen etter endt injisering og etterinjisere eventuelle hulrom med FLEX 2000. Husk at kabelen 
ikke må ligge i spenn etter endt arbeid. Til slutt blir tetningsmassen trykt godt tilbake ca. 1 cm og 
glattet med en metallspatel. Som tilleggssikring lukkes utgangen på gjennomtrengningen med hur-
tigsement. Ved gjennomføring av en ny kabel fjernes mørtelproppene, og kabelen trykkes gjennom 
tetningsmassen. Ettertett deretter en gang til med FLEX 2000.

Innstrømmende vann Innsprøyting av FLEX 2000

Fyll ringspalten Slutt på vanninntrengning Jevn tetningsmassen Sparkle med hurtigsement

Art.-nr. Artikkel Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

120610 FLEX 2000 tetningspasta
Slangepose 850 g

1 stk. Kartong à 20 

slangeposer

0,94 kg € 47,20

120620 Patronpistol med fleksibel forsats 1 stk. 1,25 kg € 129,00

120630 Fleksibel forsats 1 stk. 0,06 kg € 54,50

Tekniske data
Konsistens pastøs, stabil
Varmebestandighet +50 °C
Arbeidstemperatur +5 °C til +35 °C
Forbruk ca. 1,6 kg per liter hulrom
Oppbevaring ved 20 °C 2 år

Underlag
Tørt, fuktig eller vått. Underlaget må være fett-, tjære- og 
oljefritt og uten løse komponenter. Egnet underlag er: Betong, 
murstein, mørtel, gips og alle andre mineralske byggestoffer, 
dessuten keramikk, PVC, polyetylen og polypropylen.

Såle

Vegg
Stående
vann

Ledninger

FLEX 2000
stopper vannet

Mørtel-
plugger av
hurtigsement

FLEX 2000
minst 12 cm

Sikringsblokk
av 2K-PUR-
monteringsskum

FLEX 2000 tetningspasta Fleksibel forsats

FLEX 2000

Patronpistol
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Rørgjennomføringerssystemer
Trykkvannstette monteringsdeler til vegg- og 
gulvplategjennomføring av kanalrør

Rørgjennomføring side 121
Base / Novo

Gulvgjennomføringer side 124–125
+ tilbehør

Rørgjennomføring side 120
UniCut

Rørgjennomføring side 122–123
Spesialutførelser

KG avløpsrørgjennomføringssystemer

Kanalrør er blant de ledningene som oftest føres 

gjennom betongkomponenter. 

Våre rørgjennomføringssystemer tilbyr monte-

ringsklare systemløsninger for vegg- og gulvpla-

tegjennomføringer for de vanlige materialene (av-

løpsrør KG og KG 2000).

Rørgjennomføring Novo som trykkvannstett 

veggjennomføring.
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KG avløpsrørgjennomføringssystemer

UniCut rørgjennomføring
NEW! Rørgjennomføringen for lagerbruk

Ett produkt til 7 forskjellige veggtykkelser

Art.-nr. Artikkel Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

081500 UniCut rørgjennomføring Ø 110 mm
bestående av:
UniCut flensdel "SOLO" med plugg og tetning
UniCut sagerør med plugg og tetning
for veggtykkelse:
200/240/250/300/350/365/400 mm

1 stk. Kartong
à 10 stk.

1,40 kg € 53,80

081510 UniCut flensdel "SOLO" Ø 110 mm 
med plugg og tetning
for tilkobling av KG- og KG 2000-avløpsrør 
Ø 110 mm på byggeplassen

1 stk. Kartong
à 20 stk.

0,65 kg € 40,00

Diameter: 110 mm

Enkel lengdetilpasning på byggeplassen 

Sagespor for veggtykkelse:

ved 200/240/250/300/350/365 mm

Trykkvannstett "Novo" vannsperre

Spatelflens for tilkobling av utvendig tetting

Spikerhull for feste til forskalingen

Opprettholdelse av strømningsretningen

Rørgjennomføringen UniCut tilpasses til ønsket veggtykkelse på byg-
geplassen. UniCut sagerør er utstyrt med sagespor for å sikre et rent 
snitt. Etter tilpasningen bli sagerøret skjøvet inn i UniCut flensdel.

UniCut flensdelen er utstyrt med 8 spikerhull som sikrer riktig plas-
sering ved festing til forskalingen.

Etter støping sitter rørgjennomføring UniCut i flukt med veggen. Etter 
at monteringsdekselet er fjernet og den medfølgende tetningen er 
lagt inn i muffen på sagerøret, kan avløpsrørene kobles til.

Med UniCut flensdel "SOLO" kan det opprettes en trykkvannstett 
rørgjennomføring med vanlige kanalrør Ø 110 mm på byggeplassen. 
Kanalrøret må da tilpasses målet på veggtykkelsen fratrekk 85 mm

(lengde UniCut flensdel) og stussen skyves inn i muffen på UniCut 
flensdelen.

UniCut flensdel "SOLO" KG-muffeende KG-stuss

Tilkoblingsåpning for muffeende

Tilkoblingsåpning for stuss
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KG avløpsrørgjennomføringssystemer
Type dobbeltmuffe (DM)

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Produktsortiment type KG DM  Teknikk side 123

Avløpsrør Ø

DN mm

Veggtykkelser

180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Doppeltmuffe Base Doppeltmuffe NovoDoppeltmuffe Novo

DN 110 080404 080405 080350 080351 080352 080353 080354
Vekt/stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,70 kg 0,77 kg 0,81 kg

€/stk. 41,00 41,00 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20
DN 125 080419 080420 080355 080356 080357 080358 080359

Vekt/stk. 1,00 kg 1,00 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg
€/stk. 45,80 45,80 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60

DN 160 Kan ikke 080433 080434 080436 080438 080440 080442
Vekt/stk. produseres 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

€/stk. 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70
DN 200 Kan ikke 080443 080444 080445 080446 080448 080450

Vekt/stk. produseres 2,80 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg
€/stk. 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 

Produktsortiment type avløpsrør KG 2000 DM

Avløpsrør KG 

2000-Ø

DN mm

Veggtykkelser

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Doppeltmuffe Base Doppeltmuffe NovoDoppeltmuffe Novo

DN 110 080750 080800 080801 080802 080803 080804
Vekt/stk. 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,68 kg 0,77 kg 0,81 kg

€/stk. 51,60 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
DN 125 080762 080805 080806 080807 080808 080809

Vekt/stk. 1,10 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg
€/stk. 62,20 57,90 57,90 57,90 57,90 57,90

DN 160 080774 080776 080778 080780 080782 080784
Vekt/stk. 1,60 kg 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

€/stk. 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20
DN 200 080786 080788 080790 080792 080794 080796

Vekt/stk. 2,80 kg 3,00 kg 3,20 kg 3,40 kg 3,70 kg 3,85 kg
€/stk. 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50

Kan leveres i flere veggtykkelser i utførelsene dobbeltmuffe Base.

Levering i fullveggsutførelse

Produseres etter veggtykkelse

Inkl. 2 deksler som forskalingshjelp

Med leppetetning

Radontett

Forhåndsinstallert vannsperre

Type KG DM Base

Type KG 2000 DM Base

Type KG DM Novo

Type KG 2000 DM Novo

Trykkvannstestet inntil 7 bar Trykkvannstestet inntil 8 bar

Fordelene med doppeltmuffe Base og Novo

KG avløpsrørgjennomføringssystemer
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Typen strømningsretning produseres i ett stykke etter veggtykkelse.

Med et gulvavløp og en muffering kan du også selv produsere enhver veggtykkelse på byggeplassen. 

Typen FR transporterer avløpsvanngjennomstrømningen i en retning.

Produktsortiment type KG FR

Avløpsrør Ø

DN mm

Veggtykkelser

  180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Strømningsretning Base NEW!     Strømningsretning NovoStrømningsretning Novo

DN 110 090710 090713 090716 090719 090722 090725 090728
Vekt/stk. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg

€/stk. 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

DN 125 090731 090734 090737 090740 090743 090749 090752
Vekt/stk. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,60 kg

€/stk. 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80

DN 160 Kan ikke Kan ikke 090758 090761 090764 090770 090773
Vekt/stk. produseres produseres 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

€/stk. 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70

DN 200 Kan ikke Kan ikke 090779 090782 090785 090788 090791
Vekt/stk. produseres produseres 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

€/stk. 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50

Flere veggtykkelser tilgjengelig

Produktsortiment type avløpsrør KG 2000 FR

Avløpsrør KG 

2000-Ø

DN mm

Veggtykkelser

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Strømningsretning Base NEW!     Strømningsretning NovoStrømningsretning Novo

DN 110 080820 080825 080830 080835 080845 080850
Vekt/stk. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg

€/stk. 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50

DN 125 080855 080860 080865 080870 080880 080885
Vekt/stk. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,65 kg

€/stk. 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70

DN 160 Kan ikke 080890 080895 080905 080915 080920
Vekt/stk. produseres 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

€/stk. 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40

DN 200 Kan ikke 080923 080925 080933 080935 080945
Vekt/stk. produseres 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg

€/stk. 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 

Flere veggtykkelser tilgjengelig

KG avløpsrørgjennomføringssystemer

Type strømningsretning (FR) Base + Novo

KG avløpsrørgjennomføring

Type KG FR Base

Type KG 2000 FR Base

KG avløpsrørgjennomføring

Type KG FR Novo

Type KG 2000 FR NovoNEW!
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Teknikk | 123

Type KG Doppeltmuffe Base og Novo
Funksjon og teknikk

Dobbeltmuffen støpes inn. Etter støping blir dekslene fjernet og tetningene lagt inn. 
Det neste røret kan kobles til.

KG-avløpsgjennomføring 
type Doppeltmuffe Base 

innstøpt

KG-avløpsgjennomføring 
type Doppeltmuffe Novo 

innstøpt

Vannsperre 7 bar
Tilkoblingsrøret skyves inn 

i muffen

KG avløpsrørgjennomføringssystemer

Type dobbeltmuffe dobbeltvegg (DM DW)

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Type Folieflens (FFL)

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

Type strømningsretning (FR)
Funksjon og teknikk
1. KG 2000 avløpsrørgjennomføring type strømningsretning, støpt 

inn i veggen
2. Mufferingen fjernes før neste rør kobles til.
3. Det neste røret kobles til. Vannets strømningsretning er den 

samme. 1

32

I tillegg til tetningen mot trykkvann og radon med RONDO 

Base som ligger i betongen, gjør folieflensen det mulig å 

integrere rørgjennomføringen i et utvendig tetningsnivå.

Folieflens av PVC-folie 1,5 mm,
Størrelse: 50 x 50 cm,
kan sveises med varmluftapparatet, 
limes med svellesveisemiddel, 
olje- og bitumenbestandig  

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pr

KG 2000 avløpsrørgjennomføring
Type DM DW

KG avløpsrørgjennomføring
Type DM DW

Ekstra vannsperre i forskalingsområdet ved hulromsvegger.
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KG avløpsgjennomføringer gulv
Fullveggsrør
Avløpsrør lengde 0,5 m med vannsperre og ensidig muffe

Art.-nr. Type

Avløpsrør Ø

DN mm Lengde

Vekt

stk.

Pris

stk.

080366 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg € 21,50

080368 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg € 25,60

080470 DL 160/500 160 500 mm 2,45 kg € 32,20

080475 DL 200/500 200 500 mm 3,85 kg € 41,60

KG 2000 - avløpsgjennomføringer gulv
Fullveggsrør
Avløpsrør lengde 0,5 m med vannsperre og ensidig muffe

Art.-nr. Type

Avløpsrør Ø

DN mm Lengde

Vekt

stk.

Pris

stk.

080827 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg € 31,60

080828 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg € 35,80

080986 DL2000  160/500 160 500 mm 2,40 kg € 46,90

080989 DL2000  200/500 200 500 mm 3,80 kg € 59,20

Gulvgjennomføringer

Tr
ykkvannstesting Radontetthet

KG avløpsrørgjennomføringssystemer

Type Novo

DN 110 +

125 mm

Type Base

DN 160 +

200 mm

Type Novo

DN 110 +

125 mm

Type Base

DN 160 +

200 mm

Funksjon og teknikk
KG- og KG 2000-avløpsrørgjennom-

føringer gulv brukes ved gulvplate-

gjennomføringer. 

Gulvgjennomføringene kobles til ka-

nalgrunnledningen og støpes inn til 

overkanten av gulvplaten. 

Overgangen fra rør til betong tettes 

trygt og varig mot vann under trykk 

eller gasser som siger opp av jords-

monnet med "Novo" eller "Base" 

vannsperre.

Novo vannsperre

Base vannsperre
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Gulvgjennomføringer med folieflens
Folieflens av PVC-folie 1,5 mm, str.: 50 x 50 cm, sveises med 
varmluftapparatet, limes med svellesveisemiddel, olje- og bitumenbestandig 

KG avløpsgjennomføringer gulv
med folieflens – fullveggsrør
Avløpsrør lengde 0,5 m med vannsperre og ensidig muffe

Art.-nr. Type

Avløpsrør Ø

DN mm Lengde

Vekt

stk.

Pris

stk.

080451 DL 110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg € 66,80

080452 DL 125/500 FFL 125 500 mm 2,15 kg € 73,50

080454 DL 160/500 FFL 160 500 mm 3,00 kg € 83,30

080456 DL 200/500 FFL 200 500 mm 4,40 kg € 96,50

KG 2000 avløpsgjennomføringer gulv
med folieflens
KG 2000 avløpsrør, lengde 0,5 m med vannsperre og ensidig muffe

Art.-nr. Type

Avløpsrør KG 2000-Ø

DN mm Lengde

Vekt

stk.

Pris

stk.

080992 DL2000  110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg € 73,90

080994 DL2000  125/500 FFL 125 500 mm 2,00 kg € 84,50

080996 DL2000  160/500 FFL 160 500 mm 2,90 kg € 97,50

080998 DL2000  200/500 FFL 200 500 mm 4,20 kg € 112,70

Tilbehør til fôringsrør 
og rørgjennomføringer
Avløpsmuffering for avløpsrørgjennomføringer 
type strømningsretning

Art.-nr. Type Pakningsenhet Vekt / stk. Pris / stk.

080476 MFR 110 1 stk. 0,02 kg € 7,20

080477 MFR 125 1 stk. 0,03 kg € 7,60

080478 MFR 160 1 stk. 0,04 kg € 8,30

080479 MFR 200 1 stk. 0,07 kg € 8,70

Muffering 

på DL 110/500

Muffering

KG avløpsrørgjennomføringssystemer

KG type Novo

DN 110 + 125 mm

KG type Base

DN 160 + 200 mm

KG 2000 type Novo

DN 110 + 125 mm

KG 2000 type Base

DN 160 + 200 mm

For festing av folie-
flensen på komponen-
ten anbefaler vi svelle-
båndslim POWER på 
side 8.
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PILO
Pumpekum Multi "Standard"

Mål PILO-pumpekum Multi "Standard"

Art.-nr.

Størrelse i lysåpninger

B x L x H Veggtykkelse Vekt

Utvendige mål

B x L x H Pakningsenhet

Pris

stk.

090450 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 stk. € 608,00

090452 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 stk. € 920,00

090454 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 stk. € 1037,30

090455 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 stk.  € 1245,30

090456 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 stk. € 1322,70

Pumpekummene har av produksjonsårsaker en lett konisk form. Innermålene i bredden og lengden smalner 

ned mot sjaktbunnen.

Trykktett og fleksibel med MASTER RING Multi 200

PILO-pumpekum fremstilles som ferdigelement i vannugjennomtrengelig betong C35/45.

Forkorter byggetiden

Sparer deg for vanskelig forskalingsarbeid

Enkel montering

Fremstilt av vannugjennomtrengelig betong

Vannugjennomtrengelig forbindelse takket være MPA-testet fugeplate

Skjøtearmering 

Krankroker

Krankroker

8 cm

Tetningsplate MB

Trykkvannstett 

fugeplate

Armerings-

skjøt 8/15

Tilkobling med 

MASTER-RING Multi 200: 

Du kan koble til rør med en 

utvendig diameter på 110, 125, 

140 eller 160 mm.

Trykktett tilkobling til 30 m 

vannsøyle

MASTER-RING 

Multi 200

PILO-pumpekum
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PILO
Pumpekum 
"Spesial"

Vannugjennomtrengelig betong C35/45

Med tetningsplate MB

Skjøtearmering

PILO pumpekum "Spesial" er uten boring. Disse ut-

føres i løpet av kort tid etter dine anvisninger.

Boringer
Art.-nr. Pris

090440 Kjerneboring DN 200 fleksibel
Tilkoblingsmulighet 

110, 125, 140 og 160 mm, 

inkl. MASTER-RING Multi 

DN 200

€ 160,00
stk.

090430 Tilkobling for avløpsrør DN 110

inkl. koblingspakning

€ 89,90
stk.

090432 Ekstra tilkobling 

for avløpsrør DN 125

inkl. koblingspakning

€ 95,70
stk.

090433 Ekstra tilkobling 

for avløpsrør DN 160

inkl. koblingspakning

€ 101,50
stk.

090436 Ekstra tilkobling 

for avløpsrør DN 200

inkl. koblingspakning

€ 115,40
stk.

Mål PILO-pumpekum uten boring

Art.-nr.

Størrelse i lysåpninger

B x L x H Veggtykkelse Vekt

Utvendige mål

B x L x H Pakningsenhet

Pris

stk.

090443 60 x 60 x 60 cm 12 cm ca.   730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 stk. € 577,80

090445 80 x 80 x 80 cm 12 cm ca. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 stk. € 847,80

090447 100 x 100 x 80 cm 12 cm ca. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 stk. € 963,50 

090448 100 x 100 x 100 cm 12 cm ca. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 stk.  € 1157,20

090449 120 x 120 x 80 cm 12 cm ca. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 stk. € 1230,20

Tilkoblingsboringene gjennomføres etter dine 

anvisninger. 

Mulighetene står i tabellen.

PILO-pumpekum
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Deksler som tåler å gås på, galvanisert
Pumpekum L x B x H

Mål 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Mål for lysåpning 65,5 x 65,5 cm 85,5 x 85,5 cm 105,5 x 105,5 cm 122 x 122 cm

Dekselstørrelse 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Utvendige mål for ramme 71 x 71 cm 91 x 91 cm 111 x 111 cm 131 x 131 cm

belastbar inntil 750 kg

Art.-nr. 090532 090534 090536 090538
Vekt / stk. 15,0 kg 24,0 kg 44,0 kg 66,0 kg

Pris / stk. € 175,20 € 222,10 € 425,20 € 752,80

Kan skrus slik at den blir tett mot 
overflatevann og lukt, 
belastbar inntil 750 kg

Art.-nr. 090542 090544 090546 090548
Vekt / stk. 26,0 kg 39,0 kg 55,0 kg 74,0 kg

Pris / stk. € 346,70 € 498,10 € 760,30 € 1116,50

Deksler som kan kjøres på, galvanisert
Pumpekum L x B x H

Mål 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Mål for lysåpning 63 x 63 cm 83 x 83 cm 103 x 103 cm 120 x 120 cm

Dekselstørrelse 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Utvendige mål for ramme 74 x 74 cm 94 x 94 cm 114 x 114 cm 131 x 131 cm

Tåler å kjøres på inntil 5000 kg
Hjultrykk inntil 1250 kg

Art.-nr. 090552 090554 090556 090558
Vekt / stk. 32,0 kg 51,0 kg 70,0 kg 112,0 kg

Pris / stk. € 333,20 € 535,50 € 834,80 € 1344,50

Tåler å kjøres på inntil 15000 kg
Hjultrykk inntil 3750 kg

Art.-nr. 090562 090564 090566 090568
Vekt / stk. 43,0 kg 70,0 kg 97,0 kg 137,0 kg

Pris / stk. € 567,00 € 851,10 € 1600,00 € 2174,60

Sjaktdeksel til pumpekum

PILO-pumpekum
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Teknikk | 129

Sjaktdeksel til pumpekum
Tåler å gås på
Ramme og deksel galvanisert 

med 1 boring som løfteåpning

Tåler å gås på
Kan skrus slik at den blir tett mot overflatevann og 

lukt, galvanisert ramme og deksel, EPDM mose-

gummipakning i ramme, skrubart deksel

Tåler å kjøres på, galvanisert 

Dimensjoner som tåler å gås på

Dimensjonering som tåler å kjøres på

Mål for lysåpning
Dekselstørrelse

Utvendige mål for ramme

Mål for lysåpning
Dekselstørrelse

Utvendige mål for ramme

Rammehøyde
ca. 3 cm

Rammehøyde
ca. 4 cm

Mål for lysåpning
Dekselstørrelse

Utvendige mål for ramme

Systemsnitt dobbeltkryss (fra 80 x 80)

Dekselhøyde med 
forsterkning
inntil 5000 kg 10 cm
inntil 15000 kg 13 cm

PILO-pumpekum



4

H
U

S
IN

N
F

Ø
R

IN
G

E
R

 

130 |  Teknikk

PILO-pumpekum med tilkoblet innløp. PILO-pumpekum før støping av sålen. Her ser 

du tetningsplaten som tetter overgangen til sålen 

vanntrykktett. Pumpekummens skjøtearmering 

forbindes med sålearmeringen.

Sammenlignet med utførelse med plass-støpt 
betong vil du, avhengig av størrelsen på pum-
pekummen, spare mellom 200 og 500 euro.

Etter støping: Pumpekummen er lysegrå, den 

støpte sålen er mørkegrå.

På byggeplassen

Slik fungerer en PILO-pumpekum

Sjaktdeksel

Gulvkonstruksjon

Innløp vann

MASTER-RING Multi 200

Gulvplate

Pumpe

PILO-pumpekum

Tetningsplate MB
tni

Skjøtearmering

PILO-pumpekum
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LYNSIKRING

Skjøtestykker
Side 135–140

Jordledninger
Side 132–134

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer + tilbehør
Side 141–153
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Jordledninger
Mål og materialer iht. DIN EN 62561-2

Jordingsbånd 
galvanisert 

Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100014 30 x 3,5 mm Galvanisert stål Z 500 Rull 25 kg 

= ca. 30 m

Pall

40 ruller

Dagspris
på forespørsel

100016 30 x 3,5 mm Galvanisert stål Z 500 Rull 50 kg

= ca. 60 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100022 40 x 4,0 mm Galvanisert stål Z 500 Rull 50 kg 

= ca. 39 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100024 40 x 5,0 mm Galvanisert stål Z 500 Rull 50 kg 

= ca. 32 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

Rustfritt stål 
Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100028 30 x 3,5 mm Rustfritt stål V2A

iht. DIN EN 62561-2

Rull 25 kg 

= ca. 30 m

Pall

40 ruller

Dagspris
på forespørsel

100030 30 x 3,5 mm Rustfritt stål V2A

iht. DIN EN 62561-2

Rull 50 kg 

= ca. 60 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100031 30 x 3,5 mm Rustfritt stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rull 25 kg 

= ca. 30 m

Pall

40 ruller

Dagspris
på forespørsel

100032 30 x 3,5 mm Rustfritt stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rull 50 kg 

= ca. 60 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100035 40 x 4,0 mm Rustfritt stål V4A

iht. DIN EN 62561-2

Rull 50 kg 

= ca. 39 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

Enkeltrull

Avrundete kanter

Forpakning
50 kg ring

Forpakning 
25 kg ring

Jordledninger
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Rustfritt stål 
standard

Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100051 Ø 10 mm Rustfritt stål V2A 

iht. DIN EN 62561-2

Rull 25 kg 

= ca. 40,5 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100052 Ø 10 mm Rustfritt stål V2A 

iht. DIN EN 62561-2

Rull 50 kg 

= ca. 81 m

Pall

10 ruller

Dagspris
på forespørsel

100055 Ø 10 mm Rustfritt stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rull 25 kg 

= ca. 40,5 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

100056 Ø 10 mm Rustfritt stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rull 50 kg 

= ca. 81 m

Pall

10 ruller

Dagspris
på forespørsel

100062 Ø 10 mm Rustfritt stål V4A 

iht. DIN EN 62561-2

Rull 31 kg 

= ca. 50 m

Pall

16 ruller

Dagspris
på forespørsel

Rustfritt stål
SUPER-SOFT
En spesiell produksjonsmetode sørger for 

jevn og myk kvalitet på tråden. SUPER-

SOFT er svært lett å rulle ut og blir liggende 

uten å bukte seg.

Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100061 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A iht. DIN 

EN 62561-2, ID 900 mm

25 kg = ca. 40,5 m Pall

40 ruller

Dagspris
på forespørsel

100059 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A iht. DIN 

EN 62561-2, ID 900 mm

50 kg = ca. 81 m Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

Rundtråd

galvanisert 
Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100041 Ø 10 mm Galvanisert stål Z 350 Rull 25 kg 

= ca. 40,5 m

Pall

40 ruller

Dagspris
på forespørsel

100042 Ø 10 mm Galvanisert stål Z 350 Rull 50 kg 

= ca.   81 m

Pall

20 ruller

Dagspris
på forespørsel

Forpakning

Enkeltrull

Enkeltrull

Forpakning

Forpakning

Enkeltrull

Jordledninger



5

LY
N

S
IK

R
IN

G

134

Aluminium
Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100080 Ø   8 mm ALU AlMgSi myk, kan vris 20 kg = ca. 148 m Pall

18 ruller

Dagspris
på forespørsel

100082 Ø 8/11 mm ALU AlMgSi myk, kan vris

med halogenfri plastmantel

20 kg = ca. 100 m Pall

18 ruller

Dagspris
på forespørsel

ForpakningAluminiumsrundleder med plastmantel

EnkeltrullKobber 
Art.-nr. Mål Materiale Pakningsenhet Ytre forpakning Pris

100090 Ø 8 mm F 22 myk 50 kg = ca. 111 m Pall

10 ruller

Dagspris
på forespørsel

Forpakning

Jordledninger

Rundtråd

Aluminiumsrundleder
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Multiklemmer 
med flatskrue og torsjonsbeskyttelse  

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100147 Galvanisert stål, todelt, rund/rund 

Klemområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fl atskrue og torsjonsbeskyttelse

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

5,00 kg

kartong

0,93 €
stk.

100149 V2A rustfritt stål todelt, rund/rund 

Klemområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fl atskrue og torsjonsbeskyttelse

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

4,60 kg

kartong

2,70 €
stk.

100150 V4A rustfritt stål, todelt, rund/rund 

Klemområde Ø 8 + 10 mm, M10

med fl atskrue og torsjonsbeskyttelse

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

4,60 kg

kartong

3,90 €
stk.

Multiklemmer 
med gjenget nederst  

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100157 Galvanisert stål, todelt, rund/rund 

Klemområde Ø 8 + 10 mm, M10

Gjenget nederst

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

4,50 kg

kartong

1,20 €
stk.

100159 V4A rustfritt stål, todelt, rund/rund 

Klemområde Ø 8 + 10 mm, M10

Gjenget nederst

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

3,80 kg

kartong

4,00 €
stk.

100153 Aluminium, todelt, rund/rund 

Klemområde 8+ 10 mm

Skrue NIRO M10

Gjenget nederst

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

3,00 kg

kartong

1,60 €
stk.

100155 Kobber, todelt, rund/rund 

Klemområde 8 mm 

Skrue NIRO M10

Gjenget nederst

1 kartong

à 50 stk.

Pall

5600 stk.

6,00 kg 

kartong

4,15 €
stk.

Skjøtestykker

Multiklemme MAXI
for kobling av rundleder til armeringen og den 
ledende forbindelsen til armeringsstål inntil Ø 25 mm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100148 Galvanisert stål, rund/rund

Rundleder Ø 8–16 mm / Ø 15–25 mm, 

med fl atskrue og torsjonsbeskyttelse

1 kartong

à 25 stk.

Pall

1000 stk.

11,25 kg

kartong

4,85 €
stk.

100152 V4A rustfritt stål, rund/rund

Rundleder Ø 8–16 mm / Ø 15–25 mm, 

med fl atskrue og torsjonsbeskyttelse

1 kartong

à 25 stk.

Pall

1000 stk.

11,25 kg

kartong

13,55 €
stk.
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Krysskjøter i rustfritt stål  
rund/rund
Klemområde rundleder Ø 8 + 10 mm, flatleder inntil 30 mm  
universal for flat/flat, flat/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100143 V4A rustfritt stål, todelt, rund/rund universal 

tung utførelse, skruer M8

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

9,60 kg

kartong

6,50 €
stk.

100145 V4A rustfritt stål, todelt, rund/rund universal

lett utførelse, skruer M6

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

6,90 kg

kartong

4,70 €
stk.

Galvaniserte krysskjøter  
flat/flat
for jordingsbånd inntil 30 mm bredde

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100100 Galvanisert stål, todelt, flat/flat

tung utførelse, skruer M8

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

10,50 kg

kartong

1,85 €
stk.

100106 Galvanisert stål, todelt, flat/flat

lett utførelse, skruer M6

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,50 kg

kartong

1,50 €
stk.

rund/rund flat/flat rund/flat 

Galvaniserte krysskjøter  
flat/rund
for rundledere Ø 8 + 10 mm og  
jordingsbånd inntil 30 mm bredde 

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100115 Galvanisert stål, todelt, flat/rund

tung utførelse, skruer M8

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

10,70 kg

kartong

1,90 €
stk.

100121 Galvanisert stål, todelt, flat/rund

lett utførelse, skruer M6

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,60 kg

kartong

1,55 €
stk.

Skjøtestykker
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Galvaniserte krysskjøter  
rund/rund
for rundleder Ø 8 + 10 mm  
universal for flat/flat, flat/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100127 Galvanisert stål, todelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M8

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

10,90 kg

kartong

1,95 €
stk.

100130 Galvanisert stål, tredelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M8,

med mellomplate

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

14,50 kg

kartong

2,60 €
stk.

100133 Galvanisert stål, todelt, rund/rund

lett utførelse, skruer M6

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,70 kg

kartong

1,65 €
stk.

med mellomplate Monteringuten mellomplate

Galvaniserte krysskjøter  
rund/rund
Klemområde rundleder Ø 8 + 10 mm, flatleder 30 + 40 mm  
universal for flat/flat, flat/rund og rund/rund

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100129 Galvanisert stål, todelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M8

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

17,80 kg

kartong

3,60 €
stk.

rund/rund flat/flat rund/flat 

Skjøtestykker
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Dobbeltklemmer i rustfritt stål
til jordingsbånd inntil 40 mm bredde og rundledere 8 + 10 mm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100273 V4A rustfritt stål, todelt, flat/flat

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

10,00 kg 

kartong

6,25 €
stk.

100279 V4A rustfritt stål, todelt, flat/rund

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

9,50 kg 

kartong

6,25 €
stk.

100282 V2A rustfritt stål todelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

9,50 kg 

kartong

4,90 €
stk.

100285 V4A rustfritt stål todelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

9,50 kg 

kartong

6,25 €
stk.

Galvaniserte dobbeltklemmer
til jordingsbånd inntil 40 mm bredde og rundledere 8 + 10 mm  

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100220 Galvanisert stål, todelt, flat/flat

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

12,20 kg

kartong

2,05 €
stk.

100225 Galvanisert stål, todelt, flat/rund

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

11,60 kg

kartong

2,05 €
stk.

100230 Galvanisert stål, todelt, rund/rund

tung utførelse, skruer M10

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

11,60 kg

kartong

2,05 €
stk.

flat/flat flat/rund rund/rund

flat/flat
krysskjøt 

flat/flat
45°

flat/flat
parallell

flat/rund
krysskjøt

flat/rund 
parallell 

rund/rund 
krysskjøt 

Mulige klemskjøter

Dobbeltklemmer

Skjøtestykker
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Enkeltklemmer
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100163 Galvanisert stål, 1 skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

For T-, kryss- og parallellskjøter

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

6,20 kg

kartong

1,60 €
stk.

100162 V4A rustfritt stål, 1 skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

For T-, kryss- og parallellskjøter

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

5,30 kg

kartong

5,10 €
stk.

flat/flat/rund 
skjøt

Enkeltklemme flat/flat
parallellskjøt

flat/flat
krysskjøt

flat/rund
parallellskjøt

Parallellskjøtestykker
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100240 Galvanisert stål,
1 skrue M10

todelt

Ø 8–10 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,20 kg

kartong

1,65 €
stk.

100243 V4A rustfritt stål,
1 skrue M10

todelt

Ø 8–10 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

6,20 kg

kartong

4,90 €
stk.

Skjøtestykker

Kileskjøter
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100160 Galvanisert stål
Rundleder Ø 10 mm

Flatleder inntil 40 mm

med rasterstilling i kile

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

11,0 kg

kartong

1,90 €
stk.
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Armeringsklemmer for flatleder
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris Art.-nr. 100250   

Art.-nr. 100251

   

Art.-nr. 100252   
Art.-nr. 100253

100250 Galvanisert stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

4000 stk.

6,60 kg

kartong

1,75 €
stk.

100251 Blankt stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

4000 stk.

6,60 kg

kartong

1,60 €
stk.

100253 Galvanisert stål, skrue M10

Flatleder inntil 40 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

6,60 kg

kartong

1,90 €
stk.

100252 V4A rustfritt stål, skrue M10

Flatleder inntil 40 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

5,40 kg

kartong

4,40 €
stk.

Armeringsklemmer for flat- og rundleder
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris Art.-nr. 100255

Art.-nr. 100257
100255 Galvanisert stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

9,40 kg

kartong

2,50 €
stk.

100257 V4A rustfritt stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

8,20 kg

kartong

6,95 €
stk.

100146 Armeringsklemme universal
med trykkplate
Galvanisert stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,50 kg

kartong

2,85 €
stk.

Art.-nr. 100146
Art.-nr. 100254

100254 Armeringsklemme universal
med trykkplate
V4A rustfritt stål, skrue M10

Flatleder inntil 30 mm

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

7,00 kg

kartong

6,25 €
stk.

Armeringsklemmer for rundleder
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris Art.-nr. 100259

Art.-nr. 100260
Art.-nr. 100261100259 Galvanisert stål, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

5,80 kg

kartong

1,80 €
stk.

100261 Blankt stål, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

5,80 kg

kartong

1,70 €
stk.

100260 V4A rustfritt stål, skrue M10

Rundleder 8 + 10 mm   

Byggestål 6–22 mm

1 kartong

à 50 stk.

Pall

3200 stk.

5,10 kg

kartong

5,00 €
stk.

Trykkplate

Skjøtestykker
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Jordingsfastpunkt M10 / M12
for tilkobling av potensialutjevningsledninger til ringjordingen, 
armeringen og lynsikringsanlegget

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100187 Jordingsfastpunkt M10 / M12, V4A rustfritt stål
uten aksel, med gul beskyttelseshette
Skjøtemulighet M10 + M12

1 kartong

à 10 stk.

1,90 kg

kartong

11,35 €
stk.

100195 Jordingsfastpunkt M10 / M12 "Safe"
uten aksel, med gul beskyttelseshette og vann-
sperre
Skjøtemulighet M10 + M12

1 kartong

à 10 stk.

2,30 kg

kartong

19,85 €
stk.

100202 Jordingsfastpunkt M10 / M12, V4A rustfritt stål
med montert, galvanisert aksel, L 200 mm
med gul beskyttelseshette

1 kartong

à 10 stk.

3,10 kg

kartong

15,30 €
stk.

100200 Jordingsfastpunkt M10 / M12, V4A rustfritt stål
med montert A2 multiklemme
med gul beskyttelseshette

1 kartong

à 10 stk.

2,50 kg

kartong

14,05 €
stk.

80 m
m

47 m
m

Art.-nr. 100187

Tilkobling
M10

Tilkobling
M10

Tilkobling
M10 / M12

Art.-nr. 100187 Art.-nr. 100195

Trekk av beskyttelseshetten og 
skru for eksempel inn en aksel

Aksler M10 "Solo" 
til jordingsfastpunkt

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100183 galvanisert, lengde 200 mm Kartong à 50 stk. 6,50 kg / kartong 3,95 € / stk.

100185 galvanisert, lengde 300 mm Kartong à 50 stk. 9,80 kg / kartong 5,80 € / stk.

100184 V4A rustfritt stål, lengde 200 mm Kartong à 50 stk. 6,50 kg / kartong 5,70 € / stk.

100186 V4A rustfritt stål, lengde 300 mm Kartong à 50 stk. 9,80 kg / kartong 8,50 € / stk.

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

Art.-nr. 100200

10 mm

12 mm

12 mm

L 300 mm

L 200 mm

10

Aksler M10 "Solo"

Art.-nr. 100202

NEW!
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Montering 

"Safe"
stopper 

vann

Kryssklemmer for jordingsfastpunkter M10 / M12
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100188 Kryssklemme for jordingsfastpunkt M10/12, 
galvanisert
Gjenger M10, rund 8 + 10 mm,

fl at til 40 mm, gjengelengde 70 mm

Kartong

à 10 stk.

3,90 kg

kartong

10,80 €
stk.

100189 Kryssklemme for jordingsfastpunkt M10/12, 
V4A rustfritt stål
Gjenger M10, rund 8 + 10 mm,

fl at til 40 mm, gjengelengde 70 mm

Kartong

à 10 stk.

3,20 kg

kartong

17,25 €
stk.

Montering

Jordingsfastpunkt med innskrudd kryssklem-
me. Rund- og flatleder kan kobles til.

Aksler M10 "Safe"

Tr
ykkvannstesting

til jordingsfastpunkt 
trykkvannstett

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100177 galvanisert, lengde 200 mm 1 stk. 0,15 kg / stk. 13,45 € / stk.

100178 galvanisert, lengde 300 mm 1 stk. 0,21 kg / stk. 15,50 € / stk.

100179 V4A rustfritt stål, lengde 200 mm 1 stk. 0,15 kg / stk. 15,20 € / stk.

100180 V4A rustfritt stål, lengde 300 mm 1 stk. 0,21 kg / stk. 18,10 € / stk.

70 mm

80 m
m

12 mm

10
10

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

Aksler M10 "Safe"

Jordingsfastpunkt med aksel "Safe"

Jordingsfastpunkt M10 / 12 
med kryssklemme

Gjengelengde
70 mm M10

Art.-nr. 100188 + 100189
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Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

Veggjennomføringer M10 
med jordingsfastpunkter ferdig montert
Veggjennomføringer M10 blir montert ferdig og leveres i nøyaktig 
veggtykkelse. Det kreves ingen ekstra innstillinger. Jordingsfastpunkt i V4A 
rustfritt stål, gjennomgangsstenger 10 mm rustfritt stål

Veggtykkelse Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

200 mm 100394 0,45 kg 41,10 € / stk. 100444 0,43 kg 31,50 € / stk.

240 mm 100396 0,46 kg 42,45 € / stk. 100446 0,44 kg 32,80 € / stk.

250 mm 100398 0,47 kg 42,85 € / stk. 100448 0,45 kg 33,15 € / stk.

300 mm 100400 0,50 kg 44,40 € / stk. 100450 0,48 kg 34,75 € / stk.

350 mm 100402 0,53 kg 46,00 € / stk. 100452 0,51 kg 36,40 € / stk.

365 mm 100404 0,54 kg 46,50 € / stk. 100454 0,52 kg 36,90 € / stk.

400 mm 100406 0,57 kg 47,60 € / stk. 100456 0,55 kg 38,15 € / stk.

Veggjennomføring M10 ”Solo”Veggjennomføring M10 ”Safe”

Gjennomgangsstang M10 til veggjennomføringer
Rustfritt stål, diameter 10 mm, gjenget på begge sider M10, 
gjengelengde 12 mm

Veggtykkelse Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

200 mm 100360 0,12 kg 16,60 € / stk. 100410 0,10 kg 6,95 € / stk.

240 mm 100365 0,13 kg 17,85 € / stk. 100415 0,11 kg 8,25 € / stk.

250 mm 100370 0,14 kg 18,30 € / stk. 100420 0,11 kg 8,60 € / stk.

300 mm 100375 0,17 kg 19,80 € / stk. 100425 0,14 kg 10,20 € / stk.

350 mm 100380 0,20 kg 21,40 € / stk. 100430 0,17 kg 11,80 € / stk.

365 mm 100385 0,21 kg 22,00 € / stk. 100435 0,18 kg 12,35 € / stk.

400 mm 100390 0,23 kg 23,05 € / stk. 100440 0,20 kg 13,55 € / stk.

Gjennomgangsstang "Solo"Gjennomgangsstang "Safe"

"Safe"
stopper vann

MonteringMontering
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Veggjennomføring fleksibel
NEW! Fleksibel veggjennomføring M10 

for høyde- og sidejustert plassering av jordingsuttak, 
jordingsfastpunkt i V4A rustfritt stål, ståltau Ø 10 mm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100660 Veggjennomføring fl eksibel 600 mm
2 x jordingsfastpunkt med koblingsklemme

1 x ståltau lengde 600 mm

1 stk. 0,75 kg

kartong

49,00 €
stk.

100662 Veggjennomføring fl eksibel 1200 mm
2 x jordingsfastpunkt med koblingsklemme

1 x ståltau lengde 1200 mm

1 stk. 0,95 kg

kartong

52,00 €
stk.

Veggjennomføring fleksibel 600 mm

Art.-nr. 100660

Montering

Veggjennomføring fleksibel "Safe"
NEW! Trykkvannstett, fleksibel veggjennomføring M10 

høyde- og sidejustert plassering av jordingsuttak, 
trykkvannstett tettet med RONDO EFP

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100670 Veggjennomføring fl eksibel 600 mm "Safe"
2 x jordingsfastpunkt med koblingsklemme og 

RONDO EFP

1 x ståltau lengde 600 mm

1 stk. 0,85 kg

kartong

62,50 €
stk.

100672 Veggjennomføring fl eksibel 1200 mm
2 x jordingsfastpunkt med koblingsklemme og 

RONDO EFP

1 x ståltau lengde 1200 mm

1 stk. 1,05 kg

kartong

67,50 €
stk.

Veggjennomføring fleksibel 600 mm "Safe"

Art.-nr. 100670

Montering

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

"Safe"
stopper vann
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Aksler 
M12 "Solo" til 
jordingsfastpunkt

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

101170 galvanisert, lengde 200 mm Kartong à 50 stk. 8,00 kg / kartong 4,40 € / stk.

101172 galvanisert, lengde 300 mm Kartong à 50 stk. 12,00 kg / kartong 6,35 € / stk.

101174 V4A rustfritt stål, lengde 200 mm Kartong à 50 stk. 8,00 kg / kartong 6,25 € / stk.

101176 V4A rustfritt stål, lengde 300 mm Kartong à 50 stk. 12,00 kg / kartong 9,30 € / stk.

Jordingsfastpunkt M12
for tilkobling av potensialutjevningsledninger til ringjordingen, 
armeringen og lynsikringsanlegget

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100300 Jordingsfastpunkt M12, V4A rustfritt stål
med gul beskyttelseshette
Skjøtemulighet M12

1 kartong

à 10 stk.

2,00 kg

kartong

15,00 €
stk.

100304 Jordingsfastpunkt M12 "Safe"
med gul beskyttelseshette og vannsperre
Skjøtemulighet M12

1 kartong

à 10 stk.

2,40 kg

kartong

23,50 €
stk.

100308 Tilkoblingsplate 40 x 4 mm
inkl. skrue M12 x 25

1 kartong

à 10 stk.

2,00 kg

kartong

4,00 €
stk.

100312 Jordingsfastpunkt M12
med tilkoblingsplate og gul beskyttelseshette
Skjøtemulighet M12

1 kartong

à 10 stk.

4,00 kg

kartong

19,00 €
stk.

100316 Jordingsfastpunkt M12 "Safe"
med tilkoblingsplate og gul beskyttelseshette
Skjøtemulighet M12

1 kartong

à 10 stk.

4,40 kg

kartong

27,50 €
stk.

Art.-nr. 100300 Art.-nr. 100304 Art.-nr. 100308

80
 m

m

70 mm

Art.-nr. 100312 Art.-nr. 100316 Art.-nr. 100316

Montering

85 m
m

40 mm

40
 m

m

Tilkobling med
dobbeltklemme
Art.-nr. 100285

12 mm

25 mm

25 mm

L 300 mm

L 200 mm

Aksler M12 "Solo"

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

"Safe"
stopper vann
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Aksler M12 "Safe"

Tr
ykkvannstesting

til jordingsfastpunkt 
trykkvannstett

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

101180 galvanisert, lengde 200 mm 1 stk. 0,19 kg / stk. 14,80 € / stk.

101182 galvanisert, lengde 300 mm 1 stk. 0,27 kg / stk. 17,00 € / stk.

101184 V4A rustfritt stål, lengde 200 mm 1 stk. 0,19 kg / stk. 16,70 € / stk.

101186 V4A rustfritt stål, lengde 300 mm 1 stk. 0,27 kg / stk. 19,95 € / stk.

Kryssklemmer for jordingsfastpunkter M12
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100460 Kryssklemme for jordingsfastpunkt M12, 
galvanisert
Gjenger M12, gjengelengde 70 mm

Klemområde:

rund 8 + 10 mm, fl at inntil 40 mm

Kartong

à 10 stk.

3,90 kg

kartong

11,45 €
stk.

100462 Kryssklemme for jordingsfastpunkt M12, 
V4A rustfritt stål
Gjenger M12, gjengelengde 70 mm

Klemområde:

rund 8 + 10 mm, fl at inntil 40 mm

Kartong

à 10 stk.

3,90 kg

kartong

17,75 €
stk.

100464 Kryssklemme for jordingsfastpunkt M12, 
V4A rustfritt stål
Gjenger M12, gjengelengde 200 mm

Klemområde:

rund 8 + 10 mm, fl at inntil 40 mm

Kartong

à 10 stk.

4,25 kg

kartong

19,95 €
stk.

Art.-nr. 100464 Art.-nr. 100460 + 100462  

Gjengelengde
70 mm M12

Gjengelengde
200 mm M12

70 mm

80 m
m

25 mm

12 mm

Aksler M12 "Safe"

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør
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Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør

Veggjennomføringer M12 
med jordingsfastpunkter ferdig montert
Veggjennomføringer M12 blir montert ferdig og leveres i nøyaktig veggtykkel-
se. Det kreves ingen ekstra innstillinger. Jordingsfastpunkt i rustfritt stål V4A, 
gjennomgangsstenger 12 mm rustfritt stål inkl. tilkoblingsplate 4 x 40 mm 

Veggtykkelse Art.-nr. Vekt Pris Art.-nr. Vekt Pris

200 mm 100334 0,53 kg / stk. 45,30 € / stk. 100348 0,61 kg / stk. 62,00 € / stk.

240 mm 100336 0,57 kg / stk. 46,70 € / stk. 100350 0,65 kg / stk. 63,50 € / stk.

250 mm 100338 0,58 kg / stk. 47,15 € / stk. 100352 0,66 kg / stk. 63,95 € / stk.

300 mm 100340 0,62 kg / stk. 48,80 € / stk. 100354 0,70 kg / stk. 65,65 € / stk.

350 mm 100342 0,67 kg / stk. 50,60 € / stk. 100356 0,75 kg / stk. 67,40 € / stk.

365 mm 100344 0,68 kg / stk. 51,25 € / stk. 100358 0,76 kg / stk. 68,00 € / stk.

400 mm 100346 0,72 kg / stk. 52,40 € / stk. 100359 0,80 kg / stk. 69,20 € / stk.

Veggjennomføring M12 ”Safe” Veggjennomføring M12 ”DW Safe”

Gjennomgangsstang M12 "Solo"
til veggjennomføringer
Rustfritt stål, diameter 12 mm, 
gjenget på begge sider M12, gjengelengde 45 mm, 
inkl. 2 kontramutre

Art.-nr. Veggtykkelse Pakningsenhet Vekt Pris

100320 200 mm 1 stk. 0,10 kg 7,70 € / stk.

100322 240 mm 1 stk. 0,14 kg 9,10 € / stk.

100324 250 mm 1 stk. 0,15 kg 9,50 € / stk.

100326 300 mm 1 stk. 0,19 kg 11,25 € / stk.

100328 350 mm 1 stk. 0,24 kg 13,00 € / stk.

100330 365 mm 1 stk. 0,25 kg 13,60 € / stk.

100332 400 mm 1 stk. 0,29 kg 14,90 € / stk.

Gjennomgangsstang M12 "Solo"

12 mm

Gjengelengde45 mm

"Safe" stopper vann"Safe" stopper vann

Kontramutre

Montering Montering
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Jordingsfastpunkt M16 og tilbehør
for tilkobling av potensialutjevningsledninger til fundamentjordingen, 
armeringen og lynsikringsanlegget

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100455 Jordingsfastpunkt M16 V4A rustfritt stål
uten aksel
med gul beskyttelseshette
Skjøtemulighet M16

Kartong

à 10 stk.

2,00 kg

kartong

18,40 €
stk.

100461 Jordingsfastpunkt M16 V4A rustfritt stål
med fl eksibel skjøtekabel
Skjøtekabel CU/SN 95 mm²

Kabellengde 400 mm

1 stk. 0,75 kg

stk.

65,00 €
stk.

100458 Kryssklemme for
jordingsfastpunkt M16, V4A rustfritt stål
Gjenger M16, rund 8 + 10 mm,

fl at til 40 mm, gjengelengde 30 mm

Kartong

à 10 stk.

3,20 kg

kartong

19,40 €
stk.

Art.-nr. 100455 Art.-nr. 100461 Art.-nr. 100458

Gjengelengde
30 mm M16400 mm

Tilkobling
M16

44 m
m

Tilkobling M16 

80 mm

Tilbehør for jordingsfastpunkt
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100198 Skumplast til jordingsfastpunkt 
selvklebende på én side

Ø 76 mm, tykkelse 20 mm

Pose 

à 10 stk.

0,10 kg 1,60 €
stk.

100196 Armeringsholder til
jordingsfastpunkt 
stål/blank

1 stk. 0,13 kg 8,60 €
stk.

Jordingsfastpunktet med armeringsholder på armeringenSkru akselen gjennom armeringshol-
deren og fest jordingsfastpunktet

Ferdig montert

Fjern beskyttelseshetten fra 
jordingsfastpunktet

Lim på skumplast

Montering

1 2

3 4

50 mm

350 mm
150 mm

Jordingsfastpunkter, veggjennomføringer og tilbehør
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MultiCap
PVC-beskyttelseshette  
til rund- og flatleder

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

100500 MultiCap, farge: gul

Bruksområde:

Rundleder: 8 + 10 mm

Flatleder: 30 x 3,5 mm 40 x 4,0 mm 

 30 x 3,0 mm 40 x 5,0 mm

Pose

à 100 stk.

5,10 kg

pose

1,05 €
stk.

Tekniske data

MultiCap kan brukes på alle typerMateriale: PVC

stor, karakteristisk 

sikkerhetshette, 

60 x 60 mm,

lang kanal 50 mm

Rund: 8 + 10 mm

Flat: 40 mm bredde

Flat: 30 mm bredde

Rund:
8 + 10 mm

Flat:
40 mm
Bredde

Flat:
30 mm
Bredde

60 mm

50
 m

m

Detaljer
 ingen fare for skader

 enkel å sette på

 gul signalfarge

 en beskyttelseshette til seks mål

enkel
å sette på

Utdrag fra DIN 18014
Fundamentjording:
Tilkoblingsfanene må av sikkerhetsmessige årsaker 
være tydelig merket i byggefasen.

Beskyttelseshette 

iht. DIN 18014

Lynsikringstilbehør
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Tilkoblingsfaner
Rundlederstaver, faset 

Art.-nr. Betegnelse Lengde Pakningsenhet Vekt Pris

100555 V4A rundleder Ø 10 mm 1,50 m Bunt à 10 stk. 9,40 kg / bunt 18,00 € / stk.

100560 V4A rundleder Ø 10 mm 2,00 m Bunt à 10 stk. 12,40 kg / bunt 18,50 € / stk.

100565 V4A rundleder Ø 10 mm 2,50 m Bunt à 10 stk. 15,60 kg / bunt 21,00 € / stk.

100570 V4A rundleder Ø 10 mm 3,00 m Bunt à 10 stk. 18,80 kg / bunt 31,00 € / stk.

RONDO
Murkrager for 
lynsikringstråd og jordingsbånd

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Med RONDO murkrager fører du lynsikringstråd og jordingsbånd trykkvannstett 

gjennom betongvegger, gulvplater og sjakter.

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

090890 RONDO RO 10
for lynavleder 8 + 10 mm

1 stk. Kartong 

à 100 stk.

0,13 kg 19,60 €
stk.

090892 RONDO RO fl at
for jordingsbånd 30 x 3,5 + 30 x 3,0 mm

1 stk. 0,17 kg 21,70 €
stk.

090988 RONDO EFP
for sekskant-jordingsfastpunkt

1 stk. Pose 

à 25 stk.

0,04 kg 8,50 €
stk.

Rundlederstaver, faset

Lynsikringstilbehør

Murkragene leveres klare til montering med strammebånd.

RONDO RO 10 montert RONDO RO flatt montert RONDO EFP montert

RONDO RO 10 RONDO RO flat RONDO EFP

Art.-nr. 090890 Art.-nr. 090892 Art.-nr. 090988
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Art.-nr. 100190 Art.-nr. 100193

Sikret forbindelse

Korrosjonsbeskyttelsesbånd 
til å vikle rundt forbindelser over og under jorden

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris € / rull

Korrosjonsbeskyttelsesbånd
Rullengde 10 m, 

med godkjenningsnummer DVGW

100190 Mål 1,5 x 50 mm Kartong à 24 ruller 1,00 kg / rull  7,50 € / rull

100193 Mål 1,5 x 100 mm Kartong à 12 ruller 2,10 kg / rull 14,90 € / rull

Tilbehør
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris €

100165 Profi lstavjording, L 1,5 m, galvanisert
Kryssprofi l 50 x 50 mm

med påsveiset kryssklemme

1 stk. 4,30 kg

stk.

27,00 €
stk.

100170 Avstandsstykke til fundamentjording,
galvanisert, for rundleder Ø 8–10 mm,

Båndstål 30 x 3,5 mm

Lengde 280 mm, monteringsavstand 1–1,5 m

Kartong

à 100 stk.

10,30 kg

kartong

2,50 €
stk.

100176 Dilatasjonsbånd med styroporkropp, V2A
Gjennomføring av fundamentjording gjennom 

dilatasjonsfuger 

1 stk. 0,68 kg

stk.

29,00 €
stk.

Lynsikringstilbehør

Profilstavjording

Avstandsholder 
med festet flatleder

(flatleder ikke inkludert i leveransen) Dilatasjonsbånd

700 mm

180 mm

85 mm

45 mm

Art.-nr. 100170Art.-nr. 100165 Art.-nr. 100176
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Dybdejording
for bruk i jordingsanlegg

Art.-nr. Detaljer Pakningsenhet Vekt Pris

100205 Dybdejording for montering
av jordingsanlegg
galvanisert

lengde 1500 mm 

Ø 20 mm

1 stk. 3,60 kg

stk.

17,00 €
stk.

100210 Dybdejording for montering
av jordingsanlegg
rustfritt stål V4A 

lengde 1500 mm 

Ø 20 mm

1 stk. 3,60 kg

stk.

68,25 €
stk.

100215 Slagspiss til inndriving av den første 
dybdejordingen
stål blankt

1 stk. 0,04 kg

stk.

7,50 €
stk.

100216 Slaghjelp for dybdejording
stål blankt

1 stk. 0,55 kg

stk.

9,00 €
stk.

100218 Koblingsklemme for dybdejording
galvanisert

rund 8 + 10 mm

fl at inntil 40 mm

1 stk. 0,38 kg

stk.

5,20 €
stk.

100217 Koblingsklemme for dybdejording
rustfritt stål V4A

rund 8 + 10 mm

fl at inntil 40 mm

1 stk. 0,30 kg

stk.

13,25 €
stk.

Art.-nr. 100205 + 100210 Art.-nr. 100205 + 100210 Art.-nr. 100215

Art.-nr. 100216 Art.-nr. 100217 + 100218

Koblingsklemme montert

Dybdejordingen er boret på den ene siden 
og har tapper på den andre siden. Det gir en 
selvlukkende kobling.

Lynsikringstilbehør
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Takledningsholder MultiClip
for løs og fast ledningsføring

Art.-nr. Detaljer Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

100470 Takledningsholder MultiClip
til flate tak 
Mottak 8 mm,

holder av plast som tåler UV,

stein av betong

10 stk. Pall

1000 stk.

1,00 kg

stk.

1,05 €
stk.

Takledningsholder

På byggeplassen 

Rundlederen trykkes inn i det øvre mottaket. 
Tråden er stoppet, men kan skyves.

Tråden trykkes ned i det nedre mottaket. 
Tråden er festet permanent.

Betongstein

Øvre mot-
tak 8 mm 
med løs 
lednings-
føring

Nedre 
mottak 
8 mm 
med fast 
lednings-
føring

UV-bestandig  
plast

løs

løs fast

fast

Produktbeskrivelse 

Lynsikringstilbehør
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Bakgrunnsinformasjon om montering av  
lynavledere og skjøtestykker

FUNDAMENTJORDING

Monteringssted: I betongen til fundamentet og gulvplaten med minst 5 cm betongdekning på alle 

sider

Materiale: Galvanisert eller ikke galvanisert stål som flatleder 30 x 3,5 mm eller rundleder 

DN 10 mm

SKJØTESTYKKER TIL FUNDAMENTJORDING

Monteringssted: I jordområdet

Materiale: Rustfritt stål A4 materialer 1.4401, 1.4404, 1.4571

 Flatleder 30 x 3,5 mm eller rundleder DN 10 mm

RINGJORDING OG SKJØTESTYKKER TIL RINGJORDING

Monteringssted: I jordområdet utenfor fundamentet

Materiale:  Rustfritt stål A4 materialer 1.4401, 1.4404, 1.4571 som flatleder 30 x 3,5 mm eller 

rundleder DN 10 mm

 Galvanisert materiale er ikke tillatt i dette området

SKJØTESTYKKER

Monteringssted: I jordområdet skjøtestykker av A4, i fundamentet, galvanisert

Utførelse: Kileskjøter er ikke tillatt: Unntatt i uristet betong

 Skruer 4 x M6 bare over jorden og til samle- og avledere

 Skruer 4 x M8 eller 2 x M10 samt multiklemmen M10 til områdene jord, betong, 

over jorden, avledere og samleledninger.

DIN- 
STANDARDER DIN EN 62561-1 og 62561-2

KOSTNADER Når det gjelder rustfritt stål, er rundleder inntil 33 % rimeligere enn flatleder. Rund-

lederen kan monteres som alternativ til flatlederen. Den er lettere å håndtere og 

dermed betraktelig lettere å arbeide med.
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ActiveRinger + RONDO MINI
Side 165–168

STOPPER avstandsrør + 
STOPPER tetningskonus

Side 162–164

Fuktsperrer
Side 169

FORSKALINGSTILBEHØR

KLEBO-tape
Side 174

Trinnlyd + aksellager
Side 170–173

STOPPER SCREW +
STOPPER
Side 156–161
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STOPPER SCREW

Montering Estetikk

Tetning i fl ukt med 

avstandsstykker med 

tetningsleppe (over) 

eller med konus (under).

Tetning med avstands-

stykker med tetnings-

leppe (over) eller med 

konus (under).

Sett inn – trekk til – tett

STOPPER SCREW

Tr
ykkvannstesting Branntesting Støytest

Radontetthet

Skrutetning av forskalingsfestepunkter –
maksimal sikkerhet med fremragende estetikk

 Trykkvanns-, lyd- og radontett

 Brannmotstandsklasse EI 240 

 For avstandsstykker av fi bersement og plast

 For koniske ankerhull

 Lite plassbehov ved lagerbruk

 Væruavhengig montering

STOPPER 
SCREW 17

covered (type 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (type 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (type 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (type 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (type 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (type 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (type 6)

STOPPER 
SCREW 17
in (type 3)

STOPPER
SCREW 20
in (type 4)

STOPPER
SCREW 22
in (type 1)

STOPPER
SCREW 23
in (type 2)

STOPPER
SCREW 25
in (type 5)

STOPPER
SCREW 28
in (type 7)

STOPPER
SCREW 31
in (type 6)
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STOPPER SCREW
Type in

Art.-nr. Betegnelse

Innvendig diameter

festepunkt Pakningsenhet Vekt Pris

046230 STOPPER SCREW 17 · type 3 in
Totallengde: 72 mm 

17 til 19,5 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

2,80 kg

100 stk.

€ 2,05
stk.

046240 STOPPER SCREW 20 · type 4 in
Totallengde: 72 mm

19,5 til 22 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,20 kg

100 stk.

€ 2,10
stk.

046210 STOPPER SCREW 22 · type 1 in
Totallengde: 72 mm

21,5 til 23 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,70 kg

100 stk.

€ 2,15
stk.

046220 STOPPER SCREW 23 · type 2 in
Totallengde: 72 mm

22,3 til 25,4 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,00 kg

100 stk.

€ 2,20
stk.

046250 STOPPER SCREW 25 · type 5 in
Totallengde: 72 mm

25 til 28 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,70 kg

100 stk.

€ 2,40
stk.

046270 STOPPER SCREW 28 · type 7 in
Totallengde: 72 mm

27,5 til 29 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,80 kg

50 stk.

€ 3,30
stk.

046260 STOPPER SCREW 31 · type 6 in
Totallengde: 80 mm

31 til 34 mm 50 stk.

inkl. 2 bits

3,80 kg

50 stk.

€ 3,50
stk.

STOPPER SCREW
Type covered

Art.-nr. Betegnelse

Innvendig diameter

festepunkt Pakningsenhet Vekt Pris

046330 STOPPER SCREW 17 · type 3 covered
Dekkplate: 28 mm, totallengde: 75 mm 

17 til 19,5 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

3,70 kg

100 stk.

€ 2,30
stk.

046340 STOPPER SCREW 20 · type 4 covered
Dekkplate: 28 mm, totallengde: 75 mm

19,5 til 22 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,60 kg

100 stk.

€ 2,35
stk.

046310 STOPPER SCREW 22 · type 1 covered
Dekkplate: 28 mm, totallengde: 75 mm

21,5 til 23 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,70 kg

100 stk.

€ 2,40
stk.

046320 STOPPER SCREW 23 · type 2 covered
Dekkplate: 32 mm, totallengde: 75 mm

22,3 til 25,4 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

4,95 kg

100 stk.

€ 2,50
stk.

046350 STOPPER SCREW 25 · type 5 covered
Dekkplate: 32 mm, totallengde: 75 mm

25 til 28 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

6,10 kg

100 stk.

€ 2,60
stk.

046370 STOPPER SCREW 28 · type 7 covered
Dekkplate: 32 mm, totallengde: 75 mm

27,5 til 29 mm 100 stk.

inkl. 4 bits

6,30 kg

50 stk.

€ 3,60
stk.

046360 STOPPER SCREW 31 · type 6 covered
Dekkplate: 38,5 mm, totallengde: 83 mm

31 til 34 mm 50 stk.

inkl. 2 bits

4,80 kg

50 stk.

€ 3,80
stk.

Tilbehør

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

046170 Rengjøringsbørste
for rør 21,5–26 mm

1 stk. 0,11 kg

stk.

€ 11,70
stk.

046181 STOPPER SCREW
Posisjoneringshjelp

1 stk. 0,27 kg

stk.

€ 32,90
stk.

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Vann  
Tr

ykkvannstesting

Type

forskalingsfestepunkt 
STOPPER SCREW type "in" STOPPER SCREW type "covered"

vannsøyle vannsøyle

Avstandsstykke Ø 22 mm

plast / fibersement
70 m 70 m

Avstandsstykke Ø 26 mm

plast
40 m 40 m

Avstandsstykke Ø 27 mm

fibersement 
40 m 40 m

Avstandsstykke Ø 32 mm

plast
40 m 40 m

Koniske ankerhull 50 m 50 m

Tester

Brann  

Branntesting

  Brannmotstandsklasse EI 240 iht. DIN EN 13501-2 

Avsluttende test av rommet med fibersement-avstandsstykker

I løpet av undersøkelsens varighet på 240 minutter oppstår det ikke revner og spalter i testrommet. 

I løpet av denne tiden oppstår det ingen synlige flammer på siden som vender vekk fra brannen.

Byggematerialklasse DIN EN 13501-1 E = normalt antennelig 

 DIN 4102-1 B2 = normalt antennelig

Lydisolering  

Støytest

Prøving av normalisert lydnivådifferanse
MFPA-godkjent iht. DIN EN ISO 10140-2

Avstandsstykke montert i betong og tettet med STOPPER SCREW på begge sider nådde samme 

normalisert lydnivådifferanse som monolittisk betong i samme komponenttykkelse.

Radontett  

Radontetthet

Avstandsstykke montert i betong og tettet med STOPPER SCREW på begge sider forhindrer 

radoninntrengning på en pålitelig måte.
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STOPPER

STOPPER 
Innvendige tetninger for avstandsstykker 
i plast og fibersement

Tr
ykkvannstesting Branntesting

Best
andighetstest

Støytest

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

046140 STOPPER in 22
for avstandsstykker 

ID 21,5–23 mm

Spann 

à 250 stk.

6,00 kg

spann

€ 0,98
stk.

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
for avstandsstykker 

ID 21,5–23 mm

Spann 

à 250 stk.

6,00 kg

spann

€ 0,98
stk.

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
for avstandsstykker 

ID 21,5–23 mm

Spann 

à 250 stk.

9,00 kg

spann

€ 1,20
stk.

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
for avstandsstykker 

ID 26 mm

Spann 

à 250 stk.

10,50 kg

spann

€ 1,35
stk.

STOPPER in 26

046170 Rengjøringsbørste
for rør 21,5–26 mm

1 stk. 0,11 kg

stk.

€ 11,70
stk.

046180 Slaghjelp
for STOPPER 22 + 26 mm

1 stk. 0,10 kg

stk.

€ 4,10
stk.

Bruk en 1500–2000 g hardgummihammer til å slå inn STOPPER.

51
 m

m
To

ta
lle

ng
de

 5
9 

m
m

43 mm
Konusplate

1 
cm

Ko
nu

sd
yb

de

49
 m

m
51

 m
m

67
 m

m

Produktbeskrivelse 
  STOPPER er plugger som er utviklet for trykktett tetting av avstandsstykker i plast eller fi bersement.

 Høybestandig plast som er spesielt utviklet til dette bruksområdet

 Temperaturområde -35 °C til +70 °C

Dersom pluggene monteres ved utetemperaturer på under 0 °C, må de på forhånd oppbevares i 

plussgrader for å sikre en bedre montering.

 Væruavhengig montering

 Tetter umiddelbart etter de er slått inn

 Lite plassbehov ved lagerbruk
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Vann  
Tr

ykkvannstesting

Rørtype STOPPER 

maxi 22

vannsøyle

STOPPER

mini 22

vannsøyle

STOPPER

in 22

vannsøyle

STOPPER

in 26

vannsøyle

Resultat ved tetting på 

begge sider

Avstandsstykke av plast 
ID ca. 21,5–23 mm 

50 m 50 m 30 m –
Ingen 

vanngjennomstrømning

Avstandsstykke av fi bersement 
ID ca. 22 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –
Ingen 

vanngjennomstrømning

Avstandsstykke av stål 
ID ca. 22,45 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –
Ingen 

vanngjennomstrømning

Avstandsstykke av stål 
ID ca. 23 mm, rund

30 m 30 m 20 m –
Ingen 

vanngjennomstrømning

Avstandsstykke av plast 
ID 26 mm 

– – – 50 m
Ingen 

vanngjennomstrømning

Tester

Brann  

Branntesting

  Brannmotstandsklasse EI 120 iht. DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi)

Avsluttende test av rommet med fibersement-avstandsstykker

I løpet av undersøkelsens varighet på 120 minutter oppstår det ikke revner og spalter i testrommet. 

I løpet av denne tiden oppstår det ingen synlige flammer på siden som vender vekk fra brannen.

Byggematerialklasse DIN EN 13501-1 E = normalt antennelig 

 DIN 4102-1 B2 = normalt antennelig

Bestandighet  

Best
andighetstest

I tillegg til en ekstra test for flytende gjødsel, bløtgjødsel og ensilasje tåler plasten mange medier: 

  Flytende gjødsel   Mesk   Ozon

  Bløtgjødsel   Radon + metangass   Bitumen

  Silosaft   UV-stråling

Avhengig av konsentrasjonen   Fortynnede syrer + baser   Oljer

(ta kontakt med teamet vårt)

Lydisolering  

Støytest

Prøving av normalisert lydnivådifferanse
MFPA-godkjent iht. DIN EN ISO 10140-2

Avstandsstykke montert i betong og tettet med STOPPER på begge sider nådde samme normalisert 

lydnivådifferanse som monolittisk betong i samme komponenttykkelse.

STOPPER
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Montering

STOPPER

STOPPER in

STOPPER in trykkes inn i 

avstandsstykket.

Tetning i flukt med avstands-

stykker, med konus.

STOPPER in slås inn med en 

1500–2000 g hardgummihammer.

Dybden til STOPPER kan be-

stemmes etter behov.

Tetning i flukt med avstands-

stykker, med tetningsleppe.

Etter dypsetting av STOPPER 

in kan en konus limes inn.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Sett på og slå inn STOPPER 

mini

Tetting avstandsstykke med 

tetningsleppe

Tetting avstandsstykke med 

konus

1 2 3

STOPPER maxi

Trykk STOPPER maxi inn i 

avstandsstykket

Slå inn med gummihammeren Trykktett tetting i flukt med 

overflaten

1 2 3
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STOPPER avstandsrør 

Tr
ykkvannstesting

NEW!  Trykkvannstett avstandsstykke i plast
med konus på begge sider Ø 22 mm

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

048200 STOPPER avstandsrør 22/200
Ø 22 mm, lengde 200 mm

100 stk. 7,20 kg

100 stk.

€ 2,30
stk.

048240 STOPPER avstandsrør 22/240
Ø 22 mm, lengde 240 mm

100 stk. 8,10 kg

100 stk.

€ 2,50
stk.

048250 STOPPER avstandsrør 22/250
Ø 22 mm, lengde 250 mm

100 stk. 8,30 kg

100 stk.

€ 2,60
stk.

048300 STOPPER avstandsrør 22/300
Ø 22 mm, lengde 300 mm

100 stk. 9,40 kg

100 stk.

€ 2,80
stk.

048350 STOPPER avstandsrør 22/350
Ø 22 mm, lengde 350 mm

100 stk. 10,50 kg

100 stk.

€ 3,00
stk.

048365 STOPPER avstandsrør 22/365
Ø 22 mm, lengde 365 mm

100 stk. 10,90 kg

100 stk.

€ 3,10
stk.

048400 STOPPER avstandsrør 22/400
Ø 22 mm, lengde 400 mm

100 stk. 11,60 kg

100 stk.

€ 3,30
stk.

Andre lengder med kort leveringstid.

 Trykkvannstett overgang til betong

 Monteringsklar levering for alle vanlige veggtykkelser

 Spesiallengder med kort leveringstid eller produserbare på stedet

 Trykkvannstett systemtetting

ved innvendig tetting med:

STOPPER in / mini    3 bar

STOPPER SCREW    7 bar

STOPPER avstandsrør

Trykkvannstett betongovergang 

med ActiveRing

Ruet røroverflate for optimal 

betongforbindelse

For ankerstag 

Ø 15/17 mm

Monteringsklar le-

vering i alle vanlige 

veggtykkelser.
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STOPPER avstandsrør

Trykkvannstesting 

Tr
ykkvannstesting

Variant for innvendig tetting Vannsøyle

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Type in

70 m

STOPPER SCREW 
Type covered

70 m

Montering

STOPPER avstandsrør i montert tilstand før fjerning av ankerstaget. Etter riving av forskalingen sitter ActiveRing midt i betongkompo-

nenten. ActiveRing tetter overgangen mellom STOPPER avstandsrør 

og betongen trygt og varig.

ActiveRinger

stopper vann

Tettingsmuligheter for 
STOPPER avstandsrør
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STOPPER tetningskonus
NEW! Fibersementkonus til innliming for en estetisk 

tiltalende avstandsstykketetting 
 For avstandsstykker Ø 22 mm

 Konushøyde 10 mm

 Byggematerialklasse A1 – ikke brennbar

 Farge: betonggrå 

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

046200 STOPPER tetningskonus
Ø 22 mm, høyde 10 mm 

Kartong 

à 100 stk.

Pall

40 kartonger

3,60 kg

kartong

€ 1,45
stk.

STOPPER tetningskonus

Limalternativer
Du fi nner betonglim for innliming i koniske hull i varegruppe 3 på side 80. Enkomponents PROTECT Easy 1K, 

samt tokomponents PROTECT BK 2K, er spesielt utviklet for slik bruk.

PROTECT Easy 1K ( art.-nr. 040030) PROTECT BK 2K (art.-nr. 040100)

Estetikk
STOPPER tetningskonus fremstil-

ler ved innliming i koniske hull med 

en høyde på 10  mm en tetning i 

fl ukt med veggen.
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Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

047200 ActiveRing mini
for rør UD 25–32 mm 

f.eks. avstandsstykker i plast 

22/26   26/31   26/32

Pose

à 250 stk.

1,70 kg

pose

€ 0,55
stk.

047250 ActiveRing maxi
for rør UD 38–42 mm 

f.eks. avstandsstykker av 

fi bersement

Pose

à 250 stk.

2,40 kg

pose

€ 0,65
stk.

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing 

Tr
ykkvannstesting Best

andighetstest

Den svellende, utvendige høytrykkstetningen med 
avstandsstykker av plast eller fibersement. 
ActiveRinger mini og maxi er laget av en TPE-blan-

ding med høy svelleevne. Ved kontakt med vann 

aktiveres ringene, som deretter sveller og stopper 

tilstrømmende vann på en pålitelig måte.

 Trykktesting gjennomført av MFPA Leipzig

 Enkel og sikker montering

 God kjemisk bestandighet

 Svært prisgunstig 

 Skyves på og tetter umiddelbart
mini

maxi

Høytrykkstetning inntil 80 m vannsøyle

ActiveRinger på ulike avstandsstykker 

Plastrør 22/26 og 26/32

FS-rør  22/40

Plasser ActiveRing rundt midten

skyv på
ren overflate

Overflaten av røret må være ren. ActiveRing skyves på avstandsstykket som skal tettes.

Montering
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Det fi nnes fl ere årsaker til utette avstandsstykker. Gene-

relt forbindes ikke plast med betong. Plasten rives av og 

lar vann strømme til fritt. En annen vanlig årsak er dårlig 

støp. Ikke bare avstandsstykker i plast påvirkes av dette, 

men også avstandsstykker av fi bersement.

Slik fungerer ActiveRinger:

Ved kontakt med vann aktiveres ringene, som 

deretter sveller og stopper tilstrømmende 

vann. 

Tetningen forblir kontinuerlig aktiv ved 

kontakt med vann.

Årsaker til utette avstandsstykker

Plast-

avstandsstykke

forbindes ikke 

med betongen

Plast- +

fibersementav-

standsstykker

feilaktig 

posisjonering på 

grunn av dårlig 

støping

Plast- +

fibersementav-

standsstykker

Hulrom under 

avstandsstykkene 

Tekniske data Bestandighet

Kjemisk base: modifisert TPE

Farge: rød

Overflate: glatt 

Mål: bredde 10 mm, tykkelse 5 mm

For rør UD 25–32: versjon mini

For rør UD 38–42: versjon maxi

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Oppbevaring: tørt og beskyttet

Funksjon: høy svelleevne

Fortynnede syrer og baser

Saltvann

Metangass og radon

Bløtgjødsel og flytende gjødsel

Mesk og biogass

Betongalkalitet 

Væsker som angriper betong

ActiveRinger gir deg sikkerhet 

Betongvegg

Betongsåle

Fibersement-

avstandsstykke

Plast-

avstandsstykke

ActiveRinger

stopper vann

Stående

vann

På byggeplassen

Veggforskaling sett ovenfra Avstandsstykket innfuges med ActiveRing.

ActiveRing
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Art.-nr. Type Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

090870 RONDO 
MINI 26
Strammeområde 

25–27 mm

for avstandsstykker i  

plast 22/26 mm

vannsperre 2 cm, 

monteringsbredde på 2,7 cm

Pose 

à 50 stk.

inkl.
plaststramme-

bånd

0,03 kg

stk.

€ 1,70
stk.

090873 RONDO 
MINI 40
Strammeområde 

38–42 mm

for avstandsstykker i 

fibersement 22/40 mm

vannsperre 2 cm, 

monteringsbredde på 2,7 cm

Pose 

à 50 stk.

inkl.
plaststramme-

bånd

0,04 kg

stk.

€ 1,80
stk.

RONDO MINI 

Tr
ykkvannstesting

 

Best
andighetstest

Murkrager for tetting av avstandsstykker i plast 
eller fibersement 

RONDO MINI

RONDO MINI murkrager kan enkelt monteres på 

avstandsstykker i plast eller fibersement på byggeplassen.

 Trykktesting gjennomført av MFPA Leipzig

 Enkel og sikker montering

 God kjemisk bestandighet

 Svært prisgunstig

 Skyves på og tetter umiddelbart

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Røropptak med ekstra vannsperrer
B Vannsperre 2 cm
C Monteringsbredde på 2,7 cm

Produktbeskrivelse
Materiale: TPE-plastblanding 

Montering: Temperaturområde -35 °C til +70 °C

Bestandighet
  Fortynnede syrer + baser

  Bløtgjødsel og flytende gjødsel

  Mesk

  Oljer og bitumen

  Radon og metangass

Trykkvannstett inntil 30 m vannsøyle
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Begge strammebåndene trekkes til for håndPlasser RONDO MINI i midten før den festes

RONDO MINI skyves på murkragenAvstandsstykker av fibersement, RONDO MINI, 

2 strammebånd

Rask og enkel montering

1 2

3 4

Strammebåndene kan også trekkes til med tang RONDO MINI ferdig montert

5 6

RONDO MINI
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MURO-Top fuktsperre
Beskyttelse mot stigende fuktighet

MURO-Top fuktsperrer 
 Består av det høybestandige materialet polyolefin

 Beskytter grunnmurer og murverk sikkert og varig mot stigende fuktighet

 Er profilert på begge sider

 Tåler mange medier

 Legges med ett lag og overlappes kun med 20 cm ved skjøten

 Folier med en tykkelse på mindre enn 1,2 mm er ikke egnet for bruk som må godkjennes av 

byggetilsynet

Art.-nr. Rullbredde Rullengde Rullflate Pakningsenhet Ytre forpakning Rullvekt

Pris

per m²      per rull

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rull Pall à 500 ruller ca. 1,65 kg € 0,97        € 5,58

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rull Pall à 400 ruller ca. 2,10 kg € 0,97        € 7,28

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rull Pall à 350 ruller ca. 2,45 kg € 0,97        € 8,49

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rull Pall à 300 ruller ca. 2,80 kg € 0,97        € 9,70

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rull Pall à 240 ruller ca. 3,40 kg € 0,97      € 11,64

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rull Pall à 240 ruller ca. 3,50 kg € 0,97     € 12,13

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rull Pall à 200 ruller ca. 4,20 kg € 0,97     € 14,55

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rull Pall à 160 ruller ca. 5,15 kg € 0,97     € 17,70

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rull Pall à 150 ruller ca. 5,95 kg € 0,97     € 20,61

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rull Pall à 120 ruller ca. 7,00 kg € 0,97     € 24,25

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rull Pall à 100 ruller ca. 10,50 kg € 0,97     € 36,38

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rull Pall à 80 ruller ca. 14,00 kg € 0,97     € 48,50

Tekniske data
Materiale: Polyolefin, grovt strukturert på begge sider

Tykkelse:  0,3 mm, inkludert profileringen 0,35 mm

Vekt: ca. 280 g/m²

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Bestandighet:   Vannugjennomtrengelig   Tåler alkalitet

   Tåler bitumen   Råtebestandig

   Bensinbestandig   Dieselbestandig

   Grunnvannbestandig   Grunnvannnøytral

MURO-Top fuktsperre
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Trinnlyd T1 

Trinnlydstest

 

Belastningstest

Produktbeskrivelse
Materiale: Trinnlydslageret T1 produseres av fint 

oppblandete og PUR-bundete elasto-

merfibrer.

Bruksområde: Monteres under trapper og tak

Utførelse: Ruller, lengder og plater

Testing: Belastningstest  for tykkelse 10 mm  

inntil 5 N/mm²

 Trinnlydsreduksjon inntil 19 dB

 Temperatur- 

bestandighet: -40 °C til +90 °C

Riveekspansjon: >70 %

Brannegenskaper: Klasse E

Miljø: UV-bestandig

Trinnlyd T1 f.eks. til montering under trapper

TRINNLYD + AKSELLAGER
Trinnlyd T1
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Trinnlyd T1
Ruller

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

060240 Trinnlydsrull T1
Mål 10000 x 100 x 5 mm

1 rull 4,40 kg 

rull

€ 5,50
m

060230 Trinnlydsrull T1
Mål 10000 x 100 x 10 mm 

Trinnlydstest

 

Belastningstest

1 rull Pall

60 ruller

9,70 kg 

rull

€ 8,10
m

Lengder

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt Pris

060210 Trinnlydslengder T1
Mål 1000 x 100 x 10 mm  

Trinnlydstest

 

Belastningstest

1 lengde Pall

750 lengde

0,90 kg 

lengder

€ 8,10
m

Plater

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

060110 Trinnlydsplate T1
Mål 1000 x 1000 x 10 mm 

Trinnlydstest

 

Belastningstest

1 plate 9,00 kg 

plate

€ 54,60
m²

060113 Trinnlydsplate T1
Mål 1000 x 1000 x 20 mm

1 plate 18,00 kg 

plate

€ 103,30
m²

Art.-nr. 060240
Art.-nr. 060230

Art.-nr. 060210 Art.-nr. 060110
Art.-nr. 060113

Montering uten rester

Rull ut T1 Mål nødvendig lengde Kutt enkelt av med tapetkniven

Trinnlyd T1
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Aksellager
Trinnlydstest Belastningstest

Produktbeskrivelse
Materiale: Aksellageret er et profi lert lager på 

EPDM-basis.

Bruksområde: Til montering av trapper og tak

Montering av ferdigelementer

1. Rivesøm 3. Rivesøm2. Rivesøm

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Aksellager mellom to komponenter

Behandling

Aksellager Aksellagrene kan skjæres til med 

tapetkniven. Lag et snitt i rive-

sømmen, deretter kan aksella-

geret bearbeides.

Aksellageret har 3  rivesømmer 

per 20 cm bredde. Det betyr at 

de kan monteres i bredder på 5, 

10, 15 og 20 cm.

Aksellager

Produktsortiment aksellager
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

060010 Aksellager 10 mm
Mål 10000 x 200 x 10 mm

med 3 kontraksjonspunkter

1 rull 16,0 kg 

rull

28,80 € / m

= 144,00 € / m²

Utførelse: Ruller

Testing: Belastningstest inntil 5 N/mm²

 Trinnlydsreduksjon inntil 20 dB

Temperaturbest.: -40 °C til +90 °C

Riveekspansjon: >300%

Miljø: UV-bestandig, halogenfri
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Bygglager R1 
Produktbeskrivelse
Materiale: Blandingspolymerisat NR-SBR

Bruksområde: Atskillelse av to komponenter 

Montering i trapper 

Oppretting av ujevnheter

Utførelse: Lengder, plater og ruller

Temperaturbestandighet: -25 °C til +70 °C

Riveekspansjon: >200%

Produktsortiment bygglager R1

Lengder

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

060340 Bygglagerlengder R1
Mål 1000 x 100 x 5 mm

1 lengde 0,75 kg 

lengder

€ 5,60
m

060330 Bygglagerlengder R1
Mål 1000 x 100 x 10 mm

1 lengde 1,60 kg 

lengder

€ 8,70
m

Plater

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

060310 Bygglagerplate R1
Mål 1200 x 1000 x 5 mm

1 plate 9,50 kg 

plate

€ 46,40
m²

060300 Bygglagerplate R1
Mål 1200 x 1000 x 10 mm

1 plate 18,00 kg 

plate

€ 85,00
m²

Kort leveringstid på kappede plater

Rull

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris

060350 Bygglagerrull R1
Mål 10000 x 50 x 10 mm

1 rull 8,00 kg 

rull

€ 3,30
m

Bygglager R1 

Art.-nr. 060340
Art.-nr. 060330

Art.-nr. 060310
Art.-nr. 060300

Art.-nr. 060350

NEW!
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Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt Pris / rull                                             

044020 KLEBO-skumtape 19 x 6 mm 1 kartong           

Skumtape selvklebende på én side à 16 ruller

Farge: hvit Rullengde: 10 m
 Båndbredde: 19 mm
 Tykkelse: 6 mm
Bruk: 
For tetting av forskalingsskjøtfuger for å sikre at sementlimet ikke renner ut;
tetting mot støv, trekkluft og fuktighet;
Tekniske data og egenskaper:
Åpencellet PU-skumplast belagt med et kraftig kontaktlim; 
Høy start- og varighetsklebekraft; Svært god aldringsbestandighet;
Behandling: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet: -5 °C til +60 °C

0,07 kg

rull

€ 3,10

044030 KLEBO-Steinband Premium, 48 mm 1 kartong           

Farge: sølv Rullengde: 50 m à 24 ruller
 Båndbredde: 48 mm
Bruk: 
Vevstape med beste limkraft for krevende liming
på ru og glatte underlag.
Tekniske data og egenskaper:
Kan rives av for hånd; 
Fuktighetsbestandig;
Tykkelse 0,22 mm;
Behandling: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet: -10 °C til +70 °C

0,51 kg

rull

€ 7,40

044040 KLEBO-Steinband Standard, 48 mm 1 kartong           

Farge: sølv Rullengde: 50 m à 24 ruller
 Båndbredde: 48 mm
Bruk: 
Vevstape med høy limkraft for normal liming 
på ru og glatte underlag.
Tekniske data og egenskaper:
Kan rives av for hånd;
Fuktighetsbestandig;
Tykkelse 0,17 mm;
Behandling: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet: -10 °C til +70 °C

0,37 kg

rull

€ 6,00

044050 KLEBO-PVC-tape, glatt, 50 mm 1 kartong

Slitefast myk-PVC-tape à 36 ruller

Farge: gul Rullengde: 33 m
 Båndbredde: 50 mm
Bruk: 
Forskalingsbånd som sikrer at sementlimet ikke renner ut; 
Maskeringstape for midlertidig bruk; Universal bruk;
Tekniske data og egenskaper:
Bestandig mot fuktighet – vannavvisende
Tykkelse 0,15 mm;
Behandling: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet: -5 °C til +60 °C

0,39 kg

rull

€ 5,60

044060 KLEBO-PVC-tape, tverrillet, 50 mm 1 kartong

Slitefast myk-PVC-tape à 36 ruller

Farge: gul Rullengde: 33 m
 Båndbredde: 50 mm
Bruk: 
Forskalingsbånd som sikrer at sementlimet ikke renner ut; 
Maskeringstape for midlertidig bruk; Universal bruk;
Tekniske data og egenskaper:
Tverrillene sørger enkel riving for hånd; 
Bestandig mot fuktighet – vannavvisende; Tykkelse 0,16 mm;
Behandling: ved +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet: -5 °C til +60 °C

0,35 kg

rull

€ 5,60

KLEBO-tape
NEW! Kvalitetstape til daglig bruk 

på byggeplassen

KLEBO-tape 
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Fraktkostnader for levering fra fabrikk

Forsendelse Europa
Land Belgia 

Nederland 
Østerrike 
Luxemburg 
Tsjekkia

Danmark
Sverige
Finnland
Polen

Frankrike
Slovakia
Slovenia
Kroatia

Italia 
Nord-Irland 
Irland 
Spania 
Portugal 
Hellas

Sveits 
Norge 
Liechtenstein 

Estland 
Latvia 
Litauen 
Bulgaria 
Romania

England 
Wales  
Skottland

Inntil 15 kg
inklusiv
forpakning

€ 17,00 € 23,00 € 23,00 € 25,00 € 35,00 € 25,00 € 28,00

Inntil 30 kg
inklusiv
forpakning

€ 24,00 € 29,00 € 29,00 € 31,00 € 45,00 € 31,00 € 34,00

Levering til øy på forespørsel
Leveringstid i Europa utenom Tyskland maks. 5 virkedager

Forsendelse Europa Express
Land Belgia 

Nederland 
Østerrike 
Luxemburg 
Tsjekkia

Danmark
Sverige
Finnland
Polen

Frankrike
Slovakia
Slovenia
Kroatia

Italia 
Nord-Irland 
Irland 
Spania 
Portugal 
Hellas

Sveits 
Norge 
Liechtenstein 

Estland 
Latvia 
Litauen 
Bulgaria 
Romania

England 
Wales  
Skottland

Inntil 30 kg
inklusiv
forpakning

Generelt på forespørsel

Avtal ekspressleveringer med vår salgsavdeling.
For alle ekspressleveringer må det undersøkes og bekreftes om ekspressleveringer er mulig.
Det kan eventuelt tilkomme høyere porto, siden vi må beregne volumvekten, og dette kan 
avvike fra den faktiske vekten.
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Merknader



Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
Per 01.03.2023

Betingelsene nedenfor gjelder for alle tilbud og salg, og kunden godtar 
disse betingelsene ved å akseptere tilbudene eller fakturaene.

1. Tilbud, anbefalinger, rådgivning
Våre tilbud gjelder bare ved umiddelbart tilsagn, ellers er de ikke-binden-
de. Opplysninger om lagerbeholdning aldri bindende.
Modeller og prøver er uforpliktende, generelle eksempler. Anbefalinger 
og rådgivning foretas etter beste evne og i god tro, men er likevel ufor-
pliktende. Vi tar ikke ansvar for forsømmelse eller feil i rådgivningen, 
også uavhengig av om bestiller har bedt oss om rådgivning.
Kunden erklærer utvetydig ved å akseptere kjøpekontrakten at varene og 
eventuelle kopier av disse ikke vil bli brukt, helt eller delvis, i forbindelse 
med eller delvis, i forbindelse med utvikling, produksjon, håndtering, 
drift, vedlikehold drift, vedlikehold, lagring, påvisning, identifisering 
eller spredning av kjemiske, biologiske, radiologiske eller av kjemiske, 
biologiske, radiologiske eller kjernefysiske våpen eller andre eksplosive 
anordninger eller utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av mis-
siler/andre lagring av missiler/andre systemer som kan levere slike våpen, 
eller utvikling, produksjon, håndtering, drift, vedlikehold eller lagring 
av klaseammunisjon eller antipersonellminer eller brudd på menneske-
rettighetene.

2. Beregning
Prisberegningen gjøres alltid med prisene som er gyldige på leveringsda-
gen, pluss frakt fra lager, og pluss lovpålagt merverdiavgift, men mindre 
annet er avtalt og fastsatt skriftlig.
Alle separat avtalte varepriser som avviker fra leveringsdagen, er på 
grunn av manglende annen uttrykkelig avtale basert på kalkuleringer av 
innkjøpsprisen på tidspunktet for oppretting av tilbudet. Ved en økning 
i innkjøpsprisene som gjelder på markedet fra tidspunktet da avtalen ble 
inngått til innkjøpsprisene som gjelder på markedet ved levering, endres 
prisen som må betales for de berørte varene.

3. Frakt og risikooverføring
Avsender foretar frakt for kjøper med største forsiktighet, men tar ikke 
ansvar unntatt ved forsett eller grov uaktsomhet. Transporten foregår via 
en pakkebefrakter eller speditør. Varen forsikres i henhold til transport-
foretakets betingelser og i henhold til transportforetakets forsikringsdek-
ning. Ved henting overføres risikoen for varen til kjøper ved overlevering. 
Innlands i Tyskland gjelder følgende: Gratis hjemlevering blir i henhold 
til Incoterms 2020 sendt som DAP. Leveringer fra fabrikk innenfor Tysk-
land organiseres og sendes av oss, og varen gjøres tilgjengelig for kunden 
som ved gratis hjemlevering. Kjøperen må sørge for et egnet losseanlegg. 
Eventuelle tilleggs- eller ekstrakostnader for f.eks. en ny levering skal bæ-
res av kjøperen. Kunden belastes med forsendelseskostnadene, og ansva-
ret overføres så snart varen er gjort tilgjengelig for kunden på avtalt sted. 
For Europa for øvrig og alle tredjeland gjøres varen tilgjengelig i henhold til 
Incoterms 2020®. Her velges en incoterm individuelt etter avtale med kjøper.

4. Levering
Avtalte leveringsfrister er tilnærmede frister med mindre det skriftlig er 
avtalt en fast leveringsdato. Dersom vi heller ikke etter skriftlig avtale 
klarer å levere innen to uker etter leveringsfrist, er bestiller berettiget til 
å fratre avtalen. Andre grunnet overskridelse av avtalt leveringsfrist er 
utelukket. Ved force majeure samt streik, nedleggelse, driftsfeil, trans-
portproblemer på grunn av kjøretøy- eller beholdermangel, tog- eller 
veisperringer og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll, løses vi 
fra leveringsforpliktelsene så lenge hindringen foreligger.

5. Retur av varer
Varer skal bare returneres med forhåndssamtykke fra Mastertec GmbH 
& Co. KG. Varer som ikke har mangler, kan bare returneres i feilfri ori-
ginaltilstand og med et avslag på 15 % av varens verdi, men minst 25 €. 
Returer hvor avsender ikke betaler frakt, godtas ikke. Retursendingen 
foregår på kjøpers risiko. 

6. Betaling
Betalingsbetingelsene skal avtales. Dersom det avtales kontantrabatt, er 
det en forutsetning for anvendelse av kontantrabatt at det ikke foreligger 
eldre ubetalte fakturaer. Kontantrabatt beregnes bare ut i fra netto fak-
turabeløp. Ved forsinket betaling eller dersom ikke hele betalingen innfris 
innen fristen regnes bestilleren som forsinket også uten purring. Uavhen-
gig av andre krav har vi rett til å kreve en forsinkelsesrente på minst 3 
% over diskontosatsen til Deutsche Bundesbank fra forfallsdato. Dersom 
det etter at avtalen er inngått viser seg at kjøpers kredittforhold ikke er 
egnet for kredittverdighet, er selger berettiget til etter eget valg å kreve 
forhåndsbetaling eller sikkerhet for forfalte eller ikke-forfalte krav for 
alle eksisterende avtaler, og kan nekte å oppfylle avtalen før det er mottatt 
forhåndsbetaling eller sikkerhet.

7. Eiendomsrett
Varen forblir vår eiendom inntil den er fullstendig betalt (ved betaling 
med sjekk og/eller veksler inntil disse er løst inn). Eiendomsretten over-
føres først til kjøper når denne har innfridd alle forpliktelser for vår va-
relevering. Ved løpende fakturering er den forbeholdte eiendomsretten 
sikkerhet for vårt saldokrav. Kjøper er berettiget til å selge varen i vanli-
ge forretninger. Kjøper kan ikke pantsette eller sikkerhetsoverføre varen. 
Kjøper må umiddelbart informere oss om alle andre innskrenkninger av 
rettigheter gjennom en tredje part . Hvis kjøper selger varen vi har levert, 
overføres alle krav og sekundærrettigheter han har til sin kjøper til oss, 
inntil han innfrir alle våre krav mht. varelevering og tjenester.
Kjøper erverver ikke eiendomsretten til varen iht. § 950 BGB (den tyske lo-
ven Bürgerliches Gesetzbuch) gjennom bearbeiding av varen. Bearbeiding 
foretas av kjøper for selger, uten at dette medfører forpliktelser for selger.
Hvis varen blir bearbeidet, erverver selger medeierskap i den nye gjen-
standen, beregnet ut fra fakturaverdien til varen som er bearbeidet til den 
nye gjenstanden.

8. Mangler og garanti
Bestiller kan bare fremsette reklamasjoner før varen er tatt i bruk, solgt 
eller blandet. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig innen 8 dager etter 
at varen er mottatt. Mangler som oppdages etter at denne fristen er utløpt, 
skal omgående, det vil si uten bevisst forsinkelse, meldes skriftlig til oss 
og blir bare tatt til følge dersom det ikke var mulig å oppdage mangelen 
ved kontroll av varen innen fristen på 8 dager. Reklamasjoner som frem-
settes fra en måned etter at varen er mottatt, utelukkes.
I alle tilfeller blir bare mangler som var tydelige i kontrollen før varen 
ble tatt i bruk, solgt eller blandet, tatt til følge dersom varen ligger i 
originalemballasjen.
Ved berettiget reklamasjon har bestiller krav på å få varen byttet. Krav 
om endring, reduksjon eller skadeerstatning er utelukket, især er krav om 
erstatning for alle typer følgeskader utelukket.

9. Skadeerstatning
Ethvert krav om skadeerstatning fra bestilleren som kan oppstå direkte 
eller indirekte i forbindelse med bestilling, levering eller bruk av vår 
vare, uansett grunn, er i hovedsak utelukket, med mindre vi, våre hjelpe-
re eller andre som jobber på oppdrag fra oss har handlet grovt uaktsom 
eller med forsett.
Ved en skade som er forårsaket av grov uaktsomhet, begrenses skadeer-
statningskravet fra bestilleren, som er kjøpmann, til erstatning av forut-
sigbar skade. Krav om skadeerstatning på grunn av forsinkelse eller feil 
forårsaket av lett uaktsomhet fra en bestiller som ikke er kjøpmann, blir 
ikke tatt til følge.

10. Lovvalg og verneting
Leveringssted for leveransen (også ved frankolevering) er det enkelte 
forsendelsesstedet, for betaling er Oberhaid firmasete for selger.
Verneting for alle involverte, også for veksel- og sjekklager, er Bamberg. 
Vi kan fritt velge et annet verneting.

Ved spesialutførelser (materialer som er tilpasset kunden) er retur i hovedsak utelukket.

Informasjon om prislisten
Priser pluss merverdiavgift. Med forbehold om trykkfeil. 

Artiklene på bildene kan se noe annerledes ut enn de produktene som leveres.	
Muntlig og skriftlig rådgivning kan ikke gjøres forpliktende.

Alle priser er uforpliktende og veiledende.	
De beregnes ut i fra prisene som gjelder på dagen for levering. Ettertrykk, også i utdrag, er kun tillatt med vår tillatelse.



MASTERTEC GmbH & Co. KG
Spesialartikler for konstruksjoner med stålarmert betong

Gewerbegebiet Unterhaid

Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid, Tyskland

Tlf. +49 (0) 9503 / 5047-0

Faks +49 (0) 9503 / 5047-20

info@Mastertec.eu 

www.Mastertec.eu
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