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Nowości w naszej ofercie!
Na 176 stronach przygotowaliśmy dla Państwa wybór produktów z naszej oferty, zawierający szereg roz-

wiązań technicznych oraz niezbędne informacje dotyczące instalacji.

Nieustannie pracujemy nad optymalizacją produktów i wprowadzamy do naszego asortymentu nowości. 

Nie inaczej było również w tym roku, w związku z czym z przyjemnością prezentujemy Państwu premie-

rowe artykuły.  

Blacha 

uszczelniająca VB JGS 
Blacha szczelinowa powlekana 
obustronnie na całej powierzchni 
z atestem kwasoodporności

GRUPA PRODUKTOWA  2 Strona  24

ABS Kosz do blachy 

uszczelniającej 
Element szalunkowy do późniejszego 
montażu blachy uszczelniającej

GRUPA PRODUKTOWA  2 Strona  48 – 49

UniCut Przepust rurowy
Przepust rurowy ułatwiający 
składowanie – jeden produkt do 
7 różnych grubości ściany

GRUPA PRODUKTOWA  4 Strona  120

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elemen-

ty szalunkowe Profi le specjalne 
z blachą szczelinową powlekaną 
obustronnie na całej powierzchni

GRUPA PRODUKTOWA  2 Strona  36 – 43

UniCut Rura okładzinowa
Rura okładzinowa ułatwiająca 
składowanie – 3 produkty 
i 21możliwości montażu

GRUPA PRODUKTOWA  4 Strona  102

Przepust ścienny 

elastyczny „Safe” 
Wodoszczelny, elastyczny 
przepust ścienny M10

GRUPA PRODUKTOWA  5 Strona  144

BLACHA SZCZELINOWA 

Elementy szalunkowe 
z blachą szczelinową niepowlekaną 
zg. z zaleceniem niem. dyrektywy dot. 
konstrukcji z betonu wodoszczelnego

GRUPA PRODUKTOWA  2 Strona  46 – 47

MASTER-RING Multi wielokrotny
Dzielone pierścienie uszczelniające 
przeznaczone do wielu mediów 
jednocześnie

GRUPA PRODUKTOWA  4 Strona  114

STOPPER Rura dystansowa 
Wodoszczelny przepust murowy 
z tworzywa sztucznego ze stożkiem 
obustronnym

GRUPA PRODUKTOWA  6 Strona  162

Rozbudziliśmy Państwa ciekawość? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z naszym 

działem sprzedaży w przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



OFERTA PRODUKTOWA MASTERTEC
GRUPA PRODUKTOWA 11

 Bentonitowe taśmy 
pęczniejące

 Samoprzylepna taśma 
pęczniejąca

 Wysokociśnieniowe 
taśmy pęczniejące

 Pasty pęczniejące

 Kleje

 Siatki

Strona 5 – 20

GRUPA PRODUKTOWA 22
 Blachy uszczelniające

 Profi le do rys 
kontrolowanych

 Blachy szczelinowe

 Złącza

 Taśmy szczelinowe 

 Elementy szalunkowe 
i akcesoria

 Siatki jednolite

Strona 21 – 72

GRUPA PRODUKTOWA 33
 Uszczelnienia budynków

 Węże iniekcyjne

 Akcesoria do węży 
iniekcyjnych

 Pakery iniekcyjne

 Żywice iniekcyjne

 Klej do betonu

Środek antyadhezyjny do betonu

Strona 73 – 94



OFERTA PRODUKTOWA MASTERTEC
GRUPA PRODUKTOWA 44

 Kołnierze uszczelniające

 Rury okładzinowe

 Pierścienie uszczelniające

 Masa uszczelniająca

 Przepusty rurowe

 Studzienki zbiorcze 
odwadniające

Strona 95 – 130

GRUPA PRODUKTOWA 55
 Przewody odgromowe

 Złącza

 Zaciski zbrojeniowe

 Punkty stałe uziemienia

 Przepusty ścienne

 Uziomy głębokie 

Strona 131 – 154

GRUPA PRODUKTOWA 66
 Korek zamykający

 Uszczelnienie przepustów 
murowych

 Folie uszczelniające do 
ścian

 Izolacja akustyczna / 
Podkład wyciszający

 Podkład falisty

Strona 155 – 174



Bezpieczeństwo 
produktu

Nasze produkty są badane przez 

instytuty badawcze pod kątem roz-

maitych obszarów zastosowania. 

Po
tw

ier
dzona odporność

Po
tw

ie
rd

zon
a izolacja akustyczna

Sz
cz

eln

ość
 względem radonu

B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

K
la

sa
od

po

rności na prąd piorunow
y

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

Badanie wodoszczelności dla wody 

naporowej

Badanie klasy odporności ogniowej zg. 

z DIN EN 13501-2 oraz klasy materiału 

budowlanego zg. z DIN EN 13501-1 

i DIN 4102-1 

Badanie odporności na działanie 

różnorodnych mediów

Wzorcowe badanie różnicy 

poziomów ciśnienia akustycznego zg. 

z DIN EN ISO 10140-2 

Badanie szczelności względem 

występującego naturalnie, radioaktywnego 

gazu szlachetnego – radonu

Badanie tłumienia dźwięków uderzeniowych 

zg. z DIN EN ISO 140-8 

Badanie klasy odporności na prąd piorunowy 

zg. z DIN EN 62561-1 

Zgodność z europejską normą 

zharmonizowaną 

Tutaj znajdą Państwo informacje 

techniczne dotyczące danego produktu. 

Zgodność z europejskimi wymogami 

dotyczącymi techniki budowlanej 

Informacje 
techniczne

Te
st o

bciążeniowy

Badanie maksymalnego obciążenia 

statycznego

Stosowane piktogramy

Aprobata nadzoru budowlanego dla 

magazynów i zlewni nawozów naturalnych 

i biogazowni 

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS
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TAŚMY PĘCZNIEJĄCE

FLOWSTOP
Wysokociśnieniowa taśma pęczniejąca

Strona 7

MASTERSTOP
Bentonitowa taśma pęczniejąca

Strona 6

Akcesoria do taśm pęczniejących
Strona 8 – 9

MASTERSTOP SK
Samoprzylepna bentonitowa taśma 

pęczniejąca
Strona 7
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MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
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ier
dzona wodoszczelność

do uszczelniania szczelin roboczych Informacje techniczne s. 10 – 13       

Nr art. Opis

Jedn. 

opak.

Opakowanie 

zewnętrzne Waga

010011 Wym.: 25 x 20 mm, kolor czarny
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 

Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody

1 

karton

Paleta

36 kartonów

22,80 kg

karton

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
Powlekana bentonitowa taśma pęczniejąca,
Wym.: 25 x 20 mm, kolor czarny
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 

Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody

1 

karton

Paleta

36 kartonów

23,00 kg

karton

010020 Wym.: 20 x 15 mm, kolor zielony
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 

Szczelność ciśnieniowa do 20 m słupa wody

1 

karton

Paleta

36 kartonów

14,30 kg

karton

Nr art. 010011 Nr art. 010012 Nr art. 010020

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie 
zewnętrzne Waga

010016 Wym.: 15 x 10 mm, kolor zielony
Karton 90 m (9 rolek po 10 m)

1 

karton

Paleta

36 kartonów

21,00 kg

karton

010017 Wym.: 20 x 10 mm, kolor czarny
Karton 54 m (9 rolek po 6 m)

1 

karton

Paleta

36 kartonów

19,00 kg

karton

Nr art. 010016 Nr art. 010017

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące

TAŚMY PĘCZNIEJĄCE
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MASTERSTOP SK

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Informacje techniczne s. 14

Nr art. Opis

Jedn. 

opak.

Opakowanie 

zewnętrzne Waga

010025 Wym.: 20 x 5 mm, samoprzylepna

Karton 90 m (5 rolek po 18 m)

Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody  

1 

karton

Paleta

36 kartonów

16,00 kg

karton

Nr art. 010025 Uszczelnienie rury 
okładzinowej za pomocą 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

do uszczelniania szczelin roboczych Informacje techniczne s. 15 – 17

Nr art. Opis

Jedn. 

opak.

Opakowanie ze-

wnętrzne Waga

010040 Wym.: 20 x 5 mm
Karton 120 m (6 rolek po 20 m)

Szczelność ciśnieniowa do 80 m słupa wody 

1 

karton

Paleta

36 kartonów

18,00 kg

karton

010045 Wym.: 20 x 10 mm
Karton 60 m (6 rolek po 10 m)

Szczelność ciśnieniowa do 80 m słupa wody 

1 

karton

Paleta

36 kartonów

17,00 kg

karton

Nr art. 010040 Nr art. 010045

samoprzylepna

MASTERSTOP SK i FLOWSTOP

FLOWSTOP montuje się za pomocą kleju do taśm pęczniejących POWER.

Odpowiednie akcesoria montażowe, takie jak taśmy montażowe i siatki znajdują się na s. 8/9.
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Kleje i pasty pęczniejące Informacje techniczne s. 18 – 20

Nr art. Opis

Jedn. 

opak.

Opakowanie

 zewnętrzne Waga

010050 Klej do bentonitowych taśm pęczniejących
Kartusz 310 ml, 

Zużycie: 1 kartusz = ok. 7 m, 

przeznaczony do wilgotnych podłoży

1 szt. Karton

20 kartuszy

11,60 kg

karton

010052 Klej do taśm pęczniejących POWER
Klej wysokociśnieniowy do mocowania MASTERSTOP 

i FLOWSTOP taśm pęczniejących lub kołnierza 

foliowego, 

Kartusz 310 ml, 

Zużycie: 1 kartusz = ok. 7 m, 

przeznaczony do wilgotnych podłoży

1 szt. Karton

20 kartuszy

10,00 kg

karton

010030 MasterMastic PU Pasta pęczniejąca
Pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, 

do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów lub do 

mocowania taśm pęczniejących, 

Kartusz: 310 ml, 

Zużycie: Szczelina robocza ok. 300 – 350 ml/m,

Zużycie: Przepust ok. 80 – 100 ml/m

Zużycie: Mocowanie taśmy pęczniejącej ok. 45 – 50 ml/m

1 szt. Karton

12 kartuszy

5,90 kg

karton

010033 MasterMastic PU Pasta pęczniejąca
Pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, 

do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów lub do 

mocowania taśm pęczniejących, 

Worek aluminiowo-foliowy 600 ml, 

Zużycie: Szczelina robocza ok. 300 – 350 ml/m,

Zużycie: Przepust ok. 80 – 100 ml/m

Zużycie: Mocowanie taśmy pęczniejącej ok. 45 – 50 ml/m

1 szt. Karton 

12 worków foliowych

10,40 kg

karton

010038 Pistolet wyciskowy do kartuszy 310 ml,
profesjonalny pistolet do kartuszy w aluminiowej 

obudowie, złącze i tłok hartowane

1 szt. 0,90 kg

szt.

010039 Pistolet wyciskowy do worków aluminiowo-
foliowych 600 ml,
zaw. 3 dysze, profesjonalny pistolet do kartuszy 

z ergonomicznym uchwytem, 

złącze i tłok hartowane, 

rura i nakrętki oczkowe wykonane z aluminium

1 szt. 1,25 kg

szt.

010037 Dysza do pistoletu wyciskowego 600 ml 1 szt. 0,05 kg/szt.

Nr art. 010050 Nr art. 010030

Nr art. 010037

Nr art. 010052

Nr art. 010033 Nr art. 010038 Nr art. 010039

Akcesoria do taśm pęczniejących

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność
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Nr art. 010055 Nr art. 010060 Nr art. 010065

Siatka mocująca

Nr art. Opis

Jedn. 

opak.

Opakowanie 

zewnętrzne Waga

010055 Siatka do taśmy pęczniejącej 20/15
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 

karton

Paleta

160 kartonów

1,95 kg

karton

010060 Siatka do taśmy pęczniejącej 25/20
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 

karton

Paleta

160 kartonów

2,60 kg

karton

010065 Siatka do taśmy pęczniejącej 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 

karton

Paleta

80 kartonów

4,90 kg

karton

Gwoździe mocujące
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

010080 Gwoździe do gwoździarki
Długość 42 mm, z dużą podkładką

1 worek 

po 100 szt.

0,90 kg

worek

010090 Gwoździe do mocowania ręcznego
Długość 40 mm, z podkładką

1 karton

po 250 szt.

1,00 kg

karton

Nr art. 010080 Nr art. 010090

Akcesoria do taśm pęczniejących
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ETA  Po
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Bentonitowe taśmy pęczniejące
 Europejska Aprobata Techniczna ETA

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru 

budowlanego

MASTERSTOP bentonitowe taśmy pęczniejące już 

od wielu lat stosowane są z powodzeniem w prak-

tyce budowlanej; ponieważ pęcznieją w kontakcie 

z wodą, w sposób skuteczny i trwały uszczelniają 

pęknięcia oraz szczeliny robocze.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że produkt 

ten nadaje się do rozmaitych zastosowań.

 

Medium odporność brak odporności

Ługi, ogólnie

Mocznik

Gnojowica / gnojówka

Biogaz

Radon

Sól drogowa

Produkty fermentacji

Produkty kompostowania

Ścieki w oczyszczalniach

Benzyna

Olej napędowy

Olej opałowy

Dodatkowe dane odnośnie odporności udostępniamy na życzenie.

 Prosty i bezpieczny montaż

 Brak konieczności podciągania w górę na 

łączeniach

 Samoczynne działanie 

Składniki taśmy pęczniejącej wnikają 

w pęknięcia i puste przestrzenie

 Nieszkodliwa dla środowiska

 Brak elementów kształtowych i zgrzewów

 Proces pęcznienia i kurczenia taśmy jest 

odwracalny

 Stabilność kształtu, brak lepkości

 Brak odpadów wzgl. resztek

 Bezpieczna w stosowaniu, co potwierdzają 

liczne testy

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące
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Montaż za pomocą siatki mocującej i gwoździ Montaż za pomocą kleju

Rozmiar 25/20 mm

Za pomocą siatki Za pomocą kleju

MASTERSTOP
Wszystkie rozmiary

MASTERSTOP
Rozmiar
25/20 i 
20/15 mm

BetonBeton

Klej do taśm 
pęczniejącychSiatka do taśmy 

pęczniejącej

Gwoźdź stalowy  
z podkładką

MASTERSTOP bentonitowe taśmy pęczniejące mocuje się za pomocą siatki, kleju lub MasterMastic PU 

pasty pęczniejącej. Taśmy są montowane wewnątrz zbrojenia i pokrywane otuliną betonową o grubości 

min. 8 cm.

Styk prosty Styk narożny

Połączenie na styk

Naroże

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące
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MASTERSTOP LONG TIME

MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm to pow-

lekana bentonitowa taśma pęczniejąca, przezna-

czona do uszczelniania szczelin roboczych w ob-

szarach fundament/fundament, fundament/ściana 

oraz ściana/ściana.

MASTERSTOP LONG TIME posiada powłokę 

ochronną, umożliwiającą stosowanie niezależnie 

od warunków pogodowych.

Powłoka ochronna gwarantuje, że taśma może być 

wystawiona na działanie deszczu i wody stojącej 

przez co najmniej 10 dni i nie będzie pęcznieć. 

Po zabetonowaniu jej właściwości ulegają zmianie. 

Skład betonu sprawia, że po kilku dniach powłoka 

ochronna traci wodoodporność, przez co taśma 

zostaje odsłonięta i w kontakcie wodą może sku-

tecznie i trwale uszczelnić szczeliny.

Taśma nie nadaje się do montażu oraz długotrwa-

łego składowania pod wodą.

MASTERSTOP LONG TIME nie stanowi materiału 

niebezpiecznego, dzięki czemu jest bezproblemo-

wa w stosowaniu i obróbce.

MASTERSTOP LONG TIME należy składować 

w suchym miejscu oraz zabezpieczyć przed za-

nieczyszczeniem i ryzykiem uszkodzeń mecha-

nicznych. Taśmy już napęczniałe, o zmienionym 

kształcie i uszkodzonej powłoce ochronnej nie na-

dają się do montażu.

Ochrona przed deszczem 10 dni

Wodoszczelność  50 m słupa wody

Porównanie taśmy pęczniejącej z powłoką ochronną 

i bez

 Możliwość stosowania w każdych warunkach 

pogodowych

 Brak konieczności podciągania w górę na 

łączeniach

 Samoczynne działanie

Składniki taśmy pęczniejącej wnikają 

w pęknięcia i puste przestrzenie

 Nieszkodliwa dla środowiska

 Brak elementów kształtowych i zgrzewów

 Proces pęcznienia i kurczenia taśmy jest 

odwracalny

 Stabilność kształtu, brak lepkości

 Brak odpadów wzgl. resztek

 Bezpieczna w stosowaniu, co potwierdzają 

liczne testy

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTERSTOP LONG TIME
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Montaż MASTERSTOP LONG TIME przy użyciu siatki

Otulina betonowa grubości 8 cm wewnątrz zbrojenia

Co najmniej 10-dniowa ochrona przed deszczem

 MASTERSTOP LONG TIME umieszcza się pośrodku szczeliny, wewnątrz zbrojenia.

 Należy zwrócić uwagę, by taśma została pokryta otuliną betonową grubości min. 8 cm.

 Taśma nie może być klejona, lecz należy ją przymocować do podłoża za pomocą siatki do taśmy pęcz-

niejącej. W celu zapewnienia całopowierzchniowego styku z podłożem betonowym, w większości przy-

padków należy zamocować siatkę do betonu na długość, wbijając gwoździe co 25 cm. W razie potrze-

by można zmniejszyć odległości mocowania.

 Należy uważać, by nie uszkodzić powłoki ochronnej.

 Końce i łączenia są dosuwane na styk. Podczas docinania należy lekko odsunąć powłokę ochronną, 

odciąć 5 cm taśmy pęczniejącej i tak założyć powłokę ochronną na koniec taśmy, by nie miał on kon-

taktu z wodą.

 Podłoże betonowe musi być równe, wolne od luźnych bądź odrywających się elementów i nie powinno 

posiadać dużych wgłębień.

Taśmę należy montować wyłącznie przy użyciu siatki

Nie usuwać folii

MASTERSTOP
LONG TIME
Rozmiar
25/20

Beton

Siatka do taśmy 
pęczniejącej

Powłoka ochronna

Gwoźdź stalowy z podkładką

10-dniowa

ochrona przed  

deszczem

Połączenie na styk

Naroże

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTERSTOP SK to samoprzylep-

na bentonitowa taśma pęcznieją-

ca, rozszerzająca się w kontakcie 

z wodą i tworząca  barierę przed 

wnikaniem wody.

Badania
 Raport z badania Instytutu 

MFPA w Lipsku,

do 50 m słupa wody

 Nieszkodliwa dla środowiska

 Wodoszczelne włączanie przewodów rurowych do 

konstrukcji betonowych

 Uszczelnianie łączeń zbrojenia

 Uszczelnianie odpływów podłogowych

 Usunąć papier silikonowy i przykleić 2 pierścienie 

z MASTERSTOP SK na uszczelnianą rurę.

 Końce połączyć na styk, bez zakładek.

 Powierzchnia rury musi być twarda.

 MASTERSTOP SK lepi się do metalu, tworzyw 

sztucznych, PVC i kamienia.

 W razie potrzeby zabezpieczyć MASTERSTOP SK 

drutem wiązałkowym.

Fundament

Ściana betonowa

Woda stojąca

MASTERSTOP SK
zatrzymuje wodę

5 cm odstęp
pomiędzy pierścieniami 
taśmy

MASTERSTOP SK zostaje przyklejona dooko-

ła rury, wewnątrz zbrojenia, a następnie pokry-

ta otuliną betonową grubości 6 cm.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

Do uszczelniania szczelin robo-

czych i  przepustów w  budowlach 

betonowych. Dzięki potwierdzonej 

odporności na ciśnienie do 8 bar, 

FLOWSTOP spełnia wymogi nie-

mieckiej dyrektywy dot. konstrukcji 

z betonu wodoszczelnego dla sta-

łego ciśnienia 2 bar oraz wytyczne 

międzynarodowych norm, w przy-

padku których wymagana jest duża 

wytrzymałość ciśnieniowa.

 Europejska Aprobata Techniczna ETA

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru 

budowlanego

 Odpowiednia do stosowania w strefach 

aktywnej wymiany wód

 Wysoka odporność chemiczna

 Stabilność kształtu

 Ciśnienie maksymalne 8 bar dla rozmiaru 20 x 5 mm

 Badanie długoterminowe powyżej 250 dni

Łatwy montaż przy użyciu kleju do taśm pęczniejących 

POWER

 Brak konieczności podciągania w górę na łączeniach

FLOWSTOP to odporna na wysokie ciśnienie taśma pęcz-

niejąca do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów 

w budownictwie betonowym.

Taśma o  wymiarach 20  x  5  mm pozwala uzyskać nieza-

wodne i trwałe uszczelnienie do 80 m słupa wody.

Baza chemiczna: modyfi kowany TPE 

Kolor: czerwony

Powierzchnia: gładka 

Profi l: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Zakres temperatur: od -30°C do +60°C

Składowanie:  w suchym, zabezpieczonym 

miejscu

 Rozcieńczone kwasy i ługi

 Woda słona

 Metan + radon

 Gnojowica + gnojówka

 Zacier fermentacyjny + biogaz

 Zasadowość betonu 

 Ciecz działająca agresywnie na beton

FLOWSTOP
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Rozprowadzić natryskowo klej do taśm pęczniejących POWER i rozwinąć taśmę pęczniejącą FLOWSTOP 

na kleju.

Podłoże musi być czyste, suche 

i wolne od luźnych zanieczyszczeń. 

Nanieść klej do taśmy pęczniejącej 

POWER pośrodku szczeliny robo-

czej, po czym przyłożyć taśmę do 

kleju i lekko docisnąć. Należy zwró-

cić uwagę, by taśma została pokryta 

wewnątrz zbrojenia otuliną betono-

wą grubości min. 8 cm. Nie monto-

wać przy użyciu siatki.

Przed zabetonowaniem taśma nie 

może leżeć przez dłuższy czas 

w wodzie. 

Spływająca woda deszczowa nie 

aktywuje pęcznienia.

8 cm
Otulina betonowa Połączenie na styk

Naroże

FLOWSTOP
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Pęcznienie taśmy FLOWSTOP zostało zbadane 

podczas trwającego 180 dni testu, polegającego na 

umieszczeniu taśmy pęczniejącej w 4 cieczach kon-

trolnych. 

   
Ciecz kontrolna 

Wartość pH obojętnej cieczy 7 600%

Wartość pH zasadowej cieczy 13 350%

Wartość pH cieczy działającej 

agresywnie na beton 4,5 200%

Woda słona 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm oraz 20 x 10 mm
Pierwotnie i po rozszerzeniu

W zależności od cieczy kontrolnej, rozszerzenie 

maksymalne uzyskano po czasie od 6 do 10 dni. 

Takie okresy zapewniają dostateczną ilość czasu 

na bezpieczny montaż.

Ciśnienie 
wody
[bar]

Czas trwania 
badania

Dni

Przepływ Uwagi

0,03 3 Niemierzalny Ustawienie szczeliny 
roboczej na 0,25 mm 

i bezciśnieniowe 
napełnienie wodą

Przepływ wody 
z każdej strony, 

szybko ustępujący 
wraz z postępującym 

pęcznieniem

0,2 1 0
Początek pierwszego 
obciążenia wodą pod 

ciśnieniem

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

– 43 –
Sześciotygodniowe 

schnięcie przy dopły-
wie ciepłego powietrza

0,03 3 0
Bezciśnieniowe 

napełnienie wodą, 
szczelna

0,2 1 0
Początek drugiego 

obciążenia wodą pod 
ciśnieniem, szczelna

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

Ciśnienie 
wody
[bar]

Czas trwania 
badania

Dni

Przepływ Uwagi

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

– 43 –
Sześciotygodniowe 

schnięcie przy dopły-
wie ciepłego powietrza

0,03 3 0
Bezciśnieniowe 

napełnienie wodą, 
szczelna

0,2 1 0
Początek trzeciego 

obciążenia wodą pod 
ciśnieniem, szczelna

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

6,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

7,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

8,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

FLOWSTOP

Maksymalna rozsze-
rzalność we wszystkich 

cyklach badania



1

18 |  Informacje techniczne

T
AŚ

M
Y 

PĘ
C

Z
N

IE
JĄ

C
E

Kleje i pasty pęczniejące
MASTERTEC produkuje kleje do taśm pęczniejących oraz pasty pęczniejące do uszczelniania szczelin ro-

boczych i przepustów, w różnych wersjach i w różnej jakości.

Czynności wstępne

Dyszę można przycinać w różny sposób w zależ-

ności od planowanego zastosowania.

Przykład: duży otwór dozujący

Zużycie ok. 280 – 360 ml/m

Docięte końcówki

Mały otwór 

dozujący do 

złączy klejonych

Ø 5 – 6 mm

Oryginalna 

końcówka

Średni otwór 

dozujący do 

przepustów

Ø 8 – 10 mm

Duży otwór 

dozujący do 

uszczelniania 

szczelin 

roboczych

Ø 13 – 15 mm

Duży otwór dozujący

ok. 280 – 360 ml/m

Średni otwór 

dozujący

ok. 80 – 100 ml/m

Mały otwór 

dozujący

ok. 40 – 50 ml/m

Kleje i pasty pęczniejące
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Klej do taśm pęczniejących
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz do kleje-

nia MASTERSTOP bentonitowych taśm pęczniejących. 

Zużycie: 40 – 50 ml/m  ok. 7 m na kartusz

Zastosowanie: do stosowania na suchym i lekko wilgotnym 

podłożu

Przywiera do: beton

Temperatura

stosowania: od +5°C do +45°C

Odporność

termiczna

po utwardzeniu: od -20°C do +70°C

Czas wiązania:  ok. 8 godz. w temp. +20°C

Środowisko: Po całkowitym utwardzeniu produkt jest bez-

zapachowy i nieszkodliwy dla zdrowia.

Postać: Kartusz 310 ml

Klej do taśm pęczniejących 
POWER
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz do klejenia 

MASTERSTOP i FLOWSTOP taśm pęczniejących lub mocowania 

kołnierza foliowego. Wersja POWER jest klejem wysokociśnienio-

wym. 

Zużycie: 40 – 50 ml/m = ok. 7 m na kartusz

Zastosowanie: do stosowania na suchym i wilgotnym podłożu

Przywiera do: betonu, stali, twardego PVC, miękkiego PVC, 

kamienia Osiąga bardzo wysoką wytrzymałość 

mechaniczną.

Temperatura 

stosowania: od +5°C do +45°C

Odporność

termiczna po 

utwardzeniu: od -30°C do +80°C

Czas wiązania:  ok. 8 godz. w temp. +20°C

Środowisko: Po całkowitym utwardzeniu produkt jest 

bezzapachowy i nieszkodliwy dla zdrowia. Produkt szczególnie godny polecenia, 

zawierający niewielkie ilości substancji szkodliwych.

Postać: Kartusz 310 ml

Nanieść klej na czyste podłoże

Przyłożyć taśmę pęczniejącą

Wcisnąć taśmę pęczniejącą do 

warstwy kleju

Klej wysokociśnieniowy POWER 

do MASTERSTOP i FLOWSTOP

Kleje i pasty pęczniejące
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MasterMastic PU Pasta pęczniejąca 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Jednoskładnikowa pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, do uszczelniania szczelin roboczych i przepu-
stów w konstrukcjach z betonu wodoszczelnego lub do mocowania taśm pęczniejących.

	 Do stosowania na suchym 
i wilgotnym podłożu

	 Bezrozpuszczalnikowa

	 Temperatura stosowania:  
od +5°C do +45°C

	 Nieszkodliwa dla zdrowia

	 Czas wiązania: 
ok. 6 – 7 mm/24 godz.

Nr art. 010030
Kartusz 310 ml

Nr art. 010033
Rękaw foliowy 600 ml

Przepusty
Potwierdzona wodoszczelność do 40 m słupa wody 
(Raport z badania Instytutu MFPA w Lipsku)

Aplikacja:	 okrężnie, Ø ok. 8 – 10 mm

Zużycie:	 ok. 80 – 100 ml/m

Przywiera do:	 betonu, stali, kamienia, twardego PVC 
Nie nadaje się do polipropylenu!

Montaż:	 wewnątrz zbrojenia, z pokryciem otuliną betonową 
o grubości min. 8 cm 
Chronić przed wilgocią i deszczem, aby 
zapobiec przedwczesnemu spęcznieniu.

Szczeliny robocze
Materiał do uszczelniania szczelin roboczych o wodoszczelności 
do 20 m słupa wody, potwierdzonej zg. z niemiecką dyrektywą 
dot. konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Aplikacja:	 pasmowo, ok. 35 x 12 mm

Zużycie:	 ok. 300 – 350 ml/m*

Przywiera do:	 niezapylonych, suchych lub lekko wilgotnych 
powierzchni betonowych

Montaż:	 wewnątrz zbrojenia, z pokryciem otuliną 
betonową o grubości min. 8 cm 
Chronić przed wilgocią i deszczem, aby 
zapobiec przedwczesnemu spęcznieniu.

Mocowanie taśmy pęczniejącej
Aplikacja:	 Pasmowo, Ø ok. 6 – 8 mm

Zużycie:	 ok. 45 – 50 ml/m*

Przywiera do:	 niezapylonych, suchych lub lekko wilgotnych 
powierzchni betonowych

� * Zależnie od chropowatości betonu.

Kleje i pasty pęczniejące
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BLACHY SZCZELINOWE

Powlekane blachy szczelinowe
Strona 22 – 25

Akcesoria do powlekanych blach szczelinowych
Strona 27

Blacha szczelinowa i akcesoria oraz taśma szczelinowa i akcesoria
Strona 28 – 30

Systemy szalunkowe i akcesoria
Strona 31 – 51

Profile do rys kontrolowanych
Strona 26
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Powlekane blachy szczelinowe
Blacha uszczelniająca VB, blachy wysokociśnieniowe
Blachy szczelinowe z  reaktywną, niebitu-

miczną powłoką polimerową do uszczelnia-

nia szczelin roboczych.

 Wysoki stopień ochrony przed wodą 

pod ciśnieniem

 Potwierdzona odporność

 Możliwość montażu w każdych warun-

kach pogodowych od -20°C do +70°C

Blacha uszczelniająca VB w pasmach, skrzynka 
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070450 Blacha uszczelniająca VB
długość 2,4 m, wysokość 160 mm
skrzynka 120 m (50 pasm po 2,4 m)

powlekana obustronnie na całej powierzchni

zaw. 55 klamer stykowych

oraz 150 strzemion „omega”

Informacje techniczne s. 52 – 53

1 skrzynka

po 50 szt.

zaw. 
mocowanie

Paleta

12 skrzynek

130,00 kg

skrzynka

070452 Blacha uszczelniająca VB
długość 2,0 m, wysokość 160 mm
skrzynka 100 m (50 pasm po 2 m)

powlekana obustronnie na całej powierzchni

zaw. 55 klamer stykowych

oraz 150 strzemion „omega”

Informacje techniczne s. 52 – 53

1 skrzynka

po 50 szt.

zaw.
mocowanie

Paleta

12 skrzynek

110,00 kg

skrzynka

070455 Blacha uszczelniająca 80
długość 2,4 m, wysokość 80 mm
skrzynka 120 m (50 pasm po 2,4 m)

powlekana obustronnie na całej powierzchni

zaw. 55 klamer stykowych

Informacje techniczne s. 71

1 skrzynka

po 50 szt.

Paleta

12 skrzynek

74,00 kg

skrzynka

Blacha uszczelniająca VB w pasmach, karton
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070470 Blacha uszczelniająca VB
długość 2,0 m, wysokość 160 mm
karton 30 m (15 pasm po 2 m)

powlekana obustronnie na całej powierzchni

zaw. 20 klamer stykowych

oraz 40 strzemion „omega”

Informacje techniczne s. 52 – 53

1 karton

po 15 szt.

zaw. 
mocowanie

Paleta 

32 kartonów

30,50 kg

karton

 070400 Blacha uszczelniająca 80
długość 2,4 m, wysokość 80 mm
karton 60 m (25 pasm po 2,4 m)

powlekana obustronnie na całej powierzchni

zaw. 30 klamer stykowych

Informacje techniczne s. 71

1 karton

po 25 szt.

Paleta 

32 kartonów

28,00 kg

karton

Powlekane blachy szczelinowe

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność
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Produkt w  rolce 

minimalizuje ilość 

łączeń stykowych 

i zwiększa bezpie-

czeństwo monta-

żu.

Blacha uszczelniająca VB w rolce E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

Informacje techniczne s. 52 – 53

Powlekane blachy szczelinowe

Blacha uszczelniająca-F w rolce, ze stopką
powlekana obustronnie na całej powierzchni

Blacha uszczelniająca w rolce VB2 = obustronnie powlekana
 VB1 = powlekana jednostronnie 
  na całej powierzchni

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070468 Blacha uszczelniająca-F w rolce, ze stopką
blacha szczelinowa powlekana obustronnie na 

całej powierzchni 

wysokość 160 mm

długość rolki 20 m

zaw. 2 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

Paleta 

36 kartonów

21,00 kg

karton

070461 Blacha uszczelniająca w rolce 160 VB2
blacha szczelinowa powlekana obustronnie na 

całej powierzchni 

wysokość 160 mm

długość rolki 20 m

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 2 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

36 kartonów

21,00 kg

karton

070460 Blacha uszczelniająca w rolce 160 VB1
blacha szczelinowa powlekana jednostronnie 

na całej powierzchni 

wysokość 160 mm

długość rolki 20 m

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 2 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

36 kartonów

19,00 kg

karton

070464 Blacha uszczelniająca w rolce 120 VB2
blacha szczelinowa powlekana obustronnie na 

całej powierzchni 

wysokość 120 mm

długość rolki 20 m

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 2 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

48 kartonów

16,90 kg

karton

070463 Blacha uszczelniająca w rolce 120 VB1
blacha szczelinowa powlekana jednostronnie 

na całej powierzchni 

wysokość 120 mm

długość rolki 20 m

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 2 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

48 kartonów

15,00 kg

karton

070462 Blacha uszczelniająca w rolce 240 VB2
blacha szczelinowa powlekana obustronnie na 

całej powierzchni 

wysokość 240 mm

długość rolki 20 m

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 4 klamry stykowe

1 rolka 

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

24 kartonów

31,00 kg

karton

NEW!

NEW!

NEW!
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Powlekane blachy szczelinowe

MASTER 
Blacha uszczelniająca

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070200 MASTER Blacha uszczelniająca
długość 2,5 m, wysokość 160 mm
element uszczelniający powlekany 

obustronnie na całej powierzchni

z szyną ustalającą, otwory 20 mm

zaw. 45 klamer stykowych

Informacje techniczne s. 54

1 skrzynka 

po 40 szt. 

Paleta 

12 skrzynek

155,00 kg

skrzynka

NEW! Blacha uszczelniająca VB JGS Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

Informacje techniczne s. 55 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070475 Blacha uszczelniająca VB JGS w pasmach
długość 2,4 m, wysokość 160 mm
blacha szczelinowa powlekana obustronnie 

na całej powierzchni 

zaw. 150 strzemion  „omega” 

i 55 klamer stykowych

1 skrzynka

po 50 szt. 

zaw. 
mocowanie

Paleta 

12 skrzynek

130,00 kg

skrzynka

070476 Blacha uszczelniająca VB JGS w rolkach
długość 20 m, wysokość 160 mm
blacha szczelinowa powlekana obustronnie 

na całej powierzchni 

zaw. 30 strzemion  „omega” 

i 2 klamry stykowe

1 rolka

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

36 kartonów

21,00 kg

karton

070477 Blacha uszczelniająca VB JGS-F w rolkach
długość 20 m, wysokość 160 mm
blacha szczelinowa powlekana obustronnie 

na całej powierzchni 

ze stopką mocującą 

zaw. 2 klamry stykowe

1 rolka

w kartonie

Paleta 

36 kartonów

21,00 kg

karton

Blacha uszczelniająca VB JGS w pasmach Blacha uszczelniająca VB JGS-F w rolkachBlacha uszczelniająca VB JGS w rolkach
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m



2

B
L

A
C

H
Y

 S
Z

C
Z

E
L

IN
O

W
E

25

Powlekane blachy szczelinowe

Blacha uszczelniająca AKTIV

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070490 Blacha uszczelniająca AKTIV
wysokość 160 mm, długość rolki 10 m, 
jednostronnie powlekana bentonitem na całej 

powierzchni

zaw. 20 strzemion  „omega”, 4 klamry stykowe 

oraz 1,5 m złącza na styk

Informacje techniczne s. 56

1 rolka

w kartonie

zaw. 
mocowanie

Paleta 

36 kartonów

15,00 kg

karton

Blacha uszczelniająca MB 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070482 Blacha uszczelniająca MB 160, typ Overlap
długość 2,4 m, wysokość 160 mm
obustronna powłoka mineralna na całej 

powierzchni

zaw. 150 strzemion  „omega”

oraz 55 klamer stykowych

Informacje techniczne s. 57

1 skrzynka

po 50 szt.

zaw. 
mocowanie

Paleta 

12 skrzynek

135,00 kg

skrzynka

MASTER-MultiFlex (MMF 140)

Informacje techniczne s. 58 – 59

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

080643 MMF 140 MASTER-MultiFlex 
Taśma do szczelin roboczych z do-
datkowym profi lem pęczniejącym
Wysokość 140 mm

Długość rolki 25 m,

zaw. 50 strzemion  „omega”

1 karton

zaw. 
mocowanie

Paleta

32 kartonów

30,00 kg

karton

080647 MMF 140
Strzemiona  „omega”
dodatkowe strzemiona „omega” do 

stabilizacji położenia i mocowania 

taśmy MMF 140 do zbrojenia

1 worek

po 50 szt.

4,30 kg

worek

070605 MMF 140
MASTER-Connect „active”
Złącze taśmy szczelinowej 

z dodatkowym zabezpieczeniem 

taśmą pęczniejącą

1 szt. 2,00 kg

szt.

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność
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Profile do rys kontrolowanych
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

070250

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTER SFG Blacha uszczelniająca
długość 2,5 m

zaw. 5 kołków z gwoździem 5/50 

i 4 klamry stykowe, regulowane 

mocowania

Możliwość wydłużenia na placu budowy

Grubość ściany do 40 cm

Informacje techniczne s. 60 – 62

1 szt. Paleta

88 szt.

4,80 kg

szt.

070260

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTER SFE Blacha uszczelniająca
długość 2,5 m

zaw. 5 kołków z gwoździem 5/50 

i 4 klamry stykowe, regulowane 

mocowania

Możliwość wydłużenia na placu budowy

Grubość ściany do 40 cm

Informacje techniczne s. 60 – 62

1 szt. Paleta

80 szt.

4,80 kg

szt.

070263

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTER FE Blacha uszczelniająca
długość 2,5 m

zaw. 5 kołków z gwoździem 5/50 

i 4 klamry stykowe, regulowane 

mocowania

Możliwość wydłużenia na placu budowy

Grubość ściany do 40 cm

Informacje techniczne s. 60 – 62

1 szt. Paleta

72 szt.

5,00 kg

szt.

070278

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

SRF 125 Multi 
Typ do ścian pustych
Powlekany profi l do rys kontrolowanych
długość 2,5 m

zaw. 2 klamry stykowe, 

z perforowaną szyną ustalającą 

i perforowanymi, składanymi mocowaniami

Typ do ścian pustych

Grubość ściany do 40 cm

1 szt. Paleta

120 szt.

4,60 kg

szt.

070278K SRF 125 Multi Element krótki
Typ do ścian pustych
Zestaw przedłużający
długość 0,6 m

Informacje techniczne s. 63

1 szt. 1,00 kg

szt.

070280

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

SRF 125 Multi 
do ścian z betonu lanego
Powlekany profi l do rys kontrolowanych
długość 2,5 m

zaw. 2 klamry stykowe, 

z perforowaną szyną ustalającą 

i perforowanymi, składanymi mocowaniami

Typ do ścian z betonu lanego

Grubość ściany do 36,5 cm

1 szt. Paleta

120 szt.

5,40 kg

szt.

070280K SRF 125 Multi Element krótki
do ścian z betonu lanego
Zestaw przedłużający
długość 0,6 m

Informacje techniczne s. 63

1 szt. 1,20 kg

szt.

Profile do rys kontrolowanych

NEW!

NEW!
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Akcesoria do powlekanych blach szczelinowych
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

Profi l do izolacji akustycznej blachy
Długość elementu 2,5 m

070266 DSK 24/25
do ścian o grubości 24 + 25 cm

1 zestaw

= 2,5 m

2,40 kg/m

070267 DSK 30
do ścian o grubości 30 cm

1 zestaw

= 2,5 m

2,80 kg/m

070268 DSK 35/36,5
do ścian o grubości 35 + 36,5 cm

1 zestaw

= 2,5 m

3,20 kg/m

1 zestaw profi lu do izolacji 

akustycznej składa się z dwóch 

części

Informacje techniczne s. 70

070269 Taśma do izolacji akustycznej szczelin DSF
Wewnętrzna taśma do szczelin roboczych A24 zg. 

z DIN 18541, powleczona jednostronnie specjalną 

powłoką na odcinku 15 cm, dobra tolerancja wzglę-

dem bitumu, długość rolki 3 m

Informacje techniczne s. 70

1 rolka 4,20 kg

rolka

070230 Złącze blachy uszczelniającej i taśmy szczelinowej
Mocowanie blachy szczelinowej do taśmy

Informacje techniczne s. 71

1 zestaw 

= 2 sztuki

2,50 kg

zestaw

070240 MASTER Taśma do blachy uszczelniającej
Taśma samoprzylepna do zabezpieczania styków 

i krzyżowań, grubość 1,5 mm, długość rolki 10 m, 

szerokość 38 mm

1 karton 

po 16 rolek

1,20 kg

rolka

070270 MASTER Blacha uszczelniająca, kątownik 90°
Długość ramion 25 x 25 cm,

z szyną mocującą

1 szt. 0,60 kg

szt.

070273 MASTER Blacha uszczelniająca, kątownik FB
z szyną mocującą

1 szt. 0,70 kg

szt.

070224 Blacha uszczelniająca VB, kątownik FB 1 szt. 0,45 kg

szt.

070275 Blacha uszczelniająca VB, kątownik 90°
Długość ramion 25 x 25 cm,

wysokość 160 mm

1 szt. 0,45 kg

szt.

070415
070421
070422

Strzemiona  „omega”  do blach szczelinowych

do wysokości 160 mm

Wysokość 161 – 205 mm

Wysokość 206 – 330 mm

150 szt./worek

150 szt./worek

150 szt./worek

 Worek

7,50 kg

8,60 kg

13,00 kg

070410 Klamra stykowa
do zabezpieczania styków elementów

1 worek

po 55 szt.

3,08 kg

worek

Dwuczęściowa
dostawa

Płyta pilśniowa
Gr. = 30 mm

2 elementy
= 1 zestaw

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Blacha szczelinowa i akcesoria / Taśma szczelinowa i akcesoria
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Kręgi małe
Niepowlekane blachy szczelinowe

Nr art. Opis Jedn. opak.

Opakowanie 

zewnętrzne

Waga

na rolkę

070175 Blacha szczelinowa czarna, 1,5 x 250 mm
zg. z niem. dyrektywą dot. 
konstrukcji z betonu wodoszczelnego

1 rolka 30 m Paleta
12 rolek

90,00 kg

070176 Blacha szczelinowa czarna, 1,5 x 300 mm 
zg. z niem. dyrektywą dot. 
konstrukcji z betonu wodoszczelnego

1 rolka 30 m Paleta
10 rolek

108,00 kg

070177 Blacha szczelinowa czarna, 2,0 x 200 mm 1 rolka 30 m  Paleta 12 rolek 96,00 kg

070178 Blacha szczelinowa czarna, 2,0 x 250 mm
zg. z niem. dyrektywą dot. 
konstrukcji z betonu wodoszczelnego

1 rolka 30 m  Paleta 10 rolek 120,00 kg

070180 Blacha szczelinowa czarna, 2,0 x 300 mm
zg. z niem. dyrektywą dot. 
konstrukcji z betonu wodoszczelnego

1 rolka 30 m  Paleta 8 rolek 144,00 kg

070090 Blacha szczelinowa ocynkowana, 0,6 x 100 mm 1 rolka 30 m  Paleta 60 rolek 14,40 kg

070100 Blacha szczelinowa ocynkowana, 0,6 x 125 mm 1 rolka 30 m  Paleta 60 rolek 18,00 kg

070110 Blacha szczelinowa ocynkowana, 0,6 x 150 mm 1 rolka 30 m  Paleta 48 rolek 21,60 kg

070120 Blacha szczelinowa ocynkowana, 0,6 x 200 mm 1 rolka 30 m  Paleta 36 rolek 28,80 kg

070181 Blacha szczelinowa ocynkowana, 2,0 x 300 mm 1 rolka 30 m  Paleta   8 rolek 144,00 kg

Blachy szczelinowe w wersji czarnej od grubości 1,5 mm oraz od szerokości 250 mm są zgodne 
z niem. dyrektywą dot. konstrukcji z betonu wodoszczelnego. Wszystkie inne postaci produktu nie 
są zgodne z ww. dyrektywą.

stal 
ocynkowana

czarny

Blacha szczelinowa i akcesoria / Taśma szczelinowa i akcesoria

Blacha szczelinowa w pasmach
NEW!

Niepowlekana blacha szczelinowa, czarna, dostępna w pasmach o długości 2,5 m 
Dyrektywa DAfStb „Wodoszczelne budowle z betonu” (niem. dyrektywa WU) wymaga, by niepowlekane blachy 

szczelinowe stosowane jako uszczelnienie przerw roboczych miały grubość co najmniej 1,5 mm. Dla klasy ob-

ciążenia 1 oraz klasy użytkowania A mają zastosowanie następujące wymagania w zakresie wysokości blachy: 

≥ 250 mm: do 3 m słupa wody

≥ 300 mm: 3 m do 10 m słupa wody

Blachy muszą być zintegrowane zgodnie z wytycznymi w połowie wysokości po obu stronach szczeliny.

Nr art. Postać Jedn. opak.

Waga

na pasmo

131105 Blacha szczelinowa w pasmach, czarna,
1,5 x 250 mm, długość 2,5 m,

1 pasmo

po 2,5 m

7,50 kg

131205 Blacha szczelinowa w pasmach, czarna,
1,5 x 300 mm, długość 2,5 m,

1 pasmo

po 2,5 m

9,00 kg

131305 Blacha szczelinowa w pasmach, czarna,
2,0 x 250 mm, długość 2,5 m,

1 pasmo

po 2,5 m

10,00 kg

131405 Blacha szczelinowa w pasmach, czarna,
2,0 x 300 mm, długość 2,5 m,

1 pasmo

po 2,5 m

12,00 kg

Odpowiednie akcesoria do układania i mocowania produktów w rolkach i pasmach można znaleźć 
na s. 29.



2

B
L

A
C

H
Y

 S
Z

C
Z

E
L

IN
O

W
E

29

MASTER-Connect

MASTER-Connect Blacha szczelinowa Po
tw

ier
dzona wodoszczelność  Informacje techniczne s. 72

Nr art. Postać Jedn. opak. Waga

070196 MASTER-Connect Blacha szczelinowa F150
do blach szczelinowych o wys. maks. 150 mm

1 szt. 2,00 kg

szt.

070193 MASTER-Connect Blacha szczelinowa F250
do blach szczelinowych o wys. maks. 250 mm

1 szt. 3,00 kg

szt.

070194 MASTER-Connect Blacha szczelinowa F330
do blach szczelinowych o wys. maks. 330 mm

1 szt. 4,00 kg

szt.

   olej i benzyna   zacier fermentacyjny

   rozcieńczone kwasy i ługi   radon i gaz metanowy

   gnojowica i gnojówka  

MASTER-Connect Taśma szczelinowa Po
tw

ier
dzona wodoszczelność  Informacje techniczne s. 72

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

070610 MASTER-Connect B250 Taśma szczelinowa
do taśm szczelinowych o szer. maks. 250 mm

1 szt. 3,00 kg

szt.

070620 MASTER-Connect B330 Taśma szczelinowa
do taśm szczelinowych o szer. maks. 330 mm

1 szt. 4,00 kg

szt.

   rozcieńczone kwasy i ługi   zacier fermentacyjny

   gnojowica i gnojówka

Elementy do złączy pionowych
NEW!   Akcesoria do układania blach   

i taśm szczelinowych
Nr art. Postać Jedn. opak. Waga

070650 Element do złączy pionowych Blacha szczelinowa
wysokość 150 mm, szerokość 150 mm, długość 2400 mm

do blach szczelinowych o wys. 250 i 300 mm

1 szt. 6,50 kg

070652 Element do złączy pionowych Taśma szczelinowa
wysokość 150 mm, szerokość 150 mm, długość 2400 mm

do wewnętrznej taśmy szczelinowej A24 oraz A32

1 szt. 9,40 kg

Blacha szczelinowa i akcesoria / Taśma szczelinowa i akcesoria

Element do złączy pionowych Blacha szczelinowa Element do złączy pionowych Taśma szczelinowa

150 mm

150 m
m 2400 mm

150 mm

150 m
m 2400 mm
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Taśma szczelinowa PVC - norma zakładowa
Taśma do szczelin roboczych, wewnętrzna

Typ

Szerokość 

taśmy

Długość 

rolki Jedn. opak.

Waga 

na rolkę

PVC norma 

zakładowa

A 19 190 mm 25 m 1 szt. 24,0 kg 080500

A 24 240 mm 25 m 1 szt. 30,0 kg 080510

A 32 320 mm 25 m 1 szt. 45,0 kg 080520

Taśma do szczelin roboczych, zewnętrzna
AA 19 190 mm 25 m 1 szt. 27,0 kg 080530

AA 24 240 mm 25 m 1 szt. 42,0 kg 080540

AA 32 320 mm 25 m 1 szt. 67,0 kg 080550  

Taśma dylatacyjna, wewnętrzna
D 19 190 mm 25 m 1 szt. 34,0 kg 080650

D 24 240 mm 25 m 1 szt. 50,0 kg 080660

D 32 320 mm 25 m 1 szt. 62,0 kg 080670  

Taśma dylatacyjna, zewnętrzna
DA 19 190 mm 25 m 1 szt. 32,0 kg 080680

DA 24 240 mm 25 m 1 szt. 49,0 kg 080690

DA 32 320 mm 25 m 1 szt. 68,0 kg 080700  

Rury uszczelniające

Nr art. Typ Średnica/mm Długość rury

Jedn. 

opak.

Waga 

rury

080712 Q 1 88  gr. ściany 24 – 35 3,0 m 1 szt. 11,0 kg

080714 Q 1 88 3,5 m 1 szt. 14,0 kg

080724 Q 3 60  gr. ściany 17 – 24 3,0 m 1 szt. 8,0 kg

080726 Q 3 60 + ściany puste 3,5 m 1 szt. 10,0 kg

Klamry do taśmy szczelinowej
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

070510 Klamry do taśmy szczelinowej
3 szt. na metr i każdą ze stron

1 karton

po 200 szt.

1,50 kg

karton

Usztywnienie 
za pomocą 
rury PVC-U

Blacha szczelinowa i akcesoria / Taśma szczelinowa i akcesoria
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Systemy szalunkowe
Siatki jednolite
Strona 32 – 33

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy Profile specjalne / Akcesoria
Strona 36 – 45

LinkForm / LinkFix Element szalunkowy
Strona 50 – 51

BLACHA SZCZELINOWA Element szalunkowy
Strona 46 – 47

 Kosz do blachy uszczelniającej ABS
Strona 48 – 49

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS
Strona 34 – 35
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Siatki jednolite

LinkForm 
Szalunek

Materiał: Siatka jednolita ze stali jasnej, 

grubość 0,75 mm.

Kategoria szczeliny: szorstka zg. 

z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Rozmiar arkusza: długość 240 cm

 szerokość 100 cm

Nr art. Artykuł Jedn. opak. Waga

070520 LinkForm
grubość 0,75 mm
wym. 240 x 100 cm

Paleta

po 100 szt.

= 240 m²

Paleta 528 kg

m² ok. 2,2 kg

LinkFix 
Szalunek

Materiał: Profi lowana siatka jednolita ze stali 

jasnej, grubość 0,75 mm

Kategoria szczeliny: zębata (z wrębami)

zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Profi lowanie: 57 x 41 x 20 mm

Rozmiar arkusza: długość 240 cm

 szerokość 80 cm

Nr art. Artykuł Jedn. opak. Waga

020050 LinkFix 
grubość 0,75 mm
wym. 240 x 80 cm

Paleta

po 100 szt.

= 192 m²

Paleta 520 kg

m² ok. 2,7 kg

20 mm

41 mm
57 mm

Siatki jednolite
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Siatka jednolita nisko żebrowana

 
 Doskonała do łączenia odcinków betonu

 Bardzo dobra plastyczność 

Materiał: stal ocynkowana 

Wysokość ożebrowania: 4 mm 

Grubość: 0,25 mm 

Rozmiar arkusza: długość 250 cm, szerokość 60 cm

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

020045 grubość 0,25 mm, ocynkowana

wym. 250 x 60 cm = 1,5 m²

wysokość ożebrowania ok. 4 mm,

kolor rozpoznawczy: żółta

Paczka

po 20 arkuszy

= 30 m² 

Paleta

30 paczek

= 900 m²

ok. 24 kg

paczka

0,80 kg/m²

4 mm

Wysokość 

ożebrowania

Siatki jednolite

Siatka jednolita średnio żebrowana

 Doskonała do łączenia odcinków betonu

 Łatwe formowanie 

Materiał: stal ocynkowana 

Wysokość ożebrowania: 10 mm 

Rozmiar arkusza: długość 250 cm, szerokość 60 cm

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

020040 grubość 0,30 mm, ocynkowana

wym. 250 x 60 cm = 1,5 m²

wysokość ożebrowania ok. 10 mm,

kolor rozpoznawczy: czarny

Paczka 

po 20 arkuszy

= 30 m²

Paleta

25 paczek

= 750 m²

ok. 36 kg

paczka

1,20 kg/m²

10 mm

Wysokość 

ożebrowania

Siatka jednolita wysoko żebrowana

 Opracowana na potrzeby budownictwa 

 Wyjątkowo stabilna

 Doskonała do łączenia odcinków betonu

 Bardzo dobra plastyczność

Materiał: stal ocynkowana 

Wysokość ożebrowania: 21 mm 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

020005 Wysoko żebrowana,
grubość 0,3 mm, ocynkowana,

wym. 200 x 45 cm, wysokość ożebrowania 21 mm,

kolor rozpoznawczy: zielony

Paleta 

po 200 szt.

= 180 m²

3 palety 486 kg

Paleta

m² ok. 2,7 kg

020010 Wysoko żebrowana,
grubość 0,4 mm, ocynkowana,

wym. 200 x 45 cm, wysokość ożebrowania 21 mm,

Kolor rozpoznawczy: niebieski

Paleta

po 100 szt.

= 90 m²

5 palet 306 kg

Paleta

m² ok. 3,4 kg

020020 Wysoko żebrowana,
grubość 0,5 mm, ocynkowana,

wym. 200 x 45 cm, wysokość ożebrowania 21 mm,

kolor rozpoznawczy: czerwony

Paleta

po 100 szt.

= 90 m²

4 palety 360 kg

Paleta

m² ok. 4 kg

21 mm

Wysokość 

ożebrowania
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej Długość

Typ S = wersja standardowa usztywniana NEW! Typ V = wersja wzmocniona

Opis

Jedn. 

opak. Nr art. Waga Nr art. Waga

ABS 130

szorstki

130 mm 2,5 m 1 szt. 070281 5,20 kg
szt.

070281V 8,10 kg
szt.

ABS 160

 szorstki

160 mm 2,5 m 1 szt. 070282 5,50 kg
szt. 

070282V 8,70 kg
szt. 

ABS 200 

szorstki

200 mm 2,5 m 1 szt. 070284 5,80 kg
szt.

070284V 9,30 kg
szt.

ABS 250 

szorstki

250 mm 2,5 m 1 szt. 070287 6,20 kg
szt.

070287V 10,00 kg
szt.

ABS 300 

szorstki

300 mm 2,5 m 1 szt. 070289 6,70 kg
szt.

070289V 10,90 kg
szt.

ABS 400 

szorstki

400 mm 2,5 m 1 szt. 070291 7,60 kg
szt.

070291V 12,50 kg
szt.

ABS 500 

szorstki

500 mm 2,5 m 1 szt. 070293 8,40 kg
szt.

070293V 14,00 kg
szt.

ABS 600 

szorstki

600 mm 2,5 m 1 szt. 070295 9,30 kg
szt.

070295V 15,60 kg
szt.

ABS 700 

szorstki

700 mm 2,5 m 1 szt. 070297 10,20 kg
szt.

070297V 17,20 kg
szt.

ABS 800 

szorstki

800 mm 2,5 m 1 szt. 070299 11,10 kg
szt.

070299V 18,80 kg
szt.

ABS 900 

szorstki

900 mm 2,5 m 1 szt. 070301 12,00 kg
szt.

070301V 20,40 kg
szt.

ABS 1000 

szorstki

1000 mm 2,5 m 1 szt. 070303 13,00 kg
szt.

070303V 22,00 kg
szt.

Informacje techniczne s. 64

     

Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

Styk Wzmocnienie

Typ S – wersja standardowa usztywniana Typ V – wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS szorstki – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA 
Element szalunkowy ABS E

ur
op

ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS szorstki

E

Wymiar montażowy E

2500 mm

2400 mm

100 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych

NEW!
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.

Typ S = wersja standardowa usztywniana NEW! Typ V = wersja wzmocniona

Opis Długość Nr art. Waga Nr art. Waga

ABS 160

zębaty

160 mm 2,5 m 1 szt. 070362 5,80 kg
szt.

070362V 8,90 kg
szt. 

ABS 200 

zębaty

200 mm 2,5 m 1 szt. 070364  6,20 kg
szt.

070364V 9,60 kg
szt.

ABS 250 

zębaty

250 mm 2,5 m 1 szt. 070366 6,70 kg
szt.

070366V 10,40 kg
szt.

ABS 300 

zębaty

300 mm 2,5 m 1 szt. 070368 7,20 kg
szt.

070368V 11,30 kg
szt.

ABS 400 

zębaty

400 mm 2,5 m 1 szt. 070370 8,30 kg
szt.

070370V 13,10 kg
szt.

ABS 500 

zębaty

500 mm 2,5 m 1 szt. 070372 9,20 kg
szt.

070372V 14,70 kg
szt.

ABS 600 

zębaty

600 mm 2,5 m 1 szt. 070374 10,20 kg
szt.

070374V 16,40 kg
szt.

ABS 700 

zębaty

700 mm 2,5 m 1 szt. 070376 11,20 kg
szt.

070376V 18,20 kg
szt.

ABS 800 

zębaty

800 mm 2,5 m 1 szt. 070378 12,20 kg
szt.

070378V 19,90 kg
szt.

ABS 900 

zębaty

900 mm 2,5 m 1 szt. 070380 13,30 kg
szt.

070380V 21,70 kg
szt.

ABS 1000 

zębaty

1000 mm 2,5 m 1 szt. 070382 14,30 kg
szt.

070382V 23,40 kg
szt.

Informacje techniczne s. 64

     

Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 
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jó
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a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS zębaty

Styk Wzmocnienie

Typ S – wersja standardowa usztywniana Typ V – wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS zębaty – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS zębaty – Typ V

S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

E

Wymiar montażowy E

2500 mm

2400 mm

100 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych

NEW!
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Typ S = wersja standardowa usztywniana NEW! Typ V = wersja wzmocniona

Opis

Jedn. 

opak. Nr art. Waga Nr art. Waga

UL 130 

szorstki

130 mm 1 szt. 070330 1,90 kg
szt.

070330V 2,40 kg
szt.

UL 160 

szorstki

160 mm 1 szt. 070333 2,00 kg
szt.

070333V 2,60 kg
szt. 

UL 200 

szorstki

200 mm 1 szt. 070336 2,20 kg
szt.

070336V 2,80 kg
szt.

UL 250 

szorstki

250 mm 1 szt. 070339 2,30 kg
szt.

070339V 3,20 kg
szt.

UL 300 

szorstki

300 mm 1 szt. 070342 2,40 kg
szt.

070342V 3,50 kg
szt.

UL 400 

szorstki

400 mm 1 szt. 070345 3,20 kg
szt.

070345V 4,60 kg
szt.

UL 500 

szorstki

500 mm 1 szt. 070347 3,50 kg
szt.

070347V 5,30 kg
szt.

UL 600 

szorstki

600 mm 1 szt. 070349 3,80 kg
szt.

070349V 5,90 kg
szt.

UL 700 

szorstki

700 mm 1 szt. 070351 4,60 kg
szt.

070351V 7,10 kg
szt.

UL 800 

szorstki

800 mm 1 szt. 070353 4,90 kg
szt.

070353V 7,70 kg
szt.

UL 900 

szorstki

900 mm 1 szt. 070355 5,20 kg
szt.

070355V 8,40 kg
szt.

UL 1000 

szorstki

1000 mm 1 szt. 070357 5,50 kg
szt.

070357V 9,00 kg
szt.

Informacje techniczne s. 67

     

Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 
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Aprobata DIB
t

JGS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS
Profil kierujący szorstki – Typ S

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS
Profil kierujący szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa 

usztywniana

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA 
Element szalunkowy Profile specjalne
BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kierujący szorstki

Styk Wzmocnienie

Typ S – wersja standardowa usztywniana Typ V – wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

Wymiar montażowy E

300 mm
400 mm

100 mm

NEW!

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Typ S = wersja standardowa usztywniana NEW! Typ V = wersja wzmocniona

Opis

Jedn. 

opak. Nr art. Waga Nr art. Waga

UL 160 

zębaty

160 mm 1 szt. 070387 2,10 kg
szt.

070387V 2,50 kg
szt. 

UL 200 

zębaty

200 mm 1 szt. 070389 2,20 kg 
szt.

070389V 2,90 kg
szt.

UL 250 

zębaty

250 mm 1 szt. 070391 2,40 kg
szt.

070391V 3,30 kg
szt.

UL 300 

zębaty

300 mm 1 szt. 070393 2,60 kg
szt.

070393V 3,60 kg
szt.

UL 400 

zębaty

400 mm 1 szt. 070395 3,40 kg
szt.

070395V 4,80 kg
szt.

UL 500 

zębaty

500 mm 1 szt. 070397 3,70 kg
szt.

070397V 5,50 kg
szt.

UL 600 

zębaty

600 mm 1 szt. 070399 4,00 kg
szt.

070399V 6,20 kg
szt.

UL 700 

zębaty

700 mm 1 szt. 070401 4,90 kg
szt.

070401V 7,40 kg
szt.

UL 800 

zębaty

800 mm 1 szt. 070403 5,20 kg
szt.

070403V 8,10 kg
szt.

UL 900 

zębaty

900 mm 1 szt. 070405 5,50 kg
szt.

070405V 8,80 kg
szt.

UL 1000 

zębaty

1000 mm 1 szt. 070407 5,90 kg
szt.

070407V 9,50 kg
szt.

Informacje techniczne s. 67 Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS
Profil kierujący zębaty – typ S

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS
Profil kierujący zębaty – typ V

Typ S = wersja standardowa 

usztywniana

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kierujący zębaty

Styk Wzmocnienie

Typ S – wersja standardowa usztywniana Typ V – wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

Wymiar montażowy E

300 mm
400 mm

100 mm

NEW!

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

EP 130 

szorstki

130 mm 1 szt. 070700 2,20 kg
szt.

070700V 2,60 kg
szt.

EP 160 

szorstki

160 mm 1 szt. 070702 2,30 kg
szt. 

070702V 2,90 kg
szt. 

EP 200 

szorstki

200 mm 1 szt. 070704 2,40 kg
szt.

070704V 3,20 kg
szt.

EP 250 

szorstki

250 mm 1 szt. 070706 2,60 kg
szt.

070706V 3,50 kg
szt.

EP 300 

szorstki

300 mm 1 szt. 070708 2,80 kg
szt.

070708V 3,90 kg
szt.

EP 400 

szorstki

400 mm 1 szt. 070710 3,10 kg
szt.

070710V 4,60 kg
szt.

EP 500 

szorstki

500 mm 1 szt. 070712 3,40 kg
szt.

070712V 5,20 kg
szt.

EP 600 

szorstki

600 mm 1 szt. 070714 3,80 kg
szt.

070714V 5,90 kg
szt.

EP 700 

szorstki

700 mm 1 szt. 070716 4,10 kg
szt.

070716V 6,60 kg
szt.

EP 800 

szorstki

800 mm 1 szt. 070718 4,50 kg
szt.

070718V 7,30 kg
szt.

EP 900 

szorstki

900 mm 1 szt. 070720 4,80 kg
szt.

070720V 8,00 kg
szt.

EP 1000 

szorstki

1000 mm 1 szt. 070722 5,20 kg
szt.

070722V 8,80 kg
szt.

Informacje techniczne s. 67
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Aprobata DIB
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JGS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Profil kątowy ABS szorstki – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Profil kątowy ABS szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy szorstki

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

Wymiar mon-
tażowy E

100
mm

380 mm 480 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

EP 160 

zębaty

160 mm 1 szt. 070740 2,40 kg
szt. 

070740V 2,90 kg
szt. 

EP 200 

zębaty

200 mm 1 szt. 070742 2,50 kg
szt.

070742V 3,20 kg
szt.

EP 250 

zębaty

250 mm 1 szt. 070744 2,70 kg
szt.

070744V 3,60 kg
szt.

EP 300 

zębaty

300 mm 1 szt. 070746 2,90 kg
szt.

070746V 4,00 kg
szt.

EP 400 

zębaty

400 mm 1 szt. 070748 3,30 kg
szt.

070748V 4,80 kg
szt.

EP 500 

zębaty

500 mm 1 szt. 070750 3,70 kg
szt.

070750V 5,50 kg
szt.

EP 600 

zębaty

600 mm 1 szt. 070752 4,10 kg
szt.

070752V 6,20 kg
szt.

EP 700 

zębaty

700 mm 1 szt. 070754 4,50 kg
szt.

070754V 7,00 kg
szt.

EP 800 

zębaty

800 mm 1 szt. 070756 4,90 kg
szt.

070756V 7,70 kg
szt.

EP 900 

zębaty

900 mm 1 szt. 070758 5,30 kg
szt.

070758V 8,50 kg
szt.

EP 1000 

zębaty

1000 mm 1 szt. 070760 5,70 kg
szt.

070760V 9,30 kg
szt.
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA Profil kątowy ABS zębaty – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Profil kątowy ABS zębaty – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy zębaty

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

Wymiar monta-
żowy E

100
mm

380 mm 480 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

TP 130 

szorstki

130 mm 1 szt. 070800 3,10 kg
szt.

070800V 3,80 kg
szt.

TP 160 

szorstki

160 mm 1 szt. 070802 3,20 kg
szt. 

070802V 4,10 kg
szt. 

TP 200 

szorstki

200 mm 1 szt. 070804 3,40 kg
szt.

070804V 4,50 kg
szt.

TP 250 

szorstki

250 mm 1 szt. 070806 3,70 kg
szt.

070806V 5,00 kg
szt.

TP 300 

szorstki

300 mm 1 szt. 070808 4,00 kg
szt.

070808V 5,60 kg
szt.

TP 400 

szorstki

400 mm 1 szt. 070810 4,50 kg
szt.

070810V 6,60 kg
szt.

TP 500 

szorstki

500 mm 1 szt. 070812 4,90 kg
szt.

070812V 7,60 kg
szt.

TP 600 

szorstki

600 mm 1 szt. 070814 5,40 kg
szt.

070814V 8,60 kg
szt.

TP 700 

szorstki

700 mm 1 szt. 070816 5,90 kg
szt.

070816V 9,70 kg
szt.

TP 800 

szorstki

800 mm 1 szt. 070818 6,50 kg
szt.

070818V 10,70 kg
szt.

TP 900 

szorstki

900 mm 1 szt. 070820 7,00 kg
szt.

070820V 11,80 kg
szt.

TP 1000 

szorstki

1000 mm 1 szt. 070822 7,50 kg
szt.

070822V 12,80 kg
szt.
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

    E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy

E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

TP 160 

zębaty

160 mm 1 szt. 070830 3,40 kg
szt. 

070830V 4,20 kg
szt. 

TP 200 

zębaty

200 mm 1 szt. 070832 3,60 kg
szt.

070832V 4,70 kg
szt.

TP 250 

zębaty

250 mm 1 szt. 070834 3,90 kg
szt.

070834V 5,20 kg
szt.

TP 300 

zębaty

300 mm 1 szt. 070836 4,20 kg
szt.

070836V 5,80 kg
szt.

TP 400 

zębaty

400 mm 1 szt. 070838 4,80 kg
szt.

070838V 6,90 kg
szt.

TP 500 

zębaty

500 mm 1 szt. 070840 5,30 kg
szt.

070840V 8,00 kg
szt.

TP 600 

zębaty

600 mm 1 szt. 070842 5,90 kg
szt.

070842V 9,10 kg
szt.

TP 700 

zębaty

700 mm 1 szt. 070844 6,50 kg
szt.

070844V 10,20 kg
szt.

TP 800 

zębaty

800 mm 1 szt. 070846 7,10 kg
szt.

070846V 11,30 kg
szt.

TP 900 

zębaty

900 mm 1 szt. 070848 7,60 kg
szt.

070848V 12,40 kg
szt.

TP 1000 

zębaty

1000 mm 1 szt. 070850 8,20 kg
szt.

070850V 13,60 kg
szt.
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T zębaty – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T zębaty – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana Typ V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T zębaty

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

       E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy Typ S = wersja standardowa usztywniana V = wersja wzmocniona

Opis
E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.
Nr art. Waga Nr art. Waga

KP 130 

szorstki

130 mm 1 szt. 070852 4,00 kg
szt.

070852V 4,90 kg
szt.

KP 160 

szorstki

160 mm 1 szt. 070854 4,20 kg
szt. 

070854V 5,40 kg
szt. 

KP 200 

szorstki

200 mm 1 szt. 070856 4,50 kg
szt.

070856V 5,90 kg
szt.

KP 250 

szorstki

250 mm 1 szt. 070858 4,80 kg
szt.

070858V 6,60 kg
szt.

KP 300 

szorstki

300 mm 1 szt. 070860 5,20 kg
szt.

070860V 7,30 kg
szt.

KP 400 

szorstki

400 mm 1 szt. 070862 5,90 kg
szt.

070862V 8,80 kg
szt.

KP 500 

szorstki

500 mm 1 szt. 070864 6,50 kg
szt.

070864V 10,10 kg
szt.

KP 600 

szorstki

600 mm 1 szt. 070866 7,20 kg
szt.

070866V 11,50 kg
szt.

KP 700 

szorstki

700 mm 1 szt. 070868 7,90 kg
szt.

070868V 12,90 kg
szt.

KP 800 

szorstki

800 mm 1 szt. 070870 8,60 kg
szt.

070870V 14,30 kg
szt.

KP 900 

szorstki

900 mm 1 szt. 070872 9,30 kg
szt.

070872V 15,70 kg
szt.

KP 1000 

szorstki

1000 mm 1 szt. 070874 10,00 kg
szt.

070874V 17,20 kg
szt.

Informacje techniczne s. 68

     

Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

        E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Wymiar montażowy Typ S = wersja standardowa usztywniana V = wersja wzmocniona

Opis
E = szerokość siatki 

jednolitej

Jedn. 

opak.
Nr art. Waga Nr art. Waga

KP 160 

zębaty

160 mm 1 szt. 070878 4,20 kg
szt. 

070878V 5,40 kg
szt. 

KP 200 

zębaty

200 mm 1 szt. 070880 4,50 kg
szt.

070880V 5,90 kg
szt.

KP 250 

zębaty

250 mm 1 szt. 070882 4,80 kg
szt.

070882V 6,60 kg
szt.

KP 300 

zębaty

300 mm 1 szt. 070884 5,20 kg
szt.

070884V 7,30 kg
szt.

KP 400 

zębaty

400 mm 1 szt. 070886 5,90 kg
szt.

070886V 8,80 kg
szt.

KP 500 

zębaty

500 mm 1 szt. 070888 6,50 kg
szt.

070888V 10,10 kg
szt.

KP 600 

zębaty

600 mm 1 szt. 070890 7,20 kg
szt.

070890V 11,50 kg
szt.

KP 700

zębaty

700 mm 1 szt. 070892 7,90 kg
szt.

070892V 12,90 kg
szt.

KP 800 

zębaty

800 mm 1 szt. 070894 8,60 kg
szt.

070894V 14,30 kg
szt.

KP 900 

zębaty

900 mm 1 szt. 070896 9,30 kg
szt.

070896V 15,70 kg
szt.

KP 1000 

zębaty

1000 mm 1 szt. 070898 10,00 kg
szt.

070898V 17,20 kg
szt.

Informacje techniczne s. 68

     

Wszystkie wymiary dostępne 

także w wersji JGS 

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy zębaty – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy zębaty – Typ V

Typ S = wersja standardowa usztywniana V = wersja wzmocniona

NEW! BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy zębaty

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

E

         E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

Istnieje możliwość wykonania wszystkich 
szerokości pośrednich siatek jednolitych
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Element dystansowy ABS Siatki jednolite 

Poprzez umieszczenie elementu dystansowego ABS pod wzdłużną osią elementów szalunkowych, siatka 

jednolita minimalizuje wyciek betonu w okolicy dolnej warstwy zbrojenia.

Element dystansowy ABS
Siatka jednolita  „Fix”

Długość

Jedn. 

opak.

Wysokość montażowa 120 Wysokość montażowa 150

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Fix” 

Otulina betonowa o grubości 35 mm

Wysokość mont. 120/150-x-y

1,2 m 1 szt. 070630 3,20 kg
szt.

070636 3,40 kg
szt.

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Fix”

Otulina betonowa o grubości 40 mm

Wysokość mont. 120/150-x-y

1,2 m 1 szt. 070632 4,20 kg
szt.

070638 4,40 kg
szt.

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Fix”

Otulina betonowa o grubości 50 mm

Wysokość mont.120/150-x-y

1,2 m 1 szt. 070634 6,50 kg
szt.

070640 6,70 kg
szt.

W celu optymalnego dopasowania elementu dystansowego ABS do warunków na placu budowy, 
oprócz wysokości montażowej należy podać również szerokość zbrojenia x oraz szerokość szalunku y.

x

y

1200 mm

Wysokość 
mont.

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

NEW!

Element dystansowy ABS
Siatka jednolita  „Flex”

Długość

Jedn. 

opak.

Wysokość montażowa 120 Wysokość montażowa 150

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Flex” 

Otulina betonowa o grubości 35 mm

Wysokość mont. 120/150

1,2 m 1 szt. 070631 3,20 kg
szt.

070637 3,40 kg
szt.

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Flex”

Otulina betonowa o grubości 40 mm

Wysokość mont. 120/150

1,2 m 1 szt. 070633 4,20 kg
szt.

070639 4,40 kg
szt.

Element dystansowy ABS Siatka jednolita „Flex”

Otulina betonowa o grubości 50 mm

Wysokość mont.120/150

1,2 m 1 szt. 070635 6,50 kg
szt.

070641 6,70 kg
szt.

Element dystansowy ABS Siatka jednolita  „Flex” to produkt wyposażony w ciągłą siatkę jednolitą na całej 

długości elementu dystansowego. Siatkę jednolitą można dopasować na placu budowy do szerokości zbro-

jenia i szalunku.

1200 mm

Wysokość 
mont.
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NEW! Element dystansowy ABS Grzebień szalunkowy

Poprzez umieszczenie elementu dystansowego 

ABS Grzebień szalunkowy pod wzdłużną osią 

elementów szalunkowych, grzebień szalunkowy 

minimalizuje wyciek betonu w okolicy dolnej war-

stwy zbrojenia. Zęby grzebienia szalunkowego są 

zgniatane wyłącznie w obszarze, na którym spo-

czywa zbrojenie, co minimalizuje otwartą prze-

strzeń pomiędzy i pod dolną warstwą zbrojenia.

NEW! Grzebień szalunkowy 

Poprzez umieszczenie grzebienia szalunkowego nad 

wzdłużną osią elementów szalunkowych, grzebień 

szalunkowy minimalizuje wyciek betonu w  okolicy 

górnej warstwy zbrojenia Zęby grzebienia szalunko-

wego są zgniatane wyłącznie w obszarze oparcia na 

zbrojeniu, co minimalizuje otwartą przestrzeń pomię-

dzy warstwami zbrojenia.

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Elementy szalunkowe - Profile specjalne i akcesoria

Opis Długość Jedn. opak. Nr art. Waga

Element dystansowy ABS
Grzebień szalunkowy 
Otulina betonowa o grubości 35 mm

1,2 m 1 szt. 070645 2,90 kg

szt.

Element dystansowy ABS
Grzebień szalunkowy
Otulina betonowa o grubości 40 mm

1,2 m 1 szt. 070647 3,70 kg

szt.

Element dystansowy ABS
Grzebień szalunkowy
Otulina betonowa o grubości 50 mm

1,2 m 1 szt. 070649 5,80 kg

szt.

1200 mm

50
mm

Opis Długość Jedn. opak. Nr art. Waga

Grzebień szalunkowy 0,4 m 1 szt. 070644 0,10 kg

szt.

400 mm

60 mm

Zamontować grzebień szalunkowy do kantówki Ustawić, wyrównać i zamocować kantówkę 

kotwami



2

B
L

A
C

H
Y

 S
Z

C
Z

E
L

IN
O

W
E

46

BLACHA SZCZELINOWA 
Elementy szalunkowe

NEW! BLACHA SZCZELINOWA Element szalunkowy szorstki

Wymiar 

montażowy 

E = szerokość 

siatki jednolitej

 Blacha szczelinowa

1,5 x 250 mm
 Blacha szczelinowa

1,5 x 300 mm
 Blacha szczelinowa

2,0 x 250 mm
 Blacha szczelinowa

2,0 x 300 mm

Opis Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V

FB ABS 130

szorstki
130 mm

Nr art. 071000 071000V 071026 071026V 071050 071050V 071074 071074V

Waga 9,50 kg 12,50 kg 10,90 kg 14,00 kg 12,00 kg 15,10 kg 14,00 kg 17,00 kg

FB ABS 160

szorstki
160 mm

Nr art. 071002 071002V 071028 071028V 071052 071052V 071076 071076V

Waga 9,70 kg 13,00 kg 11,30 kg 14,50 kg 12,30 kg 15,60 kg 14,30 kg 17,60 kg

FB ABS 200

szorstki
200 mm

Nr art. 071004 071004V 071030 071030V 071054 071054V 071078 071078V

Waga 10,10 kg 13,70 kg 11,60 kg 15,30 kg 12,60 kg 16,30 kg 14,60 kg 18,30 kg

FB ABS 250

szorstki
250 mm

Nr art. 071006 071006V 071032 071032V 071056 071056V 071080 071080V

Waga 10,50 kg 14,60 kg 12,00 kg 16,10 kg 13,10 kg 17,10 kg 15,00 kg 19,10 kg

FB ABS 300

szorstki
300 mm

Nr art. 071008 071008V 071034 071034V 071058 071058V 071082 071082V

Waga 11,00 kg 15,50 kg 12,50 kg 17,00 kg 13,50 kg 18,00 kg 15,50 kg 20,00 kg

FB ABS 400

szorstki
400 mm

Nr art. 071010 071010V 071036 071036V 071060 071060V 071084 071084V

Waga 11,90 kg 17,20 kg 13,40 kg 18,70 kg 14,40 kg 19,70 kg 16,40 kg 21,70 kg

FB ABS 500

szorstki
500 mm

Nr art. 071012 071012V 071038 071038V 071062 071062V 071086 071086V

Waga 12,70 kg 18,80 kg 14,20 kg 20,40 kg 15,20 kg 21,40 kg 17,20 kg 23,30 kg

FB ABS 600

szorstki
600 mm

Nr art. 071014 071014V 071040 071040V 071064 071064V 071088 071088V

Waga 13,50 kg 20,50 kg 15,10 kg 22,10 kg 16,10 kg 23,10 kg 18,00 kg 25,00 kg

FB ABS 700

szorstki
700 mm

Nr art. 071016 071016V 071042 071042V 071066 071066V 071090 071090V

Waga 14,40 kg 22,30 kg 15,90 kg 23,80 kg 17,00 kg 24,80 kg 18,90 kg 26,80 kg

FB ABS 800

szorstki
800 mm

Nr art. 071018 071018V 071044 071044V 071068 071068V 071092 071092V

Waga 15,30 kg 24,00 kg 16,80 kg 25,50 kg 17,80 kg 26,50 kg 19,80 kg 28,50 kg

FB ABS 900

szorstki
900 mm

Nr art. 071020 071020V 071046 071046V 071070 071070V 071094 071094V

Waga 16,20 kg 25,70 kg 17,70 kg 27,30 kg 18,70 kg 28,30 kg 20,70 kg 30,20 kg

FB ABS 1000

szorstki
1000 mm

Nr art. 071022 071022V 071048 071048V 071072 071072V 071096 071096V

Waga 17,10 kg 27,50 kg 18,60 kg 29,10 kg 19,60 kg 30,00 kg 21,60 kg 32,00 kg

Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki – Typ V

Typ S = wersja standardowa Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA SZCZELINOWA Elementy szalunkowe Profile specjalne i akcesoria

2400 mm

E

Wymiar montażowy E

2500 mm
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NEW! BLACHA SZCZELINOWA Element szalunkowy zębaty

Wymiar 

montażowy 

E = szerokość 

siatki jednolitej

 Blacha szczelinowa

1,5 x 250 mm
 Blacha szczelinowa

1,5 x 300 mm
 Blacha szczelinowa

2,0 x 250 mm
 Blacha szczelinowa

2,0 x 300 mm

Opis Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V

FB ABS 160

zębaty
160 mm

Nr art. 071100 071100V 071122 071122V 071144 071144V 071166 071166V

Waga 10,10 kg 13,40 kg 11,50 kg 14,80 kg 12,50 kg 15,80 kg 14,50 kg 17,80 kg

FB ABS 200

zębaty
200 mm

Nr art. 071102 071102V 071124 071124V 071146 071146V 071168 071168V

Waga 10,50 kg 14,10 kg 12,00 kg 15,60 kg 12,90 kg 16,60 kg 14,90 kg 18,50 kg

FB ABS 250

zębaty
250 mm

Nr art. 071104 071104V 071126 071126V 071148 071148V 071170 071170V

Waga 10,90 kg 15,00 kg 12,40 kg 16,50 kg 13,40 kg 17,50 kg 15,40 kg 19,40 kg

FB ABS 300

zębaty
300 mm

Nr art. 071106 071106V 071128 071128V 071150 071150V 071172 071172V

Waga 11,50 kg 16,00 kg 13,00 kg 17,50 kg 14,00 kg 18,40 kg 15,90 kg 20,40 kg

FB ABS 400

zębaty
400 mm

Nr art. 071108 071108V 071130 071130V 071152 071152V 071174 071174V

Waga 12,50 kg 17,90 kg 14,00 kg 19,30 kg 15,00 kg 20,30 kg 16,90 kg 22,30 kg

FB ABS 500

zębaty
500 mm

Nr art. 071110 071110V 071132 071132V 071154 071154V 071176 071176V

Waga 13,50 kg 19,60 kg 14,90 kg 21,10 kg 15,90 kg 22,10 kg 17,90 kg 24,00 kg

FB ABS 600

zębaty
600 mm

Nr art. 071112 071112V 071134 071134V 071156 071156V 071178 071178V

Waga 14,50 kg 21,50 kg 15,90 kg 22,90 kg 16,90 kg 23,90 kg 18,90 kg 25,90 kg

FB ABS 700

zębaty
700 mm

Nr art. 071114 071114V 071136 071136V 071158 071158V 071180 071180V

Waga 15,50 kg 23,30 kg 17,00 kg 24,80 kg 17,90 kg 25,80 kg 19,90 kg 27,70 kg

FB ABS 800

zębaty
800 mm

Nr art. 071116 071116V 071138 071138V 071160 071160V 071182 071182V

Waga 16,50 kg 25,20 kg 18,00 kg 26,70 kg 19,00 kg 27,70 kg 20,90 kg 29,60 kg

FB ABS 900

zębaty
900 mm

Nr art. 071118 071118V 071140 071140V 071162 071162V 071184 071184V

Waga 17,60 kg 27,10 kg 19,00 kg 28,60 kg 20,00 kg 29,50 kg 22,00 kg 31,50 kg

FB ABS 1000

zębaty
1000 mm

Nr art. 071120 071120V 071142 071142V 071164 071164V 071186 071186V

Waga 18,60 kg 28,90 kg 20,10 kg 30,40 kg 21,00 kg 31,40 kg 23,00 kg 33,40 kg

Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy zębaty – Typ S BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy zębaty – Typ V

Typ S = wersja standardowa Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA SZCZELINOWA Elementy szalunkowe Profile specjalne i akcesoria

2400 mm

E

Wymiar montażowy E

2500 mm
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 Kosz z blachy uszczelniającej ABS

Opis E = szerokość siatki jednolitej Długość Nr art. Waga

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 130
szorstki

130 mm 2,4 m 071200 9,0 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 160
szorstki

160 mm 2,4 m 071202 9,2 kg

szt. 

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 200 
szorstki

200 mm 2,4 m 071204 9,5 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 250 
szorstki

250 mm 2,4 m 071206 9,8 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 300 
szorstki

300 mm 2,4 m 071208 10,4 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 400 
szorstki

400 mm 2,4 m 071210 11,7 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 500 
szorstki

500 mm 2,4 m 071212 12,2 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 600 
szorstki

600 mm 2,4 m 071214 12,7 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 700 
szorstki

700 mm 2,4 m 071216 14,1 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 800 
szorstki

800 mm 2,4 m 071218 14,6 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 900 
szorstki

900 mm 2,4 m 071220 15,1 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 1000 
szorstki

1000 mm 2,4 m 071222 16,6 kg

szt.

Informacje techniczne s. 69 Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

 Kosz do blachy uszczelniającej ABS
NEW!  Kosz do blachy uszczelniającej ABS szorstki

E

Wymiar montażowy E

2400 mm

Otwór do wsuwania
blachy uszczelniającej

8 cm
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  Kosz z blachy uszczelniającej ABS

Opis E = szerokość siatki jednolitej Długość Nr art. Waga

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 160
zębaty

160 mm 2,4 m 071230 9,4 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 200 
zębaty

200 mm 2,4 m 071232 9,8 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 250 
zębaty

250 mm 2,4 m 071234 10,1 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 300 
zębaty

300 mm 2,4 m 071236 10,8 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 400 
zębaty

400 mm 2,4 m 071238 12,2 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 500 
zębaty

500 mm 2,4 m 071240 12,9 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 600 
zębaty

600 mm 2,4 m 071242 13,5 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 700 
zębaty

700 mm 2,4 m 071244 15,1 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 800 
zębaty

800 mm 2,4 m 071246 15,7 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 900 
zębaty

900 mm 2,4 m 071248 16,4 kg

szt.

Kosz do blachy uszczelniającej ABS 1000 
zębaty

1000 mm 2,4 m 071250 18,0 kg

szt.

Informacje techniczne s. 69 Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

NEW!  Kosz do blachy uszczelniającej ABS zębaty

E

Wymiar montażowy E

2400 mm

Otwór do wsuwania
blachy uszczelniającej
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Element szalunkowy LinkForm

Wymiar

montażowy

Typ S = materiał wyciszający 

w pasmach

Typ V = usztywniony NEW!  Typ VV = usztywniony + 

wzmocniony

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga Nr art. Waga

LinkForm

130 szorstki 

130 mm 070500 0,70 kg
szt.

070530 2,90 kg
szt.

070530V 3,80 kg
szt.

LinkForm

160 szorstki

160 mm 070502 0,90 kg
szt.

070532 3,10 kg
szt.

070532V 4,20 kg
szt.

LinkForm

200 szorstki

200 mm 070504 1,10 kg
szt.

070534 3,30 kg
szt.

070534V 4,80 kg
szt.

LinkForm

250 szorstki

250 mm 070506 1,30 kg
szt.

070536 3,70 kg
szt.

070536V 5,50 kg
szt.

LinkForm

300 szorstki

300 mm 070508 1,60 kg
szt.

070538 4,00 kg
szt.

070538V 6,10 kg
szt.

LinkForm

400 szorstki

400 mm 070512 2,10 kg
szt.

070540 4,70 kg
szt.

070540V 7,50 kg
szt.

LinkForm

500 szorstki

500 mm 070514 2,60 kg
szt.

070544 6,30 kg
szt.

070544V 9,90 kg
szt.

LinkForm

600 szorstki

600 mm 070516 3,10 kg
szt.

070546 7,00 kg
szt.

070546V 11,30 kg
szt.

LinkForm

700 szorstki

700 mm 070518 3,60 kg
szt.

070548 7,60 kg
szt.

070548V 12,60 kg
szt.

LinkForm

800 szorstki 

800 mm 070520 LinkForm arkusz

Cennik s. 32

070550 8,30 kg
szt.

070550V 14,00 kg
szt.

Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

LinkForm Element szalunkowy – Typ S

LinkForm Element szalunkowy – Typ VVLinkForm Element szalunkowy – Typ V

Typ S = materiał wyciszający w pasmach

Typ VV = usztywniony + wzmocniony Typ V = usztywniony

LinkForm / LinkFix Element szalunkowy

E

Wymiar montażowy E

NEW!
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Element szalunkowy LinkFix

Wymiar

montażowy

Typ S = materiał wyciszający 

w pasmach

Typ V = usztywniony NEW!  Typ VV = usztywniony + 

wzmocniony

Opis Nr art. Waga Nr art. Waga Nr art. Waga

LinkFix

130 zębaty 

130 mm 070556 0,90 kg
szt.

070576 3,00 kg
szt.

070576V 4,00 kg
szt.

LinkFix

160 zębaty

160 mm 070558 1,10 kg
szt.

070578 3,30 kg
szt.

070578V 4,40 kg
szt.

LinkFix

200 zębaty

200 mm 070560 1,40 kg
szt.

070580 3,60 kg
szt.

070580V 5,00 kg
szt.

LinkFix

250 zębaty

250 mm 070562 1,70 kg
szt.

070582 4,00 kg
szt.

070582V 5,80 kg
szt.

LinkFix

300 zębaty

300 mm 070564 2,00 kg
szt.

070584 4,40 kg
szt.

070584V 6,60 kg
szt.

LinkFix

400 zębaty

400 mm 070566 2,70 kg
szt.

070586 5,20 kg
szt.

070586V 8,10 kg
szt.

LinkFix

500 zębaty

500 mm 070568 3,30 kg
szt.

070588 7,00 kg
szt.

070588V 10,60 kg
szt.

LinkFix

600 zębaty

600 mm 070570 4,00 kg
szt.

070590 7,80 kg
szt.

070590V 12,10 kg
szt.

LinkFix

700 zębaty

700 mm 070572 4,60 kg
szt.

070592 8,60 kg
szt.

070592V 13,60 kg
szt.

LinkFix

800 zębaty 

800 mm 020050 LinkFix arkusz

Cennik s. 32

070594 9,40 kg
szt.

070594V 15,10 kg
szt.

Istnieje możliwość wykonania wszystkich szerokości pośrednich siatek jednolitych

Element szalunkowy LinkFix – Typ S

Element szalunkowy LinkFix – Typ VVElement szalunkowy LinkFix – Typ V

Typ S = materiał wyciszający w pasmach

Typ VV = usztywniony + wzmocnionyTyp V = usztywniony

LinkForm / LinkFix Element szalunkowy

E

Wymiar montażowy E

NEW!
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Blacha uszczelniająca VB,
blachy wysokociśnieniowe E

ur
op

ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

Blacha uszczelniająca VB, blachy wysokociśnieniowe

 Blacha uszczelniająca VB składa się 

z ocynkowanej blachy nośnej, 

pokrytej reaktywną, niebitumiczną 

powłoką polimerową. Powłoka ta 

w kontakcie ze świeżym betonem 

tworzy wodoszczelne połączenie. 

 Wysoka wodoszczelność przy małej 

głębokości zatopienia w betonie

 Wszechstronnie przebadana (ogólne 

świadectwo kontroli nadzoru bu-

dowlanego, ETA, badania użytkowe)

 Szeroka gama akcesoriów do rys 

kontrolowanych i szalunków

www.Mastertec.eu

Blacha uszczelniająca-F w rolce ze 
stopką powlekana obustronnie

Blacha uszczelniająca VB1 w rolce 
powlekana jednostronnie na całej 

powierzchni

Postać Wysokość Długość

Ciśnienie wody  

badanie użytkowe

Ciśnienie wody 

zg. z ogólnym 

świadectwem kontroli 

nadzoru budowlanego

Zatopienie w betonie

Płyta podłogowa

Produkt 
w pasmach

80 mm 2,4 m 6 bar

(60 m słupa wody)

1 bar 

(10 m słupa wody)
≥ 30 mm 

≤ ½ wys. blachy160 mm 2,0 m / 2,4 m 8 bar

(80 m słupa wody)

2 bar

(20 m słupa wody)

W rolkach 120 mm 20 m 6 bar

(60 m słupa wody)

1,6 bar

(16 m słupa wody)

≥ 30 mm 

≤ ½ wys. blachy

160 mm 20 m 8 bar

(80 m słupa wody)

2,0 bar

(20 m słupa wody)

240 mm 20 m 8 bar

(80 m słupa wody)

2,0 bar

(20 m słupa wody)

Produkt w rolce, ze 
stopką mocującą

160 mm 20 m 8 bar

(80 m słupa wody)

2,0 bar

(20 m słupa wody)

≥ 30 mm 

≤ ½ wys. blachy

NEW!
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Blacha uszczelniająca VB jest dostępna jako 
produkt w pasmach lub w rolce z jedno- lub 
obustronną powłoką specjalną. 

1.  W przypadku blachy powlekanej jednostron-

nie, powłokę należy umieścić od strony wody.

2.  Powłoka jest zabezpieczona przed zabrudze-

niem folią ochronną. Folię ochronną należy 

zdjąć najpóźniej jak to możliwe, jednak bez-

względnie przed zabetonowaniem. 

3.  Folia ochronna jest rozdzielona w połowie 

wysokości blachy. Podczas betonowania 

płyty podłogowej, górna połowa folii ochron-

nej pozostaje na powłoce i chroni ją przed 

zanieczyszczeniem w trakcie i po betono-

waniu. Górna połowa folii ochronnej zostaje 

usunięta najpóźniej jak to możliwe przed 

betonowaniem ścian (zob. rys. 1).

4. Narożniki można wykonać na miejscu w nie-

skomplikowany sposób (zob. rys. 2).

5.  Folię ochronną należy odgiąć w obszarze 

styku, założyć blachy na zakładkę na odcinku 

6 cm, skleić na całej powierzchni i zabez-

pieczyć klamrami stykowymi wchodzącymi 

w skład systemu (zob. rys. 3).

6.  Głębokość zatopienia w pierwszym betonowa-

nym odcinku nie może być mniejsza niż 30 mm 

i większa niż połowa wysokości blachy.

7a. Położenie na górnej warstwie zbrojenia zostaje 

zabezpieczone za pomocą strzemion „omega” 

wchodzących w skład systemu (zob. rys. 4).

7b. W przypadku blachy uszczelniającej F 
w rolce, położenie zostaje zabezpieczone 

poprzez przywiązanie stopki mocującej do 

górnej warstwy zbrojenia (zob. rys. 5).

8. Blacha uszczelniająca musi tworzyć za-

mknięty system, pokrywający wszystkie 

szczeliny robocze i rysy kontrolowane.

Profi le do rys kontrolowanych s. 26

Elementy szalunkowe s. 34 – 51 

Blacha uszczelniająca VB, blachy wysokociśnieniowe

11

33

44

55
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 Blacha uszczelniająca MASTER 

wykonana jest z ocynkowanej blachy 

stalowej i powleczona obustronnie 

na całej powierzchni specjalnym 

materiałem powłokowym. Powłoka ta 

w kontakcie ze świeżym betonem 

tworzy wodoszczelne połączenie.

 Długość elementu 2500 mm

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru 

budowlanego

2500 mm

Szyna mocująca
szerokość 20 mm

Obszar pokrycia na zakładkę dla połączenia stykowego 5 cm

16
0 

m
m

MASTER Blacha uszczelniająca

MASTER Blacha uszczelniająca Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

11

22

33

44

1.  Powłoka jest zabezpieczona przed zabrudzeniem folią 

ochronną. Folię ochronną należy zdjąć najpóźniej jak to 

możliwe, jednak bezwzględnie przed zabetonowaniem. 

2.  Folia ochronna jest rozdzielona w połowie wysokości 

blachy. Podczas betonowania płyty podłogowej, górna 

połowa folii ochronnej pozostaje na powłoce i chroni ją 

przed zanieczyszczeniem w trakcie i po betonowaniu. 

Górna połowa folii ochronnej zostaje usunięta najpóźniej 

jak to możliwe przed betonowaniem ścian (zob. rys. 1).

3.  Folię ochronną należy zagiąć w obszarze styku, założyć 

blachy na zakładkę na odcinku 5 cm, skleić na całej po-

wierzchni i zabezpieczyć klamrami stykowymi wchodzący-

mi w skład systemu (zob. rys. 2).

4.  Głębokość zatopienia w pierwszym betonowanym odcin-

ku nie może być mniejsza niż 30 mm i większa niż połowa 

wysokości blachy.

5. Narożniki i inne kształty można łatwo wykonać na miejscu 

(zob. rys. 3+4).

6. Położenie na górnej warstwie zbrojenia zostaje zabezpie-

czone poprzez przywiązanie stopki mocującej do górnej 

warstwy zbrojenia.

7. Blacha uszczelniająca musi tworzyć zamknięty system, 

pokrywający wszystkie szczeliny robocze i rysy 

kontrolowane.
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Blacha uszczelniająca VB JGS Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

NEW!  Rozporządzenie w  sprawie postę-

powania z  substancjami niebezpiecznymi dla 

wody (AwSV) od 1 sierpnia 2017 r.określa ogól-

nokrajowe wymogi dla obiektów rolniczych. 

Jego celem jest ochrona zbiorników wodnych 

przed niebezpiecznymi dla wody substancjami 

z  budynków rolniczych, takimi jak np. silosy, 

zbiorniki na gnojówkę czy biogazownie.

Rozporządzenie stawia szczególne wymagania w  stosunku do 

uszczelnień szczelin roboczych. Muszą one uzyskać dowód przy-

datności w postaci ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego. Do-

wód przydatności dla blachy szczelinowej VB JGS uzyskano po-

przez obszerne badania trwałości i funkcjonalności.

 Blacha uszczelniająca VB JGS składa się z ocynkowanej 

blachy nośnej, pokrytej powłoką specjalną o wysokiej odpor-

ności. Powłoka ta w kontakcie ze świeżym betonem tworzy 

wodoszczelne połączenie. 

 Powłoka jest odporna na substancje oddziałujące negatywnie 

na konstrukcję budynków rolniczych i biogazowni.

 Ogólna aprobata nadzoru budowlanego DIBT

 Niewielka głębokość zatopienia w betonie 35 mm

Postać Wysokość Długość

Wysokość 

pojemnika

Zatopienie w betonie

Płyta podłogowa

Produkt w pasmach 160 mm 2,4 m ≤ 20 m ≥ 35 mm 

≤ ½ wys. blachy

W rolkach 160 mm 20 m ≤ 20 m ≥ 35 mm 

≤ ½ wys. blachy

Produkt w rolce, ze stopką mocującą 160 mm 20 m ≤ 20 m ≥ 35 mm 

≤ ½ wys. blachy

Elementy szalunkowe Wszystkie warianty elementów szalunkowych (strona 34/35) są 
dostępne także w wersji JGS.

Montaż odbywa się identycznie jak w przypadku blachy uszczelniającej VB (strona 53).
Głębokość zatopienia w pierwszym betonowanym odcinku musi jednak wynosić 35 mm.

Dowód przydatności w postaci ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego dotyczy nie 

tylko uszczelnień szczelin, lecz także przepustów rurowych. RONDO Protect stano-

wi rozwiązanie uszczelniające do wszystkich typowych rur. Zestawienie produktów 

znajduje się na s. 99.

www.Mastertec.eu

Blacha uszczelniająca VB JGS
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Blacha uszczelniająca AKTIV Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Blacha szczelinowa powlekana jednostron-

nie bentonitem na całej powierzchni. Dostawa 

kompletnego zestawu zawierającego akcesoria 

montażowe.

Blacha uszczelniająca AKTIV

11

2

3

4

1.  Powłokę bentonitową należy umieścić od strony wody.

2.  Na miejscu budowy należy chronić powłokę bentonitową 

przed zabrudzeniem i wilgocią. 

3. Blachę można łatwo skrócić na miejscu (zob. rys. 1).

4.  Dwa fragmenty blachy są z sobą łączone poprzez butylo-

we styki klejone. Są one zamontowane na początku i na 

końcu rolki. W przypadku docinania blachy, dołączoną ta-

śmę do łączenia na styk należy przykleić do powłoki ben-

tonitowej na krawędzi cięcia. Mocno ścisnąć powierzchnię 

klejącą i zabezpieczyć klamrą stykową (zob. rys. 2 + 3).

5.  Głębokość zatopienia w pierwszym betonowanym odcin-

ku nie może być mniejsza niż 35 mm i większa niż połowa 

wysokości blachy.

6. Narożniki można wykonać na miejscu w nieskomplikowa-

ny sposób (zob. rys. 4).

7. Położenie na górnej warstwie zbrojenia zostaje zabez-

pieczone za pomocą strzemion „omega” wchodzących 

w skład systemu. 

8. Blacha uszczelniająca musi tworzyć zamknięty, bezprzer-

wowy system.

www.Mastertec.eu
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Blacha uszczelniająca MB Overlap

Blacha uszczelniająca MB Overlap
 

Pasma o szerokości 160 mm z obustronną powłoką 

mineralną na całej powierzchni. Blachy uszczelniają-

ce dostarczane są w kompletnym zestawie zawiera-

jącym akcesoria montażowe.

33

22

11

1.  Na miejscu budowy należy chronić powłoką 

mineralną przed zabrudzeniem. 

2. Blachę można łatwo skrócić na miejscu.

3.  Dwa fragmenty blachy są z sobą łączone na za-

kładkę. Odcinek łączony na zakładkę musi mieć 

długość co najmniej 20 cm i zostać zabezpieczo-

ny klamrą stykową (zob. rys. 1).

4.  Głębokość zatopienia w pierwszym betonowa-

nym odcinku nie może być mniejsza niż 30 mm 

i większa niż połowa wysokości blachy.

5. Narożniki można wykonać na miejscu w nie-

skomplikowany sposób (zob. rys. 2).

6. Położenie na górnej warstwie zbrojenia zostaje 

zabezpieczone za pomocą strzemion „omega” 

wchodzących w skład systemu. 

7. Blacha uszczelniająca musi tworzyć zamknięty, 

bezprzerwowy system (zob. rys. 3).

www.Mastertec.eu

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność
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MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Aktywna taśma szczelinowa do trwałego uszczelniania szczelin roboczych w betonie, posia-

dająca ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego. MMF 140 to taśma szczelinowa 

PVC, posiadająca po jednej stronie dodatkowy profi l pęczniejący.

Materiał: Miękkie PVC, nie zawierające kadmu, chromu ani ołowiu

MMF 140 nie zawiera „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” 

(SVHC) zgodnie z Załącznikiem XIV rozporządzenia REACH.

MMF 140 odpowiada tym samym
europejskim standardom bezpieczeństwa.

Profi l pęczniejący: aktywne TPE

Wysokość: 140 mm

Grubość: ok. 6 mm                                                            

Profi lowanie: falisty

Bezpieczeństwo: zawiera paski ułatwiające orientację

Wydłużenie przy 
zerwaniu: wysokie

Wytrzymałość na 
rozciąganie:

wysoka

Temperatura 
stosowania: od -10°C do +60°C

Łączenie: zgrzewanie lub MASTER-Connect „active”

1.  Ilustracja przedstawia stro-

nę taśmy szczelinowej 

z  jeszcze nieaktywowanym 

profi lem pęczniejącym. 

2.  MMF 140 posiada po-

twierdzoną odporność 

na ciśnienie od głębo-

kości zatopienia 3  cm.

Na ilustracji widać taśmę 

szczelinową z  aktywowa-

nym profi lem pęczniejącym. 

3.  Tutaj zaprezentowano 

zasadę działania profi lu 

pęczniejącego. Profi l ta-

śmy uwypukla się do dołu 

i wypełnia szczelinę. Dla do-

datkowego zabezpieczenia, 

boki taśmy szczelinowej zo-

stają odgięte na zewnątrz, 

co także skutkuje zatrzyma-

niem przepływu wody.

MASTER-MultiFlex  MMF 140

Przepływ wody

Ściana

Rowkowanie

Fundament

Zatopienie

w betonie 

tylko 3 cm

1.

2.

3.

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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MMF 140 wykazuje dobrą lub bardzo dobrą odporność na wiele różnych substancji chemicznych i mediów.

 Rozcieńczone kwasy i ługi

 Woda słona

 Zasadowość betonu

 Mocznik

 Gaz metanowy

 Biogaz

 Wysoka odporność na starzenie

 Bardzo dobra trwałość

Zgrzewanie:
Czas trwania ok. 30 – 40 min., wykonywane na 
placu budowy 
Zgrzewać z uwzględnieniem zakładki.

Tę stabilną taśmę szczelinową 

można łatwo przyciąć nożem.

Taśma jest stabilna, a przy tym 

elastyczna.

Montaż za pomocą dołączonych 

strzemion „omega” MMF 140.

Skręcanie:
Czas trwania ok. 10 – 15 min., wykonywane na 
placu budowy
Wsunąć taśmę szczelinową MMF 140 do złącza 

MASTER-Connect z jego lewej i prawej strony 

i dokręcić śruby z momentem ok. 8 Nm.

Miejsce wsunięcia taśmy

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Elementy dostarczane są w postaci gotowej do zastosowania i zostają zamocowane do szalunku we-

wnętrznego ściany potrójnej za pomocą dołączonych kołków z gwoździem. W dolnej części zostają połą-

czone z uszczelnieniem fundamentu.

MASTER SFG Blacha uszczelniająca, regulowana

Profil wykonany jest z powlekanej całopowierzchniowo blachy szczelinowej, tworzącej z betonem świeżym 

wodoszczelne wiązanie, oraz regulowanych mocowań.

Kątownik usztywniający

160 mm

2000 mm

210 mm

SFG

Regulowane 
uchwyty

30 mm

120 mm

2500 mm

16 cm

Kołek wbijany

Element
ściany potrójnej

Profile do rys kontrolowanych

Profile do rys kontrolowanych Po
tw

ier
dzona wodoszczelność



2

B
LA

C
H

Y
 S

Z
C

Z
E

LI
N

O
W

E

Informacje techniczne | 61

Profi l SFE Regulowane mocowania

2500 mm

2000 mm

90 mm

90 mm

50 mm

30 mm

120 m
m

210 m
m

Profi l FE Regulowane mocowania

2000 mm

160 mm

2500 mm

210 mm

150 m
m

120 m
m

Regulowane mocowania zapewniają 

połączenie z uszczelnieniem funda-

mentu w każdych warunkach.

Obszar pokrywania

160 m
m

250 mm

Kątownik 90° z blachy uszczel-

niającej MASTER do zamoco-

wania profi lu SFE

Kątownik FB z blachy 

uszczelniającej MASTER do 

zamocowania profi lu FE

160 m
m

45°

180 mm

70 mm 100 mm

FB

Profile do rys kontrolowanych

MASTER SFE Blacha uszczelniająca, regulowana

MASTER FE Blacha uszczelniająca, regulowana
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Ustawienie pierwszego elementu ściany pustej. 

Uszczelnienie fundamentowo-ścienne zostaje wykona-

ne z blachy uszczelniającej VB.

Regulowane łączniki mocujące zostają dopasowane 

celem czołowego zamocowania do lica ściany.

Łącznik mocujący zostaje przymocowany kołkiem 

wbijanym.

Profil SFG jest zamontowany, można ustawić kolejny 

element ściany pustej.

Montaż profili do rys kontrolowanych SFE w narożach 

elementów ściany pustej odbywa się według tego 

samego schematu. Kształt łączników mocujących jest 

dostosowany do montażu narożnikowego.

Profil SFG jest ustawiany pionowo i pokrywany zakład-

ką z blachy uszczelniającej (pokrycie ≥ 5 cm).

W celu zamocowania łączników mocujących konieczne 

jest nawiercenie otworów w warstwie licowej.

Obszar przejściowy uszczelnienia fundamentowo-

-ściennego jest zabezpieczany dwoma klamrami 

stykowymi.

21

3 4

6

7

5

Profile do rys kontrolowanych
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Profil do rys kontrolowanych 125 Multi  

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA  

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

 

Po
tw

ier
dzona odporność

Profile SRF 125 Multi składają się z powlekanej blachy szczelinowej, zamocowanych obustronnie, per-

forowanych szyn ustalających oraz dodatkowych mocowań. W zależności od potrzeb, profile mogą być 

montowane za pomocą szyn ustalających lub składanych perforowanych mocowań.

Typ SRF 125 Multi do ścian pustych
Montaż w ścianach pustych

Jeden profil do styków prostych i naroży.

Mocowanie za pomocą szyn 
ustalających Grubość ściany  
do 40 cm

Połączenie z blachą szczelinową
Przesunięte względem siebie mocowania 
zapewniają elastyczność zastosowania.

składane,
perforowane
mocowania

perforowane
szyny ustalające
30 mm

powlekana 
blacha szczelinowa

170 mm

25
00

 m
m

30 mm
160 mm

Typ SRF 125 Multi do ścian z betonu lanego
SRF 125, zamocowany  

w zbrojeniu

składane, 
perforowane
mocowania

perforowane
szyny ustalające
60 mm

powlekana 
blacha szczelinowa

perforowane
Szyna ustalająca

170 mm

25
00

 m
m

60 mm
160 mm

Profile do rys kontrolowanych
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Systemy szalunkowe
BLACHA USZCZELNIAJĄCA
Element szalunkowy ABS szorstki / zębaty

Elementy szalunkowe ABS szorstkie / zębate składają się z blachy uszczelniającej pokrytej na krawę-

dziach po obu stronach powłoką polimerową, która zapewnia uszczelnienie poziome w przypadku monta-

żu w płycie podłogowej oraz uszczelnienie pionowe w przypadku montażu w ścianie. 

Pasy siatki jednolitej umieszczone prostopadle do blachy uszczelniającej tworzą powierzchnię szalunkową.

Systemy szalunkowe

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy 

ABS szorstki

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS zębaty

Wpust na wypust elementu 
łączeniowego

Wypust na wpust elementu 
łączeniowego

Powlekana blacha 
szczelinowa

2500 mm

E

Wymiar montażowy E

E = szerokość siatki jednolitej

Uszczelnienie 
 Obustronna powłoka polimerowa w obszarze krawędzi

 Dowód przydatności: abP i ETA 

 Do szczelin o szerokości 1,0 mm

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA

Europejska Aprobata Techniczna (ETA):
Przeznaczenie: Element uszczelniający przeznaczony do uszczelniania szczelin robo-

czych w konstrukcjach z betonu o wysokiej odporności na przenikanie wody naporowej 

i nienaporowej

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego:
Wodoszczelność 2 bar (20 m słupa wody) przy szerokości otwarcia szczeliny 1,0 mm

Badanie użytkowe:
Wodoszczelność 6 bar (60 m słupa wody) przy szerokości otwarcia szczeliny 1,0 mm

Po
tw

ier
dzona odporność

Materiał nośny i powłokowy wykazuje dobrą bądź bardzo dobrą odporność na 

działanie chemikaliów i innych substancji.

Geometria i otwarty przelot pasów siatki jednolitej tworzą po zabetonowaniu następujące powierzchnie 

szczelin roboczych:

ABS szorstki: powierzchnia „szorstka” zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

ABS zębaty: powierzchnia „z wrębami” zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA
Element szalunkowy ABS szorstki

 Wodoszczelny

 Szczelina „szorstka” zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowy do montażu, przystosowany do płyt podłogowych/grubości ściany

 Dostępne wersje specjalne z cięciem skośnym, przeskokiem wysokości lub cięciem koronowym

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS szorstki – Typ S

BLACHA USZCZELNIAJĄCA 

Element szalunkowy

ABS szorstki – Typ V 

Wpust na wypust elementu 
łączeniowego

Wypust na wpust elementu 
łączeniowego

Powlekana blacha 
szczelinowa

2500 mm

E

Wymiar montażowy E

E = szerokość siatki jednolitej

 Typ S standardowy usztywniony = strzemiona U ze stali zbrojeniowej stabilizują siatkę jednolitą 

 Typ V wersja wzmocniona = wyższa stabilność dzięki dodatkowym wspornikom krat

 Wymiary montażowe od 130 do 1000 mm

 Wymiary specjalne na zamówienie

 Ustawić elementy ABS pomiędzy warstwą zbrojenia i zamocować drutem wiązałkowym.

 Odwinąć folię ochronną z wypustu blachy i w obszarze wpustu kolejnego elementu, wsunąć wypust do 

wpustu, mocno docisnąć powłokę na obu elementach i zabezpieczyć dostarczoną klamrą stykową.

 Elementy pozostają w  betonie, dzięki czemu nie jest konieczne skomplikowane oszalowanie ani 

rozszalowanie.

 Przed betonowaniem należy zdjąć folię ochronną.

 Zakotwienie i zabezpieczane przed parciem betonu można dokonać na miejscu.

Typ V

= wersja wzmocniona

Typ S

=  wersja standardowa 

usztywniana

Systemy szalunkowe
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA
Element szalunkowy ABS zębaty

 Wodoszczelny

 Szczelina „z wrębami” zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowy do montażu, przystosowany do płyt podłogowych/grubości ściany

 Dostępne wersje specjalne z cięciem skośnym, przeskokiem wysokości lub cięciem koronowym

 Typ S standardowy usztywniony = strzemiona U ze stali zbrojeniowej stabilizują siatkę jednolitą

 Typ V wersja wzmocniona = wyższa stabilność dzięki dodatkowym wspornikom krat

 Wymiary montażowe od 160 do 1000 mm

 Wymiary specjalne na zamówienie

 Ustawić elementy ABS pomiędzy warstwą zbrojenia i zamocować drutem wiązałkowym.

 Odwinąć folię ochronną z wypustu blachy i w obszarze wpustu kolejnego elementu, wsunąć wypust do 

wpustu, mocno docisnąć powłokę na obu elementach i zabezpieczyć dostarczoną klamrą stykową.

 Elementy pozostają w  betonie, dzięki czemu nie jest konieczne skomplikowane oszalowanie ani 

rozszalowanie.

 Przed betonowaniem należy zdjąć folię ochronną.

 Zakotwienie i zabezpieczane przed parciem betonu można dokonać na miejscu.

BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy ABS zębaty – Typ S

BLACHA USZCZELNIAJĄCA 

Element szalunkowy

ABS zębaty – Typ V 

Wpust na wypust elementu 
łączeniowego

Wypust na wpust elementu 
łączeniowego

Powlekana blacha 
szczelinowa

2500 mm

E

Wymiar montażowy E

E = szerokość siatki jednolitej

Typ V

= wersja wzmocniona

Typ S

=  wersja standardowa 

usztywniana

Systemy szalunkowe
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BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy szorstki / zębaty

 Wodoszczelny

 Szczelina szorstka / z wrębami (zębata) zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowe do montażu, przystosowane do grubości płyty podłogowej

Systemy szalunkowe

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kierujący szorstki/zębaty

 Wodoszczelny

 Szczelina szorstka / z wrębami (zębata) zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowa do montażu, przystosowana do grubości płyty podłogowej

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS 

Profil kierujący szorstki

Typ S = wersja standardowa 

usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS

Profil kierujący szorstki

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS 

Profil kierujący zębaty

Typ S = wersja standardowa 

usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS 

Profil kierujący zębaty

Typ V = wersja wzmocniona

Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l kierujący szorstki  /  zębaty stosowany jest w  przypadku 

przejścia szalunku płyty podłogowej w szalunek ściany. Znajduje on zastosowanie również wtedy, gdy w ob-

szarze szalunku płyty podłogowej blacha uszczelniająca z  przejścia płyta podłogowa/ściana łączona jest 

z zamkniętym systemem warstwy uszczelnienia. Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l kierujący 

szorstki / zębaty dostarczany jest w postaci gotowej do montażu, przystosowanej do grubości płyty podłogo-

wej. Jest on kompatybilny z elementem BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki / zębaty.

Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l kątowy szorstki / zębaty stosuje się w narożnych punk-

tach styku szalunku płyty podłogowej. Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l kątowy szorst-

ki / zębaty dostarczany jest w postaci gotowej do montażu, przystosowanej do grubości płyty podłogowej. 

Jest on kompatybilny z elementem BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki / zębaty.

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy szorstki

Typ S = wersja standardowa usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy szorstki

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy zębaty

Typ S = wersja standardowa usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil kątowy zębaty

Typ V = wersja wzmocniona

E

Wymiar montażowy E

300 mm

400 mm

100 mm

E

Wymiar 
montażowy E

100
mm

380 mm
480 mm
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Systemy szalunkowe

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki / zębaty

 Wodoszczelny

 Szczelina szorstka / z wrębami (zębata) zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowe do montażu, przystosowane do grubości płyty podłogowej

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki / zębaty

 Wodoszczelny

 Szczelina szorstka / z wrębami (zębata) zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Gotowe do montażu, przystosowane do grubości płyty podłogowej

Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l T szorstki / zębaty stosuje się w jednostronnych punk-

tach styku szalunku płyty podłogowej. Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l T szorstki / zębaty 

dostarczany jest w postaci gotowej do montażu, przystosowanej do grubości płyty podłogowej. Jest on 

kompatybilny z elementem BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki / zębaty.

Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l krzyżowy szorstki / zębaty stosuje się w krzyżowych punk-

tach styku szalunku płyty podłogowej. Element BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profi l krzyżowy szorst-

ki / zębaty dostarczany jest w postaci gotowej do montażu, przystosowanej do grubości płyty podłogowej. 

Jest on kompatybilny z elementem BLACHA USZCZELNIAJĄCA Element szalunkowy szorstki / zębaty.

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki

Typ S = wersja standardowa usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T szorstki

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy zębaty

Typ V = wersja wzmocniona

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T zębaty

Typ S = wersja standardowa usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil T zębaty

Typ V = wersja wzmocniona

E

       E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

E

      E
Wymiar montażowy

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy szorstki

Typ S = wersja standardowa usztywniana

BLACHA USZCZELNIAJĄCA ABS Profil krzyżowy zębaty

Typ S = wersja standardowa usztywniana



2

B
LA

C
H

Y
 S

Z
C

Z
E

LI
N

O
W

E

Informacje techniczne | 69

 Kosz do blachy uszczelniającej ABS szorstki / zębaty

 Kosz do wsuwania uszczelnianych blach szczelinowych

 Głębokość wsuwania ograniczona do 80 mm

 Szczelina zębata (z wrębami) / szorstka zg. z DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

gotowy do montażu, przystosowany do grubości płyty podłogowej

Systemy szalunkowe

 Ustawić kosz do blachy uszczelniającej ABS pomiędzy warstwą zbrojenia i zamocować drutem 

wiązałkowym.

 Zdjąć folię ochronną z blachy uszczelniającej po stronie blaszanej pierwszego betonowanego odcinka 

i wsunąć blachę uszczelniającą do kosza.

 Końce fragmentów wsuwanej blachy uszczelniającej połączyć na zakładkę zgodnie z  wytycznymi 

producenta.

 Kosze do blachy uszczelniającej ABS pozostają umieszczone w betonie, dzięki czemu nie jest koniecz-

ne skomplikowane oszalowanie ani rozszalowanie.

 Zakotwienie i zabezpieczane przed parciem betonu można dokonać na miejscu.

Odpowiednia blacha uszczelniająca do późniejszego montażu: blachę uszczelniającą VB można 
znaleźć na s. 22.

2500 mm

E

Wymiar montażowy E

E = szerokość siatki jednolitej

Otwór do wsuwania
blachy uszczelniającejOgraniczenie wsuwania

 Kosz do blachy uszczelniającej ABS 

szorstki

 Kosz do blachy uszczelniającej ABS 

zębaty

Otwór do wsuwania
blachy uszczelniającej
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 W trakcie betonowania fundamentu 

zostaje zabetonowana powleczona 

część taśmy do izolacji akustycznej 

DSF.

 Przed zabetonowaniem zdjąć folię.

 Przy fundamencie połączyć taśmę 

szczelinową do izolacji akustycznej 

z uszczelnieniem fundamentowo-ścien-

nym za pomocą złącza blachy uszczel-

niającej i taśmy szczelinowej.

 Zamocować profil do izolacji akustycz-

nej do czołowej części elementu 

ściennego

 Poprowadzić taśmę szczelinową do 

izolacji akustycznej przez prowadnicę 

do góry.

 Zabezpieczyć taśmę szczelinową 

klamrami.

Profil do izolacji akustycznej blachy uszczelniającej DSK

Profil do izolacji 
akustycznej

Taśma szczelinowa do 

izolacji akustycznej

Prowadnica  
taśmy  
szczelinowej

Złącze blachy uszczelniającej i taśmy szczelinowej

MASTER Blacha 
uszczelniająca

Profil do izolacji akustycznej blachy 
uszczelniającej z taśmą do izolacji 
akustycznej szczelin

Prowadnica taśmy 
szczelinowej
dł. 2000 mm

Profil do izolacji 
akustycznej 
dostarczany jest w 
dwóch częściach.

Grubość płyty 
pilśniowej 

3 cm

Długość  
całkowita
2500 mm

Akcesoria do powlekanych blach szczelinowych
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2400 mm

80
 m

m

Blacha uszczelniająca 80

Złącze blachy uszczelniającej i taśmy 

szczelinowej zapewnia pewne, 

wodoszczelne połączenie pomiędzy 

taśmami szczelinowymi PVC i powlekanymi 

blachami szczelinowymi.

Złącze blachy uszczelniającej i taśmy 

szczelinowej składa się z 2 elementów 

łączących.

Złącze blachy uszczelniającej i taśmy szczelinowej 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Zaznaczyć miejsca wiercenia. Wywiercić otwory.

Połączyć złącza i taśmę 

szczelinową.

Dokręcić śruby. Zdjąć folię, przykleić blaszki 

łączące i zabezpieczyć klamrami 

stykowymi.

Blacha uszczelniająca 80
Obustronnie powlekana blacha szczelinowa do złączy ścienno-stropowych

Długość: 2400 mm, szerokość: 80 mm

Opakowanie: skrzynka drewniana zaw. 50 elementów + 55 klamer stykowych

 karton zaw. 25 elementów + 30 klamer stykowych

Akcesoria do powlekanych blach szczelinowych

W miejscach montażu złączy, z ta-

śmy szczelinowej należy usunąć 

żebrowania.
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1. Złącza dostarczane są w sta-

nie wstępnie zmontowanym.

2. Blachy lub taśmy szczelinowe 

należy wsunąć z lewej i prawej 

strony pomiędzy uszczelki.

3. W obszarze wsuwania taśm 

szczelinowych brak jest 

żebrowania, tak by był on 

możliwie gładki.

4. Po wsunięciu taśmy dokręcić 

śruby za pomocą 8 m.

5. Powstałe połączenie jest ab-

solutnie wodoszczelne.

Połączenie proste na styk Połączenie teowe Połączenie krzyżowe

Połączenie proste na styk Połączenie teowe Połączenie krzyżowe

MASTER-Connect 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Złącza MASTER-Connect są produkowane w 2 wersjach. 

Złącze MASTER-Connect typu F do blach szczelinowych oraz 

typu B do taśm szczelinowych. 

 Brak konieczności wiercenia otworów

 Dostarczane w postaci gotowej do montażu

 Brak spawów

 Absolutnie wodoszczelne połączenie

Akcesoria do powlekanych blach szczelinowych

www.Mastertec.eu
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WĘŻE INIEKCYJNE 
CHEMIA BUDOWLANA

LIDOL Środek antyadhezyjny do 
betonu

w wersji MULTI lub BIO
Strona 82 – 84

Strona 75 – 78

MASTERTUBE
Yellow

MASTERTUBE
Wąż iniekcyjny

Mastertec EasySeal 1K
Strona 74

PROTECT System żywic
+ Uniwersalne kleje do betonu

+ Pakery iniekcyjne
Strona 79 – 81

Węże iniekcyjne 
i akcesoria
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Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

050100 Mastertec EasySeal 1K
Jednoskładnikowy 
wysokociśnieniowy materiał 
uszczelniający 
Wiadro 14 kg

Wiadro 14 kg

(2 x worek 7 kg)

Paleta 

30 wiader

14,90 kg

wiadro

050110 Mastertec EasySeal 1K Włóknina
Długość rolki 100 m 
Szerokość rolki 0,3 m

1 szt. 3,80 kg

rolka

050120 Mastertec EasySeal 1K Wałek specjalny
Szerokość 18 cm

1 szt. 0,10 kg

szt.

050130 Mastertec EasySeal 1K Rączka do wałka 1 szt. 0,20 kg

szt.

050140 Mastertec EasySeal 1K Kratka do 
odciskania
Rozmiar 24 x 22 cm 

1 szt. 0,05 kg

szt.

050150 Mastertec EasySeal 1K Wałek kątowy 1 szt. 0,21 kg

szt.

050160 Mastertec EasySeal 1K Pędzel 
profesjonalny
Szerokość 50 mm 

1 szt. 0,12 kg

szt.

050170 Mastertec EasySeal 1K Wałek dociskowy
Szerokość 15 cm

1 szt. 0,19 kg

szt.

Mastertec EasySeal 1K Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Informacje techniczne s. 85 – 90

Atest odporności na wysokie ciśnienie dla zewnętrznego, pasmowego uszczelnienia ścian z elementów 

prefabrykowanych.

 Międzynarodowy atest odporności na wysokie ciśnienie do 80 m słupa wody przy szerokości 

szczeliny do 3 mm

Przebadany zgodnie z niemiecką dyrektywą dot. konstrukcji z betonu wodoszczelnego w aktualnym brzmieniu

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Systemy węży iniekcyjnych
Węże iniekcyjne Informacje techniczne s. 91 – 93

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030400 MASTERTUBE „YELLOW”
okrągły, rozm.: 6/12 mm

wąż iniekcyjny PVC 

1 rolka

po 100 m

11,20 kg

rolka

030050 MASTERTUBE Wąż iniekcyjny
okrągły, rozm.: 5/10 mm, czerwono-żółty,

z oplotem tekstylnym,

1 rolka

po 100 m

10,00 kg

rolka

 Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 

ciśnieniem

 Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową

 Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem 

i zawiesiną cementową

 Obwody iniekcyjne do 15 m do iniekcji żywicą 

poliuretanową

 Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 

ciśnieniem

 Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową

 Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem

 Obwody iniekcyjne do 15 m do iniekcji żywicą 

poliuretanową

MASTERTUBE Zestaw instalacyjny
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030052 MASTERTUBE Zestaw instalacyjny
  MASTERTUBE Wąż iniekcyjny 40 m

  20 pakerów mocujących

200 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego, typ A

100 metalowych obejm z kołkiem 

  10 łączników do węży

    1 rolka taśmy filamentowej 

1 karton

= 1 zestaw

8,40 kg

zestaw

Nr art. 030400 Nr art. 030050

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych

Nr art. 030052

MASTERTUBE 
Zestaw 
instalacyjny 
w kartonie 
wysyłkowym
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Węże iniekcyjne i akcesoria

Nr art. Opis Jedn. opak.
Opakowanie 
zewnętrzne Waga

030060 Paker iniekcyjny zaw. złączkę, 
do mocowania węża iniekcyjnego

do zbrojenia,

kolor pakera: czarny,

10 korków czerwonych, 

10 korków białych,

do iniekcji żywic

1 worek

po 20 szt.

karton

25 worków

0,50 kg

worek

030362 Pianka do pakerów mocujących
Średnica 35 mm, 

grubość 20 mm,

samoprzylepna,

biała 10 szt.,

antracyt 10 szt.

1 worek

po 20 szt.

0,05 kg

worek

030065 Uchwyt zbrojeniowy
do mocowania pakera mocującego do 

zbrojenia

1 szt. 0,11 kg

szt.

030075 Klips mocujący z tworzywa 
sztucznego, typ A
wciskany do betonu świeżego lub 

otworów Ø 8 mm, 

mocowanie co 15 cm

1 worek

po 100 szt.

Worek zbiorczy

25 worków

0,29 kg

worek

030070 Klips mocujący z tworzywa 
sztucznego, typ B
wciskany do betonu świeżego lub 

otworów Ø 8 mm, 

mocowanie co 15 cm

1 worek

po 100 szt.

Worek zbiorczy

25 worków

0,29 kg

worek

030080 Obejma metalowa z zamontowanym 
gwoździem
do wszystkich typowych pistoletów,

do wstrzeliwania i wbijania,

mocowanie co 15 cm

1 karton 

po 100 szt.

1,80 kg

karton

030081 Obejma metalowa bez gwoździa 1 karton 

po 100 szt.

1,40 kg

karton

030083 Kołek z gwoździem 5 x 40 mm
otwór Ø 5 mm

1 karton 

po 200 szt.

0,60 kg

karton

030072 Siatka mocująca 
do MASTERTUBE
karton 25 m 

(25 siatek po 1 m)

1 karton 1,80 kg

karton

030082 MASTERTUBE 
Klamra do blachy szczelinowej

Informacje techniczne s. 94

1 worek 

po 100 szt.

0,60 kg

worek

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW!
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Węże iniekcyjne i akcesoria
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030100 Łącznik do węży
do przedłużania węży i łączenia pozostałych 

fragmentów

Informacje techniczne s. 94

1 worek

po 10 szt.

0,04 kg

worek

030102
030104

Wąż odpowietrzający
Wąż w oplocie tekstylnym

niebieski transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm

czerwony transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm

1 rolka

po 50 m

4,85 kg

4,85 kg

rolka

Końcówki iniekcyjne
zaw. korki zamykające i łączniki do węży, 

długość 50 cm

030112 niebieski transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm 1 worek 

po 10 szt.

0,50 kg

jedn. opak.

030114 czerwony transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm 1 worek 

po 10 szt.

0,50 kg

jedn. opak.

030096 Korek zamykający
do końcówek iniekcyjnych i węża 

odpowietrzającego

1 worek

po 20 szt.

0,006 kg

worek

030101 Osłona węża
do przyklejenia klejem błyskawicznym

1 worek

po 20 szt. 

0,02 kg

worek

030125 Klej błyskawiczny
Butelka 10 ml

1 worek

po 10 szt.

0,21 kg

worek

030350 Puszka na wąż odpowietrzający

Informacje techniczne s. 94

1 worek

po 10 szt.

0,55 kg

worek

030120 Mufa kurczliwa, długość 10 cm,

do zabezpieczania łączeń

1 worek

po 20 szt.

0,04 kg

worek

030140 Prasa dźwigniowa ręczna 500 cm3

do iniekcji żywic

1 szt. 1,00 kg

szt.

030150 Wąż zbrojony dł. 300 mm
zaw. złączkę

1 szt. 0,09 kg

szt.

Węże iniekcyjne i akcesoria
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Węże iniekcyjne i akcesoria
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030160 Złączka             1 szt. 0,03 kg

szt.

030161 Szybkozłączka 1 szt. 0,10 kg

030165 Manometr 400 bar z kształtką teową
zaw. rurkę przyłączeniową i kształtkę redukcyjną

1 szt. 0,26 kg

szt.

030155 Uszczelka zamienna do prasy dźwigniowej 
ręcznej

1 szt. 0,01 kg

030130 Paker iniekcyjny, zaw. złączkę
do iniekcji poprzez wąż odpowietrzający lub 

iniekcyjny

1 worek

po 10 szt.

0,16 kg

worek

030135 Paker stalowy, zaw. złączkę
do iniekcji poprzez wąż odpowietrzający lub 

iniekcyjny

1 worek

po 10 szt.

0,19 kg

worek

030170 Miarka 3 l 1 szt. 0,26 kg

szt.

030090 Taśma filamentowa

Szerokość rolki 25 mm, długość rolki 50 m,

do oklejania nacięć węży

1 karton 

36 rolek

0,17 kg

rolka

030355 Gwint łączeniowy do pakerów mocujących
Długość 35 mm

W celu iniekcji mineralnej gwint łączeniowy

zostaje wkręcony do pakera mocującego.

1 worek

po 10 szt.

0,08 kg

worek

030063 Złączka extra 1 worek

po 100 szt.

0,46 kg

worek

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW!
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PROTECT System żywic

PROTECT PUR Żywica
Żywica poliuretanowa do iniekcji za pomocą węża 
oraz iniekcji szczelin

Oznaczenie CE; niska lepkość i trwałe elastyczne uszczelnienie;

czas obróbki ok. 40 min. w temp. +20°C;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040015 PROTECT PUR Żywica Puszka łączona 1 l:

(0,5 l składnika A +   

 0,5 l składnika B)

Karton

6 puszek

1,30 kg

puszka

040018 PROTECT PUR Żywica Pojemnik 10 l:

 (5 l składnika A +

  5 l składnika B)

11,50 kg

pojemnik

Wszystkie żywice muszą zostać 

wymieszane do uzyskania 

jednorodnej konsystencji.

Przykład: PROTECT PUR Żywica:

Instrukcje montażu, 
dane techniczne i karty 
charakterystyki można 
są dostępne na stronie 
internetowej:
www.Mastertec.eu

Wysyłka żywic i klejów nie jest 
możliwa przy temperaturze 
poniżej +5°C.

Puszka łączona

1

Wiadro do mieszania
Otwarte składniki żywicy
Mieszadło

2

Umieścić 
oba składniki 
w wiadrze.

3

Rozmieszać mieszadłem 
o średniej prędkości 
do uzyskania jednorodnej 
konsystencji.

4

PROTECT Żywica piankowa
Szybkopieniąca żywica piankowa na bazie poliuretanu
Natychmiast zatrzymuje przepływ wody; szybkie spienianie i wysoki przyrost objętości;

czas reakcji przy kontakcie z wodą wynosi ok. 15 sekund;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040050 Żywica piankowa 
PROTECT

Puszka 1 l Karton

6 puszek

1,25 kg

puszka

PROTECT System żywic
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PROTECT BK 2K Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Po

tw
ier

dzo
na ognioodporność

Bezrozpuszczalnikowy klej do betonu na bazie żywicy epoksydowej
do wodoszczelnego sklejania i zamkniętego siłowo łączenia elementów betonowych; 

Czas obróbki ok. 60 min. w temp. +20°C;

Odporność PROTECT BK po utwardzeniu:
Rozcieńczone kwasy, olej mineralny, środki smarne i paliwa, woda słona, ścieki, 

szereg ługów i rozpuszczalników, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040100 PROTECT BK
do wodoszczelnego zamykania 

przepustów murowych 

z cementu włóknistego.

Puszka łączona 1 kg: 

(0,5 kg składnika A +

 0,5 kg składnika B)

Karton

10 puszek

Paleta

28 kartonów

1,20 kg

puszka

Potwierdzona 
wodoszczelność 
do 70 m słupa 
wody.
Odpowiedni do 
wszystkich prze-
pustów muro-
wych z cementu 
włóknistego.

PROTECT EP Żywica
Żywica epoksydowa do uszczelnień zamkniętych siłowo
Zamknięte siłowo wypełnianie pęknięć i szczelin;

iniekcja przez węże iniekcyjne;

nadaje się do stosowania na suchym i wilgotnym podłożu;

czas obróbki ok. 45 min. w temp. +20°C;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040020 PROTECT EP Żywica Puszka łączona 1 l:

(800 ml składnika A +

 200 ml składnika B)

Karton

6 puszek

1,30 kg

puszka

Uniwersalne kleje do betonu
PROTECT Easy 1K Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

Jednoskładnikowy klej do betonu na bazie polimerów
Do wodoszczelnego sklejania przepustów murowych z cementu 

włóknistego. 

Czas obróbki ok. 20 min. w temp. +23°C;

Odporny na działanie wszystkich typowych 
i niezanieczyszczonych wód gruntowych.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040030 PROTECT Easy 1K
w worku aluminiowym do 

wielokrotnego zamykania

1 zestaw:

(3 x worek aluminiowy 800 g +

1 x kubek na klej +

1 x klips zamykający)

Karton / 10 zestawów

Paleta

18 kartonów

2,54 kg

zestaw

PROTECT Clean
Środek czyszczący
Do czyszczenia nieutwardzonych zanieczyszczeń z żywicy poliuretanowej i epoksydowej.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040045 PROTECT Clean 1 puszka

1 l

Karton

12 puszek

1,10 kg

puszka

040040 PROTECT Clean 1 puszka

10 l

10,00 kg

puszka

Potwierdzona 
wodoszczelność 
do 50 m słupa 
wody.
Odpowiedni do 
wszystkich prze-
pustów muro-
wych z cementu 
włóknistego.

Uniwersalne kleje do betonu
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Iniektor z tworzy-
wa sztucznego

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030210 Iniektor z tworzywa sztucznego 
z kulowym zaworem zwrotnym

1 worek

po 200 szt.

0,09 kg

worek

030215 Wbijak 1 szt. 0,07 kg/szt.

Pakery iniekcyjne / Pakery samoprzylepne

Otwór nawiercony pod kątem 45°

Paker 
samoprzylepny

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030200 Paker samoprzylepny z tworzywa sztucznego,
średnica talerza 5 cm

1 worek

po 100 szt.

1,75 kg

worek

Wypełnianie pęknięcia klejem PROTECT BK

Pakery jednodniowe

Nr art.

Pakery jednodniowe

zaw. złączkę / wymiary Ø wiertła Jedn. opak. Waga

030188 10/110 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 3,80 kg/karton

030189 13/115 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 5,20 kg/karton

Trzonek pakujący

Trzonek pakujący można odkręcić natychmiast po iniekcji.

Otwór 12 mm nawiercony pod kątem 45°

72 mm

1
0
 m

m

1
4
 m

m

Nr art.

Paker iniekcyjny wkręcany

zaw. złączkę / wymiary Ø wiertła Jedn. opak. Waga

030185 10/70 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 1,90 kg/karton

030187 10/100 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 2,70 kg/karton

030183 13/80  mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 2,90 kg/karton

030180 13/100 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 4,60 kg/karton

030181 13/170 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 7,00 kg/karton

030182 13/250 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 10,50 kg/karton

Pakery iniekcyjne i akcesoria
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LIDOL
Środek antyadhezyjny do betonu

Środki antyadhezyjne do betonu LIDOL mają uniwersalne 

zastosowanie i  mogą być stosowane w  budownictwie 

nadziemnym do wszystkich popularnych typów szalunku.

Typ szalunku

Zastosowanie 
produktu 

LIDOL

Betoplan TAK

Magnoplan TAK

NOE-Form TAK

Struktoplan TAK

Szalunek z tworzywa sztucznego TAK

Szalunek drewniany heblowany 

chłonny TAK

Szalunek drewniany surowy chłonny TAK

Środki antyadhezyjne do betonu LIDOL to przyjazne dla środowiska oleje do szalunków ulegające 

biodegradacji wzgl. łatwo ulegające biodegradacji. Oferta produktowa obejmuje beczki 200 l i kanistry 20 l.

Nr art. Opis Jedn. opak.
Opakowanie 
zewnętrzne Waga

040310 LIDOL MULTI
1 kanist.

20 l

Paleta:

30 kanist.

18,5 kg

kanister

040320 LIDOL MULTI
1 beczka 200 l

ze zintegrowanym 
kurkiem

Paleta: 

2 beczki

191,0 kg

beczka

040330 LIDOL BIO
1 kanist.

20 l

Paleta: 

30 kanist.

18,5 kg

kanister

040340 LIDOL BIO
1 beczka 200 l

ze zintegrowanym 
kurkiem

Paleta: 

2 beczki

191,0 kg

beczka

040350 TECCO 
Rozpylacz oleju do szalunków 10 l 
z dyszą precyzyjną

1 szt.
6,2 kg

szt.

Uniwersalny środek 
antyadhezyjny
do wszystkich
popularnych

typów szalunków
Beczka

Uniwersalny środek 
antyadhezyjny do 

wszystkich popularnych 
typów szalunków

Biodegradowalny w 
krótkim czasie

Wyróżniony nagrodą 
„Der Blaue Engel” Kanister 20 l

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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LIDOL MULTI

Zastosowanie środka LIDOL MULTI zapobiega 

stykaniu się szalunku z betonem.

Umożliwia to na późniejsze łatwe rozszalowanie.

 do wszystkich popularnych typów szalunków

 do betonu licowego

 pokrywanie powierzchni betonowych tynkiem, 

stiukiem lub podobnymi materiałami, np. tapetą, 

farbą, ceramiką

 nie zawiera dodatków antykorozyjnych, ochronę 

antykorozyjną zapewniają oleje mineralne

 klasa zagrożenia dla wód WGK 1 = słabe zagrożenie dla wód

 nie wymaga oznakowania

 temperatura zapłonu > +120°C

 neutralny zapach

LIDOL MULTI nie jest wrażliwy na ujemne temperatury i może być bezpiecznie stosowany w każdych wa-

runkach pogodowych. Środek może być nanoszony metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.

Najbardziej ekonomiczną aplikację osiąga się za pomocą rozpylacza oleju do szalunków TECCO.

Typ szalunku Wydajność 
1 litra produktu
LIDOL MULTI

Płyty szalunkowe ok. 80 m²

Heblowana powierzch-

nia drewniana ok. 40 m²

Surowa powierzchnia 

drewniana ok. 30 m²

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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LIDOL BIO

Produkt LIDOL BIO został wyróżniony przez RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung 

und Kennzeichnung e.V. – Niemiecki Instytut ds. Zapewnienia Jakości i Oznaczeń) na-

grodą „Der Blaue Engel” dla produktu szczególnie przyjaznego dla środowiska.

 w obszarach ochrony wód i środowiska

 do wszystkich popularnych typów szalunków

 do betonu licowego

pokrywanie powierzchni betonowych tynkiem, stiukiem lub 

podobnymi materiałami, np. tapetą, farbą, ceramiką

 klasa zagrożenia dla wód WGK 1 = słabe zagrożenie dla 

wód, łatwo ulega biodegradacji

 nie wymaga oznakowania

 temperatura zapłonu > +120°C

 neutralny zapach

LIDOL BIO nie jest wrażliwy na ujemne temperatury 

i może być bezpiecznie stosowany w każdych warun-

kach pogodowych. Środek może być nanoszony me-

todą natryskową, pędzlem lub wałkiem. Najbardziej 

ekonomiczną aplikację osiąga się za pomocą rozpyla-

cza oleju do szalunków TECCO.

Typ szalunku

Wydajność
1 litra produktu

LIDOL BIO

Płyty szalunkowe ok. 75 m²

Heblowana powierzchnia drewniana ok. 35 m²

Surowa powierzchnia drewniana ok. 25 m²

TECCO 10 l
Rozpylacz oleju do szalunków z fi ltrem drobnocząsteczkowym do ekonomicznej 

aplikacji środków antyadhezyjnych do betonu.

 Pojemnik stalowy z powłoką poliestrową

 Wąż spiralny 2,5 m z blokadą bezpieczeństwa

 Rozpylacz szczelinowy z fi ltrem drobnocząsteczkowym

 Wziernik do kontroli poziomu napełnienia

 Uszczelki olejoodporne

 Zintegrowana komora na części zamienne z uszczelkami 

zamiennymi i o-ringami

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K to jeden z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych zewnętrznych materiałów uszczel-

niających do konstrukcji wodoszczelnych. Bazę produktu stanowią polimery modyfikowane, wykazujące ponad-

przeciętnie wysoką przyczepność do wielu rodzajów podłoża, co stanowi warunek niezbędny dla skuteczności 

uszczelnienia wysokociśnieniowego. Zastosowanie produktu jest niezwykle proste, szybkie i ekonomiczne.

 Jednoskładnikowy polimer modyfikowany

 Kolor: szary

 Bezrozpuszczalnikowy, bezwodny i niebitumiczny

 Neutralny zapach

 Bardzo niska emisja

 Klasa zagrożenia dla wód WGK 1 – słabe 

zagrożenie dla wód

 Możliwość składowania przez 12 miesięcy 

w miejscu zabezpieczonym przed mrozem

 W czasie transportu chronić przed mrozem

Testy: Wodoszczelność do 

maks. 80 m słupa wody

Świadectwa kontroli: Ogólne świadectwo kon-

troli nadzoru budowlanego

Szerokość szczeliny: do 3 mm

Temperatura  

stosowania: od 0°C do +35°C

Temperatura elementu 

konstrukcyjnego: min. +2°C

Odporność termiczna: do +70°C

Odporność na deszcz: natychmiast w temp. +20°C 

W niższej temperaturze po ok. 3 godzinach

Czas całkowitego 

schnięcia: po ok. 24 godzinach w temp. +20°C, przy 50% względnej wilgotności powietrza 

W niższej temperaturze i przy niższej wilgotności powietrza czas wiązania może 

się wydłużyć.

Zużycie: Ok. 1,20 kg/m przy dwukrotnej aplikacji na szerokości ok. 32 cm, grubość każ-

dej warstwy ok. 1,2 mm

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Mastertec EasySeal 1K
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Na ilustracji przedstawiono obiekt testowy po pierw-

szym teście ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wbicie 

klina poszerza szczelinę do 3 mm.

Próbka ze szczeliną poszerzoną do 3 mm. Po 

poszerzeniu szczeliny zamontowano ciało te-

stowe i poddano je ciśnieniu o wartości 8 bar.

 Ciśnienie testowe 80 m słupa wody

 Szerokość szczeliny 3 mm

 Wysoka odporność na promieniowanie UV

 Bardzo wysoka odporność na działanie alkaliów

 Tolerancja względem bitumu: Może być nanoszony na 

powierzchnie bitumiczne lub powłoki grubowarstwowe 

modyfi kowane polimerami. Należy przestrzegać nośno-

ści podłoża.

 Odporny na typowe ciecze działające agresywnie na 

beton

 Niewrażliwy na czynniki atmosferyczne

 Pozwala na dalsze pokrycie materiałami izolacyjnymi (mocowanie klejem izolacyjnym)

 Przed wypełnieniem należy chronić uszczelnienie zewnętrzne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Mastertec EasySeal 1K może być pokrywany tynkiem cokołowym pod następującymi 
warunkami:

Obszar przejściowy: 15 – 20  cm poniżej 

i powyżej poziomu terenu

Ten łączny obszar 30 – 40 cm należy pokryć 

cienką warstwą Mastertec EasySeal1K oraz 

obsypać na całej powierzchni piaskiem 

kwarcowym.

W roli gruntu zwiększającego przyczepność/

podkładu tynkarskiego można użyć kleju do 

płytek, nanoszonego szpachlą zębatą 

o uzębieniu 6 – 8 mm.

Tynk cokołowy, w celu ograniczenia pęknięć 

w obszarze przejściowym, należy wzmocnić 

odpowiednią siatką.

Mastertec EasySeal 1K
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 Stosowanie bez konieczności mieszania, 

bezpośrednio z wiadra na czystym podłożu

 Możliwość aplikacji pędzlem lub wałkiem

 Przywiera nawet na lekko wilgotnym podłożu

 Schemat aplikacji:

a) Pierwsza warstwa Mastertec EasySeal 1K

b) Położenie włókniny Mastertec EasySeal 1K

c) Wierzchnia warstwa Mastertec EasySeal 1K

 po upływie ok. 2 – 3 godzin

 Zwolnienie placu budowy następuje najczę-

ściej już po jednym dniu. Nie ma konieczności 

ponownych dojazdów.

Szczeliny stykowe elementów konstrukcyjnych zaszpachlować oraz oczyścić powierzchnię z luźnych 

zanieczyszczeń przez nałożeniem materiału.

Szczelinę należy pokryć na szerokości ok. 32 cm.

Włókninę można dociąć do żądanej długości.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Otworzyć worki i wsypać materiał do wiadra. Nanieść pierwszą warstwę uszczelnienia.

Grubość warstwy ok. 1,2 mm

Zużycie ok. 0,6 kg na metr szczeliny

Do faset oraz innych specyficznych zastosowań 

dostępne są pędzle i wałki kątowe. 

Za pomocą wałka dociskowego wcisnąć całą po-

wierzchnię włókniny do uszczelnienia.

Ten krok umożliwia naniesienie drugiej warstwy, 

w zależności od temperatury i wilgotności powie-

trza, po ok. 2 – 3 godzinach.

Ułożyć włókninę i lekko ją docisnąć.

Nanieść drugą warstwę materiału.

Grubość warstwy ok. 1,2 mm

Zużycie ok. 0,6 kg na metr szczeliny

Brzegi włókniny muszą być całkowicie pokryte 

materiałem.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 1

Łączenie fundamentu ze 

ścianą bez fasety

Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 2

Łączenie fundamentu ze 

ścianą z szeroką fasetą

Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 3

Łączenie fundamentu ze 

ścianą z wąską fasetą

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Naroże

Naroże

Naroże

Połączenie na zakładkę

Połączenie na zakładkę

Połączenie na zakładkę

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Każde połączenie na zakładkę należy wykonać w taki sposób, aby kawałki włókniny zachodziły na siebie 

na odcinku min. 10 cm. W przypadku szczelin krzyżujących się (połączenie teowe lub krzyżowe) należy 

w pierwszej kolejności uszczelnić pionowe szczeliny stykowe. Uszczelnienie poziomych szczelin konstruk-

cyjnych pokrywa wówczas obszar zakładki uszczelnienia szczeliny stykowej.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Uszczelnione szczeliny 

konstrukcyjne i stykowe

Uszczelniona szczelina 

konstrukcyjna

Mastertec EasySeal 1K
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Węże iniekcyjne MASTERTUBE 

„YELLOW” i MASTERTUBE pozwalają na 

wodoszczelne zabezpieczenie szczelin 

roboczych.

Profi l węża, dzięki swojemu kształtowi 

i strukturze, zapewnia wyjątkowo nieza-

wodne i równomierne wypełnienie szcze-

lin skurczowych i ubytków.

MASTERTUBE
„YELLOW”

MASTERTUBE
Wąż iniekcyjny

Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 

ciśnieniem
50 m słupa wody 50 m słupa wody

Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową potwierdzone potwierdzone

Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem potwierdzone potwierdzone

Możliwość wielokrotnych iniekcji zawiesiną 

cementową
potwierdzone –

Dodatkowy obwód 15 m 

z żywicą poliuretanową
potwierdzone potwierdzone

Równomierny wypływ materiału iniekcyjnego potwierdzone potwierdzone

Nie ulega spiekaniu podczas betonowania potwierdzone potwierdzone

Nadaje się do stosowania w strefach aktywnej 

wymiany wód
potwierdzone potwierdzone

Możliwość stosowania w każdych warunkach 

pogodowych
od -10°C do 60°C od -10°C do 60°C

Łatwy montaż stosowane na placach 

budowy od ponad 10 lat

stosowane na placach 

budowy od ponad 20 lat

Akcesoria obszerny system obszerny system

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych

MASTERTUBE Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Systemy węży iniekcyjnych
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1. Przed montażem węża iniekcyjnego oczyścić powierzchnię z luźnych zanieczyszczeń. Zbyt duże nie-

równości, np. puste przestrzenie, fachowo i mocno wyrównać.

2. Zaplanować poszczególne odcinki iniekcji, maksymalna długość odcinka łącznie z końcówkami iniek-

cyjnymi ≤ 15 m; skrócić wąż za mocą odpowiedniego narzędzia tnącego. W przypadku zastosowania 

węża iniekcyjnego MASTERTUBE, przed skróceniem należy okleić oplot taśmą filamentową, aby zapo-

biec rozpruciu tkaniny. Cięcie wykonywane jest pośrodku taśmy filamentowej.

3. Wąż można przymocować za pomocą klipsów, które należy wetknąć do jeszcze świeżego betonu. Po 

utwardzeniu betonu można zamocować w  nich wąż. Zamocowanie do twardej powierzchni można 

wykonać za pomocą obejm metalowych lub siatek mocujących, które są przytwierdzane do podłoża 

gwoździami. Odstęp pomiędzy klipsami mocującymi wzgl. obejmami metalowymi nie może być więk-

szy niż 15 cm. Gwarantuje to, że wąż będzie stykał się ze szczeliną roboczą na całej długości. Wąż nie 

może unosić się na powierzchnię ani pozostać niepokryty betonem.

4. Odległość od otaczających elementów zbrojenia powinna wynosić min. 5 cm. Należy zachować min. 

10 cm odległość od krawędzi. Minimalny promień gięcia wynosi 5 cm.

5. Kolejne obwody iniekcyjne muszą zachodzić na siebie na min. 10 cm, aby zapewniona była nieprze-

rwana iniekcja do szczeliny. Odstęp pomiędzy wężami iniekcyjnymi biegnącymi równolegle do siebie 

musi wynosić co najmniej 5 cm. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że podczas iniekcji jednego 

węża nastąpi napełnienie drugiego, przez co iniekcja zawartego w nim materiału nie będzie już możliwa.

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych
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Dwa systemy zapewniające 100% niezawodność

Długość rolki 100 m Długość rolki 100 m

Średnica wewnętrzna 5 mm
Średnica zewnętrzna 10 mm

1. Perforowany wewnętrzny wąż z tworzywa sztucznego
2. Oplot z polietylenu chroni wąż przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.

Średnica wewnętrzna 6 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm

Wąż PVC ze szczelinami iniekcyjnymi, 
zapewniającymi równomierny wypływ 
materiałów iniekcyjnych.

6. Wąż iniekcyjny może zostać podłączony bezpośrednio do pakerów mocujących zamontowanych na 

szalunku, bądź wprowadzony do puszki na wąż poprzez końcówki iniekcyjne. Podłączony wąż powi-

nien biec możliwie jak najbardziej prostopadle do ściany. Puszki wzgl. pakery mocujące należy umie-

ścić w taki sposób, aby były one później łatwo dostępne.

7. Wąż iniekcyjny jest łączony z końcówką iniekcyjną za pomocą łącznika do węży. Łącznik do węży musi 

zostać zatopiony w betonie, aby było później możliwe prawidłowe wykonanie iniekcji.

8. Na przejściu fundamentu w ścianę należy poprowadzić wąż iniekcyjny do samego naroża szczeliny, 

a następnie wykonać pętlę i poprowadzić wąż do góry.

9. W przypadku krzyżowania się węży iniekcyjnych, a więc zmniejszenia odległości pomiędzy nimi do 

≤ 5 cm, jeden z węży musi zostać oklejony taśmą samoprzylepną na odcinku 8 – 10 cm w okolicy prze-

cięcia. Zapobiega to przypadkowej iniekcji materiału do drugiego węża iniekcyjnego.

10. Po utwardzeniu betonu, najwcześniej 28 dni po zabetonowaniu, można przeprowadzić iniekcję szcze-

liny poprzez pakery mocujące wzgl. końcówki iniekcyjne w puszce.

11. Należy przestrzegać instrukcji Niemieckiego Związku Branży Betonowej i Techniki Budowlanej (DBV): 

Systemy węży iniekcyjnych i wkłady pęczniejące do szczelin roboczych (styczeń 2010).

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych
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Łącznik do węży
do przedłużania węży i łączenia pozostałych fragmentów

Puszka na wąż odpowietrzający
do bezpiecznego przechowywania końcówek iniekcyjnych do czasu iniekcji

Wpiąć puszkę z  otwartymi 

wlotami

Zamocować uchwyt szalunko-

wy za pomocą gwoździ

Wprowadzić węże odpowie-

trzające z lewej i prawej strony, 

puszka jest gotowa do zabeto-

nowania. 

1

3

2

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW! MASTERTUBE Klamra do blachy szczelinowej
do mocowania węży iniekcyjnych do blachy uszczelniającej i szczelinowej

odległość montażu
maks. 15 cm

Klamra do blachy szczelinowej MASTERTUBE umożliwia zamocowane węży iniekcyjnych MASTERTUBE 

„YELLOW” lub MASTERTUBE do zewnętrznej krawędzi blachy uszczelniającej i szczelinowej.

Zużycie min. 7 sztuk na metr. Odległość montażu nie może przekraczać 15 cm.  
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RONDO Kołnierz uszczelniający
Strona 96 – 100

Rury okładzinowe i akcesoria
Strona 101 – 108

Przepusty rurowe i podłogowe
Strona 119 – 125

PILO
Studzienka zbiorcza

odwadniająca
Strona 126 – 130

WODOSZCZELNE 
PRZEPUSTY ŚCIENNE

Pierścienie uszczelniające, łańcuchy uszczelniające, FLEX 2000
Strona 109 – 118
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96 | Informacje techniczne

RONDO Kołnierz uszczelniający
Wodoszczelne uszczelnienie do przewodów rurowych 

RONDO Protect Strona 99

 Uszczelnienie wodoszczelne do 10 bar

  Aprobata DIBt dla instalacji odprowadzają-

cych gnojówkę, gnojowicę i soki kiszonkowe

 Odpowiedni także do obiektów rolniczych

 Najwyższe poziomy odporności

RONDO Base Strona 100

 Uszczelnienie wodoszczelne do 7 bar

RONDO Standard Strona 98

 Uszczelnienie wodoszczelne do 10 bar

 Szczelność względem radonu

 Wysoka odporność

RONDO Ecco Strona 100

 Uszczelnienie wodoszczelne do 8 bar

Wszędzie tam, gdzie rury lub inne przewody są prze-

prowadzane przez elementy betonowe, wymagają one 

uszczelnienia przed wnikaniem wody oraz/lub gazów ta-

kich jak metan lub obecny czasem w ziemi radioaktywny 

radon.

Kołnierze uszczelniające RONDO stanowią korzystne 

cenowo i łatwe w montażu rozwiązanie do uszczelniania 

przepustów. Są one dostępne we wszystkich typowych 

szerokościach znamionowych rur i przewodów.

RONDO Kołnierz uszczelniający

Zdjęcie przedstawia kołnierz RONDO tuż przez zabetonowaniem. Rury odpływowe 
zostaną solidnie i trwale uszczelnione przed działaniem wilgoci.
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Informacje techniczne  | 97

RONDO

Standard

RONDO

Protect

RONDO

Ecco

RONDO

Base

Kolor zielony czerwony zielony zielony

Materiał TPE modyfikowany TPE TPE TPE

Rozmiar 10 – 710 mm 10 – 710 mm 110 – 200 mm 90 – 315 mm

Wysokość przegrody wodnej 4 cm 4 cm 3 cm 1,5 cm

Liczba przegród wodnych 1 1 1 2

Szerokość przylegania 6 cm 6 cm 4,5 cm 2,5 cm

Atest szczelności
100 m

słupa wody
100 m

słupa wody
80 m

słupa wody
70 m

słupa wody

Odporność

Rozcieńczone kwasy

Ługi

Woda gruntowa

Radon

Gnojowica

Gnojówka

Zacier fermentacyjny

Gaz metanowy

Odchody 

zwierzęce

Sok kiszonkowy

Rozcieńczony 

kwas siarkowy

Dodatkowe dane odnośnie odporności dostępne na życzenie

RONDO Kołnierz uszczelniający

Wsunąć kołnierz uszczelniający

Zamocować poprzez dociągnięcie opasek zaciskowych

W przypadku zanieczyszczenia oczyścić powierzchnię rury.

Rura kanalizacyjna i RONDO Standard 110

Ustawić kołnierz uszczelniający
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Informacje techniczne s. 96 – 97 

Nr art. Typ do rur o wym. zewn./mm

Zakres zacisku śr.zewn./mm     

od                    do

Jedn. 

opak.

Opakowanie 

zewnętrzne

Waga

szt.

090890 RO 10 do okrągłych przewodów odgromowych 8 10 1 szt. Karton po 100 szt. 0,13 kg

090892 RO płaski do bednarek uziemiających 30x3,5    +    30x3 1 szt. 0,15 kg

090988 RO EFP do sześciokątnego punktu stałego uziemienia 1 szt. Worek po 25 szt. 0,04 kg

090900 RO 25 25 25 25 1 szt. 0,25 kg

090902 RO 32 32 31 32 1 szt. 0,25 kg

090904 RO 40 40 39 42 1 szt. 0,26 kg

090906 RO 50 50 48 53 1 szt. 0,29 kg

090908 RO 63 63 61 64 1 szt. 0,32 kg

090910 RO 75 75 72 80 1 szt. 0,36 kg

090912 RO 90 90 87 92 1 szt. 0,45 kg

090914 RO 110   Rura kanalizacyjna DN 100   110 107 115 1 szt. Karton po 50 szt. 0,48 kg

090916 RO 125 Rura kanalizacyjna DN 125   125 123 130 1 szt. Karton po 40 szt. 0,51 kg

090918 RO 140 140 137 147 1 szt. 0,54 kg

090920 RO 160 Rura kanalizacyjna DN 150   160 157 166 1 szt. Karton po 35 szt. 0,62 kg

090921 RO 170 170 167 177 1 szt. 0,66 kg

090922 RO 180 180 177 187 1 szt. 0,68 kg

090924 RO 200 Rura kanalizacyjna DN 200   200 197 207 1 szt. Karton po 30 szt. 0,70 kg

090926 RO 225 225 220 230 1 szt. 0,81 kg

090928 RO 250 Rura kanalizacyjna DN 250   250 245 260 1 szt. 0,89 kg

090930 RO 280 280 275 290 1 szt. 0,92 kg

090932 RO 315 Rura kanalizacyjna DN 300   315 310 324 1 szt. 1,07 kg

090934 RO 355 355 350 365 1 szt. 1,18 kg

090936 RO 400 Rura kanalizacyjna DN 400   400 395 410 1 szt. 1,31 kg

090938 RO 450 450 445 460 1 szt. 1,90 kg

090940 RO 500 Rura kanalizacyjna DN 500   500 495 510 1 szt. 2,15 kg

090942 RO 560 560 555 570 1 szt. 2,60 kg

090944 RO 630 630 625 640 1 szt. 2,90 kg

090946 RO 710 710 705 720 1 szt. 3,00 kg

Inne rozmiary na zamówienie.
Wskazówka dotycząca montażu: Po umieszczeniu w ciepłej wodzie (na 10 minut), kołnierze uszczelniające są jeszcze ła-
twiejsze w montażu.

RONDO Kołnierz uszczelniający

RONDO Standard 
Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Sz
cz

eln

ość
 względem radonu Po

tw

ier
dzona odporność
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RONDO Kołnierz uszczelniający

RONDO Protect 
Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Sz
cz

eln

ość
 względem radonu Po

tw

ier
dzona odporność

G
no

jó
wk

a · Gnojowica · Kiszonka

Aprobata DIB
t

JGS

Informacje techniczne s. 96 – 97 

Nr art. Typ do rur o wym. zewn./mm

Zakres zacisku śr.zewn./mm 

od                    do

Jedn. 

opak.

Waga

szt.

091225 ROPRO 10 do okrągłych przewodów odgromowych 8 10 1 szt. 0,13 kg

091226 ROPRO płaski do bednarek uziemiających 30 x 3,5   +   30 x 3 1 szt. 0,15 kg

091227 ROPRO 25 25 25 25 1 szt. 0,25 kg

091228 ROPRO 32 32 31 32 1 szt. 0,25 kg

091229 ROPRO 40 40 39 42 1 szt. 0,26 kg

091230 ROPRO 50 50 48 53 1 szt. 0,29 kg

091231 ROPRO 63 63 61 64 1 szt. 0,32 kg

091232 ROPRO 75 75 72 80 1 szt. 0,36 kg

091233 ROPRO 90 90 87 92 1 szt. 0,45 kg

091234 ROPRO 110   Rura kanalizacyjna DN 100   110 107 115 1 szt. 0,48 kg

091235 ROPRO 125 Rura kanalizacyjna DN 125   125 123 130 1 szt. 0,51 kg

091236 ROPRO 140 140 137 147 1 szt. 0,54 kg

091237 ROPRO 160 Rura kanalizacyjna DN 150   160 157 166 1 szt. 0,62 kg

091238 ROPRO 170 170 167 177 1 szt. 0,66 kg

091239 ROPRO 180 180 177 187 1 szt. 0,68 kg

091240 ROPRO 200 Rura kanalizacyjna DN 200   200 197 207 1 szt. 0,70 kg

091241 ROPRO 225 225 220 230 1 szt. 0,81 kg

091242 ROPRO 250 Rura kanalizacyjna DN 250   250 245 260 1 szt. 0,89 kg

091243 ROPRO 280 280 275 290 1 szt. 0,92 kg

091244 ROPRO 315 Rura kanalizacyjna DN 300   315 310 324 1 szt. 1,07 kg

091245 ROPRO 355 355 350 365 1 szt. 1,18 kg

091246 ROPRO 400 Rura kanalizacyjna DN 400   400 395 410 1 szt. 1,31 kg

091248 ROPRO 450 450 445 460 1 szt. 1,50 kg

091250 ROPRO 500 500 495 510 1 szt. 1,70 kg

091252 ROPRO 560 560 555 570 1 szt. 1,90 kg

091254 ROPRO 630 630 625 640 1 szt. 2,10 kg

091256 ROPRO 710 710 705 720 1 szt. 2,40 kg

Wskazówka dotycząca montażu: Po umieszczeniu w ciepłej wodzie (na 10 minut), kołnierze uszczelniające są jeszcze ła-
twiejsze w montażu.
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RONDO Kołnierz uszczelniający

80 m słupa wody

RONDO Base

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

Sz
cz

eln

ość
 względem radonu

Nr art. Typ

do rur o wym. zewn./

mm Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

Waga

szt.

090970 RO Base 90  90 1 szt. Karton po 25 szt. 0,13 kg

090978 RO Base 110 110 1 szt. Karton po 25 szt. 0,16 kg

090980 RO Base 125 125 1 szt. Karton po 25 szt. 0,17 kg

090984 RO Base 160 160 1 szt. Karton po 25 szt. 0,22 kg

090990 RO Base 200 200 1 szt. Karton po 25 szt. 0,24 kg

090994 RO Base 250 250 1 szt. Karton po 10 szt. 0,32 kg

090998 RO Base 315 315 1 szt. Karton po 10 szt. 0,40 kg

70 m słupa wody

RONDO Ecco 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

i przewodów

Nr art. Typ

Zakres zacisku

od          do Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

Waga

szt.

091050 RO Ecco 110 107 – 115 mm 1 szt. Karton po 80 szt. 0,30 kg

091053 RO Ecco 125 122 – 130 mm 1 szt. Karton po 70 szt. 0,34 kg

091056 RO Ecco 160 157 – 170 mm 1 szt. Karton po 60 szt. 0,40 kg

091059 RO Ecco 200 197 – 210 mm 1 szt. Karton po 50 szt. 0,47 kg
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Rury okładzinowe
Rury okładzinowe i akcesoria

W celu umożliwienia fachowego wprowadzenia do budynku rur i  przewodów, niezbędna jest instalacja 

rur okładzinowych. Elementy fabrycznie dopasowane do grubości ściany pozwalają na montaż zlicowany 

z szalunkiem oraz wodoszczelne połączenie z otaczającymi je elementami betonowymi.

W ścianie pozostaje okrągły otwór o gładkiej powierzchni umożliwiający późniejsze przeprowadzanie rur 

i przewodów, który można uszczelnić za pomocą pierścieni MASTER-Ring lub łańcuchów uszczelniających 

MASTER-SEAL.

DURO Plus Strona 105
Wysokociśnieniowa rura okładzinowa 

WELLO Aktywna rura okładzinowa Strona 104

FASO Rura okładzinowa Strona 103

MKD Przepust kablowy Strona 106

UniCut Rura okładzinowa Strona 102

STEELO Rura okładzinowa Strona 107 – 108
Akcesoria do rur okładzinowych
Zaślepka i uszczelka przyłączeniowa 
MASTERTEC Connector
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 Ø wewn. Nr art. Rowek odpowiadający grubości ściany / mm Jedn. opak.

Waga

szt.

100 mm 082510 200 240 250 300 350 365 400 1 szt. 1,35 kg

150 mm 082515 200 240 250 300 350 365 400 1 szt. 1,95 kg

200 mm 082520 200 240 250 300 350 365 400 1 szt. 2,50 kg

Rury okładzinowe i akcesoria

UniCut Rura okładzinowa 
NEW!

 Do ścian o grubości od 200 do 400 mm

 Łatwe docinanie na placu budowy dzięki rowkom

 Wodoszczelna przegroda wodna „Novo”

 Kołnierz szpachlowy do podłączenia uszczelnienia 

zewnętrznego

 Pasuje do pierścieni uszczelniających MASTER-

RING i łańcuchów uszczelniających MASTER-SEAL

1

3

4

1.   Kołnierz szpachlowy umieszczony po stronie wody z przyczepną, chropowatą powierzchnią do połą-

czenia z zewnętrznymi materiałami uszczelniającymi.

2.  Otwory na gwoździe do mocowania na szalunku.

3.   Przegroda wodna „Novo” i dodatkowa przegroda w obszarze warstwy zewnętrznej ścian z elementów pustych.

4.   Wytłoczona podziałka długości ze zintegrowanym rowkiem do cięcia umożliwiającym łatwe docinanie 

na placu budowy.

2
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Rury okładzinowe i akcesoria

FASO Rura okładzinowa 
Rury okładzinowe z cementu włóknistego 

w rozmiarach od DN 50 do DN 800 są do-

stępne od ręki. 

Rura jest gładka wewnątrz i faliście schro-

powacona z zewnątrz. Falista powierzchnia zewnętrzna 

łączy się z betonem, dzięki czemu nie występuje zjawisko 

przesiąkania wody.

Zwilżenie rur okładzinowych wodą przed zabetonowaniem 

pozwala uzyskać jeszcze lepsze związanie z betonem.

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

FASO

Ø wewn.
mm

Długości standardowe

Ø zewn.
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1250
mm

DN 50
90

080020 080021 080022 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080030 080031

Waga/szt. 1,7 kg 2,0 kg 2,1 kg 2,5 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,4 kg 4,2 kg 5,1 kg 6,8 kg 8,5 kg 10,6 kg

DN 80
120

080210 080211 080212 080213 080214 080215 080216 080217 080218 080918 080950 080219

Waga/szt. 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 3,5 kg 4,1 kg 4,3 kg 4,7 kg 5,9 kg 7,0 kg 9,4 kg 11,7 kg 14,6 kg

DN 100
140

080220 080221 080222 080223 080224 080225 080226 080227 080228 080921 080952 080229

Waga/szt. 2,9 kg 3,4 kg 3,6 kg 4,3 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,7 kg 7,1 kg 8,5 kg 11,4 kg 14,2 kg 17,8 kg

DN 125
165

080230 080231 080232 080233 080234 080235 080236 080237 080238 080922 080954 080239

Waga/szt. 3,6 kg 4,3 kg 4,5 kg 5,4 kg 6,3 kg 6,6 kg 7,2 kg 9,0 kg 10,7 kg 14,3 kg 17,9 kg 22,4 kg

DN 150
190

080240 080241 080242 080243 080244 080245 080246 080247 080248 080924 080956 080249

Waga/szt. 4,1 kg 4,9 kg 5,1 kg 6,1 kg 7,1 kg 7,4 kg 8,1 kg 10,1 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,1 kg 25,1 kg

DN 200
250

080250 080251 080252 080253 080254 080255 080256 080257 080258 080926 080958 080259

Waga/szt. 6,5 kg 7,8 kg 8,1 kg 9,7 kg 11,3 kg 11,8 kg 12,9 kg 16,1 kg 19,3 kg 25,8 kg 32,2 kg 40,2 kg

DN 250
300

080260 080261 080262 080263 080264 080265 080266 080267 080268 080928 080960 080269

Waga/szt. 8,1 kg 9,7 kg 10,1 kg 12,1 kg 14,2 kg 14,8 kg 16,2 kg 20,2 kg 24,2 kg 32,3 kg 40,1 kg 50,2 kg

DN 300
350

080270 080271 080272 080273 080274 080275 080276 080277 080278 080930 080962 080279

Waga/szt. 9,8 kg 11,8 kg 12,3 kg 14,7 kg 17,1 kg 17,9 kg 19,6 kg 24,4 kg 29,3 kg 39,1 kg 48,9 kg 61,1 kg

DN 350
400

080280 080281 080282 080283 080284 080285 080286 080287 080288 080932 080964 080289

Waga/szt. 11,2 kg 13,4 kg 14,0 kg 16,7 kg 19,5 kg 20,4 kg 22,3 kg 27,9 kg 33,4 kg 44,6 kg 55,7 kg 69,6 kg

DN 400
460

080290 080291 080292 080293 080294 080295 080296 080297 080298 080934 080966 080299

Waga/szt. 15,4 kg 18,5 kg 19,3 kg 23,1 kg 26,9 kg 28,1 kg 30,8 kg 38,5 kg 46,1 kg 61,5 kg 76,9 kg 96,1 kg

DN 450
510

080300 080301 080302 080303 080304 080305 080306 080307 080308 080936 080968 080309

Waga/szt. 17,5 kg 21,0 kg 21,9 kg 26,2 kg 30,6 kg 31,9 kg 35,0 kg 43,7 kg 52,4 kg 69,6 kg 87,4 kg 109,3 kg

DN 500
570

080310 080311 080312 080313 080314 080315 080316 080317 080318 080938 080970 080319

Waga/szt. 22,4 kg 26,8 kg 28,0 kg 33,5 kg 39,1 kg 40,8 kg 44,7 kg 55,9 kg 67,0 kg 89,4 kg 111,7 kg 139,6 kg

DN 600
670

080320 080321 080322 080323 080324 080325 080326 080327 080328 080940 080972 080329

Waga/szt. 26,8 kg 32,1 kg 33,5 kg 40,1 kg 45,9 kg 48,8 kg 53,5 kg 66,9 kg 80,2 kg 107,0 kg 133,7 kg 167,1 kg

DN 700
780

080330 080331 080332 080333 080334 080335 080336 080337 080338 080942 080974 080339

Waga/szt. 38,0 kg 45,6 kg 47,5 kg 57,0 kg 66,5 kg 69,4 kg 76,0 kg 95,0 kg 114,0 kg 152,0 kg 190,0 kg 237,5 kg

DN 800
880

080340 080341 080342 080343 080344 080345 080346 080347 080348 080944 080976 080349

Waga/szt. 42,5 kg 51,0 kg 53,2 kg 63,8 kg 74,7 kg 77,6 kg 85,0 kg 106,3 kg 127,5 kg 170,0 kg 212,5 kg 265,6 kg

Długości specjalne: Istnieje możliwość wykonania wszystkich rozmiarów pośrednich.
 Rozmiary od DN 50 do DN 800 można wydłużyć do 1600 mm.
Wysyłka: Od DN 200 wyłącznie firma spedycyjna; do DN 150 przesyłka kurierska (z ograniczeniami); możliwości wysyłki należy omówić indywidualnie

Zalecamy montaż z zaślepką

NEW!
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Rury okładzinowe i akcesoria

Aktywna rura okładzinowa WELLO 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Tam, gdzie zastosowanie kołnierza uszczelniającego 

nie jest możliwe, montowane są rury okładzinowe, 

przez które zostają później wodoszczelnie wprowa-

dzone rury medium. 

Ekonomiczna rura okładzinowa z polietylenu dostęp-

na jest z krótkim terminem dostawy w rozmiarach od 

DN 100 do DN 400. Wnętrze rury jest gładkie. Falista 

powierzchnia zewnętrzna łączy się z betonem, a dzię-

ki dwóm umieszczonym centralnie opaskom z taśmy 

pęczniejącej nie dochodzi do przenikania wody do 

wnętrza konstrukcji.
Potwierdzona szczelność do 20 m słupa wody

WELLO

Ø wewn.
mm

Długości standardowe

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm

DN 100 080130 080131 080132 080133 080134 080135 080136 080137 080138

Waga/szt. 0,28 kg 0,31 kg 0,32 kg 0,35 kg 0,39 kg 0,40 kg 0,43 kg 0,50 kg 0,57 kg

DN 125 080140 080141 080142 080143 080144 080145 080146 080147 080148

Waga/szt. 0,33 kg 0,36 kg 0,37 kg 0,42 kg 0,46 kg 0,48 kg 0,51 kg 0,60 kg 0,69 kg

DN 150 080150 080151 080152 080153 080154 080155 080156 080157 080158

Waga/szt. 0,44 kg 0,49 kg 0,51 kg 0,57 kg 0,64 kg 0,66 kg 0,70 kg 0,84 kg 1,01 kg

DN 200 080160 080161 080162 080163 080164 080165 080166 080167 080168

Waga/szt. 0,67 kg 0,75 kg 0,77 kg 0,88 kg 0,99 kg 1,02 kg 1,10 kg 1,31 kg 1,53 kg

*DN 250 080170 080171 080172 080173 080174 080175 080176 080177 080178

Waga/szt. 0,94 kg 1,07 kg 1,10 kg 1,27 kg 1,43 kg 1,48 kg 1,59 kg 1,92 kg 2,24 kg

DN 300 080180 080181 080182 080183 080184 080185 080186 080187 080188

Waga/szt. 1,19 kg 1,36 kg 1,41 kg 1,62 kg 1,83 kg 1,90 kg 2,04 kg 2,47 kg 2,89 kg

*DN 350 080190 080191 080192 080193 080194 080195 080196 080197 080198

Waga/szt. 1,70 kg 1,96 kg 2,02 kg 2,35 kg 2,67 kg 2,77 kg 3,00 kg 3,65 kg 4,30 kg

DN 400 080200 080201 080202 080203 080204 080205 080206 080207 080208

Waga/szt. 2,14 kg 2,47 kg 2,56 kg 2,98 kg 3,40 kg 3,52 kg 3,82 kg 4,66 kg 5,50 kg

Długości specjalne: Istnieje możliwość wykonania wszystkich rozmiarów pośrednich. 
  Maksymalna długość rury okładzinowej 2000 mm

Zalecamy montaż z zaślepką

* W przypadku rozmiarów DN 250 + 

DN 350 uszczelnienie wyłącznie za 

pomocą łańcucha uszczelniającego
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Rury okładzinowe i akcesoria

DURO Plus

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Wysokociśnieniowa rura okładzinowa
DURO Plus to odporne na wysokie ciśnienie rury okładzinowe do bezpiecznego i trwałego przeprowadza-

nia rur i przewodów do budynków. Rury są fabrycznie wyposażone w kołnierz odporny na ciśnienie wody 

do 7 bar i skutecznie chroniący przed wnikaniem radonu. 

Rozmiary od DN 50 do DN 300 są dostępne w ciągu kilku dni od zamówienia. Prosimy określić, czy rury 

okładzinowe mają być dostarczone z pokrywą czy bez. 

DURO Plus z kołnierzem foliowym 

i bez

DURO Plus w szalunku Wersja specjalna:

DURO Plus typ DW3

do elementów ścian podwójnych

3 cm 
wymiar standardowy

3
cm

centralnieMożliwość wykonania 
według wytycznych 
klienta

DURO

Ø wewn.
mm

Długości standardowe

Ø zewn.
mm

200
mm

240
mm

250
mm

300
mm

350
mm

365
mm

400
mm

500
mm

600
mm

800
mm

1000
mm

1200
mm

DN 50
54

090010 090013 090016 090019 090022 090025 090028 090031 090034 090037 090040 090043

Waga/szt. 0,31 kg 0,37 kg 0,39 kg 0,46 kg 0,54 kg 0,56 kg 0,62 kg 0,78 kg 0,93 kg 1,24 kg 1,56 kg 1,87 kg

DN 80
85

090050 090053 090056 090059 090062 090065 090068 090071 090074 090077 090080 090083

Waga/szt. 0,30 kg 0,36 kg 0,38 kg 0,45 kg 0,53 kg 0,55 kg 0,60 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg

DN 100
110

090110 090113 090116 090119 090122 090125 090128 090131 090134 090137 090140 090143

Waga/szt. 0,60 kg 0,72 kg 0,76 kg 0,91 kg 1,06 kg 1,10 kg 1,21 kg 1,52 kg 1,82 kg 2,43 kg 3,04 kg 3,64 kg

DN 125
137

090150 090153 090156 090159 090162 090165 090168 090171 090174 090177 090180 090183

Waga/szt. 0,75 kg 0,90 kg 0,94 kg 1,12 kg 1,31 kg 1,37 kg 1,50 kg 1,88 kg 2,25 kg 3,00 kg 3,76 kg 4,51 kg

DN 150
162

090210 090213 090216 090219 090222 090225 090228 090231 090234 090237 090240 090243

Waga/szt. 0,86 kg 1,03 kg 1,08 kg 1,29 kg 1,51 kg 1,57 kg 1,72 kg 2,16 kg 2,59 kg 3,45 kg 4,32 kg 5,18 kg

DN 200
214

090250 090253 090256 090259 090262 090265 090268 090271 090274 090277 090280 090283

Waga/szt. 1,31 kg 1,57 kg 1,64 kg 1,96 kg 2,29 kg 2,39 kg 2,62 kg 3,28 kg 3,93 kg 5,24 kg 6,56 kg 7,87 kg

DN 250
264

090310 090313 090316 090319 090322 090325 090328 090331 090334 090337 090340 090343

Waga/szt. 1,63 kg 1,95 kg 2,04 kg 2,44 kg 2,85 kg 2,97 kg 3,26 kg 4,08 kg 4,89 kg 6,52 kg 8,16 kg 9,79 kg

DN 300
316

090350 090353 090356 090359 090362 090365 090368 090371 090374 090377 090380 090383

Waga/szt. 2,48 kg 2,98 kg 3,11 kg 3,73 kg 4,35 kg 4,54 kg 4,97 kg 6,22 kg 7,46 kg 9,95 kg 12,44 kg 14,92 kg

Długości specjalne: Istnieje możliwość wykonania wszystkich rozmiarów pośrednich. 
  Możliwość wykonania długości do 3000 mm. 

Zalecamy montaż z zaślepką
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MASTERTEC
Przepust kablowy MKD 150 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Zaślepka

Pakiet uszczelnień

Kołnierz uszczelniający
RONDO Base

Złącze bagnetowe

Otwór do zamocowania 
do szalunku

20
5 

m
m

205 mm

Przepust kablowy MKD 150 jest dostosowany do 

grubości ściany i składa się z 2 pakietów uszczel-

nień, zamontowanej fabrycznie wysokociśnienio-

wej przegrody wodnej oraz zaślepki o szczelno-

ści do 3 bar. Złącza bagnetowe są kompatybilne 

z wszystkimi typowymi systemami.

 Elastyczne podłączanie przewodów 

w nowych budynkach

 Uszczelnienie za pomocą kołnierza 

RONDO Base

 Stabilna pełnościenna konstrukcja

 Kompatybilny z wszystkimi typowymi 

systemami

Pakiet uszczelnień po obu stronach Po jednej stronie pakiet uszczelnień, po 
drugiej zaślepka

MKD 150 podwójnyMKD 150 podwójny MKD 150 pojedynczyMKD 150 pojedynczy

Zalecamy uszczelnienie za pomocą 
pierścieni uszczelniających. 
System ten pozwala uzyskać najwyż-
szą odporność na ciśnienie.

MKD 150 – wersja podwójna MKD 150 – wersja pojedyncza

Nr art. Grubość ściany
Jedn. opak.

Waga

szt. Nr art. Grubość ściany
Jedn. opak.

Waga

szt.

162410 180 mm 1 szt. 1,30 kg 162460 180 mm 1 szt. 1,10 kg

162415 200 mm 1 szt. 1,40 kg 162465 200 mm 1 szt. 1,20 kg

162420 240 mm 1 szt. 1,50 kg 162470 240 mm 1 szt. 1,30 kg

162425 250 mm 1 szt. 1,60 kg 162475 250 mm 1 szt. 1,30 kg

162430 300 mm 1 szt. 1,70 kg 162480 300 mm 1 szt. 1,50 kg

162435 350 mm 1 szt. 1,90 kg 162485 350 mm 1 szt. 1,70 kg

162440 365 mm 1 szt. 2,00 kg 162490 365 mm 1 szt. 1,70 kg

162445 400 mm 1 szt. 2,10 kg 162495 400 mm 1 szt. 1,90 kg

162400 Klucz do otwierania zaślepek

Inne rozmiary na zapytanie

Pierścienie uszczelniające MASTER-RING są dostępne na zapytanie. Przy zamówieniu należy podać śred-

nice zewnętrzne przeprowadzanych przewodów i rur.

Rury okładzinowe i akcesoria
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Rury okładzinowe i akcesoria

STEELO Rura okładzinowa ze stali szlachetnej

Rury okładzinowe STEELO wytwarzane są ze stali szlachetnej V2A lub V4A. 

Kołnierz pośredni jest przyspawany w sposób wodoszczelny.

 Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna

STEELO V2A Rura okładzinowa    
STEELO

Ø wewn.
mm

Wymiary 

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm

DN 80 081200 081240 081250 081300 081350 081365 081400

DN 100 082200 082240 082250 082300 082350 082365 082400

DN 125 083200 083240 083250 083300 083350 083365 083400

DN 150 084200 084240 084250 084300 084350 084365 084400

DN 200 085200 085240 085250 085300 085350 085365 085400

DN 250 086200 086240 086250 086300 086350 086365 086400

DN 300 087200 087240 087250 087300 087350 087365 087400

Wersja V4A = na zapytanie

Akcesoria do rur okładzinowych

Średnica / mm

50 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Nr art. 090403 090401 090400 090402 090404 090406 090408 090410 090412 090414
Waga/szt. 0,02 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,10 kg 0,16 kg 0,24 kg 0,39 kg 0,45 kg

Kołnierz foliowy wym. 50 x 50 cm

Średnica rury okładzinowej w mm

50 80 100 125 150 200

Nr art. 090388 090389 090390 090391 090392 090393

Waga/szt. 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,46 kg 0,46 kg 0,45 kg

W celu zamocowania kołnierza foliowego do elementu konstrukcyjnego 
zalecamy użycie kleju do taśm pęczniejących POWER, zob. s. 8.

Kołnierz foliowy z folii PVC 1,5 mm, 
odporny na olej i bitum, zgrzewalny 

za pomocą dmuchawy gorącego 
powietrza, może być sklejany za 
pomocą środka spęczniającego
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MASTERTEC Connector 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

NEW!

Uszczelka przyłączeniowa MASTERTEC Connector umożliwia fachowe podłą-

czenie falistych rur elektroinstalacyjnych (rur falistych) lub rur kanalizacyjnych 

do otworów rdzeniowych lub rur okładzinowych. 

 Wodoszczelna: rura falista: 1,0 bar

 rura kanalizacyjna: 2,0 bar

 Łatwa w montażu

Dostosowana do rur falistych o typowych średnicach zewnętrznych oraz rur kanalizacyjnych o Ø 110 mm

Rury okładzinowe i akcesoria

Nr art. Typ

Ø rury okładzinowej / 

otworu rdzeniowego Ø rury przyłączeniowej Jedn. opak.

Waga

szt.

090850 MC 100 / 75 W 100 mm Rura falista Ø 75 mm 1 szt. 0,6 kg

090852 MC 150 / 90 W 150 mm Rura falista Ø 90 mm 1 szt. 1,1 kg

090854 MC 150 / 110 W 150 mm Rura falista Ø 110 mm 1 szt. 1,0 kg

090856 MC 150 / 110 KG 150 mm Rura kanalizacyjna Ø 110 mm 1 szt. 0,9 kg

Umieścić uszczelkę przyłączeniową w otworze 

rdzeniowym / rurze okładzinowej ...

1

3

5

2

4

 ... wbić całkowicie za pomocą

młotka gumowego ...

... założyć obejmę zaciskową na uszczelkę 

przyłączeniową i wsunąć rurę przyłączenio-

wą do oporu ...

... ręcznie dociągnąć obejmę zaciskową

za pomocą klucza oczkowego ...

... rura elektroinstalacyjna jest w sposób wo-

doszczelny podłączona do otworu rdzenio-

wego lub rury okładzinowej.

Montaż odbywa się w taki sam sposób jak 

w przypadku rury elektroinstalacyjnej ...

... całkowicie wsunąć rurę kanalizacyjną przez 

uszczelkę, a następnie ręcznie dociągnąć obej-

mę zaciskową za pomocą klucza oczkowego.

1 2
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Pierścienie uszczelniające,
łańcuchy uszczelniające i FLEX 2000

MASTER-RING Multi Strona 112 – 113MASTER-RING Zaślepka Strona 111

MASTER-RING Supersoft Strona 111

MASTER-RING Multi wielokrotny Strona 114

MASTER-SEAL Strona 116 – 117
Łańcuch uszczelniający

MASTER-RING Strona 110
Pierścień uszczelniający

MASTER-RING wielokrotny Strona 115

FLEX 2000 Strona 118

MASTER-RING Pierścień uszczelniający



4

110

P
R

Z
E

P
U

S
T

Y
 Ś

C
IE

N
N

E
 

MASTER-RING
Wkłady uszczelniające do rur okładzinowych i otworów rdzeniowych

 Uszczelnienie przed działaniem wody naporowej i nienaporowej

 Szczelność ciśnieniowa do 30 m słupa wody, przy stabilizacji położenia do 50 m 

 Grubość gumy 40 mm 

 Elementy stalowe i śruby wykonane ze stali szlachetnej V2A

 Spełniają wymogi określone w zasadach badań FHRK GE 101

Montaż: Po włożeniu pierścienia uszczelniającego i wprowadzeniu rury medium, należy dokręcić śruby w porządku 

krzyżowym. Każdą śrubę dokręcać wielokrotnie o jeden obrót, aby pierścień uszczelniający równomiernie się zacisnął. 

Maksymalne momenty obrotowe M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm. Po upływie 2 – 3 godzin dokrę-

cić ponownie.

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Ø rury okładzi-

nowej / otworu 

rdzeniowego

Rura medium

w mm

od              do

Waga

szt.

Wersja zamknięta NEW!  Wersja rozłączna

Nr art. Nr art.

50 6 12 0,38 kg 120080
80 20 28 0,41 kg 120100
80 32 40 0,42 kg 120105
80 48 50 0,41 kg 120095
100 15 22 0,59 kg 120107
100 20 28 0,59 kg 120110
100 25 32 0,59 kg 120112
100 32 40 0,64 kg 120115
100 36 44 0,64 kg 120120
100 46 56 0,54 kg 120125 120125T
100 55 65 0,52 kg 120130
125 45 54 1,05 kg 120140
125 55 64 0,84 kg 120145
125 70 78 0,75 kg 120150
150 46 54 1,37 kg 120152
150 56 66 1,32 kg 120153
150 69 78 1,22 kg 120155
150 79 91 1,18 kg 120160
150 85 94 1,07 kg 120165
150 98 110 0,96 kg 120170 120170T
200 88 103 2,00 kg 120172
200 108 115 1,96 kg 120175 120175T
200 116 126 1,88 kg 120180 120180T
200 132 141 1,63 kg 120185
200 135 144 1,46 kg 120190
200 150 160 1,40 kg 120192 120192T
250 135 144 2,90 kg 120195
250 140 149 2,90 kg 120197
250 150 159 2,60 kg 120200
250 157 162 2,60 kg 120205 120205T
250 174 181 2,55 kg 120210
250 178 187 2,15 kg 120215
250 197 202 2,10 kg 120216 120216T
250 204 210 2,05 kg 120218
300 193 204 3,50 kg 120225
300 218 226 3,15 kg 120230
350 224 233 5,25 kg 120235
350 249 258 4,85 kg 120240
350 270 282 4,55 kg 120242
400 270 280 5,70 kg 120245
400 279 288 5,65 kg 120250
400 304 313 5,10 kg 120255
400 314 323 4,60 kg 120260
400 320 330 4,20 kg 120265

Inne dostępne opcje: Elementy stalowe i śruby ze stali szlachetnej V4A; guma NBR lub przystosowana do kontaktu z wodą pitną dostępna na zamówienie

MASTER-RING Pierścień uszczelniający



4

111

P
R

Z
E

P
U

S
T

Y
 Ś

C
IE

N
N

E
 

MASTER-RING Pierścień uszczelniający

MASTER-RING Supersoft
NEW!

 Wodoszczelność do 10 m słupa wody

 Grubość gumy 2 x 40 mm 

 Miękka mieszanka gumy do falistych i cienkościennych rur medium 

 Elementy stalowe i śruby wykonane ze stali szlachetnej V2A

Otwór rdzeniowy mm

Rura okładzinowa 

FASO/WELLO/DURO Plus Nr art.

Rura medium

w mm

od                    do Jedn. opak.

Waga

szt.

100 120280 46 56 1 szt. 0,71 kg

100 120282 55 65 1 szt. 0,76 kg

150 120284 69 78 1 szt. 1,95 kg

150 120286 85 94 1 szt. 1,65 kg

150 120288 98 110 1 szt. 1,39 kg

200 120290 108 115 1 szt. 3,11 kg

200 120292 119 128 1 szt. 2,51 kg

200 120294 150 160 1 szt. 2,07 kg

250 120296 156 165 1 szt. 3,78 kg

Zaślepka ze stali szlachetnej V2A

  Wodoszczelność do 15 m słupa wody

  Grubość gumy 40 mm 

  Elementy stalowe i śruby wykonane ze stali szlachetnej V2A

DN Nr art. Jedn. opak. Waga / szt.

50 120518 1 szt. 0,25 kg

80 120520 1 szt. 0,49 kg

100 120525 1 szt. 0,75 kg

125 120530 1 szt. 1,25 kg

150 120535 1 szt. 2,10 kg

200 120540 1 szt. 3,40 kg

250 120545 1 szt. 6,10 kg

300 120550 1 szt. 8,80 kg

Zaślepki dla rozmiarów do DN 1500 są dostępne na zapytanie

NEW!

NEW!
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MASTER-RING Multi 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Wiele możliwości instalacji przy pomocy zaledwie 4 rozmiarów

Odporny na ciśnienie: 30 słupa wody = 3 bar

Materiał płytki dociskowej: V2A

Śruby i nakrętki: V2A

Konstrukcja: zamknięty pierścień

Materiał gumowy: EPDM 

Szerokość gumy: 40 mm

Odporność: bardzo dobra odporność na starzenie, warunki pogodowe i ozon

MASTER-RING Pierścień uszczelniający

MASTER-RING

Multi 100

Nr art. 120135

Rura medium w mm

od       do

MASTER-RING

Multi 150

Nr art. 120171

Rura medium

MASTER-RING

Multi 200

Nr art. 120193

Rura medium

MASTER-RING

Multi 250

Nr art. 120222

Rura medium

Po usunięciu

trzpienia 

wewn.

18 – 20 mm 62 – 64 mm 108 – 110 mm 158 – 160 mm

1. pierścień 21 – 25 mm   74 – 76 mm 123 – 125 mm 168 – 170 mm

2. pierścień 26 – 30 mm   88 – 90 mm 138 – 140 mm 178 – 180 mm

3. pierścień 31 – 35 mm  108 – 110 mm 158 – 160 mm 198 – 200 mm

4. pierścień 36 – 40 mm 208 – 210 mm

5. pierścień 41 – 45 mm

6. pierścień 46 – 50 mm 

7. pierścień 51 – 55 mm 

8. pierścień 56 – 60 mm 

9. pierścień 61 – 65 mm 

Waga/szt. 0,64 kg   1,35 kg 2,20 kg 2,50 kg

Trzpień wewn.

3
2

1

3
2

1

Trzpień wewn.

1 2
3 45

67
8

9 1
234

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm

NEW!
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Informacje techniczne | 113

MASTER-RING Pierścień uszczelniający

Po ustaleniu średnicy zewnętrznej uszczelnianej rury należy przygotować MASTER-RING Multi do montażu.

Usunąć wyłącznie trzpień 

wewnętrzny.

Wysunięty 1. pierścień

Po usunięciu trzpienia wewnętrz-

nego, poluzować pierwszy 

pierścień...

Teraz wystarczy obciąć wysunię-

ty pierścień za pomocą nożyka.

... i  wysunąć go z  pierścienia 

uszczelniającego.

Produkt Multi 100 jest już gotowy 

do montażu.

Przykład: otwór rdzeniowy DN 100

i średnica zewnętrzna rury 

medium 18 mm

Przykład: otwór rdzeniowy DN 100

i średnica zewnętrzna rury 

medium 23 mm

1 2 3

4 5 6

Usunąć wyłącznie trzpień 

wewnętrzny.

Poluzować pierwszy pierścień 

i wysunąć go z uszczelnienia.

Za pomocą nożyka obciąć wy-

sunięty pierścień. Pierścień 

uszczelniający jest gotowy do 

montażu.

Przykład: otwór rdzeniowy DN 200

i średnica zewnętrzna rury 

medium 110 mm

Przykład: otwór rdzeniowy DN 200

i średnica zewnętrzna rury 

medium 125 mm

1 2 3

 Za pomocą żywicy epoksydowej PROTECT EP można trwale 

zakonserwować otwór rdzeniowy. 

 Zastosowanie na suchym podłożu
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MASTER-RING Multi
wersja wielokrotna
Odporny na ciśnienie: 15 m słupa wody = 1,5 bar

Elementy stalowe: V2A 

Wersja: rozłączna

Materiał gumowy: EPDM 

Szerokość gumy: 40 mm

Odporność:  bardzo dobra odporność na starzenie, 

warunki pogodowe i ozon

Ø rury

okładzinowej /

 otwór rdzeniowy

Strefa medium

Waga

szt.Nr art.

Liczba    

członów             Ø/mm

Liczba    

członów                    Ø/mm

100 120270 3 4 - 32 0,71 kg

100 120272 2 4 - 32 2 4 - 25 0,76 kg

150 120274 3 22 - 54 1,95 kg

150 120276 6 4 - 32 1,90 kg

150 120278 2 4 - 32 2 22 - 54 1,80 kg

MASTER-RING Pierścień uszczelniający

Otworzyć rozłączny pierścień 

uszczelniający i wyjąć odpowied-

ni trzpień segmentowy.

Wysunąć odpowiedni segment 

wewnętrzny i odciąć go za po-

mocą nożyka.

Włożyć z powrotem docięty trz-

pień, pierścień uszczelniający 

może już zostać zamontowany.

Przykład: otwór rdzeniowy DN 100 i średnica zewnętrzna rury medium 15 mm z nr art. 120270

1 2 3

Nr art. 120270

Ø 100 mm

Nr art. 120274

Ø 150 mm

Nr art. 120276

Ø 150 mm

Nr art. 120278

Ø 150 mm

Nr art. 120272

Ø 100 mm Objaśnienie na 

przykładzie nr art. 120272

2 x człon

4 – 32 mm

2 x człon

4 – 25 mm

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Konstrukcja rozłączna

Po montażu

MASTER-RING Pierścień uszczelniający

1. Umieścić pierścień uszczel-

niający w rurze okładzinowej 

lub otworze rdzeniowym.

2. Wsunąć rurę medium.

3. Dokręcić śruby o jeden ob-

rót w porządku krzyżowym. 

Powtarzać tę czynność do 

czasu, aż wszystkie śruby będą dokręcone za pomocą 5  Nm. 

Po upływie 24 godzin ponownie dokręcić śruby.

Mocowanie MASTER-RING Multi
Śruby wszystkich 4 typów muszą zostać dokręcone za pomocą 5 Nm.

Śruby należy zawsze dokręcać 

w porządku krzyżowym, na 

przykładzie oznaczono je 

numerami od 1 do 6.

5

6

2

1
3

3

1 + 2

MASTER-RING, wersja wielokrotna

  Wodoszczelność do 10 m słupa wody  

  Grubość gumy 40 mm 

  Elementy stalowe i śruby wykonane ze stali szlachetnej V2A

Otwór rdzeniowy

Rura okładzinowa

FASO / WELLO / 

DURO Plus Nr art.

Średnica zewnętrzna

Rura medium

w mm

Waga

szt.

50 120515 4 do 20 0,39 kg

80 120410 4 do 33 lub 40 lub 42 0,43 kg

100 120415 4 do 33 lub 40 lub 42 lub 50 0,62 kg

125 120420 4 do 33 lub 40 lub 42 lub 50 0,93 kg

150 120425 4 do 33 lub 40 lub 42 lub 50 1,31 kg

120495 Dodatkowy otwór

Zasadniczo, techniczną wykonalność kombinacji danej ilości oraz średnicy otworów należy spraw-
dzić w odniesieniu do minimalnej średnicy otworu rdzeniowego wzgl. rury okładzinowej. Prosimy o 
kontakt w tej sprawie z naszym działem sprzedaży.
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Miejsce montażu

otwór rdzeniowy mm

Rura okładzinowa FASO / 

WELLO / DURO Plus

Rura medium

Ø zewn.

mm

od          do Typ Waga

Stal szlachetna Stal ocynkowana

Nr art. Nr art.

50 11 19 4 x 275 0,08 kg 110250 110600
50 20 25 4 x 200 0,08 kg 110255 110605
80 20 33 4 x 350 0,32 kg 110260 110610
80 34 44 5 x 300 0,30 kg 110265 110615
80 45 49 6 x 250 0,14 kg 110267 110617
80 50 55 7 x 200 0,14 kg 110268 110618
100 27 38 4 x 375 0,52 kg 110270 110620
100 39 50 6 x 350 0,48 kg 110275 110625
100 56 64 6 x 300 0,36 kg 110280 110630
100 65 69 8 x 250 0,16 kg 110281 110631
100 70 75 9 x 200 0,18 kg 110282 110632
125 41 44 4 x 475 1,04 kg 110283 110633
125 45 52 4 x 415 0,96 kg 110284 110634
125 53 63 5 x 375 0,65 kg 110285 110635
125 64 78 7 x 350 0,56 kg 110290 110640
125 79 90 8 x 300 0,48 kg 110295 110645
125 90 94 11 x 250 0,22 kg 110296 110646
125 96 100 11 x 200 0,22 kg 110297 110647
150 58 69 5 x 475 1,30 kg 110298 110648
150 63 76 5 x 415 1,20 kg 110300 110650
150 75 82 6 x 375 0,75 kg 110305 110655
150 88 103 9 x 350 0,68 kg 110310 110660
150 106 115 10 x 300 0,60 kg 110315 110665
150 113 118 14 x 250 0,28 kg 110316 110666
150 120 124 14 x 200 0,28 kg 110317 110667
200 88 107 6 x 575 2,50 kg 110320 110670
200 108 118 7 x 475 1,82 kg 110325 110675
200 115 122 7 x 415 1,68 kg 110330 110680
200 125 138 9 x 375 1,17 kg 110335 110685
200 140 153 13 x 350 0,98 kg 110340 110690
200 156 165 14 x 300 0,84 kg 110345 110695
200 164 168 19 x 250 0,38 kg 110346 110696
200 171 174 19 x 200 0,38 kg 110347 110697

Założyć łańcuch uszczelniający 
MASTER-SEAL na rurę medium 
i zamknąć

Wsunąć łańcuch MASTER-SEAL do 
szczeliny pierścieniowej

Dokręcać śruby kolejno o  jeden 
obrót, powtarzając czynność, 
dopóki wszystkie człony nie zostaną 
równomiernie zamocowane

Zamontowany łańcuch MASTER-
SEAL

Po
tw

ier
dzona wodoszczelnośćMASTER-SEAL  

Łańcuch uszczelniający 
 Wstępnie zmontowany

 Łatwy, szybki montaż

 Potwierdzona szczelność do 30 m słupa wody

 Możliwy późniejszy montaż (wszystkie wkłady uszczelniające są również rozdzielne)

MASTER-SEAL Łańcuch uszczelniający
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Miejsce montażu

otwór rdzeniowy mm

Rura okładzinowa FASO /

WELLO / DURO Plus

Rura medium

Ø zewn.

mm

od        do Typ Waga

Stal szlachetna Stal ocynkowana

Nr art. Nr art.

250 114 130 6 x 500 3,72 kg 110350 110700
250 137 158 8 x 575 3,32 kg 110355 110705
250 159 166 9 x 475 2,34 kg 110360 110710
250 166 178 7 x 400 2,17 kg 110365 110715
250 178 185 12 x 375 1,50 kg 110370 110720
250 182 189 7 x 425 1,75 kg 110371 110721
250 192 200 17 x 350 1,28 kg 110372 110722
250 194 202 9 x 325 1,22 kg 110373 110723
250 208 213 18 x 300 1,08 kg 110374 110724
300 188 204 10 x 575 4,18 kg 110375 110725
300 206 217 12 x 475 3,12 kg 110380 110730
300 215 226 12 x 415 2,88 kg 110385 110735
300 228 236 15 x 375 1,88 kg 110386 110736
300 232 242 9 x 425 2,25 kg 110387 110737
300 244 253 11 x 325 1,49 kg 110388 110738
300 258 263 22 x 300 1,32 kg 110389 110739
350 219 231 9 x 500 5,58 kg 110390 110740
350 239 253 12 x 575 4,98 kg 110395 110745
350 265 275 14 x 415 3,36 kg 110400 110750
350 276 286 18 x 375 2,25 kg 110405 110755
350 314 317 35 x 250 0,70 kg 110408 110758
400 239 256 10 x 650 9,50 kg 110410 110760
400 265 274 11 x 500 6,82 kg 110415 110765
400 314 328 12 x 400 3,66 kg 110420 110770
400 343 350 15 x 325 2,03 kg 110425 110775
450 358 370 19 x 475 4,94 kg 110430 110780
450 366 379 14 x 400 4,27 kg 110435 110785
450 393 405 17 x 325 2,30 kg 110440 110790
500 311 326 8 x 600 14,56 kg 110443 110793
500 340 358 13 x 650 12,38 kg 110445 110795
500 390 407 18 x 575 7,47 kg 110450 110800
500 409 419 21 x 475 5,46 kg 110455 110805
550 390 408 14 x 650 13,30 kg 110460 110810
550 415 435 15 x 500 9,30 kg 110465 110815
550 440 457 20 x 575 8,30 kg 110470 110820
550 457 470 23 x 475 5,98 kg 110475 110825
600 410 440 10 x 600 18,20 kg 110480 110830
600 440 458 16 x 650 15,20 kg 110485 110835
600 490 505 22 x 575 9,13 kg 110490 110840
600 515 528 19 x 400 5,80 kg 110495 110845

Inne rozmiary są dostępne od ręki

Montaż: Po włożeniu łańcucha uszczelniającego i wprowadzeniu rury medium, należy dokręcić śruby w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Każdą śrubę dokręcać wielokrotnie o jeden obrót, aby pierścień uszczelniający 

równomiernie się zacisnął.

Maksymalne momenty obrotowe TYP 200/250/275 3 N m 500/525 60 N m 650 85 N m

  300/325/350/375 15 N m 575 50 N m 600 130 N m

  400/415/425/475 35 N m 

MASTER-SEAL
Łańcuch uszczelniający

MASTER-SEAL Łańcuch uszczelniający
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FLEX 2000 Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Plastyczna, paro- oraz wodoszczelna masa uszczelniają-

ca do uszczelniania przepustów rurowych i kablowych w 

elementach konstrukcji mających kontakt z gruntem. Może 

być stosowana także w przypadku wdzierającej się wody 

do naprawy przecieków.

Atestowane uszczelnienie szczelin pierścieniowych 
(Instytut MFPA Lipsku) do 7,5 m słupa wody

Zastosowanie
Przed użyciem należy ogrzać pastę FLEX 2000 przez co najmniej 30 min. poprzez umieszczenie w wodzie 
o  temperaturze ok. 35  –  40°C, dzięki czemu uzyska ona odpowiednią konsystencję. Oczyścić wnętrze 
przepustu z kurzu, piasku oraz luźnych zanieczyszczeń za pomocą odpowiedniej szczotki. Przed użyciem 
produktu FLEX 2000, w otworze przelotowym na głębokości ok. 10 cm należy wykonać blokadę zabezpie-
czającą za pomocą dwuskładnikowej poliuretanowej pianki montażowej. Następnie założyć FLEX 2000 od 
tyłu na pistolet do kartuszy z giętką dyszą dozującą i wprowadzić do przepustu warstwę pasty o grubości co 
najmniej 12 cm. W przypadku przeprowadzania kabli, po zakończeniu wyciskania należy potrząsnąć kablami 
i uzupełnić ewentualne puste przestrzenie pastą FLEX 2000. Należy pamiętać, aby po zakończeniu uszczel-
niania kable pozostały odłączone od napięcia. Następnie docisnąć masę uszczelniającą do środka na ok. 
1 cm i wygładzić szpachlą metalową. Dla dodatkowego zabezpieczenia wylot przepustu zamknąć cementem 
szybkowiążącym. W celu przeprowadzenia nowego kabla należy usunąć korek cementowy i przecisnąć kabel 
przez masę uszczelniającą. Następnie ponownie uzupełnić uszczelnienie pastą FLEX 2000.

Wdzierająca się woda Aplikacja pasty FLEX 2000

Wypełnienie szczeliny 
pierścieniowej

Brak dostępu wody Wygładzenie masy szpachlowej Zaszpachlowanie cementem
szybkoschnącym

Nr art. Artykuł Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

120610 FLEX 2000 Pasta uszczelniająca
Rękaw foliowy 850 g

1 szt. Karton po 20 rękawów 

foliowych

0,94 kg

120620 Pistolet do kartuszy z giętką nasadką 1 szt. 1,25 kg

120630 Giętka nasadka 1 szt. 0,06 kg

Dane techniczne
Konsystencja: pasta, stabilna
Odporność termiczna +50°C
Temperatura stosowania od +5°C do +35°C
Zużycie: ok. 1,6 kg na litr przestrzeni
Składowanie 2 lata w temp. 20°C

Podłoże
Suche, wilgotne lub mokre. Podłoże należy oczyścić ze smarów, 
smoły i oleju oraz luźnych zanieczyszczeń. Odpowiednie rodzaje 
podłoża: beton, cegła, zaprawa murarska, tynk i wszystkie inne 
materiały mineralne, a także ceramika, PVC, polietylen oraz 
polipropylen.

Fundament

Ściana
Woda
 stojąca

Przewody

FLEX 2000
zatrzymuje wodę

Korek
z cementu
szybkowiążą-
cego

FLEX 2000
min. 12 cm

Blokada zabez-
pieczająca
z dwuskładni-
kowej poliureta-
nowej
pianki 
montażowej

FLEX 2000 Pasta uszczelniająca Pistolet do kartuszy Giętka nasadka

FLEX 2000
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Systemy przepustów rurowych

Przepust rurowy Strona 121
Base / Novo

Przepusty podłogowe Strona 124 – 125
i akcesoria

Przepust rurowy Strona 120
UniCut

Przepust rurowy Strona 122 – 123
Wersje specjalne

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

Rury kanalizacyjne są przewodami najczęściej 

przeprowadzanymi przez elementy betonowe. 

Nasze systemy przepustów rurowych stanowią 

gotowe rozwiązania systemowe do przepustów 

ściennych i  podłogowych popularnych mate-

riałów (rur kanalizacyjnych i  rur kanalizacyjnych 

KG 2000).

Przepust rurowy Novo jako wodoszczelny prze-

pust ścienny.
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Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

UniCut Przepust rurowy
NEW!

Nr art. Artykuł Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

081500 UniCut Przepust rurowy Ø 110 mm
złożony z: UniCut Element kołnierzowy „SOLO” 
z pokrywą i uszczelką
UniCut Rura docinana z pokrywą i uszczelką
do grubości ściany:
200/240/250/300/350/365/400 mm

1 szt. Karton
po 10 szt.

1,40 kg

081510 UniCut Element kołnierzowy „SOLO” Ø 110 mm
z pokrywą i uszczelką
do podłączania rur kanalizacyjnych i rur 
kanalizacyjnych KG 2000 Ø 110 mm na placu 
budowy

1 szt. Karton
po 20 szt.

0,65 kg

 Średnica: 110 mm

 Nieskomplikowane dopasowanie długości na 

placu budowy dzięki rowkowi do cięcia na 

długości: 200/240/250/300/350/365 mm

 Wodoszczelna przegroda wodna „Novo”

 Kołnierz szpachlowy do podłączenia 

uszczelnienia zewnętrznego

Otwory na gwoździe do mocowania na szalunku

 Utrzymanie kierunku przepływu

Przepust rurowy UniCut zostaje docięty na miejscu do żądanej grubo-
ści ściany. W celu umożliwienia czystego cięcia, na rurze docinanej 
UniCut naniesiony jest rowek. Po docięciu należy wsunąć rurę do 
elementu kołnierzowego UniCut.

W celu zamocowania do szalunku, element kołnierzowy UniCut za-
wiera 8 otworów na gwoździe ustalające położenie.

Po zabetonowaniu przepust rurowy UniCut jest zlicowany ze ścianą. 
Po usunięciu pokrywy montażowej i  umieszczeniu dołączonej 
uszczelki w  mufie rury docinanej, można podłączyć przewody 
kanalizacyjne.

Za pomocą elementu kołnierzowego UniCut „SOLO” można wyko-
nać wodoszczelny przepust rurowy z typowych rur kanalizacyjnych 
Ø 110 mm bezpośrednio na placu budowy. Rura kanalizacyjna zo-
staje w tym celu docięta do wymiaru grubości ściany z odliczeniem 

85 mm (długość elementu kołnierzowego UniCut) i wsunięta ostrym 
końcem do mufy elementu kołnierzowego UniCut.

UniCut Element kołnierzowy „SOLO” 
Koniec rury kanali-

zacyjnej z mufą
Koniec ostry rury 

kanalizacyjnej

Otwór przyłączeniowy do końca z mufą

Otwór przyłączeniowy do końca ostrego
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Systemy kanalizacyjnych 
przepustów rurowych
Wersja dwumufowa (DM) Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Sz
cz

eln

ość
 względem radonu

Informacje techniczne s. 123

Ø rury kanali-

zacyjnej

DN mm

Grubość ściany

180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Wersja dwumufowa Base Wersja dwumufowa NovoWersja dwumufowa Novo

DN 110 080404 080405 080350 080351 080352 080353 080354
Waga/szt. 0,75 kg 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,70 kg 0,77 kg 0,81 kg

DN 125 080419 080420 080355 080356 080357 080358 080359
Waga/szt. 1,00 kg 1,00 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg

DN 160 niemożliwe 080433 080434 080436 080438 080440 080442
Waga/szt. do wykonania 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

DN 200 niemożliwe 080443 080444 080445 080446 080448 080450
Waga/szt. do wykonania 2,80 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

Ø rury KG 

2000

DN mm

Grubość ściany

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Wersja dwumufowa Base Wersja dwumufowa NovoWersja dwumufowa Novo

DN 110 080750 080800 080801 080802 080803 080804
Waga/szt. 0,80 kg 0,60 kg 0,62 kg 0,68 kg 0,77 kg 0,81 kg

DN 125 080762 080805 080806 080807 080808 080809
Waga/szt. 1,10 kg 0,77 kg 0,82 kg 0,91 kg 0,98 kg 1,04 kg

DN 160 080774 080776 080778 080780 080782 080784
Waga/szt. 1,60 kg 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

DN 200 080786 080788 080790 080792 080794 080796
Waga/szt. 2,80 kg 3,00 kg 3,20 kg 3,40 kg 3,70 kg 3,85 kg

Produkty do innych grubości ścian są dostępne w wersji dwumufowej Base.

Wersja KG DM Base

Wersja KG 2000 DM Base

Wersja KG DM Novo

Wersja KG 2000 DM Novo

Potwierdzona wodoszczelność do 7 bar Potwierdzona wodoszczelność do 8 bar

 Dostarczane w wersji pełnościennej

 Dostosowane do grubości ściany

 Zaw. 2 pokrywy stanowiące pomoc szalunkową

 Z uszczelką wargową

 Szczelność względem radonu

 Wstępnie zainstalowana przegroda wodna

Zalety wersji dwumufowej Base i Novo

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych
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Wersja kierunkowa stanowi jeden połączony na stałe element, przeznaczony do ścian o określonej grubości.

Za pomocą odpływu podłogowego i pierścienia mufowego można również samodzielnie wykonać przepust do-

stosowany do konkretnej grubości ściany. Wersja kierunkowa wspomaga odpływ ścieków w jednym kierunku.

Ø rury kanali-

zacyjnej

DN mm

Grubość ściany

  180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Wersja kierunkowa Base NEW!     Wersja kierunkowa NovoWersja kierunkowa Novo

DN 110 090710 090713 090716 090719 090722 090725 090728

Waga/szt. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg

DN 125 090731 090734 090737 090740 090743 090749 090752

Waga/szt. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,60 kg

DN 160 niemożliwe niemożliwe 090758 090761 090764 090770 090773

Waga/szt. do wykonania do wykonania 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

DN 200 niemożliwe niemożliwe 090779 090782 090785 090788 090791
Waga/szt. do wykonania do wykonania 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

Możliwość wykonania wersji dla innych grubości ścian

Ø rury KG 

2000

DN mm

Grubość ściany

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

Wersja kierunkowa Base NEW!     Wersja kierunkowa NovoWersja kierunkowa Novo

DN 110 080820 080825 080830 080835 080845 080850

Waga/szt. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg

DN 125 080855 080860 080865 080870 080880 080885

Waga/szt. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,65 kg

DN 160 niemożliwe 080890 080895 080905 080915 080920

Waga/szt. do wykonania 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

DN 200 niemożliwe 080923 080925 080933 080935 080945
Waga/szt. do wykonania 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg

Możliwość wykonania wersji dla innych grubości ścian

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

Wersja kierunkowa (FR) Base + Novo

Przepust rurowy kanalizacyjny

Wersja KG FR Base

Wersja KG 2000 FR Base

Przepust rurowy kanalizacyjny

Wersja KG FR Novo

Wersja KG 2000 FR NovoNEW!
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Informacje techniczne | 123

Wersja dwumufowa Base i Novo

Wersja dwumufowa przepustu zostaje zabetonowana. Po zabetonowaniu zaślepki zostają usunięte, w ich miejsce zostają włożone uszczelki. Można teraz 
podłączyć kolejną rurę.

Przepust rurowy kanalizacyjny, 
wersja dwumufowa Base po 

zabetonowaniu

Przepust rurowy kanalizacyjny, 
wersja dwumufowa Novo po 

zabetonowaniu

Przegroda wodna 7 bar
Rura przyłączeniowa 

zostaje wsunięta do mufy

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

Wersja dwumufowa do ścian podwójnych (DM DW)

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Wersja z kołnierzem foliowym (FFL)                          

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Wersja kierunkowa (FR)

1. Przepust rurowy KG 2000 w wersji kierunkowej, zabetonowany 
w ścianie.

2. Przed przyłączeniem kolejnej rury należy usunąć pierścień 
mufowy.

3. Podłączyć kolejną rurę. Kierunek przepływu wody zostaje 
zachowany.

1

32

Oprócz zabetonowanego uszczelnienia przez wodą naporową 

i radonem poprzez kołnierz RONDO Base, kołnierz foliowy 

umożliwia włączenie przepustu rurowego do zewnętrznej 

warstwy uszczelnienia.

Kołnierz foliowy z folii PVC 1,5 mm,
rozmiar: 50 x 50 cm,
zgrzewalny za pomocą dmuchawy gorącego powietrza, 
można sklejać za pomocą środka spęczniającego, odporny 
na olej i bitum  

Przepust rurowy KG 2000
Wersja DM DW

Przepust rurowy kanalizacyjny
Wersja DM DW

Dodatkowe przegrody wodne w warstwie zewnętrznej ścian pustych.
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Przepusty podłogowe rur kanalizacyjnych

Rura kanalizacyjna dł. 0,5 m z  Przegrodą wodną i jednostronną mufą

Nr art. Typ

Ø rury kanalizacyjnej

DN mm Długość

Waga

szt.

080366 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg

080368 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg

080470 DL 160/500 160 500 mm 2,45 kg

080475 DL 200/500 200 500 mm 3,85 kg

Przepusty podłogowe KG 2000

Rura kanalizacyjna dł. 0,5 m z przegrodą wodną i jednostronną mufą

Nr art. Typ

Ø rury kanalizacyjnej

DN mm Długość

Waga

szt.

080827 DL 110/500 110 500 mm 0,76 kg

080828 DL 125/500 125 500 mm 0,93 kg

080986 DL2000  160/500 160 500 mm 2,40 kg

080989 DL2000  200/500 200 500 mm 3,80 kg

Przepusty podłogowe

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

Wersja Novo

DN 110 +

125 mm

Wersja Base

DN 160 +

200 mm

Wersja Novo

DN 110 +

125 mm

Wersja Base

DN 160 +

200 mm

Przepusty podłogowe rur kanalizacyj-

nych oraz przepusty podłogowe rur ka-

nalizacyjnych KG  2000 są stosowane 

w  celu przeprowadzenia instalacji przez 

płytę podłogową. 

Przepusty podłogowe zostają podłączo-

ne do przewodów kanalizacyjnych i  za-

betonowane do górnej krawędzi płyty 

stropowej. 

Przejście od rury do betonu zostaje sku-

tecznie i trwale uszczelnione przed wodą 

naporową lub gazami wydobywającymi 

się z gruntu za pomocą przegrody wod-

nej w wersji „Novo” wzgl. „Base”.

Przegroda wodna Novo

Przegroda wodna Base
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Przepusty podłogowe z kołnierzem foliowym

Przepusty podłogowe rur kanalizacyjnych

Rura kanalizacyjna dł. 0,5 m z przegrodą wodną i jednostronną mufą

Nr art. Typ

Ø rury kanalizacyjnej

DN mm Długość

Waga

szt.

080451 DL 110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg

080452 DL 125/500 FFL 125 500 mm 2,15 kg

080454 DL 160/500 FFL 160 500 mm 3,00 kg

080456 DL 200/500 FFL 200 500 mm 4,40 kg

Przepusty podłogowe KG 2000

Rura KG 2000, dł. 0,5 m z przegrodą wodną i jednostronną mufą

Nr art. Typ

Ø rury KG 2000

DN mm Długość

Waga

szt.

080992 DL2000  110/500 FFL 110 500 mm 1,70 kg

080994 DL2000  125/500 FFL 125 500 mm 2,00 kg

080996 DL2000  160/500 FFL 160 500 mm 2,90 kg

080998 DL2000  200/500 FFL 200 500 mm 4,20 kg

Akcesoria do rur okładzinowych 
i przepustów rurowych

Nr art. Typ Jedn. opak. Waga / szt.

080476 MFR 110 1 szt. 0,02 kg

080477 MFR 125 1 szt. 0,03 kg

080478 MFR 160 1 szt. 0,04 kg

080479 MFR 200 1 szt. 0,07 kg

Pierścień mufowy 

na DL 110/500

Pierścień 

mufowy

Systemy kanalizacyjnych przepustów rurowych

KG Novo

DN 110 + 125 mm

Rura kan. wersja Base

DN 160 + 200 mm

Rura kan. KG 2000 wersja Novo

DN 110 + 125 mm

Rura kan. KG 2000 wersja Base

DN 160 + 200 mm

W  celu zamocowania 
kołnierza foliowego do 
elementu konstrukcyj-
nego zalecamy użycie 
kleju do taśm pęcznieją-
cych POWER, zob. s. 8.
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PILO
Studzienka zbiorcza odwadniająca Multi „Standard”

Nr art.

Wymiary wewnętrzne

szer. x dł. x wys. Grubość ściany Waga

Wymiary zewnętrzne

szer. x dł. x wys. Jedn. opak.

090450 60 x 60 x 60 cm 12 cm ok. 730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 szt.

090452 80 x 80 x 80 cm 12 cm ok. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 szt.

090454 100 x 100 x 80 cm 12 cm ok. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 szt.

090455 100 x 100 x 100 cm 12 cm ok. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 szt.

090456 120 x 120 x 80 cm 12 cm ok. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 szt.

Ze względów technologicznych, produkowane studzienki zbiorcze odwadniające mają lekko stożkowy 

kształt. Wymiary wewnętrzne studzienki zmniejszają się w kierunku dna na wysokość i szerokość.

Szczelność ciśnieniowa i elastyczność dzięki MASTER RING Multi 200

Studzienka zbiorcza odwadniająca PILO jest elementem gotowym z betonu wodoszczelnego typu C 35/45.

 Skraca czas budowy

 Pozwala pominąć trudne prace szalunkowe

 Łatwy montaż

 Wyprodukowana z betonu wodoszczelnego

Wodoszczelne połączenie za pomocą blachy szczelinowej o wytrzymałości potwierdzonej przez instytut MFPA

 Zbrojenie łączące 

 Uchwyty transportowe

Uchwyty 

transportowe

8 cm

Blacha uszczelniająca MB

Wodoszczelna

blacha szczelinowa

Zbrojenie

łączące 8/15

Podłączenie za pomocą 

MASTER-RING Multi 200: 

Istnieje możliwość podłączenia 

rur o średnicach zewnętrznych 

110, 125, 140 lub 160 mm.

Podłączenie szczelne pod ci-

śnieniem do 30 m słupa wody

MASTER-RING 

Multi 200

PILO Studzienka zbiorcza odwadniająca
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PILO
Studzienka zbiorcza od-
wadniająca „Spezial”

 Beton wodoszczelny C35/45

 Blacha uszczelniająca MB

 Zbrojenie łączące

Studzienka zbiorcza odwadniająca w wersji „Spezial” 

nie posiada otworów. Zostają one wykonane w krót-

kim terminie zgodnie z życzeniem klienta.

Nr art.

090440 Otwór rdzeniowy DN 200, elastyczny
Możliwość podłączenia rur 110, 125, 140 lub 

160 mm, zaw. MASTER-RING Multi DN 200

090430 Przyłącze dla rury kanalizacyjnej 

DN 110

z uszczelką przyłączeniową

090432 Dodatkowe przyłącze dla rury 

kanalizacyjnej DN 125

z uszczelką przyłączeniową

090433 Dodatkowe przyłącze dla rury 

kanalizacyjnej DN 160

z uszczelką przyłączeniową

090436 Dodatkowe przyłącze dla rury 

kanalizacyjnej DN 200

z uszczelką przyłączeniową

Nr art.

Wymiary wewnętrzne

szer. x dł. x wys. Grubość ściany Waga

Wymiary zewnętrzne

szer. x dł. x wys. Jedn. opak.

090443 60 x 60 x 60 cm 12 cm ok. 730 kg 84 x 84 x 72 cm 1 szt.

090445 80 x 80 x 80 cm 12 cm ok. 1320 kg 104 x 104 x 92 cm 1 szt.

090447 100 x 100 x 80 cm 12 cm ok. 1640 kg 124 x 124 x 92 cm 1 szt.

090448 100 x 100 x 100 cm 12 cm ok. 1890 kg 124 x 124 x 112 cm 1 szt.

090449 120 x 120 x 80 cm 12 cm ok. 2050 kg 144 x 144 x 92 cm 1 szt.

Otwory przyłączeniowe zostają wykonane 

zgodnie z życzeniem klienta. 

Tabela przedstawia dostępne możliwości.

PILO Studzienka zbiorcza odwadniająca
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Studzienka zbiorcza odwadniająca 

szer. x dł. x wys.

Wymiary 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Rozmiar otworu 65,5 x 65,5 cm 85,5 x 85,5 cm 105,5 x 105,5 cm 122 x 122 cm

Rozmiar pokrywy 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Zewnętrzne wymiary ramy 71 x 71 cm 91 x 91 cm 111 x 111 cm 131 x 131 cm

obciążalność do 750 kg

Nr art. 090532 090534 090536 090538
Waga / szt. 15,0 kg 24,0 kg 44,0 kg 66,0 kg

szczelna względem wody 
powierzchniowej  
i zapachów, przykręcana, 
obciążalna do 750 kg

Nr art. 090542 090544 090546 090548
Waga / szt. 26,0 kg 39,0 kg 55,0 kg 74,0 kg

Studzienka zbiorcza odwadniająca 

szer. x dł. x wys.

Wymiary 60 x 60 x 60 cm 80 x 80 x 80 cm 100 x 100 x 80 cm 120 x 120 x 80 cm

Rozmiar otworu 63 x 63 cm 83 x 83 cm 103 x 103 cm 120 x 120 cm

Rozmiar pokrywy 70 x 70 cm 90 x 90 cm 110 x 110 cm 126,5 x 126,5 cm

Zewnętrzne wymiary ramy 74 x 74 cm 94 x 94 cm 114 x 114 cm 131 x 131 cm

nośność dla pojazdów:  
do 5000 kg
nacisk kół: do 1250 kg

Nr art. 090552 090554 090556 090558
Waga / szt. 32,0 kg 51,0 kg 70,0 kg 112,0 kg

nośność dla pojazdów:  
do 15000 kg
nacisk kół: do 3750 kg

Nr art. 090562 090564 090566 090568
Waga / szt. 43,0 kg 70,0 kg 97,0 kg 137,0 kg

Pokrywa studzienki zbiorczej odwadniającej

PILO Studzienka zbiorcza odwadniająca
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Informacje techniczne | 129

Pokrywa studzienki zbiorczej odwadniającej

Rama i  pokrywa ocynkowane, z  1  otworem po-

zwalającym na podnoszenie pokrywy

szczelna względem wody powierzchniowej i za-

pachów, rama i pokrywa ocynkowane, uszczelka 

z gumy porowatej EPDM w ramie, pokrywa 

przykręcana

Rozmiar otworu
Rozmiar pokrywy

Zewnętrzne wymiary ramy

Rozmiar otworu
Rozmiar pokrywy

Zewnętrzne wymiary ramy

Wysokość ramy
ok. 3 cm

Wysokość ramy
ok. 4 cm

Rozmiar otworu
Rozmiar pokrywy

Zewnętrzne wymiary ramy

Przekrój podwójnie wzmocniony (od rozmiaru 80x80)

Wysokość pokrywy 
 ze wzmocnieniami

do 5000 kg 10 cm
 do  15000 kg 13 cm

PILO Studzienka zbiorcza odwadniająca
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130 | Informacje techniczne

Studzienka zbiorcza odwadniająca PILO z podłą-

czonym dopływem.

Studzienka zbiorcza odwadniająca PILO przed 

zabetonowaniem fundamentu. Na zdjęciu widać 

blachę uszczelniającą, która uszczelnia łącze-

nie z fundamentem przed wodą pod ciśnieniem. 

Zbrojenie łączące studzienki zostaje połączone ze 

zbrojeniem fundamentu.

W porównaniu do studzienek z betonu ukła-
danego na miejscu, gotowa studzienka zbior-
cza odwadniająca, w zależności od rozmiaru, 
zapewnia oszczędność od 200 do 500 euro.

Po zabetonowaniu: Studzienka koloru jasnoszarego, 

zabetonowany fundament koloru ciemnoszarego.

Pokrywa studzienki

Nadbudowa podłogi

Dopływ wody

MASTER-RING Multi 200

Płyta podłogowa

Pompa

Studzienka zbiorcza odwadniająca PILO

Blacha uszczelniająca MB

Zbrojenie łączące

PILO Studzienka zbiorcza odwadniająca
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OCHRONA ODGROMOWA

Złącza
Strona 135 – 140

Przewody odgromowe
Strona 132 – 134

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria
Strona 141 – 153



5

O
C

H
R

O
N

A
 O

D
G

R
O

M
O

W
A

 

132

Przewody odgromowe
Rozmiary i tworzywa zg. z DIN EN 62561-2

Bednarki uziemiające 
Stal ocynkowana 

Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100014 30 x 3,5 mm Stal ocynkowana Z 500 Rolka 25 kg 

= ok. 30 m

Paleta

40 rolek

100016 30 x 3,5 mm Stal ocynkowana Z 500 Rolka 50 kg

= ok. 60 m

Paleta

20 rolek

100022 40 x 4,0 mm Stal ocynkowana Z 500 Rolka 50 kg 

= ok. 39 m

Paleta

20 rolek

100024 40 x 5,0 mm Stal ocynkowana Z 500 Rolka 50 kg 

= ok. 32 m

Paleta

20 rolek

Stal szlachetna 
Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100028 30 x 3,5 mm Stal szlachetna V2A

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 25 kg 

= ok. 30 m

Paleta

40 rolek

100030 30 x 3,5 mm Stal szlachetna V2A

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 50 kg 

= ok. 60 m

Paleta

20 rolek

100031 30 x 3,5 mm Stal szlachetna V4A

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 25 kg 

= ok. 30 m

Paleta

40 rolek

100032 30 x 3,5 mm Stal szlachetna V4A

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 50 kg 

= ok. 60 m

Paleta

20 rolek

100035 40 x 4,0 mm Stal szlachetna V4A

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 50 kg 

= ok. 39 m

Paleta

20 rolek

Pojedyncza rolka

Zaokrąglone krawędzie

Opakowanie
krąg 50 kg

Opakowanie 
krąg 25 kg

Przewody odgromowe
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Stal szlachetna 
Standard

Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100051 Ø 10 mm Stal szlachetna V2A 

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 25 kg 

= ok. 40,5 m

Paleta

20 rolek

100052 Ø 10 mm Stal szlachetna V2A 

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 50 kg 

= ok. 81 m

Paleta

10 rolek

100055 Ø 10 mm Stal szlachetna V4A 

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 25 kg 

= ok. 40,5 m

Paleta

20 rolek

100056 Ø 10 mm Stal szlachetna V4A 

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 50 kg 

= ok. 81 m

Paleta

10 rolek

100062 Ø 10 mm Stal szlachetna V4A 

zg. z DIN EN 62561-2

Rolka 31 kg 

= ok. 50 m

Paleta

16 rolek

Stal szlachetna
SUPER-SOFT
Specjalny proces produkcji gwarantuje 

niezmienną miękkość drutu. Druty SUPER-

SOFT dają się łatwo rozwijać i układać bez 

falowania.

Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100061 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A zg. z DIN 

EN 62561-2, śr. wewn. 900 mm

25 kg = ok. 40,5 m Paleta

40 rolek

100059 Ø 10 mm SUPER-SOFT V4A zg. z DIN 

EN 62561-2, śr. wewn. 900 mm

50 kg = ok. 81 m Paleta

20 rolek

Druty okrągłe

Stal ocynkowana 
Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100041 Ø 10 mm Stal ocynkowana Z 350 Rolka 25 kg 

= ok. 40,5 m

Paleta

40 rolek

100042 Ø 10 mm Stal ocynkowana Z 350 Rolka 50 kg 

= ok. 81 m

Paleta

20 rolek

Opakowanie

Pojedyncza rolka

Pojedyncza rolka

Opakowanie

Opakowanie

Pojedyncza rolka

Przewody odgromowe
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Przewody odgromowe

Druty okrągłe

Aluminium
Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100080 Ø 8 mm ALU AlMgSi miękkie skręcane 20 kg = ok. 148 m Paleta

18 rolek

100082 Ø 8/11 mm ALU AlMgSi miękkie skręcane

z bezhalogenową powłoką z tworzywa 

sztucznego

20 kg = ok. 100 m Paleta

18 rolek

Opakowanie
Aluminiowy przewód okrągły powleczony 

tworzywem sztucznym

Pojedyncza rolkaMiedź 
Nr art. Rozmiar Tworzywo Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne

100090 Ø 8 mm F 22 miękka 50 kg = ok. 111 m Paleta

10 rolek

Opakowanie

Aluminiowy przewód okrągły
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Zaciski wielofunkcyjne 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100147 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku Ø 8 + 10 mm, M10, zaw. śrubę z 

łbem płaskim i zabezpieczenie przed przekręceniem

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

5,00 kg

karton

100149 Stal szlachetna V2A, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku Ø 8 + 10 mm, M10, zaw. śrubę z 

łbem płaskim i zabezpieczenie przed przekręceniem

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

4,60 kg

karton

100150 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku Ø 8 + 10 mm, M10, zaw. śrubę z 

łbem płaskim i zabezpieczenie przed przekręceniem

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

4,60 kg

karton

Zaciski wielofunkcyjne 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100157 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku Ø 8 + 10 mm, M10,

gwint w części dolnej

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

4,50 kg

karton

100159 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku Ø 8 + 10 mm, M10,

gwint w części dolnej

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

3,80 kg

karton

100153 Aluminium, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku 8 + 10 mm,

śruba NIRO M10, gwint w części dolnej

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

3,00 kg

karton

100155 Miedź, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

zakres zacisku 8 mm, 

śruba NIRO M10, gwint w części dolnej

1 karton

po 50 szt.

Paleta

5600 szt.

6,00 kg 

karton

Złącza

Zacisk wielofunkcyjny MAXI

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100148 Stal ocynkowana, okrągły/okrągły,

przewód okrągły Ø 8 – 16 mm / 15 – 25 mm, 

zaw. śrubę z łbem płaskim i zabezpieczenie przed 

przekręceniem

1 karton

po 25 szt.

Paleta

1000 szt.

11,25 kg

karton

100152 Stal szlachetna V4A, okrągły/okrągły,

przewód okrągły Ø 8 – 16 mm / 15 – 25 mm, 

zaw. śrubę z łbem płaskim i zabezpieczenie przed 

przekręceniem

1 karton

po 25 szt.

Paleta

1000 szt.

11,25 kg

karton
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Złącze krzyżowe ze stali szlachetnej,  
okrągły/okrągły

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100143 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

uniwersalny, wersja ciężka, śruby M8

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

9,60 kg

karton

100145 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., okrągły/okrągły, 

uniwersalny, wersja lekka, śruby M6

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

6,90 kg

karton

Złącze krzyżowe ze stali  
ocynkowanej, płaski/płaski

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100100 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/płaski

wersja ciężka, śruby M8

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

10,50 kg

karton

100106 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/płaski

wersja lekka, śruby M6

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,50 kg

karton

okrągły/okrągły płaski/płaski okrągły/płaski 

Złącze krzyżowe ze stali  
ocynkowanej, płaski/okrągły

 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100115 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/okrągły

wersja ciężka, śruby M8

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

10,70 kg

karton

100121 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/okrągły

wersja lekka, śruby M6

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,60 kg

karton

Złącza
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Złącze krzyżowe ze stali ocynkowanej,  
okrągły/okrągły

 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100127 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M8

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

10,90 kg

karton

100130 Stal ocynkowana, 3-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M8,

z płytką pośrednią

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

14,50 kg

karton

100133 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja lekka, śruby M6

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,70 kg

karton

Z płytką pośrednią MontażBez płytki pośredniej

Złącze krzyżowe ze stali ocynkowanej,  
okrągły/okrągły

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100129 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M8

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

17,80 kg

karton

okrągły/okrągły płaski/płaski okrągły/płaski 

Złącza
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Zaciski podwójne ze stali szlachetnej
 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100273 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., płaski/płaski

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

10,00 kg 

karton

100279 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., płaski/okrągły

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

9,50 kg 

karton

100282 Stal szlachetna V2A, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

9,50 kg 

karton

100285 Stal szlachetna V4A, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

9,50 kg 

karton

Zaciski podwójne ze stali ocynkowanej
 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100220 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/płaski

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

12,20 kg

karton

100225 Stal ocynkowana, 2-częśc., płaski/okrągły

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

11,60 kg

karton

100230 Stal ocynkowana, 2-częśc., okrągły/okrągły

wersja ciężka, śruby M10

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

11,60 kg

karton

płaski/płaski płaski/okrągły okrągły/okrągły

płaski/płaski
połączenie krzyżowe 

płaski/płaski
45°

płaski/płaski
połączenie równoległe

płaski/okrągły
połączenie krzyżowe

płaski/okrągły 
połączenie równoległe 

okrągły/okrągły 
połączenie krzyżowe 

Zaciski podwójne

Złącza
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Zaciski pojedyncze
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100163 Stal ocynkowana, 1 śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

do połączeń teowych, krzyżowych 

i równoległych

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

6,20 kg

karton

100162 Stal szlachetna V4A, 1 śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

do połączeń teowych, krzyżowych 

i równoległych

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

5,30 kg

karton

płaski/płaski/okrągły 
połączenie

Zacisk pojedynczy płaski/płaski
połączenie równoległe

płaski/płaski
połączenie krzyżowe

płaski/okrągły
połączenie równoległe

Złącza równoległe
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100240 Stal ocynkowana,
1 śruba M10

2-częśc.

Ø 8 – 10 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,20 kg

karton

100243 Stal szlachetna V4A,
1 śruba M10

2-częśc.

Ø 8 – 10 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

6,20 kg

karton

Złącza

Złącza klinowe
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

100160 Stal ocynkowana,
przewód okrągły Ø 10 mm,

przewód płaski do 40 mm,

podziałka na klinie

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

11,0 kg

karton
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Zaciski zbrojeniowe do przewodów płaskich
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga Nr art. 100250   

Nr art. 100251

   

Nr art. 100252   
Nr art. 100253

100250 Stal ocynkowana, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

4000 szt.

6,60 kg

karton

100251 Stal jasna, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

4000 szt.

6,60 kg

karton

100253 Stal ocynkowana, śruba M10

przewód płaski do 40 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

6,60 kg

karton

100252 Stal szlachetna V4A, śruba M10

przewód płaski do 40 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

5,40 kg

karton

Zaciski zbrojeniowe do przewodów płaskich i okrągłych
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga Nr art. 100255

Nr art. 100257
100255 Stal ocynkowana, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

9,40 kg

karton

100257 Stal szlachetna V4A, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

8,20 kg

karton

100146 Zacisk zbrojeniowy Universal
z płytką dociskową
Stal ocynkowana, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,50 kg

karton

Nr art. 100146
Nr art. 100254

100254 Zacisk zbrojeniowy Universal
z płytką dociskową
Stal szlachetna V4A, śruba M10

przewód płaski do 30 mm,

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

7,00 kg

karton

Zaciski zbrojeniowe do przewodów okrągłych
Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga Nr art. 100259

Nr art. 100260
Nr art. 100261100259 Stal ocynkowana, śruba M10

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

5,80 kg

karton

100261 Stal jasna, śruba M10

przewód okrągły 8 + 10 mm,

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

5,80 kg

karton

100260 Stal szlachetna V4A, śruba M10

przewód okrągły 8 + 10 mm,   

stal budowlana 6 – 22 mm

1 karton

po 50 szt.

Paleta

3200 szt.

5,10 kg

karton

Płytka 
dociskowa

Złącza
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Punkt stały uziemienia M10/M12

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100187 Punkt stały uziemienia M10/M12, stal szlachetna V4A
bez osi, z żółtą nasadką ochronną
gniazdo M10 + M12

1 karton

po 10 szt.

1,90 kg

karton

100195 Punkt stały uziemienia M10/M12 „Safe”
bez osi, z żółtą nasadką ochronną i przegrodą wodną
gniazdo M10 + M12

1 karton

po 10 szt.

2,30 kg

karton

100202 Punkt stały uziemienia M10/M12, stal szlachetna V4A
z zamontowaną fabrycznie ocynkowaną osią, dł. 200 mm,
z żółtą nasadką ochronną

1 karton

po 10 szt.

3,10 kg

karton

100200 Punkt stały uziemienia M10/M12, stal szlachetna V4A
z zamontowanym fabrycznie zaciskiem wielofunkcyjnym A2
z żółtą nasadką ochronną

1 karton

po 10 szt.

2,50 kg

karton

80 m
m

47 m
m

Nr art. 100187

Złącze
M10

Złącze
M10

Złącze
M10/M12

Nr art. 100187 Nr art. 100195

Zdjąć nasadkę ochronną
i wkręcić np. oś

Osie M10 „Solo” 
do punktu stałego uziemienia

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100183 Stal ocynkowana, długość 200 mm Karton po 50 szt. 6,50 kg / karton

100185 Stal ocynkowana, długość 300 mm Karton po 50 szt. 9,80 kg / karton

100184 Stal szlachetna V4A, długość 200 mm Karton po 50 szt. 6,50 kg / karton

100186 Stal szlachetna V4A, długość 300 mm Karton po 50 szt. 9,80 kg / karton

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

Nr art. 100200

10 mm

12 mm

12 mm

dł. 3
00 mm

dł. 2
00 mm

10

Osie M10 „Solo”

Nr art. 100202

NEW!
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Montaż 

„Safe” 
zatrzymuje 

wodę

Zaciski krzyżowe do punktów stałych uziemienia M10/12
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100188 Zacisk krzyżowy do punktu stałego uziemienia M10/12, 
stal ocynkowana
gwint M10, okrągły 8 + 10 mm,

płaski do 40 mm, długość gwintu 70 mm

Karton

po 10 szt.

3,90 kg

karton

100189 Zacisk krzyżowy do punktu stałego uziemienia M10/12, 
stal szlachetna V4A
gwint M10, okrągły 8 + 10 mm,

płaski do 40 mm, długość gwintu 70 mm

Karton

po 10 szt.

3,20 kg

karton

Montaż

Punkt stały uziemienia z wkręconym zaciskiem 
krzyżowym. Możliwość podłączenia przewo-
dów okrągłych i płaskich.

Osie M10 „Safe” 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

do punktu stałego 
uziemienia wodoszczelne

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100177 Stal ocynkowana, długość 200 mm 1 szt. 0,15 kg / szt.

100178 Stal ocynkowana, długość 300 mm 1 szt. 0,21 kg / szt.

100179 Stal szlachetna V4A, długość 200 mm 1 szt. 0,15 kg / szt.

100180 Stal szlachetna V4A, długość 300 mm 1 szt. 0,21 kg / szt.

70 mm

80 m
m

12 mm

10
10

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

Osie M10 „Safe”

Punkt stały uziemienia z osią „Safe”

Punkt stały uziemienia
 M10/12 z zaciskiem krzyżowym

Długość gwintu
70 mm M10

Nr art. 100188 + 100189
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Przepusty ścienne M10 fabrycznie zmontowane 
z punktami stałymi uziemienia

Grubość ściany Nr art. Waga Nr art. Waga

200 mm 100394 0,45 kg 100444 0,43 kg

240 mm 100396 0,46 kg 100446 0,44 kg

250 mm 100398 0,47 kg 100448 0,45 kg

300 mm 100400 0,50 kg 100450 0,48 kg

350 mm 100402 0,53 kg 100452 0,51 kg

365 mm 100404 0,54 kg 100454 0,52 kg

400 mm 100406 0,57 kg 100456 0,55 kg

Pręt przepustowy M10 do przepustów ściennych

Grubość ściany Nr art. Waga Nr art. Waga

200 mm 100360 0,12 kg 100410 0,10 kg

240 mm 100365 0,13 kg 100415 0,11 kg

250 mm 100370 0,14 kg 100420 0,11 kg

300 mm 100375 0,17 kg 100425 0,14 kg

350 mm 100380 0,20 kg 100430 0,17 kg

365 mm 100385 0,21 kg 100435 0,18 kg

400 mm 100390 0,23 kg 100440 0,20 kg

Pręt przepustowy „Solo”Pręt przepustowy „Safe”

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

Przepust ścienny M10 „Solo”Przepust ścienny M10 „Safe”

„Safe” 
zatrzymuje wodę

Montaż Montaż
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Przepust ścienny, elastyczny
NEW!

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100660 Przepust ścienny, elastyczny 600 mm
2 x punkt stały uziemienia z zaciskiem montażowym

1 x lina stalowa dł. 600 mm

1 szt. 0,75 kg

karton

100662 Przepust ścienny, elastyczny 1200 mm
2 x punkt stały uziemienia z zaciskiem montażowym

1 x lina stalowa dł. 1200 mm

1 szt. 0,95 kg

karton

Przepust ścienny, elastyczny 600 mm

Nr art. 100660

Montaż

Przepust ścienny, elastyczny „Safe”
NEW!

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100670 Przepust ścienny, elastyczny „Safe” 600 mm
2 x punkt stały uziemienia z zaciskiem montażowym i 

RONDO EFP

1 x lina stalowa dł. 600 mm

1 szt. 0,85 kg

karton

100672 Przepust ścienny, elastyczny 1200 mm
2 x punkt stały uziemienia z zaciskiem montażowym i 

RONDO EFP

1 x lina stalowa dł. 1200 mm

1 szt. 1,05 kg

karton

Przepust ścienny, elastyczny „Safe” 600 m

Nr art. 100670

Montaż

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

„Safe” 
zatrzymuje wodę
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Osie M12 „Solo” 
do punktu 
stałego 
uziemienia

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

101170 Stal ocynkowana, długość 200 mm Karton po 50 szt. 8,00 kg / karton

101172 Stal ocynkowana, długość 300 mm Karton po 50 szt. 12,00 kg / karton

101174 Stal szlachetna V4A, długość 200 mm Karton po 50 szt. 8,00 kg / karton

101176 Stal szlachetna V4A, długość 300 mm Karton po 50 szt. 12,00 kg / karton

Punkt stały uziemienia M12

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100300 Punkt stały uziemienia M12, stal szlachetna V4A
z żółtą nasadką ochronną
gniazdo M12

1 karton

po 10 szt.

2,00 kg

karton

100304 Punkt stały uziemienia M12 „Safe”
z żółtą nasadką ochronną i przegrodą wodną
gniazdo M12

1 karton

po 10 szt.

2,40 kg

karton

100308 Płytka przyłączeniowa 40 x 4 mm
zaw. śrubę M12 x 25

1 karton

po 10 szt.

2,00 kg

karton

100312 Punkt stały uziemienia M12
z płytką przyłączeniową i żółtą nasadką ochronną
gniazdo M12

1 karton

po 10 szt.

4,00 kg

karton

100316 Punkt stały uziemienia M12 „Safe”
z płytką przyłączeniową i żółtą nasadką ochronną
gniazdo M12

1 karton

po 10 szt.

4,40 kg

karton

Nr art. 100300 Nr art. 100304 Nr art. 100308

80
 m

m

70 mm

Nr art. 100312 Nr art. 100316 Nr art. 100316

Montaż

85 m
m

40 mm

40
 m

m

Połączenie za 
pomocą zacisku 
podwójnego
Nr art. 100285

12 mm

25 mm

25 mm

dł. 3
00 mm

dł. 2
00 mm

Osie M12 „Solo”

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

„Safe” 
zatrzymuje wodę
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Osie M12 „Safe” 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

do punktu stałego 
uziemienia wodoszczelne

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

101180 Stal ocynkowana, długość 200 mm 1 szt. 0,19 kg / szt.

101182 Stal ocynkowana, długość 300 mm 1 szt. 0,27 kg / szt.

101184 Stal szlachetna V4A, długość 200 mm 1 szt. 0,19 kg / szt.

101186 Stal szlachetna V4A, długość 300 mm 1 szt. 0,27 kg / szt.

Zaciski krzyżowe do punktów stałych uziemienia M12
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100460 Zacisk krzyżowy do punktu stałego uziemienia M12,
stal ocynkowana
Gwint M12, długość 70 mm

Zakres zacisku:

okrągły 8 + 10 mm, płaski do 40 mm

Karton

po 10 szt.

3,90 kg

karton

100462 Zacisk krzyżowy do punktu stałego uziemienia M12,
stal szlachetna V4A
Gwint M12, długość 70 mm

Zakres zacisku:

okrągły 8 + 10 mm, płaski do 40 mm

Karton

po 10 szt.

3,90 kg

karton

100464 Zacisk krzyżowy do punktu stałego uziemienia M12,
stal szlachetna V4A
Gwint M12, długość 200 mm

Zakres zacisku:

okrągły 8 + 10 mm, płaski do 40 mm

Karton

po 10 szt.

4,25 kg

karton

Nr art. 100464 Nr art. 100460 + 100462  

Długość gwintu
70 mm M12

Długość gwintu
200 mm M12

70 mm

80 m
m

25 mm

12 mm

Osie M12 „Safe”

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria
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Pręt przepustowy M12 „Solo”
do przepustów ściennych

Nr art. Grubość ściany Jedn. opak. Waga

100320 200 mm 1 szt. 0,10 kg

100322 240 mm 1 szt. 0,14 kg

100324 250 mm 1 szt. 0,15 kg

100326 300 mm 1 szt. 0,19 kg

100328 350 mm 1 szt. 0,24 kg

100330 365 mm 1 szt. 0,25 kg

100332 400 mm 1 szt. 0,29 kg

Pręt przepustowy M12 „Solo”

Przepusty ścienne M12 
fabrycznie zmontowane z punktami stałymi uziemienia

Grubość ściany Nr art. Waga Nr art. Waga

200 mm 100334 0,53 kg / szt. 100348 0,61 kg / szt.

240 mm 100336 0,57 kg / szt. 100350 0,65 kg / szt.

250 mm 100338 0,58 kg / szt. 100352 0,66 kg / szt.

300 mm 100340 0,62 kg / szt. 100354 0,70 kg / szt.

350 mm 100342 0,67 kg / szt. 100356 0,75 kg / szt.

365 mm 100344 0,68 kg / szt. 100358 0,76 kg / szt.

400 mm 100346 0,72 kg / szt. 100359 0,80 kg / szt.

12 mm

Długość gwintu45 mm

Nakrętki kontrujące

Przepust ścienny M12 „Safe” Przepust ścienny M12 „DW Safe”

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria

Produkt „Safe” zatrzymuje wodęProdukt „Safe” zatrzymuje wodę

Montaż Montaż 
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Punkt stały uziemienia M16 i akcesoria

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100455 Punkt stały uziemienia M16, stal szlachetna V4A
bez osi
z żółtą nasadką ochronną
gniazdo M16

Karton

po 10 szt.

2,00 kg

karton

100461 Punkt stały uziemienia M16, stal szlachetna V4A
z elastyczną liną przyłączeniową
lina przyłączeniowa CU/SN 95 mm²,

długość liny 400 mm

1 szt. 0,75 kg

szt.

100458 Zacisk krzyżowy do
punktu stałego uziemienia M16, stal szlachetna V4A
gwint M16, okrągły 8 + 10 mm,

płaski do 40 mm, długość gwintu 30 mm

Karton

po 10 szt.

3,20 kg

karton

Nr art. 100455 Nr art. 100461 Nr art. 100458

Długość gwintu
30 mm M16400 mm

Złącze
M16

44 m
m

Złącze M16 

80 mm

Akcesoria do punktu stałego uziemienia
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100198 Pianka do punktu stałego uziemienia 
jednostronna, samoprzylepna

Ø 76 mm, grubość 20 mm

Worek 

po 10 szt.

0,10 kg

100196 Uchwyt zbrojeniowy na
Punkt stały uziemienia 
stal jasna

1 szt. 0,13 kg

Punkt stały uziemienia z uchwytem zbrojeniowym 
zamontowany na zbrojeniu

Wkręcić oś przez uchwyt zbrojeniowy 
i zamocować punkt stały uziemienia

Zamontowany punkt stały uziemienia

Zdjąć nasadkę ochronną z punktu 
stałego uziemienia

Przykleić piankę

Montaż

1 2

3 4

50 mm

350 mm
150 mm

Punkty stałe uziemienia, przepusty ścienne i akcesoria



5
O

C
H

R
O

N
A

 O
D

G
R

O
M

O
W

A

149

MultiCap
Nasadka ochronna z PVC 
do przewodów okrągłych i płaskich

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100500 MultiCap, kolor: żółty

Zastosowanie:

Przewód okrągły: 8 + 10 mm

Przewód płaski: 30 x 3,5 mm 40 x 4,0 mm 

 30 x 3,0 mm 40 x 5,0 mm

Worek

po 100 szt.

5,10 kg

worek

Multicap ma uniwersalne 

zastosowanie

Materiał: PVC,

duża nasadka ochronna 

z oznaczeniem, 

60 x 60 mm,

długi trzonek mocujący 

50 mm

Okrągły: 8 + 10 mm

Płaski:   szerokość 40 mm

Płaski:   szerokość 30 mm

Okrągły:
8 + 10 mm

Płaski:
40 mm

szerokość

Płaski:
30 mm

szerokość

60 mm

50
 m

m

 Eliminuje ryzyko zranienia

 Łatwe nakładanie

 Żółty kolor ostrzegawczy

 Jedna nasadka ochronna dla 6 wymiarów

Łatwe
nakładanie

Wyjątek z normy DIN 18014
Uziomy fundamentowe:
w trakcie budowy, iglice należy oznakować  
w widoczny sposób.

Nasadka ochronna 

zg. z DIN 18014

Akcesoria do ochrony odgromowej
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Iglice

Nr art. Opis Długość Jedn. opak. Waga

100555 Przewód okrągły V4A Ø 10 mm 1,50 m Wiązka po 10 szt. 9,40 kg / wiązka

100560 Przewód okrągły V4A Ø 10 mm 2,00 m Wiązka po 10 szt. 12,40 kg / wiązka

100565 Przewód okrągły V4A Ø 10 mm 2,50 m Wiązka po 10 szt. 15,60 kg / wiązka

100570 Przewód okrągły V4A Ø 10 mm 3,00 m Wiązka po 10 szt. 18,80 kg / wiązka

RONDO
Po

tw
ier

dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

RONDO kołnierz uszczelniający pozwala na wodoszczelne przeprowadzenie 

drutów odgromowych i bednarek uziemiających przez ściany betonowe, płyty 

podłogowe i studzienki.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

090890 RONDO RO 10
do przewodów odgromowych 8 + 10 mm

1 szt. Karton 

po 100 szt.

0,13 kg

090892 RONDO RO płaski
do bednarek uziemiających 30 x 3,5 + 30 x 3,0 mm

1 szt. 0,17 kg

090988 RONDO EFP
do sześciokątnego punktu stałego uziemienia

1 szt. Worek 

po 25 szt.

0,04 kg

Pręty z przewodów okrągłych, fazowane

Akcesoria do ochrony odgromowej

Kołnierze uszczelniające dostarczane są w postaci gotowej do montażu z obejmami zaciskowymi.

RONDO RO 10, zmontowany RONDO RO płaski, zmontowany RONDO EFP, zmontowany

RONDO RO 10 RONDO RO płaski RONDO EFP

Nr art. 090890 Nr art. 090892 Nr art. 090988



5
O

C
H

R
O

N
A

 O
D

G
R

O
M

O
W

A

151

Nr art. 100190 Nr art. 100193

Zabezpieczone złącze

Opaski antykorozyjne 

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

Opaski antykorozyjne
Długość rolki 10 m, 

z atestem DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw 

Branży Gazowej i Wodociągowej)

100190 Rozmiar 1,5 x 50 mm Karton po 24 rolek 1,00 kg / rolka

100193 Rozmiar 1,5 x 100 mm Karton po 12 rolek 2,10 kg / rolka

Akcesoria
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

100165 Uziom profi lowy, dł. 1,5 m, stal ocynkowana,
profi l krzyżowy 50 x 50 mm

z przyspawanym zaciskiem krzyżowym

1 szt. 4,30 kg

szt.

100170 Element dystansowy do uziomów fundamentowych,
stal ocynkowana, do przewodów okrągłych Ø 8 – 10 mm,

bednarka stalowa 30 x 3,5 mm

długość 280 mm, odległość montażu 1 – 1,5 m

Karton

po 100 szt.

10,30 kg

karton

100176 Element dylatacyjny z bloczkiem styropianowym, stal V2A
Przeprowadzanie uziomów fundamentowych przez szczeliny 

dylatacyjne

1 szt. 0,68 kg

szt.

Akcesoria do ochrony odgromowej

Uziom profilowy

Element dystansowy
z zaczepionym przewodem płaskim

(przewód płaski nie jest zawarty w zestawie) Element kompensacyjny

700 mm

180 mm

85 mm

45 mm

Nr art. 100170Nr art. 100165 Nr art. 100176
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Uziomy głębokie

Nr art. Wersja Jedn. opak. Waga

100205 Uziom głęboki do zakładania
instalacji uziemiających
stal ocynkowana

długość 1500 mm 

Ø 20 mm

1 szt. 3,60 kg

szt.

100210 Uziom głęboki do zakładania
instalacji uziemiających
stal szlachetna V4A 

długość 1500 mm 

Ø 20 mm

1 szt. 3,60 kg

szt.

100215 Grot do zagłębienia pierwszego uziomu
stal jasna

1 szt. 0,04 kg

szt.

100216 Wbijak do uziomów
stal jasna

1 szt. 0,55 kg

szt.

100218 Zacisk montażowy do uziomów głębokich
stal ocynkowana

prz. okrągły 8 + 10 mm

prz. płaski do 40 mm

1 szt. 0,38 kg

szt.

100217 Zacisk montażowy do uziomów głębokich
stal szlachetna V4A

prz. okrągły 8 + 10 mm

prz. płaski do 40 mm

1 szt. 0,30 kg

szt.

Nr art. 100205 + 100210 Nr art. 100205 + 100210 Nr art. 100215

Nr art. 100216 Nr art. 100217 + 100218

Zamontowany zacisk montażowy

Uziomy posiadają otwór na jednym końcu, 
na drugim zaś mały czop. Powstaje w ten 
sposób samozamykające się złącze.

Akcesoria do ochrony odgromowej
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Uchwyt do przewodów dachowych MultiClip

Nr art. Wersja

Jedn.

opak.

Opakowanie 

zewnętrzne Waga

100470 Uchwyt do przewodów dachowych 
MultiClip
do dachów płaskich 
mocowanie 8 mm,

uchwyt z tworzywa sztucznego  

odpornego na promieniowanie UV,

blok z betonu

10 szt. Paleta

1000 szt.

1,00 kg

szt.

Uchwyt do przewodów 
dachowych

Wcisnąć przewód okrągły w górne 
mocowanie. Drut jest zablokowany, można go 
jednak przesuwać.

Docisnąć drut w dolne mocowanie. Drut jest 
mocno zablokowany na stałe.

Bloczek  
betonowy

górne 
mocowanie 
8 mm 
z luźno 
pasowaną 
prowadnicą 
przewodu

dolne 
mocowanie 
8 mm 
z ciasno 
pasowaną 
prowadnicą 
przewodu

Tworzywo sztuczne odporne 
na promieniowanie UV

luźne  
pasowanie

luźne  
pasowanie

ciasne 
pasowanie

ciasne 
pasowanie

Akcesoria do ochrony odgromowej
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UZIOM FUNDAMENTOWY

Miejsce montażu: betonowany fundament lub płyta połogowa z co najmniej 5 cm otuliną betonową 

na całej powierzchni

Materiał: stal ocynkowana lub nieocynkowana w postaci przewodu płaskiego 30 x 3,5 mm 

bądź przewodu okrągłego DN 10 mm

ELEMENTY ŁĄCZENIOWE DO UZIOMÓW FUNDAMENTOWYCH

Miejsce montażu: w gruncie

Materiał: stal szlachetna A4, tworzywa 1.4401, 1.4404, 1.4571

 przewód płaski 30 x 3,5 mm lub okrągły DN 10 mm

UZIOMY OTOKOWE I ELEMENTY ŁĄCZENIOWE DO UZIOMÓW OTOKOWYCH

Miejsce montażu: poza fundamentem, w gruncie

Materiał:  stal szlachetna A4, tworzywa 1.4401, 1.4404, 1.4571 w postaci przewodów pła-

skich 30 x 3,5 mm lub okrągłych DN 10 mm

 Materiały ocynkowane nie są dozwolone dla tych zastosowań.

ZŁĄCZA

Miejsce montażu: w gruncie złącza ze stali szlachetnej A4, w fundamencie ze stali ocynkowanej

Postać: złącza klinowe nie są dozwolone: wyjątek stanowi beton niewibrowany,

 śruby 4 x M6 wyłącznie nadziemnie, do zwodów i przewodów odprowadzających;

 śruby 4 x M8 lub 2 x M10 oraz zacisk wielofunkcyjny M10 do zastosowań 

w gruncie, betonie, instalacji nadziemnych, przewodów odprowadzających 

i zwodów.

NORMY DIN DIN EN 62561-1 oraz 62561-2

KOSZTY Przewód okrągły ze stali szlachetnej jest do 33% bardziej ekonomiczny niż prze-

wód płaski. Przewód okrągły może być stosowany zamiennie do przewodu pła-

skiego, łatwiej się zgina, a tym samym zapewnia znacznie łatwiejszą obróbkę.



6

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 S
Z

A
L

U
N

K
Ó

W

155

ActiveRing i RONDO MINI
Strona 165 – 168

STOPPER Rura dystansowa + 
STOPPER Stożek zamykający

Strona 162 – 164

Folie uszczelniające do ścian
Strona 169

AKCESORIA DO SZALUNKÓW

Taśmy KLEBO-Tape
Strona 174

Podkłady wyciszające +
podkłady faliste

Strona 170 – 173

STOPPER SCREW +
STOPPER

Strona 156 – 161
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STOPPER SCREW

Ścisłe zamknięcie przepu-

stu murowego z uszczel-

ką wargową (u góry) lub 

stożkiem (u dołu).

Zamknięcie przepustu 

murowego z uszczelką 

wargową (u góry) lub 

stożkiem (u dołu).

Włóż – Dociągnij – Szczelne

STOPPER SCREW Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Po

tw
ier

dzo
na ognioodporność

Po
tw

ie
rd

zon
a izolacja akustyczna Sz

cz
eln

ość
 względem radonu

 Wodoszczelne, dźwiękoszczelne i szczelne wobec radonu

 Klasa odporności ogniowej EI 240

 Do przepustów murowych z cementu włóknistego i tworzywa sztucznego

 Do stożkowych otworów kotwowych

 Zajmują niewiele miejsca podczas składowania

 Możliwość stosowania w każdych warunkach pogodowych

STOPPER 
SCREW 17

covered (typ 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (typ 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (typ 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (typ 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (typ 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (typ 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (typ 6)

STOPPER 
SCREW 17
in (typ 3)

STOPPER
SCREW 20
in (typ 4)

STOPPER
SCREW 22
in (typ 1)

STOPPER
SCREW 23
in (typ 2)

STOPPER
SCREW 25
in (typ 5)

STOPPER
SCREW 28
in (typ 7)

STOPPER
SCREW 31
in (typ 6)
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STOPPER SCREW
Typ in

Nr art. Opis

Średnica wewnętrzna

Rurka dystansowa Jedn. opak. Waga

046230 STOPPER SCREW 17 · typ 3 in
Długość całkowita: 72 mm 

od 17 do 19,5 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

2,80 kg

100 szt.

046240 STOPPER SCREW 20 · typ 4 in
Długość całkowita: 72 mm

od 19,5 do 22 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

3,20 kg

100 szt.

046210 STOPPER SCREW 22 · typ 1 in
Długość całkowita: 72 mm

od 21,5 do 23 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

3,70 kg

100 szt.

046220 STOPPER SCREW 23 · typ 2 in
Długość całkowita: 72 mm

od 22,3 do 25,4 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,00 kg

100 szt.

046250 STOPPER SCREW 25 · typ 5 in
Długość całkowita: 72 mm

od 25 do 28 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,70 kg

100 szt.

046270 STOPPER SCREW 28 · typ 7 in
Długość całkowita: 72 mm

od 27,5 do 29 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,80 kg

50 szt.

046260 STOPPER SCREW 31 · typ 6 in
Długość całkowita: 80 mm

od 31 do 34 mm 50 szt.

zaw. 2 bity

3,80 kg

50 szt.

STOPPER SCREW
Typ covered

Nr art. Opis

Średnica wewnętrzna

Rurka dystansowa Jedn. opak. Waga

046330 STOPPER SCREW 17 · typ 3 covered
Zaślepka: 28 mm, długość całkowita: 75 mm 

od 17 do 19,5 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

3,70 kg

100 szt.

046340 STOPPER SCREW 20 · typ 4 covered
Zaślepka: 28 mm, długość całkowita: 75 mm

od 19,5 do 22 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,60 kg

100 szt.

046310 STOPPER SCREW 22 · typ 1 covered
Zaślepka: 28 mm, długość całkowita: 75 mm

od 21,5 do 23 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,70 kg

100 szt.

046320 STOPPER SCREW 23 · typ 2 covered
Zaślepka: 32 mm, długość całkowita: 75 mm

od 22,3 do 25,4 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

4,95 kg

100 szt.

046350 STOPPER SCREW 25 · typ 5 covered
Zaślepka: 32 mm, długość całkowita: 75 mm

od 25 do 28 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

6,10 kg

100 szt.

046370 STOPPER SCREW 28 · typ 7 covered
Zaślepka: 32 mm, długość całkowita: 75 mm

od 27,5 do 29 mm 100 szt.

zaw. 4 bity

6,30 kg

50 szt.

046360 STOPPER SCREW 31 · typ 6 covered
Zaślepka: 38,5 mm, długość całkowita: 83 mm

od 31 do 34 mm 50 szt.

zaw. 2 bity

4,80 kg

50 szt.

Akcesoria

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

046170 Szczotka czyszcząca
do rur 21,5 – 26 mm

1 szt. 0,11 kg

szt.

046181 STOPPER SCREW
Przyrząd pozycjonujący

1 szt. 0,27 kg

szt.

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Rodzaj

rurek dystansowych w szalunku 
STOPPER SCREW typ „in” STOPPER SCREW typ „covered”

słupa wody słupa wody

Przepust murowy Ø 22 mm

Tworzywo sztuczne / Cement włóknisty
70 m 70 m

Przepust murowy Ø 26 mm

Tworzywo sztuczne
40 m 40 m

Przepust murowy Ø 27 mm

Cement włóknisty 
40 m 40 m

Przepust murowy Ø 32 mm

Tworzywo sztuczne
40 m 40 m

Stożkowe otwory kotwowe 50 m 50 m

Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

  Klasa odporności ogniowej EI 240 zg. z DIN EN 13501-2 

Test końcowy w komorze przy zastosowaniu przepustów murowych

Podczas testu trwającego 240 minut nie powstały rysy ani szczeliny do komory badawczej. 

W tym czasie po stronie przeciwnej do ognia nie stwierdzono widocznych płomieni.

 Klasa materiału budowlanego DIN EN 13501-1 E = normalnie zapalne

 DIN 4102-1 B2 = normalnie zapalne

Po
tw

ie
rd

zon
a izolacja akustyczna

Wzorcowe badanie różnicy poziomów ciśnienia akustycznego
Badanie MFPA zg. z DIN EN ISO 10140-2

Przepust murowy zamontowany w betonie, zamknięty obustronnie za pomocą STOPPER SCREW, 

osiąga identyczny wzorcowy poziom ciśnienia akustycznego jak monolityczny element betonowy 

o takiej samej grubości.

Sz
cz

eln

ość
 względem radonu

Przepust murowy zamontowany w betonie, zamknięty obustronnie za pomocą STOPPER SCREW, 

skutecznie zapobiega wnikaniu radonu.
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STOPPER

STOPPER 
Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

Po
tw

ier
dzona odporność

Po
tw

ie
rd

zon
a izolacja akustyczna

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

046140 STOPPER in 22
do przepustów murowych 

śr. wewn. 21,5 – 23 mm

 Wiadro 

po 250 szt.

6,00 kg

wiadro

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
do przepustów murowych 

śr. wewn. 21,5 – 23 mm

 Wiadro 

po 250 szt.

6,00 kg

wiadro

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
do przepustów murowych 

śr. wewn. 21,5 – 23 mm

 Wiadro 

po 250 szt.

9,00 kg

wiadro

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
do przepustów murowych 

śr. wewn. 26 mm

 Wiadro 

po 250 szt.

10,50 kg

wiadro

STOPPER in 26

046170 Szczotka czyszcząca
do rur 21,5 – 26 mm

1 szt. 0,11 kg

szt.

046180 Wbijak
do kołków STOPPER 22 + 26 mm

1 szt. 0,10 kg

szt.

Do wbijania kołków STOPPER należy użyć twardego młotka gumowego o wadze 

1500 – 2000 g.

51
 m

m
Dł

ug
oś

ć 
ca

łk
ow

ita
 5

9 
m

m

43 mm
Podstawa stożka

1 
cm

Gł
ęb

ok
oś

ć 
st

oż
ka

49
 m

m
51

 m
m

67
 m

m

 Kołki zamykające STOPPER są przeznaczone do wodoszczelnego zamykania przepustów murowych 

z cementu włóknistego i tworzywa sztucznego.

 Opracowane specjalnie do tych zastosowań tworzywo sztuczne o wysokiej odporności

 Zakres temperatur od -35°C do +70°C

Jeżeli korki mają być stosowane przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C, dla łatwiejszego 

montażu należy je przedtem przechowywać w temperaturze dodatniej.

 Możliwość stosowania w każdych warunkach pogodowych

 Uszczelniają natychmiast po wbiciu

 Zajmują niewiele miejsca podczas składowania
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Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Typ rury STOPPER 

maxi 22

słupa wody

STOPPER

mini 22

słupa wody

STOPPER

in 22

słupa wody

STOPPER

in 26

słupa wody

Rezultat przy 

obustronnym 

zamknięciu

Przepust murowy z tworzywa sztucznego 
śr. wewn. ok. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –
brak przecieku wody

Przepust murowy z cementu włóknistego 
śr. wewn. ok. 22 mm, okrągła 

40 m 40 m 20 m –
brak przecieku wody

Przepust murowy ze stali 
śr. wewn. ok. 22,45 mm, okrągła 

40 m 40 m 20 m –
brak przecieku wody

Przepust murowy ze stali 
śr. wewn. ok. 23 mm, okrągła

30 m 30 m 20 m –
brak przecieku wody

Przepust murowy z tworzywa sztucznego 
śr. wewn. 26 mm 

– – – 50 m
brak przecieku wody

Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

Klasa odporności ogniowej EI 120 zg. z DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi)

Test końcowy w komorze przy zastosowaniu przepustów murowych z cementu włóknistego

Podczas testu trwającego 120 minut nie powstały rysy ani szczeliny do komory badawczej. 

W tym czasie po stronie przeciwnej do ognia nie stwierdzono widocznych płomieni.

Klasa materiału budowlanego DIN EN 13501-1 E = normalnie zapalne

 DIN 4102-1 B2 = normalnie zapalne

Po
tw

ier
dzona odporność

Poza pozytywnym wynikiem złożonych badań kwasoodporności, tworzywo wykazuje także odporność 

na szereg innych mediów, takich jak: 

  Gnojówka   Zacier fermentacyjny   Ozon

  Gnojowica   Radon + gaz metanowy   Bitum

  Soki kiszonkowe   Promieniowanie UV

W zależności od stężenia   Rozcieńczone kwasy i ługi   Oleje

(Prosimy o kontakt z naszym zespołem)

Po
tw

ie
rd

zon
a izolacja akustyczna

Wzorcowe badanie różnicy poziomów ciśnienia akustycznego
Badanie MFPA zg. z DIN EN ISO 10140-2

Przepust murowy, zamknięty obustronnie za pomocą kołka STOPPER, osiąga identyczny wzorcowy 

poziom ciśnienia akustycznego jak monolityczny element betonowy o takiej samej grubości.

STOPPER
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STOPPER

STOPPER in

Wcisnąć STOPPER in do prze-

pustu murowego.

Ścisłe zamknięcie przepustu 

murowego ze stożkiem.

Wbić STOPPER in za pomocą 

twardego młotka gumowego o 

wadze 1500 – 2000 g.

STOPPER in można wbić na 

dowolną głębokość.

Ścisłe zamknięcie przepu-

stu murowego z  uszczelką  

wargową.

Po wbiciu kołka zamykającego 

STOPPER in można przykleić 

stożek.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Przyłożyć i wbić STOPPER mini Zamknięty przepust murowy 

z uszczelką wargową

Zamknięty przepust murowy ze 

stożkiem

1 2 3

STOPPER maxi

Wcisnąć STOPPER maxi do 

przepustu murowego

Wbić młotkiem gumowym Szczelne i równe z powierzch-

nią zamknięcie

1 2 3



6

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 S
Z

A
L

U
N

K
Ó

W

162

STOPPER Rura dystansowa Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

NEW!

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

048200 STOPPER Rura dystansowa 22/200
Ø 22 mm, długość 200 mm

100 szt. 7,20 kg

100 szt.

048240 STOPPER Rura dystansowa 22/240
Ø 22 mm, długość 240 mm

100 szt. 8,10 kg

100 szt.

048250 STOPPER Rura dystansowa 22/250
Ø 22 mm, długość 250 mm

100 szt. 8,30 kg

100 szt.

048300 STOPPER Rura dystansowa 22/300
Ø 22 mm, długość 300 mm

100 szt. 9,40 kg

100 szt.

048350 STOPPER Rura dystansowa 22/350
Ø 22 mm, długość 350 mm

100 szt. 10,50 kg

100 szt.

048365 STOPPER Rura dystansowa 22/365
Ø 22 mm, długość 365 mm

100 szt. 10,90 kg

100 szt.

048400 STOPPER Rura dystansowa 22/400
Ø 22 mm, długość 400 mm

100 szt. 11,60 kg

100 szt.

Inne długości są dostępne z krótkim terminem dostawy.

 Wodoszczelne przejście do betonu

 Dostarczany w postaci gotowej do montażu dla wszystkich typowych grubości ściany

 Możliwość dostarczenia długości specjalnych w krótkim terminie lub wykonania na miejscu

 Wodoszczelne uszczelnienie systemowe

przy zamknięciu wewnętrznym za pomocą:

STOPPER in / mini    3 bar

STOPPER SCREW    7 bar

STOPPER Rura dystansowa

Wodoszczelne przejście do betonu 

za pomocą pierścienia ActiveRing

Chropowata powierzchnia rury dla 

optymalnego związania z betonem

Do prętów kotwiących 

Ø 15/17 mm

Produkt w postaci 

gotowej do monta-

żu dla wszystkich 

typowych grubości 

ściany.
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STOPPER Rura dystansowa

 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Wariant zamknięty wewnętrznie słupa wody

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Typ in

70 m

STOPPER SCREW 
Typ covered

70 m

Zamontowana rura dystansowa STOPPER przed usunięciem pręta 

kotwiącego.

Po rozszalowaniu ActiveRing jest osadzony centralnie w elemencie 

betonowym. Pierścień ActiveRing niezawodnie i  trwale uszczelnia 

przejście pomiędzy rurą dystansową STOPPER i betonem.

Pierścienie uszczelniające ActiveRing

zatrzymują wodę
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STOPPER Stożek zamykający
NEW!

 Do przepustów murowych Ø 22 mm

 Wysokość stożka 10 mm

 Klasa materiału budowlanego A1 – niepalny

 Kolor: szary betonowy 

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

046200 STOPPER Stożek zamykający
Ø 22 mm, wysokość 10 mm 

Karton 

po 100 szt.

Paleta

40 kartonów

3,60 kg

Karton

STOPPER Stożek zamykający

Kleje do betonu przeznaczone do wklejania produktu w otworach stożkowych można znaleźć w Grupie 

produktowej 3 na stronie 80. Jednoskładnikowy klej PROTECT Easy 1K oraz dwuskładnikowy klej PROTECT 

BK 2K zostały opracowane specjalnie do tego celu.

PROTECT Easy 1K (nr art. 040030) PROTECT BK 2K (nr art. 040100)

Stożek zamykający STOPPER two-

rzy zlicowane ze ścianą zamknięcie 

otworów stożkowych o wysokości 

10 mm.
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Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

047200 ActiveRing mini
do rur o śr. zewn. 25 – 32 mm 

np. przepustów murowych z two-

rzywa sztucznego 

22/26   26/31   26/32

 Worek

po 250 szt.

1,70 kg

worek

047250 ActiveRing maxi
do rur o śr. zewn. 38 – 42 mm 

np. przepustów murowych z ce-

mentu włóknistego

 Worek

po 250 szt.

2,40 kg

worek

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

Pierścień uszczelniający ActiveRing

Pierścień uszczelniający ActiveRing Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Po
tw

ier
dzona odporność

Pierścienie uszczelniające ActiveRing mini i  maxi 

wykonane są z mieszanki TPE o wysokiej zdolności 

pęcznienia. W kontakcie z wodą pierścienie ulegają 

aktywacji, pęcznieją i skutecznie zatrzymują wodę.

 Szczelność potwierdzona w badaniach Instytutu 

Badań i Testów Materiałowych w Lipsku (MFPA)

 Prosty i bezpieczny montaż

 Dobra odporność chemiczna

 Niezwykle ekonomiczne rozwiązanie 

 Szczelność natychmiast po założeniu

mini
maxi

Uszczelnienie wysokociśnieniowe do 80 m słupa wody

Pierścienie ActiveRing na różnych przepustach murowych 

Rura z tworzywa sztucznego 22/26 i 26/32

Rura z cementu włóknistego  22/40

Umieścić pierścień ActiveRing pośrodku rury

wsunąć
czysta powierzchnia

Powierzchnia rury musi być czysta.

Pierścień uszczelniający ActiveRing wsunięty na uszczelniany 

przepust murowy.
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Istnieje wiele przyczyn nieszczelności przepustów muro-

wych. Tworzywo sztuczne zasadniczo nie wiąże się z be-

tonem. Tworzywo oddziela się, torując drogę wodzie. Dru-

gą z głównych przyczyn tego zjawiska jest nieprawidłowe 

zabetonowanie przepustu. Dotyczy to nie tylko przepu-

stów z tworzywa sztucznego, lecz także cementowych.

Pierścienie uszczelniające ActiveRing dzia-

łają w następujący sposób:

W kontakcie z wodą pierścienie ulegają ak-

tywacji i zatrzymują wodę. 

Uszczelnienie pozostaje aktywne przez cały 

czas kontaktu z wodą.

Przepust ścienny

z tworzywa 

sztucznego

nie wiąże się

z betonem

Przepust ścienny 

z tworzywa 

sztucznego

i cementu 

włóknistego

Ubytki na skutek 

niewłaściwego 

zabetonowania

Przepust ścienny 

z tworzywa 

sztucznego

i cementu 

włóknistego

Puste przestrzenie 

pod przepustem

Baza chemiczna: modyfikowany TPE

Kolor: czerwony

Powierzchnia: gładka 

Rozmiary: szerokość 10 mm, grubość 5 mm

Do rur o śr. zewn. 25–32: wersja mini

Do rur o śr. zewn. 38–42: wersja maxi

Zakres temperatur: od -30°C do +60°C

Składowanie: w suchym, zabezpieczonym miejscu

Działanie: wysoka zdolność pęcznienia

Rozcieńczone kwasy i ługi

Woda słona

Gaz metanowy + radon

Gnojowica + gnojówka

Zacier fermentacyjny + biogaz

Zasadowość betonu 

Ciecz działająca agresywnie na beton

Ściana betonowa

Fundament betonowy

Przepust 

ścienny

z cementu 

włóknistego

Przepust 

ścienny

z tworzywa 

sztucznego

Pierścienie 

uszczelniające 

ActiveRing

zatrzymują wodę

Woda

stojąca

Szalunek ściany od góry Przepust murowy z pierścieniem uszczelniającym 

ActiveRing zostaje zabetonowany.

Pierścień uszczelniający ActiveRing
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Nr art. Typ Opis Jedn. opak. Waga

090870 RONDO 
MINI 26
Zakres zacisku 

25 – 27 mm

do przepustów murowych 

z tworzywa sztucznego 

22/26 mm,

przegroda wodna 2 cm, 

szerokość przylegania 2,7 cm

Worek 

po 50 szt.

zaw.
opaski zaciskowe z 

tworzywa sztucznego

0,03 kg

szt.

090873 RONDO 
MINI 40
Zakres zacisku 

38 – 42 mm

do przepustów murowych 

z cementu włóknistego 

22/40 mm,

przegroda wodna 2 cm, 

szerokość przylegania 2,7 cm

Worek 

po 50 szt.

zaw.
opaski zaciskowe z 

tworzywa sztucznego

0,04 kg

szt.

RONDO MINI  Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

 

Po
tw

ier
dzona odporność

RONDO MINI

Kołnierze uszczelniające RONDO MINI mogą być szybko 

i łatwo montowane w przepustach murowych z tworzywa 

sztucznego lub cementu włóknistego bezpośrednio na 

placu budowy.

 Szczelność potwierdzona w badaniach Instytutu 

Badań i Testów Materiałowych w Lipsku (MFPA)

 Prosty i bezpieczny montaż

 Dobra odporność chemiczna

 Niezwykle ekonomiczne rozwiązanie

 Szczelność natychmiast po założeniu

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Mocowanie rury z dodatkowymi przegrodami wodnymi
B Przegroda wodna 2 cm
C Szerokość przylegania 2,7 cm

Materiał: tworzywo sztuczne TPE 

Montaż: zakres temperatur od -35°C do +70°C

  Rozcieńczone kwasy i ługi

  Gnojowica i gnojówka

  Zacier fermentacyjny

  Oleje i bitum

  Radon i gaz metanowy

Wodoszczelny do 30 m słupa wody
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Opaski zaciskowe można dociągnąć również za 

pomocą obcęgów

Zamontowany kołnierz RONDO MINI

Mocno dociągnąć ręcznie obie opaski zaciskowePrzed zamocowaniem ustawić RONDO MINI 

centralnie

Nasunąć RONDO MINI na przepust murowyPrzepust murowy z cementu włóknistego, 

RONDO MINI, 2 opaski zaciskowe

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI
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Folia uszczelniająca do ścian MURO-Top

 Wykonana z poliolefiny o wysokiej odporności

 Skutecznie i trwale chroni mury fundamentowe i ściany przed podchodzeniem wilgoci

 Profilowana po obu stronach

 Odporna na działanie wielu mediów

 Układana jednowarstwowo, z jedynie 20 cm zakładką na łączeniach

 Folie o grubości poniżej 1,2 mm nie nadają się do zastosowań regulowanych przez nadzór budowlany

Nr art.

Szerokość 

rolki

Długość 

rolki

Powierzchnia 

rolki Jedn. opak.

Opakowanie

 zewnętrzne Waga rolki

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rolka Paleta po 500 rolek ok. 1,65 kg

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rolka Paleta po 400 rolek ok. 2,10 kg

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rolka Paleta po 350 rolek ok. 2,45 kg

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rolka Paleta po 300 rolek ok. 2,80 kg

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rolka Paleta po 240 rolek ok. 3,40 kg

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rolka Paleta po 240 rolek ok. 3,50 kg

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rolka Paleta po 200 rolek ok. 4,20 kg

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rolka Paleta po 160 rolek ok. 5,15 kg

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rolka Paleta po 150 rolek ok. 5,95 kg

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rolka Paleta po 120 rolek ok. 7,00 kg

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rolka Paleta po 100 rolek ok. 10,50 kg

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rolka Paleta po 80 rolek ok. 14,00 kg

Materiał: poliolefina, obustronna struktura chropowata

Grubość:  0,3 mm, włącznie z profilowaniem 0,35 mm

Waga: ok. 280 g/m²

Zakres temperatur: od -30°C do +60°C

Odporność:   wodoszczelna   odporna na działanie alkaliów

   tolerancja względem bitumu   odporna na gnicie

   odporna na działanie benzyny   odporna na działanie oleju napędowego

   odporna na działanie wody gruntowej   obojętna dla wody gruntowej

Folia uszczelniająca do ścian MURO-Top



6

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 S
Z

A
L

U
N

K
Ó

W

170 | Informacje techniczne

Podkład wyciszający T1

Materiał: Podkład wyciszający T1 

wytwarzany jest z dokładnie 

zmieszanych i związanych 

PUR włókien elastomerowych.

Zastosowanie: Do podkładania pod schody i elementy 

stropu

Postać: Rolki, pasma i płyty

Testy: Test obciążeniowy dla grubości 10 mm  

 do 5 N/mm²

 Poprawa izolacji  

akustycznej do 19 dB

Odporność

termiczna: od -40°C do +90°C

Wydłużenie przy  

zerwaniu: >70%

Palność: Klasa E

Środowisko: Odporne na promieniowanie UV
Podkład wyciszający T1, np. podłożony pod schody

PODKŁADY WYCISZAJĄCE
I PODKŁADY FALISTE

Podkład wyciszający T1

B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

Te
st o

bciążeniowy
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Podkład wyciszający T1

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

060240 Podkład wyciszający w rolce T1
wym. 10000 x 100 x 5 mm

1 rolka 4,40 kg 

rolka

060230 Podkład wyciszający w rolce T1
wym. 10000 x 100 x 10 mm 

B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

 

Te
st o

bciążeniowy

1 rolka Paleta

60 rolek

9,70 kg 

rolka

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

060210 Podkład wyciszający w pasmach T1
wym. 1000 x 100 x 10 mm 

B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

 

Te
st o

bciążeniowy

1 pasmo Paleta

750 pasmo

0,90 kg 

pasmo

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

060110 Podkład wyciszający w płytach T1
wym. 1000 x 1000 x 10 mm 

B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

 

Te
st o

bciążeniowy

1 płyta 9,00 kg 

płyta

060113 Podkład wyciszający w płytach T1
wym. 1000 x 1000 x 20 mm

1 płyta 18,00 kg 

płyta

Nr art. 060240
Nr art. 060230

Nr art. 060210 Nr art. 060110
Nr art. 060113

Rozwinąć podkład T1 Odmierzyć potrzebną długość Odciąć nożykiem

Podkład wyciszający T1



6

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 S
Z

A
L

U
N

K
Ó

W

172

Podkład falisty B
ad

an
ie

 w

yci
szenia odgłosu kroków

Te
st o

bciążeniowy

Materiał: Podkład falisty to profi lowany podkład na 

bazie EPDM.

Zastosowanie: Do podkładania pod schody i elementy stropu

Układanie pod elementami prefabrykowanymi

1. perforacja 3. perforacja2. perforacja

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Podkład falisty umieszczony pomiędzy 

dwoma elementami budowlanymi

Podkład falisty Podkłady faliste można dociąć 

za pomocą nożyka. Naciąć per-

forację, po czym dzielić podkład 

według potrzeb.

Podkład falisty o  szer. 20  cm 

posiada 3  perforacje. Pozwala 

to uzyskać pasma o szerokości 

5, 10, 15 lub 20 cm.

Podkład falisty

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

060010 Podkład falisty 10 mm
wym. 10000 x 200 x 10 mm

z 3 domyślnymi perforacjami

1 rolka 16,0 kg 

rolka

Postać: Rolki

Testy: Test obciążeniowy do 5 N/mm²

 Poprawa izolacji 

akustycznej do 20 dB

Odporność 

termiczna: od -40°C do +90°C

Wydłużenie przy 

zerwaniu: >300%

Środowisko: Odporny na promieniowanie UV, bezhalogenowy
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Podkład budowlany R1 

Materiał: Kopolimer NR-SBR

Zastosowanie:  Oddzielenie 2 elementów 

budowlanych,

podłożenie pod schody,

wyrównanie nierówności

Postać: Pasma, płyty + rolka

Odporność 

termiczna: od -25°C do +70°C

Wydłużenie przy 

zerwaniu: >200%

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

060340 Podkład budowlany w pasmach R1
wym. 1000 x 100 x 5 mm

1 pasmo 0,75 kg 

pasmo

060330 Podkład budowlany w pasmach R1
wym. 1000 x 100 x 10 mm

1 pasmo 1,60 kg 

pasmo

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

060310 Podkład budowlany w płytach R1
wym. 1200 x 1000 x 5 mm

1 płyta 9,50 kg 

płyta

060300 Podkład budowlany w płytach R1
wym. 1200 x 1000 x 10 mm

1 płyta 18,00 kg 

płyta

Płyty docinane do indywidualnych wymiarów są dostępne z krótkim terminem dostawy

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

060350 Podkład budowlany w rolkach R1
wym. 10000 x 50 x 10 mm

1 rolka 8,00 kg 

rolka

Podkład budowlany R1 

Nr art. 060340
Nr art. 060330

Nr art. 060310
Nr art. 060300

Nr art. 060350

NEW!



6

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 S
Z

A
L

U
N

K
Ó

W

174

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

044020 KLEBO Taśma piankowa 19x6 mm 1 karton           

Samoprzylepna taśma piankowa, jednostronna po 16 rolek

Kolor: biały Długość rolki:  10 m
 Szerokość taśmy: 19 mm
 Grubość:    6 mm
Zastosowanie: 
Do uszczelniania szczelin łączeniowych w szalunku przed wypływem cementu; 
uszczelnienie przed kurzem, przeciągami powietrza i wilgocią;
Dane techniczne i właściwości:
Pianka PU pokryta silnie wiążącym klejem; wysoka początkowa i długotrwała siła 
klejenia; bardzo dobra odporność na starzenie;
Zastosowanie: od +5°C do +40°C
Odporność termiczna: od -5°C do +60°C

0,07 kg

rolka

044030 KLEBO Taśma budowlana Premium, 48 mm 1 karton           

Kolor: srebrny Długość rolki:  50 m po 24 rolki
 Szerokość taśmy: 48 mm
Zastosowanie: 
Tkana taśma samoprzylepna o najwyższej przyczepności do wymagających połączeń 
klejonych na chropowatych i gładkich podłożach
Dane techniczne i właściwości:
pozwala na ręczne odrywanie;
wodoodporna;
grubość 0,22 mm;
Zastosowanie: od +5°C do +40°C
Odporność termiczna: od -10°C do +70°C

0,51 kg

rolka

044040 KLEBO Taśma budowlana Standard, 48 mm 1 karton           

Kolor: srebrny Długość rolki:  50 m po 24 rolki
 Szerokość taśmy: 48 mm
Zastosowanie: 
Tkana taśma samoprzylepna o najwyższej przyczepności do typowych połączeń klejo-
nych na chropowatych i gładkich podłożach
Dane techniczne i właściwości:
pozwala na ręczne odrywanie;
wodoodporna;
grubość 0,17 mm;
Zastosowanie: od +5°C do +40°C
Odporność termiczna: od -10°C do +70°C

0,37 kg

rolka

044050 KLEBO Taśma samoprzylepna PVC, gładka, 50 mm 1 karton
Wytrzymała na rozerwanie taśma samoprzylepna z miękkiego PVC po 36 rolek

Kolor: żółty Długość rolki:  33 m
 Szerokość taśmy: 50 mm
Zastosowanie: 
Taśma szalunkowa zapobiegająca wypływowi zaprawy cementowej; 
taśma malarska i tynkarska do krótkotrwałego zastosowania; uniwersalne 
przeznaczenie;
Dane techniczne i właściwości:
wodoodporna – hydrofobowa;
grubość 0,15 mm;
Zastosowanie: od +5°C do +40°C
Odporność termiczna: od -5°C do +60°C

0,39 kg

rolka

044060 KLEBO Taśma samoprzylepna PVC, poprzecznie rowkowana, 50 mm 1 karton
Wytrzymała na rozerwanie taśma samoprzylepna z miękkiego PVC po 36 rolek

Kolor: żółty Długość rolki: 33 m
 Szerokość taśmy: 50 mm
Zastosowanie: 
Taśma szalunkowa zapobiegająca wypływowi zaprawy cementowej; 
taśma malarska i tynkarska do krótkotrwałego zastosowania; uniwersalne 
przeznaczenie;
Dane techniczne i właściwości:
poprzeczne prążkowanie umożliwia łatwe ręczne odrywanie; 
wodoodporna – hydrofobowa; grubość 0,16 mm;
Zastosowanie: od +5°C do +40°C
Odporność termiczna: od -5°C do +60°C

0,35 kg

rolka

Taśmy KLEBO-Tape
NEW!

KLEBO Taśmy samoprzylepne 
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