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1 MASTER EdgeBar, ActiveRing & RONDO MINI

ActiveRing 

Dr
uc

kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Die quellende Hochdruckaußen- 
abdichtung von Kunststoff- und  
Faserzementmauerstärken Technik Seite 190 �

Art.Gr.

620

Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Umver-

packung
Gewicht
Beutel

Preis
Stück

047200 ActiveRing mini
für Rohre AD 25 – 32 mm 
z.B. Kunststoffmauerstärken	
22/26   26/31   26/32

Beutel
à 250 Stück

1 Palette =
144 Beutel

1,75 kg 0,75 €

047250 ActiveRing maxi
für Rohre AD 38 – 42 mm 
z.B. Faserzementmauer
stärken

Beutel
à 250 Stück

1 Palette =
70 Beutel

2,50 kg 0,85 €

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

RONDO MINI 
Dr

uc
kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Mauerkragen für die Abdichtung  
von Mauerstärken aus Kunststoff  
oder Faserzement Technik Seite 189 �

Art.Gr.

620

Art.-Nr. Typ Bezeichnung VPE
Gewicht
Beutel

Preis
Stück

090870 RONDO 
MINI 26
Spannbereich 
25 – 27 mm

für Mauerstärken aus  
Kunststoff 22/26 mm
Wassersperre 2 cm, 
Auflagebreite 2,7 cm

Beutel 
à 50 Stück

inkl.
Kunststoff

spannbänder

1,50 kg 2,30 €

090873 RONDO 
MINI 40
Spannbereich 
38 – 42 mm

für Mauerstärken aus  
Faserzement 22/40 mm
Wassersperre 2 cm,  
Auflagebreite 2,7 cm

Beutel 
à 50 Stück

inkl.
Kunststoff

spannbänder

2,00 kg 2,60 €

MASTER EdgeBar (MEB)
NEW!  Schalungsanschlag aus GFK 

(Glasfaserverstärkter Kunststoff)  
Art.Gr.

620

Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Gewicht
Karton

Preis
Stück

046201 MASTER EdgeBar (MEB) 
Länge: 100 mm
Ø 10 mm

Karton 
à 100 Stück

1,65 kg 0,80 €
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1

Wellenlager, Trittschall + 
Baulager
Wellenlager Technik Seite 191  � Art.Gr.

641

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht Preis

060010 Wellenlager 10 mm
Abm. 10000 x 200 x 10 mm
mit 3 Sollrissstellen

1 Rolle = 2 m² 1 Palette =
30 Rollen

15,60 kg
Rolle 

34,50 € / m
= 172,50 € / m²

= 345,00 € / Rolle

Trittschall T1 Rollen Technik Seite 192  � Art.Gr.

640

Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Umver-

packung
Gewicht

Rolle
Preis
per m

060240 Trittschallrolle T1
Abm. 10000 x 100 x 5 mm

1 Rolle 1 Palette =
110 Rollen

4,65 kg 4,20 €

060230 Trittschallrolle T1
Abm. 10000 x 100 x 10 mm	

Tr

itts
challprüfung

 

Auflastprüfung 1 Rolle 1 Palette =
60 Rollen

8,25 kg 5,70 €

Trittschall T1 Streifen� Art.Gr.

640

Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Umver-

packung
Gewicht
Streifen

Preis
per m

060210 Trittschallstreifen T1
Abm. 1000 x 100 x 10 mm 	

Tr

itts
challprüfung

 

Auflastprüfung 1 Streifen 1 Palette =
750 Streifen

0,89 kg 6,30 €

Trittschall T1 Platten� Art.Gr.

640

Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Umver-

packung
Gewicht

Platte
Preis

per m²

060110 Trittschallplatte T1
Abm. 1000 x 1000 x 10 mm	

Tr

itts
challprüfung

 

Auflastprüfung 1 Platte 1 Palette =
80 Platten

9,00 kg 53,30 €

Baulager R1 Rolle Technik Seite 192  � Art.Gr.

642

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht / Rolle Preis per m

060350 Baulagerrolle R1
Abm. 10000 x 50 x 10 mm

1 Rolle 1 Palette =
80 Rollen

6,95 kg 3,30 €

Baulager R1 Streifen � Art.Gr.

642

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Umverpackung Gewicht / Streifen Preis per m

060330 Baulagerstreifen R1
Abm. 1000 x 100 x 10 mm

1 Streifen 1 Palette =
750 Streifen

1,55 kg 11,30 €

Baulager R1 Platten � Art.Gr.

642

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht / Platte Preis per m²

060300 Baulagerplatte R1
Abm. 1200 x 1000 x 10 mm

1 Platte 15,00 kg 103,60 €

Zuschnitte kurzfristig lieferbar

Wellenlager, Trittschall T1 & Baulager R1

https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060010
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060240
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060230
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060210
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060110
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060350
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060330
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00060300
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MURO-Top Mauersperrbahn
Die Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit�

Art.Gr.

600

MURO-Top Mauersperrbahnen 
	 bestehen aus dem hochbeständigen Werkstoff Polyolefin

	 schützen Grundmauern und Mauerwerke zuverlässig und dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit

	 sind auf beiden Seiten profiliert

	 sind beständig gegen viele Medien

	 werden einlagig verlegt und am Stoß nur 20 cm überlappt

	 Folien mit einer Dicke von weniger als 1,2 mm sind nicht geeignet für bauaufsichtlich geregelte 
Anwendungen

Art.-Nr.
Rollen-
breite

Rollen-
länge

Rollen-
fläche VPE Umverpackung

Gewicht
Rolle

Preis
pro m²      pro Rolle

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 Rolle Palette à 500 Rollen ca. 1,50 kg 1,20 €        6,90 €

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 Rolle Palette à 400 Rollen ca. 2,25 kg 1,20 €        9,00 €

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 Rolle Palette à 350 Rollen ca. 2,35 kg 1,20 €        10,50 €

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 Rolle Palette à 300 Rollen ca. 2,55 kg 1,20 €       12,00 €

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 Rolle Palette à 240 Rollen ca. 3,05 kg 1,20 €      14,40 €

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 Rolle Palette à 200 Rollen ca. 4,15 kg 1,20 €     18,00 €

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 Rolle Palette à 160 Rollen ca. 4,85 kg 1,20 €     21,90 €

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 Rolle Palette à 150 Rollen ca. 5,85 kg 1,20 €     25,50 €

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 Rolle Palette à 120 Rollen ca. 6,30 kg 1,20 €     30,00 €

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 Rolle Palette à 100 Rollen ca. 10,30 kg 1,50 €     56,25 €

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 Rolle Palette à   80 Rollen ca. 13,85 kg 1,50 €     75,00 €

Technische Daten
Material:	 Polyolefin, auf beiden Seiten rau strukturiert

Stärke: 	 0,3 mm, einschließlich der Profilierung 0,35 mm

Gewicht:	 ca. 280 g/m²

Temperaturbereich:	 -30 °C bis +60 °C

Beständigkeiten:	   wasserundurchlässig	   alkalitätsbeständig

	   bitumenverträglich	   verrottungsfest

	   benzinbeständig	   dieselbeständig

	   grundwasserbeständig	   grundwasserneutral	

MURO-Top Mauersperrbahn

https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041115
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041150
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041175
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041200
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041240
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041300
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041365
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041425
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041500
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041750
https://www.mastertec.eu/de/produkt/00041000
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Einbau Optik

Drehmoment-Set zur 
Sicherstellung des richtigen 
Montage-Drehmoments

STOPPER SCREW Dr
uc

kwasserprüfung

Brandprüfung Schallprüfung Radondicht

Ko
nis

che Ankerlöcher

Geschraubter Verschluss von Schalungsspannstellen – 
maximale Sicherheit bei hervorragender Optik

	 Druckwasser-, Schall- und Radondicht

	 Feuerwiderstandsklasse EI 240

	 Für Faserzement- und Kunststoffmauerstärken

	 Für konische Ankerlöcher

	 Geringer Platzbedarf bei Lagerhaltung

	 Witterungsunabhängiger Einbau

STOPPER SCREW

Druckwasser- 
prüfung

Art der
Schalungsspannstelle 

STOPPER SCREW Typ „in“
Wassersäule

STOPPER SCREW Typ „covered“
Wassersäule

Mauerstärke Ø 22 mm
Kunststoff / Faserzement

70 m 70 m

Mauerstärke Ø 26 mm
Kunststoff

40 m 40 m

Mauerstärke Ø 27 mm
Faserzement 

40 m 40 m

Mauerstärke Ø 32 mm
Kunststoff

40 m 40 m

Konische Ankerlöcher 50 m 50 m

Einstecken – Anziehen – Dicht

Verschluss bei Mauerstärken mit  
Dichtlippe (oben) oder mit Konus (unten).

Typ „in“ Typ „covered“
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1 STOPPER

Einbau STOPPER in

Der STOPPER in wird in die 
Mauerstärke gedrückt.

Bündiger Verschluss bei 
Mauerstärken mit Konus.

Der STOPPER in wird mit ei-
nem 1500 – 2000 g Hartgummi
hammer eingeschlagen.

Der STOPPER in lässt sich be-
liebig tief versenken.

Bündiger Verschluss bei 
Mauerstärken mit Dichtlippe.

Nach dem Tiefsetzen des 
STOPPER in lässt sich ein Ko-
nus einkleben.

1 2 3

4 5 6

Einbau STOPPER mini

STOPPER mini ansetzen und 
einschlagen

Verschluss Mauerstärke mit 
Dichtlippe

Verschluss Mauerstärke mit 
Konus

1 2 3

Einbau STOPPER maxi

STOPPER maxi in die Mauer-
stärke eindrücken

Einschlagen mit dem Gummi
hammer

Druckdichter und oberflächen-
bündiger Verschluss

1 2 3

STOPPER Dr
uc

kwasserprüfung

Brandprüfung

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Schallprüfung

 
Innenabdichtungen für Mauerstärken  
aus Kunststoff und Faserzement
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Wasser  
Dr

uc
kwasserprüfung

Rohrart STOPPER maxi 22
Wassersäule

STOPPER mini 22
Wassersäule

STOPPER in 22
Wassersäule

STOPPER in 26
Wassersäule

Mauerstärke Kunststoff 
ID ca. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –

Mauerstärke Faserzement 
ID ca. 22 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –

Mauerstärke Stahl 
ID ca. 22,45 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –

Mauerstärke Stahl 
ID ca. 23 mm, rund

30 m 30 m 20 m –

Mauerstärke Kunststoff 
ID 26 mm 

– – – 50 m

Feuer  
Brandprüfung

	 Feuerwiderstandsklasse El 120 nach DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi)
		 Raumabschlussprüfung mit Faserzementmauerstärken 

Es entstehen innerhalb der Prüfdauer von 120 Minuten keine Risse und Spalten zum Prüfraum. 
Innerhalb dieser Zeit sind keine sichtbaren Flammen auf der brandabgewandten Seite aufgetreten.

	 Feuerwiderstandsklasse El 240 (STOPPER in 22 / STOPPER in 26)

	 Baustoffklasse	 DIN EN	 13501-1	 E	 = normalentflammbar 
	 DIN	 4102-1	 B2	 = normalentflammbar

Beständigkeiten  

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Neben einer aufwendigen JGS-Prüfung ist der Kunststoff gegenüber vielen Medien beständig: 

  Jauche	   Gärungsmaische	   Ozon 
  Gülle	   Radon + Methangas	   Bitumen 
  Silagesickersäfte	   UV-Strahlung

In Abhängigkeit der Konzentration	   Verdünnte Säuren + Laugen	   Öle 
(Bitte um Rücksprache mit unserem Team)

Schallschutz  
Schallprüfung

Norm-Schallpegeldifferenz-Prüfung 
MFPA Prüfung nach DIN EN ISO 10140-2

Eine in Beton verbaute Mauerstärke, welche beidseitig mit dem STOPPER verschlossen wurde, erreicht 
den identischen Norm-Schallpegel wie monolithischer Beton gleicher Bauteildicke.

STOPPER

STOPPER-Prüfungen
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1 STOPPER Verschlusskonus  & STOPPER Distanzrohr

STOPPER Distanzrohr 
Dr

uc
kwasserprüfung

Verschlussmöglichkeiten für das STOPPER Distanzrohr

Druckwasserprüfung bis 30 m Wassersäule Druckwasserprüfung bis 70 m Wassersäule

Nach dem Ausschalen sitzt der ActiveRing mittig 
im Betonbauteil. Der ActiveRing dichtet den Über-
gang zwischen STOPPER Distanzrohr und Beton 
sicher und dauerhaft ab.

ActiveRinge
stoppen Wasser

Auf der BaustelleAuf der Baustelle

STOPPER Verschlusskonus
Sichtbetonkegel aus Faserbeton zum Einkleben für  
einen optisch ansprechenden Mauerstärken-Verschluss 

	 Für Mauerstärken Ø 22 mm

	 Konushöhe 8 mm

	 Baustoffklasse A1 – nicht 
brennbar

	 Farbe: betongrau 

Klebemöglichkeiten
Betonkleber für das Einkle-
ben in die Konenlöcher finden 
Sie in der Warengruppe  3 auf 
Seite  104 in unserem Gesamt-
katalog. Der einkomponentige 
PROTECT Easy 1K, sowie der 
zweikomponentige PROTECT 
BK 2K, wurden speziell für die-
sen Anwendungsfall entwickelt.

PROTECT Easy 1K (Art.-Nr. 040030) PROTECT BK 2K (Art.-Nr. 040100)

20 mm

20
 m

m

32 mm

40 mm

8 mm

Bemaßung Optik

Der STOPPER Verschlusskonus er­
zeugt beim Einkleben in Konenlöcher 
einen wandbündigen Abschluss.
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RONDO MINI 

Dr
uc

kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Mauerkragen für die Abdichtung von Mauerstärken  
aus Kunststoff oder Faserzement

RONDO MINI

RONDO MINI Mauerkragen können auf der Bau-
stelle schnell und einfach auf Kunststoff- oder 
Faserzementmauerstärken montiert werden.

	 Druckprüfung durch die MFPA Leipzig

	 Einfacher und sicherer Einbau

	 Gute chemische Beständigkeiten

	 Sehr kostengünstig

	 Aufschieben, befestigen und dicht

Beständigkeiten
	 Verdünnte Säuren +  

Laugen

	 Gülle + Jauche

	 Gärungsmaische

	 Öle und Bitumen

	 Radon + Methangas

Produktbeschreibung
Material:	 TPE Kunststoffmischung  
Einbau:	 Temperaturbereich -35 °C bis +70 °C

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A	 Rohraufnahme mit zusätzlichen Wassersperren
B	 Wassersperre 2 cm
C	 Auflagebreite 2,7 cm

Druckwasserdicht bis 30 m Wassersäule

Schnelle und einfache Montage

RONDO MINI vor der Befestigung mittig 
positionieren

Aufschieben des RONDO MINI auf die 
Mauerstärke

Faserzementmauerstärke, RONDO MINI, 
2 Spannbänder

1 2 3

Die Spannbänder können auch mit der 
Zange angezogen werden

RONDO MINI fertig montiertFestes Anziehen der beiden Spannbänder 
von Hand

4 5 6
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1 ActiveRing

ActiveRing 

Dr
uc

kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Die quellende Hochdruckaußenabdichtung von  
Kunststoff- und Faserzementmauerstärken 
Die ActiveRinge mini und maxi sind aus einer 
hochquellfähigen TPE-Mischung. Bei Kontakt mit 
Wasser aktivieren sich die Ringe, quellen auf und 
stoppen zuverlässig das anströmende Wasser.

	 Druckprüfung durch die MFPA Leipzig

	 Einfacher und sicherer Einbau

	 Gute chemische Beständigkeiten

	 Sehr kostengünstig 

	 Aufschieben und dicht
mini

maxi

Hochdruckabdichtung bis 80 m Wassersäule

Den ActiveRing in Richtung Mitte positionieren

aufschieben

Der ActiveRing wird auf die abzudichtende Mauerstärke 
aufgeschoben.

Einbau

So funktionieren die ActiveRinge: Bei Kontakt mit 
Wasser aktivieren sich die Ringe, quellen auf und 
der entstehende Quelldruck stoppt den Wasser-
fluss und dichtet sicher ab. Die Abdichtung bleibt 
bei Kontakt mit Wasser dauerhaft aktiv.

ActiveRinge bringen Sicherheit 

Betonwand

Betonsohle

Faserzement-
Mauerstärke

Kunststoff-
Mauerstärke

ActiveRinge
stoppen Wasser

Anstehendes
Wasser

Beständigkeiten

	 Verdünnte Säuren und Laugen

	 Salzwasser

	 Methangas + Radon

	 Gülle + Jauche

	 Gärungsmaische + Biogas

	 Betonalkalität 

	 Betonangreifende Flüssigkeit

Auf der Baustelle
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Wellenlager 

Tr

itts
challprüfung

 
Auflastprüfung

Produktbeschreibung
Material:	 Das Wellenlager ist ein profiliertes Lager auf 

EPDM-Basis.

Einsatz:	 Zum Auflagern von Treppen und Decken 
Auflagerung von Fertigteilen

1. Reißnaht 3. Reißnaht2. Reißnaht

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Wellenlager zwischen zwei Bauteilen

Verarbeitung

Wellenlager Die Wellenlager können mit 
dem Cutter zugeschnitten wer-
den. Die Reißnaht einschneiden, 
dann kann das Wellenlager be-
arbeitet werden.

Das Wellenlager hat auf einer Breite 
von 20 cm 3 Reißnähte. Sie können 
somit Auflagebreiten von 5, 10, 15 
und 20 cm herstellen.

Wellenlager

Aufmachung:	 Rollen

Prüfung:	 Auflastprüfung	 bis 5 N/mm² 
Trittschall- 
minderung	 bis 20 dB

Temperaturbest.:	 -40 °C bis +90 °C

Reißdehnung:	 >300%

Umwelt:	 UV-beständig, halogenfrei
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Trittschall T1 

Tr

itts
challprüfung

 
Auflastprüfung

Produktbeschreibung
Material:	 Das Trittschalllager T1 wird aus fein auf-

gemischten und mit PUR gebundenen 
Elastomerfasern hergestellt.

Einsatz:	 Zum Auflagern von Treppen und Decken

Aufmachung:	 Rollen, Streifen und Platten

Prüfung:	 Auflastprüfung	 für Stärke 10 mm 		
	 bis 5 N/mm² 
Trittschall- 
minderung	 bis 19 dB

Temperatur-
beständigkeit:	 -40 °C bis +90 °C

Reißdehnung:	 >70%

Brandverhalten:	 Klasse E

Umwelt:	 UV-beständig

Trittschall T1 z.B. für die Auflagerung von Treppen

Trittschall T1 & Baulager R1 

Baulager R1 
Produktbeschreibung
Material:	 Mischpolymerisat NR-SBR

Einsatz:	 Trennung von 2 Bauteilen 
Auflagern von Treppen 
Ausgleich von Unebenheiten

Aufmachung:	 Streifen, Platten + Rollen

Temperatur- 
beständigkeit:	 -25 °C bis +70 °C

Reißdehnung:	 >200%

Deckenmontage



Versandkosten für Lieferungen ab Werk

Speditionsversand Deutschland

Versandart Gewicht
Preis

bis 2,05 m
Art.-Nr.

bis 2,05 m
Preis

ab 2,05 m
Art.-Nr.

ab 2,05 m

Speditionsversand Deutschland bis 75 kg 60,00 € 900111 100,00 € 900112

Speditionsversand Deutschland 76 – 150 kg 75,00 € 900113 110,00 € 900114

Speditionsversand Deutschland 151 – 300 kg 115,00 € 900115 145,00 € 900116

Speditionsversand Deutschland 301 – 500 kg 150,00 € 900117 190,00 € 900118

Speditionsversand Deutschland 501 – 1000 kg 200,00 € 900119 240,00 € 900121

Laufzeiten:	 Sendungen bis Länge 2,05 m	 ca. 2 – 3 Tage
	 Sendungen ab  Länge 2,05 m	 ca. 3 – 4 Tage
	 Der Tag der Bestellung zählt nicht zur Laufzeit
	 Vergebliche Anlieferungen werden mit 50% des Speditionslistenpreises verrechnet

Speditionsversand Deutschland
Premiumoptionen bis 2500 kg

Versandart
Preis

bis 2,05 m
Art.-Nr.

bis 2,05 m
Preis 

ab 2,05 m
Art.-Nr.

ab 2,05 m

Zustellung im Laufe des nächsten Arbeitstages +70,00 € 900015 auf Anfrage 900016

Zustellung bis 12 Uhr des folgenden Arbeitstages +95,00 € 900030 auf Anfrage 900031

Zustellung bis 10 Uhr des folgenden Arbeitstages +130,00 € 900025 nicht möglich

Zustellung fix an einem bestimmten Tag  
zwischen 2 – 5 Arbeitstage

+50,00 € 900033 +70,00 € 900034

Zustellung in der Regel innerhalb von max. 48 Stunden.

Paketversand Deutschland
Paketgewicht bis 25 kg inklusive Verpackung – Laufzeit 2 bis 3 Tage

Versandart Art.-Nr. Gewicht Preis

Normalpaket 900040 25 kg 20,00 €

Zustellung im Laufe des nächsten Arbeitstages 900050 25 kg 40,00 €

Zustellung bis 12 Uhr des nächsten Arbeitstages 900051 25 kg 50,00 €

Zustellung bis 10:30 Uhr des nächsten Arbeitstages 900060 25 kg 60,00 €

Samstagszustellung bis 12 Uhr 900052 25 kg auf Anfrage

Inselzustellung 900100 25 kg auf Anfrage

Aufwandszulage für Bestellungen unter 100,00 € Warenwert 900200 – 15,00 €

Verzollung Drittland 9000001 – 55,00 €

Stimmen Sie Expresslieferungen mit unserem Verkaufsteam ab.

Jede Expresslieferung muss auf Machbarkeit geprüft und bestätigt werden.

Eventuell fallen höhere Paketkosten an, da wir das Volumengewicht verrechnen müssen, welches 

vom tatsächlichen Gewicht abweichen kann.
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Versandkosten für Lieferungen ab Werk

Paketversand Europa
Land Belgien 

Luxemburg 
Niederlande 
Tschechien

Dänemark
Finnland
Frankreich
Österreich
Schweden

Kroatien 
Polen 
Slowakei
Slowenien

Griechenland 
Irland 
Italien 
Nordirland 
Portugal 
Spanien 

Liechtenstein 
Norwegen
Schweiz 
 

Bulgarien 
Estland 
Lettland 
Litauen 
Rumänien
Ungarn

England 
Schottland
Wales

Bis 15 kg
inklusive
Verpackung

23,00 € 28,00 € 29,00 € 34,00 € 49,00 € 34,00 € 37,00 €

Bis 25 kg
inklusive
Verpackung

34,00 € 37,00 € 36,00 € 40,00 € 59,00 € 43,00 € 49,00 €

Inselzustellungen auf Anfrage
Laufzeit europäisches Ausland maximal 5 Werktage

Paketversand Europa Express
Land Belgien 

Luxemburg 
Niederlande 
Tschechien

Dänemark
Finnland
Frankreich
Österreich
Schweden

Kroatien 
Polen 
Slowakei
Slowenien

Griechenland 
Irland 
Italien 
Nordirland 
Portugal 
Spanien

Liechtenstein 
Norwegen
Schweiz 

Bulgarien 
Estland 
Lettland 
Litauen 
Rumänien
Ungarn

England 
Schottland
Wales

Bis 25 kg
inklusive
Verpackung

Generell auf Anfrage

Stimmen Sie Expresslieferungen mit unserem Verkaufsteam ab.
Jede Expresslieferung muss auf Machbarkeit geprüft und bestätigt werden.
Eventuell fallen höhere Paketkosten an, da wir das Volumengewicht verrechnen müssen, 
welches vom tatsächlichen Gewicht abweichen kann.
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1998 haben wir, Rainer und Gabriele Kropfelder, MASTERTEC gegrün­

det. Unser Ziel war, hochwertige Spezialartikel für den Stahlbetonbau zu 

entwickeln, um unseren Kunden stets zuverlässige Lösungen zu bieten. 

Aus dieser Idee ist eine Erfolgsgeschichte geworden, die wir jeden Tag 

fortschreiben: Heute beschäftigt MASTERTEC über 60 Mitarbeitende, die 

Kunden in 40 Zielmärkten betreuen und beliefern.

Nach 28 spannenden – und manchmal auch herausfordernden – Jahren 

ist für uns der richtige Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung weiter­

zugeben. Zu Beginn des Jahres 2026 haben unsere beiden Söhne Felix 

und Jakob, die bereits seit vielen Jahren aktiv im Unternehmen mitwirken, 

MASTERTEC offiziell übernommen und führen das Unternehmen nun in die 

Zukunft. Meine Frau und ich bleiben weiterhin im Unternehmen tätig, um 

den Übergang zu begleiten und Kontinuität zu gewährleisten.

Dieser Erfolg wäre ohne Sie – unsere Kunden, Lieferanten, Geschäfts­

partner und Freunde – nicht möglich gewesen. Für Ihre langjährige 

Unterstützung, Ihr Vertrauen und die stets konstruktive Zusammenarbeit 

bedanken wir uns herzlich. Wir freuen uns, wenn Sie auch Felix und Jakob 

mit dem gesamten MASTERTEC­Team auf dem weiteren Weg begleiten. 

Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf viele 

weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.

Rainer und Gabriele Kropfelder

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Stand 01.12.2025

Für alle Angebote und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen, welche die 
Käufer durch Annahme der Angebote bzw. Rechnungen anerkennen.

1. Angebote, Empfehlungen, Beratungen
Unsere Angebote gelten nur für sofortige Zusage, sonst freibleibend. Vorratsan­
gaben werden stets freibleibend gemacht.
Muster und Proben sind unverbindliche Rahmenangaben. Empfeh  lungen und 
Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sind jedoch unver­
bindlich. Wegen Unterlassung oder Unrichtigkeit einer Beratung haften wir 
nicht, und zwar unabhängig davon, ob der Besteller uns um Beratung gebeten 
hatte.
Weiterhin gilt: Der Kunde erklärt mit der Annahme des Kaufvertrags unmissver­
ständlich, dass die Gegenstände und jede Nachbildung davon weder ganz noch 
teilweise im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Hand­
habung, dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Auf deckung, der Identifizie­
rung oder der Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen oder nu­
klearen Waffen/sonstigen Sprengkörpern oder der Entwicklung, der Herstellung, 
der Wartung oder der Lagerung von Flugkörpern/sonstigen Systemen, die sol­
che Waffen einsetzen können, oder der Entwicklung, der Herstellung, der Hand­
habung, dem Betrieb, der Wartung oder der Lagerung von Streumunition oder 
Antipersonenminen oder von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. 

2. Berechnung
Die Berechnung erfolgt stets zu unseren am Liefertage gültigen Preisen, unfrei 
ab unserem Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit nicht an­
ders vereinbart und vermerkt.
Alle gesondert, abweichend vom Liefertag, vertraglich vereinbarten Preise für 
Waren sind mangels einer ausdrücklich anderweitigen Vereinbarung auf der Ba­
sis der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes kalkuliert. 
Erhöhen sich in der Zeit ab Vertragsabschluss bis Lieferung die am Markt ge­
forderten Einkaufspreise gegenüber den im Zeitpunkt des Angebots geforderten 
Einkaufspreisen, ändert sich der für die betreffenden Waren zu bezahlende Preis.

3. Versand und Gefahrenübernahme
Den Versand nimmt der Verkäufer für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, 
haftet selbst aber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Transport er­
folgt durch einen Paketdienstleister oder eine Spedition. Die Ware wird nach den 
jeweiligen Bedingungen der Transportführer und im Umfang der Versicherung 
des Transportführers versichert. Bei Abholungen geht die Gefahr mit Übergabe 
der Ware an den Käufer über. 
Für das Inland gilt folgendes: Frei Haus Lieferungen werden im Sinne der 
Incoterms  2020 als DAP Lieferungen versendet. Ab Werk Lieferungen werden 
im Inland von uns organisiert und versendet, die Ware wird dem Kunden, wie 
bei der Frei Haus Lieferung zur Verfügung gestellt. Der Käufer ist für eine ge­
eignete Ablademöglichkeit zuständig. Eventuelle Zusatz­ oder Mehrkosten für 
z.B. eine zweite Anlieferung trägt der Käufer. Die Kosten des Versandes werden 
dem Kunden verrechnet, ansonsten geht die Gefahr über, sobald die Ware dem 
Kunden an einem benannten Ort zur Verfügung gestellt wird. 
Für das europäische Ausland und für alle Drittländer, wird die Ware nach den 
aktuellen Incoterms 2020® bereitgestellt. Hier wird individuell nach Absprache 
mit dem Käufer ein Incoterm gewählt.

4. Lieferung
Vereinbarte Lieferungsfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht 
schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Sollten wir auch nach schrift­
licher Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen nicht geliefert 
haben , ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 
An   sprüche wegen Überschreitung der vereinbarten Lieferfristen sind ausge­
schlossen. Ereignisse höherer Gewalt sowie Streik, Betriebsstillegung, Be­
triebsstörungen   , Transportschwierigkeiten durch Wagen­ oder Behältermangel, 
Bahn­ und Straßensperren und alle außerhalb unseres Machtbereiches liegen­
den Tatsachen befreien uns für die Dauer der Behinderung von der Verpflichtung 
zur Lief  erung.

5. Warenrücksendungen
Waren dürfen nur mit dem vorherigen Einverständnis der MASTERTEC GmbH & 
Co. KG zurückgeschickt werden. Ware, die nicht mangelhaft ist, wird nur im 
einwandfreiem Originalzustand, in vollen Verpackungseinheiten, und mit einem 
Abschlag von 25% des Warenwertes, jedoch mindestens 80 € zurückgenom­
men. Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Die Rück s  endung 
erfolgt auf Gefahr des Käufers. 

6. Zahlung
Zahlungskonditionen werden vereinbart. Sollte Skonto gewährt werden, so ist 
die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Skonto, dass keine älteren  
Rechnungen unbeglichen sind. Skonto vergütung wird nur aus dem Netto­
Rechnungsbetrag gewährt. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht 
vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in 
Verzug. Wir sind unbeschadet sonstiger Ansprüche berechtigt, ab Fälligkeit 
Verzugszinsen in Höhe von mindestens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verlangen. Stellt sich nach Vertragsabschluss 
heraus, dass die Kreditverhältnisse des Käufers für Kreditgewährung nicht ge­
eignet sind, ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung wegen fälliger oder nichtfälliger Ansprüche aus sämtlichen 
bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung zu verweigern.

7. Eigentumsrecht
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Hergabe von Schecks und/
oder Wechsel bis zu deren endgültigen Einlösung) unser Eigentum. Das Eigen­
tum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten Verbindlich­
keiten aus unseren Waren lieferungen getilgt hat. Bei laufender Rechnung gilt 
das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderungen. Der 
Käufer ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ver äußern. 
Verpfändung oder Sicherungsübertragung ist ihm untersagt. Von jeder anderen 
Beeinträchtigung der Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich 
benachrich tigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, so tritt er 
damit bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen, die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen 
seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab.
Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum 
gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer 
für den Verkäufer vorgenommen, ohne dass dem Verkäufer hieraus Verbindlich­
keiten entstehen.
Wenn die Vorbehaltsware verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigen­
tum an der neuen Sache in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, die 
zu der neuen Sache verarbeitet worden ist.

8. Mängelrügen und Gewährleistung
Beanstandungen können vom Besteller nur vorgebracht werden vor Verwen­
dung, Veräußerung oder Vermischung der Waren. Sie sind innerhalb von 8 Ta­
gen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form geltend zu machen. Nach Ablauf 
dieser Frist festgestellte Mängel sind unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes 
Zögern, schriftlich bei uns geltend zu machen und können nur dann anerkannt 
werden, wenn sie durch Prüfung der Ware innerhalb einer Frist von 8 Tagen 
nach Lieferung nicht erkannt werden konnten. Beanstandungen nach Ablauf 
eines Monats nach Erhalt der Ware sind in jedem Fall ausgeschlossen.
In jedem Falle können Mängel, die bereits vor Verwendung, Veräußerung oder 
Vermischung der Waren bei gehöriger Untersuchung erkennbar waren, nur ge­
rügt werden, wenn die beanstandete Ware sich noch in der von uns verwen­
deten    Verpackung befindet.
Bei berechtigter Beanstandung hat der Besteller Anspruch auf Umtausch der 
Ware. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz sind aus­
geschlossen, insbesondere sind auch ausgeschlossen Ansprüche auf Ersatz 
jeglicher  Folgeschäden.

9. Schadenersatz
Jegliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Bestellung, 
Lieferung oder der Verwendung unserer Ware entstehen können, bleiben grund­
sätzlich ausgeschlossen, sofern wir, unsere Gehilfen oder Beauftragten den 
Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben.
Bei grob fahrlässiger Verursachung eines Schadens bleibt der Schadenersatz­
anspruch eines Bestellers, der Kaufmann ist, auf den Ersatz des vorausseh­
baren Schadens begrenzt. Ein Schadenersatzanspruch eines Bestellers, der 
nicht Kaufmann ist, wegen Verzug oder Unmöglichkeit infolge leichter Fahr­
lässigkeit findet keine Berücksichtigung.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung (auch bei Franko­Lieferung) ist die jewei lige Ver­
sandstätte, für die Zahlung Oberhaid als Sitz des Verkäufers.
Gerichtsstand für alle Beteiligten, auch für Wechsel­ und Scheck klagen, ist 
Bamberg. Die Wahl eins anderen zulässigen Gerichtsstandes steht uns frei.

Bei Sonderanfertigungen (objektbezogen gefertigte Materialien) sind Rücknahmen grundsätzlich ausgeschlossen.

Hinweise zur Preisliste
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Druckfehler können wir nicht haftbar gemacht werden.

Die abgebildeten Artikel können optisch von den gelieferten Produkten abweichen.

Aus mündlichen und schriftlichen Beratungen können keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Berechnet werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

MASTERTEC – Erste Klasse in zweiter Generation 

Sie erreichen uns

Montag – Donnerstag
 7.15 – 12.00 Uhr
 12.45 – 16.30 Uhr

Freitag
 7.15 – 12.00 Uhr
 12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U



P R E I S L I S T E 

2026/2027
 QUELLBÄNDER

 FUGENBLECHE

 INJEKTIONSSCHLÄUCHE 

 BAUCHEMIE

 DRUCKWASSERDICHTE  

 HAUSEINFÜHRUNGEN

 BLITZSCHUTZ

 SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Spezialartikel für den Stahlbetonbau

Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Tel. +49 (0) 9503 / 5047-0

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A Uinfo@mastertec.eu 
www.mastertec.eu




