


Seit mehr als 25 Jahren bietet MASTERTEC innovative Lösungen für den 

Stahlbetonbau. Bauwerksabdichtung, Blitzschutz und Schalungszubehör 

sind dabei unsere Spezialgebiete. Aus jedem dieser Bereiche finden Sie in 

unserem aktuellen Lieferprogramm neueste Entwicklungen – zu erkennen 

an diesem NEW!  Symbol – sowie bewährte Lösungen.

Unsere Produkte werden vor Ort in Deutschland entwickelt und produziert. 

Außerdem lassen wir sie umfangreichen Tests in renommierten Prüfinstitu-

ten unterziehen. So stellen wir sicher, dass alle Artikel, die Sie in unserem 

Katalog finden, halten, was sie versprechen: maximale Sicherheit bei her-

ausragender Qualität!

Hinzu kommt etwas, das gerade für uns als Familienunternehmen zentral 

ist: die Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden, Händlern und 

Geschäftspartnern. Auch wenn wir die neuesten Technologien nutzen, 

um unser Angebot noch besser zu machen: Der Kontakt von Mensch zu 

Mensch wird bei uns auch in Zukunft groß geschrieben werden.

Inzwischen ist das Team von MASTERTEC auf 55 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gewachsen und unsere Produkte kommen in Bauprojekten auf der 

ganzen Welt zum Einsatz. Den Händlern, Vertriebspartnern und Freunden, 

die uns auf diesem Weg unterstützt haben und weiter unterstützen, danken 

wir als MASTERTEC-Team von ganzem Herzen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem neuen Lieferprogramm und 

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Jakob und Felix Kropfelder

Geschäftsführer

MASTERTEC – Qualität und Innovation 
für den Stahlbetonbau 

Sie erreichen uns

Montag – Donnerstag
7.15 – 12.00 Uhr

12.45 – 16.30 Uhr

Freitag
7.15 – 12.00 Uhr

12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U

Sie e

Mon
7.15

12.45

Freit
7.15

12.45
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Einbau Optik

Drehmoment-Set zur 
Sicherstellung des richtigen 
Montage-Drehmoments

STOPPER SCREW Dr
uc

kwasserprüfung

Brandprüfung Schallprüfung Radondicht

Ko
nis

che Ankerlöcher

Geschraubter Verschluss von Schalungsspannstellen – 
maximale Sicherheit bei hervorragender Optik

	 Druckwasser-, Schall- und Radondicht

	 Feuerwiderstandsklasse EI 240

	 Für Faserzement- und Kunststoffmauerstärken

	 Für konische Ankerlöcher

	 Geringer Platzbedarf bei Lagerhaltung

	 Witterungsunabhängiger Einbau

STOPPER SCREW

Druckwasser- 
prüfung

Art der
Schalungsspannstelle 

STOPPER SCREW Typ „in“
Wassersäule

STOPPER SCREW Typ „covered“
Wassersäule

Mauerstärke Ø 22 mm
Kunststoff / Faserzement

70 m 70 m

Mauerstärke Ø 26 mm
Kunststoff

40 m 40 m

Mauerstärke Ø 27 mm
Faserzement 

40 m 40 m

Mauerstärke Ø 32 mm
Kunststoff

40 m 40 m

Konische Ankerlöcher 50 m 50 m

Einstecken – Anziehen – Dicht

Verschluss bei Mauerstärken mit  
Dichtlippe (oben) oder mit Konus (unten).

Typ „in“ Typ „covered“
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1 STOPPER

Einbau STOPPER in

Der STOPPER in wird in die 
Mauerstärke gedrückt.

Bündiger Verschluss bei 
Mauerstärken mit Konus.

Der STOPPER in wird mit ei-
nem 1500 – 2000 g Hartgummi
hammer eingeschlagen.

Der STOPPER in lässt sich be-
liebig tief versenken.

Bündiger Verschluss bei 
Mauerstärken mit Dichtlippe.

Nach dem Tiefsetzen des 
STOPPER in lässt sich ein Ko-
nus einkleben.

1 2 3

4 5 6

Einbau STOPPER mini

STOPPER mini ansetzen und 
einschlagen

Verschluss Mauerstärke mit 
Dichtlippe

Verschluss Mauerstärke mit 
Konus

1 2 3

Einbau STOPPER maxi

STOPPER maxi in die Mauer-
stärke eindrücken

Einschlagen mit dem Gummi
hammer

Druckdichter und oberflächen-
bündiger Verschluss

1 2 3

STOPPER Dr
uc

kwasserprüfung

Brandprüfung

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Schallprüfung

 
Innenabdichtungen für Mauerstärken  
aus Kunststoff und Faserzement
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Wasser  
Dr

uc
kwasserprüfung

Rohrart STOPPER maxi 22
Wassersäule

STOPPER mini 22
Wassersäule

STOPPER in 22
Wassersäule

STOPPER in 26
Wassersäule

Mauerstärke Kunststoff 
ID ca. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –

Mauerstärke Faserzement 
ID ca. 22 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –

Mauerstärke Stahl 
ID ca. 22,45 mm, rund 

40 m 40 m 20 m –

Mauerstärke Stahl 
ID ca. 23 mm, rund

30 m 30 m 20 m –

Mauerstärke Kunststoff 
ID 26 mm 

– – – 50 m

Feuer  
Brandprüfung

	 Feuerwiderstandsklasse El 120 nach DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi)
		 Raumabschlussprüfung mit Faserzementmauerstärken 

Es entstehen innerhalb der Prüfdauer von 120 Minuten keine Risse und Spalten zum Prüfraum. 
Innerhalb dieser Zeit sind keine sichtbaren Flammen auf der brandabgewandten Seite aufgetreten.

	 Feuerwiderstandsklasse El 240 (STOPPER in 22 / STOPPER in 26)

	 Baustoffklasse	 DIN EN	 13501-1	 E	 = normalentflammbar 
	 DIN	 4102-1	 B2	 = normalentflammbar

Beständigkeiten  

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Neben einer aufwendigen JGS-Prüfung ist der Kunststoff gegenüber vielen Medien beständig: 

  Jauche	   Gärungsmaische	   Ozon 
  Gülle	   Radon + Methangas	   Bitumen 
  Silagesickersäfte	   UV-Strahlung

In Abhängigkeit der Konzentration	   Verdünnte Säuren + Laugen	   Öle 
(Bitte um Rücksprache mit unserem Team)

Schallschutz  
Schallprüfung

Norm-Schallpegeldifferenz-Prüfung 
MFPA Prüfung nach DIN EN ISO 10140-2

Eine in Beton verbaute Mauerstärke, welche beidseitig mit dem STOPPER verschlossen wurde, erreicht 
den identischen Norm-Schallpegel wie monolithischer Beton gleicher Bauteildicke.

STOPPER

STOPPER-Prüfungen
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1 STOPPER Distanzrohr & STOPPER Verschlusskonus

STOPPER Distanzrohr 

Dr
uc

kwasserprüfung

STOPPER Verschlusskonus
Sichtbetonkegel aus Faserbeton zum Einkleben für  
einen optisch ansprechenden Mauerstärken-Verschluss�

Art.Gr.

610  
	 Für Mauerstärken Ø 22 mm

	 Konushöhe 8 mm

	 Baustoffklasse A1 – nicht 
brennbar

	 Farbe: betongrau 

Klebemöglichkeiten
Betonkleber für das Einkle-
ben in die Konenlöcher finden 
Sie in der Warengruppe  3 auf 
Seite  104 in unserem Gesamt-
katalog. Der einkomponentige 
PROTECT Easy 1K, sowie der 
zweikomponentige PROTECT 
BK 2K, wurden speziell für die-
sen Anwendungsfall entwickelt.

PROTECT Easy 1K (Art.-Nr. 040030) PROTECT BK 2K (Art.-Nr. 040100)

20 mm

20
 m

m

32 mm

40 mm

8 mm

Bemaßung

Verschlussmöglichkeiten für das STOPPER Distanzrohr

Druckwasserprüfung bis 30 m Wassersäule Druckwasserprüfung bis 70 m Wassersäule

Nach dem Ausschalen sitzt der ActiveRing mittig 
im Betonbauteil. Der ActiveRing dichtet den Über-
gang zwischen STOPPER Distanzrohr und Beton 
sicher und dauerhaft ab.

ActiveRinge
stoppen Wasser

Auf der BaustelleAuf der Baustelle

Optik

Der STOPPER Verschlusskonus er­
zeugt beim Einkleben in Konenlöcher 
einen wandbündigen Abschluss.
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RONDO MINI 

Dr
uc

kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Mauerkragen für die Abdichtung von Mauerstärken  
aus Kunststoff oder Faserzement �

Art.Gr.

630

RONDO MINI

RONDO MINI Mauerkragen können auf der Bau-
stelle schnell und einfach auf Kunststoff- oder 
Faserzementmauerstärken montiert werden.

	 Druckprüfung durch die MFPA Leipzig

	 Einfacher und sicherer Einbau

	 Gute chemische Beständigkeiten

	 Sehr kostengünstig

	 Aufschieben, befestigen und dicht

Beständigkeiten
	 Verdünnte Säuren +  

Laugen

	 Gülle + Jauche

	 Gärungsmaische

	 Öle und Bitumen

	 Radon + Methangas

Produktbeschreibung
Material:	 TPE Kunststoffmischung  
Einbau:	 Temperaturbereich -35 °C bis +70 °C

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A	 Rohraufnahme mit zusätzlichen Wassersperren
B	 Wassersperre 2 cm
C	 Auflagebreite 2,7 cm

Druckwasserdicht bis 30 m Wassersäule

Schnelle und einfache Montage

RONDO MINI vor der Befestigung mittig 
positionieren

Aufschieben des RONDO MINI auf die 
Mauerstärke

Faserzementmauerstärke, RONDO MINI, 
2 Spannbänder

1 2 3

Die Spannbänder können auch mit der 
Zange angezogen werden

RONDO MINI fertig montiertFestes Anziehen der beiden Spannbänder 
von Hand

4 5 6
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1 ActiveRing

ActiveRing 

Dr
uc

kwasserprüfung

 

Be
stä

ndigkeitsprüfung

Die quellende Hochdruckaußenabdichtung von  
Kunststoff- und Faserzementmauerstärken�

Art.Gr.

620  
Die ActiveRinge mini und maxi sind aus einer 
hochquellfähigen TPE-Mischung. Bei Kontakt mit 
Wasser aktivieren sich die Ringe, quellen auf und 
stoppen zuverlässig das anströmende Wasser.

	 Druckprüfung durch die MFPA Leipzig

	 Einfacher und sicherer Einbau

	 Gute chemische Beständigkeiten

	 Sehr kostengünstig 

	 Aufschieben und dicht
mini

maxi

Hochdruckabdichtung bis 80 m Wassersäule

Den ActiveRing in Richtung Mitte positionieren

aufschieben

Der ActiveRing wird auf die abzudichtende Mauerstärke 
aufgeschoben.

Einbau

So funktionieren die ActiveRinge: Bei Kontakt mit 
Wasser aktivieren sich die Ringe, quellen auf und 
der entstehende Quelldruck stoppt den Wasser-
fluss und dichtet sicher ab. Die Abdichtung bleibt 
bei Kontakt mit Wasser dauerhaft aktiv.

ActiveRinge bringen Sicherheit 

Betonwand

Betonsohle

Faserzement-
Mauerstärke

Kunststoff-
Mauerstärke

ActiveRinge
stoppen Wasser

Anstehendes
Wasser

Beständigkeiten

	 Verdünnte Säuren und Laugen

	 Salzwasser

	 Methangas + Radon

	 Gülle + Jauche

	 Gärungsmaische + Biogas

	 Betonalkalität 

	 Betonangreifende Flüssigkeit

Auf der Baustelle
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1

Wellenlager 

Tr

itts
challprüfung

 
Auflastprüfung

Produktbeschreibung
Material:	 Das Wellenlager ist ein profiliertes Lager auf 

EPDM-Basis.

Einsatz:	 Zum Auflagern von Treppen und Decken 
Auflagerung von Fertigteilen

1. Reißnaht 3. Reißnaht2. Reißnaht

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Wellenlager zwischen zwei Bauteilen

Verarbeitung

Wellenlager Die Wellenlager können mit 
dem Cutter zugeschnitten wer-
den. Die Reißnaht einschneiden, 
dann kann das Wellenlager be-
arbeitet werden.

Das Wellenlager hat auf einer Breite 
von 20 cm 3 Reißnähte. Sie können 
somit Auflagebreiten von 5, 10, 15 
und 20 cm herstellen.

Wellenlager

Aufmachung:	 Rollen

Prüfung:	 Auflastprüfung	 bis 5 N/mm² 
Trittschall- 
minderung	 bis 20 dB

Temperaturbest.:	 -40 °C bis +90 °C

Reißdehnung:	 >300%

Umwelt:	 UV-beständig, halogenfrei
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Trittschall T1 

Tr

itts
challprüfung

 
Auflastprüfung

Produktbeschreibung
Material:	 Das Trittschalllager T1 wird aus fein auf-

gemischten und mit PUR gebundenen 
Elastomerfasern hergestellt.

Einsatz:	 Zum Auflagern von Treppen und Decken

Aufmachung:	 Rollen, Streifen und Platten

Prüfung:	 Auflastprüfung	 für Stärke 10 mm 		
	 bis 5 N/mm² 
Trittschall- 
minderung	 bis 19 dB

Temperatur-
beständigkeit:	 -40 °C bis +90 °C

Reißdehnung:	 >70%

Brandverhalten:	 Klasse E

Umwelt:	 UV-beständig

Trittschall T1 z.B. für die Auflagerung von Treppen

Trittschall T1 & Baulager R1 

Baulager R1 
Produktbeschreibung
Material:	 Mischpolymerisat NR-SBR

Einsatz:	 Trennung von 2 Bauteilen 
Auflagern von Treppen 
Ausgleich von Unebenheiten

Aufmachung:	 Streifen, Platten + Rollen

Temperatur- 
beständigkeit:	 -25 °C bis +70 °C

Reißdehnung:	 >200%

Deckenmontage
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Seit mehr als 25 Jahren bietet MASTERTEC innovative Lösungen für den 

Stahlbetonbau. Bauwerksabdichtung, Blitzschutz und Schalungszubehör 

sind dabei unsere Spezialgebiete. Aus jedem dieser Bereiche finden Sie in 

unserem aktuellen Lieferprogramm neueste Entwicklungen – zu erkennen 

an diesem NEW!  Symbol – sowie bewährte Lösungen.

Unsere Produkte werden vor Ort in Deutschland entwickelt und produziert. 

Außerdem lassen wir sie umfangreichen Tests in renommierten Prüfinstitu-

ten unterziehen. So stellen wir sicher, dass alle Artikel, die Sie in unserem 

Katalog finden, halten, was sie versprechen: maximale Sicherheit bei her-

ausragender Qualität!

Hinzu kommt etwas, das gerade für uns als Familienunternehmen zentral 

ist: die Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden, Händlern und 

Geschäftspartnern. Auch wenn wir die neuesten Technologien nutzen, 

um unser Angebot noch besser zu machen: Der Kontakt von Mensch zu 

Mensch wird bei uns auch in Zukunft groß geschrieben werden.

Inzwischen ist das Team von MASTERTEC auf 55 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gewachsen und unsere Produkte kommen in Bauprojekten auf der 

ganzen Welt zum Einsatz. Den Händlern, Vertriebspartnern und Freunden, 

die uns auf diesem Weg unterstützt haben und weiter unterstützen, danken 

wir als MASTERTEC-Team von ganzem Herzen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem neuen Lieferprogramm und 

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Jakob und Felix Kropfelder

Geschäftsführer

MASTERTEC – Qualität und Innovation 
für den Stahlbetonbau 

Sie erreichen uns

Montag – Donnerstag
7.15 – 12.00 Uhr

12.45 – 16.30 Uhr

Freitag
7.15 – 12.00 Uhr

12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U

Sie e

Mon
7.15

12.45

Freit
7.15

12.45



L I E F E R
P R O G R A M M  

2025/2026 QUELLBÄNDER

 FUGENBLECHE

 INJEKTIONSSCHLÄUCHE

 BAUCHEMIE

 DRUCKWASSERDICHTE 

 HAUSEINFÜHRUNGEN

 BLITZSCHUTZ

 SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Spezialartikel für den Stahlbetonbau

Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13 · D-96173 Oberhaid
Tel. +49 (0) 9503 / 5047-0

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A Uinfo@mastertec.eu 
www.mastertec.eu




