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MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
Einfache und schnelle Positionierung von Schalungen auf Betonplatten.
Artikelnummer: 046201

MASTER EdgeBar Schalungsanschläge dienen der einfachen und schnellen Positionierung von Schalungen auf
Betonplatten.

leicht und stabil
sichtbetongrau
nicht rostend
weitestgehend chemisch beständig
schnelle Montage
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https://www.mastertec.eu/de/produkt/00046201
https://www.mastertec.eu/de/p/pdf/00046201/buildingmanual
https://www.mastertec.eu/Produktkategorien/Preisliste-Einzelseiten-Produktkategorien/WG-6/Preisliste-26-27-WG-6-Spannstellenzubehoer.pdf


DATENBLATT
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
Technische Details
Material:

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Farbe: Betongrau

Allgemeines
Artikelnummer: 046201

Artikelgruppe: 620 - Active Ring, Rondo mini u. MEB

GTIN: 4251689515330

Zolltarifnummer: 39259080

Verpackungseinheit: Kart

Verkaufsmengeneinheit: 100 Stk
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Grundlagen

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Er­
gebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Ab­
weichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten
Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umwelt­
bedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem
Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig.
Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berück­
sichtigt.

Lebensdauer

Die Nutzungsdauer von Gebäuden ist auf 50 Jahre ausgelegt und
somit auch die Produkte die eingebaut werden. Durch äußere Ein­
flüsse kann sich diese aber verkürzen. Die zu erwartende Lebens­
dauer / Verwendbarkeitsdauer (expected lifetime) unserer Produkte
hängt sehr stark vom Einbauort ab (z.B. Erdeinbau, feuchte Um­
gebung, offshore, etc.). Dazu wirken noch äußere Einflüsse wie z.B.
chemische Belastungen (Säuren, aggressive Medien, wässrige
Lösungen, industrielle Abwässer, Öle etc.) und Umgebungs-/Betriebs­
temperaturen. Letztendlich kann keine allgemeingültige Aussage
über die garantierte Lebensdauer der MASTERTEC Produkte
getroffen werden, da dies von vielen Parametern (Verwendung, Um­
gebungseinflüsse, Montagevoraussetzungen, Sicherheitsvorschriften
etc.) abhängt. Für einen sicheren Betriebsablauf empfehlen wir die
kontinuierliche Prüfung der Produkte, im Rahmen einer bauseits zu
erstellenden Betriebs- und Wartungsanleitung entsprechend den
sicherheitstechnischen Anforderungen.

Rechtshinweise

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres
Wissens über das dargestellte Produkt. Sie soll nur mögliche An­
wender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Ver­
arbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das
Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu
überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatz­
ort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch
MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis über­
nommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch
immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer
mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender
nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung
der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an
MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen
oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC be­
absichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen.
Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.
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