
ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

RONDO Περίβλημα τοίχου τύπου « RO » 10, τυπικό
Στεγανοποίηση για αγωγούς διαμέτρου 8 έως 10 mm, π.χ. κυκλικοί αγωγοί
αντικεραυνικής προστασίας
αριθμός άρθρου: 090890

el 
Stand: 15.08.2026
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ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
RONDO Περίβλημα τοίχου τύπου « RO » 10, τυπικό

The RONDO sealing collar is supplied ready-to-install
with two stainless steel clamping straps for fixing.

Choose the correct size of RONDO Protect sealing
collar corresponding to the outer diameterof the
medium pipe to be waterproofed.

Soiled pipe walls must be cleaned prior to installing
the RONDO sealing collar.
Soaking in warm water (approx. 10 minutes) makes
the sealing collar even easier to install, espacially at
low temperatures.
The RONDO sealing collar is pulled on from the spigot
end before the pipe is installed.

The RONDO sealing collar should be mounted
centrally on the wall/floor plate.
The minimum concrete cover of 5 cm must not be
undercut.
The distance to the surrounding reinforcement or
other components must be at least 3 cm.
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Apply lubricant to the clamping range of the strap,
then tighten the clamping straps sufficiently using a
screwdriver to prevent the RONDO sealing collar from
shifting.

During concreting, ensure thorough compacting
around the RONDO sealing collar in order to prevent
defects/rock pockets.

Der RONDO Sealing collar is positioned in the center
of the concrete component.
It reliably and permanently prevents water penetration
at the outer pipe wall.

Status: 26.07.2022
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Βάση

Όλες οι διαστάσεις και οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεδομέ­
νων ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκι­
μών που έχουν διεξαχθεί. Αποκλίσεις από τις τιμές που προσδιορί­
στηκαν από εμάς σε εργαστηριακές συνθήκες είναι πιθανές λόγω
περιβαλλοντικών, λειτουργικών και συνθηκών χρήσης που δεν βρί­
σκονται υπό τον έλεγχό μας. Τα δεδομένα του προϊόντος ανταπο­
κρίνονται μόνο στις προδιαγραφές της Γερμανίας. Πιθανές χωροει­
δικές διαφοροποιήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη εδώ.

Διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής των κτιρίων είναι σχεδιασμένη για 50 χρόνια και
επομένως και τα προϊόντα που εγκαθίστανται. Ωστόσο, αυτή
μπορεί να μειωθεί από εξωτερικές επιδράσεις. Η αναμενόμενη
διάρκεια ζωής των προϊόντων μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τη θέση εγκατάστασης (π.χ. υπόγεια εγκατάσταση, υγρό
περιβάλλον, υπεράκτια, κ.λπ.). Οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως τα
χημικά φορτία (οξέα, επιθετικά μέσα, υδατικά διαλύματα,
βιομηχανικά λύματα, έλαια κ.λπ.) και οι θερμοκρασίες
περιβάλλοντος/λειτουργίας έχουν επίσης επίδραση. Τελικά, δεν
μπορεί να γίνει καμία γενική δήλωση σχετικά με την εγγυημένη
διάρκεια ζωής των προϊόντων MASTERTEC, καθώς αυτή εξαρτάται
από πολλές παραμέτρους (χρήση, περιβαλλοντικές επιδράσεις,
απαιτήσεις εγκατάστασης, κανονισμοί ασφαλείας κ.λπ.) Για να
διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία, συνιστούμε τη συνεχή δοκιμή
των προϊόντων στο πλαίσιο ενός εγχειριδίου λειτουργίας και
συντήρησης που πρέπει να καταρτιστεί από τον πελάτη σύμφωνα
με τις απαιτήσεις ασφαλείας.

 

Ένδειξη του νόμου

Οι τεχνικές πληροφορίες περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση
των γνώσεών μας σχετικά με το προϊόν που παρουσιάζεται.
Προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των πιθανών
χρηστών. Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τις προβλεπόμενες
εφαρμογές και συνθήκες επεξεργασίας, εναπόκειται στον χρήστη
να ελέγξει προσεκτικά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους
προβλεπόμενους σκοπούς. Λόγω των διαφορετικών συνιστωσών
στον τόπο χρήσης και των συνθηκών εργασίας που επικρατούν
εκεί, η MASTERTEC δεν μπορεί να αναλάβει καμία εγγύηση για το
αποτέλεσμα της εργασίας. Ευθύνη, ανεξάρτητα από τη νομική
σχέση, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που γίνονται εδώ ή από
προφορική συμβουλή, μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση
δόλου ή βαριάς αμέλειας. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης
πρέπει να αποδείξει ότι έχει διαβιβάσει εγκαίρως και γραπτώς
στη MASTERTEC όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την ορθή αξιολόγηση της κατάστασης εγκατάστασης.
Διατηρούνται τα απαραίτητα προδιαγραφές προϊόντων ή
περαιτέρω εξελίξεις. Η MASTERTEC δεν προτίθεται να παραβιάσει
τα δικαιώματα τρίτων με αυτές τις πληροφορίες. Δεδομένου ότι
το παρόν δελτίο δεδομένων έχει μεταφραστεί αυτόματα,
ενδέχεται να περιέχει λάθη. Σε περίπτωση αμφιβολίας,
συμβουλευτείτε την γερμανική ή αγγλική έκδοση ή ρωτήστε την
ομάδα μας. Ισχύει το πιο πρόσφατο δελτίο δεδομένων. Ισχύουν οι
αντίστοιχοι όροι πώλησης και παράδοσης.

Τα προηγούμενα δελτία δεδομένων δεν ισχύουν πλέον

Ημερομηνία εκτύπωσης 15.08.2026
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