
Instruction de montage

Collerette d’étanchéite RONDO
RO 630
Étanchéité pour tubes avec diamètre ext. 625 - 650 mm

numéro d'article: 090944 Droit au produit
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Instruction de montage:
The RONDO sealing collar is supplied ready-to-install with
two stainless steel clamping straps for fixing.

Choose the correct size of RONDO Protect sealing collar
corresponding to the outer diameterof the medium pipe to
be waterproofed.

Soiled pipe walls must be cleaned prior to installing the
RONDO sealing collar.
Soaking in warm water (approx. 10 minutes) makes the
sealing collar even easier to install, espacially at low
temperatures.
The RONDO sealing collar is pulled on from the spigot
end before the pipe is installed.

The RONDO sealing collar should be mounted centrally on
the wall/floor plate.
The minimum concrete cover of 5 cm must not be
undercut.
The distance to the surrounding reinforcement or other
components must be at least 3 cm.
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Apply lubricant to the clamping range of the strap, then
tighten the clamping straps sufficiently using a screwdriver
to prevent the RONDO sealing collar from shifting.

During concreting, ensure thorough compacting around
the RONDO sealing collar in order to prevent defects/rock
pockets.

Der RONDO Sealing collar is positioned in the center of
the concrete component.
It reliably and permanently prevents water penetration at
the outer pipe wall.

Status: 26.07.2022
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Base

Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances concernant le
collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux
utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni
les conditions d’utilisation, il incombe à l’utilisateur de contrôler minutieusement l’aptitude du
produit à l’usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d’application et les
conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le
résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances
concernantCollerette d’étanchéite RONDO RO 630. Elles ont uniquement pour but de fournir
des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les
applications prévues ni les conditions d’utilisation, il incombe à l’utilisateur de contrôler
minutieusement l’aptitude du produit à l’usage envisagé. En raison des différents composants
sur le lieu d’application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer
aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle
découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations
exprimées ici ou d’une recommandation faite oralement, qu’en présence d’intention
malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l’utilisateur doit prouver qu’il a transmis en temps
utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l’évaluation dans les
règles de l’art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires
concernant le produit ou d’améliorations. Par la présente note d’information, MASTERTEC
n’entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la
plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 06.05.2024

Seite 4 von 4 


	Instruction de montage
	Collerette d’étanchéite RONDO RO 630
	Instruction de montage:



