
Installatie handleiding

Afdichtvel 120 VB1 rol
Aan één zijde volledig gecoat afdichtingsvel

artikelnummer: 070463

Product tonen

Productvideo in andere
talen
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Installatie handleiding:
Remove the bottom half of the parted protective foil from
the special coating.

Place the VB joint sheet metal in the centre of the rising
wall on top of the upper reinforcement layer.
Push the mounting brackets with a maximum distance of
70 cm over the sheet metal and fix them to the upper
reinforcement layer with binding wire.
The embedment depth in the concrete must be at least 3
cm and must not be more than half the height of the sheet
metal.

PLEASE NOTE!! The coating of the joint sheet metal VB1
must face the waterlogged side!

The VB joint sheet metal must overlap by at least 6 cm in
the area of the joint, in the straight sections and also in
the corner area.
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To do so, the upper protective foil must be turned back in
the area subsequently to be joined.

Overlap the VB joint sheet metal by at least 6 cm and
press the two ends firmly together.
The joint must be glued over its full height and entire
surface to prevent subsequent water permeation.
There must be no contamination on the adhesive surfaces
that could interfere with bonding.

Secure the joint with one of the fixing clips provided and
fold the protective foil back onto the special coating.

Prepared joints in the straight sections as well as the
corner area.

Once the foundation slab has been concreted, and before
the wall formwork is closed or the double wall elements
have been set up, the remaining protective foil must be
removed.
The concreting of the wall base and corresponding
preparations must be carried out in accordance with the
established technical standards.
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Status: 23.03.2022
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Basis

Alle afmetingen en informatie in dit gegevensblad geven de resultaten weer van de
uitgevoerde laboratoriumtests. Afwijkingen van de door ons onder
laboratoriumomstandigheden vastgestelde waarden zijn mogelijk door omgevings- en
bedrijfsomstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De gegevens in dit gegevensblad
gelden alleen voor het door ons geleverde product. De productgegevens komen alleen
overeen met de specificaties in Duitsland. Er is hier geen rekening gehouden met mogelijke
landspecifieke afwijkingen.

Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis vanAfdichtvel 120 VB1 rol. Het is
alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij de beoogde toepassingen en
verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
zorgvuldig te controleren of het product geschikt is voor de beoogde doeleinden. Vanwege de
verschillende componenten op de installatielocatie en de daar heersende
werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven voor het resultaat van de
werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie kunnen alleen worden
erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier gedane uitspraken of
mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de gebruiker aantonen dat hij MASTERTEC tijdig
en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste beoordeling van de
installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke productspecificaties of verdere
ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van deze informatie geen inbreuk te
maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest recente gegevensblad. Onze
bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 02.06.2024
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