
Gegevensblad

Vezelcement voeringbuis FASO
100/800 - gesplitst
Ø (innen) 100 mm

Product tonen
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https://www.mastertec.eu/nl/product/00080921T
https://www.mastertec.eu/nl/product/00080921T


artikelnummer: 080921T
artikelgroep: 415 - Faso-geteilt
GTIN: 4251689506918
douanetariefnummer: 68109900
verpakkingseenheid: pc
verkoophoeveelheid
eenheid:

1 Stk

materiaal: asbestvrij vezelcement (glasvezel)
kleur: Cementgrijs
thermisch
toepassingsgebied:

Net als het omringende beton

opslag: Verwijderd van vocht bewaren
verwijdering: Kan worden afgevoerd naar stortplaatsen voor

bouwmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwijdering
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Basis

Alle afmetingen en informatie in dit gegevensblad geven de resultaten weer van de
uitgevoerde laboratoriumtests. Afwijkingen van de door ons onder
laboratoriumomstandigheden vastgestelde waarden zijn mogelijk door omgevings- en
bedrijfsomstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De gegevens in dit gegevensblad
gelden alleen voor het door ons geleverde product. De productgegevens komen alleen
overeen met de specificaties in Duitsland. Er is hier geen rekening gehouden met mogelijke
landspecifieke afwijkingen.

Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis vanVezelcement voeringbuis
FASO 100/800 - gesplitst. Het is alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij
de beoogde toepassingen en verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of het product geschikt is
voor de beoogde doeleinden. Vanwege de verschillende componenten op de installatielocatie
en de daar heersende werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven
voor het resultaat van de werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie
kunnen alleen worden erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier
gedane uitspraken of mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de gebruiker aantonen dat
hij MASTERTEC tijdig en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste
beoordeling van de installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke
productspecificaties of verdere ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van
deze informatie geen inbreuk te maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest
recente gegevensblad. Onze bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 02.06.2024
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